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Aktivkohle wirkt adsorbierend auf 
unterschiedliche Verunreinigungen 
und kann deshalb zur Reduzierung 
von Geruchs- und Geschmacks-
stoffen, Bakterien, VOC´s, Pestiziden, 
allgemeinen organischen Verun-
reinigungen oder zur Entfärbung von 

Flüssigkeiten eingesetzt werden. 
Es lassen sich Aktivkohlefilter mit 
Aktivkohlegranulat und Aktivkohle-
filter mit porösen, zu Rohren 
extrudierten Aktivkohleblöcken unter-
scheiden. Durch axiale oder radiale 
Strömungsführung ergeben sich die 

entsprechenden Durchsatzleistungen 
und Kontaktzeiten mit der Aktivkohle 
und dadurch die einzelnen Rückhalte-
raten der Aktivkohlefilter.
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granulat aus 
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mit rohrförmigem, 
porösen 
Aktivkohleblock



WFGAC-Aktivkohlekerze mit Aktivkohlegranulat aus Kokosnussschalen

WFGAC-Filterkerzen sind mit Aktivkohlegranulat aus Kokosnussschalen befüllt 
und werden axial von unten nach oben durchströmt. Entsprechend lang ist die 
Kontaktzeit mit der Aktivkohle zur Adsorption der Verunreinigungen. 

Die Pfeile am stabilen PP-Außenrohr kennzeichnen die Durchflussrichtung für 
den richtigen Einbau der WFGAC-Aktivkohlekerze in die Filtergehäuse.
Jeweils ein Vorfilter und Nachfilter aus Polypropylen Melt-Blow-Material mit 
40 µm Filterfeinheit halten die Aktivkohle und den Aktivkohleabrieb zurück. 
WFGAC-Aktivkohlekerzen sind in dem Standarddurchmesser von 74 mm und 
in der BigBlue-Version mit dem Durchmesser von 120 mm in 9 ¾“ 
und 20“ Länge erhältlich.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Aktivkohlegranulat aus Kokosnussschalen
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützrohr:  Polypropylen
  Dichtung:  NBR
  Vorfilter:  PP-Melt-Blow-Material 40 µm
  Nachfilter:  PP-Melt-Blow-Material 40 µm
  Temperatur:  max. 50°C
  Längen:  9 ¾“, 20“
  Durchmesser:  Standard-Versionen: Ø   74 mm
   BigBlue-Versionen:   Ø 120 mm

  Anwendung • Reduktion von Geruchs- und Geschmacksstoffen aus Trinkwasser
   • Reduktion von organischen und anorganischen Verunreinigungen aus 
    wässrigen Medien und Trinkwasser 
   • Entchlorung von Trinkwasser 
   • Entfärbung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Aktivkohlekerze mit Aktivkohlegranulat aus Kokosnussschalen
   • Axiale Durchströmung der Kerze
   • Lange Kontaktzeit, hohe Adsorption
   • Vorfilter Polypropylen Melt-Blow-Material, 40 µm
   • Nachfilter Polypropylen Melt-Blow-Material, 40 µm
   • PP-Außenrohr mit Kennzeichnung der Durchflussrichtung
   • Standardversion mit Außendurchmesser 74 mm
   • BigBlue-Version mit Außendurchmesser 120 mm

WFGAC-Aktivkohlekerze 
mit Aktivkohlegranulat aus 

Kokosnussschalen

Aktivkohlefilter

Neu
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WFGAC09 40 µm 9 ¾“   ( 248 mm )   74 mm

WFGAC20 40 µm 20“     ( 508 mm )   74 mm

WFGAC09BB 40 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) 120 mm

WFGAC20BB 40 µm 20“     ( 508 mm ) 120 mm

Typ Filterfeinheit Länge Durchmesser

Bestellinformationen

WFGAC09   5 l/min 0.1 bar @ 5 l/min

WFGAC20   5 l/min 0.2 bar @ 5 l/min

WFGAC09BB 10 l/min 0.1 bar @ 10 l/min

WFGAC20BB 10 l/min 0.2 bar @ 10 l/min

Typ Durchsatzempfehlung Differenzdruck

Empfohlene Durchsatzleistung / Differenzdruck
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WFAK-Aktivkohlekerze mit rohrförmigem, porösen Aktivkohleblock

Ein poröses, extrudiertes Aktivkohle-Rohr bildet den Kern dieses Filterelementes. 
Dadurch ist neben der Adsorption aufgrund der Aktivkohle gleichzeitig eine 
mechanische Filterwirkung vorhanden. Die rohrförmigen Aktivkohleblöcke 
werden in den Filterfeinheiten 0,5 µm, 5 µm und 10 µm hergestellt. 
Bei der radialen Durchströmung von außen nach innen sorgt jeweils ein 
PP-Vlies und ein PE-Außennetz für saubere Bedingungen beim Einsatz der 
WFAK-Aktivkohlekerzen. Die festen PP-Endkappen sind mit Flachdichtungen aus 
NBR ausgestattet. Weiße Endkappen stehen für 5 µm, blaue Endkappen für 
0,5 µm und 10 µm.
 
WFAK-Aktivkohlekerzen sind in dem Standarddurchmesser von 70 mm und in 
der BigBlue-Version mit dem Durchmesser von 115 mm in 9 ¾“ und 20“ Länge 
erhältlich.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Rohrförmiger, poröser Aktivkohleblock
  Filterfeinheit: 0,5 µm, 5 µm, 10 µm
  Innen:  PP-Vlies
  Außen:  PP-Vlies
  Außennetz:  PE-Netz
  Adapter:  Polypropylen
  Dichtung:  NBR
  Temperatur:  max. 65 °C
  Abmessungen:  Standardversion:
   Außendurchmesser 70 mm
   Längen 9 ¾“ und 20“

   BigBlue-Version:
   Außendurchmesser 115 mm
   Längen 9 ¾“ und 20“

  Anwendung • Reduktion von organischen und anorganischen Verunreinigungen
    aus wässrigen Medien und Trinkwasser
   • Reduktion von Geruchs- und Geschmacksstoffen
   • Entchlorung von Wasser
   • Entfärbung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Aktivkohlekerze mit porösem Aktivkohleblock
   • Radiale Durchströmung von außen nach innen
   • 0,5 µm, 5 µm und 10 µm Filterfeinheit
   • Hohe Adsorptionskapazität
   • Hohe Durchflussleistung
   • Standard-Version mit Außendurchmesser 70 mm
   • BigBlue-Version mit Außendurchmesser 115 mm

WFAK-Aktivkohlekerze 
mit rohrförmigem, porösen

Aktivkohleblock

Aktivkohlefilter
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WFAK-0.5-093/4 0,5 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø  70 mm, blau       

WFAK-0.5-20 0,5 µm 20“     ( 508 mm ) Ø  70 mm, blau

WFAK-05-093/4    5 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø  70 mm, weiß       

WFAK-05-20    5 µm 20“     ( 508 mm ) Ø  70 mm, weiß

WFAK-05-093/4BB    5 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø115 mm, weiß 

WFAK-05-20BB    5 µm 20“     ( 508 mm ) Ø115 mm, weiß

WFAK-10-093/4  10 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø  70 mm, blau       

WFAK-10-20  10 µm 20“     ( 508 mm ) Ø  70 mm, blau

WFAK-10-093/4BB  10 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø115 mm, blau       

WFAK-10-20BB  10 µm 20“     ( 508 mm ) Ø115 mm, blau

Typ Filterfeinheit Länge Endkappe    

Bestellinformationen

WFAK-xxx-093/4   5 l/min 0.1 bar   @   5 l/min 

WFAK-xxx-20 10 l/min 0.1 bar   @ 10 l/min

WFAK-xxx-093/4BB 10 l/min 0.15 bar @ 10 l/min  

WFAK-xxx-20BB 20 l/min 0.15 bar @ 20 l/min  

Typ Durchsatzempfehlung Differenzdruck

Empfohlene Durchsatzleistung / Differenzdruck

Aufbau

Rohrförmiger 
Aktivkohleblock,
radial durchströmt

Innen und außen 
PP-Vlies mit  
PE-Außennetz

Aufbau 
Aktivkohlefilter 
WFAK

Rohrförmiger
Aktivkohleblock,
radial durchströmt

Innen und außen
PP-Vlies mit
PE-Außennetz
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Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de
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