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Beutelfilter & Siebkorbfilter

Top-Seller  
WFB-Filterbeutel, 
nominal
PO, PE, NMO

Neu  
WFB-2IP 
Filterbeutel
mit innenliegender 
Faltung

Top-Seller
WTBF-GD
Mit Klappen- 
deckel aus Edelstahl-
guss und Klapp-
schrauben

Neu  
MWTBF
Mehrfachbeutel-
filtergehäuse mit 
Klappdeckel und 
Federpacket / Hebe- 
Schwenkvorrichtung

Neu  
WFB-1AP 
Filterbeutel
mit NMO-Stütz-
gewebe

Neu  
WTBF-GDS
Mit Klappendeckel 
und Standsockel

Neu  
MWTBF-HS
Mehrfachbeutelfilter-
gehäuse mit Hebe-
Schwenkvorrichtung

Top-Seller  
LUPUS®II-
Filterelemente
Tiefenfilter und 
Faltelemente für 
Beutelfiltergehäuse

WTBF-SB
Mit Stehbolzen 
und abnehmbarem 
Decke

Top-Seller
WTBF-Siebkörbe
Edelstahl- 
Siebgewebe oder 
-Lochblech

DWTBF
Doppelbeutel-
filtergehäuse mit 
Umschaltung

PBH 
Inline-Gehäuse

WTBF 40/85 - 
Magneteinsätze
Magneteinsatz für 
Beutelfiltergehäuse

WTBKF
Kombigehäuse 
für Filterbeutel und 
Filterkerzen

WTBF-PP/-PVDF
Mit Stehbolzen 
und abnehmbarem 
Deckel

Neu  
WTBF-EABH 
Filterbeutel-Einbau-/
Ausbauhilfe
aus Edelstahl

Kunststoffgehäuse

Filterbeutel, LUPUS®II, 
Siebkörbe, Equipment

Alle Beutelfiltergehäuse sind 
modifizierbare Standardversionen. 
Art, Größe und Lage der Anschlüsse 
sowie Deckelverschluss oder Ober- 
flächenbeschaffenheit der Gehäuse 
können den gewünschten Anforde-
rungen angepasst werden. 
Die Gehäuse können als Einzelfilter, 
umschaltbare Doppelfilter oder als 
Mehrfachbatterie angeboten werden. 
Für sehr große Durchflüsse eignen 
sich Mehrfachbeutelfiltergehäuse. 

Die in den Gehäusen eingesetzten 
Filterbeutel oder Siebkörbe werden 
in diversen Größen, Filterfeinheiten 
und Filtermaterialien hergestellt 
und ermöglichen die Auswahl eines 

in Bezug auf Durchfluss und Bestän-
digkeit geeigneten Filterbeutels.

 
Edelstahlgehäuse

Mehrfachbeutel- 
filtergehäuse



WTBF-GD Beutelfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss

WTBF-GD Edelstahl-Beutelfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss werden 
in vier Baugrößen hergestellt. Die vier Baugrößen reichen von 0.05 m² bis 0.1 
m² Filterfläche bei der kleinen Ausführung WTBF20-GD und WTBF35-GD und von 
0.25 m² bis zu 0.5 m² Filterfläche bei der großen Ausführung WTBF40-GD und 
WTBF85-GD. Im Innern der Gehäuse befindet sich ein Druckaufnahmekorb aus 
Edelstahlgewebe und eine federunterstützte Andrückvorrichtung zur Aufnahme 
und Abdichtung der Filterbeutel. Ein wichtiges Merkmal der WTBF-GD Beutel- 
filtergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintrittstutzen und Austritt-
stutzen variabel ist und erst bei Auftrag entsprechend Kundenwunsch gefertigt 
werden. WTBF-GD Beutelfiltergehäuse können auch mit Edelstahlsiebkörben 
oder mit unseren LUPUS®II-Filterelementen ausgestattet werden. 
Als Zubehör für alle Versionen ist eine Entlüftungseinheit, ein Fußgestell, ein 
Verdrängerkörper zur Reduktion des Innenvolumens und ein Magneteinsatz zur 
Vorabtrennung von ferritischen Partikeln lieferbar.

WTBF-GD Beutelfiltergehäuse
mit Klappdeckel aus Edelstahlguss

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton (Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna)
  Ein-/Austritt:  Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass:  1“ Außengewinde (entfällt bei Version „SU“)
  Filterbeutel:  siehe Tabelle
  Einbauten:  Edelstahl 1.4571
  Differenzdruck:  max. 3.5 bar
  Druck:  max. 10bar
  Temperatur:  max. 95°C
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der
   Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Beutelfiltergehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel aus Edelstahlguss
   • Zwei kleine Baugrößen mit 0.05 m² bis 0.1 m² Filterfläche und zwei
    große Baugrößen mit 0.25 m² und 0.5 m² Filterfläche
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe
   • Federunterstützte Andrückvorrichtung aus Edelstahl
   • Große Auswahl an Zubehörteilen wie Entlüftungseinheit, Fußgestell,  
    Verdrängerkörper oder Magneteinsätze
   • Ausrüstbar mit Edelstahlsiebkörben oder unseren LUPUS®II-Filterelementen

Top-Seller
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Deckel Edelstahl 1.4404 d129x2-Deckel-TG 007459

d219x3-Deckel-TG 007427

2 Flansch Edelstahl 1.4404 d129x2-Flansch-TG 007461

d219x3-Flansch-TG 007428

3 Augenschraube C15, Stahl verzinkt d129x2-Augenschraube-C 007723

d219x3-Augenschraube-C 007732

4 Ringmutter C15, Stahl verzinkt d129x3-Ringmutter-C 007729

d219x3-Ringmutter-C 007733

5 Scheibe Stahl verzinkt d129x2-U-Scheibe-C 007717

d219x3-U-Scheibe-C 007432

6 Bolzen, kurz 1.4404 d129x2-Bolzen-kurz-TG 007479

d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 Bolzen, lang 1.4404 d129x2-Bolzen-lang-TG 007480

d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 Sicherungsring A2 d129x2-Sicherungsring-LG 007716

d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF35-ORVIT-GEH 004402

WTBF40-ORVIT-GEH 001082

Viton-FEP- WTBF35-ORFEP-GEH 003940

ummantelt WTBF40-ORFEP-GEH 002252

EPDM WTBF35-OREPDM-GEH 002299

WTBF40-OREPDM-GEH 005672

Buna WTBF35-ORBUN-GEH 999996

WTBF40-ORBUN-GEH 001154

Silikon WTBF35-ORSIL-GEH 999996

WTBF40-ORSIL-GEH 003856

12 Scheibe Stahl verzinkt d129x2-U-Scheibe-C 007717

d219x3-U-Scheibe-C 007478

13 Behältermantel 1.4571 --- ---

14 Klöpperboden 1.4571 --- ---

15 Eintritt / Austritt 1.4571 --- ---

16 Auflagering 1.4571 --- ---

17 Schildbrücke 1.4571 --- ---

18 O-Ring für Korb Viton AVPP-ORVIT-ST 000143

WTBF40-ORVIT-KRB 001075

Viton-FEP- AVPP-ORFEP-ST 004401

ummantelt WTBF40-ORFEP-KRB 002253

EPDM AVPP-OREPR-ST 001184

WTBF40-OREPDM-KRB 005673

Buna AVPP-ORBUN-ST 000142

WTBF40-ORBUN-KRB 001145

Silikon AVPP-ORSIL-ST 004241

WTBF40-ORSIL-KRB 003857

19 Korb Edelstahl 1.4401 WTBF35-KORB-GEWE 004695

WTBF40-KORB-GEWE 001346

WTBF85-KORB-GEWE 001345

20 Andrückvorrichtung Edelstahl 1.4571 WTBF35-Andrückvorrichtung-TG 007724

WTBF40-Andrückvorrichtung-TG 007725



WTBF20-GD 425 120 125 129 155 105

WTBF35-GD 575 120 250 129 155 105

WTBF40-GD 620 135 250 219 240 160

WTBF85-GD 950 135 250 219 240 160

E*: Nur bei Muffe oder Nippel. Mit Flansch ca. 50mm länger.

Filterfläche 0.05 m² 0.1 m² 0.25 m² 0.5 m²

Inhalt Gehäuse [ l ] 4 5 20 30

Filterbeutel Größe 3 Größe 4 Größe 1 Größe 2

Ø Beutel [mm] 100 100 180 180

Länge Beutel [mm] 229 381 419 813

Inhalt Beutel [ l ] 1.4 2.5 8 17

Verdrängerkörper + + + +

Fußgestell + + + +

Magneteinsatz + + + +

Material: PO: Polypropylen 1 – 300 μm

PE: Polyester 1 – 200 µm

NMO: Nylon 25 –1200 µm

  A B C Ø D1 Ø D2 E*

Beutelfiltergehäuse  WTBF20-GD  WTBF35-GD  WTBF40-GD  WTBF85-GD

Einbaumaße

Filterbeutel

Einbaumaße
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WTBF 40 - R 2 - SU - T T V - GD

Pos      Bezeichnung

1 WTBF Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

2 20 Größe für P3P Beutel

35 Größe für P4P Beutel

40 Größe für P1P Beutel

85 Größe für P2P Beutel

3 R Rohr-Innengewinde

F Flansch

M Milchrohr DIN11851

TC TriClamp

C Camloc Kupplung

4 1 --- 1“

11/2 11/2“

2 --- 2“

--40 DN 40

--50 DN 50

5 SU Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt unten im Boden

SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 T Gehäusematerial=Edelstahl

7 T Stützkorbmaterial=Edelstahl

8 V Dichtung=Viton

B Dichtung=Buna

E Dichtung=EPDM

S Dichtung=Silikon

F Viton-FEP-ummantelt

9 GD Klappdeckel aus Edelstahlguss mit Klappschrauben und Ringmuttern

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Fußgestelle

Zur Aufstellung von Beutelfilter- 
gehäusen

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss

WTBF-GDS Edelstahl-Beutelfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel aus Edel-
stahlguss überzeugen durch ihre kompakte, platzsparende Bauweise. Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, dass auf Grund der speziellen Konstruktion von Standsockel-
boden zusammen mit einem horizontalem Auslauf die Gehäuse komplett restentleert  
werden können. WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse werden in zwei Baugrößen herge-
stellt. Die Baugrößen reichen von 0.25 m² Filterfläche bei der Ausführung WTBF40-
GDS und 0.5 m² bei der Ausführung WTBF85-GDS. Im Innern der Gehäuse befindet 
sich ein Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe und eine federunterstützte Andrück- 
vorrichtung zur Aufnahme und Abdichtung der Filterbeutel. Ein wichtiges Merkmal 
der WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintrittstut-
zen und Austrittstutzen variabel ist und erst bei 
Auftrag entsprechend Kundenwunsch gefertigt 
werden. WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse können 
auch mit Edelstahlsiebkörben oder mit unserem 
patentierten LUPUS-System ausgestattet werden. 
Als Zubehör für alle Versionen ist eine Entlüftungs-
einheit, ein Verdrängerkörper zur Reduktion des 
Innenvolumens und ein Magneteinsatz zur Vorab-
trennung von ferritischen Partikeln lieferbar. 

WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse 

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  
Technische Daten 

  Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton ( Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung: 2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass: ½“ Innengewinde
  Filterbeutel:   siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl 1.4571
  Differenzdruck: max. 3.5 bar
  Druck: max. 10 bar
  Temperatur: max. 95°C 
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Beutelfiltergehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss
   • Horizontaler Auslauf zur kompletten Restentleerung
   • Platzsparende, niedrige Bauweise durch kompakten Standsockel
   • Zwei Baugrößen mit 0.25 m² und 0.5 m² Filterfläche
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe
   • Federunterstützte Andrückvorrichtung aus Edelstahl
   • Große Auswahl an Zubehörteilen wie Entlüftungseinheit Verdrängerkörper oder  
    Magneteinsätze.
   • Ausrüstbar mit Edelstahlsiebkörben oder unserem patentierten LUPUS-System

Neu
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Deckel Edelstahl 1.4404 d219x3-Deckel-TG 007427

2 Flansch Edelstahl 1.4404 d219x3-Flansch-TG 007428

3 Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732

4 Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733

5 Scheibe A2 d219x3-U-Scheibe-L 007432

6 Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

Viton-FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-GEH 002252

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

Buna WTBF40-ORBUN-GEH 001154

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

12 Scheibe A2 d219x3-U-Scheibe-L 007478

13 Standsockel Edelstahl 1.4404 d219x5-Sockel-TG 009002

14 Ablaßstopfen ½“ 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

15 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363

16 O-Ring für Korb Viton WTBF40-ORVIT-KRB 001075

Viton-FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-KRB 002253

EPDM WTBF40-OREPDM-KRB 005673

Buna WTBF40-ORBUN-KRB 001145

Silikon WTBF40-ORSIL-KRB 003857

17 Korb Edelstahl 1.4401 WTBF40-KORB-GEWE 001346

WTBF85-KORB-GEWE 001345

18 Andrückvorrichtung Edelstahl 1.4404 WTBF40-Andrückvorrichtung-TG 007725



03WTGDS10 3 x 10” Ø72

1 ½“

  585   355 120 168 185 150

03WTGDS20 3 x 20” Ø72   845   615 120 168 185 150

03WTGDS30 3 x 30” Ø72 1105   875 120 168 185 150

03WTGDS40 3 x 40” Ø72 1365 1135 120 168 185 150

05WTGDS20 5 x 20” Ø72

2“

  915   655 125 219 240 160

05WTGDS30 5 x 30” Ø72 1175   915 125 219 240 160

05WTGDS40 5 x 40” Ø72 1435 1175 125 219 240 160

08WTGDS20 8 x 20” Ø72

2 ½“

  905   630 135 273 290 170

08WTGDS30 8 x 30” Ø72 1165   890 135 273 290 170

08WTGDS40 8 x 40” Ø72 1425 1150 135 273 290 170

Typ  Filterkerzen  Ein/Aus  A  B  C ØD1  ØD2  E

Einbaumaße

Einbaumaße

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

17 Führungsstange komplett 1.4571 / WTKF-FST-LO-10-222-TGV 007443

1.4404 WTKF-FST-LO-20-222-TGV 007444

WTKF-FST-LO-29-222-TGV 007445

WTKF-FST-LO-30-222-TGV 007446

WTKF-FST-LO-39-222-TGV 007447

WTKF-FST-LO-40-222-TGV 007448

18 Gegenhalter 1.4404 01WTKF-FST-Gegenhalter-TG 006944

19 O-Ring für Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP 70003-FEP-ORVIT-222 004405

EPDM 70003-C-OREPDM-222 006610

Silikon 70003-A-ORVIT-222 007176

20 Stopfen, ½“ 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

21 Flachdichtung für Stopfen  PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363
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WTBF 85 - R 2 - SU - T T V - GDS

Pos      Bezeichnung

1 WTBF Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

2 40 Größe für P1P Beutel

85 Größe für P2P Beutel

3 R Rohr-Innengewinde

F Flansch

M Milchrohr DIN11851

TC TriClamp

C Camloc Kupplung

4 1 --- 1“

1½ 1½“

2 --- 2“

--40 DN 40

--50 DN 50

5 SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 T Gehäusematerial = Edelstahl

7 T Stützkorbmaterial = Edelstahl

8 V Dichtung = Viton

B Dichtung = Buna

E Dichtung = EPDM

S Dichtung = Silikon

F Viton-FEP-ummantelt

9 GDS Standsockel und Klappdeckel aus Edelstahlguss, mit Klappschrauben und Ringmuttern

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur Restentleerung und aussagekräftige Anzeige- 
instrumente für den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische Aus- 
rüstungsgegenstände an Druckbehältern und können von uns passend zur 
Anwendung angeboten werden.

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTBF40/85-SB Edelstahl-Beutelfiltergehäuse mit Stehbolzen und 
abnehmbarem Deckel

WTBF-SB Edelstahl-Beutelfiltergehäuse mit Stehbolzen und abnehmbarem Deckel 
werden in zwei Baugrößen hergestellt. Die zwei Baugrößen reichen von 0.25 m² 
Filterfläche bei der kleinen Ausführung WTBF40-SB bis zu 0.5 m² Filterfläche bei 
der großen Ausführung WTBF85-SB. Im Innern der Gehäuse befindet sich ein 
Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe und eine federunterstützte Andrückvor-
richtung zur Aufnahme und Abdichtung der Filterbeutel. Ein wichtiges Merkmal 
der WTBF-SB Beutelfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintritt-
stutzen und Austrittstutzen variabel ist und erst bei Auftrag nach Kundenwunsch 
gefertigt werden. Als Zubehör für alle Versionen ist ein Fußgestell sowie ein 
Verdrängerkörper lieferbar.

WTBF40/85-SB
Beutelfiltergehäuse aus Edelstahl

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4571
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton, Viton-FEP-ummantelt
  Ein-/Austritt:  Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  ¼“ Innengewinde
  Ablass:  1“ Außengewinde (entfällt bei Version „SU“)
  Filterbeutel:  siehe Tabelle
  Einbauten:  Edelstahl 1.4571
  Differenzdruck:  max. 3.5 bar
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C (Sterilisation 150°C)
   mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und 
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels.

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und
   • Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Beutelfiltergehäuse aus Edelstahl mit Stehbolzen und abnehmbarem Deckel
   • Zwei Baugrößen mit 0.25 m² und 0.5 m² Filterfläche
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe
   • Federunterstützte Andrückvorrichtung aus Edelstahl
   • Mit Fußgestell oder Verdrängerkörper lieferbar
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 1 Deckel 1.4571 WTBF40/85-Deckel-SB 999993

 2 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

Buna WTBF40-ORBUN-GEH 001154

FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-GEH 002252

PTFE WTBF40-ORPTFE-GEH 001297

 3 O-Ring für Korb Viton WTBF40-ORVIT-KRB 001075

 EPDM WTBF40-OREPDM-KRB 005673

Silikon WTBF40-ORSIL-KRB 003857

 Buna WTBF40-ORBUN-KRB 001145

FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-KRB 002253

 PTFE WTBF40-ORPTFE-KRB 001298

 4 Stützkorb WTBF40 1.4401 WTBF40-KORB-GEWE 001346

 WTBF85-KORB-GEWE 001345

 5 Ringmutter M16 C15 WTBF40-Ringmutter 999997

 6 U-Scheibe d17 A2 WTBF40-U-Scheibe 999997

 7 Stopfen ¼“ 1.4571 3WT-ESTOP-¼-T 007151

 8 Andrückfeder 1.4571 WTBF40-Andrückfeder 999993

 9 Andrückplatte 1.4571 WTBF40-Andrückplatte 999993

 10 Kontermutter 1.4571 WTBF40-Kontermutter 999997

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



WTBF40-SB 560 70 219 219 290 150

WTBF85-SB 870 70 219 219 290 150

Filterfläche 0.25 m² 0.5 m²

Filterbeutel Größe 1 Größe 2

Ø Beutel (mm) 180 180

Länge (mm) 419 813

Inhalt (l) 18 28

Verdrängerkörper + +

Fußgestell + +

Material: PO: 1 – 300 μm

Magneteinsatz PE: 1 – 200 μm

Material: NMO: Nylon 25-1200µm

  A B C Ø D1 Ø D2 E

Filtergehäuse  WTBF40-SB  WTBF85-SB

Einbaumaße

Filterbeutel

Einbaumaße

C

E E E

B

A A

B

A

B

Stutzenstellung      
        "SU"

Stutzenstellung   
        "SS"

Stutzenstellung 
        "SD"

Ø D1 Ø D1 Ø D1

Ø D2 Ø D2 Ø D2

C
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WTBF 40 - R 2 - SU - T T V - SB

Pos      Bezeichnung

1 WTBF  Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

2 40  Größe für P1P Beutel

85  Größe für P2P Beutel

3 R  Rohr-Innengewinde

F  Flansch

M  Milchrohr DIN11851

TC  TriClamp

C  Camloc Kupplung

4 1---  1“

1 ½  1 ½ “

2---  2“

--40  DN 40

--50  DN 50

5 SU  Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt unten im Boden

SS  Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD  Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 T  Gehäusematerial = Edelstahl

7 T  Stützkorbmaterial = Edelstahl

8 V  Dichtung = Viton

B  Dichtung = Buna

E  Dichtung = EPDM

S  Dichtung = Silikon

F  Viton-FEP-ummantelt

9 SB  Abnehmbarer Deckel mit Stehbolzen und Ringmuttern

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Fußgestelle

Zur Aufstellung von Beutelfilter- 
gehäusen

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


DWTBF Doppelbeutelfiltergehäuse mit manueller Umschaltung

DWTBF-Doppelbeutelfilter aus Edelstahl sind mit einer manuellen Umschaltung 
für parallelen oder einzelnen Betrieb ausgerüstet. Dies ermöglicht Filterwechsel 
ohne Prozessunterbrechung und sichert somit einen konstanten Betrieb. Als 
zentrale Anschlüsse für Eintritt und Austritt können je nach Durchsatz und
Medium verschiedene Anschlussarten geliefert werden, z.B. Flansche, Milch-
rohrgewinde DIN 11851 oder Rohrgewinde. Die Versionen mit einem zentralen 
Umschalthebel sind mit 3-Wege-Kugelhähnen versehen.
Die Versionen mit Absperrklappen sind mit zentralen T-Stücken für Eintritt und 
Austritt ausgestattet. Es stehen drei Baugrößen mit Filterflächen von 2 x 0,10 m2, 
2 x 0,25 m2 und 2 x 0,50 m2 zur Auswahl. Als Zubehör sind Ablasskugelhähne, 
Entlüftungsventile, Verdrängerkörper und Manometer lieferbar. Spezielle
Instrumentierungen wie Differenzdruckmessgeräte oder Druckwächter sind 
weitere Ausrüstungsoptionen.

DWTBF Doppelbeutelfiltergehäuse

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4401/1.4571
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton ( Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt:  Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass:  1“ Außengewinde (entfällt bei Version „SU“)
  Filterbeutel:  siehe Tabelle
  Einbauten:  Edelstahl 1.4571
  Differenzdruck:  max. 3.5 bar
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95 °C ( Sterilisation 150 °C )
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70 °C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Doppelbeutelfiltergehäuse mit manueller Umschaltung
   • Parallelbetrieb oder Einzelbetrieb möglich
   • Gehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel und Klappschrauben
   • Drei Baugrößen mit 0.1 m², 0.25 m² und 0.5 m² Filterfläche
   • Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe
   • Federunterstützte Andrückvorrichtung aus Edelstahl
   • Optional mit automatischer Umschaltung lieferbar
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 1 Deckel Edelstahl 1.4404 d129x2-Deckel-TG 007459
 d219x3-Deckel-TG 007427
 2 Flansch Edelstahl 1.4404 d129x2-Flansch-TG 007461

d219x3-Flansch-TG 007428
 3 Augenschraube C15, Stahl verzinkt d129x2-Augenschraube-C 007723

d219x3-Augenschraube-C 007732
 4 Ringmutter C15, Stahl verzinkt d129x3-Ringmutter-C 007729
 d219x3-Ringmutter-C 007733
 5 Scheibe Stahl verzinkt d129x2-U-Scheibe-C 007717

d219x3-U-Scheibe-C 007432
 6 Bolzen, kurz 1.4404 d129x2-Bolzen-kurz-TG 007479

d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
 7 Bolzen, lang 1.4404 d129x2-Bolzen-lang-TG 007480
 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

 8 Sicherungsring A2 d129x2-Sicherungsring-LG 007716

 d219x3-Sicherungsring-LG 007429
 9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151
 10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364
 11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF35-ORVIT-GEH 004402

WTBF40-ORVIT-GEH 001082
Viton-FEP-ummantelt WTBF35-ORFEP-GEH 003940

WTBF40-ORFEP-GEH 002252
EPDM WTBF35-OREPDM-GEH 002299

WTBF40-OREPDM-GEH 005672
Buna WTBF35-ORBUN-GEH 999996

WTBF40-ORBUN-GEH 001154
Silikon WTBF35-ORSIL-GEH 999996

WTBF40-ORSIL-GEH 003856
 12 Scheibe Stahl verzinkt d129x2-U-Scheibe-C 007717

d219x3-U-Scheibe-C 007478
 13 Behältermantel 1.4571 --- ---
 14 Klöpperboden 1.4571 --- ---
 15 Eintritt / Austritt 1.4571 --- ---
 16 Auflagering 1.4571 --- ---
 17 Schildbrücke 1.4571 --- ---

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



DWTBF35 2 x 0,10 m2 355  655  785 160 715

DWTBF40 2 x 0,25 m2 375  675  825 240 980

DWTBF85 2 x 0,50 m2 600  1000  1155 240 980

Die Höhenangaben sind abhängig von der Anschlussnennweite sowie der Höhe des Fußgestells

Filterfläche 0.1 m² 0.25 m² 0.5 m²

Filterbeutel Größe 4 Größe 1 Größe 2

Ø Beutel [mm] 100 180 180

Länge [mm] 381 432 813

Inhalt [ l ] 2,5 8 17

Verdrängerkörper + + +

Material: PO: Polypropylen 1 – 300 μm

PE: 1-200 µm

NMO: 25-1200 µm

  Filterfläche A B C D E

Beutelfiltergehäuse  DWTBF35  DWTBF40  DWTBF85

Einbaumaße

Filterbeutel

 18 O-Ring für Korb Viton AVPP-ORVIT-ST 000143
 WTBF40-ORVIT-KRB 001075

Viton-FEP-ummantelt AVPP-ORFEP-ST 004401
WTBF40-ORFEP-KRB 002253

EPDM AVPP-OREPR-ST 001184
WTBF40-OREPDM-KRB 005673

Buna AVPP-ORBUN-ST 000142
WTBF40-ORBUN-KRB 001145

Silikon AVPP-ORSIL-ST 004241
WTBF40-ORSIL-KRB 003857

 19 Korb Edelstahl 1.4401 WTBF35-KORB-GEWE 004695
WTBF40-KORB-GEWE 001346

 WTBF85-KORB-GEWE 001345
 20 Andrückvorrichtung Edelstahl 1.4571 WTBF35-Andrückvorrichtung-TG 007724

 WTBF40-Andrückvorrichtung-TG 007725

 21 Umschaltarmatur 1.4571 Nach Kundenspezifikation 999997

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Einbaumaße

A
B

C

D

E

A
B

C

D

E
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DWTBF 40 - R 2 - - T T V - GD

Pos      Bezeichnung

1 DWTBF Wolftechnik-Doppelbeutelfiltergehäuse

2 35  Größe für P4P Beutel

40  Größe für P1P Beutel

85  Größe für P2P Beutel

3 R  Rohr-Innengewinde

F  Flansch

M  Milchrohr DIN11851

TC  TriClamp

C  Camloc Kupplung

4 1---  1“

1 ½  1 ½“

2---  2“

--40  DN 40

--50  DN50

5 T  Gehäusematerial=Edelstahl

6 T  Stützkorbmaterial=Edelstahl

7 V  Dichtung = Viton

B  Dichtung = Buna

E  Dichtung = EPDM

S  Dichtung = Silikon

F  Viton-FEP-ummantelt

8 GD  Klappdeckel aus Edelstahlguss mit Klappschrauben und Ringmuttern ( Standard )

SB  Abnehmbarer Deckel mit Stehbolzen

SK  Abnehmbarer Deckel mit Spannklammer

  1 2 3 4 5 6 7 8

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Fußgestelle

Zur Aufstellung von Beutelfilter- 
gehäusen

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


MWTBF-Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Klappdeckel und Federpacket /  
Hebe-Schwenkvorrichtung

Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Klappdeckel und Federpacket, alternativ mit Hebe- 
Schwenkvorrichtung, sind für 3/4/6/8/10 Filterbeutel und in den zwei Baugrößen 
für Filterbeutel der Größe 1 oder 2 verfügbar. Die Variante mit Federpacket ist so 
eingestellt, dass sich der Klappdeckel mühelos öffnen und schließen lässt. Zum 
Filterwechsel oder für Wartungen und Inspektionen kann der Deckel in seiner End-
lage zusätzlich gesichert werden. Bei der Hebe-Schwenkvorrichtung wird mittels 
Handrad der Deckel nach oben gekurbelt und anschließend zur Seite geschwenkt. 
Im Innern des Gehäuses befindet sich die Aufnahmeplatte mit den Stützkörben 
und Arretiervorrichtungen für 3/4/6/8/10 Filterbeutel der Größe 1 oder 2, je nach 
gewählter Variante. Die Aufnahme der 3/4/6/8/10 Mehrfachbeutelfiltergehäuse ist 
so konstruiert, dass sowohl WFB-Filterbeutel als auch Filterbeutel anderer Her-
steller mit höherem Kragen eingebaut werden können. Ausgekleidete Siebkörbe, 
LUPUS®II-Elemente oder Magnetstäbe sind weitere Ausstattungsoptionen.
Die Anschlüsse für Eintritt und Austritt können in verschiedenen Nennweiten und 
Anschlussarten geliefert werden und auch die Lage der Stutzen kann den bau- 
seitigen Bedürfnissen angepasst werden. Als Zubehör sind Ablasskugelhähne, Ent-
lüftungsventile, Verdrängerkörper und Manometer lieferbar.  

MWTBF-Mehrfachbeutelfiltergehäuse  

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
   Korb: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
   Dichtung: Viton ( Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: Größen, Art und Lage nach Kundenspezifikation 
  Entlüftung: 2 x 1/2“ Innengewinde ( nach Kundenspezifikation )
  Ablass: 1“ Innengewinde  ( nach Kundenspezifikation )
  Filterbeutel:   3/4/6/8/10 der Größe 1 oder 2
  Einbauten: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
  Differenzdruck: max. 1.5 bar
  Druck: max. 6 / 10 / 16 bar
  Temperatur: max. 95°C 
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für Filterbeutel Größe 1 oder Größe 2
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für 3/4/6/8 oder 10 Filterbeutel 
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Federpacket oder Hebe-Schwenkvorrichtung
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für 6 / 10 oder 16 bar
   • Klappdeckel lässt sich mühelos öffnen und schließen
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahl
   • Aufnahme für WFB-Filterbeutel oder Beutel andere Hersteller
   • Optional mit ausgekleideten Siebkörben, LUPUS®II-Elementen oder Magnetstäben
   • Nennweite, Lage und Art der Anschlüsse können angepasst werden

Variante F
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Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

1 MWTBF-Arretiervorrichtung Edelstahl 1.4404 MWTBF-Arretiervorrichtung 999993

2 3WTBF-O-Ring Viton 3WTBF-ORVIT-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-ORVIT-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-ORVIT-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-ORVIT-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-ORVIT-GEH 999996

3WTBF-O-Ring Viton-FEP-ummantelt 3WTBF-ORFEP-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-ORFEP-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-ORFEP-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-ORFEP-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-ORFEP-GEH 999996

3WTBF-O-Ring EPDM 3WTBF-OREPDM-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-OREPDM-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-OREPDM-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-OREPDM-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-OREPDM-GEH 999996

3WTBF-O-Ring Buna 3WTBF-ORBUN-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-ORBUN-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-ORBUN-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-ORBUN-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-ORBUN-GEH 999996

3WTBF-O-Ring Silikon 3WTBF-ORSIL-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-ORSIL-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-ORSIL-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-ORSIL-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-ORSIL-GEH 999996

3 MWTBF-Augenschraube C15, Stahl verzinkt MWTBF-Augenschraube-C 999998

MWTBF-Augenschraube Edelstahl V2A MWTBF-Augenschraube-LG 999998

4 MWTBF-Ringmutter C15, Stahl verzinkt MWTBF-Ringmutter-C 999998

MWTBF-Ringmutter Edelstahl V2A MWTBF-Ringmutter-LG 999998

5 MWTBF-Scheibe Edelstahl V2A MWTBF-U-Scheibe-LG 999998

6 MWTBF-Bolzen Edelstahl MWTBF-Bolzen-TG 999998

7 MWTBF-Sicherungsring Edelstahl V2A MWTBF-Sicherungsring-LG 999998

8 MWTBF-Bolzen-Scheibe Edelstahl V2A MWTBF-Bolzen-Scheibe-LG 999998

9 MWTBF-Korb Edelstahl 1.4404 MWTBF-Korb-TG 999993

10 MWTBF-Federpaket Edelstahl MWTBF-Federpaket 999998

Ersazteile

1 23 4 5

6 7 8

9

10

1 23 4 5

6 7 8

9

10

Ersatzteile



Typ A B C Ø D1 Ø D2 E F Variante

3WTBF40 910 250 250 450 504 365 590 F

3WTBF85 1240 250 550 450 504 365 590 F

4WTBF40 910 250 250 550 593 415 635 F

4WTBF85 1240 250 550 550 593 415 635 F

6WTBF40 910 250 250 650 698 450 686 F

6WTBF85 1240 250 550 650 698 450 686 F

8WTBF85 1420 535 410 800 844 630 570 HS

10WTBF85 2120 880 380 900 944 800 675 HS

Einbaumaße

Ø D1

E

C
B

A

Ø D2

F

Einbaumaße

Variante HS

Variante F

Alle Maße sind ca. Maße (Maßgebend ist die Freigabezeichnung)
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4 WTBF 85 F 100 – SS – T T V – – F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pos Bezeichnung

1 3 3 Stück Filterelemente

4 4 Stück Filterelemente

6 6 Stück Filterelemente

8 8 Stück Filterelemente (nur HS Variante)

10 10 Stück Filterelemente (nur HS Variante)

2 WTBF Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

3 40 Größe für P1P Beutel

85 Größe für P2P Beutel

4 F Flansch

M Milchrohr DIN 11851

TC TriClamp

C Camloc-Kupplung

5 80 DN80

100 DN100

125 DN125

150 DN150

6 SS Stutzenstellung seitlich/seitlich

SU Stutzenstellung seitlich/unten

SD Stutzenstellung seitlich/drunter

7 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4301 (AISI304)

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

8 T Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4404 (AISI316)

9 V Dichtung Viton

B Dichtung Buna

E Dichtung EPDM

S Dichtung Silikon

F Dichtung Viton-FEP-ummantelt

10 F Klappdeckel mit Federpacket

HS Hebe-Schwenkvorrichtung

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich 
bei Filterwechsel, geeignete Ablassarmaturen zur Rest- 
entleerung und aussagekräftige Anzeigeinstrumente 
für den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbehältern und können 
von uns passend zur Anwendung angeboten werden.

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


MWTBF-HS-Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung

Universal-Filtergehäuse aus Edelstahl für allgemeine, industrielle Anwendungen.
Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung sind für 
2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 Filterbeutel der Größe 2 verfügbar. Der Deckel wird 
mittels Handrad nach oben gekurbelt und anschließend zur Seite geschwenkt. 
Im Innern des Gehäuses befindet sich die Aufnahmeplatte mit den Stützkörben 
und Arretiervorrichtungen für die jeweilige Anzahl der gewählten Filterbeutel.
 
Die Anschlüsse für Eintritt und Austritt befinden sich an der tiefsten Stelle 
unten am Boden. Als Zubehör sind Ablasskugelhähne, Entlüftungsventile, 
Verdrängerkörper und Manometer lieferbar. 

MWTBF-HS-Mehrfachbeutelfiltergehäuse  

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
   Korb: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
   Dichtung: Viton ( Viton+Teflon, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: Siehe Tabelle 
  Entlüftung: 1/2“ Innengewinde
  Ablass: 2“  Innengewinde
  Filterbeutel:   2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 der Größe 2
  Einbauten: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
  Differenzdruck: max. 1.5 bar
  Druck: max. 7 bar
  Temperatur: max. 75°C 
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Universal-Filtergehäuse für allgemeine, industrielle Anwendungen
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für 2/3/4/5/6/7/8/9/10 oder 12 Filterbeutel 
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für 7 bar
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahl
   • Aufnahme für WFB-Filterbeutel
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Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

1 MWTBF-HS-Arretiervorrichtung Edelstahl 1.4404 MWTBF-HS-Arretiervorrichtung 999993
2 2WTBF-HS-O-Ring Viton 2WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996

3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
2WTBF-HS-O-Ring Teflon+Viton 2WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
2WTBF-HS-O-Ring EPDM 2WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
2WTBF-HS-O-Ring Buna 2WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
2WTBF-HS-O-Ring Silikon 2WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996

3 MWTBF-HS-Augenschraube C15, Stahl verzinkt MWTBF-HS-Augenschraube-C 999998
MWTBF-HS-Augenschraube Edelstahl V2A MWTBF-HS-Augenschraube-LG 999998

4 MWTBF-HS-Ringmutter C15, Stahl verzinkt MWTBF-HS-Ringmutter-C 999998
MWTBF-HS-Ringmutter Edelstahl V2A MWTBF-HS-Ringmutter-LG 999998

5 MWTBF-HS-Scheibe Edelstahl V2A MWTBF-HS-U-Scheibe-LG 999998
6 MWTBF-HS-Bolzen Edelstahl MWTBF-HS-Bolzen-TG 999998
7 MWTBF-HS-Sicherungsring Edelstahl V2A MWTBF-HS-Sicherungsring-LG 999998
8 MWTBF-HS-Bolzen-Scheibe Edelstahl V2A MWTBF-HS-Bolzen-Scheibe-LG 999998
9 MWTBF-HS-Korb Edelstahl 1.4404 MWTBF-HS-Korb-TG 999993

Ersazteile

1 2

3 4 5

6 7 8

9

1 2

3 4 5

6 7 8

9

Ersatzteile



Typ A B C Ø D1 E F

 2WTBF-HS-85-F80 1432 108 1061 406 251 333

 2WTBF-HS-85-F100 1488 127 1117 406 289 371

 3WTBF-HS-85-F80 1471 108 1081 508 343 343

 3WTBF-HS-85-F100 1527 127 1137 508 374 350

 4WTBF-HS-85-F80 1493 108 1092 560 349 349

 4WTBF-HS-85-F100 1549 127 1148 560 350 387

 4WTBF-HS-85-F150 1673 152 1254 600 449 427

 5WTBF-HS-85-F80 1493 108 1092 560 349 349

 5WTBF-HS-85-F100 1549 127 1148 560 350 387

 5WTBF-HS-85-F150 1673 152 1254 600 449 427

 6WTBF-HS-85-F80 1519 108 1100 600 380 354

 6WTBF-HS-85-F100 1575 127 1156 600 366 397

 6WTBF-HS-85-F150 1673 152 1254 600 449 427

 7WTBF-HS-85-F80 1709 108 1132 762 409 404

 7WTBF-HS-85-F100 1765 127 1188 762 426 438

 7WTBF-HS-85-F150 1864 152 1287 762 459 468

 7WTBF-HS-85-F200 1970 184 1393 762 490 557

 8WTBF-HS-85-F100 1765 127 1188 762 426 438

 8WTBF-HS-85-F150 1864 152 1287 762 459 468

 8WTBF-HS-85-F200 1970 184 1393 762 490 557

 9WTBF-HS-85-F150 1885 152 1298 813 485 531

 9WTBF-HS-85-F200 1990 184 1403 813 561 455

10WTBF-HS-85-F150 1905 152 1308 864 485 607

10WTBF-HS-85-F200 2010 184 1414 864 561 506

10WTBF-HS-85-F250 2161 216 1539 965 523 696

12WTBF-HS-85-F200 2056 184 1434 965 526 604

12WTBF-HS-85-F250 2161 216 1539 965 523 696

B

C

A

ØD

E F

Einbaumaße

Einbaumaße

Alle Maße sind ca. Maße (Maßgebend ist die Freigabezeichnung)
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4 WTBF-HS 85 F 100 – SS – T T V – –

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pos Bezeichnung

1 2 2 Stück Filterelemente

3 3 Stück Filterelemente

4 4 Stück Filterelemente

5 5 Stück Filterelemente

6 6 Stück Filterelemente

7 7 Stück Filterelemente

8 8 Stück Filterelemente

9 9 Stück Filterelemente

10 10 Stück Filterelemente

12 12 Stück Filterelemente

2 WTBF-HS Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung

3 85 Größe für P2P Beutel

4 F Flansch

TC TriClamp

5 80 DN80

100 DN100

150 DN150

200 DN200

250 DN250

6 SS Stutzenstellung seitlich/seitlich

7 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4301 (AISI304)

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

8 L Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4404 (AISI316)

T Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

9 V Dichtung Viton

B Dichtung Buna

E Dichtung EPDM

S Dichtung Silikon

F Dichtung Teflon+Viton

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich 
bei Filterwechsel, geeignete Ablassarmaturen zur Rest- 
entleerung und aussagekräftige Anzeigeinstrumente 
für den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbehältern und können 
von uns passend zur Anwendung angeboten werden.

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse Kombifilter für Filterbeutel und Filterkerzen

WTBKF-Beutel-Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl werden in zwei Baugrößen her- 
gestellt. Das WTBKF85 kann entweder mit einem Filterbeutel Größe 2 oder mit 
5x30“ Filterkerzen Code 5 bestückt werden, das WTBKF40 mit einem Filterbeutel 
Größe 1 oder 5x20“ Filterkerzen Code 5. Dazu befindet sich im Innern der Gehäuse 
ein Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe mit federunterstützter Andrückvor-
richtung zur Aufnahme und Abdichtung der Filterbeutel. Nach Entfernen des Druck- 
aufnahmekorbes können die Filterkerzen in die unten liegende Aufnahmeplatte 
eingesteckt werden. WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse sind mit dem vielfach 
bewährten Klappdeckel aus Edelstahlguss ausgestattet. Dieser bietet durch seine 
einfache Handhabung zusätzlichen Komfort beim Filterwechsel. Ein wichtiges 
Merkmal der WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe 
der Eintrittstutzen und Austrittstutzen variabel ist und erst bei Auftrag entsprechend 
Kundenwunsch gefertigt werden. WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse können auch 
mit Edelstahlsiebkörben oder mit unserem speziellen LUPUS®II-System ausgestattet 
werden. Als Zubehör für alle Versionen ist eine Entlüftungseinheit, ein Verdrängerkör-
per und ein Magneteinsatz lieferbar. Zur Aufstellung der 
WTBKF-Beutel-Kerzenfiltergehäuse dient ein Fußgestell, 
drei fest angeschweißte Füße oder in platzsparender 
Bauweise der innovative Standsockel von Wolftechnik.WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse 

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten
 
  Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Einbauten: Edelstahl 1.4404
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton ( Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung: 2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass: 2 x ½“ Innengewinde bei Version „SS“ und „SD“
   1 x ½“ Innengewinde bei Version „SU“
  Filterbeutel:   siehe Tabelle
  Filterkerzen:  siehe Tabelle
  Druck: max. 10bar
  Temperatur: max. 95°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser

  Merkmale und Vorteile • Kombifilter für Filterbeutel und Filterkerzen
   • WTBKF85 mit 0.5 m² bei Filterbeuteln oder 5x30“ bei Filterkerzen
    WTBKF40 mit 0.25 m² bei Filterbeuteln oder 5x20“ bei Filterkerzen
   • Ausrüstbar mit Edelstahlsiebkörben oder unserem speziellen LUPUS®II-System
   • Vielfach bewährter, komfortabler Klappdeckel aus Edelstahlguss
   • Gehäuse und Einbauten aus Edelstahl 1.4404 / 1.4571
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Große Auswahl an Zubehörteilen wie Entlüftungseinheit, Fußgestell, 
    Verdrängerkörper oder Magneteinsätze
   • Optional mit angeschweißten Füßen oder mit innovativem, platzsparendem   
    Standsockel
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1 WTBKF-Deckel 1.4404 d219x3-Deckel-TG 007427

2 WTBKF-Flansch 1.4404 d219x3-Flansch-TG 007428

3 WTBKF-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732

4 WTBKF-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007733

5 WTBKF-U-Scheibe V2A d219x3-U-Scheibe-LG 007432

6 WTBKF-Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 WTBKF-Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 WTBKF-Sicherungsring V2A d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 Stopfen, ¼" 1.4571 3WT-ESTOP-¼-T 007151

10 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

BUNA WTBF40-ORBUN-GEH 001154

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

12 WTBKF-Scheibe, Scharnier V2A d219x3-U-Scheibe-LG 007478

13 O-Ring für Korb Viton WTBKF40-ORVIT-KRB 009756

EPDM WTBKF40-OREPDM-KRB 999996

BUNA WTBKF40-ORBUN-KRB 999996

Silikon WTBKF40-ORSIL-KRB 999996

14 Korb 1.4401 WTBKF40-KORB-GEWE 999991

WTBKF85-KORB-GEWE 009755

15 Stopfen, ½" 1.4571 3WT-ASTOP-½-T             007154

16 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ABL                000363

17 WTBKF-Andrückvorrichtung 1.4404 WTBKF-Andrückvorrichtung-TG 999997

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



WTBKF40-GD    SU 835 135 --- 219 240 185

WTBKF40-GD    SS/SD 880 135 600 219 240 185

WTBKF85-GD    SU 1115 135 --- 219 240 185

WTBKF85-GD    SS/SD 1160 135 880 219 240 185

Inhalt Gehäuse [ l ] 20 30

Filterbeutel 
Filterfläche

Größe 1
    0.25 m²

Größe 2
 0.5 m²

Filterkerzen 5 x 20“ 5 x 30“

Optionales Zubehör

Entlüftungseinheit + +

Verdrängerkörper + +

Magneteinsatz + +

Fußgestell + +

Standsockel + +

 Typ A B C Ø D1 Ø D2 E

Filtergehäuse  WTBKF40 WTBKF85

Einbaumaße

Filterbeutel und Filterkerzen

Einbaumaße
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WTBKF 40 - R 2 - SU - T T V - GDS

Pos      Bezeichnung

1 WTBKF Wolftechnik Beutel-Kerzenfilter Gehäuse

2 40 Größe 1 Beutel / 5 x 20“ Filterkerzen

85 Größe 2 Beutel / 5 x 30“ Filterkerzen

3 R = Rohr-Innengewinde

F = Flansch

M = Milchrohr DIN11851

TC = TriClamp

C = Camloc Kupplung

4 1--- 1“

1½ 1½"

2--- 2" 

--40 DN 40

--50 DN 50

5 SU Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt unten im Boden

SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 T Gehäusematerial = Edelstahl

7 T Stützkorbmaterial = Edelstahl

8 V Dichtung = Viton

B Dichtung = Buna

E Dichtung = EPDM

S Dichtung = Silikon

F Viton-FEP-ummantelt

9 GD Klappdeckel aus Edelstahlguss 

 Klappschrauben und Ringmuttern

GDS Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss

 Klappschrauben und Ringmutter

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich bei Filterwechsel, geeignete 
Ablassarmaturen zur Restentleerung und aussagekräftige Anzeigeinstrumente für 
den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische Ausrüstungsgegenstände an 
Druckbehältern und können von uns passend zur Anwendung angeboten werden.

Sockel
Zur Aufstellung der WTBKF-Beutel Kerzenfiltergehäuse dienen drei fest ange-
schweißte Füße oder in platzsparender Bauweise der innovative Standsockel von 
Wolftechnik.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


PBH Beutelfiltergehäuse aus Kunststoff

PBH-Beutelfiltergehäuse sind im Spritzgussverfahren hergestellte Polypropylen-
Konstruktionen mit 1“ oder 1½“ Anschlüssen. Zwei Baulängen stehen zur Wahl, 
wobei die einzubauenden Filterbeutel dabei Filterflächen von 0.07 m² und 0.16 m² 
aufweisen. PBH-Beutelfiltergehäuse werden hängend in die Rohrleitung eingebaut, 
wobei Eintritt und Austritt im Filterkopf untergebracht sind. Das abschraubbare 
Unterteil kann nach unten abgenommen werden. Ein innenliegender Stützkorb 
aus Polypropylen sorgt für die notwendige Differenzdruckstabilität der Filterbeutel. 
PBH-Beutelfiltergehäuse können mit Filterbeuteln aus Nylon-Gewebe oder mit 
Filterbeuteln aus Polypropylen-Vlies bestückt werden. Damit liegen die möglichen 
Filterfeinheiten bei 1 μm bis 800 μm.

PBH-Beutelfiltergehäuse

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Kopf: Polypropylen, schwarz
   Unterteil: Polypropylen, blau
   Dichtung: Buna, Viton, EPDM
  Ein-/Austritt:  1“, 1½“ Innengewinde
  Filterbeutel:  BP410, BP420, BN410, BN420
  Filterfläche:  BP410/BN410: 0.07 m², BP420/BN420: 0.16 m²
  Druck:  max. 7 bar @ 20°C
  Temperatur:  max. 40°C @ 3 bar

  Anwendung • Feinfilter für Brunnenwasser
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Endfilter in Reinstwasseranlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Schutzfilter für Düsen und Armaturen
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Grobfilter für Säuren und Laugen

  Merkmale und Vorteile • Beutelfiltergehäuse aus Kunststoff
   • Komplett aus Polypropylen
   • Mit Polypropylenbeuteln oder Nylonbeuteln
   • Filterfläche 0.07 m² oder 0.16 m²
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt
   • Hängender Einbau des Gehäuses
   • Einfacher Filterwechsel durch abschraubbares Unterteil
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 1 Filterkopf 1“ Polypropylen PBC-1---BT 003994

 Filterkopf 1 ½“ PBC-1 ½ BT 003993

 2 O-Ring für Gehäuse Buna AVPP-ORBUN-BB 001136

EPDM AVPP-OREPR-BB 001358

 Viton AVPP-ORVIT-BB 004721

 3 Stützkorb PBH410 Polypropylen PBR410BK 003991

 Stützkorb PBH420 PBR420BK 003992

 4 Unterteil Polypropylen AVPP-SUMPF10BB-B-3/8“NPT 000117

 AVPP-SUMPF20BB-B-3/8“NPT 000118

 5 Dichtung Stützkorb Buna PBR-Dichtung-Stützkorb 003558

 6 Ablassventil 3/8“ PVC PBH-Ablaßventil-3/8“NPT 002038

 7 Ablassstopfen 3/8“ HDPE PBH-Ablaßstopfen-3/8“NPT 999997

 8 Entlüftungsstopfen PP PBH-Entlüftungsstopfen-¼“N 999997

 9 Ringschlüssel PP AVPP-KEY-BB-SW3 000246

 10 Manometer Ms/Alu PBH-Manometer 999997

 11 Filterbeutel PBH410 PP-Vlies BP-410-xxx (1-200 μm) Diverse

 Nylon-Gewebe BN-410-xxx (50-800 μm) Diverse

 Filterbeutel PBH420 PP-Vlies BP-420-xxx (1-200 μm) Diverse

 Nylon-Gewebe BN-420-xxx (50-800 μm) Diverse

 12 Haltewinkel Edelstahl AVPP-Winkel-BB-VA 008441

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



PBH410-1 1“ 333 184 0.07 m² BP410, BN410

PBH410-1 ½ 1 ½“ 346 184 0.07 m² BP410, BN410

PBH420-1 1“ 594 184 0.16 m² BP420, BN420

PBH420-1 ½ 1 ½“ 606 184 0.16 m² BP420, BN420

BP410 Polypropylen 1, 5, 10, 25, 102 mm 210 mm

BP420 50, 100, 200 102 mm 470 mm

BN410 Nylon-Gewebe 50, 100, 200 102 mm 210 mm

BN420 250, 300, 400, 600, 800 102 mm 470 mm

 Typ  Ein/Aus  Länge  Ø-Kopf  Filterfläche  Filterbeutel

Typ  Material  Filterfeinheiten in μm  Ø Beutel  Länge

Filterbeutel

Einbaumaße

Einbaumaße
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PBH 420 - 1½ BT

BP 420 - 100 

Pos      Bezeichnung

1 PBH = Polypropylen Beutelfilter Gehäuse

2 410 = Für kurze Filterbeutel mit 0.07 m²

420 = Für lange Filterbeutel mit 0.16 m²

3 1 = 1“ Innengewinde

1 ½ = 1 ½“ Innengewinde

4 BT = BSPT Rohrgewinde

Pos      Bezeichnung

1 BP = Polypropylen Filterbeutel

BN = Nylon-Gewebe Filterbeutel

2 410 = Kurze Filterbeutel mit 0.07 m²

420 = Lange Filterbeutel mit 0.16 m²

3 Filterfeinheit

BP: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 μm

BN: 50, 100, 200, 250, 300, 400, 600, 800 μm

  1 2 3 4

  1 2 3 

Bestellbeispiel Gehäuse

Bestellbeispiel Filterbeutel

Bestellinformationen Gehäuse

Bestellinformationen Filterbeutel

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Zubehör

Bedienungs- und Montagehilfen wie 
Ringschlüssel, Verdrängerkörper zur  
Reduktion des Behälterinhaltes, Wand-
winkel oder Fußgestelle sind nützliches 
Zubehör für die Aufstellung und War-
tung der Filtergehäuse.

Armaturen & Zubehör

Armaturen und Zubehör für unsere 
Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing 
oder Kunststoff erhöhen den Nutzen 
und die Sicherheit für den Anwender 
und für das Bedienungspersonal. Wir 
bieten für alle Filtergehäuse nützliche 
Ergänzungen und Optionen zur Stan-
dardausführung an.
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WTBF-PP und PVDF Beutelfiltergehäuse aus Polypropylen

Die Wolftechnik-Beutelfiltergehäuse können komplett aus Kunststoff gefertigt 
werden. Sie sind in drei leistungsabgestuften Baugrößen mit Filterflächen von 0.1 
m², 0.25 m² und 0.5 m² verfügbar. Alle medienberührten Teile sind in der Standard-
Version aus Polypropylen mit Viton-Dichtungen. Andere Materialien für die Gehäuse 
(z.B. PVDF, PVC oder PE) und für die Dichtungen sind lieferbar. Die Gehäuse werden 
mittels Stehbolzen und Sterngriffen verschlossen. Im Innern der Gehäuse befindet 
sich eine Andrückvorrichtung sowie ein Druckaufnahmekorb. Die Anschlüsse der 
Wolftechnik-Beutelfiltergehäuse können sowohl mit Verschraubungen als auch 
mit Losflanschen geliefert werden. Die Größe und die Lage der Stutzen kann den 
bauseitigen Anforderungen angepasst werden. Ebenfalls lieferbare Doppelfilterge-
häuse aus Kunststoff sind mit 3-Wege-Kugelhähnen ausgerüstet. Dies ermöglicht 
parallelen oder einzelnen Betrieb der Gehäuse. Bei großen Produktchargen oder für 
kontinuierlichen Betrieb kann mit nur einem Gehäuse filtriert werden, während bei 
dem anderen Gehäuse ein Filterwechsel erfolgen kann. Verblockt der Filter des ersten 
Gehäuses, braucht nur auf den zweiten Filter umgeschalten werden, ohne dass der 
Filtrationsprozess unterbrochen werden muss. Die Doppelfilter können auch mit 
einer Förderpumpe ausgerüstet werden. Diese wird zusammen mit dem Doppelfilter 
auf einer Polypropylen-Palette befestigt und komplett verrohrt.

WTBF-PP und PVDF  
Beutelfiltergehäuse

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: PP
   Korb: PP
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art und Lage nach Wunsch
  Entlüftung:  ½“ Innengewinde
  Ablass:  ½“ Innengewinde
  Filterbeutel:  siehe Tabelle
  Einbauten:  PP
  Differenzdruck:  max. 2.5 bar
  Druck:  max. 5 bar @ 30°C, mit Deckelverstärkung max. 6 bar/ 30°C
  Temperatur:  max. 50°C @ 3 bar, mit Deckelverstärkung max. 60°C @ 3 bar
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels.

  Anwendung • Feinfilter für Säuren und Laugen
   • Partikelfilter für Kühlkreisläufe
   • Vorfilter von Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen und Armaturen
   • Grobfilter bei Rohstoffanlieferung
   • Nachfilter von Filterpressen

  Merkmale und Vorteile • Komplett aus Polypropylen
   • Filterflächen 0.1 m²; 0.25 m² und 0.5 m²
   • Eintritt/Austritt mit Flanschanschluß oder 
    GF-Verschaubung
   • Größe und Lage von Eintritt/Austritt nach 
    bauseitigen Anforderungen
   • Mit Deckelverstärkung bis 6 bar @ 30°C 
    bzw. bis 60°C @ 3 bar
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 1 Deckel PP WTBF40/85-Deckel-PP 999993
 WTBF35-Deckel-PP 999993
 2 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH-PP 001086

WTBF35-ORVIT-GEH-PP 999996
 EPDM WTBF40-OREPDM-GEH-PP 999996

WTBF35-OREPDM-GEH-PP 999996
FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-GEH-PP 999996

WTBF35-ORFEP-GEH-PP 013738
PTFE WTBF40-ORPTFE-GEH-PP 999996

WTBF35-ORPTFE-GEH-PP 999996
 3 O-Ring für Korb Viton WTBF40-ORVIT-KRB-PP 001083

WTBF35-ORVIT-KRB-PP 999996
EPDM WTBF40-OREPDM-KRB-PP 999996

WTBF35-OREPDM-KRB-PP 999996
FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-KRB-PP 002929

WTBF35-ORFEP-KRB-PP 999996
 PTFE WTBF40-ORPTFE-KRB-PP 999996
 WTBF35-ORPTFE-KRB-PP 999996
 4 Stützkorb PP WTBF40-KORB-PP 003435
 WTBF85-KORB-PP 003434

WTBF35-KORB-PP 008431
 5 Andrückvorrichtung PP WTBF40-Andrückvorrichtung 008434

WTBF35-Andrückvorrichtung 008432
 6 Sterngriffmutter Kunststoff/ A2 WTBF40-Sterngriff 999997

WTBF35-Sterngriff 999997
 7 U-Scheibe A2 WTBF40-U-Scheibe 999997

WTBF35-U-Scheibe 999997
 8 Verstärkungsplatte 1.4301 WTBF40-Verstärkungsplatte 004662

WTBF35-Verstärkungsplatte 999993
 9 Verstärkungsring 1.4301 WTBF40-Verstärkungsring 004661

WTBF35-Verstärkungsring 999993
 10 Schraube A2 WTBF40-Schraube 999997

WTBF35-Schraube 999997
 11 Ablaßstopfen ½“ PP PP-Stopfen-½ 004759
 12 Entlüftungshahn PP PP-Entlüftung-V61 003376
 13 O-Ring für Ablaß PP PP-ASTOP-ORVIT 003880

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



WTBF35  80 390  540 250 200 340 170 210

WTBF40  150 530  780 320 250 390 220 260

WTBF85  150 850  1080 320 250 390 220 260

Filterbeutel Größe 4 Größe 1 Größe 2

Filterfläche 0.1 m² 0.25 m² 0.5 m²

Ø Beutel (mm) 100 180 180

Länge (mm) 381 419 813

Inhalt (l) 2.5 8 17

Material: PO: 1 – 300 μm

PE: 1 – 200 μm

EPE: 1 – 200 μm

NMO: 40 – 1200 μm

 L1  L2  L3  D1  D2  B1  B2  B3

Filtergehäuse  WTBF35  WTBF40  WTBF85

Filterbeutel

Einbaumaße

Druck und Temperatur

Abhängig von der Temperatur än-
dert sich bei Kunststoffen die Festig-
keit. Eine Orientierungshilfe für die 
Werkstoffe PE, PVC, PVDF, PP und 
PP-natur liefert das nebenstehende 
Druck/ Temperaturdiagramm.
Bitte beachten Sie, dass die angege-
benen Werte die Werte für die Halb-
zeuge sind. Der max. Betriebsdruck 
im Zusammenhang mit der Betrieb-
stemperatur sowie die max.
Betriebstemperatur mit dem zu-
gehörigen Betriebsdruck unserer 
Filtergehäuse kann den technischen 
Daten entnommen werden. 30 40 50 60 70 80

                                                 Temperatur (0C)
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WTBF 40 - F --50 - SU - P P V - V

Pos      Bezeichnung

1 WTBF = Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

2 35 = Größe für P4P Beutel

40 = Größe für P1P Beutel

85 = Größe für P2P Beutel

3 F = Flansch

E = Einschraubteil GF-Verschraubung

4 --25 = Nennweite 25 mm

--40 = Nennweite 40 mm

--50 = Nennweite 50 mm

--65 = Nennweite 65 mm

--80 = Nennweite 80 mm

-100 = Nennweite 100 mm

5 SU = Anschlußlage Eintritt seitlich/Austritt unten im Boden

SS = Anschlußlage Eintritt seitlich/Austritt seitlich tieferliegend

SD = Anschlußlage Eintritt seitlich/Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 P = Gehäusematerial = Polypropylen

C = Gehäusematerial = PVC

D = Gehäusematerial = PVDF

7 P = Stützkorbmaterial = Polypropylen

C = Stützkorbmaterial = PVC

D = Stützkorbmaterial = PVDF

8 V = Dichtung=Viton (Standard)

B = Dichtung=Buna

E = Dichtung=EPDM

S = Dichtung=Silikon

9 V = Deckelverstärkung aus Edelstahl 1.4301

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel Gehäuse

Bestellinformationen Gehäuse

www.wolftechnik.de
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Filterbeutel, nominal mit PP-Abdichtkragen oder Edelstahlring

WFB-Filterbeutel mit PP-Abdichtkragen oder eingeschweißtem Edelstahlring 
werden in vier verschiedenen Größen hergestellt. Die verfügbaren Filter- 
materialien aus Polypropylen-Vlies, Polyester-Vlies oder Nylon-Gewebe ermöglichen  
die Auswahl eines in Bezug auf Temperatur und chemischer Beständigkeit 
geeigneten Filterbeutels. Alle Nahtstellen der WFB-Filterbeutel aus Polypropylen 
und Polyester sind 100% ultraschallgeschweißt. Die Nahtstellen der Filterbeutel 
aus Nylongewebe sind mit Nylonband eingefasst und mit Nylonfaden genäht, 
jedoch bei der Ausführung mit PP-Abdichtkragen ebenfalls am Kragen Ultraschall 
geschweißt.  
Die Filterflächen der WFB-Filterbeutel sind 0.05 m² bei Größe 3, 0.1 m² bei Größe 4, 
0.25 m² bei Größe 1 und 0.5 m² bei Größe 2.

Neuer, verbesserter Abdichtkragen mit zusätzlicher, weicher Dichtlippe auf der 
Oberseite und mit der unveränderten und vielfach bewährten Abdichtung zum 
Druckaufnahmekorb an der Unterseite.

WFB-Filterbeutel, nominal

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Anwendung • Prozessfilter für Lacke und Farben
   • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Schokolade, Sirup, Gelatine
   • Grobfilter bei Rohstoffanlieferungen
   • Schutzfilter für Düsen
   • Endfilter für Abfüllung in Gebinde
   • Saugfilter von Pumpen
   • Schmutzfänger für Abwasser

  Merkmale und Vorteile • Fester Abdichtkragen aus Polypropylen, Polyester oder Edelstahlring
   • 100% Ultraschall-geschweißte Nähte bei PP- und Polyester-Beutel
   • 4 Größen bei zwei verschiedenen Durchmessern
   • Filterflächen von 0.05 m² bis zu 0.5 m²
   • Hohe Durchsatzraten, geringer Differenzdruck
   • Hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

Filterbeutelgrößen

Größe 1

Größe 3

Größe 4 Größe 2

Top-Seller
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Filterfläche: 0.25 m² 0.5 m² 0.05 m² 0.1 m²

Filtergehäuse: WTBF40 WTBF85 WTBF20 WTBF35

Ø Beutel (mm): 180 (7“) 180 (7“) 100 (4“) 100 (4“)

Länge (mm): 432 (17“) 813 (32“) 229 (9“) 381 (15“)

Inhalt (I): 8 17 1.4 2.5

Filtermedium und lieferbare Filterfeinheit: PO: Polypropylen-Vlies von 1-300 μm

PE: Polyester-Vlies von 1-200 μm

NMO: 25-1200 µm

Abdichtkragen: P: Polypropylen-Abdichtkragen

PE: Polyester-Abdichtkragen

L: V2A-Edelstahlring

Differenzdruck: max. 3 bar bei 20°C

Temperatur: Alle Beutel aus PP oder mit PP-Abdichtkragen max. 75°C

Polyester- und Nylonbeutel mit Metallring max. 100°C

Empfohlene Durchsatzleistung*: max. 10 m³/h max. 20 m³/h max. 3 m³/h max. 5 m³/h

* Empfohlene Durchsatzleistung bezogen auf Wasser und Filterfeinheit <100μm sowie Gehäusenennweite 2“ (DN50)
 bei Beutelgröße 1 und 2, bzw. 1“ (DN25) bei Beutelgröße 3 und 4. Bei Filterfeinheit >100 μm richtet sich die Durchsatzleistung 
 nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses.

WFB-Filterbeutel

Größe Feinheiten in μm Filtermaterial Abdichtkragen

1: 0.25m² 1, 5,10, 25, PO: Polypropylen P: PP-Abdichtkragen

2: 0.5 m² 50, 100, 150, PE: Polyester-Abdichtkragen

3: 0.05 m² 200, 300 L: V2A-Edelstahlring

4: 0.1 m² 1, 5, 10, 25, PE: Polyester Z: Zugband

50, 100, 150, 200

25, 40, 50 ,75, 100, 125, NMO: Nylon-Gewebe

150, 175, 200, 250,

300, 350, 400, 500,

600, 800, 1000, 1200

Technische Daten

Bestellinformationen

Filterbeutel  Größe 1  Größe 2  Größe 3  Größe 4

WFB  1  -  0010 PO - P
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Doppellagiger Filterbeutel mit innenliegender Faltung

WFB-2IP Filterbeutel sind mit einem doppellagigen Filtermedium aus Poly- 
propylen-Vlies oder Polyester-Vlies ausgerüstet. Sie werden exklusiv in Größe 1 
und Größe 2 hergestellt und weisen durch die innenliegende Faltung eine 
Filterfläche von 0,5 m² und 1,0 m² auf. Die doppelte Filterfläche im Vergleich 
zu herkömmlichen Filterbeuteln! Die verfügbaren Filterfeinheiten reichen von 
1μm bis 100 μm. 
Zur sicheren Abdichtung besitzen WFB-2IP Filterbeutel unseren neuen, ver- 
besserten Abdichtkragen mit zusätzlicher, weicher Dichtlippe auf der Oberseite 
und mit der unveränderten und vielfach bewährten Abdichtung zum Druckauf- 
nahmekorb an der Unterseite. Wie alle unsere Filterbeutel besitzen sie die 
wichtigen Zertifikate für den Kontakt mit Lebensmitteln sowie für industrielle 
Anwendungen wie Farben und Lacke oder in Teile-Reinigungsanlagen.

WFB-2IP Filterbeutel mit innenliegender Faltung sind dafür konzipiert die  
Filterstandzeit und die Filtratqualität im Vergleich zu herkömmlichen Filterbeutel
zu verbessern. 

WFB-2IP Filterbeutel, gefaltet

WFB-2IP Filterbeutel, gefaltet

  
  Anwendung • Vorfilter für Trinkwasser und Wasseraufbereitung
   • Klarifikation von Softdrinks, Fruchtsäften und Lebensmitteln
   • Kreislauffilter für Spül- und Waschwasser
   • Grobfilter für Rohstoffanlieferung
   • Schutzfilter für Düsen
   • Prozessfilter für Chemikalien, Farben und Lacke
   • Endfilter für Abfüllung in Gebinde

  Merkmale und Vorteile • Doppellagiges Filtermedium
   • Innen gefaltet
   • 0,5 m² bzw. 1,0 m² Filterfläche
   • Doppelte Filterfläche 
   • Exklusiv in Größe 1 und Größe 2 
   • Längere Filterstandzeit 
   • Polypropylen-Vlies mit Polypropylen-Abdichtkragen 
   • Polyester-Vlies mit Polyester-Abdichtkragen 
   • Abdichtkragen und Boden ultraschallgeschweißt
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung 
   • ROHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung 

Neu
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Filtermedium PO-Vlies: Polypropylen
PE-Vlies: Polyester

PO-Vlies: Polypropylen
PE-Vlies: Polyester

Abdichtkragen:
P: Polypropylen
PE: Polyester
L: Edelstahl AISI304

P: Polypropylen
PE: Polyester
L: Edelstahl AISI304

Inhalt: 8l 17l

Filterfeinheiten: 1 - 100 µm 1 - 100 µm

Filterfläche: 0,5 m² 1.0 m²

Temperatur: PO: max. 75°C
PE: max. 100°C

PO: max. 75°C
PE: max. 100°C

Differenzdruck: max. 3 bar bei 20°C
Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen

max. 3 bar bei 20°C
Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen

Abmessungen: Ø180mm x 432mm Ø180mm x 813mm

Durchsatzleistung: max. 10m³/h bezogen auf Wasser max. 20m³/h bezogen auf Wasser

WFB-2IP Filterbeutel
gefaltet

Größe Feinheiten in μm Filtermaterial Abdichtkragen

1: 001:       1 µm PO: Polypropylen P: Polypropylen

ø 180 mm 005:       5 µm PE: Polyester PE: Polyester

x 432mm 010:     10 µm L: Edelstahlring AISI304

2: 025:     25 µm

ø 180 mm 050:     50 µm

x 813 mm 100:   100 µm

Technische Daten

Bestellinformationen

Filterbeutel  Größe 1 Größe 2

WFB -2IP -2  -  -010 -PO - -P
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Einlagiger, gefalteter Filterbeutel mit NMO-Stützgewebe 
WFB-1AP Filterbeutel sind mit einem einlagigen, gefalteten Filtermedium aus 
Polypropylen-Vlies oder Polyester-Vlies ausgerüstet. Diese sind außen mit einem 
300μm NMO-Stützgewebe aus Nylon-Monofilament eingefasst.  
WFB-1AP Filterbeutel werden exklusiv in Größe 1 und Größe 2 hergestellt und 
weisen durch die hohe Faltung eine Filterfläche von 1.2 m² auf, die 2.5 -fache Filter-
fläche im Vergleich zu herkömmlichen Filterbeuteln!
Die verfügbaren Filterfeinheiten reichen von 1μm bis 100μm. Alle Komponenten 
sind sorgfältig verarbeitet, das Filtermedium ist am Abdichtkragen und am Boden 
ultraschallgeschweißt. Zur sicheren Abdichtung besitzen WFB-1AP Filterbeutel 
unseren neuen, verbesserten Abdichtkragen mit zusätzlicher, weicher Dichtlippe 
auf der Oberseite und mit der unveränderten und vielfach bewährten Abdichtung 
zum Druckaufnahmekorb an der Unterseite. Wie alle unsere Filterbeutel besitzen 
sie die wichtigen Zertifikate für den Kontakt mit Lebensmitteln sowie für 
industrielle Anwendungen wie Farben und Lacke oder in Teile-Reinigungsanlagen.

WFB-1AP Filterbeutel sind dafür konzipiert die Filterstandzeit im Vergleich zu 
herkömmlichen Filterbeutel zu verbessern.

WFB-1AP Filterbeutel, gefaltet

WFB-1AP Filterbeutel, gefaltet

  
  Anwendung • Vorfilter für Trinkwasser und Wasseraufbereitung
   • Klarifikation von Softdrinks, Fruchtsäften und Lebensmitteln
   • Kreislauffilter für Spül- und Waschwasser
   • Grobfilter für Rohstoffanlieferung
   • Schutzfilter für Düsen
   • Prozessfilter für Chemikalien, Farben und Lacke
   • Endfilter für Abfüllung in Gebinde

  Merkmale und Vorteile • Einlagig gefaltetes Filtermedium
   • NMO-Stützgewebe 300µm, außen
   • 1.2m² Filterfläche
   • 2.5-fache Filterfläche 
   • Exklusiv in Größe 1 und Größe 2 
   • Längere Filterstandzeit 
   • Polypropylen-Vlies mit Polypropylen-Abdichtkragen 
   • Polyester-Vlies mit Polyester-Abdichtkragen 
   • Abdichtkragen und Boden ultraschallgeschweißt
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung 
   • ROHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung 

Neu
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Filtermedium: PO-Vlies: Polypropylen
PE-Vlies: Polyester

PO-Vlies: Polypropylen
PE-Vlies: Polyester

Abdichtkragen:
P: Polypropylen
PE: Polyester
L: Edelstahl AISI304

P: Polypropylen
PE: Polyester
L: Edelstahl AISI304

Stützgewebe: NMO: Nylon-Monofilament, 300µm NMO: Nylon-Monofilament, 300µm

Inhalt: 8l 17l

Filterfeinheiten: 1 - 100 µm 1 - 100 µm

Filterfläche: 0.6 m² 1.2 m²

Temperatur: PO: max. 75°C
PE: max. 100°C

PO: max. 75°C
PE: max. 100°C

Differenzdruck: max. 3 bar bei 20°C
Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen

max. 3 bar bei 20°C
Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen

Abmessungen: Ø 180 mm x 432 mm Ø 180 mm x 813 mm

Durchsatzleistung: max. 10m³/h bezogen auf Wasser max. 20m³/h bezogen auf Wasser

WFB-1AP 
Filterbeutel
gefaltet

Größe Feinheiten in μm Filtermaterial Abdichtkragen

1: 001:       1 µm PO: Polypropylen P: Polypropylen

ø 180 mm 005:       5 µm PE: Polyester PE: Polyester

x 432mm 010:     10 µm L: Edelstahlring AISI304

2: 025:     25 µm

ø 180 mm 050:     50 µm

x 813 mm 100:   100 µm

Technische Daten

Bestellinformationen

Filterbeutel  Größe 1 Größe 2

WFB -1AP -2  -  -010 -PO - -P
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LUPUS®II-Filterelemente

Lupus®II-Filterelemente für Beutelfiltergehäuse bieten im Vergleich zu her-kömm-
lichen Filterbeuteln völlig neue Perspektiven in Bezug auf Filtratqualität und Fil-
terstandzeit. In der Regel lassen sich Lupus®II-Filterelemente ohne Entfernen des 
Filterkorbes in die vorhandenen Beutelfiltergehäuse der Größe 1 und 2 einsetzen 
oder es kann ein zum Gehäuse-Fabrikat passendes Adapterstück angeboten 
werden. Entsprechend der Filtrationsaufgabe sind Lupus®II-Filterelemente mit 
unterschiedlichen Filtermedien verfügbar. So sind diese wahlweise als Tiefenfil-
terelemente, Faltelemente oder Multilayer-Faltelemente ausgeführt. Zur Abtren-
nung von ferritischen Metall-Partikeln kann am Griff des Adapters zusätzlich ein 
Magnetstab befestigt werden.
Alle Komponenten der Lupus®II-Filterelemente sind thermisch verschweißt und 
ohne die Verwendung von Klebstoffen hergestellt.

LUPUS®II-Filterelemente

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Adapter: PP ( Polypropylen ) oder PBT  ( Polyester )
  Endkappe: PP ( Polypropylen ) oder PBT  ( Polyester )
  Mögliche Filtermedien:  WFMB:       PP-Tiefenfilter ( 1 µm bis 100 µm nominal )
   WFCP:        PP/PE-Tiefenfilter ( 1 µm bis 100 µm nominal )
   WFCPH: Polyester-Tiefenfilter ( 1 µm bis 50 µm nominal )
   WFMLP:     PP-Multilayer-Faltelement ( 0.3 µm bis 150 µm absolut )
   WFGFAW:  GF-Glasfaser-Faltelement ( 1 µm bis 25 µm absolut )
  Filterfeinheiten: 0.5 µm bis 100 µm je nach Filtermedium
  Temperatur: PP. max. 60°C
   PBT: max. 90°C
  Differenzdruck: max. 2,5 bar bei 20°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Größe 1: Ø183 mm x 290 mm lang
   Größe 2: Ø183 mm x 610 mm lang
  Empfohlene Durchsatzleistung: Größe 1: max. 10 m³/h
   Größe 2: max. 20 m³/h

  Anwendung • Prozessfilter für Farben und Lacke
   • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern 
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Ersatz von Filterbeuteln zur Standzeitverlängerung oder 
    Verbesserung der Filtratqualität
   • Wahlweise als Tiefenfilterelement, Faltelement oder Multilayer-Faltelement   
    verfügbar
   • In der Regel direkt in das vorhandene Gehäuse einsetzbar
   • Mit zusätzlichem Magnetstab zur Abtrennung von ferritischen Partikeln
   • Alle Komponenten thermisch verschweißt ohne Verwendung von Klebstoffen.

Top-Seller
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Filtermaterial PP-Tiefenfilter PP/PE-Tiefenfilter Polyester-
Tiefenfilter

PP-Multilayer-
Faltelement

GF-Glasfaser- 
Faltelement

Filterfeinheiten 1 µm- 100 µm 
nominal

1 µm- 100 µm  
nominal

1 µm bis 50 µm 
nominal

0.3 µm - 150 µm 
absolut

1 µm -  25 µm 
absolut

Support -- -- -- PP-Gewebe PA-Gewebe

Adapter PP PP PBT PP PBT

Endkappe PP PP PBT PP PBT

LUPUS®II WFMB WFCP WFCPH  WFMLP WFGFAW

Aufbau

LUPUS®II      -2 -WFGFAW 005 -PBT

LUPUS®II-
Filterelemente

Größe Filtermedium Filterfeinheit Adapter und Endkappe

Größe 1:
Ø183 x 290 mm

Größe 2:
Ø183 x 610 mm

Filtermedium
WFMB:
PP-Tiefenfilter
( 1 µm bis 100 µm nominal)

WFCP:
PP-Tiefenfilter
( 1 µm bis 100 µm nominal)

WFCPH: 
Polyester-Tiefenfilter 
( 1 µm bis 50 µm nominal )

WFMLP:
Multilayer-PP-Faltelement 
( 0.3 µm bis 150 µm absolut )

WFGFAW:
Glasfaserfaltelement
( 1 µm bis 25 µm absolut )

 0.5:  0.5 µm
001:  1 µm
005:  5 µm
010:  10 µm
025:  25 µm
050:  50 µm
070:  70 µm
100:  100 µm

- PP: 
 Polypropylen

- PBT:
 Polyester

LUPUS®II      -2 - Magnetstab -d30 -EA

Für LUPUS®II
Filterelemente

1: für Größe 1
Ø183mm x 290mm Für Größe 1: l = 260 mm

d30: Magnetstab
Ø 30 mm

--: Für Wolftechnik - Gehäuse mit 
Andrückvorrichtung Filterelement 

-EA: Für Wettbewerber ohne 
Andrückvorrichtung

2: für Größe 2
Ø183mm x 610mm Für Größe 2: l = 580mm

Bestellinformationen Filterelemente

Bestellinformationen Magnetstäbe

www.wolftechnik.de
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WTBF-Siebkörbe aus Edelstahlgewebe, reinigbar

WTBF-Siebkörbe aus Edelstahl werden zum Einsatz in WTBF-Beutelfiltergehäuse 
in 4 verschiedenen Größen hergestellt. Die Filterfeinheiten der Siebkörbe mit 
Edelstahlgewebe reichen von 5 μm bis 5000 μm. Darüber hinaus können Loch-
blechkörbe mit unterschiedlichen Ausführungen in Bezug auf Lochdurchmesser 
und Lochabstand geliefert werden. WTBF-Siebkörbe können auch in rückspülba-
rer, mehrlagiger Version gefertigt werden. Die Filterflächen der 4 Siebkorbgrößen 
reichen von 0.05 m² bis 0.5 m² und sind zur leichteren Handhabung wahlweise 
mit einem Querbügel oder Rundbügel zum Herausziehen aus dem Gehäuse 
ausgerüstet.

WTBF-Siebkörbe

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  1.4401/1.4301
  Filterfläche:  0.05 m² bis 0.5 m²
  Filterfeinheit:  5 μm - 5000 μm
  Differenzdruck:  max. 3 bar
  Temperatur.  max. 200°C

  Anwendung • Vorfilter für Pumpen
   • Grobfilter bei Rohstoffanlieferung aus Tankwagen
   • Schutzfilter für Düsen bei Beschichtungsanlagen
   • Endfilter bei Abfüllung in Gebinde
   • Partikelfilter zum Schutz von Wärmetauschern und Kühlanlagen
   • Feinfilter für Schokolade, Sirup, Gelatine
   • Umwälzfilter für Speiseöl, Kochwasser, Waschwasser
   • Schmutzfänger für Abwasser

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare Siebkörbe aus Edelstahl
   • Aus Edelstahlgewebe oder Lochblechkörbe
   • Rücksbülbare, mehrlagige Versionen lieferbar
   • Optional mit Querbügel oder Rundbügel
   • 4 Größen bei zwei verschiedenen Durchmessern
   • Filterfläche von 0.05 m² bis zu 0.5 m²
   • Hohe Durchsatzraten, geringer Differenzdruck
   • Hohe Schmutzaufnahmekapazität

Top-Seller
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WTBF20 118  99.5  8 160

WTBF35 118  99.5  8 310

WTBF40 200  175.5  10 350

WTBF85 200  175.5  10 680

WTBF20 Gewe:

WTBF35 Gewebe Filterfeinheit Q: Querbügel RS: rückspülbar

WTBF40 Loch: 5 μm bis 5000 μm R: Rundbügel

WTBF85 Lochblech

Filterfläche 0.05 m² 0.1 m² 0.25 m² 0.5 m²

Filtergehäuse WTBF20 WTBF35 WTBF40 WTBF85

Ø Korb D1 (mm) 118 118 200 200

Ø Korb D2 (mm) 99.5 99.5 175.5 175.5

Länge L1 (mm) 8 8 10 10

Länge L2 (mm) 160 310 350 680

Filterfeinheit 5 μm-5000 μm

Differenzdruck max. 3 bar

Temperatur max. 200°C

Material Auflagering: 1.4571

Gewebe: 1.4401

Siebkorb  Ø D1 (mm)  Ø D2 (mm)  L1 (mm)  L2 (mm)

WTBF40  -Korb  -Gewe  -0100  -Q  -RS

Siebkorb Größe 3  Größe 4 Größe 1 Größe 2

Einbaumaße

Bestellinformation

Technische Daten

Einbaumaße Durchsatzleistung
Durchflusswerte bezogen auf Korb Größe 2 (0,5m2)

Siebkorb mit Querbügel

5 10 15 20 25 30  35 40 45 50
                                             Durchflussmenge (m3/h)

D
ru

ck
ve

rlu
st

 (b
ar

)

0,14
0,12

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02

0

 5 µm

 10 µm

 20 µm

  50 µm

 100 µm

 150 µm

 200 µm

 350 µm

 500 µm

 1000 µm
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WTBF40/85-Magneteinsätze 
für Beutelfiltergehäuse Typ WTBF40 und WTBF85

WTBF-Magneteinsätze zur Abtrennung von ferritischen Partikeln werden in 
zwei Baugrößen passend für Beutelfiltergehäuse Typ WTBF40 und WTBF85 
hergestellt. Die Feldstärke der eingesetzten Neodym-Magnete ist 1,2 Tesla, 
bzw. 12.000 Gauss. Optional können die Magneteinsätze mit oder ohne Hüllrohr 
ausgestattet werden. Ein Hüllrohr bietet den Vorteil, dass die auf dem Hüllrohr 
abgetrennten, ferritischen Partikel nach dem Herausziehen der Magneteinsätze 
sehr einfach vom Hüllrohr entfernt werden können. 
Ein weiterer Vorteil der WTBF-Magneteinsätze besteht darin, dass diese mit un-
terschiedlichen Neodym-Magnet-Durchmessern angeboten werden können.
Die Stützkonstruktion und die Hüllrohre der WTBF-Magneteinsätze sind aus Edel-
stahl 1.4301. Für Kerzenfiltergehäuse oder Fremdgehäuse können ent- 
sprechende Spezialversionen geliefert werden.

WTBF 40/85 - Magneteinsatz

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Edelstahl 1.4301  
   Dichtung: Viton ( nur bei Ausführung mit Hüllrohr)
  Feldstärke: 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
  Abmessungen:   siehe Einbaumasse
  Temperatur: max. 100°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Schutzfilter für Pumpen, Ventile, Düsen 
   • Vorfilter für Spül- und Entfettungsbäder

  Merkmale und Vorteile • Zwei Baugrößen für Beutelfiltergehäuse 
    Typ WTBF40 und WTBF85  
   • Drei unterschiedlichen Magnet-Durchmesser
   • Mit oder ohne Hüllrohr zur einfacheren Abreinigung der 
    abgetrennten Partikel 
   • Feldstärke 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
   • Stützkonstruktion aus Edelstahl 1.4301
   • Spezialversionen für Kerzenfiltergehäuse oder Fremdgehäuse lieferbar
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Einbaumaße

1 Magnetstab Edelstahl 1.4301 WTBF40-Magnetstab 999993

WTBF85-Magnetstab 999993

2 Ringmutter Edelstahl A2 WTBF40-Magnetstab-Ringmutter 999993

3 O-Ring Viton WTBF40-Magnetstab-ORVIT 999993

4 Hüllrohr Edelstahl 1.4301 WTBF40-Magnetstab-Hüllohr 999993

WTBF85-Magnetstab-Hüllrohr 999993

5 Zentrierkreuz Edelstahl 1.4301 WTBF40-Magnetstab-Schraube 999993

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

WTBF 40 – Magneteinsatz – d34 – H V

Pos.  Bezeichnung

1 WTBF:   Für Wolftechnik Beutelfiltergehäuse Typ WTBF

2 40:   Für Beutelfiltergehäuse Größe 1 

85:   Für Beutelfiltergehäuse Größe 2

3 Magneteinsatz

4 d22:   Stab-Durchmesser 22 mm

d30:   Stab-Durchmesser 30 mm

d34:   Stab-Durchmesser 34 mm

5 H:   Mit Hüllrohr zur einfacheren Abreinigung der abgetrennten Partikel

6 V:   Viton-O-Ring ( nur bei Ausführung mit  Hüllrohr )

    1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

1 2

34 5
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WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe aus Edelstahl für Beutelfilter-
gehäuse

Die WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe aus Edelstahl für Beutelfilter-
gehäuse wurde entwickelt, um ein sauberes und einfaches Ein- und Ausbauen 
von Vliesfilterbeuteln sicher zu stellen. Durch den ringförmigen Kopf wird der 
Filterbeutel schon beim Einsetzen schonend aufgeweitet und der Filterbeutel legt 
sich beim Einströmen der Flüssigkeit sicher am Druckaufnahmekorb an. Beim 
Filterwechsel dienen die angeschweißten Widerhaken als Ausbauhilfe. Durch diese 
kann man praktisch berührungslos die verblockte Filterbeutel sauber aus dem 
Beutelfiltergehäuse herausziehen. 
Für alle gängigen Filterbeutel aus PP oder PE, sowie für alle Filterbeutel mit 
Kunststoff-Abdichtkragen oder eingenähtem Metallring kann die WTBF-EABH 
Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe für den Einbau verwendet werden. 
WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfen können nicht nur für Wolftechnik-
Beutelfiltergehäuse und Filterbeutel, sondern auch für Fremdfabrikate verwendet 
werden. WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfen sind einfach zu bedienen 
und nach dem Gebrauch problemlos zu reinigen.

WTBF-EABH Filterbeutel- 
Einbau-/Ausbauhilfe aus Edelstahl

Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe

  
  
  Technische Daten

  Material: Edelstahl: AISI 304
  Länge: 1035 mm
  Breite: 180 mm
  Höhe: 129 mm
  Gewicht: 1,1 kg

  Anwendung  • Einbau-/Ausbauhilfe für Vliesfilterbeutel 
• Unabhängig vom Fabrikat und Hersteller 
• Für alle Filterbeutel aus PP und PE 
• Einbauhilfe für Filterbeutel mit Kunstoff-Abdichtkragen als auch 
 eingenähtem Metallring 
• Ausbauhilfe für Filterbeutel mit Kunstoff-Abdichtkragen

  Merkmale und Vorteile • Robuste Ausführung
   • Geringes Gewicht
   • Einfaches Handling
   • Problemloses Reinigen nach Gebrauch

Neu
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8050

Ø
10

Ø129
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A

1035

E

Maße

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
Ø 129 50 Ø 10 180 1035

Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr. 

WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe  A009832

Bestellbeispiel
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Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
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