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Faltelemente
Faltelemente sind Oberflächenfilter 
mit großer Filterfläche aufgrund des 
plissierten Filtermaterials und eignen 
sich insbesondere zur Filtration von 
wässrigen Suspensionen, Säuren 
und Laugen, wo feste Partikel bei 
niedrigen Differenzdrücken abgetrennt 
werden sollen.

Membranfilterkerzen
Membranfilterkerzen werden den 
höchsten Ansprüchen an Qualität bei 
der Herstellung von Filterelementen 
gerecht. 
Spezielle Herstellungsverfahren 
ermöglichen einen Einsatz in der 
Elektronik- und Halbleiterindustrie 
bzw. Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie.
Zur Filtration von wässrigen Lösungen 
eignen sich insbesondere hydrophile 
Polyethersulfon-Membrane. Für Löse- 
mittel, nichtwässrige Chemikalien 
oder zur sterilen Tankbelüftung sind 
hydrophobe PTFE-Membrane 
notwendig. 

WF-Junior-Faltelemente
WF-Junior-Elemente eignen sich für 
kleine Durchsatzmengen. WF-Junior-
Elemente sind die kleine Version von 
herkömmlichen Faltelementen oder 
MS-Edelstahlgewebekerzen.

WF-Capsule 
WF-Capsule eignen sich für kleine 
Durchsatzleistungen und für Anwen-
dungen bei denen eine geschlossene, 
gebrauchsfertige Filtereinheit aus 
Gründen der Sauberkeit, Hygiene 
oder Toxizität wünschenswert ist.
WF-Capsule bestehen aus einem  
stabilen PP-Gehäuse mit innenliegen-
dem Faltelement aus Polypropylen-
Microvlies (WFPPA) Polyethersulfon-
Membran (WFPES) oder  
PTFE Membrane (WFPTFE).
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ECP-Zellulose-Polyesterfaltelement mit Vinyl-Endkappen

ECP-Faltelemente sind auf einem festen Polypropylenkern aufgebaut. Das 
Filtermedium besteht aus harzimprägnierten Zellulose- und Polyesterfasern. Die 
Endkappen werden in einem thermohärtendem Verfahren aus Vinyl hergestellt. 
Um eine bessere optische Zuordnung der jeweiligen Filterfeinheiten zu ge- 
währleisten sind die Endkappen farblich gekennzeichnet. Die verfügbaren Filter-
feinheiten reichen von 1 μm (Beige), 5 μm (Weiß), 20 μm (Blau) bis 50 μm (Gelb). 
Des weiterem sind die Filterelemente in den zwei Standardlängen von 9 ¾“  
und 20“ als auch in den beiden Durchmessern von 67 mm und in der
BigBlue-Variante mit Durchmesser 114 mm verfügbar.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Zellulose-Polyester
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter:  Vinyl Plastisol
  Filterfeinheiten:  1 μm (Beige) / 5 μm (Weiß) / 20 μm (Blau) / 50 μm (Gelb)
  Filterfläche:  0,55 m2 / 10“ Standard
   1,11 m2 / 20“ Standard
   1,67 m2 / 10“ BigBlue
   3,34 m2 / 20“ BigBlue
  Temperatur: 5 – 50 °C
  Differenzdruck: Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 27 mm
   Außendurchmesser 67 mm
   Big-Version 114 mm
   Längen 9 ¾“ und 20“

  Anwendung • Prozessfilter für wässrige- und leichtviskose Medien
   • Universalfilter für allg. Anwendungen zur Abtrennung
    von Schwebstoffen und Partikeln.
   • Vor- und Nachfilter in Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen,
    Düsen oder Wärmetauschern

  Merkmale und Vorteile • Faltelement mit nominaler Rückhalterate
   • Filtermedium aus harzimprägnierten Zellulose- und Polyesterfasern
   • Filterfeinheiten farbig codiert
   • Hohe Durchflussleistung
   • BigBlue-Version mit Außen-Ø 114 mm
   • Thermisch fixierte Endkappen
   • Lange Lebensdauer, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck

ECP-Faltelement, nominal

Faltelemente & Membranfilterkerzen



45

 ECP01-10 25 l/min 38 l/min bei 0.1bar
 ECP05-10 25 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP20-10 25 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP50-10 25 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP01-20 50 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP05-20 50 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP20-20 50 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP50-20 50 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP01-10BB 40 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP05-10BB 40 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP20-10BB 40 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP50-10BB 40 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP01-20BB 80 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP05-20BB 80 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP20-20BB 80 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP50-20BB 80 l/min 76 l/min bei 0.1bar

Typ Durchsatzempfehlung Differenzdruck   

 ECP01-10 Beige 9 ¾“  (248 mm) 1 µm 006446
 ECP05-10 Weiß 9 ¾“  (248 mm) 5 µm 006447
ECP20-10 Blau 9 ¾“  (248 mm) 20 µm 006448
ECP50-10 Gelb 9 ¾“  (248 mm) 50 µm 006449
ECP01-20 Beige 20“  (508 mm) 1 µm 006450
ECP05-20 Weiß 20“  (508 mm) 5 µm 006451
ECP20-20 Blau 20“  (508 mm) 20 µm 006452
ECP50-20 Gelb 20“  (508 mm) 50 µm 006453
ECP01-10BB Beige 9 ¾“  (248 mm) 1 µm 006454
ECP05-10BB Weiß 9 ¾“  (248 mm) 5 µm 006455
ECP20-10BB Blau 9 ¾“  (248 mm) 20 µm 006456
ECP50-10BB Gelb 9 ¾“  (248 mm) 50 µm 006457
ECP01-20BB Beige 20“  (508 mm) 1 µm 006458
ECP05-20BB Weiß 20“  (508 mm) 5 µm 006459
ECP20-20BB Blau 20“  (508 mm) 20 µm 006460
ECP50-20BB Gelb 20“  (508 mm) 50 µm 006461

Typ Farbe der Endkappen Länge   Filtereinheit Artikel-Nr.

Rückhalterate (%)
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Bestellinformationen

Empfohlene Durchsatzleistung / Differenzdruck
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Doppellagiges Faltelement komplett aus Polypropylen

WFPPA – Faltelemente sind mit einem doppellagigen Filtermedium aus Polypro-
pylen ausgerüstet. Dadurch können absolute Abscheideraten mit 99.9 %-iger 
Partikelrückhaltung erzielt werden. Die Oberfläche der Faltstruktur bietet mehr 
als 0.5 m²/10“ Filterfläche. Die im Reinraum hergestellten WFPPA-Faltelemente
erfüllen die RoHS-, REACH-, FDA CFR21 Kriterien und sind lebensmittelkonform.
Alle Komponenten sind aus Polypropylen, thermisch verschweißt und frei von 
Bindemitteln, Klebern oder Additiven. Die positiven Eigenschaften der WFPPA-
Faltelemente sind lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität und 
geringer Differenzdruck, insbesondere bei der Rückhaltung von festen, partikulären 
Verunreinigungen.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100 % Polypropylen
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.2 - 70 μm
  Filterfläche: > 0,5 m2/10“
  Temperatur:  max. 70°C
  Differenzdruck:  max. 4,0 bar bei 21 °C
   max. 2,4 bar bei max. 70 °C
   Filterwechsel bei 2,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 27,5 mm
   Außendurchmesser 68 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Reinstwasser in Elektroindustrie
   • Vorfilter für Membranfilterkerzen
   • Filtration von Säuren & Laugen
   • Trinkwasser für Lebensmittel und Getränke
   • Filtration von Klarlacken & Parfümen
   • Filtration von Tinten für Ink-Jet-Anwendungen
   • Endfiltration von Feinchemikalien

  Merkmale und Vorteile • Doppellagiges Filtermedium 0.2 μm - 70 μm
   • Filteroberfläche >0.5 m² bei 10“
   • Absolute Abscheideraten
   • 100% PP, thermisch gebunden
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • FDA CFR21 konform
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPPA Faltelement, absolut

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPPA0020 99.957 99.982 99.999 100 100 100 100

WFPPA0045 99.949 99.977 99.999 100 100 100 100

WFPPA0100 99.852 99.936 99.997 100 100 100 100

WFPPA0300 99.786 99.905 99.998 99.999 100 100 100

WFPPA0500 95.259 99.627 99.997 99.999 100 100 100

WFPPA1000 83.267 96.961 99.997 99.999 100 100 100

WFPPA2000 63.807 88.927 99.877 99.996 100 100 100

WFPPA3000 63.276 88.979 99.883 99.988 100 100 100

WFPPA5000 18.690 38.780 92.889 99.630 99.829 100 100

WFPPA7000 15.623 28.109 74.347 89.643 93.100 94.118 100

Filterelement 2µm  5µm  10µm  12µm  25µm  35µm 50µm

WFPPA
Faltelement

Filtereinheit in µm Länge in inch Dichtung Adapter
0020:  0.2 μm 4 7/8:  124 mm  E: EPDM -F: DOE mit Endkappen

0045:  0.45 μm 5:  127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0100:  1 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0300: 3 μm 10:  254 mm  V: FKM -7: 226/Fin

0500:  5 μm 19 ½:  496 mm    F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

1000:  10 μm 20:  508 mm

2000:  20 μm 29 ¼:  744 mm

3000:  30 μm 30:  762 mm

5000:  50 μm 39:  992 mm

7000:  70 μm 40:  1016 mm

WFPPA 0100 -10 -E 5

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

WFPPA-Faltelemente 
Durchflusswerte bezogen auf 10“ (Wasser)

10 20 30 40

                                             Durchsatzleistung (l/min.)
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Rückhalterate (%)

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Doppellagiges PP-Faltelement für Lebensmittelanwendungen

WFPPF-Faltelemente sind mit einem doppellagigen Nanofaser-Filtermedium 
aus Polypropylen ausgerüstet. Die Filterfläche des Nanofaser-Filtermediums 
ist größer als 0.53 m²/10“ und weist absolute Abscheideraten von 99.9%-iger 
Partikelrückhaltung auf. Die im Reinraum hergestellten WFPPF-Faltelemente 
sind lebensmittelkonform. 
Alle Komponenten sind aus Polypropylen, thermisch verschweißt und frei von 
Bindemitteln, Klebern oder Additiven. WFPPF-Faltelemente können mit einem 
eingespritzten Verstärkungsring im Bereich des Doppel-O-Ring-Adapters 
ausgeführt und mehrfach sterilisiert werden.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100 % Polypropylen
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter:  Polypropylen mit PBT-Verstärkung bei 222; Edelstahl-Verstärkung bei 226
  Stützkern: Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.2 - 20 µm, absolut
  Filterfläche: > 0,53 m2 / 10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Sterilisation:  Dampf: 30 min. bei 135 °C, 30 Zyklen
    Heißwasser: 30 min. bei 85 °C, 50 Zyklen
   Filterwechsel bei 2,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 27,5 mm
   Außendurchmesser 71 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Feinfilter für Trinkwasser 
   • Klarifikation von Softdrinks und Fruchtsäften
   • Hauptfilter für Lebensmittel und Getränke
   • Vorfilter für Membranfilterkerzen
   • Kreislauffilter für Spül- und Waschwasser

  Merkmale und Vorteile • Doppellagiges Filtermedium
   • Adapter mit eingespritztem Verstärkungsring
   • Mehrfach sterilisierbar
   • Filteroberfläche >0.53 m² bei 10“
   • Absolute Abscheideraten
   • 100 % PP, thermisch gebunden
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität 
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • FDA CFR21 konform
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung 
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPPF PP-Food-Pleated, absolut

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPPF0020 99.95 99.98 99.99 100 100 100 100

WFPPF0045 99.94 99.97 99.99 100 100 100 100

WFPPF0100 99.91 99.98 99.99 100 100 100 100

WFPPF0500 93.78 99.19 99.99 100 100 100 100

WFPPF1000 83.26 96.96 99.99 99.99 100 100 100

WFPPF2000 63.80 88.92 99.87 99.99 100 100 100

Filterelement 2µm  5µm  10µm  12µm  25µm  35µm 50µm

WFPPF
Faltelement

Filtereinheit in µm Länge in inch Dichtung Adapter
0020:  0.2 μm 4 7/8:  124 mm  S: Silikon -F: DOE mit Endkappen

0045:  0.45 μm 5:  127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0100:  1 μm 9 ¾:  248 mm  E: EPDM -5: 222/Fin

0500:  5 μm 10:  254 mm  V: Viton -7: 226/Fin

1000: 10 μm 19 ½:  496 mm  F. Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

2000: 20 μm 20:  508 mm

29 ¼:  744 mm

30:  762 mm

39:  992 mm

40:  1016 mm

WFPPF -005 -20 -S -0

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

WFPPF-Faltelemente 
Durchflusswerte bezogen auf 10“ (Wasser)

10 20 30 40

                                             Durchsatzleistung (l/min.)
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Multi-Layer-Faltelement komplett aus Polypropylen

WFMLP Multi-Layer-Faltelemente besitzen eine mehrlagige Filterstruktur, 
die in Durchflussrichtung von Außen nach Innen mit abgestuften, feiner 
werdenden Microvliesen ausgestattet ist. Dadurch vereinen die WFMLP Multi-
Layer-Faltelemente die Vorteile von herkömmlichen Tiefenfiltern mit denen 
von Faltelementen. Die Tiefenfilterstruktur sichert lange Standzeit und 
hohe Schmutzaufnahmekapazität, während die große Oberfläche der Falten- 
geometrie für hohe Durchsatzleistung bei geringem Differenzdruck sorgt. 
WFMLP Multi-Layer-Faltelemente weisen eine absolute Abscheiderate von 
99.9 % auf. Alle Komponenten sind aus Polypropylen und ohne Einsatz von 
Klebern oder Bindemittel thermisch verschweißt.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100 % Polypropylen
  Stützkern:  100 % Polypropylen
  Adapter:  100 % Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.3 μm - 90 μm
  Temperatur:  max. 80 °C
  Differenzdruck:  max. 4 bar bei 21 °C
   max. 2,1 bar bei 80 °C
   Filterwechsel bei 2,0 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 70 mm
   Längen 5“- 40“

  Anwendung • Reinstwasseranlagen
   • Reinigungs- und Spülbäder
   • Getränke und Lebensmittel
   • Feinchemikalien, Entwicklungsbäder
   • Kosmetika
   • Farben, Lacke, Tinten
   • Säuren und Laugen

  Merkmale und Vorteile • Multi-Layer-Faltelement mit absoluten Abscheideraten
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
    durch mehrlagigen Aufbau und Tiefenfilterstruktur
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
    durch große, gefaltete Oberfläche
   • 100 % Polypropylen, thermisch verschweißt
   • Frei von Silikon, Bindemitteln oder Klebstoffen
   • FDA-konforme Komponenten
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung 
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFMLP Multi-Layer-Faltelement

Faltelemente & Membranfilterkerzen

Top-Seller
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                                         Durchsatzleistung (L/min.)
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WFMLP-Multi-Layer-Faltelemente
Durchflusswerte bezogen auf 10“ (Wasser)

WFMLP
Multi-Layer- 
Faltelement

Filterfeinheit in μm   Länge in inch       mm Dichtung Adapter

0.3:  0.3 μm 4 7/8:  124 mm E: EPDM F: DOE mit Endkappen

0.5:  0.5 μm 5:  127 mm B: NBR 0: 222/Cap

001:  1 μm 9 ¾:  248 mm S: Silikon 5: 222/Fin

003:  3 μm 10:  254 mm V: FKM 7: 226/Fin

005:  5 μm 19 ½:  496 mm F: Viton-FEP-ummantelt

010:  10 μm 20:  508 mm

025:  25 μm 29 ¼:  744 mm

050:  50 μm 30:  762 mm

070:  70 μm 39:  992 mm

090:  90 μm 40:  1016 mm

WFMLP 001 -20  -V 5

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Rückhalterate (%)

Bestellinformationen

 WFMLP0.5 99.943 99.980 100 100 100 100 100

 WFMLP001 99.920 99.959 99.998 100 100 100 100

WFMLP003 99.846 99.925 99.995 100 100 100 100

WFMLP005 99.848 99.936 99.995 100 100 100 100

WFMLP010 83.242 96.795 99.830 100 100 100 100

WFMLP025 47.410 77.835 97.400 99.830 100 100 100

WFMLP050 6.194 8.489 21.779 35.764 59.268 87.031 100

Filterelement  2µm  5µm  10µm  12µm  25µm  35µm  50µm

Aufbau

Endkappe

Stützkern innen

Stützrohr aussen

O-Ringe
Adapter

Stützgewebe aussen
Vorfilterlage
Mittlere Filterlage
Endfilterlage
Stützgewebe innen
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WFPBT-Polyesterfaltelement 
WFPBT-Polyesterelemente werden inklusive der Adapter und Stützmaterialien  
aus PBT (Polyester) gefertigt.
Die verfügbaren Filterfeinheiten reichen von 0,5 µm bis 20 µm. Die gängigen 
Adapterbauformen DOE, Code 0, Code 5 und Code7 sind in den Längen 
von 10“ bis 40“ lieferbar. 
WFPBT-Polyesterfaltelemente sind insbesondere für allgemeine Filtrationsaufgaben 
in Verbindung mit hohen Temperaturen bis zu 110°C und lösemittelhaltigen 
Reinigungsmedien konzipiert. Sie bieten eine effiziente und wirtschaftliche 
Filtrationsmöglichkeit mit breitem Anwendungsspektrum. 
Zur Aufrechterhaltung hoher Standards für Reinheit und Sauberkeit werden 
PBT Elemente im Reinraum gefertigt.

WFPBT-Polyesterfaltelement

Faltelemente & Membranfilterelemente

  
  
  Technische Daten 
  
  Filtermedium: PBT (Polyester)
  Stützkern: PBT (Polyester)
  Adapter, Endkappe: PBT (Polyester)
  O-Ring: EPDM Optionen siehe Bestell-Information
  Filterfeinheiten: 0,5 μm bis 20 μm
  Temperatur: max. 110°C bei 2,5 bar 
  Differenzdruck: Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Innendurchmesser 28 mm 
   Außendurchmesser 66 mm
   Längen 10“ - 40“ 

  Anwendung • Hauptfilter für lösemittelhaltige Reinigungsmedien
   • Feinfilter für Heißentfettungsbäder
   • Endfilter für Heißwasser in Spülprozessen
   • Kreislauffilter für Thermo- und Transformatoröl
   • Partikelfilter für Feinchemikalien und Kosmetika

  Merkmale und Vorteile • Faltelement komplett aus PBT (Polyester)
   • Hohe Temperaturbeständigkeit bis 110°C
   • Abscheideraten von 0,5 µm bis 20 µm
   • Alle gängigen Adapterbauformen DOE, Code 0, und Code 5, Code 7
   • Im Reinraum hergestellt
   • Lange Lebensdauer, hohe Schmutzaufnahmekapazität, hohe Durchflussraten,   
    niedriger Differenzdruck

Neu
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Bestellbezeichnung

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Durchsatzleistung 
Werte bezogen auf 10“ (Wasser l/min)
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WFPBT 
Polyester- 
faltelement

Filterfeinheit in µm Länge in inch Dichtungsmaterial Adapterausführung

0050     0,5 µm 10:  254 mm  E: EPDM F: DOE mit beidseitig offenen Enden

0100     1,0 µm 20:  508 mm V: Viton 0: 222 / Cap

0250     2,5 µm 30:  762 mm B: NBR 5: 222 / Fin

0500     5,0 µm 40:  1016 mm S: Silikon 7: 226 / Fin

1000   10 µm

2000   20 µm

WFPBT 0050 -10 E F
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WFGFAW-Glasfaserfaltelement mit Polyesterstützkäfig und Polyesteradapter

WFGFAW-Glasfaserfaltelemente sind mit Polyesterstützkäfig und Polyester- 
adaptern ausgestattet. Das Glasfaser-Microvlies ist mit Stützgewebe und Drainage 
aus Polyester versehen. Alle Material-Komponenten sind ohne die Verwendung 
von Bindemitteln oder Klebern thermisch verschweißt. Die verfügbaren Filter- 
feinheiten sind 1 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm und 25 μm mit absoluten Abscheideraten. 
Die gängigen Adapterbauformen Typ DOE, Code 0, Code 5 und Code 7 sind in 
den Längen von 5“ bis 40“ lieferbar. WFGFAW-Glasfaserfaltelemente sind insbe-
sondere für allgemeine Filtrationsaufgaben in Verbindung mit hohen Temperaturen 
und lösemittelhaltigen Reinigungsmedien konzipiert.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Glasfaser-Microvlies mit Polyesterstützgewebe 
  Stützkern: Polyester 
  Adapter, Endkappe: Polyester 
  O-Ring: FKM. Optionen siehe Bestell-Information
  Filterfeinheiten: 1 μm, 3 μm 5 μm, 10 μm, 25 μm absolut
  Filterfläche: 0.4m2 / 10“
  Temperatur: max. 120  °C bei max. 2,5 bar
  Differenzdruck: Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Innendurchmesser 30 mm 
   Außendurchmesser 68 mm
   Längen 5“- 40“ 
  Empfohlene Durchsatzleistung max. 25 l/min ( 1.5 m3/h ) bezogen auf 10“-Filterkerzenlänge
   

  Anwendung • Hauptfilter für lösemittelhaltige Reinigungsmedien
   • Feinfilter für Entfettungsbädern zur Teilereinigung
   • Endfilter für Heißwasser in Spülprozessen
   • Kreislauffilter für Thermo- und Transformatoröl
   • Partikelfilter für Feinchemikalien und Kosmetika

  Merkmale und Vorteile • Glasfaserfaltelement mit absoluten Abscheideraten von 1 μm bis 25 μm 
   • Endkappen und Adapter aus Polyester
   • Stützgewebe aus Polyestervlies
   • Alle Materialkomponenten thermisch verschweißt
   • ohne Bindemittel oder Kleber
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität, hohe Durchsatzraten, 
    geringer Differenzdruck
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFGFAW Glasfaserfaltelement, 
absolut

Faltelemente & Membranfilterkerzen

Top-Seller
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WFGFAW001 99.89 99.95 99.99 99.99 100.00

WFGFAW003 98.87 99.92 99.97 99.98 100.00

WFGFAW005 66.91 94.34 99.96 99.97 100.00

WFGFAW010 27.90 58.44 98.84 99.96 100.00

WFGFAW025 4.54 12.96 62.54 95.21 100.00

Filterelement 2µm 5µm 10µm 12µm 25µm

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Rückhalterate (%)

Aufbau

01 Endkappe

02 Stützgewebe

03 Drainage

04 Filtermedium

05 Drainage

06 Stützgewebe

07 Stützkern

08 O-Ring

09 Adapter

WFGFAW
Glasfaserfalt-
element

Filterfeinheit in 
µm, absolut Länge in inch Dichtungsmaterial Adapterausführung Stützkäfig aus 

Polyester

001  1 μm 4 7/8:  124 mm  E:EPDM F: DOE

003  3 μm 5:  127 mm  B:NBR 0: 222 / Cap

005:  5 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon 5: 222 / Fin

010:  10 μm 10:  254 mm  V:FKM 7: 226 / Fin

025:  25 μm 19 ½:  496 mm  F: FKM-FEP-ummantelt

20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

WFGFAW 010 -20  -V 5 -PBT

Bestellinformationen

Durchsatzleistung

 10 20 30 40

                                              Durchflussmenge (L/min.)

D
iff

er
en

zd
ru

ck
 (b

ar
)

0,2

0,15

0,1

0,05

0

1µm

3µm

5µm

10µm

25µm

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WF-PES Membranfilterkerze aus Polyethersulfon, hydrophil

WF-PES-Membranfilterkerzen mit hydrophiler Polyethersulfon-Membrane sind in 
den Filterfeinheiten von 0.04 μm bis 1.2 μm lieferbar. Die hochporöse, 
asymmetrische PES-Membrane wird im Reinraum ohne die Verwendung von 
Additiven oder oberflächenaktiven Substanzen verarbeitet. Die im Reinraum 
hergestellten WF-PES Filterelemente erfüllen die RoHS- und REACH-Kriterien 
und sind vorgespült.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Polyethersulfon
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.04 - 1.2 μm
  Filterfläche:  0.55 m²/10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Differenzdruck:  max. 4,0 bar bei 21 °C
   max. 2,4 bar bei 80 °C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Sterilfilter für industrielle Wasseraufbereitung
   • Mikrofiltration in Reinstwasseranlagen
   • Point-Of-Use-Filter in Reinstwassernetzwerken
   • Last-Chance Filter für sterile Abfüllprozesse
   • Endfiltration von wässrigen Lösungen
   • Bakterienfiltration nach UV-Entkeimungsanlagen

  Merkmale und Vorteile • Hydrophile, hochporöse PES-Membrane
   • Asymmetrische, gespiegelte Porenstruktur
   • Filterfläche 0.55 m²/10“
   • Vorgespülte Version
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPES WF-PES-Membranfilterkerze,
hydrophil

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPES 0020- 10- E 7

WF-PES 
Membran- 
filterkerze

Filterfeinheit in μm Länge in inch  Dichtung Adapter

0004:  0.04 μm 4 7/8:  124 mm  E: EPDM -F: DOE mit Endkappen

0010:  0.1 μm 5:   127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0020:  0.2 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0045:  0.45 μm 10:  254 mm  V: FKM -7: 226/Fin

0065:  0.65 μm 19 ½:  496 mm  F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

0120:  1.2 μm 20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Bestellinformationen

Durchsatzleistung

0 5 10 15 25 30  35

                                       Durchsatzleistung (l/min.)
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Aufbau

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WFPES-E Membranfilterkerze aus Polyethersulfon, hydrophil

WFPES-E Membranfilterkerzen für die speziellen Bedürfnisse bei Anwen- 
dungen in der Elektronik- und Halbleiterindustrie. Die hydrophilen, single-
layer Polyethersulfon-Membranfilterkerzen sind in den Filterfeinheiten 
von 0.04 μm bis 1.2 μm lieferbar. Die hochporöse, asymmetrische PES-E 
Membrane wird im Reinraum ohne die Verwendung von Additiven oder 
oberflächenaktiven Substanzen verarbeitet. 
WFPES-E Filterelemente erfüllen die RoHS- und REACH-Kriterien, sind mit 
18 MΩ-Reinstwasser vorgespült und einzeln integritätsgetestet.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Polyethersulfon
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.04 - 1.2 μm
  Filterfläche:  0.71 m²/10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Differenzdruck:  max. 3,0 bar bei 21 °C
   max. 1,8 bar bei 80 °C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Point-Of-Use-Filter in der Elektronikindustrie
   • Last-Chance Filter für die Halbleiterfertigung
   • Sterilfilter für industrielle Wasseraufbereitung
   • Mikrofiltration in Reinstwasseranlagen
   • Endfiltration von wässrigen Lösungen
   • Bakterienfiltration nach UV-Entkeimungsanlagen

  Merkmale und Vorteile • Hydrophile, hochporöse, single-layer PES-Membrane
   • Asymmetrische, gespiegelte Porenstruktur
   • Filterfläche 0.71 m²/10“
   • Vorgespülte mit 18 MΩ-Reinstwasser
   •  Einzeln auf Integrität getestet
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPES-E PES-Membranfilterkerze,
hydrophil

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPES-E 0020- 10- E 7

WFPES-E 
Membran- 
filterkerze

Filterfeinheit in μm Länge in inch  Dichtung Adapter

0004:  0.04 μm 4 7/8:  124 mm  E: EPDM -F: DOE mit Endkappen

0010:  0.1 μm 5:   127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0020:  0.2 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0045:  0.45 μm 10:  254 mm  V: FKM -7: 226/Fin

0065:  0.65 μm 19 ½:  496 mm  F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

0120:  1.2 μm 20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Bestellinformationen

Durchsatzleistung
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WFPES-F Membranfilterkerze aus Polyethersulfon, hydrophil

WFPES-F Membranfilterkerzen mit hydrophiler Polyethersulfon-Membrane 
sind in den Filterfeinheiten von 0.1 μm bis 1.2 μm lieferbar. Die hochporöse, 
asymmetrische PES-Membrane wird ohne die Verwendung von Additiven 
oder oberflächenaktiven Substanzen verarbeitet. Alle Komponenten wie 
Stützkonstruktion, Adapter und Endkappen sind aus Polypropylen und wie 
das PES-Membranmaterial selbst FDA-zertifiziert.
WFPES-F Membranfilterkerzen sind sterilisierbar, integritätsgetestet und 
werden in vorgespülter Version geliefert. Die im Reinraum hergestellten 
WFPES-F Filterelemente erfüllen die RoHS- und REACH-Kriterien und sind 
lebensmittelkonform.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Polyethersulfon
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.1 - 1.2 μm
  Filterfläche:  0.58 m²/10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Sterilisation:  
  Dampf:  Autoclav 130 °C, 30 min, 200 ×
  Heißwasser:  85 °C, 30 min, 50 ×
  Differenzdruck:  max. 6,9 bar bei 25 °C
   max. 2,4 bar bei 80 °C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Sterilfiltration von Getränken und Nahrungsmitteln
   • Mikrofiltration in Reinstwasseranlagen
   • Point-Of-Use-Filter in Reinstwassernetzwerken
   • Last-Chance Filter für sterile Abfüllprozesse
   • Endfiltration von wässrigen Lösungen
   • Bakterienfiltration nach UV-Entkeimungsanlagen

  Merkmale und Vorteile • Hydrophile, hochporöse PES-Membrane
   • Asymmetrische, gespiegelte Porenstruktur
   • Filterfläche 0.58 m²/10“
   • Integritätsgetestet, sterilisierbar und vorgespült
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • FDA zertifiziert,im Reinraum hergestellt
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPES-F PES-Membranfilterkerze,
hydrophil

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPES-F 0020- 10- E 7

WFPES-F 
Membran- 
filterkerze

Filterfeinheit in μm Länge in inch  Dichtung Adapter

0010:  0.1 μm 5:   127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0020:  0.2 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0045:  0.45 μm 10:  254 mm  V: FKM -7: 226/Fin

0065:  0.65 μm 19 ½:  496 mm  F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

0120:  1.2 μm 20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Bestellinformationen

Durchsatzleistung
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PTFE-Membranfilterkerze aus PTFE, hydrophob

WFPTFE-Membranfilterkerzen mit hydrophober PTFE-Membrane sind in den 
Filterfeinheiten von 0.05 μm bis 1.0 μm lieferbar. Das Membranmaterial besitzt 
eine hochporöse Struktur und eine homogene Porenverteilung.
Alle Komponenten der Stützkonstruktion, Adapter und Endkappen sind aus Poly-
propylen und werden mit der PTFE-Membrane im Reinraum ohne Verwendung von 
Additiven oder oberflächenaktiven Substanzen thermisch miteinander verbunden.  
Die Filterfläche beträgt 0.9 m²/10“ Element und liegt damit weit über dem 
Standard vergleichbarer Produkte. Dies sichert lange Lebensdauer und niedrige 
Differenzdrücke auch bei großen Durchsatzleistungen.

  Technische Daten

  Filtermedium:  PTFE
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.05 - 1.0 μm
  Filterfläche:  0.9 m²/10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Differenzdruck:  max. 4,0 bar bei 21 °C
   max. 2,1 bar bei 80  °C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Lösemittelfiltration
   • Sterile Be- und Entlüftung von Lagertanks
   • Beschichtungslösungen in der Elektroindustrie
   • Filtration von nichtwässrigen Chemikalien
   • Filtration von Ätzbädern zur Halbleiterherstellung

  Merkmale und Vorteile • Hydropobe, hochporöse PTFE-Membrane
   • Homogene Porenverteilung
   • Filterfläche >0.9 m² bei 10“
   • Exzelente chemische Beständigkeit
   •  Jedes Element wird einzeln auf Integrität getestet, 

um die Filterqualität zu gewährleisten
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • FDA zertifiziert, im Reinraum hergestellt
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPTFE PTFE-Membranfilterkerze,
hydrophob

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPTFE-
Membran-
filterkerze

Filterfeinheit in μm Länge in inch  Dichtung Adapter

0005:  0.05 μm 4 7/8:  124 mm  E: EPDM -F: DOE mit Endkappen

0010:  0.1 μm 5:  127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0020:  0.2 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0045:  0.45 μm 10:  254 mm  V: Viton -7: 226/Fin

0100:  1.0 μm 19 ½:  496 mm  F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

WFPTFE 0020- 10- E 7

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Bestellinformationen

Typ   μm bar cc/min bar

WFPTFE0005 0.05 μm < 1.2 bar 40 1.0 bar

WFPTFE0010 0.10 μm < 0.9 bar 20 0.7 bar

WFPTFE0020 0.20 μm < 0.8 bar 20 0.6 bar

WFPTFE0045 0.45 μm < 0.5 bar 52 0.4 bar

WFPTFE0100 1.00 μm –– –– ––

*IPA: Wasser = 60/40

  Feinheit Bubble-Point Diffusionsrate*

Integritätstest-Daten

Durchsatzleistung
Werte bezogen auf 10“-Element

Aufbau
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WF-Junior-Faltelemente

WF-Junior-Faltelemente eignen sich für kleine Durchsatzmengen. Als Filter-
material stehen Polypropylen-Vliese, hydrophile PES-Membranen oder hydrophobe 
PTFE-Membranen zur Verfügung. Als Besonderheit können WF-Junior-Faltele-
mente komplett aus Edelstahl mit Edelstahlgewebe angeboten werden. Diese
sind dann nicht gefaltet sondern zylindrisch um einen glatten Lochblechkern 
aufgespannt. WF-Junior-Faltelemente besitzen einen Außendurchmessser von 
56 mm und sind in den zwei Längen 76 mm und 138 mm lieferbar. Der innen 
liegende O-Ring ist aus Viton, Silikon oder EPDM und dient zum Aufstecken und 
Abdichten auf einen gehäuseseitigen Zapfen mit Durchmesser 19 mm.

Aufgrund ihrer Baugröße müssen WF-Junior-Faltelemente in entsprechende  
WF-Junior-Filterbehälter eingebaut werden. Die Gehäuse können aus Polypropylen, 
PVDF oder Edelstahl geliefert werden.

WF-Junior-Faltelemente

Faltelemente & Membranfilterkerzen

  Technische Daten

  Filtermedium:  WFPPA-PP-Vlies
   WFPES-PES-Membrane-hydrophil
   WFPTFE-PTFE-Membrane-hydrophob
   MS-Edelstahlgewebe
  Stützkäfig:  Polypropylen, bzw. Edelstahl bei Edelstahlgewebe
  O-Ring:  EPDM (Silikon, Viton, FEP-ummantelt)
  Filterfeinheiten:  WFPPA-PP-Vlies: 0.2 - 70 μm
   WFPES-PES-Membrane-hydrophil: 0.04 - 1.2 μm
   WFPTFE-PTFE-Membrane-hydrophob: 0.05 - 1.0 μm
   MS-Edelstahlgewebe: 2 μm - 100 μm
  Filterfläche:  2.5“: 1200 cm² ( Edelstahlgewebe 110 cm² )
   5“: 2400 cm² ( Edelstahlgewebe 220 cm² )
  Temperatur:  max. 80°C
  Sterilisation:  Dampf: 121°C, 30 min
   Heißwasser: 90°C, 30 min
  Differenzdruck:  max. 5 bar bei 20°C
  Abmessungen:  2.5“ Durchmesser 56 mm x 76 mm
   5“ Durchmesser 56 mm x 138 mm
   Innendurchmesser: 19 mm

  Anwendung • Tintenfilter für industrielle Tintenstrahldrucker
   • Tintenfilter für Barcode-Beschriftungsgeräte
   • Feinfilter für CD- und DVD-Beschichtungen
   • Endfilter für graphische Sprühsysteme
   • Sterilfilter für Reinstwasser
   • Feinfilter für Lösemittel
   • Sterile Tankbelüftung
   • Schutzfilter für Vacuumpumpen
   • Labor Sterilfilter
   • Proben- und Analysefilter

  Merkmale und Vorteile • Kleine Baugröße, geringes Totvolumen
   • Innenliegender O-Ring zum Aufstecken
   • In zwei Längen 2.5“ und 5“ verfügbar
   • Außendurchmesser 56 mm
   • Faltelement mit PP-Vlies, PES-Membrane oder PTFE-Membrane
   • Edelstahl-Element mit Edelstahlgewebe
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WFPPA 0020 -2½ -E J

Bestellinformationen

2.5“ 56 mm   76 mm Innenliegender O-Ring WFPPA: PP Vlies
WFPES: PES-Membrane,

5“ 56 mm 138 mm Innenliegender O-Ring hydrophil
WFPTFE: PTFE-Membrane,
hydrophob
MS: Edelstahlgewebe

Typ Element Durchmesser Element Länge Mögliche Anschlüsse  Einbaubare Filtermedien

Abmessungen

Abmessungen

Ø
56

Ø
19

m
m

62.5L = 76mm   125L = 138mm2.5“ = 76 mm    5“ = 138 mm

 Filtermedium Filterfeinheit in μm Baulänge Dichtung Adapter
WFPPA: 0020:  0.2 μm 2.5“ E: EPDM J: Junior Bauform
Polypropylen-Vlies 0045:  0.45 μm 76 mm lang S: Silikon

0100:  1.0 μm V: Viton
0500:  5.0 μm 5“ F: Viton-FEP-ummantelt
1000:  10 μm 138 mm lang
2000:  20 μm
3000: 30 µm
5000: 50 µm
7000: 70 µm

WFPES: 0004:  0.04 μm
Polyethersulfon-Membrane, hydrophil 0010:  0.1 μm

0020:  0.2 μm
0045:  0.45 μm
0065:  0.65 μm
0120:  1.2 μm

WFPTFE: 0005:  0.05 μm
PTFE-Membrane, hydrophob 0010:  0.1 μm

0020:  0.2 μm
0045:  0.45 μm
0100:  1.0 μm

MS: Edelstahlgewebe 0002:  2 μm
0003:  3 μm
0005:  5 μm
0010:  10 μm
0020:  20 μm
0050:  50 μm
0100:  100 μm
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WF-Capsule aus Polypropylen

WF-Capsule eignen sich für kleine Durchsatzleistungen und für Anwendungen, 
bei denen eine geschlossene, gebrauchsfertige Filtereinheit aus Gründen der 
Sauberkeit, Hygiene oder Toxizität wünschenswert ist. WF-Capsule bestehen aus  
einem stabilen PP-Gehäuse mit innenliegendem Faltelement aus Polypropylen-
Microvlies (WFPPA), Polyethersulfon-Membran (WFPES) oder PTFE-Membrane 
(WFPTFE).

Alle Komponenten sind thermisch verschweißt und frei von Bindemitteln, Klebern 
oder Additiven. Drei Baulängen mit entsprechend unterschiedlich großen Filter-
flächen stehen zur Verfügung. Der Eintritt und Austritt ist bei allen Baugrößen 
mit 1⁄4“ NPT-Gewinde ausgeführt, für Ablass und Entlüftung ist ein 1/8“ NPT-
Gewinde mit Verschlusskappe angebracht.

WF-Capsule aus Polypropylen

Faltelemente & Membranfilterkerzen

  Technische Daten

  Material:  Capsule: Polypropylen
  Stützkonstruktion: Polypropylen
  Filtermedium: WFPPA: Polypropylen-Microvlies 
   WFPES: Polyethersulfon-Membrane 
   WFPTFE: PTFE-Membrane
  Filterfeinheiten:  WFPPA: 0.2 - 70 μm, absolut 
   WFPES: 0,04 - 1,2 μm 
   WFPTFE:  0,05 - 1,0 μm
  Temperatur:  max. 50°C
  Druck:  max. 4 bar
  Differenzdruck: max. 3 bar bei 20°C 
   max. 1,4 bar bei 50°C 
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Außendurchmesser: 72 mm
   Länge:  C1 =   82 mm
     C2 = 165 mm
     C3 = 216 mm
  Anschlüsse: Eintritt/ Austritt: ¼“ MNPT
   Entlüftung/Ablass: 1/8“ MNPT mit Kappe
  Filterflächen:   WFPPA  WFPES  WFPTFE
   C1 0,058 m2 0,070 m2 0,077 m2

   C2 0,210 m2 0,260 m2 0,280 m2

   C3 0,310 m2 0,370 m2  0,410 m2

  Anwendung • Tintenfilter für Inkjet-Drucker und Barcode-Beschriftungsgeräte 
   • Feinfilter für graphische Sprühsysteme 
   • CD- und DVD-Beschichtungen 
   • Sterilfilter für Laboranwendungen
    • Be- und Entlüftungsfilter für sterile Tankbelüftung

  Merkmale und Vorteile • Geschlossene, gebrauchsfertige Filtereinheit 
   • Sauberes, hygienisches Handling 
   • Drei Baugrößen mit unterschiedlich großen Filterflächen 
   • Innenliegendes Filtermedium aus WFPPA, WFPES oder WFPTFE



67

Filtermedium Filterfeinheit in μm Capsule, Größe Anschluss:

WFPPA-Faltelement, absolut 0020:  0,2 μm C1 =   82 mm ¼“ MNPT

0045:  0,45 μm C2 = 165 mm

0100:  1 μm C3 = 216 mm

0500:  5 μm

1000:  10 μm

2000:  20 μm

3000:  30 μm

5000:  50 μm

7000:  70 μm

WFPES- Membranfilterkerze 0004:  0,04 μm

0010:  0,1 μm

0020:  0,2 μm

0045:  0,45 μm

0065:  0,65 μm

0120:  1,2 μm

WFPTFE-Membranfilterkerze 0005:  0,05 μm

0010:  0,1 μm

0020:  0,2 μm

0045:  0,45 μm

0100:  1,0 μm

WFPPA -0500 -C1 -1/4

Bestellinformationen

  WFPPA* WFPES* WFPTFE**

C1 100 l/h 100 l/h 1 Nm3/h

C2 250 l/h 250 l/h 2,5 Nm3/h

C3 500 l/h 500 l/h 5 Nm3/h

Die Durchsatzleistung ist abhängig vom ausgewählten Filtermedium und der Größe der Capsule. Die aufgeführten Durchsatzleis-
tungen dienen als Richtwerte.

  * Bei Wasser und 0.2 bar dp.
** Bei Luft und 50 mbar dp.

Capsule Größe  Filtermedium

Durchsatzleistung

Abmessungen

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
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Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG
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71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
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E-Mail: info@wolftechnik.de
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