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High-Flow-Faltelemente sind Filter- 
einsätze, die mit äußerst großen 
Filterflächen ausgestattet sind und 
die gleichzeitig einen großen Quer- 
schnitt im Austrittsbereich des 
Filtrats aufweisen. Durch die große 
Filterfläche können High-Flow-

Faltelemente große Mengen an 
Feststoffen zurück halten und durch 
den großen Austrittsquerschnitt 
mit großen Durchsatzleistungen 
beaufschlagt werden. High-Flow-
Faltelemente benötigen jeweils 
spezielle Filtergehäuse, die auf ihre 

individuellen Durchmesser, Längen 
und Adaptionen abgestimmt sind 
und welche die gewünschte Anzahl 
an Filterelementen aufnehmen 
können.

High-Flow-Faltelemente

High-Flow-Faltelemente WT-High-Flow-Gehäuse

Neu  
WFHFF
High Flow-Falt-
element, horizontal 
gefaltet

Neu  
WTHF 
High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl

Neu  
WFHFC
High Flow-Falt-
element mit Multi-
Layer-Struktur

Neu  
MWTHF 
Mehrfach- 
High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl



High Flow-Faltelement, horizontal gefaltet

WFHFF High-Flow-Faltelemente mit Durchmesser von 152mm und Längen von 
20“ bis 60“ eignen sich für ganz große Durchsatzleistungen. Die innenliegende 
Filterstruktur ist horizontal gefaltet und für alle Längen durchgängig aus einem 
Stück Filtermaterial mit 97 - 99% Rückhalterate gefertigt. Das schafft viel Raum 
für hohe Schmutzaufnahme und lange Lebensdauer. 

High-Flow-Faltelemente gibt es in den beiden Adapter-Ausführung Typ P und 
Typ M, siehe Abbildung unten. Die Durchflussrichtung bei Typ P ist von innen 
nach außen und bei Typ M von außen nach innen. 
Für den Einbau von High-Flow-Faltelementen Typ P und Typ M werden speziell 
gefertigte Filtergehäuse benötigt.

WFHFF  High-Flow-Faltelement, 
horizontal gefaltet

High-Flow-Faltelement

  Technische Daten 

  Filtermedium: Polypropylen
  Stützkern: Polypropylen
  Adapter: Polypropylen
  O-Ringe: EPDM, FKM, Silikon
  Filterfeinheiten: 1 - 100 µm
  Temperatur: max. 80°C
  Filterfläche: 20“:     4,5m²
   40“:     9,0m²
   60“:   13,5m²
  Differenzdruck: max. 3,5 bar bei 20°C
   max. 1,5 bar bei 80°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Außendurchmesser 152mm
   Längen 20“ - 60“

  Anwendung • Wasseraufbereitungsanlagen
   • Kühlwasser für Kraftwerke 
   • Reinigungs- und Spülbäder 
   • Getränke und Lebensmittel 
   • Feinchemikalien, Entwicklungsbäder
   • Säuren und Laugen

  Merkmale und Vorteile • High-Flow-Faltelemente 20“ bis 60“ lang
   • Horizontaler Faltung, große Filterfläche
   • Filtermaterial durchgängig aus einem Stück
   • Filterfeinheiten 1µm bis 100µm, 97-99% Rückhalterate
   • 100% Polypropylen, thermisch verschweißt
   • Hohe Schmutzaufnahmekapazität, lange Standzeit,
   • Hohe Durchsatzrate, geringer Differenzdruck
   • Typ P Durchflussrichtung von innen nach außen
   • Typ M Durchflussrichtung von außen nach innen

Neu
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WFHFF-001 99.0 99.7 100 100 100

WFHFF-003 95.0 97.0 98.9 100 100

WFHFF-005 89.0 96.0 97.9 99.8 100

WFHFF-010 69.0 81.0 96.5 98.8 100

WFHFF-025 - - 80.0 97.0 99.9

WFHFF-050 - - - 85.0 99.7

WFHFF-075 - - - - -

WFHFF-100 - - - - -

WFHFF -P- 001 -40 PP E

WFHFF-
High-Flow-
Faltelement,
horizontal 
gefaltet

Adapterausführung Filterfeinheit 
in µm Länge in inch Material 

Filtermedium Dichtung

P:  Typ P 001: 1 µm 20 : 20” PP = Polypropylen E: EPDM

M: Typ M 003: 3 µm 40 : 40“ V: FKM

005: 5 µm 60 : 60“ S: Silikon

010: 10 µm

025: 25 µm

050: 50 µm

075: 75 µm

100: 100 µm

Rückhalteraten (%)

Bestellinformationen

Filterelement  2µm 5µm  10µm 25µm 50µm

Aufbau

Adapter 
Typ P

Adapter 
Typ M

Typ P: 
Durchflussrichtung 
von innen nach außen

Typ M: 
Durchflussrichtung 
von außen nach innen

Endkappe 
Typ P

Endkappe 
Typ M

Länge  Typ P        Typ M

20“      15 m³/h    15m³/h

40“ 30 m³/h    15m³/h

60“      45 m³/h    15m³/h

  *Empfohlene Durchsatzleistung bei Anfangsdifferenzdruck <0,1 bar:

Durchsatzleistung / Differenzdruck*

www.wolftechnik.de
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High Flow-Faltelement mit Multi-Layer-Struktur

WFHFC High-Flow-Faltelemente mit Durchmesser von 152mm und Längen 
von 20“ bis 60“ eignen sich für ganz große Durchsatzleistungen. Das in einem 
stabilen Außenkäfig aus Polypropylen eingefasste Filtermedium ist in Multi-Layer-
Struktur gefaltet und wahlweise aus Polypropylen oder Glasfaser gefertigt. Die 
Filterfeinheiten von 0.5 µm bis 100 µm weisen absolute Rückhalteraten auf. Die 
große Filterfläche mit Tiefenfilterwirkung schafft viel Raum für hohe Schmutzauf-
nahme und lange Lebensdauer. 

High-Flow-Faltelemente gibt es in den beiden Adapter-Ausführung Typ P und 
Typ M, siehe Abbildung auf der rechten Seite. 
Die Durchflussrichtung bei Typ P ist von innen nach außen und bei Typ M von 
außen nach innen. Für den Einbau von High-Flow-Faltelementen Typ P und 
Typ M werden speziell gefertigte Filtergehäuse benötigt.

WFHFC  High-Flow-Faltelement, 
absolut mit Multi-Layer-Struktur

High-Flow-Faltelement

  Technische Daten 

  Filtermedium: PP: Polypropylen, GF: Glasfaser
  Support/Drainage: PP: Polypropylen
   GF: Polyester
  Adapter: PP-glasfaserverstärkt
  Kern: Polypropylen
  Außenkäfig: Polypropylen
  O-Ringe: EPDM, FKM, Silikon
  Filterfeinheiten: 0.5 - 100 µm, absolut
  Temperatur: PP: max. 80°C
   GF: max. 120°C
  Filterfläche: 20“: 2,8 m²
   40“: 5,6 m²
   60“: 8,4 m²
  Differenzdruck: max. 3,5 bar bei 20°C
   max. 1,5 bar bei 80°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Außendurchmesser 152mm, Längen 20“ - 60“

  Anwendung • Wasseraufbereitungsanlagen
   • Kühlwasser für Kraftwerke 
   • Reinigungs- und Spülbäder 
   • Getränke und Lebensmittel 
   • Feinchemikalien, Entwicklungsbäder
   • Säuren und Laugen

  Merkmale und Vorteile • High-Flow-Faltelemente 20“ bis 60“ lang
   • Multi-Layer-Struktur aus PP oder Glasfaser
   • Absolute Rückhalteraten von 0.5 µm bis 100 µm
   • Stabiler Außenkäfig aus Polypropylen
   • Große Filterfläche mit Tiefenfilterwirkung
   • 100% Polypropylen, thermisch verschweißt
   • Hohe Schmutzaufnahmekapazität, lange Standzeit,
   • Hohe Durchsatzrate, geringer Differenzdruck
   • Typ P Durchflussrichtung von innen nach außen
   • Typ M Durchflussrichtung von außen nach innen

Neu
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WFHFC-001 99.87 99.93 100 100 100

WFHFC-003 96.84 98.86 99.58 100 100

WFHFC-005 90.09 98.36 99.39 100 100

WFHFC-010 70.49 82.26 98.18 99.34 100

WFHFC-025 40.09 76.66 89.42 99.14 100

WFHFC-050 - - - - -

WFHFC-075 - - - - -

WFHFC-100 - - - - -

WFHFC P 001 -40 PP E

WFHFC-
High-Flow-
Faltelement,
mit Multi-Layer-
Struktur

Adapterausführung Filterfeinheit 
in µm Länge in inch Material

Filtermedium Dichtung

P:  Typ P 001: 1 µm 20 : 20” (nur Typ P) PP = Polypropylen E: EPDM

M: Typ M* 003: 3 µm 40 : 40“ GF = Glasfaser V: FKM

005: 5 µm 60 : 60“ S: Silikon

010: 10 µm 80 : 80“

025: 25 µm

050: 50 µm

075: 75 µm

100: 100 µm

Rückhalteraten (%)

Bestellinformationen

Filterelement  2µm 5µm  10µm 25µm 50µm

Aufbau

Adapter 
Typ P

Adapter 
Typ M

Typ P: 
Durchflussrichtung 
von innen nach außen

Typ M: 
Durchflussrichtung 
von außen nach innen

Endkappe 
Typ P

Endkappe 
Typ M

Länge  Typ P        Typ M

20“      15 m³/h    15m³/h

40“ 30 m³/h    15m³/h

60“      45 m³/h    15m³/h

  *Empfohlene Durchsatzleistung bei Anfangsdifferenzdruck <0,1 bar:

Durchsatzleistung / Differenzdruck*

* Typ M ist nicht erhältlich in der Länge von 20”

www.wolftechnik.de
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WTHF aus Edelstahl

WT-High-Flow-Gehäuse sind bezogen auf die Durchsatzleistung sehr viel 
kompakter und platzsparender gebaut als herkömmliche Filtergehäuse mit 
Standard-Filterelementen. Durchmesser, Länge und Adapteraufnahmeplatte der 
WT-High-Flow-Gehäuse sind dazu auf den Einbau von WFHFF- und WFHFC-High-
Flow-Elementen abgestimmt. Damit können Durchsatzleistungen bis 30m³/h 
erzielt werden.

WTHF-High-Flow-Gehäuse sind aus Edelstahl AISI316L gefertigt.
Die Nennweite der Anschlüsse für Eintritt und Austritt reicht von DN 50 bis 
DN80. Der Gehäuseverschluss der WTHF-Gehäuse ist mit Klappschrauben und 
Ringmuttern ausgeführt. 

Alle WTHF-Gehäuse können mit zwei Manometern für Eintritt und Austritt sowie 
zwei Kugelhähnen für Ablass und Entlüftung ausgestattet werden.

WTHF aus Edelstahl

WT-High-Flow-Gehäuse 

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse:  WTHF: Edelstahl AISI316L
   Dichtung:  Viton, optional EPDM oder Silikon
   Klappschrauben und Ringmutter: AISI304
  Ein- / Austritt: siehe Tabelle (andere Anschlüsse auf Anfrage )
  Manometer:  2 x R ¼“ 
  Entlüftung: 1 x R ½“
  Ablass: 1 x R ½“ 
  Filterelement:   1 x WFHFF oder WFHFC
   Länge siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl AISI316L
  Druck: max. 10 bar 
  Temperatur: max. 95°C 
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des
    Gehäuseanschlusses und der Durchsatzkennlinie des
    verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Vorfilter von Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Brunnenwasser 
   • Kreislauffilter zum Schutz von Wärmetauschern
   • Hauptstromfilter für Kühlwasser

  Merkmale und Vorteile • Kompakte und platzsparende Bauweise bezogen auf Durchsatzleistung
   • Für High-Flow-Filterelemente WTHFF und WTHFC
   • Komplett aus Edelstahl AISI316L 
   • Gehäuseverschluss mit Klappschrauben und Ringmuttern

Neu
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 1 Deckel Edelstahl 1.4404 d219x3-Deckel-TG 007427

 2 Flansch Edelstahl 1.4404 d219x3-Flansch-TG 007428

 3 Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732

 4 Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733

 5 Scheibe A2 d219x3-U-Scheibe-L 007432

 6 Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

 7 Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

 8 Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429

 9 6-kant-Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

 10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

 11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

Viton-FEP-ummantelt WTBF40-ORFEB-GEH 002252

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

Buna WTBF40-ORBUN-GEH 001154

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

 12 Scheibe A2 d219x3-U-Scheibe-L 007478

 13 Standsockel Edelstahl 1.4404 d219x5-Sockel-TG 009002

 14 Ablaßstopfen ½“ 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

 15 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363

 16 Andrückvorrichtung V4A WTHF-Andrückvorrichtung-TG 999992

Ersatzteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Index Änderungen Datum Name

Datum Name

Bearb.
Gepr.

Norm.

Gewicht

Ersatz für Ersetzt durch

Blatt

25.07.2017 gh

 

 

 

 

1 

A2

Maßstab

Ursprung

-1

  

Materialliste
Bestell-Nr.Bestell-BezeichnungMaterialBezeichnungPos.
007427d219x3-Deckel-TGEdelstahl 1.4404Deckel1
007428d219x3-Flansch-TGEdelstahl 1.4404Flansch2
007732d219x3-Augenschraube-CC15, Stahl verzinktAugenschraube3
007733d219x3-Ringmutter-CC15, Stahl verzinktRingmutter4
007432d219x3-U-Scheibe-LA2Scheibe5
007433d219x3-Bolzen-kurz-TG1.4404Bolzen, kurz6
007434d219x3-Bolzen-lang-TG1.4404Bolzen, lang7
007429d219x3-Sicherungsring-LGA2Sicherungsring8
0071513WT-ESTOP-1/4-T1.45716-kant-Stopfen9
0003643WT-DIPTFE-ENTLPTFEFlachdichtung10
001082WTBF40-ORVIT-GEHVitonO-Ring für Gehäuse11
002252WTBF40-ORFEP-GEHViton-FEP-ummantelt  
005672WTBF40-OREPDM-GEHEPDM  
001154WTBF40-ORBUN-GEHBuna  
003856WTBF40-ORSIL-GEHSilikon  
007478d219x3-U-Scheibe-LA2Scheibe12
009002d219x5-Sockel-TGEdelstahl 1.4404Standsockel13
0071543WT-ASTOP-1/2-T1.4571Ablaßstopfen 1/2"14
0003633WT-DIPTFE-ABLPTFEFlachdichtung15
999992WTHF-Andrückvorrichtung-TGV4AAndrückvorrichtung16

1

2

3
5

6 8

7

4910

11

12

13

14 15

16

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Index Änderungen Datum Name

Datum Name

Bearb.
Gepr.

Norm.

Gewicht

Ersatz für Ersetzt durch

Blatt

25.07.2017 gh

 

 

 

 

1 

A2

Maßstab

Ursprung

-1

  

Materialliste
Bestell-Nr.Bestell-BezeichnungMaterialBezeichnungPos.
007427d219x3-Deckel-TGEdelstahl 1.4404Deckel1
007428d219x3-Flansch-TGEdelstahl 1.4404Flansch2
007732d219x3-Augenschraube-CC15, Stahl verzinktAugenschraube3
007733d219x3-Ringmutter-CC15, Stahl verzinktRingmutter4
007432d219x3-U-Scheibe-LA2Scheibe5
007433d219x3-Bolzen-kurz-TG1.4404Bolzen, kurz6
007434d219x3-Bolzen-lang-TG1.4404Bolzen, lang7
007429d219x3-Sicherungsring-LGA2Sicherungsring8
0071513WT-ESTOP-1/4-T1.45716-kant-Stopfen9
0003643WT-DIPTFE-ENTLPTFEFlachdichtung10
001082WTBF40-ORVIT-GEHVitonO-Ring für Gehäuse11
002252WTBF40-ORFEP-GEHViton-FEP-ummantelt  
005672WTBF40-OREPDM-GEHEPDM  
001154WTBF40-ORBUN-GEHBuna  
003856WTBF40-ORSIL-GEHSilikon  
007478d219x3-U-Scheibe-LA2Scheibe12
009002d219x5-Sockel-TGEdelstahl 1.4404Standsockel13
0071543WT-ASTOP-1/2-T1.4571Ablaßstopfen 1/2"14
0003633WT-DIPTFE-ABLPTFEFlachdichtung15
999992WTHF-Andrückvorrichtung-TGV4AAndrückvorrichtung16

1

2

3
5

6 8

7

4910

11

12

13

14 15

16

1

2 6 8

9 10

14

13

15

3

4

5



WTHF-1-20 1x20“   930   795 123   219  240  180 DN50

WTHF-1-40 1x40“ 1440 1305 123   219  240  180 DN50

Weitere Größen und Längen oder andere Anschlussarten für Eintritt und Austritt auf Anfrage.

Typ  WFHF-Elemente A(mm) B(mm) C(mm) D1(mm) D2(mm)  E(mm) Ein/ Aus

Einbaumaße

Einbaumaße
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WTHF -1 -20 -F 50 -SS -T V -GD S -V

  Pos       Bezeichnung

 1 WTHF: WTHF-High-Flow-Gehäuse

 2 1: 1 x High-Flow-Element

 3 20: High-Flow-Element Länge 20”

40: High-Flow-Element Länge 40”

 4 F: Flansch

R: Rohr-Innengewinde

 M: Milchrohr DIN 11851

TC: TriClamp

C: Camloc Kupplung

 5 50: Anschluss DN 50

65: Anschluss DN 65

 80: Anschluss DN 80

 6 SS: Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD: Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

 7 T: Gehäusematerial Edelstahl AISI316L

L: Gehäusematerial AISI304

 8 V: Dichtung -Viton

B: Dichtung- Buna

E: Dichtung- EPDM

S: Dichtung- Silikon

F: Dichtung – FEP-ummantelt

 9 GD: Klappdeckel aus Edelstahlguss, mit Klappschrauben und Ringmuttern

 10 S: Sockel aus Edelstahlguss

 11 V: Vertikale Ausführung

H: Horizontale Ausführung

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de
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MWTHF-High-Flow-Gehäuse aus Edelstahl mit Hebe-Schwenkvorrichtung

Das Mehrfach-High-Flow-Gehäuse von Wolftechnik wird für sehr hohe 
Durchflussraten eingesetzt. Gegenüber herkömmlichen Filtergehäusen mit 
Standard-Filterelementen ist das MWTHF-Gehäuse viel kompakter und 
platzsparender konzipiert.
 
Die Durchflussrate bestimmt die Anzahl der verwendeten High-Flow-
Faltelemente und somit die Auslegung des Druckbehälters. Das Filtersystem 
wird dann mit 2 oder bis zu 19 High-Flow-Faltelementen produziert. Je nach 
Anzahl der High-Flow-Faltelemente WFHFF oder WFHFC vom Typ P werden  
Durchsatzleistungen von 60 m³/h bis 855 m³/h erzielt.

MWTHF-High-Flow-Gehäuse werden bei Ausführung „L“ aus Edelstahl AISI304 
oder bei Ausführung „T“ aus AISI316L gefertigt. Der Gehäuseverschluss der 
MWTHF-Gehäuse ist mit Klappschrauben und Ringmuttern ausgestattet. 
Der Deckel wird mittels Handrad nach oben gekurbelt und anschließend zur 
Seite geschwenkt.

MWTHF-High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl mit 

Hebe-Schwenkvorrichtung 

WT-High-Flow-Gehäuse 

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse:  Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
   Korb: Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
   Dichtung:  Viton ( Viton+Teflon, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: siehe Tabelle ( andere Anschlüsse auf Anfrage )
  Entlüftung: ½“ Innengewinde
  Ablass: 1“ / 1½“ / 2“ Innengewinde
  Filterelemente:   WFHFF oder WFHFC Typ P
   Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
  Differenzdruck: max. 1,5 bar 
  Druck: max. 7 bar 
  Temperatur: max. 75° C 
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der  
   Durchsatzkennlinie des verwendeten Faltelements.

  Anwendung • Vorfilter von Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Brunnenwasser 
   • Kreislauffilter zum Schutz von Wärmetauschern
   • Hauptstromfilter für Kühlwasser

  Merkmale und Vorteile • Kompakte und platzsparende Bauweise bezogen auf Durchsatzleistung
   • Gehäuse für 2/3/4/5/7/8/9/10/12/13/15/17 oder 19 Filterelemente
   • Für High-Flow-Filterelemente WTHFF und WTHFC Typ P
   • Gehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung
   • Gehäuseverschluss mit Klappschrauben und Ringmuttern

Neu



MWTHF-High-Flow-Gehäuse aus Edelstahl mit Hebe-Schwenkvorrichtung

Das Mehrfach-High-Flow-Gehäuse von Wolftechnik wird für sehr hohe 
Durchflussraten eingesetzt. Gegenüber herkömmlichen Filtergehäusen mit 
Standard-Filterelementen ist das MWTHF-Gehäuse viel kompakter und 
platzsparender konzipiert.
 
Die Durchflussrate bestimmt die Anzahl der verwendeten High-Flow-
Faltelemente und somit die Auslegung des Druckbehälters. Das Filtersystem 
wird dann mit 2 oder bis zu 19 High-Flow-Faltelementen produziert. Je nach 
Anzahl der High-Flow-Faltelemente WFHFF oder WFHFC vom Typ P werden  
Durchsatzleistungen von 60 m³/h bis 855 m³/h erzielt.

MWTHF-High-Flow-Gehäuse werden bei Ausführung „L“ aus Edelstahl AISI304 
oder bei Ausführung „T“ aus AISI316L gefertigt. Der Gehäuseverschluss der 
MWTHF-Gehäuse ist mit Klappschrauben und Ringmuttern ausgestattet. 
Der Deckel wird mittels Handrad nach oben gekurbelt und anschließend zur 
Seite geschwenkt.

MWTHF-High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl mit 

Hebe-Schwenkvorrichtung 

WT-High-Flow-Gehäuse 

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse:  Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
   Korb: Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
   Dichtung:  Viton ( Viton+Teflon, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: siehe Tabelle ( andere Anschlüsse auf Anfrage )
  Entlüftung: ½“ Innengewinde
  Ablass: 1“ / 1½“ / 2“ Innengewinde
  Filterelemente:   WFHFF oder WFHFC Typ P
   Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
  Differenzdruck: max. 1,5 bar 
  Druck: max. 7 bar 
  Temperatur: max. 75° C 
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der  
   Durchsatzkennlinie des verwendeten Faltelements.

  Anwendung • Vorfilter von Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Brunnenwasser 
   • Kreislauffilter zum Schutz von Wärmetauschern
   • Hauptstromfilter für Kühlwasser

  Merkmale und Vorteile • Kompakte und platzsparende Bauweise bezogen auf Durchsatzleistung
   • Gehäuse für 2/3/4/5/7/8/9/10/12/13/15/17 oder 19 Filterelemente
   • Für High-Flow-Filterelemente WTHFF und WTHFC Typ P
   • Gehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung
   • Gehäuseverschluss mit Klappschrauben und Ringmuttern
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Ersatzteile

Ersatzteile Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

1 MWTHF-Flügelmutter Edelstahl 1.4404 MWTHF-Flügelmutter 999997
2 
 
 
 

O-Ring 
 
 
 

Viton 
Teflon+Viton 
EPDM 
Buna 
Silikon

-V 
-TV 
-E 
-B 
-S

2MWTHF-HS 2MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
3MWTHF-HS 3MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
4MWTHF-HS 4MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
5MWTHF-HS 5MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
7MWTHF-HS 7MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
8MWTHF-HS 8MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
9MWTHF-HS 9MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
10MWTHF-HS 10MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
12MWTHF-HS 12MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
13MWTHF-HS 13MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
15MWTHF-HS 15MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
17MWTHF-HS 17MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
19MWTHF-HS 19MWTHF-HS-OR-GEH- 999996

3 MWTHF-HS-Augenschraube Edelstahl V2A MWTHF-HS-Augenschraube-LG 999998
4 MWTHF-HS-Ringmutter Edelstahl V2A MWTHF-HS-Ringmutter-LG 999998
5 MWTHF-HS-Bolzen Edelstahl MWTHF-HS-Bolzen-TG 999998
6 MWTHF-HS-Korb-40 Edelstahl 1.4404 MWTHF-HS-Korb-40 999992

MWTHF-HS-Korb-60 MWTHF-HS-Korb-60 999992
7 2MWTHF-Andrückplatte Edelstahl 1.4404 2MWTHF-Andrückplatte 999992

3MWTHF-Andrückplatte 3MWTHF-Andrückplatte 999992
4MWTHF-Andrückplatte 4MWTHF-Andrückplatte 999992
5MWTHF-Andrückplatte 5MWTHF-Andrückplatte 999992
7MWTHF-Andrückplatte 7MWTHF-Andrückplatte 999992
8MWTHF-Andrückplatte 8MWTHF-Andrückplatte 999992
9MWTHF-Andrückplatte 9MWTHF-Andrückplatte 999992
10MWTHF-Andrückplatte 10MWTHF-Andrückplatte 999992
12MWTHF-Andrückplatte 12MWTHF-Andrückplatte 999992
13MWTHF-Andrückplatte 13MWTHF-Andrückplatte 999992
15MWTHF-Andrückplatte 15MWTHF-Andrückplatte 999992
17MWTHF-Andrückplatte 17MWTHF-Andrückplatte 999992
19MWTHF-Andrückplatte 19MWTHF-Andrückplatte 999992

2

3 4

6

1 7

5

http://www.wolftechnik.de/


Typ Ø A B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) N1

2MWTHF-HS-40-F100 406 400 1460 1670 2041 606 1"

2MWTHF-HS-60-F100 406 400 1970 2180 2551 606 1"

3MWTHF-HS-40-F125 406 450 1500 1720 2091 606 1"

3MWTHF-HS-60-F125 406 450 2010 2230 2601 606 1"

4MWTHF-HS-40-F125 486 450 1500 1720 2106 686 1"

4MWTHF-HS-60-F125 486 450 2010 2230 2616 686 1"

5MWTHF-HS-40-F150 508 450 1515 1750 2140 708 1"

5MWTHF-HS-60-F150 508 450 2025 2260 2650 708 1"

7MWTHF-HS-40-F150 560 450 1515 1750 2151 760 1"

7MWTHF-HS-60-F150 560 450 2025 2260 2661 760 1"

8MWTHF-HS-40-F150 650 500 1565 1800 2230 850 1"

8MWTHF-HS-60-F150 650 500 2075 2310 2740 850 1"

9MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 1 1/2"

9MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 1 1/2"

10MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 2"

10MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 2"

12MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 2"

12MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 2"

13MWTHF-HS-40-F350 864 650 1750 2150 2747 1064 2"

13MWTHF-HS-60-F350 864 650 2260 2660 3257 1064 2"

15MWTHF-HS-40-F400 864 700 1765 2190 2787 1064 2"

15MWTHF-HS-60-F400 864 700 2275 2700 3297 1064 2"

17MWTHF-HS-40-F400 864 700 1765 2190 2787 1064 2"

17MWTHF-HS-60-F400 864 700 2275 2700 3297 1064 2"

19MWTHF-HS-40-F400 900 700 1765 2190 2799 1100 2"

19MWTHF-HS-60-F400 900 700 2275 2700 3309 1100 2"

Einbaumaße

Einbaumaße

Alle Maße sind ca. Maße (Maßgebend ist die Freigabezeichnung)

A

B

C

D

E

N1

F



Typ Ø A B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) N1

2MWTHF-HS-40-F100 406 400 1460 1670 2041 606 1"

2MWTHF-HS-60-F100 406 400 1970 2180 2551 606 1"

3MWTHF-HS-40-F125 406 450 1500 1720 2091 606 1"

3MWTHF-HS-60-F125 406 450 2010 2230 2601 606 1"

4MWTHF-HS-40-F125 486 450 1500 1720 2106 686 1"

4MWTHF-HS-60-F125 486 450 2010 2230 2616 686 1"

5MWTHF-HS-40-F150 508 450 1515 1750 2140 708 1"

5MWTHF-HS-60-F150 508 450 2025 2260 2650 708 1"

7MWTHF-HS-40-F150 560 450 1515 1750 2151 760 1"

7MWTHF-HS-60-F150 560 450 2025 2260 2661 760 1"

8MWTHF-HS-40-F150 650 500 1565 1800 2230 850 1"

8MWTHF-HS-60-F150 650 500 2075 2310 2740 850 1"

9MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 1 1/2"

9MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 1 1/2"

10MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 2"

10MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 2"

12MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 2"

12MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 2"

13MWTHF-HS-40-F350 864 650 1750 2150 2747 1064 2"

13MWTHF-HS-60-F350 864 650 2260 2660 3257 1064 2"

15MWTHF-HS-40-F400 864 700 1765 2190 2787 1064 2"

15MWTHF-HS-60-F400 864 700 2275 2700 3297 1064 2"

17MWTHF-HS-40-F400 864 700 1765 2190 2787 1064 2"

17MWTHF-HS-60-F400 864 700 2275 2700 3297 1064 2"

19MWTHF-HS-40-F400 900 700 1765 2190 2799 1100 2"

19MWTHF-HS-60-F400 900 700 2275 2700 3309 1100 2"

Einbaumaße

Einbaumaße

Alle Maße sind ca. Maße (Maßgebend ist die Freigabezeichnung)

A

B

C

D

E

N1

F
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7 MWTHF-HS 60 F 200 SS T T F V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pos            Bezeichnung

1 2 2 Stück Filterelemente

3 3 Stück Filterelemente

4 4 Stück Filterelemente

5 5 Stück Filterelemente

7 6 Stück Filterelemente

8 7 Stück Filterelemente

9 8 Stück Filterelemente

10 9 Stück Filterelemente

12 10 Stück Filterelemente

13 12 Stück Filterelemente

15 15 Stück Filterelemente

17 17 Stück Filterelemente

19 19 Stück Filterelemente

2 MWTHF-HS Mehrfach Wolftechnik High-Flow-Gehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung

3 40 High-Flow-Element Länge 40"

60 High-Flow-Element Länge 60"

4 F Flansch

TC TriClamp

5 100 DN100

125 DN125

150 DN150

200 DN200

350 DN350

400 DN400

6 SS Stutzenstellung seitlich/seitlich

7 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4301 (AISI304)

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

8 L Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4404 (AISI316)

T Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

9 V Dichtung Viton

B Dichtung Buna

E Dichtung EPDM

S Dichtung Silikon

F Dichtung Teflon+Viton

10 V Vertikale Ausführung

H Horizontale Ausführung

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
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