
Kerzenfiltergehäuse5. 
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Eine Vielzahl an Kerzenfiltergehäusen 
aus Edelstahl oder Kunststoff stehen  
zur Verfügung, um anhand der 
Betriebsparameter wie Fluid, Druck, 
Temperatur und Durchsatzleistung eine 
optimale Auswahl zu ermöglichen. 
Alle Kerzenfiltergehäuse sind modifi-

zierbare Standardversionen. Art, 
Größe und Lage der Anschlüsse 
sowie Deckelverschluss oder Ober-
flächenbeschaffenheit der Gehäuse 
können den gewünschten Anforde-
rungen angepasst werden.

Kerzenfiltergehäuse
Neu

WTGDS-Gehäuse
Kerzenfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und 
Standsockel

WD-Gehäuse
AD2000-konforme 
Gehäuse von DN40 
bis DN200

Neu
WTP-Kunststoff- 
gehäuse und 
-Elemente
Miniaturgehäuse 
von ⅛“ bis ¾“

WJ-Gehäuse
Junior-Gehäuse 
mit ½“

Neu
WS-Gehäuse
Sanitary-Gehäuse 
für hygienische 
Prozesse

WJ-Junior-PP-PVDF
Polypropylen oder 
PVDF

Top-Seller
01WTGD-Gehäuse
Edelstahl,  
Rundgewinde und 
einsteckbare 
Führungsstange

WTHKE-Gehäuse
Kerzenfilterge- 
häuse mit hängen-
den Kerzen

Top-Seller
01WTKF-Kunststoff-
gehäuse
Standardgehäuse 
von ¼“ bis 1 ½“

01WTAF-Gehäuse
Hängendes 
Spannklammer-
gehäuse 1“

WTMF-Gehäuse
Magnetfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und 
Standsockel 
aus Edelstahlguss

AVPP-Gehäuse
Verschiedene 
Serien von ¼“ 
bis 1 ½“

Neu
WTKF Gehäuse 
Spannklammer- 
gehäuse aus 
Edelstahl

01WTBE-PP- 
Gehäuse
Be- und Ent- 
lüftungsgehäuse 
aus Polypropylen

3WT-Gehäuse
Hängendes 
Spannklammer-
gehäuse 1 ½“

Neu
WTGD20 / WTGD30
Magneteinsätze und 
die entsprechenden 
Andrückplatten 

PP- und PVDF-
Gehäuse
Mehrfachge-
häuse von DN40 
bis DN100

WTSD-Gehäuse
Kerzenfiltergehäuse 
mit Stehbolzen 
und Flachdeckel

Neu
WTKF-ABH 
Kerzenfilter-Ausbau-
hilfe aus Edelstahl 

FA-Filteranlagen
Gebrauchsfertige 
Filteranlagen mit 
Pumpe

Top-Seller
WTGD-Gehäuse
Kerzenfiltergehäuse 
mit Klappdeckel

Neu
Führungsstange
für den Einbau von 
DOE-Kerzenfilter-
elemente

 
Edelstahlgehäuse

 
Kunststoffgehäuse

 
Equipment



WTP-Kunststoffgehäuse und -Elemente

Die kleinen Filtergehäuse Typ WTP besitzen einen schwarzen oder weißen Polypro-
pylen-Kopf mit transparentem Unterteil aus Polyester (PET) oder weißem Unterteil 
aus Polypropylen. Die Filterköpfe der Serien WTPS und WTPM sind von ⅛“ bis ½“ 
Innengewinde lieferbar und können wahlweise mit kurzem oder langem Unterteil 
kombiniert werden. Das Unterteil der Serie WTPL ist in nur einer Länge verfügbar 
und kann mit Filterköpfen der Größe ⅜“ bis ¾“ Innengewinde kombiniert werden.

Alle WTP-Kunststoffgehäuse können mit einem Filterelement aus porösem PE in 
den Filterfeinheiten 5µm, 35µm, 50µm, 80µm und 100µm oder mit  PP-Stützkörper 
und Edelstahlsiebelement in 50µm, 100µm oder 300µm ausgestattet werden. 
Die Edelstahlsiebelemente sind nach Reinigung  wiederverwendbar. Zur Montage 
der Gehäuse ist ein Haltewinkel-Set aus Edelstahl mit Befestigungsschrauben als 
Zubehör erhältlich.

  Technische Daten

  Material: Filterkopf: Polypropylen, schwarz oder weiß 
  Unterteil: Polyester (PET), transparent oder    
   Polypropylen, weiß
   Einbauten: Polyethylen oder PP-Stützkern mit Edelstahlgewebe 1.4301
   O-Ring: NBR-schwarz ( optional aus EPR-weiß, FKM-grün )
  Eintritt / Austritt: WTPS:  ⅛“, ¼“, ⅜“, ½“
   WTPM:  ⅛“, ¼“, ⅜“, ½“
   WTPL:  ⅜“, ½“, ¾“
  Ablass: ohne Ablass
  Entlüftung: ohne Entlüftung
  Filterelemente: Anzahl: 1  (PE-Element oder PP-Stützkern mit Edelstahlgewebeelement)
  Max. Betriebsdruck:: 10 bar bei 20°C
  Max. Betriebstemp.: 50°C bei 4 bar
  Durchsatzleistung: Die Durchsatzleistung richtet sich nach der Größe der Anschlüsse, der Länge 
   des Unterteils und der Schmutzfracht und Viskosität des Mediums.

  Anwendung • Schutzfilter für Analyse- und Messgeräte
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Siebfilter für kleine Durchsatzmengen
   • Endfilter vor Abfüllung 
   • Saugfilter vor Pumpen
   • Polizeifilter zur Überwachung von Schmutzfrachten
   • Bypassfilter zur optischen Kontrolle vor Einleitung

  Merkmale und Vorteile •  Kunststoff-Filtergehäuse für kleine Durchflussmengen mit schwarzem oder 
weißem Kopf und transparentem oder weißem Unterteil

   • Filterelemente aus porösem PE, 5µm bis 100µm oder PP-Stützkern mit 
    Edelstahlsiebelement, 50µm bis 300µm
   • Inline-Anordnung von Eintritt und Austritt mit
    Innengewindeanschluss ⅛“, ¼“ , ⅜“, ½“ oder ¾“
   • Haltewinkel-Set aus Edelstahl zur Wandmontage als Zubehör

WTP-Kunststoffgehäuse  
und -Elemente

WTP-Kunststoffgehäuse und -Elemente

Neu
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Kopf PP WTPS-Kopf-1/8-S / -W 008567 / 009620
S = schwarz WTPS-Kopf-1/4-S / -W 008566 / 009614 
W = weiß WTPS-Kopf-3/8-S / -W 008565 / 009605

WTPS-Kopf-1/2-S / -W 008564 / 009615
WTPL-Kopf-3/8-S / -W 008554 / 009618
WTPL-Kopf-1/2-S / -W 008555 / 009602
WTPL-Kopf-3/4-S / -W 008556 / 009619

2 O-Ring NBR WTPS-ORNBR-GEH 008641  
EPR WTPS-OREPR-GEH 008859
FKM WTPS-ORVIT-GEH 009196

WTPL-ORNBR-GEH 008550 
WTPL-OREPR-GEH 008728
WTPL-ORVIT-GEH 008750

3 Filterelement Polyethylen WTPS-0005-PE 008633  
WTPS-0035-PE 008634
WTPS-0050-PE 008635
WTPS-0080-PE 009429
WTPS-0100-PE 008636 
WTPM-0005-PE 008645
WTPM-0035-PE 008646
WTPM-0050-PE 999991
WTPM-0080-PE 008802
WTPM-0100-PE 008647 
WTPL-0005-PE 008546
WTPL-0035-PE 008545
WTPL-0050-PE 008544 
WTPL-0080-PE 009517
WTPL-0100-PE 008543  

PP-Stützkern WTPS-STUE-PP 008637 
WTPM-STUE-PP 008648 
WTPL-STUE-PP 008558 

Edelstahl- WTPS-0050-L 008638
Siebelement WTPS-0100-L 008639
(AISI304) WTPS-0300-L 008640

WTPM-0050-L 008649
WTPM-0100-L 008650
WTPM-0300-L 008651
WTPL-0050-L 008547
WTPL-0100-L 008548
WTPL-0300-L 008549 

4 Unterteil Polyester (PET) WTPS-Sumpf-transp. 008642
transparent WTPM-Sumpf-transp. 008652

WTPL-Sumpf-transp. 008552
Polypropylen WTPS-Sumpf-weiß 008643  
weiß WTPM-Sumpf-weiß 008653 

WTPL-Sumpf-weiß 008551 

Zubehör
5 Haltewinkel-Set mit Edelstahl WTPS-Haltewinkel-Set – VA S008564

Befestigungsschrauben WTPL-Haltewinkel-Set – VA S008565



WTPS ⅛“ 58   58   48

¼“, 75   60   49

⅜“ 75   64   51

½“ 75   67,5   53

WTPM ⅛“ 58   92,5   83,5

¼“ 75   94,5   84,5

⅜“ 75   98,5   86,5

½“ 75 102,5   88,5

WTPL ⅜“ 90,5 125 113

½“ 90,5 129 115

¾“ 90,5 134 118

Anschlüsse A B C

Einbaumaße

Einbaumaße
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Pos.  Bezeichnung

1  WTPS = Kunststoffgehäuse, small

WTPM = Kunststoffgehäuse, medium

WTPL = Kunststoffgehäuse, large

2 R = Rohrgewinde

3 ⅛ = Anschluss ⅛“ ( nur WTPS und WTPM )

¼ = Anschluss ¼“ ( nur WTPS und WTPM )

⅜ = Anschluss ⅜“

½ = Anschluss ½“

¾ = Anschluss ¾“  ( nur WTPL )

4 S = Filterkopf, schwarz

W = Filterkopf, weiß

5 C = Unterteil transparent ( PET )

W = Unterteil weiß ( PP )

6 B = Buna-O-Ring

E = EPR-O-Ring

V = Viton-O-Ring

Bestellinformationen

WTPL - R 3/8 -          S          C          B

1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

www.wolftechnik.de
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WJ-Junior-PP-PVDF Gehäuse aus Polypropylen oder PVDF

WJ-Junior-PP-PVDF Gehäuse mit ½“-Eintritt und Austritt sind aus Polypropylen 
oder PVDF gefertigt. Die zweiteilige Konstruktion besteht aus Filterkopf und 
Unterteil. Vier Sterngriffmuttern dienen dem Verschließen des Gehäuses.  
Der Filterkopf besitzt einen speziellen Anschlusszapfen, auf welchen der Adapter 
der Junior-Elemente mit ihrem innen liegenden O-Ring aufgesteckt werden kann. 
Die Unterteile der Junior-Gehäuse sind zur Aufnahme von Junior-Elementen in den 
Längen von 2.5“ und 5“ verfügbar Der kleine Durchmesser und die kleine Bauhö-
he der Gehäuse sorgen für ein kleines Füllvolumen.

  Technische Daten

  Material:  Kopf: PP oder PVDF
   Unterteil: PP oder PVDF
   Schrauben: A2
   Sterngriffe: A2/Kunststoff
  Dichtung:  Viton (Standard) bzw. EPDM, Silikon oder PTFE
  Ein-/Austritt:  R ½“ Innengewinde
  Ablass:  R ¼“ Innengewinde
  Entlüftung:  R ¼“ Innengewinde
  Druck:  max. 6bar bei 30°C
  Temperatur:  max. 60°C bei 3bar
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Tintenfilter für industrielle Tintenstrahldrucker
    oder für Barcode-Beschriftungsgeräte
   • Feinfilter für CD- und DVD- Beschichtungen
   • Endfilter graphischer Sprühsysteme
   • Sterilfilter für Reinstwasser
   • Feinfilter für Lösemittel
   • Be- und Entlüftungsfilter für Behälter
   • Schutzfilter für Vakuumpumpen

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Polypropylen oder PVDF
   • Für Junior-Elemente 2.5“ und 5“ Länge
   • Deckelverschluss mit vier Sterngriffmuttern
   • Kleines Behältervolumen
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt

WJ-Junior-PP-PVDF Gehäuse

Kerzenfiltergehäuse

Top-Seller
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1 Kopf PP-natur WJ-Kopf-R½-P 999992

PVDF WJ-Kopf-R½-D 999992

2 Unterteil PP-natur WJ-05-Sumpf-R¼-P 999992

WJ-02.5-Sumpf-R¼-P 999992

PVDF WJ-05-Sumpf-R¼-D 999992

WJ-6.25-Sumpf-R¼-D 999992

3 O-Ring für Gehäuse EPDM WJ-OREPDM-Geh-P/D 999996

Viton WJ-ORVIT-Geh-P/D 999996

Viton-FEP WJ-ORFEP-Geh-P/D 999996

Silikon WJ-ORSIL-Geh-P/D 999996

4 Entlüftungsstopfen PP-natur WJ-ESTOP-¼-P 007151

Ablass und Entlüftung PVDF WJ-ESTOP-¼-D 999992

5 Flachdichtung HD300 3WT-DIKLI-ENTL 000364

Ablass und Entlüftung

6 6-kt.-Schrauben Edelstahl A2 WJ-6kt-Schraube-P/D 999992

7 Sterngriff M8 A2/Kunststoff WJ-Sterngriff—P/D 999992

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



WJ-02.5-R1/2-PV/-DV 56 mm 76 mm ½“ WFPPA, WFPES, WFPTFE, MS

WJ-05-R1/2-PV/-DV 56 mm 138 mm ½“ WFPPA, WFPES, WFPTFE, MS

Gehäusetyp  Element Durchmesser  Element Länge  Anschluss  Einbaubare Filtermedien

Einbaumaße

2.
5"

=7
6,

 5
"=

13
8

Ø56

2.
5"

: 1
15

,  
 5

": 
16

5

2.
5"

: 9
5,

   
5"

: 1
45

Ø75

35

Einbaumaße
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WJ – -05 – R  – ½ – P V

Pos.  Bezeichnung

1 WJ = WJ-Junior Gehäuse

2 02.5 = Für 2.5“ Junior-Element

05 = Für 5“ Junior-Element

3 R = Rohrgewinde

E = Einschraubteil GF-Verschraubung

TC = TriClamp

4 ½ = ½“ Innengewinde

15 = Nenweite DN15

5 P = Polypropylen

D = PVDF

6 V = Dichtung Viton

S = Dichtung Silikon

E = Dichtung EPDM

B = Dichtung Buna

F = Dichtung Viton-FEP-ummantelt

1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformation

www.wolftechnik.de
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Kerzenfiltergehäuse komplett aus Polypropylen

01WTKF-Kerzenfiltergehäuse mit Innengewindeanschlüssen von ¼“, 3/8“, ½“, 
¾“ oder 1“ sind mit Polypropylen-Kopf und mit transparentem Unterteil aus 
SAN oder komplett aus Polypropylen lieferbar. Filtergehäuse mit 1 ¼“ und 1 ½“ 
IG-Anschlüssen sind mit Messing-Gewindeeinsatz ausgeführt. Die Unterteile aus 
SAN sind zur Aufnahme eines Filterelementes in der Länge 124 mm (4 7/8“), 127 
mm (5“) oder 248 mm (9 ¾“) geeignet. Bei der Ausführung mit Polypropylen-
Unterteil kann zusätzlich auch ein Unterteil für ein Filterelement der Länge 508 
mm (20“) angeboten werden. Zur Wandmontage der Filtergehäuse können 
Wandwinkel geliefert werden. Zur bequemeren Montage der Unterteile stehen 
Ringschlüssel aus Kunststoff zur Verfügung.

  Technische Daten

  Material:  Kopf: ¼“-1“:Polypropylen 1 ¼“ und 1 ½“: PP mit Messingbuchse
   Sumpf: Polypropylen bzw. SAN, tranparent
   Dichtung: Buna
  Ein-/Austritt:  ¼“, 3/8“, ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“ oder 1 ½“
  Ablass:  –
  Entlüftung:  –
  Filterelemente:  01WTKF04: 124 mm lang (4 7/8“)
   01WTKF05: 127 mm lang (5“)
   01WTKF09: 248 mm lang (9 ¾“)
   01WTKF20: 508 mm lang (20“)
  Temperatur:  max. 50°C bei 3 bar
  Druck:  max. 8 bar bei 20°C
  Abmessungen:  siehe Zeichnung
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Kühlkreisläufe
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Feinfilter für Säuren und Lauge
   • Trinkwasseraufbereitung
   • Brunnenwasser

  Merkmale und Vorteile • Anschlüsse von ¼” bis 1 ½”
   • 2-teilige Konstruktion aus Kopf und Unterteil
   • komplett aus Polypropylen
   • alternativ mit transparentem SAN-Unterteil
   • für Filterelemente 4 7/8” bis 20”, DOE

01WTKF-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse
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1 Kopf Polypropylen, blau 01WTKF-Kopf-¼ 004613

01WTKF-Kopf-3/8 003666

01WTKF-Kopf-½ 003674

01WTKF-Kopf-¾ 003676

01WTKF-Kopf-1 003677

01WTKF-Kopf-1 ¼-Ms 004616

01WTKF-Kopf-1 ½-Ms 004618

2 Sumpf Polypropylen, blau 01WTKF-Sumpf-05-B 003701

01WTKF-Sumpf-09-B 003702

01WTKF-Sumpf-20-B 003703

SAN, transparent 01WTKF-Sumpf-05-C 003698

01WTKF-Sumpf-09-C 003700

3 O-RingSumpf Buna 01WTKF-ORBUN-GEH 003687

EPDM 01WTKF-OREPDM-GEH 004872

Viton 01WTKF-ORVIT-GEH 006085

4 Adapter 4 7/8“ Polypropylen 01WTKF-Adapter-4 7/8 003707

5 Wandwinkel-Set Polypropylen/Edelstahl 01WTKF-Haltewinkelset 006065

6 Ringschlüssel Polypropylen 01WTKF-Schlüssel 003704

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

02

03

01

06

05
04



A 122 122 122 122

B 20 + L 20 + L 20 + L 20 + L

C 160 160 290 545

D 90 90 90 90

L = abhängig von Anschlussgröße ¼ – 1 ½

 01WTKF 04  01WTKF 05  01WTKF 09  01WTKF 20

Einbaumaße

B
C

ØD

O
U

T

IN

40

A

32

Einbaumaße
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01WTKF 04 3/8 -BB

Pos.  Bezeichnung

1 01WTKF-Kerzenfiltergehäuse

2 04: 124 mm lang (4 7/8“)

05: 127 mm lang (5“)

09: 248 mm lang (9 ¾“)

20: 508 mm lang (20“)

3 ¼: R ¼“ Innengewinde

3/8: R 3/8“ Innengewinde

½: R ½“ Innengewinde

¾: R ¾“ Innengewinde

1: R 1“ Innengewinde

1 ¼: R 1 ¼“ Messing-Buchse

1 ½: R 1 ½“ Messing-Buchse

4 BB: Polypropylen Kopf Polypropylen Unterteil

CB: Polypropylen Kopf SAN Unterteil

5 - Sonderausrüstung

1 2 3 4 5 

Bestellbeispiel

Bestellinformation

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs- 
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Zubehör

Bedienungs- und Montagehilfen wie 
Ringschlüssel, Verdrängerkörper zur  
Reduktion des Behälterinhaltes, Wand-
winkel oder Fußgestelle sind nützliches 
Zubehör für die Aufstellung und War-
tung der Filtergehäuse.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen, Zubehör
& Adapter

Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder 
Kunststoff erhöhen den Nutzen und die Sicherheit für den Anwender und für das 
Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen und 
Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


AVPP-SlimLine

AVPP-SlimLine-Filtergehäuse sind entweder komplett aus Polypropylen, Ny-
lon oder Polypropylen mit transparentem SAN-Unterteil lieferbar. Verschieden 
lange Unterteile von 5“, 10“ und 20“ sowie verschiedene Anschlußgrößen von 
¼“, 3/8“ bis ½“runden das Angebotsspektrum der AVPP-SlimLine Serie ab. 
Ein weiteres Kennzeichen der AVPP-Gehäuse sind die speziellen Einfärbungen 
von Filterkopf und Filterunterteil. So wird die Ausführung aus Polypropylen mit 
blauem Unterteil und schwarzem Filterkopf auch AVPP-SlimLine-Blue bezeichnet. 
Die Nylon-Ausführung ist schwarz und heisst AVPP-SlimLine-Black. Mit AVPP-
SlimLine-Clear wird hingegen das Filtergehäuse mit transparentem Unterteil und 
hellblauem Filterkopf benannt.

AVPP-Standard

AVPP-Standard-Filtergehäuse sind wie die AVPP-SlimLine entweder komplett aus 
Polypropylen, Nylon oder Polypropylen mit transparentem SAN-Unterteil lieferbar. 
Zusätzlich gibt es noch eine Ausführung aus Polypropylen-natur. Alle AVPP-Stan-
dard-Gehäuse haben einen ¾“-Anschluß und Unterteile von 10“ und
20“ Länge. Davon ausgenommen sind die transparenten Unterteile aus SAN, 
welche nur in 10“ herstellbar sind. Die unterschiedlichen Einfärbungen von 
Filterkopf und Filterunterteil dienen der Identifizierung und Kennzeichnung der 
AVPP-Gehäuse. So wird die Ausführung aus Polypropylen mit blauem Unterteil 
und schwarzem Filterkopf auch AVPP-Standard-Blue bezeichnet. Die Nylon-Aus-
führung ist schwarz und heisst AVPP-Standard-Black. Mit AVPP-Standard-Clear 
wird hingegen das Filtergehäuse mit transparentem Unterteil und hellblauem 
Filterkopf benannt. Gehäuse aus Polypropylen-Natur mit AVPP-Standard-Natur.

AVPP-BigBlue

AVPP-BigBlue-Filtergehäuse sind für größere Durchsatzleistungen als die AVPP-
Standard-Gehäuse konzipiert und haben Anschlüsse mit 1“ und 1 ½“. Spezielle 
BigBlue-Filterelemente mit Aussendurchmesser 110 mm sind verfügbar um 
diesen Durchflussmengen gerecht zu werden. Unter Verwendung eines Zentrier-
adapters können jedoch auch alle Filterelemente mit Standard-Durchmesser 
verwendet werden. AVPP-BigBlue-Gehäuse sind aus Polypropylen gefertigt und 
haben einen schwarzen Filterkopf und blaue Unterteile von 10“ und 20“ Länge.
Für alle AVPP-BigBlue-Gehäuse können Haltewinkel zur Wandmontage geliefert 
werden. Zum bequemeren Öffnen und Schließen der Filterunterteile beim Filter-
wechsel sind Ringschlüssel aus Kunststoff verfügbar.

  Anwendung • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Feinfilter für Säuren und Laugen
   • Trinkwasseraufbereitung
   • Kühlkreisläufe
   • Brunnenwasser

  Merkmale und Vorteile • Anschlüsse von ¼“ bis 1 ½“
   • 2-teilige Konstruktion aus Kopf und Unterteil
   • Komplett aus Polypropylen, alternativ mit transparentem Unterteil
   • Für Filterelemente 4 7/8“, 9 ¾“ oder 20“ Länge

AVPP-Kunststoffgehäuse

Kerzenfiltergehäuse
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1 Kopf - SLM - Blue PP, schwarz AVPP-KOPF-½SLM-S 000083
AVPP-KOPF-¼SLM-S 000074
AVPP-KOPF-3/8SLM-S 000078

- Clear PP, blau AVPP-KOPF-½SLM-B 000085
AVPP-KOPF-¼SLM-B 002825
AVPP-KOPF-3/8SLM-B 000080

- Black PA, schwarz AVPP-KOPF-½SLM-BLACK 002559
- STM - Blue PP, schwarz AVPP-KOPF-¾STM-S 000087

- Clear PP, blau AVPP-KOPF-¾STM-B 000089
- Natur PP, natur AVPP-KOPF-¾STM-N 000104

- BBM - Blue PP, schwarz AVPP-KOPF1---BBM-S---HFP 000098
AVPP-KOPF11/2BBM-S-HFP 000102

2 O-Ring - SLM Buna AVPP-ORBUN-SL 000140
Viton AVPP-ORVIT-SL 000141
EPDM AVPP-OREPR-SL 001183
Viton-FEP AVPP-ORFEP-SL 003964

- STM Buna AVPP-ORBUN-ST 000142
Viton AVPP-ORVIT-ST 000143
EPDM AVPP-OREPR-ST 001184
Viton-FEP AVPP-ORFEP-ST 004401

- BBM Buna AVPP-ORBUN-BB 001136
Viton AVPP-ORVIT-BB 004721
EPDM AVPP-OREPR-BB 001358

3 Sumpf - SLM - Blue PP, blau AVPP-SUMPF05SL-B 000108
AVPP-SUMPF10SL-B 000115
AVPP-SUMPF20SL-B 000119

- Clear SAN, klar AVPP-SUMPF05SL-C 000109
AVPP-SUMPF10SL-C 000116

- Black PA, schwarz AVPP-SUMPF10SL-S 004096
AVPP-SUMPF20SL-S 004095

- STM - Blue PP, blau AVPP-SUMPF10ST-B 000111
AVPP-SUMPF20ST-B 000120

- Clear SAN, klar AVPP-SUMPF10ST-C 000112
- Black PA, schwarz AVPP-SUMPF10ST-R 000113
- Natur PP, natur AVPP-SUMPF10ST-N-A 000125

- BBM - Blue PP, blau AVPP-SUMPF10BB-B 000117
AVPP-SUMPF20BB-B 000118

4 Winkel - SLM Stahl-verzinkt AVPP-WINKEL-SL 000250
mit Schrauben - STM Stahl-verzinkt AVPP-WINKEL-ST 000251

- BBM Edelstahl AVPP-WINKEL-BB-VA 008441
5 Schlüssel - SLM PP AVPP-KEY-SL-SW1 000244

- STM AVPP-KEY-ST-SW2 000245
- BBM AVPP-KEY-BB-SW3 000246

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile
01

03

02

05

04



Maß  A  L  A  L  A  L  A  L
Slimline
AVPP05SLM  112 170  112 175  112 170
AVPP10SLM  112 290  112 350
AVPP20SLM  112 555  112 555
Standard
AVPP10STM  130 305  130 310
AVPP12STM  118 305
AVPP20STM  130 565  130 570  130 570
Big Blue
AVPP10BBM  185 330  185 335
AVPP20BBM  185 600  185 605

Eintritt und Austritt ¼“, 3/8“, ½“ ¼“, 3/8“, ½“ ½“ ---
Max. Betriebsdruck 10 bar @ 20°C 10 bar @ 20°C 10 bar @ 20°C ---
Max. Betriebstemperatur 60°C @ 5 bar 50°C @ 6.5 bar 70°C @ 8.5 bar ---
Material Filterkopf Polypropylen, schwarz Polypropylen, blau Polyamid, schwarz ---
Material Unterteil Polypropylen, blau SAN, transparent Polyamid, schwarz ---
Material Dichtung Buna, Viton, EPDM Buna, Viton, EPDM Buna, Viton, EPDM ---
Länge Filtereinsatz Typ 05: 4 7/8“ Typ 05: 4 7/8“ Typ 20: 20“ ---
 Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ ---

Typ 20: 20“

Eintritt und Austritt ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
Betriebsdruck max. 10 bar @ 20°C max. 10 bar @ 20°C max. 10 bar @ 20°C max. 8 bar @ 20°C
Betriebstemperatur max. 60°C @ 5 bar max. 50°C @ 6.5 bar max. 70°C @ 8.5 bar max. 60°C @ 3 bar
Material Filterkopf Polypropylen, schwarz Polypropylen, blau Polyamid, schwarz Polypropylen, natur
Material Unterteil Polypropylen, blau SAN, transparent Polyamid, schwarz Polypropylen, natur
Material Dichtung Buna, Viton, EPDM Buna, Viton, EPDM Buna, Viton, EPDM Viton
Länge Filtereinsatz Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ DOE
 Typ 20: 20“ --- Typ 20: 20“ Typ 12: 10“ Code 5

Typ 20: 20“ DOE
Typ 20 : Code 0

Type - Blue - Clear - Black  - Natur

AVPP-SlimLine - Blue - Clear - Black  - Natur

AVPP-Standard - Blue - Clear - Black  - Natur

Technische Daten

Technische Daten

Einbaumaße

EIN AUS

A

L

Einbaumaße
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AVPP-BigBlue - Blue - Clear - Black  - Natur

Eintritt und Austritt 1“, 1 ½“ --- --- ---

Betriebsdruck max. 8 bar @ 20°C --- --- ---

Betriebstemperatur max. 60°C @ 3 bar --- --- ---

Material Filterkopf Polypropylen, schwarz --- --- ---

Material Unterteil Polypropylen, blau --- --- ---

Material Dichtung Buna, Viton, EPDM --- --- ---

Länge Filtereinsatz Typ 10: 9 ¾“ --- --- ---

Typ 20: 20“ --- --- ---

Technische Daten

AVPP 10 BB M – R 1 ½ – SBB – E – – – – – HFP

Pos.  Bezeichnung

1 AVPP – Kerzenfiltergehäuse aus Kunststoff

2 05 = Gehäuselänge für 4 7/8“-Kerzen (124 mm)

10 = Gehäuselänge für 9 ¾“-Kerzen (248 mm)

20 = Gehäuselänge für 20“-Kerzen (508 mm)

12 = Gehäuse für Adapterkerzen Code 5 (222/Fin)

20-222: für Adapterkerzen Code 0 (222/Cap)

3 SL = Slim–Line - Baureihe

ST = Standard - Baureihe

BB = Big-Blue - Baureihe

4 M = mit Montagebohrungen

- = ohne Montagebohrungen

5 Slim-Line: R ¼, R 3/8, R ½ Eintritt/Austritt

Standard: R 3/4 Eintritt/Austritt

Big-Blue: R 1, R 1 ½ Eintritt/Austritt

6 Farbe Kopf , Sumpf und Material O-Ring

SBB -> Schwarz-Blau-Buna

BCB -> Blue-Clear-Buna

NNV -> Natur-Natur-Viton

RRS -> Rot-Rot-Silikon

HHS -> Hot-Hot-Silikon

HH- -> Hot-Hot- ohne Dichtung

7 E = Entlüftungsknopf - rot - = ohne Entlüftung (Standard!)

8 S = Stopfen eintrittseitig im Kopf ¼“ - = ohne Stopfen

9 S = Stopfen austrittseitig im Kopf ¼“ - = ohne Stopfen

10 A = Ablaßstopfen im Sumpf ¼“

11 HFP = Bei BB-Gehäusen Kopf aus glasfaser verstärktem PP

M6L = Gewindebuchsen M6 aus V2A in den Montagebohrungen

M6LVRL = wie M6L, mit Verlängerungszapfen im Kopf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bestellbeispiel

Bestellinformation

Armaturen, Zubehör & Adapter siehe Seite 95 (01WTKF-Gehäuse)

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


01WTBE-PP Be- und Entlüftungsgehäuse aus Polypropylen

01WTBE-PP Gehäuse dienen in Verbindung mit hydrophoben WFPTFE-Membran- 
filterkerzen zur staubfreien und sterilen Be- und Entlüftung von Lagertanks.  
Die zweiteilige Polypropylen-Konstruktion besteht aus einer abschraubbare Haube 
und dem Aufnahmeteil mit Tankstutzen-Anschluss als GF-Verschraubung DN40. 
Die Gehäuse können in drei Größen zur Aufnahme einer WFPTFE-Membran- 
filterkerze mit Adapterkonfiguration Code 0 in der Länge von 5“,10“ oder 20“ 
angeboten werden und eignen sich damit für Durchsatzleistungen 
von 5-50 Nm³/h bei 10-25 mbar Differenzdruck. 
Auf Anfrage können 01WTBE-Gehäuse auch aus Edelstahl gefertigt werden.

  Technische Daten 

  Material:  Polypropylen, grau (Edelstahl auf Anfrage)
  Filterelemente:  Anzahl: 1
  Länge:  5“,10“, 20“
  Adapter:  Code 0
  Druck:  max. 50 mbar
  Temperatur:  max. 40°C
  Durchsatz:  Die maximale Luft-Durchsatzleistung ist abhängig vom zulässigen Differenzdruck
   des Vorratsbehälters, der Anschluß-Nennweite des Gehäuses und der Art und   
   Länge des Filterelementes. Anhaltswerte siehe Tabelle Durchsatzleistung.

  Anwendung • Staubfreie, sterile Be- und Entlüftung von Lagertanks für Reinstwasser
   • Staubfreie, sterile Be- und Entlüftung von Pufferbehälter in Abfüllanlagen
   • Staubfreie, sterile Be- und Entlüftung von Konzentratbehälter für Getränke
   • Staubfreie, sterile Be- und Entlüftung von Speichergefäßen in Dosieranlagen

  Merkmale und Vorteile • Be- und Entlüftungsfiltergehäuse
   • Komplett aus Polypropylen (Edelstahl auf Anfrage)
   • Abschraubbare Haube
   • Passend für 1 Filterelemente Code 0
   • Drei Längen für 5“,10“ oder 20“ Länge
   • Tankstutzen-Anschluss GF-Verschraubung DN40
   • Durchsatzleistung 5-50 Nm³/h bei 10-25 mbar mit hydrophoben  
    WFPTFE-Membranfilterkerzen

01WTBE-PP
Be- und Entlüftungsgehäuse

Kerzenfiltergehäuse
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1 Aufnahmeteil PP-grau 01WTBE-PP-Aufnahmeteil 999992

2 Haube PP-grau 01WTBE-PP-Haube-05 999992

01WTBE-PP-Haube-10 999992

01WTBE-PP-Haube-20 999992

3 WFPTFE- PTFE, WFPTFE-0020-05-E0 006183

Membranfilterkerze, hydrophob WFPTFE-0020-10-E0 005738

hydrophob WFPTFE-0020-20-E0 005743

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



01WTBE05 05“ (127 mm) 155 170 185 205

01WTBE10 10“ (254 mm) 275 290 305 325

01WTBE20 20“ (508 mm) 535 550 565 585

01WTBE05 WFPTFE-0020-05-E0  5 Nm³/h  12.5 Nm³/h

01WTBE10 + WFPTFE-0020-10-E0 =  10 Nm³/h  25 Nm³/h

01WTBE20 WFPTFE-0020-20-E0  20 Nm³/h  50 Nm³/h

* Hinweis:

Die angegebenen maximalen Durchsatzleistungen gelten nur als Richtwerte und bei trockener Luft und beziehen sich auf  
hydrophobe WFPTFE Membranfilterkerzen mit 0.2 μm Filterfeinheit und Gehäuse-Nennweite DN50. Abhängig von der An-
schlussnennweite des Gehäuses können die Durchsatzwerte noch variieren.

Typ L1 L2 L3 L4 L5

TypGehäuse  Typ Membranfilterkerze  Q bei dp 10mbar *  Q bei dp 25mbar *

Einbaumaße

Durchsatzleistung

Einbaumaße
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01 WTBE 10 – DN 40 – PP – –

Pos.  Bezeichnung

1 01 = Gehäuse für 1 Filterelement

2 WTBE = Wolftechnik Be- und Entlüftungsfiltergehäuse

3 05 = Gehäuse für 5“ Filterkerze

10 = Gehäuse für 10“ Filterkerze

20 = Gehäuse für 20“ Filterkerze

4 DN = GF-Einschraubteil (Standard)

R = Rohrgewinde

F = Flansch

M = Milchrohrgewinde DIN 11851

5 40 = Nennweite DN40 (Standard)

50 = Nennweite DN50

5 1 ¼ = Gewinde-Anschluss 1 ¼“

1 ½ = Gewinde-Anschluss 1 ½“

2 = Gewinde-Anschluss 2“

6 PP = Gehäusematerial Polypropylen-grau (Standard)

T = Gehäusematerial Edelstahl

7 - = Filterelemente mit Code 0 (Standard)

5 = Filterelement Code 5

7 = Filterelement Code 7

1 2 3 4 5 6 7

Bestellbeispiel

Bestellinformation

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


PP und PVDF Kerzenfiltergehäuse aus Kunststoff

Mehrfachgehäuse aus Polypropylen oder aus PVDF für den Einbau von 3, 5, 7, 
oder 12 Filterkerzen in den Längen von 10“, 20“, 30“ oder 40“. Der Deckel kann 
ohne Werkzeuge mittels Sterngriffen aus Kunststoff geöffnet werden. Das Gehäuse 
besitzt neben den Anschlüssen für Eintritt und Austritt einen ½“ Entlüftungs- 
stopfen sowie jeweils einen ½“ Ablaßstopfen für Schmutz- und Reinseite. Die An- 
schlüsse für Eintritt und Austritt sind mit Flanschen oder GF-Einschraubteilen aus-
gerüstet. Sonderausstattungen wie Manometer oder zusätzliche Armaturen sowie 
spezielle Stutzenstellungen und Anschlüsse sind auf Anfrage lieferbar. Für höhere 
Drücke oder höhere Temperaturen werden Deckel und Behälterflansch mit einer 
Edelstahlverstärkung ausgeführt. Alle Gehäuse werden werkseitig einer Druckprü-
fung unterzogen, bevor sie zum Versand freigegeben werden. Bei der Ausführung mit 
Führungsstangen und Steckadapter können die Filterkerzen durch Aufschrauben  
des Gegenhalters bequem ausgetauscht werden ohne den Adapter aus der  
Zwischenplatte zu entfernen. Alle gängigen Filterelemente mit beidseitig offenem 
Ende können eingesetzt werden. Entfernt man die Führungsstangen, so können  
Filterkerzen mit Adapter Code 0 oder Code 5 eingesetzt werden. Bei Mehrfachge-
häusen für Adapterkerzen kann zusätzlich eine Zentrier- und Andrückvorrichtung mit-
geliefert werden. Diese fixiert die Kerzen und verhindert, daß diese bei Druckschlägen 
entgegen der Filterrichtung aus der Zwischenplatte herausgedrückt werden.PP und PVDF Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Material: Gehäuse: Polypropylen oder PVDF
   Dichtung: Viton / Deckelverstärkung: 1.4301
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle
  Entlüftung:  ½“
  Ablass:  2 x ½“
  Filterelemente:  Code 0: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   Code 5: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“,
   29 ¼“, 30“, 39“ oder 40“
  
                     PP-Gehäuse: Druck:  5 bar @ 30°C ohne Deckelverstärkung
   6 bar @ 30°C mit Deckelverstärkung
  Temperatur:  50°C @ 3bar ohne Deckelverstärkung
   60°C @ 3bar mit Deckelverstärkung
  
                     PVDF-Gehäuse: Druck:  7 bar @ 30°C ohne Deckelverstärkung
   8 bar @ 30°C mit Deckelverstärkung
  Temperatur:  80°C @ 3bar ohne Deckelverstärkung
   90°C @ 3bar mit Deckelverstärkung
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Feinfilter für Säuren und Laugen
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Endfilter in Reinstwasseranlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Schutzfilter für Düsen und Armaturen
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und lonenaustauschern

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Kunststoff
   • Komplett aus Polypropylen oder PVDF
   • Für 3 bis 12 Filterelemente von 9 ¾“ bis 40“ Länge
   • Passend für Filterelemente Typ DOE, Code 0 oder Code 5
   • Mit Deckelverstärkung für höhere Drücke oder Temperaturen
   • Mit Flanschanschlüssen oder GF-Einschraubteilen für Eintritt und Austritt
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1 Deckel Polypropylen 03PP-Deckel 999992

05PP-Deckel 999992

07PP-Deckel 999992

12PP-Deckel 999992

2 O-Ring Gehäuse Viton 03PP-ORVIT-GEH 007464

05PP-ORVIT-GEH 001086

07PP-ORVIT-GEH 001089

12PP-ORVIT-GEH 002054

3 Sterngriffmutter Kunststoff Sterngriffmutter M10 999997

4 Schraube A2 PP-Gehäuseschraube 999997
5 Entlüftungshahn Polypropylen PP-Entlüftung-V61 003376
6 Ablaßstopfen Polypropylen PP-STOPFEN-½ 004759

7 Gegenhalter Polypropylen PP-Gegenhalter 999992

8 Zentriervorrichtung Polypropylen 03PP-Zentriervorrichtung 999992

05PP-Zentriervorrichtung 999992

07PP-Zentriervorrichtung 999992

12PP-Zentriervorrichtung 999992

9 Führungsstange 10“ Polypropylen PP-FST10-222 002195

Führungsstange 20“ PP-FST20-222 008381

Führungsstange 30“ PP-FST30-222 007168

Führungsstange 40“ PP-FST40-222 007171

10 O-Ring Adapter Viton ORVIT-222 007175

11 Verstärkungsring 1.4301 03PP-Verstärkungsring 006578

05PP-Verstärkungsring 003630

07PP-Verstärkungsring 003574

12PP-Verstärkungsring 004698

12 Verstärkungsplatte 1.4301 03PP-Verstärkungsplatte 006579

05PP-Verstärkungsplatte 003631

07PP-Verstärkungsplatte 003573

12PP-Verstärkungsplatte 004699

13 O-Ring Entlüftung Viton PP-Astop-ORVIT 003880

 Hinweis: Ersatzteile für PVDF-Gehäuse enthalten die Buchstaben „PVDF“ anstelle „PP“ in der Bestellbezeichnung.

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

01

02

06

07

03 040513

08

09

10

11

12



Einbaumaße

03PP10  3 x 10“  DN40  540 340 270 200

03PP20  3 x 20“  DN40  790 340 270 200

03PP30  3 x 30“  DN40  1040 340 270 200

05PP10  5 x 10“  DN50  560 375 320 250

05PP20  5 x 20“  DN50  815 375 320 250

05PP30  5 x 30“  DN65  1075 375 320 250

05PP40  5 x 40“  DN65  1325 375 320 250

07PP20  7 x 20“  DN65  815 400 350 280

07PP30  7 x 30“  DN80  1075 400 350 280

07PP40  7 x 40“  DN80  1325 400 350 280

12PP20  12 x 20“  DN80  850 510 440 355

12PP30  12 x 30“  DN100  1110 510 440 355

12PP40  12 x 40“  DN100  1360 510 440 355

 Elemente Anschlüsse L B D1 D2

Druck und Temperatur

Abhängig von der Temperatur  
ändert sich bei Kunststoffen die  
Festigkeit. Eine Orientierungshilfe 
für die Werkstoffe PE, PVC, PVDF,  
PP und PP-natur liefert das neben-
stehende Druck/Temperaturdia-
gramm. Bitte beachten Sie, dass 
die angegebenen Werte die Werte 
für die Halbzeuge sind. Der max. 
Betriebsdruck im Zusammenhang
mit der Betriebstemperatur sowie 
die max. Betriebstemperatur mit 
dem zugehörigen Betriebsdruck  
unserer Filtergehäuse kann den 
technischen Daten entnommen 
werden.
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05 PP 20 E 50 – V V H S S 222 – X

Pos.  Bezeichnung

1 03; 05; 07; 12 = Anzahl der Kerzen

2 Gehäusematerial

PP = Polypropylen PE = Polyethylen

PVC = Polyvinylchlorid PVDF = Polyvinylidenfluorid

3 Kerzenlänge

10 = 9 ¾“+10“

20 = 19 ½“ + 20“

30 = 29 ¼“ + 30“ unbedingt Kerzenlänge beachten

40 = 39“ + 40“ unbedingt Kerzenlänge beachten

4 F = Flanschanschluß

E = GF-Einschraubteil (Außengewinde)

5 Nennweite DN 20; 25; 32; 50; 65; 80;

6 V = Mit Deckelverstärkung aus 1.4301 - = ohne Deckelverstärkung

7 V = Gehäusedichtung Viton

F = Gehäusedichtung Viton-FEP

B = Gehäusedichtung Buna

E = Gehäusedichtung EPDM

8 S = Stopfen ½“ Kopf

H = Entlüftungsventil ½“ V61 (Standard!)

9 S = Stopfen ½“ Reinkammer (Standard!)

H = Ablassventil ½“ V61

10 S = Stopfen ½“ Schmutzkammer (Standard!)

H = Ablassventil ½“ V61

11 222 = Ohne Führungsstangen für

Adapterkerzen 222

DOE = mit Führungsstangen für

DOE-Filterelemente (ehemals BAS)

12 X = Anhang für Sonderausführungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bestellbeispiel

Bestellinformation

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


FA-Filteranlagen aus PP oder PVDF

FA-Filteranlagen aus PP oder PVDF sind kompakte, platzsparende Filtereinheiten. 
Ausgerüstet mit magnetgekuppelten Kreiselpumpen eignen sie sich insbesondere  
für die Filtration von Säuren oder zur Umwälzung von Galvanikbädern. Alle 
FA-Filteranlagen werden komplett montiert ausgeliefert und sind mit einem 
Stromanschlusskabel und Ein-/Aus-Schalter versehen. Auf dem Deckel ist ein 
Manometer mit Druckmittler zur Drucküberwachung angebracht. Der Deckel 
kann ohne Werkzeuge mittels Sterngriffen aus Kunststoff geöffnet werden. Im 
Innern der Filtergehäuse befinden sich eine oder mehrere Führungsstangen, die 
zur Aufnahme von Filterkerzen mit beidseitig offenem Ende dienen. Die Führungs-
stangen sind über einen Adapter mit Doppel O-Ring-222 in die Zwischenplatte 
des Filtergehäuses eingesteckt. Entnimmt man die Führungsstangen, so können 
die Filtergehäuse mit Adapterkerzen (Code 0 oder Code 5) bestückt werden. 
Die unten aufgeführten FA-Filteranlagen weisen die Standard-Ausführung auf. 
Sonderanlagen oder spezielle Anschlussgrößen und Stutzenstellungen fertigen wir 
Ihnen auf Wunsch gerne an.

FA-Filteranlagen aus PP oder PVDF

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Polypropylen oder PVDF
   Dichtung: Viton
   Deckelverstärkung: 1.4301
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle
  Entlüftung:  ½“
  Ablass:  2 x ½“
  Filterelemente:  Code 0: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   Code 5: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“,
   29 ¼“, 30“, 39“ oder 40“
                    PP-Gehäuse:      Druck:  5 bar @ 30°C ohne Deckelverstärkung
   6 bar @ 30°C mit Deckelverstärkung
  Temperatur:  50°C @ 3bar ohne Deckelverstärkung
   60°C @ 3bar mit Deckelverstärkung
                    PVDF-Gehäuse: Druck:  7 bar @ 30°C ohne Deckelverstärkung
   8 bar @ 30°C mit Deckelverstärkung
  Temperatur:  80°C @ 3bar ohne Deckelverstärkung
   90°C @ 3bar mit Deckelverstärkung
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Filtration von Säuren und Laugen
   • Umwälzung von Galvanikbädern
   • Umpumpen von Chemikalien

  Merkmale und Vorteile • Gebrauchsfertige Filteranlage
   • Mit magnetgetriebener Kreiselpumpe
   • In PP oder PVDF
   • Div. Baugrößen und Längen
   • Platzsparende Konstruktion
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FA1-10 1 x 09 ¾

M4E-EP-R230
M5E-EP-R230
M5.5-EP-R230

230 x 170 74 230 650 380
1 x 10“

FA1-20 1 x 19 ½ 230 x 170 74 230 900 380
1 x 20“

FA1-30 1 x 29 ¼ 230 x 170 74 230 1150 380
1 x 30

FA1-40 1 x 39“ 230 x 170 74 230 1400 380
1 x 40“

Maße bezogen auf Pumpe Typ M5E-EP-R230. Änderungen vorbehalten

FA3-10 3 x 09 ¾

M5E-EP-R230
M5.5E-EP-R230
M6E-EP-R400
M7E-EP-R400

320 x 260 91 360 1005 450
3 x 10“

FA3-20 3 x 19 ½ 320 x 260 91 360 1255 450
3 x 20“

FA3-30 3 x 29 ¼ 320 x 260 91 360 1505 450
3 x 30

FA3-40 3 x 39“ 320 x 260 91 360 1755 450
3 x 40“

Maße bezogen auf Pumpe Typ M6E-EP-R400. Änderungen vorbehalten

FA5-10 5 x 09 ¾

M5.5E-EP-R230
M6E-EP-R400
M7E-EP-R400
M8E-EP-R400

400 x 400 101 370 1030 610
5 x 10“

FA5-20 5 x 19 ½ 400 x 400 101 370 1285 610
5 x 20“

FA5-30 5 x 29 ¼ 400 x 400 101 370 1550 610
5 x 30

FA5-40 5 x 39“ 400 x 400 101 370 1805 610
5 x 40“

Maße bezogen auf Pumpe Typ M7E-EP-R400. Änderungen vorbehalten

FA7-10 7 x 09 ¾

M5.5E-EP-R230
M6E-EP-R400
M7E-EP-R400
M8E-EP-R400
M10E-EP-R400

400 x 400 136 385 1220 680
7 x 10“

FA7-20 7 x 19 ½ 400 x 400 136 385 1465 680
7 x 20“

FA7-30 7 x 29 ¼ 400 x 400 136 385 1720 680
7 x 30

FA7-40 7 x 39“ 400 x 400 136 385 1975 680
7 x 40“

Maße bezogen auf Pumpe Typ M8E-EP-R400. Änderungen vorbehalten

Anlage  Kerzen  mögliche Pumpen  L x B  A  C  D  E

Anlage  Kerzen  mögliche Pumpen  L x B  A  C  D  E

Anlage  Kerzen  mögliche Pumpen  L x B  A  C  D  E

Anlage  Kerzen  mögliche Pumpen  L x B  A  C  D  E

FA1

FA3

FA5

FA7

FA1 FA3 FA5 FA7
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WJ-Junior Gehäuse aus Edelstahl

WJ-Junior-Gehäuse mit ½“-Eintritt und Austritt sind aus Edelstahl gefertigt. Die 
dreiteilige Konstruktion besteht aus Filterkopf, Unterteil und Spannklammer zum 
Verschließen des Gehäuses. Der Filterkopf besitzt einen speziellen Anschluss-
zapfen, auf welchen der Adapter der Junior-Elemente mit dem innen liegenden
O-Ring aufgesteckt werden kann. 
Die Unterteile der Junior-Gehäuse sind zur Aufnahme von Junior-Elementen in 
den Längen von 2.5“ und 5“ verfügbar. Der kleine Durchmesser und die kleine 
Bauhöhe der Gehäuse sorgen für ein kleines Füllvolumen.

WJ-Juniorgehäuse aus Edelstahl

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Kopf: 1.4401 (AISI 316)
   Unterteil: 1.4401 (AISI 316)
   Klammer: 1.4301 (AISI 304)
   Dichtung: EPDM, Viton oder PTFE
  Ein-/Austritt:  R ½“ Innengewinde
  Ablass:  R ¼“ Innengewinde
  Entlüftung:  R ¼“ Innengewinde
  Druck:  max. 10bar
  Temperatur:  max. 95°C (EPDM)
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Tintenfilter für industrielle Tintenstrahldrucker
   • Tintenfilter für Barcode-Beschriftungsgeräte
   • Feinfilter für CD- und DVD- Beschichtungen
   • Endfilter graphischer Sprühsysteme
   • Sterilfilter für Reinstwasser
   • Feinfilter für Lösemittel
   • Be- und Entlüftungsfilter für Behälter
   • Schutzfilter für Vakuumpumpen

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Spannklammer
   • Für Junior-Elemente 2.5“ und 5“ Länge
   • Innen und außen elektropoliert
   • Kleines Behältervolumen
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt
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1 Kopf Edelstahl 316 WJ-Kopf-R½ 999992

2 Sumpf Edelstahl 316 WJ-05-Sumpf-R¼ 999992

WJ-02.5-Sumpf-R¼ 999992

3 O-Ring für Gehäuse EPDM WJ-OREPDM-Geh 999996

Viton WJ-ORVIT-Geh 999996

Viton-FEP WJ-ORFEP-Geh 999996

4 Entlüftungsstopfen Ablass und Entlüftung Edelstahl 316 3WT-ESTOP-¼-T 007151

5 Flachdichtung und Entlüftung AblassHD300 3WT-DIKLI-ENTL 000364

6 Spannklammer Edelstahl 304 WJ-Spannklammer 999992

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



Einbaumaße

 

WJ-02.5-R½-TV  56 mm  76 mm  ½“ WFPPA, WFPES, WFPTFE, MS

WJ-05-R½-TV  56 mm  138 mm  ½“ WFPPA, WFPES, WFPTFE, MS

Gehäusetyp  Element Durchmesser Element Länge Eintritt/Austritt  Einbaubare Filtermedien

Einbaumaße
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WJ 05- R ½- T V

Pos.  Bezeichnung

1 WJ = WJ-Junior Gehäuse

2 02.5 = Für 2.5“ Junior-Element

05 = Für 5“ Junior-Element

3 R = Rohrgewinde

M = Milchrohrgewinde DIN 11851

TC = TriClamp

4 ½ = ½“ Innengewinde

15 = Nennweite DN15

5 T = Edelstahl 1.4571, elektropoliert

6 V = Dichtung Viton

S = Dichtung Silikon

E = Dichtung EPDM

B = Dichtung Buna

F = Dichtung PTFE

         1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformation
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01WTGD-Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Rundgewinde und  
einsteckbarer Lochblechführungsstange

Vielseitig einsetzbares Filtergehäuse für nahezu alle industriellen Anwendungen. 
Das zweiteilige Gehäuse besteht aus einen Filterkopf aus Edelstahlguss und 
einem Unterteil mit Rundgewinde zum Einschrauben in den Filterkopf. 
Die Anschlussgrößen des Filterkopfes sind ¾“, 1“ oder 1 ¼“ für Unterteile zur 
Aufnahme von einer Filterkerze in der Länge von 4 7/8“ -5“, 9 ¾“ - 10“ oder 19 
½“ - 20“. Für den Einbau von Filterelementen mit beidseitig offenem Ende (DOE) 
ist eine einsteckbare Lochblechführungsstange mit 222-Adapter und Gegenhal-
ter vorgesehen. Ohne Führungsstange können Filterelemente mit Adapter Code 
0 oder Code 3 (222/Cap) eingebaut werden. Die trapezförmige Andrückfeder am 
Boden des Unterteils dient zur sicheren Positionierung des Filterelements.

01WTGD-Gehäuse 
mit einsteckbarer Führungsstange

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Filterkopf: 1.4404 (AISI 316L) 
   Unterteil: 1.4404 (AISI 316L) / 1.4571 
   Einbauten: 1.4404 (AISI 316L) 
   Feder: 1.4310 
   Dichtungen: PTFE 
   O-Ring: Viton (optional aus Buna,Silikon, EPDM, FEP-ummantelt)
  Eintritt-/Austritt:  ¾“, 1“ oder 1 ¼“
  Entlüftung:  1 x 1/8“ Entlüftungsventil
   1 x 1/8“ mit Stopfen
  Ablaß:  3/8“ mit Stopfen
  Filterelemente:  Anzahl: 1 (DOE mit Führungsstange, Code 0/3 ohne Führungsstange) 
  Länge:  4 7/8“ -5“, 9 ¾“ - 10“ oder 19 ½“ - 20“
  Max. Betriebsdruck:  25 bar
  Max. Betriebstemp:  95°C (abhängig von Filterelement)
  Durchsatzleistung:  Die Durchsatzleistung richtet sich nach der Größe der Anschlüsse, der Länge des  
   Unterteils und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Prozessfilter für Farben und Lacke 
   • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen 
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern 
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen 
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Filterkopf aus Edelstahlguss in ¾“, 1“ oder 1 ¼“
   • Unterteil für 4 7/8“ -5“, 9 ¾“ - 10“ oder 19 ½“ - 20“
   • Rundgewinde zum Einschrauben des Unterteils in den Filterkopf  
   • Einsteckbare Lochblechführungsstange für DOE-Elemente 
   • Ohne Führungsstange für Filterelemente Code 0 oder Code 3 
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt 
   • Sehr gut zu reinigen, da einfach in Einzelteile zerlegbar

Top-Seller
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1 Kopf Edelstahl 1.4404 01WTGD -Kopf-R¾ 008293

01WTGD -Kopf-R1 008292

01WTGD -Kopf-R1¼ 008291

2 Unterteil Edelstahl 01WTGD-Unterteil-05 008294

1.4404/1.4571 01WTGD-Unterteil-10 008295

01WTGD-Unterteil-20 008296

3 O-Ring für Gehäuse Viton 01WTKF-ORVIT-GEH-CB/BB/GD 006085

Viton-FEP-ummantelt 01WTKF-ORFEP-GEH-CB/BB/GD 008323

EPDM 01WTKF-OREPDM-GEH-CB/BB/GD 004872

Buna 01WTKF-ORBUN-GEH-CB/BB/GD 003687

Silikon 01WTKF-ORSIL-GEH-CB/BB/GD 999996

4 O-Ring Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP-ummantelt 70003-FEP-Viton 004405

EPDM 70003-C-EPDM 006610

Buna 70003-D-Buna 004061

Silikon 70003-A-Silikon 007176

5 Führungsstange Edelstahl 1.4404 WTKF-FST-LO-05-222-TG 007442

WTKF-FST-LO-10-222-TG 007443

WTKF-FST-LO-20-222-TG 007444

6 Gegenhalter Edelstahl 1.4404 01WTKF-FST-Gegenhalter-222-TG 006944

7 Andrückfeder Edelstahl 1.4571 01WTKF-Andrückfeder-222-TG 006222

8 Ablassstopfen Edelstahl 1.4571 01WTKF-ASTOP-R3/8-T 000700

9 Ablassdichtung PTFE 01WTKF-DIPTFE-Ablass 000692

10 Entlüftungsventil Edelstahl 1.4571 01WTKF-EVENT-T 000715

11 Entlüftungsdichtung PTFE 01WTKF-DIPTFE-Entlüftung 006441

12 Entlüftungsstopfen Edelstahl 1.4571 01WTKF-ESTOP-R1/8-T 000720

13 Entlüftungsdichtung PTFE 01WTKF-DIPTFE-Entlüftung 006441

14 Haltewinkel Edelstahl 1.4571 01WTKF-Winkel-TG 000752

15 Schrauben Edelstahl A4 01WTKF-Winkel-Schraube 006443

16 Schlüssel Kunststoff 01WTKF –Schlüssel-TG 000369

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



Einbaumaße

01WTGD05 185  245  290 ¾“, 1“, 1¼“   4 7/8“ - 5“ (124 - 127 mm)

01WTGD10 310  370  415 ¾“, 1“, 1¼“   9 ¾“ - 10“ (248 - 254 mm)

01WTGD20 565  625  671 ¾“, 1“, 1¼“ 19 ½“ - 20“ (496 - 508 mm)

Mit Führungsstange für DOE-Elemente (beidseitig offen) 
Ohne Führungsstange für Filterelemente mit Adapter Code 0 und Code 3 (222/Cap)

Gehäuse L1  L2  L3  Eintritt/ Austritt  Filterkerze 

Einbaumaße
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Pos.  Bezeichnung

1 01WTGD-Kerzenfiltergehäuse

2 05:  Größe für 4 7/8“ - 5“ Kerzen

10:  Größe für 9 ¾“ - 10“ Kerzen

20:  Größe für 19½“ - 20“Kerzen

3 R:   Rohrgewinde

F:    Flansch

M:  Milchrohrgewinde DIN 11851

TC:  TriClamp-Anschluss

4 ¾:   Anschluss ¾“

1:   Anschluss 1“

1¼:  Anschluss 1¼“

20:  DN20

25:  DN25

32:  DN32

5 DOE:  Mit Lochblechführungsstange für DOE

222:  Ohne Lochblechführungsstange für Code 0/3

6 T:   Kopf aus Edelstahlguss

   Unterteil aus Edelstahl

   Einbauten aus Edelstahl

7 V:   Viton-O-Ring

F:   FEP-ummanteltes Viton

S:   Silikon-O-Ring

E:   EPDM-O-Ring

B:   Buna-O-Ring

8 Kennzeichnung Sonderausrüstungen

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Zubehör

Bedienungs- und Montagehilfen wie 
Ringschlüssel, Verdrängerkörper zur  
Reduktion des Behälterinhaltes, Wand-
winkel oder Fußgestelle sind nützliches 
Zubehör für die Aufstellung und War-
tung der Filtergehäuse.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen, Zubehör
& Adapter

Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder 
Kunststoff erhöhen den Nutzen und die Sicherheit für den Anwender und für das 
Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen und 
Optionen zur Standardausführung an.

01WTGD 10 R 1 DOE T V –

         1 2 3 4 5 6 7 8
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01WTAF-Kerzenfiltergehäuse mit Spannklammerverschluß

Bei Einsatz von Filterelementen mit absoluten Filterfeinheiten < 1μm kann die 
bei industriellen Anwendungen ausreichende Schneidkantenabdichtung zwischen 
Filterelement und Gehäuse nicht mehr die erforderliche Sicherheit bieten. 
01WTAF-Gehäuse werden deshalb vor allem dort eingesetzt, wo eine optimale
Abdichtung der Filterelemente zur Vermeidung von Beipässen gefordert wird. 
Die Filtergehäuse aus Edelstahl bestehen aus einem gegossenen Filterkopf, 
elektropoliertem Unterteil und einer zweiteiligen Spannklammer als Gehäuse-
verschluss. Die Filtergehäuse dienen zur Aufnahme einer einzelnen Filterkerze
in 1-facher, 2-facher oder 3-facher Länge. Der Filterkopf ist so ausgeführt, dass 
eine Filterkerze mit Doppel-O-Ring-222 und flacher Endkappe (Code 0) in die dafür 
vorgesehene Aufnahme eingesteckt werden kann. Nach zusätzlichem Einbau 
einer Führungsstange mit Gegenhalter lassen sich auch Filterkerzen mit beid- 
seitig offenem Ende (DOE) in die 01WTAF-Gehäuse 
einsetzen. Zur Wandbe-festigung des Gehäuses steht 
ein Wandwinkel aus Edelstahl zur Verfügung.

01WTAF-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Kopf: Edelstahl AISI 316
   Sumpf: Edelstahl AISI 316
   Dichtung: EPDM
  Ein-/Austritt:  1“
  Entlüftung:  ¼“
  Ablaß:  ¼“
  Filterelemente:  1 x Code 0: 10“, 20“ oder 30“
   1 x DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“, 29 ¼“, 30“
  Einbauten:  Edelstahl AISI 316
  Druck:  max. 20 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Point-Of-Use-Filter in Reinstwassersystemen
   • Feinfilter für Spülwasser elektronischer Bauteile
   • Partikelfilter bei Schleifwasser für optische Gläser
   • Endfilter vor der Abfüllung von Feinchemikalien
   • Schutzfilter für Düsen von Sprühsystemen
   • Feinfilter von Kosmetika und Körperlotionen

  Merkmale und Vorteile • Mit Spannklammer-Verschluß
   • Komplett aus Edelstahl
   • Für Filterelemente DOE oder Code 0
   • Mit fester Führungsstange und Gegenhalter
   • Unterteil außen elektropotiert
   • Filterkopf aus Edelstahl-Guß
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1 Filterkopf Edelstahl 316 01WTAF-Kopf-T 999992

2 O-Ring EPDM 01WTAF-OREPDM-GEH 013719

Viton 01WTAF-ORVIT-GEH 013720

Silikon 01WTAF-ORSIL-GEH 999996

Viton-FEP 01WTAF-ORFEP-GEH 013674

3 Spannklammer Edelstahl 304 01WTAF-Spannklammer 003925

4 Entlüftungsstopfen Edelstahl 316L 01WTAF-ESTOP-¼-T 999997

5 Dichtung Entlüftung PTFE 01WTAF-DIPTFE-Entlüftung 999996

6 Sumpf 10“ Edelstahl 316 01WTAF-Sumpf-10 004409

Sumpf 20“ 01WTAF-Sumpf-20 999992

Sumpf 30“ 01WTAF-Sumpf-30 999992

7 Ablassstopfen Edelstahl 316L 01WTAF-ASTOP-¼-T 999997

8 Dichtung Ablass PTFE 01WTAF-DIPTFE-Ablass 999996

9 Zugstange 10“ Edelstahl 316L 01WTAF-Zugstange-10 004407

Zugstange 20“ 01WTAF-Zugstange-20 004408

Zugstange 30“ 01WTAF-Zugstange-30 999992

10 Knebelmutter Edelstahl 316L 01WTAF-Knebelmutter 004410

11 Zentrierfeder Edelstahl 316L 01WTAF-Zentrierfeder 004413

12 Andrückfeder Edelstahl 316L 01WTAF-Andrückfeder-Code 0 999992

13 Wandwinkel Edelstahl 316L 01WTAF-Winkel 002039

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

10

Version for Code 0 Filterelemente Version für DOE Filterelemente



Einbaumaße

01WTAF 10 341 120 88,9 21,5

01WTAF 20 595 120 88,9 21,2

01WTAF 30 849 120 88,9 21,2

 A B C D 

Einbaumaße
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01WTAF 10 - R1 - DOE - T E

Pos.  Bezeichnung

1 Typenbezeichnung 01WTAF-Gehäuse

2 10 = Größe für 9 ¾“ oder 10“ Filterkerzen

20 = Größe für 19 ½“ oder 20“ Filterkerzen

30 = Größe für 29 ¼“ oder 30“ Filterkerzen

3 R1 = 1“ Anschluß (bei DOE-Versionen)

F25 = Flansch DN25

4 DOE = Filterelemente Typ DOE

222 = Filterelemente Code 0/ Code 3 ( 222/Cap )

5 T = Gehäuse Edelstahl AISI316

6 E = O-Ring EPDM

V = O-Ring Viton

S = O-Ring Silikon

F = O-Ring Viton-FEP-ummantelt

         1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Zubehör

Bedienungs- und Montagehilfen wie 
Ringschlüssel, Verdrängerkörper zur  
Reduktion des Behälterinhaltes, Wand-
winkel oder Fußgestelle sind nützliches 
Zubehör für die Aufstellung und War-
tung der Filtergehäuse.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen, Zubehör
& Adapter

Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder 
Kunststoff erhöhen den Nutzen und die Sicherheit für den Anwender und für das 
Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen und 
Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de
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WTKF-Kerzenfiltergehäuse mit Spannklammerverschluss

WTKF Gehäuse sind Edelstahlgehäuse aus 316L gefertigt. Als Deckelverschluss 
dient eine Spannklammer. Die Gehäuse werden in einer Baureihe hergestellt, 
die den Einsatz von jeweils 3, 5 oder 7 Stück Filterkerzen in den Längen 
von 9 ¾“ bis 40“ zuläßt. 
Die Standardanschlüsse für Ein- und Austritt reichen dabei von Gewindeanschluss 
R 1½” bis 2½“. Ausgerüstet mit Führungsstangen und Federabdichtkappen 
können Tiefenfilterelemente mit beidseitig offenem Ende (DOE) in die Gehäuse 
eingebaut werden. WTKF- Gehäuse sind universale Filtergehäuse für alle 
industriellen Anwendungen.

WTKF-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material: Deckel: Edelstahl AISI 316L
   Mantel: Edelstahl AISI 316L
   Dichtung: Viton = Standard,  EPDM, Buna, Viton-FEP 
  Ein - und Austritt: 03 WTKF ( 3 Kerzen ): 1½“
   05 WTKF ( 5 Kerzen ): 2“
   07 WTKF ( 7 Kerzen ): 2½“
  Entlüftung:  ¼“ IG
  Ablass:  ¾“ AG
  Filterelemente: Code 0 und Code 5 auf Anfrage
   DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“, 29¾“, 30“, 39“ oder 40“
  Einbauten: Edelstahl AISI 316L
  Druck: 7 bar 
  Temperatur:  max. 75°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach  der Nennweite des Gehäuseanschlusses und   
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten
   • Kreislauffilter von Waschemulsionen

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Spannklammerverschluss
   • Komplett aus Edelstahl AISI 316L lieferbar
   • Für 3, 5 oder 7 Filterelemente von 9¾“ bis 40“ Länge
   • Passend für Filterelemente Typ DOE, Code 0 und Code 5
     • Selbststehender, nach innen gewölbter Gehäuseboden

Neu
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1 Deckel Edelstahl AISI 316L 03WTKF-Deckel-L/-T 999992

Edelstahl AISI 316L 05WTKF-Deckel-L/-T 999992

Edelstahl AISI 316L 07WTKF-Deckel-L/-T 999992

2 O-Ring Optionen: 

Viton 03WTKF-ORVIT-GEH 999996

Viton 05WTKF-ORVIT-GEH 999996

Viton 07WTKF-ORVIT-GEH 999996

3 Spannklammer Edelstahl AISI 316L 03WTKF-Spannklammer 003876

Edelstahl AISI 316L 05WTKF-Spannklammer 009598

Edelstahl AISI 316L 07WTKF-Spannklammer 009599

4 Entlüftungsstopfen ¼" WTKF-ESTOP-1/4-T 007151

5 Ablaßkappe ¾" WTKF-AKAP-3/4-T 999992

6 Federverlängerung Edelstahl AISI 316L WTKF-Feder-Verlängerung 999992

7 Federabdichtkappe Edelstahl AISI 316L WTKF-Federabdichtkappe 000177

8 Führungsstange 10" mit Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-FST10 000795

Führungsstange 20" mit Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-FST20 000796

Führungsstange 30" mit Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-FST30 007086

Führungsstange 40" mit Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-FST40 007087

9 Einschlagteil Edelstahl AISI 316L WTKF-Einschlagteil 999992

10 Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-Stopring 999992

11 Andrückplatte-DOE Edelstahl AISI 316L 03WTKF-Andrückplatte-DOE 004885

Edelstahl AISI 316L 05WTKF-Andrückplatte-DOE 009600

Edelstahl AISI 316L 07WTKF-Andrückplatte-DOE 009601

12 Knebel für Zugstange Edelstahl AISI 316L WTKF-Knebel 999992

13 Kontermutter Edelstahl AISI 316L WTKF-Mutter 999992

14 Zugstange 10" Edelstahl AISI 316L WTKF-Zugstange-10 999992

Zugstange 20" Edelstahl AISI 316L WTKF-Zugstange-20 999992

Zugstange 30" Edelstahl AISI 316L WTKF-Zugstange-30 999992

Zugstange 40" Edelstahl AISI 316L WTKF-Zugstange-40 999992

15 Flachdichtung für Stopfen Entlüftung ¼" PTFE WTKF-ESTOP1/4-ENTL 000364

16 Flachdichtung für Stopfen Ablass ¾" PTFE WTKF-DI-PTFE3/4-ENTL 999996

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



03WTKF10 3 * 10" 1 ½“ ¼" ¾"  180 90 250 340 240

03WTKF20 3 * 20" 1 ½“ ¼" ¾“  180 90 250 610 240

03WTKF30 3 * 30" 1 ½“ ¼" ¾“  180 90 250 840 240

03WTKF40 3 * 40" 1 ½" ¼" ¾“  180 90 250 1115 240

05WTKF20 5 * 20" 2" ¼" ¾“  237 90 250 610 307

05WTKF30 5 * 30" 2" ¼" ¾“  237 90 250 840 307

05WTKF40 5 * 40" 2" ¼" ¾“  237 90 250 1115 307

07WTKF20 7 * 20" 2 ½" ¼" ¾“  237 90 250 610 307

07WTKF30 7 * 30" 2 ½" ¼" ¾“  237 90 250 840 307

07WTKF40 7 * 40" 2 ½" ¼" ¾“  237 90 250 1115 307

Typ  Elemente Ein/Aus Ventil Ablass A B C D E

Einbaumaße

Einbaumaße

Innenansicht mit 
Führungsstangen

Innenansicht mit 
Andrückplatte

Führungsstangen 
mit Filterelementen

Filterelemente 
mit Federabdicht-
kappen
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Pos.                Bezeichnung

1 03 Gehäuse für 3 Filterkerzen

05 Gehäuse für 5 Filterkerzen

07 Gehäuse für 7 Filterkerzen

2 WTKF Gehäusebezeichnung

3 10 Gehäuse für   9¾"  oder  10" Filterkerzen

20 Gehäuse für 19½"  oder  20" Filterkerzen

30 Gehäuse für  29¼" oder  30" Filterkerzen

40 Gehäuse für  39"     oder  40" Filterkerzen

4 R Rohrgewinde 

5 Anschlussgröße 

1½ 03WTKF Anschluss 1½"

2 05WTKF Anschluss 2"

2½ 07WTKF Anschluss 2½"

6 DOE Filterelemente mit beidseitig offenem Ende

222 Filterelemente mit Adapter Code 0 oder Code 5

7 T Edelstahl AISI 316L

8 V Dichtung aus Viton

B Dichtung aus Buna

E Dichtung aus EPDM

F Dichtung aus Viton-FEP ummantelt

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

      03 WTKF 10 -R  1½ -DOE -T V

     1 2 3 4 5 6 7 8

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


3WT-Kerzenfiltergehäuse mit Spannklammerverschluß

3WT-Kerzenfiltergehäuse sind zur Aufnahme von drei Filterelementen geeignet. 
Der spezielle Anschluss mit zwei 90° Bögen und 1 ½“ Muffen für Eintritt und 
Austritt im Filterkopf ist eines der Hauptmerkmale der 3WT-Gehäuse. Ein weiteres 
Merkmal ist, dass die Filterelemente hängend an einem Sammeladapter einge- 
baut werden. Zugstangen mit Gegenhaltern sorgen dafür, eine sichere Abdichtung 
zwischen Gehäuse und Filterelement herzustellen. Der Sammeladapter trennt 
die Eintrittseite von der Schmutzseite und hält die Zugstangen in Position. Das 
abnehmbare Unterteil wird mittels einer Spannklammer am Filterkopf befestigt 
und steht in zwei Längen zur Verfügung. Somit können drei Filterelemente mit 
beidseitig offenem Ende (DOE) in den Längen von 9 ¾“, 10“, 19 ½“ oder 20“ 
eingebaut werden. 3WT-Gehäuse bestehen komplett aus Edelstahl und werden 
standardmäßig mit Viton-Dichtungen ausgeliefert. 3WT-Gehäuse lassen sich sehr 
leicht in ihre Einzelteile zerlegen und eignen sich aufgrund der dann einfachen 
Handhabung beim Reinigen als Filter für Lacke, Farben und Klebstoffe.  
3WT-Gehäuse eignen sich aber genauso als Filter für alle Anwendungen mit 
Wasser, Laugen oder Emulsionen, wo die speziellen Merkmale eines hängenden 
Gehäuses gegenüber einer stehenden Behälterkonstruktion von Vorteil sind.

3WT-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Kopf:  Edelstahl 1.4571
   Sumpf:  Edelstahl 1.4571
   Dichtung:  Viton
  Einbauten:  Edelstahl 1.4571
  Spannklammer:  1.4301
  Ein-/Austritt:  1 ½“ Innengewinde
  Entlüftung:  ¼“ Innengewinde
  Ablaß:  ½“ Innengewinde
  Filterelemente:  3 x DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Point-Of-Use-Filter in Reinstwassersystemen
   • Feinfilter für Spülwasser elektronischer Bauteile
   • Partikelfilter bei Schleifwasser für optische Gläser
   • Endfilter vor der Abfüllung von Feinchemikalien
   • Schutzfilter für Düsen von Sprühsystemen
   • Feinfilter von Kosmetika und Körperlotionen
   • Prozessfilter für Lacke, Farben und Klebstoffe

  Merkmale und Vorteile • Hängende Gehäusekonstruktion
   • Mit Spannklammerverschluß
   • Inline – Anordnung von Eintritt und Austritt
   • Sammeladapter mit festen Führungsstangen
   • Für Filterelemente 9 ¾“ oder 10“ als auch 19 ½“ oder 20“ in DOE-Ausführung
   • Sehr gut zu reinigen, da einfach in Einzelteile zerlegbar
   • Komplett aus Edelstahl
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1 Filterkopf Edelstahl 3WT-Kopf1 ½T-R ¼-R¼ 007139

2 O-Ring Gehäuse Buna 3WT-ORBUN-Geh 007164

Viton 3WT-ORVIT-Geh 007165

Viton-FEP 3WT-ORFEP-Geh 001177

3 Spannklammer Edelstahl 3WT-SPAKLA-T 000365

4 Entlüftungsstopfen Edelstahl 316L 3WT-ESTOP-¼-T 007151

5 Dichtung E.-stopfen HD300 3WT-DIKLI-ENTL 000364

6 Entlüftungsventil Edelstahl 316L 01WTKF-EVENT-T 000715

7 Dichtung E.-ventil HD300 3WT-DIKLI-ENTL 000364

8 Ablassstopfen Edelstahl 316L 3WT-ASTOP-½-T 007154

9 Dichtung A.-stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-Abl 000363

10 Führungsstange 10“ Edelstahl 316L 3WT-FST10-kurz 007147

Führungsstange 20“ 3WT-FST20-kurz 007148

11 Gegenhalter Edelstahl 316L 3WT-GEHA-T 007145

12 Aufnahmeteil Edelstahl 316L 3WT-AUFN-T 007140

13 Dichtung Aufnahme Viton 3WT-DIVIT-AUFN 007167

Buna 3WT-DIBUN-AUFN 007166

PTFE 3WT-DIPTFE-AUFN 999996

14 Sumpf 10“ Edelstahl 316L 3WT-Sumpf10-R ½ 007162

Sumpf 20“ 3WT-Sumpf20-R ½ 007163

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



Einbaumaße

3WT10 87 495 825 168 137 87 G 1½“ G 1½“

3WT20 87 735 1315 168 137 87 G 1½“ G 1½“

 A B C D E F  Eintritt/ Austritt

Einbaumaße
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3 WT 10 - R 1½ - T T V - V S S

Pos.  Bezeichnung

 1 3 = Gehäuse für 3 Kerzen

 2 WT = Gehäusebezeichnung

 3 10 = Gehäuse für 10“ o. 9 ¾“Kerzen

20 = Gehäuse für 20“ o. 19 ½“Kerzen

 4 R = Anschlußbauform Rohrgewinde Innen

 5 1½ = Anschluß 1 ½“

 6 T = Kopf aus Edelstahl (und Verteiler)

 7 T = Standard-Sumpf aus Edelstahl

 8 V = Viton

B = O-Ring aus Buna

 9 V = Eintrittseitiges Entlüftungsventil R 3/8“ im Kopf.

 10 S = Austrittseitiger Stopfen R 3/8“ im Kopf

 11 S = Ablassmuffe inklusive Stopfen R ½“ im Sumpf

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTSD-Kerzenfiltergehäuse mit Stehbolzen und Flachdeckel

Vielseitig einsetzbares Filtergehäuse aus Edelstahl für nahezu alle industriellen 
Anwendungen. Der Gehäuseverschluss ist als Flachdeckel mit Stehbolzen und 
Ringmuttern ausgeführt. Der nach außen gewölbte Klöpperboden kann über den 
Schmutzablass komplett entleert werden. Die Anschlüsse für Eintritt und Austritt 
sind in Bezug auf Nennweite, Art und Lage frei wählbar. Die Innenteile der 
WTSD-Kerzenfiltergehäuse sind zur Aufnahme von Filterkerzen mit beidseitig of-
fenem Ende (DOE) oder von Adapterkerzen Code0 und Code5 modifizierbar. Die 
Baureihe umfasst vier verschiedene Größen und drei verschiedene Längen zum 
Einbau von 3, 5, 8 und 12 Filterkerzen in den Längen von 10“, 20“, 30“ oder 40“.

WTSD-Kerzenfiltergehäuse stehen in den zwei Edelstahlqualitäten 1.4301 
(AISI304) oder 1.4571 (AISI- 316Ti) zur Verfügung. Drei angeschweißte Füße dienen  
der Aufstellung der Gehäuse und können in der Höhe nach Kundenwunsch 
gefertigt werden.

WTSD-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse:   1.4301 (AISI 304) oder 1.4571 (AISI 316Ti)
   Einbauten: 1.4301 (AISI 304) oder 1.4571 (AISI 316Ti)
   Dichtungen: Viton (optional EPDM, Buna, Silikon, Viton-FEP-ummantelt)
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablaß:  03WTSD und 05WTSD: 2 x G ½“ Stopfen
   08WTSD und 12WTSD: 2 x G 1“ Stopfen
  Entlüftung:  1 x G 3/8“ mit Stopfen
  Filterelemente:  Anzahl: 3, 5, 8, 12
   Länge: 9 ¾“-10“, 19 ½“ - 20“, 29 ¼“-30, 39“-40“
  Max. Betriebsdruck:  10 bar
  Max. Betriebstemp.:  95°C (abhängig von Filterelement)
  Durchsatzleistung:  Die Durchsatzleistung richtet sich nach dem zu filtrierenden Medium, der   
   Schmutzfracht, Nennweite der Anschlüsse sowie der Anzahl, Länge und Durch-  
   satzkennlinie des ausgewählten Filterelementes

  Anwendung • Feinfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern
   • Partikelfilter für Kühlkreisläufe
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen
   • Prozessfilter für Farben und Lacke
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Flachdeckel mit Stehbolzen und Ringmuttern
   • Nach außen gewölbter Klöpperboden mit Ablass
   • Zum Einbau von 3, 5, 8 oder 12 Filterkerzen mit der Länge 10“, 20“, 30“ oder 40“
   • Innenteile modifizierbar zur Aufnahme von Filterkerzen mit beidseitig offenem
    Ende (DOE) oder von Adapterkerzen Code0 und Code5
   • Zwei Edelstahlqualitäten 1.4301 (AISI304) oder 1.4571 (AISI316Ti) lieferbar
   • Eintritt und Austritt in Bezug auf Nennweite, Art und Lage frei wählbar
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

1 Deckel Edelstahl 1.4571: -T 03WTSD-Deckel-T 999991
Edelstahl 1.4301: -L 03WTSD-Deckel-L 999991

05WTSD-Deckel-T 999991
05WTSD-Deckel-L 999991
08WTSD-Deckel-T 999991
08WTSD-Deckel-L 999991
12WTSD-Deckel-T 999991
12WTSD-Deckel-L 999991

2 O-Ring für Gehäuse Viton 03WTSD-ORVIT-GEH 999996
05WTSD-ORVIT-GEH 999996
08WTSD-ORVIT-GEH 999996
12WTSD-ORVIT-GEH 999996

Viton 03WTSD-ORFEP-GEH 999996
ummantelt 05WTSD-ORFEP-GEH 999996

08WTSD-ORFEP-GEH 999996
12WTSD-ORFEP-GEH 999996

EPDM 03WTSD-OREPDM-GEH 999996
05WTSD-OREPDM-GEH 999996
08WTSD-OREPDM-GEH 999996
12WTSD-OREPDM-GEH 999996

Buna 03WTSD-ORBUN-GEH 999996
05WTSD-ORBUN-GEH 999996
08WTSD-ORBUN-GEH 999996
12WTSD-ORBUN-GEH 999996

Silikon 03WTSD-ORSIL-GEH 999996
05WTSD-ORSIL-GEH 999996
08WTSD-ORSIL-GEH 999996

3 Andrückplatte-DOE Edelstahl 1.4571 12WTSD-ORSIL-GEH 999996
Andrückplatte-222 03WTKF-Andrückplatte-DOE 999991

03WTKF-Andrückplatte-222 999991
05WTKF-Andrückplatte-DOE 999991
05WTKF-Andrückplatte-222 999991
08WTKF-Andrückplatte-DOE 999991
08WTKF-Andrückplatte-222 999991
12WTKF-Andrückplatte-DOE 999991
12WTKF-Andrückplatte-222 999991

4 Zugstange Edelstahl 1.4571 WTSD-Zugstange-10 999991
WTSD-Zugstange-20 999991
WTSD-Zugstange-30 999991
WTSD-Zugstange-40 999991

5 Führungsstange Edelstahl 1.4571 WTKF-FST-10 000795
WTKF-FST-20 000796
WTKF-FST-30 007086
WTKF-FST-40 007087

6 Federabdichtkappe Edelstahl 1.4571 WTKF-Federabdichtkappe 000177
7 Knebel Edelstahl 1.4571 WTKF-Knebel 999991
8 Feder für Knebel Edelstahl 1.4571 WTKF-Knebel-Feder 999991
9 Mutter Edelstahl A4 M10 DIN932 999997

10 Stopfen 3/8 1.4571 WTSD-Stopfen-3/8-T 999997
11 Flachdichtung PTFE WTSD-DIPTFE-Entlüftung 999997
12 Stopfen ½“ 1.4571 WTSD-Stopfen-½“ 999997

Stopfen 1“ WTSD-Stopfen-1“ 999997
13 Flachdichtung PTFE WTSD-DIPTFE-Ablass-½“ 999997

WTSD-DIPTFE-Ablass-1“ 999997

Ersatzteile



Einbaumaße

03WTSD10 3 x 10“ 220  610  685 265 330 DN40 R ½“

03WTSD20 3 x 20“ 220  865  940 265 330 DN40 R ½“

03WTSD30 3 x 30“ 220  1120  1195 265 330 DN40 R ½“

03WTSD40 3 x 40“ 220  1375  1450 265 330 DN40 R ½“

05WTSD20 5 x 20“ 250  895  995 315 370 DN50 R ½“

05WTSD30 5 x 30“ 250  1150  1250 315 370 DN50 R ½“

05WTSD40 5 x 40“ 250  1405  1505 315 370 DN50 R ½“

08WTSD20 8 x 20“ 280  945  1045 370 470 DN65 R1“

08WTSD30 8 x 30“ 280  1200  1300 370 470 DN65 R1“

08WTSD40 8 x 40“ 280  1455  1555 370 470 DN65 R1“

12WTSD20 12 x 20“ 315  1040  1150 420 520 DN80 R1“

12WTSD30 12 x 30“ 315  1295  1405 420 520 DN80 R1“

12WTSD40 12 x 40“ 315  1550  1660 420 520 DN80 R1“

Typ  Elemente  A (mm)  B (mm)  C (mm)  øD (mm)  E (mm) Ein/Aus Ablass

Einbaumaße
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03 WTSD 20 - F 40 - 222 - T V

Pos.  Bezeichnung

 1 03: 3 Filterkerzen

 05: 5 Filterkerzen

08: 8 Filterkerzen

 12: 12 Filterkerzen

 2 WTSD-Kerzenfiltergehäuse

 3 20 = Größe für 19 ½“ - 20“Kerzen

30 = Größe für 29 ¼“ - 30“Kerzen

 40 = Größe für 39“ - 40“Kerzen

 4 R = Rohrgewinde

F = Flansch

M = Milchrohrgewinde DIN11851

TC = TriClamp-Anschluss

 5 40: Nennweite DN65

 50: Nennweite DN50

65: Nennweite DN65

 80: Nennweite DN80

100: Nennweite DN100

1 ½ = R 1 ½“ Innengewinde

 2 = R 2“ Innengewinde

 6 DOE = Filterelemente mit beidseitig offenem Ende

 222 = Filterelemente Code0 oder Code5

 7 T = Gehäusematerial 1.4571 (AISI 316Ti)

 L = Gehäusematerial 1.4301 (AISI 304)

 8 V = Viton-O-Ring

 F = FEP-ummanteltes Viton

 S = Silikon-O-Ring

E = EPDM-O-Ring

B = Buna-O-Ring

 9 Kennzeichnung Sonderausrüstungen

 1 2 3 4 5 6 7 8

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTGD Kerzenfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss

WTGD Edelstahl-Kerzenfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss werden 
in unterschiedlichen Baugrößen hergestellt. Die Baugrößen beziehen sich auf 
die Anzahl der einbaubaren Filterelemente und deren Länge. So befinden sich im 
Innern der Gehäuse jeweils 3, 5, 8 oder 12 Filterelemente in der Länge von
10“ bis 40“. Ein wichtiges Merkmal der WTGD Kerzenfiltergehäuse ist, dass die 
Lage, Art und Größe der Eintrittstutzen und Austrittstutzen variabel ist und erst 
bei Auftrag entsprechend nach Kundenwunsch gefertigt werden. WTGD Kerzen-
filtergehäuse können entweder mit Filterelementen mit beidseitig offenem Ende 
(DOE), für Filterkerzen mit Adapter und flacher Endkappe (Code 0) oder mit Adapter 
und Endkappe mit Zentrierspitze (Code 5) ausgestattet werden. Als Zubehör für 
alle Versionen ist eine Entlüftungseinheit und ein Magneteinsatz zur Vorabtrennung 
von ferritischen Partikeln lieferbar. Zur Aufstel-
lung der WTGD-Kerzenfiltergehäuse dienen drei 
fest angeschweißte Füße.

DWTGD-Doppelkerzenfiltergehäuse 
mit manueller Umschaltung

WTGD Kerzenfiltergehäuse
mit Klappdeckel aus Edelstahlguss

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse:   Edelstahl 1.4404/1.4571
   Einbauten: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Dichtung: Viton (optional Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon)
  Ein-/Austritt:  Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass:  ½“ Innengewinde ( 12WTGD: ¾“ ), Ablass entfällt bei Stutzenstellung „SU“
  Filterkerzen:  Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Differenzdruck:  siehe Datenblatt Filterelemente
  Druck:  max. 10bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel aus Edelstahlguss
   • Vier Baugrößen für 3, 5, 8 oder 12 Filterelemente Typ DOE, Code 0, Code 5
    in den Baulängen von 10“, 20“, 30“ oder 40“
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Führungsstangen für DOE-Filterelemente aus Edelstahllochblechrohr mit
    Doppel-O-Ring-Adapter und Knebel mit Schneidkante zur sicheren Abdichtung
   • Mit Entlüftungseinheit oder Magneteinsätze als optionales Zubehör

Top-Seller
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 03WTGD-Deckel Edelstahl 1.4404 d168x3-Deckel-TG 007473
05WTGD-Deckel Edelstahl 1.4404 d219x3-Deckel-TG 007427
08WTGD-Deckel Edelstahl 1.4404 d273x3-Deckel-TG 007475
12WTGD-Deckel Edelstahl 1.4404 d323x3-Deckel-TG 008396

2 03WTGD-Flansch Edelstahl 1.4404 d168x3-Flansch-TG 007474
05WTGD-Flansch Edelstahl 1.4404 d219x3-Flansch-TG 007428
08WTGD-Flansch Edelstahl 1.4404 d273x3-Flansch-TG 007476
12WTGD-Flansch Edelstahl 1.4404 d323x3-Flansch-TG 008397

3 03WTGD-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d168x3-Augenschraube-C 007730
05WTGD-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732
08WTGD-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732
12WTGD-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732

4 03WTGD-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d168x3-Ringmutter-C 007731
05WTGD-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733
08WTGD-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733
12WTGD-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733

5 03WTGD-U-Scheibe Edelstahl d168x3-U-Scheibe-LG 007721
05WTGD-U-Scheibe Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007432
08WTGD-U-Scheibe Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007432
12WTGD-U-Scheibe Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007432

6 03WTGD-Bolzen, kurz 1.4404 d168x3-Bolzen-kurz-TG 007726
05WTGD-Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
08WTGD-Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
12WTGD-Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 03WTGD-Bolzen, lang 1.4404 d168x3-Bolzen-lang-TG 007727
05WTGD-Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434
08WTGD-Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434
12WTGD-Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 03WTGD-Sicherungsring A2 d168x3-Sicherungsring-LG 007720
05WTGD-Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429
08WTGD-Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429
12WTGD-Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton 03WTGD-ORVIT-GEH 007748
Viton 05WTGD =

WTBF40-ORVIT-GEH 001082
Viton 08WTGD-ORVIT-GEH 007734
Viton 12WTGD-ORVIT-GEH 008398
Viton-FEP-ummantelt 03WTGD-ORFEP-GEH 999996
Viton-FEP-ummantelt 05WTGD =

WTBF40-ORFEP-GEH 002252
Viton-FEP-ummantelt 08WTGD-ORFEP-GEH 999996
Viton-FEP-ummantelt 12WTGD-ORFEP-GEH 999996
EPDM 03WTGD-OREPDM-GEH 999996
EPDM 05WTGD=

WTBF40-OREPDM-GEH 005672
EPDM 08WTGDOREPDM-GEH 999996
EPDM 12WTGD-OREPDM-GEH 999996
Silikon 03WTGD-ORSIL-GEH 999996
Silikon 05WTGD =

WTBF40-ORSIL-GEH 003856
Silikon 08WTGD-ORSIL-GEH 999996
Silikon 12WTGD-ORSIL-GEH 999996



Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

12 03WTGD-U-Scheibe,

Scharnier Edelstahl d168x3-U-Scheibe-LG 007721

05WTGD-U-Scheibe,

Scharnier Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007478

08WTGD-U-Scheibe,

Scharnier Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007478

12WTGD-U-Scheibe,

Scharnier Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007478

13 Zugstange für

Andrückplatte 1.4571 WTGD-Zugstange-10-T 007750

1.4571 WTGD-Zugstange-20-T 007751

1.4571 WTGD-Zugstange-30-T 007752

1.4571 WTGD-Zugstange-40-T 007753

14 Feder für Andrückplatte 1.4571 WTGD-Feder-T 007754

15 Knebel für Andrückplatte 1.4571 WTGD-Knebel-T 007755

16 Andrückplatte 1.4571 03WTGD-Andrückplatte-T 007756

05WTGD-Andrückplatte-T 007757

08WTGD-Andrückplatte-T 007758

12WTGD-Andrückplatte-T 999992

17 Führungsstange komplett 1.4571/1.4404 WTKF-FST-LO-10-222-TGV 007443

WTKF-FST-LO-20-222-TGV 007444

WTKF-FST-LO-29-222-TGV 007445

WTKF-FST-LO-30-222-TGV 007446

WTKF-FST-LO-39-222-TGV 007447

WTKF-FST-LO-40-222-TGV 007448

18 Gegenhalter 1.4571 01WTKF-FST-Gegenhalter-TG 006944

19 O-Ring für Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP 70003-FEP 004405

EPDM 70003-C-OREPDM-222 006610

Silikon 70003-A Silikon 007176

20 Stopfen, ½“ Edelstahl 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

21 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363

Ersatzteile
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03WTGD10 3x10” Ø72 DN40 160 200 130 205 168 185  495  540  605

03WTGD20 3x20” Ø72 DN40 160 200 130 205 168 185  750  795  860

03WTGD30 3x30” Ø72 DN40 160 200 130 205 168 185  1005  1050  1115

03WTGD40 3x40” Ø72 DN40 160 200 130 205 168 185  1260  1305  1370

05WTGD20 5x20” Ø72 DN50 185 225 145 225 219 240  770  820  905

05WTGD30 5x30” Ø72 DN50 185 225 145 225 219 240  1025  1075  1160

05WTGD40 5x40” Ø72 DN50 185 225 145 225 219 240  1280  1330  1415

08WTGD20 8x20” Ø72 DN65 210 250 160 245 273 290  790  845  930

08WTGD30 8x30” Ø72 DN65 210 250 160 245 273 290  1045  1100  1185

08WTGD40 8x40” Ø72 DN65 210 250 160 245 273 290  1300  1355  1440

12WTGD20 12x20“ Ø72 DN100 250 275 190 320 323 345  865  945  1030

12WTGD30 12x30“ Ø72 DN100 250 275 190 320 323 345  1120  1200  1285

12WTGD40 12x40“ Ø72 DN100 250 275 190 320 323 345  1375  1455  1540

Typ  Filterkerzen  Ein/Aus  A  B  C1  C2  ØD1  ØD2  E  F  G

Einbaumaße Stutzenstellung „SS“ oder „SD“

Einbaumaße

C
1

E

G

F

B

C
2

A A

ØD1

ØD2

C
1

E

G

F

B

C
2

A A

ØD1

ØD2



03WTGD10 3 x 10” Ø72 DN40 160 225 180 168 185  470  515  580

03WTGD20 3 x 20” Ø72 DN40 160 225 180 168 185  725  770  835

03WTGD30 3 x 30” Ø72 DN40 160 225 180 168 185  980  1025  1090

03WTGD40 3 x 40” Ø72 DN40 160 225 180 168 185  1235  1280  1345

05WTGD20 5 x 20” Ø72 DN50 185 265 185 219 240  730  780  865

05WTGD30 5 x 30” Ø72 DN50 185 265 185 219 240  985  1035  1120

05WTGD40 5 x 40” Ø72 DN50 185 265 185 219 240  1240  1290  1375

08WTGD20 8 x 20” Ø72 DN65 210 300 195 273 290  740  795  880

08WTGD30 8 x 30” Ø72 DN65 210 300 195 273 290  995  1050  1135

08WTGD40 8 x 40” Ø72 DN65 210 300 195 273 290  1250  1305  1390

12WTGD20 12 x 20“ Ø72 DN100 250 325 225 323 345  795  875  960

12WTGD30 12 x 30“ Ø72 DN100 250 325 225 323 345  1050  1130  1215

12WTGD40 12 x 40“ Ø72 DN100 250 325 225 323 345  1305  1385  1470

Typ  Filterkerzen  Ein/Aus  A  B  C ØD1  ØD2  E  F  G

Einbaumaße Stutzenstellung „SU“

Einbaumaße

E

G

F

B
C

A

ØD1

ØD2

E

G

F

B
C

A

ØD1

ØD2
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05 WTGD 30 - F 50 - SU - DOE - T V -

Pos               Bezeichnung
1 03 3 Stück Filterelemente

05 5 Stück Filterelemente
08 8 Stück Filterelemente
12 12 Stück Filterelemente

2 WTGD Wolftechnik Kerzenfiltergehäuse mit
 Klappdeckel aus Edelstahlguss

3 10 Filterkerzenlänge 9 ¾“ oder 10“ ( 248 mm oder 254 mm )
20 Filterkerzenlänge 19 ½“ oder 20“ ( 496 mm oder 508 mm )
30 Filterkerzenlänge 30“ ( 762 mm )
40 Filterkerzenlänge 40“ ( 1016 mm )

4 F Flansch DIN2633
R BSP-Rohr-Innengewinde
M Milchrohr-Aussengewinde DIN11851
C Camlock-Kupplung, Vaterteil
TC TriClamp

5 11/2 1 1/2“ Rohrgewinde
2 2“ Rohrgewinde
40 DN40
50 DN50
65 DN65
80 DN80
100 DN100

6 SU Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt unten im Boden
SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend
SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

7 DOE Mit Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente mit beidseitig offenem Ende
222 Ohne Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente Code 0 oder Code 5

8 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4301
T Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4571

9 V Dichtung = Viton
B Dichtung = Buna
E Dichtung = EPDM
S Dichtung = Silikon
F Viton-FEP-ummantelt

10 -- Sonderausrüstung

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTGDS Kerzenfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss

WTGDS Edelstahl-Kerzenfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel aus Edel-
stahlguss überzeugen durch ihre kompakte, platzsparende Bauweise. Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, dass auf Grund der speziellen Konstruktion von Standsockel- 
boden zusammen mit einem horizontalen Auslauf, die Gehäuse komplett restentleert 
werden können. WTGDS-Kerzenfiltergehäuse werden in unterschiedlichen Baugrößen 
hergestellt. Die Baugrößen beziehen sich auf die Anzahl der einbaubaren Filterele-
mente und deren Länge. So befinden sich im Innern der Gehäuse jeweils 3, 5 oder  
8 Filterelemente in der Länge von 10“ bis 40“. Ein wichtiges Merkmal der WTGDS 
Kerzenfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintrittstutzen und Aus-
trittstutzen variabel ist und erst bei Auftrag entsprechend Kundenwunsch gefertigt 
werden. WTGDS Kerzenfiltergehäuse können ent-
weder mit Filterelementen mit beidseitig offenem 
Ende ( DOE ), für Filterkerzen mit Adapter und 
flacher Endkappe ( Code 0 ) oder mit Adapter und 
Endkappe mit Zentrierspitze ( Code 5 ) ausgestattet 
werden. Als Zubehör für alle Versionen ist eine 
Entlüftungseinheit und ein Magneteinsatz zur 
Vorabtrennung von ferritischen Partikeln lieferbar. WTGDS Kerzenfiltergehäuse  

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Einbauten: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Dichtung: Viton ( optional Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon )
  Ein- / Austritt: Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung: 2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass: 2 x ½“ Innengewinde 
  Filterkerzen:   Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Differenzdruck: siehe Datenblatt Filterelemente
  Druck: max. 10bar
  Temperatur: max. 95°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel und Standsockel aus 
    Edelstahlguss
   • Horizontaler Auslauf zur kompletten Restentleerung
   • Platzsparende, niedrige Bauweise durch kompakten Standsockel
   • Drei Baugrößen für 3, 5 und 8 Filterelemente Typ DOE, Code 0, Code 5 
    in den Baulängen von 10“, 20“, 30“ oder 40“
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Führungsstangen für DOE-Filterelemente aus Edelstahllochblechrohr mit
    Doppel-O-Ring-Adapter und Knebel mit Schneidkante zur sicheren Abdichtung
   • Mit Entlüftungseinheit oder Magneteinsätze als optionales Zubehör

Kerzenfiltergehäuse

Neu
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 03WTGDS-Deckel Edelstahl 1.4404 d168x3-Deckel-TG 007473

05WTGDS-Deckel d219x3-Deckel-TG 007427

08WTGDS-Deckel d273x3-Deckel-TG 007475

2 03WTGDS-Flansch Edelstahl 1.4404 d168x3-Flansch-TG 007474

05WTGDS-Flansch d219x3-Flansch-TG 007428

08WTGDS-Flansch d273x3-Flansch-TG 007476

3 03WTGDS-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d168x3-Augenschraube-C 007730

05WTGDS-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

08WTGDS-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

4 03WTGDS-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d168x3-Ringmutter-C 007731

05WTGDS-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

08WTGDS-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

5 03WTGDS-U-Scheibe Edelstahl V2A d168x3-U-Scheibe-C 007721

05WTGDS-U-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

08WTGDS-U-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

6 03WTGDS-Bolzen, kurz 1.4404 d168x3-Bolzen-kurz-TG 007726

05WTGDS-Bolzen, kurz d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

08WTGDS-Bolzen, kurz d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 03WTGDS-Bolzen, lang 1.4404 d168x3-Bolzen-lang-TG 007727

05WTGDS-Bolzen, lang d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

08WTGDS-Bolzen, lang d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 03WTGDS-Sicherungsring Edelstahl V2A d168x3-Sicherungsring-LG 007720

05WTGDS-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

08WTGDS-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton 03WTGD-ORVIT-GEH 007748

05WTGD = WTBF40-ORVIT-GEH 001082

08WTGD-ORVIT-GEH 007734

Viton-FEP-ummant. 03WTGD-ORFEP-GEH 002041

05WTGD = WTBF40-ORVIT-GEH 002252

08WTGD-ORVIT-GEH 999996

EPDM 03WTGD-OREPDM-GEH 008367

05WTGD=WTBF40-OREPDM-GE 005672

08WTGDOREPDM-GEH 007848

Silikon 03WTGD-ORSIL-GEH 999996

05WTGD = WTBF40-ORSIL-GEH 003856

08WTGD-ORSIL-GEH 999996

12 03WTGDS-U-Scheibe, Scharnier Edelstahl V2A d168x3-U-Scheibe-C 007721

05WTGDS-U-Scheibe, Scharnier d219x3-U-Scheibe-C 007478

08WTGDS-U-Scheibe, Scharnier d219x3-U-Scheibe-C 007478

13 Zugstange für 1.4404 WTGD-Zugstange-10-T 007750

Andrückplatte WTGD-Zugstange-20-T 007751

WTGD-Zugstange-30-T 007752

WTGD-Zugstange-40-T 007753

14 Feder für Andrückplatte 1.4571 WTGD-Feder-T 008447

15 Knebel für Andrückplatte 1.4404 WTGD-Knebel-T 007755

16 Andrückplatte 1.4404 03WTGD-Andrückplatte-T 007756

05WTGD-Andrückplatte-T 007757

08WTGD-Andrückplatte-T 007758



03WTGDS10 3 x 10” Ø72

1 ½“

  585   355 120 168 185 150

03WTGDS20 3 x 20” Ø72   845   615 120 168 185 150

03WTGDS30 3 x 30” Ø72 1105   875 120 168 185 150

03WTGDS40 3 x 40” Ø72 1365 1135 120 168 185 150

05WTGDS20 5 x 20” Ø72

2“

  915   655 125 219 240 160

05WTGDS30 5 x 30” Ø72 1175   915 125 219 240 160

05WTGDS40 5 x 40” Ø72 1435 1175 125 219 240 160

08WTGDS20 8 x 20” Ø72

2 ½“

  905   630 135 273 290 170

08WTGDS30 8 x 30” Ø72 1165   890 135 273 290 170

08WTGDS40 8 x 40” Ø72 1425 1150 135 273 290 170

Typ  Filterkerzen  Ein/Aus  A  B  C ØD1  ØD2  E

Einbaumaße

Einbaumaße

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

17 Führungsstange komplett 1.4571 / WTKF-FST-LO-10-222-TGV 007443

1.4404 WTKF-FST-LO-20-222-TGV 007444

WTKF-FST-LO-29-222-TGV 007445

WTKF-FST-LO-30-222-TGV 007446

WTKF-FST-LO-39-222-TGV 007447

WTKF-FST-LO-40-222-TGV 007448

18 Gegenhalter 1.4404 01WTKF-FST-Gegenhalter-TG 006944

19 O-Ring für Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP 70003-FEP-ORVIT-222 004405

EPDM 70003-C-OREPDM-222 006610

Silikon 70003-A-ORVIT-222 007176

20 Stopfen, ½“ 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

21 Flachdichtung für Stopfen  PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363
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Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

05 WTGDS 30 - F 50 - SU - DOE - T V -

Pos               Bezeichnung
1 03 3 Stück Filterelemente

05 5 Stück Filterelemente
08 8 Stück Filterelemente

2 WTGDS Wolftechnik Kerzenfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss
 

3 10 Filterkerzenlänge 9 ¾“ oder 10“ ( 248 mm oder 254 mm )
20 Filterkerzenlänge 19 ½“ oder 20“ ( 496 mm oder 508 mm )
30 Filterkerzenlänge 30“ ( 762 mm )
40 Filterkerzenlänge 40“ ( 1016 mm )

4 F Flansch DIN2633
R BSP-Rohr-Innengewinde
M Milchrohr-Aussengewinde DIN11851
C Camlock-Kupplung, Vaterteil
TC TriClamp

5 1½ 1 ½“ Rohrgewinde
2 2“ Rohrgewinde
40 DN40
50 DN50
65 DN65
80 DN80

6 SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend
SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

7 DOE Mit Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente mit beidseitig offenem Ende
222 Ohne Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente Code 0 oder Code 5

8 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4301
T Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4571

9 V Dichtung = Viton
B Dichtung = Buna
E Dichtung = EPDM
S Dichtung = Silikon
F Viton-FEP-ummantelt

10 -- Sonderausrüstung

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WD-Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl

WD-Gehäuse sind nach AD-Merkblättern konstruierte Edelstahlgehäuse und 
erfüllen die Kriterien der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Kategorie IV. 
Die Gehäuse erlauben den Einbau von 3 bis 40 Stück Filterkerzen in den Längen 
von 9 ¾“ bis 40“. Die Anschlüsse für Eintritt und Austritt reichen dabei von 
DN 40 bis DN 200. WD-Gehäuse werden ab der Baureihe 12WD mit einer 
Deckelhebe- und Schwenkvorrichtung versehen. Ausgerüstet mit Führungsstan-
gen und Federabdichtkappen können Tiefenfilterelemente mit beidseitig offenem 
Ende (DOE) in die Gehäuse eingesetzt werden. Ausführungen für 
Adapter Code 0, Code 5 oder Code 7 sind lieferbar. Eine zusätzliche Zwischen-
platte sichert die Filterelemente davor bei Montage wegzukippen und erleichtert 
somit das Wechseln der Filterelemente. WD-Gehäuse sind universale 
Filtergehäuse für alle industriellen Anwendungen.

WD-Kerzenfiltergehäuse
aus Edelstahl

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Deckel: Edelstahl 1.4571
   Mantel: Edelstahl 1.4571
   Dichtung: Viton
   Einbauten: Edelstahl 1.4571
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Entlüftung:  ½“
  Ablass:  DN25
  Filterelemente:  Code 0: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   Code 5: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   Code 7: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“, 29 ¼“, 30“ oder 40“
   Deckelhebe- und Schwenkvorrichtung ab 12WD-Gehäuse
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe oder Kondensat
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten
   • Kreislauffilter von Waschemulsionen

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl 1.4571 mit Klappschrauben und 
    Deckelhebevorrichtung
   • Konstruktion nach AD2000
   • Erfüllt die Kriterien der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Klasse IV
   • Für 3 bis 40 Filterelemente von 9 ¾“ bis 40“ Länge
   • Passende Versionen für Filterelemente Typ DOE, Code 0, Code 5 oder Code 7
   • Mit Zwischenplatte zur sicheren und einfacheren Montage der Filterelemente
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Deckel Edelstahl 03WD-Deckel-T 999992
05WD-Deckel-T 999992
07WD-Deckel-T 999992
12WD-Deckel-T 999992
19WD-Deckel-T 999992
22WD-Deckel-T 999992
27WD-Deckel-T 999992
40WD-Deckel-T 999992

2 O-Ring Viton 03WD-ORVIT-GEH 999996
Optionen: 05WD-ORVIT-GEH 999996
EPDM 07WD-ORVIT-GEH 999996
Silikon 12WD-ORVIT-GEH 999996
Viton-FEP- 19WD-ORVIT-GEH 999996
ummantelt 22WD-ORVIT-GEH 999996

27WD-ORVIT-GEH 999996
40WD-ORVIT-GEH 999996

3 Deckelhebe- und WD-Schwenk-Exzenterhebel 999992
Schwenkvorrichtung WD-Schwenk-Bolzen 999992

WD-Schwenk-Splint 999992
WD-Schwenk-Führungsrohr 999992
WD-Schwenk-Führungsstange 999992

(ab 12WD-Gehäuse) Edelstahl WD-Schwenk-Halteblech, unten 999992
WD-Schwenk-Halteblech, oben 999992

4 Entlüftungsstopfen Edelstahl WD-ESTOP-½-T 999992
5 Flachdichtung PTFE WD-DI-PTFE-ENTL 999992
6 Federverlängerung Edelstahl WTKF-Feder-Verlängerung 004076
7 Federabdichtkappe Edelstahl WTKF-Federabdichtkappe 000177
8 Führungsstange 10“ Edelstahl WTKF-FST10 000795

Führungsstange 20“ WTKF-FST20 000796
Führungsstange 30“ WTKF-FST30 007086
Führungsstange 40“ WTKF-FST40 007087

9 Einschlagteil Edelstahl WTKF-Einschlagteil 003640
10 Stopring Edelstahl WTKF-Stopring 004397
11 Andrückplatte Edelstahl 03WD-Andrückplatte-DOE 999992

05WD-Andrückplatte-DOE 999992
07WD-Andrückplatte-DOE 999992
12WD-Andrückplatte-DOE 999992
19WD-Andrückplatte-DOE 999992
22WD-Andrückplatte-DOE 999992
27WD-Andrückplatte-DOE 999992
40WD-Andrückplatte-DOE 999992

12 Rändelmutter Edelstahl WD-Rändelmutter 999992
13 Zentrierplatte Edelstahl 03WD-Zentrierplatte-DOE 999992

05WD-Zentrierplatte-DOE 999992
07WD-Zentrierplatte-DOE 999992
12WD-Zentrierplatte-DOE 999992
19WD-Zentrierplatte-DOE 999992
22WD-Zentrierplatte-DOE 999992
27WD-Zentrierplatte-DOE 999992
40WD-Zentrierplatte-DOE 999992

14 Zugstange 10“ Edelstahl WD-Zugstange-10, zweiteilig 999992
Zugstange 20“ WD-Zugstange-20, zweiteilig 999992
Zugstange 30“ WD-Zugstange-30, zweiteilig 999992
Zugstange 40“ WD-Zugstange-40, zweiteilig 999992

15 Klappschraube Edelstahl A2 DIN444 999992
16 6-kt-Mutter Edelstahl A2 DIN934 999992
17 Scheibe Edelstahl A2 DIN125 999992
18 Bolzen Edelstahl A2 DIN7 mit Nut für Sicherungsring 999992
19 Sicherungsring Edelstahl A2 DIN471 999992



03WD20  3 x 20“ 470 610 1150 245  DN 40

03WD30  3 x 30“ 470 610 1400 245  DN 40

03WD40  3 x 40“ 470 610 1650 245  DN 40

05WD20  5 x 20“ 470 610 1160 320  DN 50

05WD30  5 x 30“ 470 610 1410 320  DN 50

05WD40  5 x 40“ 470 610 1660 320  DN 50

07WD20  7 x 20“ 470 610 1170 330  DN 65

07WD30  7 x 30“ 470 610 1420 330  DN 65

07WD40  7 x 40“ 470 610 1670 330  DN 65

12WD30  12 x 30“ 540 840 1520 450  DN 80

12WD40  12 x 40“ 540 840 1770 450  DN 80

19WD30  19 x 30“ 540 840 1530 550  DN 100

19WD40  19 x 40“ 540 840 1780 550  DN 100

22WD30  22 x 30“ 540 840 1540 600  DN 125

22WD40  22 x 40“ 540 840 1790 600  DN 125

27WD30  27 x 30“ 540 840 1540 600  DN 150

27WD40  27 x 40“ 540 840 1790 600  DN 150

40WD30  40 x 30“ 540 840 1550 810  DN 200

40WD40  40 x 40“ 540 840 1800 810  DN 200

Typ  Elemente A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Ein/ Aus

Einbaumaße

A

B

C

Ø D

Einbaumaße
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03 WD 20 - F - 40 - DOE - T V

Pos      Bezeichnung

1 03 = Gehäuse für 3 Filterkerzen

05 = Gehäuse für 5 Filterkerzen

07 = Gehäuse für 7 Filterkerzen

12 = Gehäuse für 12 Filterkerzen

19 = Gehäuse für 19 Filterkerzen

22 = Gehäuse für 22 Filterkerzen

27 = Gehäuse für 27 Filterkerzen

40 = Gehäuse für 40 Filterkerzen

2 WD = WD-Kerzenfiltergehäuse

3 20 = Gehäuse für 19 ½“ und 20“ Kerzen

30 = Gehäuse für 29 ¼“ und 30“ Kerzen

40 = Gehäuse für 39“ und 40“ Kerzen

4 F = Flansch

R = Rohrgewinde

M = Milchrohrgewinde DIN 11851

C = Camlock-Kupplung

TC = TriClamp

5 40 = Anschluß DN 40

50 = Anschluß DN 50

80 = Anschluß DN 80

100 = Anschluß DN 100

125 = Anschluß DN 125

150 = Anschluß DN 150

200 = Anschluß DN 200

6 DOE = Beidseitig offene Elemente

222 = Code 0 oder Code 5

226 = Code 7

7 T = Edelstahl 1.4571

8 V = Dichtung Viton

F = Dichtung Viton-FEP-ummantelt

S = Dichtung Silikon

E = Dichtung EPDM

B = Dichtung Buna

 1 2 3 4 5 6 7 8

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WS-Sanitary-Gehäuse

WS-Sanitary-Gehäuse wurden speziell für den Einsatz in sterilen und hochreinen 
Fertigungslinien entwickelt. Die speziellen Voraussetzungen der Pharma-, Kosmetik-, 
Getränke- oder Elektronikindustrie an geeignete Behälter für sensible Prozesse 
finden sich in den WS-Sanitary-Gehäusen konstruktiv wieder. 
Der Gehäuseverschluss der kleinen 01WS-Sanitary-Gehäuse ist mit einer Spann-
klammer ausgeführt, während die größeren 03WS-, 05WS- und 07WS-Sanitary-
Gehäuse mit Klappschrauben und Ringmuttern ausgestattet sind. WS-Sanitary-Ge-
häuse sind aus AISI316L ( 1.4404 ) gefertigt und innen und außen hochglanzpoliert 
mit Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,6µm ( innen ) / 0.8µm ( außen ). 
Die Standard-Anschlüsse für Eintritt und Austritt sind TriClamp-Verbinder, andere 
Anschlüsse können auf Anfrage gefertigt werden. Alle WS-Sanitary-Gehäuse sind 
mit einem Manometer mit Membrandruckmittler und TriClamp, einem Sanitary-Ent-
lüftungsventil und einem eintrittseitigen Sanitary-Ablaßventil ausgestattet.
Zum Einsatz in WS-Sanitary-Gehäusen sind Filterkerzen mit Bajonettadapter und 
Fin ( Code 7 ) vorgesehen. Die Bajonett-Aufnahmeplatte kann bei den 03WS-, 05WS-  
und 07WS-Sanitary-Gehäusen zur besseren Reinigung entfernt werden. 
Die Standard-Baureihe der WS-Sanitary-Gehäuse reicht von einem Filtergehäuse für  
eine einzelne Filterkerze in den Längen von 10“, 20“ und 30“ und endet bei Filter-
gehäusen für 7 Filterkerzen in den Längen von 10“ bis 30“. Weitere Größen und 
Längen auf Anfrage.

WS-Sanitary-Gehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse:  Edelstahl AISI 316L ( 1.4404 )
   Dichtung:  Silikon
   Spannklammer: AISI 304 ( 1.4301 )
   Klappschrauben und Ringmutter: A2
  Ein- / Austritt: TriClamp ASME, Größe siehe Tabelle ( andere Anschlüsse auf Anfrage )
  Manometer:  Mit Membrandruckmittler, TriClamp 1.5“ ASME
  Entlüftung: 1 x Sanitary-Ventil
  Ablass: 1 x Sanitary-Ventil ( Eintrittseite )
  Filterelemente:  Code 7 ( Bajonettadapter mit Fin ) Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl AISI 316L ( 1.4404 )
  Druck: max. 6 bar 
  Temperatur: max. 95°C 
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der  
   Durchsatzkennlinie des verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Sterilfilter für Reinstwasser in der Elektroindustrie 
   • Feinfilter für Kosmetikprodukte 
   • Sterilfilter für Medizinprodukte und Pharmazeutika 
   • Entkeimungsfilter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
   • Point-Of-Use Filter in Reinstwasserleitungen 
   • Polizeifilter bei der Herstellung von Molkereiprodukten 
   • Nachfilter von UV-Entkeimungsanlagen 

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse in Sanitary-Ausführung 
   • Komplett aus Edelstahl AISI 316L ( 1.4404 ) 
   • Innen und außen hochglanzpoliert < Ra 0.6µm innen / 0.8µm außen
   • Gehäuseverschluss 01WS mit Spannklammer, 03WS, 05WS und 07WS mit   
    Klappschrauben und Ringmuttern
   • Für Filterelemente Code 7  ( Bajonettadapter und Fin  ) von 10“ bis 30“
   • Herausnehmbarer Adapteraufnahmeplatte ( 03WS, 05WS, 07WS )
   • Inline-Anordnung von Eintritt und Austritt mit TriClamp-Verbindern
   • Manometer mit Membrandruckmittler und TriClamp-Anschluss
   • Mit Sanitary-Entlüftungsventil und eintrittseitigem Sanitary-Ablassventil

Neu



149

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Oberteil AISI 316L 01WS10/20/30-Dom 999992

03WS10/20/30-Dom 999992

05WS10/20/30-Dom 999992

07WS10/20/30-Dom 999992

2 Unterteil AISI 316L 01WS-Unterteil 999992

03WS-Unterteil 999992

05WS-Unterteil 999992

07WS-Unterteil 999992

3 O-Ring für Gehäuse 
und 
O-Ring, groß für 
Aufnahmeplatte

Silikon 01WS-OR-SIL-GEH 999996

03WS-OR-SIL-GEH 999996

05WS-OR-SIL-GEH 999996

07WS-OR-SIL-GEH 999996

4 Spannklammer, AISI 304 01WS-Spannklammer 999992

Klappschraube A2 WS-Klappschraube 999992

Ringmutter A2 WS-Ringmutter 999992

Bolzen AISI 304 WS-Bolzen 999992

5 Zugstange AISI 316L WS-Zugstange-10 999992

WS-Zugstange-20 999992

WS-Zugstange-30 999992

6 Zentrierplatte AISI 316L 03WS-Zentrierplatte 999992

05WS-Zentrierplatte 999992

07WS-Zentrierplatte 999992

7 Flügelmutter AISI 316L WS-Zugstange-Mutter 999992

8 Aufnahmeplatte AISI 316L 03WS-Aufnahmeplatte 999992

05WS-Aufnahmeplatte 999992

07WS-Aufnahmeplatte 999992

9 O-Ring, groß für
Aufnahmeplatte Silikon WS-OR-Aufnahmeplatte-klein 999996

10 Sanitary-Entlüftung AISI 316L WS-Sanitary-Entlüftung 999992

11 Sanitary-Ablaß AISI 316L WS-Sanitary-Ablass 999992

12 Manometer mit 
Membrandruckmittler AISI 316L WS-Manometer- 

Membrandruckmittler 999997



	  

01WS10  1 x 10“ 105  545 210 101 TriClamp 1” ASME

01WS20  1 x 20“ 105  805 210 101 TriClamp 1” ASME

01WS30  1 x 30“ 105  1055 210 101 TriClamp 1” ASME

03WS10  3 x 10“ 150  690 350 219 TriClamp 1.5” ASME

03WS20  3 x 20“ 150  940 350 219 TriClamp 1.5” ASME

03WS30  3 x 30“ 150  1190 350 219 TriClamp 1.5” ASME

05WS10  5 x 10“ 150  725 400 254 TriClamp 2” ASME

05WS20  5 x 20“ 150  975 400 254 TriClamp 2” ASME

05WS30  5 x 30“ 150  1225 400 254 TriClamp 2” ASME

07WS10  7 x 10“ 150  755 420 273 TriClamp 2” ASME

07WS20  7 x 20“ 150  1005 420 273 TriClamp 2” ASME

07WS30  7 x 30“ 150  1255 420 273 TriClamp 2” ASME

Weitere Größen und Längen oder andere Anschlussarten für Eintritt und Austritt auf Anfrage.

Typ  Elemente A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Ein/ Aus

Einbaumaße

Einbaumaße

Alle WS-Sanitary-Gehäuse sind mit einem Manometer mit Membrandruckmittler 
und TriClamp, einem Sanitary-Entlüftungsventil und einem eintrittseitigen Sanitary-
Ablaßventil ausgestattet.

Die Bajonett-Aufnahmeplatte kann bei den 03WS-, 05WS-  
und 07WS-Sanitary-Gehäusen zur besseren Reinigung entfernt 
werden. 
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01 WS 10 - DN 25 - 226 - TS

Pos      Bezeichnung

1 01 = Gehäuse für 1 Filterkerze

03 = Gehäuse für 3 Filterkerzen

05 = Gehäuse für 5 Filterkerzen

07 = Gehäuse für 7 Filterkerzen

Weitere Kerzenanzahl auf Anfrage

2 WS = WS-Sanitary-Gehäuse

3 10 = Gehäuse für 10“ Kerzen

20 = Gehäuse für 20“ Kerzen

30 = Gehäuse für 30“ Kerzen

40 = Gehäuse für 40“ Kerzen (auf Anfrage)

4 25 = Anschluss TriClamp 1“ ASME

40 = Anschluss TriClamp 1.5“ ASME

50 = Anschluss TriClamp 2“ ASME

Andere Anschlussarten und Größen auf Anfrage

5 226 = Für Filterelemente Code 7

222 = Für Filterelemente Code 5 / Code 8 (auf Anfrage)

6 T = Edelstahl AISI 316L (1.4404)

S = Dichtung aus Silikon (andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage)

  1 2 3 4 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTHKE Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit hängenden Kerzen

WTHKE-Kerzenfiltergehäuse mit hängenden Kerzen werden vertikal von unten nach 
oben durchströmt. Die hängend eingebauten Kerzen sind an einem Adapter mit Griff 
befestigt und lassen sich individuell montieren und herausnehmen. Dadurch ist sicher- 
gestellt, dass vor allem während dem Filterwechsel keine Verunreinigungen von der 
ungefilterten Zulaufseite in die Reinseite gelangen können. WTHKE-Kerzenfilterge-
häuse werden in unterschiedlichen Baugrößen hergestellt. Die Baugrößen beziehen 
sich auf die Anzahl der einbaubaren Filterelemente und deren Länge. So befinden 
sich im Innern der Gehäuse jeweils 3, 5 oder 7 Filterelemente in der Länge von 10“ 
bis 40“. WTHKE-Kerzenfiltergehäuse sind mit dem vielfach bewährten Klappdeckel 
aus Edelstahlguss ausgestattet. Dieser bietet durch seine einfache Handhabung 
zusätzlichen Komfort beim Filterwechsel. Ein weiteres wichtiges Merkmal der 
WTHKE Kerzenfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintrittstutzen 
und Austrittstutzen variabel ist und auftragsbezogen entsprechend Kundenwunsch 
gefertigt werden. WTHKE Kerzenfiltergehäuse können entweder mit Filterelementen 
mit beidseitig offenem Ende ( DOE ), oder mit Filterele- 
menten mit Adapter und Endkappe mit Zentrierspitze  
( Code 5 ) ausgestattet werden. Als Zubehör für alle 
Versionen ist eine Entlüftungseinheit lieferbar. Zur Auf-
stellung der WTHKE-Kerzenfiltergehäuse dienen drei fest 
angeschweißte Füße oder in platzsparender Bauweise 
der innovative Standsockel von Wolftechnik.

WTHKE Kerzenfiltergehäuse aus 
Edelstahl mit hängenden Kerzen

Kerzenfiltergehäuse

  
  
  Technische Daten 

  Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Einbauten: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Dichtung: Viton ( optional Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon )
  Ein- / Austritt: Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung: 2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass: ½“ Innengewinde (entfällt bei Stutzenstellung „SU“)
  Filterkerzen:   Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Differenzdruck: siehe Datenblatt Filterelemente
  Druck: max. 10 bar
  Temperatur: max. 95°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
 
  Merkmale und Vorteile • Hängende Kerzen, individuell an einem Adapter mit Griff befestigt
   • Vertikale Durchströmung von unten nach oben
   • Sichere Abtrennung der Reinseite von ungefilterter Zulaufseite beim Filterwechsel
   • Drei Baugrößen für 3, 5 und 7 Filterelemente Typ DOE oder Code 5 in den   
    Baulängen von 10“, 20“, 30“ oder 40“
   • Führungsstangen für DOE-Filterelemente aus Edelstahllochblechrohr mit
    Doppel-O-Ring-Adapter und Knebel mit Schneidkante zur sicheren Abdichtung
   • Vielfach bewährter, komfortablen Klappdeckel aus Edelstahlguss
   • Gehäuse und Einbauten aus Edelstahl 1.4404 / 1.4571
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Angeschweißte Füße oder mit innovativem, platzsparendem Standsockel
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Ersatzteile

Ersatzteile Pos.  Bezeichnung  Material  Bestellbezeichnung Artikelnr.

1

03WTHKE-Deckel

1.4404

d219x3-Deckel-TG 007427

05WTHKE-Deckel d273x3-Deckel-TG 007475

07WTHKE-Deckel d323x3-Deckel-TG 008396

2

03WTHKE-Flansch

1.4404

d219x3-Flansch-TG 007428

05WTHKE-Flansch d273x3-Flansch-TG 007476

07WTHKE-Flansch d323x3-Flansch-TG 008397

3

03WTHKE-Augenschraube
C15, Stahl 
verzinkt

d219x3-Augenschraube-C 007732

05WTHKE-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

07WTHKE-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

4

03WTHKE-Ringmutter
C15, Stahl 
verzinkt

d219x3-Ringmutter-C 007733

05WTHKE-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

07WTHKE-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

5

03WTHKE-U-Scheibe

V2A

d219x3-U-Scheibe-C 007432

05WTHKE-U-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

07WTHKE-U-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

6

03WTHKE-Bolzen, kurz

1.4571

d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

05WTHKE-Bolzen, kurz d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

07WTHKE-Bolzen, kurz d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7

03WTHKE-Bolzen, lang

1.4571

d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

05WTHKE-Bolzen, lang d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

07WTHKE-Bolzen, lang d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8

03WTHKE-Sicherungsring

V2A

d219x3-Sicherungsring-LG 007429

05WTHKE-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

07WTHKE-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 Stopfen, 1/4“ 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse

Viton

03WTHKE=WTBF40-ORVIT-GEH 001082

05WTHKE-ORVIT-GEH 007734

07WTHKE-ORVIT-GEH 008398

Viton-FEP-
ummantelt

03WTHKE=WTBF40-ORFEP-GE 002252

05WTHKE-ORFEP-GEH 999996

07WTHKE-ORFEP-GEH 999996

EPDM

03WTHKE=WTBF40-OREPDM-G 005672

05WTHKE-OREPDM-GEH 007848

07WTHKE-OREPDM-GEH 008630

Silikon

03WTHKE=WTBF40-ORSIL-GEH 003856

05WTHKE-ORSIL-GEH 999996

07WTHKE-ORSIL-GEH 999996

12 WTHKE-U-Scheibe, Scharnier V2A d219x3-U-Scheibe-C 007478

13 Filterkerzen Adapter 1.4404 HKE-Filterkerzen Adapter 999992

14 O-Ring für Filterkerzen 
Adapter

Viton ORVIT Adp.f.häng.Kerzen 007846

Viton-FEP ORFEP Adp.f.häng.Kerzen 999996

EPDM OREPDM Adp.f.häng.Kerzen 999996

Silikon ORSIL Adp.f.häng.Kerzen 999996
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestellbezeichnung Artikelnr.

15 O-Ring für Aufnahmering

Viton

03WTHKE=3WT-ORVIT-GEH     007165

05WTHKE-ORVIT-Ring 999996

07WTHKE-ORVIT-Ring 999996

Viton-FEP-
ummantelt

03WTKHE= 3WT-ORFEP-GEH 001177

05WTHKE-ORFEP-Ring 999996

07WTHKE-ORFEP-Ring 999996

EPDM

03WTHKE-OREPDM-Ring 999996

05WTHKE-OREPDM-Ring 999996

07WTHKE-OREPDM-Ring 999996

Silikon

03WTHKE-ORSIL-Ring 999996

05WTHKE-ORSIL-Ring 999996

07WTHKE-ORSIL-Ring 999996

16 Andrückplatte 1.4404

03WTHKE-Andrückplatte-T 999992

05WTHKE-Andrückplatte-T 999992

07WTHKE-Andrückplatte-T 999992

17 Unterlegscheibe V4A Unterlegscheibe-d6,4-T 999997

18 Zylinderschraube V4A Zylinderschraube-M6-T 999997

19 Zentrierplatte 1.4404

03WTHKE-Zentrierplatte-T 999992

05WTHKE-Zentrierplatte-T 999992

07WTHKE-Zentrierplatte-T 999992

20 Ringmutter V4A Ringmutter-M10-T 999992

21 Zugstange für Zentrierplatte 1.4404

WTHKE-Zugstange-10-T 999992

WTHKE-Zugstange-20-T 999992

WTHKE-Zugstange-30-T 999992

WTHKE-Zugstange-40-T 999992

22 Knebel für Zentrierplatte 1.4571 WTGD-Knebel-T 007755

23 Feder für Knebel 1.4571 WTGD-Feder-T 008447

24 Stopfen, 1/2“ V4A 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

25 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363

Ersatzteile

1

2

3

4

5

9

10

11

7

12

24

16

17

18

20

13

14

6

8

21

22

1923

24

25
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Einbaumaße  
Stutzenstellung „SU“  Stutzenstellung „SD“ und „SS“ 

03WTHKE10 3x10” Ø73

DN40

185 225 219,1 240 530 575 660

03WTHKE20 3x20” Ø73 185 225 219,1 240 785 830 915

03WTHKE30 3x30” Ø73 185 225 219,1 240 1040 1085 1170

03WTHKE40 3x40” Ø73 185 225 219,1 240 1295 1340 1425

05WTHKE20 5x20” Ø73

DN50

210 265 273 290 810 860 945

05WTHKE30 5x30” Ø73 210 265 273 290 1065 1115 1200

05WTHKE40 5x40” Ø73 210 265 273 290 1320 1370 1455

07WTHKE20 7x20” Ø73

DN65

240 300 323,9 345 825 885 970

07WTHKE30 7x30” Ø73 240 300 323,9 345 1080 1140 1225

07WTHKE40 7x40” Ø73 240 300 323,9 345 1335 1395 1480

Typ  Filterkerzen  Ein/ Aus  A  B  øD1  øD1  E  F  G

Einbaumaße Stutzenstellung „SU“

B

A

E

F

G

ØD1

ØD2

B
C

E

F

G AØD1

ØD2

03WTHKE10 3x10” Ø73

DN40

185 200 135 219,1 240 500 565 650

03WTHKE20 3x20” Ø73 185 200 135 219,1 240 775 820 905

03WTHKE30 3x30” Ø73 185 200 135 219,1 240 1010 1075 1160

03WTHKE40 3x40” Ø73 185 200 135 219,1 240 1265 1330 1415

05WTHKE20 5x20” Ø73

DN50

210 225 160 273 290 800 850 935

05WTHKE30 5x30” Ø73 210 225 160 273 290 1055 1105 1190

05WTHKE40 5x40” Ø73 210 225 160 273 290 1310 1360 1445

07WTHKE20 7x20” Ø73

DN65

240 250 180 323,9 345 825 875 960

07WTHKE30 7x30” Ø73 240 250 180 323,9 345 1080 1130 1215

07WTHKE40 7x40” Ø73 240 250 180 323,9 345 1335 1385 1470

Typ  Filterkerzen  Ein/ Aus  A  B  C øD1  øD2  E  F  G

Einbaumaße Stutzenstellung „SD“ oder „SS“



Einbaumaße bei der GDS- Variante
Stutzenstellung „SS“                                                                           Stutzenstellung „SD“

03WTHKE10-GDS 3x10“ Ø73

DN40

185 118 219,1 240 435 565 655

03WTHKE20-GDS 3x20“ Ø73 185 118 219,1 240 690 820 910

03WTHKE30-GDS 3x30“ Ø73 185 118 219,1 240 945 1075 1165

03WTHKE40-GDS 3x40“ Ø73 185 118 219,1 240 1200 1330 1420

05WTHKE20-GDS 5x20” Ø73

DN50

210 125 273 290 695 835 925

05WTHKE30-GDS 5x30” Ø73 210 125 273 290 950 1090 1180

05WTHKE40-GDS 5x40” Ø73 210 125 273 290 1205 1345 1435

Typ  Filterkerzen  Ein/ Aus  A  B  øD1  øD2  E  F  G

Die Maße der GDS-Varianten

A

F

ØD2

G

B
E

ØD1

A A

B
E

FØD1

ØD2

G
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05 WTHKE S 30 - F 50 - SU - DOE -   T V GDS

Pos      Bezeichnung

1 03 3 Stück Filterelemente

05 5 Stück Filterelemente

07 7 Stück Filterelemente

2 WTHKE Wolftechnik Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit hängenden Kerzen

3 - Angeschweißte Füße

S Standsockel

4 10 Filterkerzenlänge 9 ¾“ oder 10“ ( 248mm oder 254mm )

20 Filterkerzenlänge 19 ½“ oder 20“ ( 496mm oder 508mm )

30 Filterkerzenlänge 30“ ( 762mm )

40 Filterkerzenlänge 40“ ( 1016mm )

5 F Flansch DIN2633

R BSP-Rohr-Innengewinde

M Milchrohr-Aussengewinde DIN11851

C Camlock-Kupplung, Vaterteil DIN11851

TC TriClamp

6 1½ 1 ½" Rohrgewinde

2 2" Rohrgewinde

40 DN40

50 DN50

65 DN65

80 DN80

7 SU Stutzenstellung Eintritt unten im Boden, Austritt seitlich oben

SS Stutzenstellung Eintritt seitlich unten, Austritt seitlich gegenüberliegend oben

SD Stutzenstellung Eintritt seitlich unten, Austritt seitlich darüber (auf einer Seite) oben

8 DOE Mit Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente mit beidseitig offenem Ende

222 Ohne Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente Code 0 oder Code 5

9 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4301

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4571

10 V Dichtung = Viton

B Dichtung = Buna

E Dichtung = EPDM

S Dichtung = Silikon

F Dichtung = Viton-FEP-ummantelt

11 GDS Gußdeckel mit Standsockel, Edelstahl 1.4404

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich bei Filterwechsel, geeignete 
Ablassarmaturen zur Restentleerung und aussagekräftige Anzeigeinstrumente für 
den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische Ausrüstungsgegenstände an 
Druckbehältern und können von uns passend zur Anwendung angeboten werden.

Sockel
Zur Aufstellung der WTHKE-Kerzenfiltergehäuse dienen drei fest angeschweißte 
Füße oder in platzsparender Bauweise der innovative Standsockel von Wolftechnik.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTMF Magnetfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel 
aus Edelstahlguss

WTMF Edelstahl-Magnetfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel 
aus Edelstahlguss überzeugen durch ihre kompakte, platzsparende Bauweise. 
Auf Grund der speziellen Konstruktion von Standsockel-Boden zusammen mit 
einem horizontalen Auslauf, können die Gehäuse komplett restentleert werden. 
Die WTMF Edelstahl-Magnetfiltergehäuse sind mit 5, 7 und 9 Magnetstäben 
verfügbar. Der Deckel mit seinen Hüllrohren hat den Vorteil, dass die auf 
dem Hüllrohren abgetrennten, ferritischen Partikeln nach dem Herausziehen 
der Magneteinsätze sehr einfach von den Hüllrohren entfernt werden können. 
 
Ein weiteres Merkmal der WTMF Magnetfiltergehäuse ist, das die Art und Größe 
der Eintrittstutzen und Austrittstutzen variabel sind. Nach Auftrag werden die 
entsprechenden Kundenwünsche umgesetzt und angefertigt.

WTMF Magnetfiltergehäuse
aus Edelstahl

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse:  1.4404 (AISI 316L) / 1.4301 (AISI 304)
   Magnetstab:  Neodym, 1,2 Tesla (12.000 Gauss)
   Dichtung:  Viton (Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna)
  Ein-/Austritt:  Größe und Art nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  1/4“ Innengewinde
  Ablass:  1/2“ Innengewinde
  Anzahl der Magnetstäbe:  5, 7 oder 9
  Max. Betriebsdruck:  10 bar
  Max. Betriebstemperatur:  80 °C
  Durchsatz:  Die empfohlene max. Durchsatzleistung richtet sich nach der größe der 
   Anschlüsse und der Anzahl der Magneteinsätze

  Anwendung • Vorfilter zum Schutz und Standzeitverlängerung 
   • Nachfilter zur Separation allerfeinster Eisenteilchen
   • Partikelfilter für Prozessflüssigkeiten bei mechanische Bearbeitungen

  Merkmale und Vorteile • Filtergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss 1.4404 / 1.4301
   • Kompakte, platzsparende Bauweise
   • Variable Eintritt- und Austrittstutzen
   • Für 5, 7 oder 9 herausziehbare Magnetstäbe mit Hüllrohre
   •  Einfache Reinigung der Magneteinsätze durch herausziehen der Magnetstäbe 

aus den Hüllrohren

Einfache Reinigung 
der Magneteinsätze 
durch herausziehen der 
Magnetstäbe aus den 
Hüllrohren
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Ersatzteile

Ersatzteile Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

1 05WTMF-Deckel Edelstahl 1.4404 05WTMF-Deckel 999992
07WTMF-Deckel 07WTMF-Deckel 999992
09WTMF-Deckel 09WTMF-Deckel 999992

2 05WTMF-Flansch Edelstahl 1.4404 d-168x3-Flansch-TG 007474
07WTMF-Flansch d-219x3-Flansch-TG 007428
09WTMF-Flansch d-273x3-Flansch-TG 007476

3 05WTMF-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d168x3-Augenschraube-C 007730
07WTMF-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732
09WTMF-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

4 05WTMF-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d168x3-Ringmutter-C 007731
07WTMF-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733
09WTMF-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

5 05WTMF-Scheibe Edelstahl V2A d168x3-U-Scheibe-C 007721
07WTMF-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432
09WTMF-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

6 05WTMF-Bolzen Edelstahl 1.4404 d168x3-Bolzen-kurz-TG 007726
07WTMF-Bolzen d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
09WTMF-Bolzen d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 05WTMF-Sicherungsring V2A d168x3-Sicherungsring-LG 007720
07WTMF-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429
09WTMF-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

8 Stopfen 1/4" 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151
9 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

10 05WTMF-O-Ring Viton 03WTGD-ORVIT-GEH 007748
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORVIT-GEH 001082
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORVIT-GEH 007734
05WTMF-O-Ring Viton-FEP-ummantelt 03WTGD-ORFEP-GEH 002041
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORFEP-GEH 002252
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORFEP-GEH 999996
05WTMF-O-Ring EPDM 03WTGD-OREPDM-GEH 008367
07WTMF-O-Ring WTBF40-OREPDM-GE 005672
09WTMF-O-Ring 08WTGD-OREPDM-GEH 007848
05WTMF-O-Ring Silikon 03WTGD-ORSIL-GEH 999996
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORSIL-GEH 003856
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORSIL-GEH 999996

11 05WTMF-Magnethalter Edelstahl 1.4301 05WTMF-Magnethalter 999992
07WTMF-Magnethalter 07WTMF-Magnethalter 999992
09WTMF-Magnethalter 09WTMF-Magnethalter 999992

12 Innensechskanntschraube V2A WTMF-Innensechskannt- 
schraube

999992 

13 Federring V2A WTMF-Federring 999992
14 Stopfen 1/2" 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154
15 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363
16 05WTMF-Handgriff Edelstahl 1.4404 05WTMF-Handgriff 999992

07WTMF-Handgriff 07WTMF-Handgriff 999992
09WTMF-Handgriff 09WTMF-Handgriff 999992

17 05WTMF-Magnetstab Neodym, 05WTMF-Magnetstab 999991
07WTMF-Magnetstab 1,2 Tesla / 1.4301 07WTMF-Magnetstab 999991
09WTMF-Magnetstab 09WTMF-Magnetstab 999991

18 05WTMF-Umlenkblech Edelstahl 1.4404 05WTMF-Umlenkblech 999992
07WTMF-Umlenkblech 07WTMF-Umlenkblech 999992
09WTMF-Umlenkblech 09WTMF-Umlenkblech 999992

 

1

2

3

6 7

10

1213

16

17

18

  

4 5

8 9

11

1415



Einbaumaße

C C

Ø D2

A

B

Ø D1

Einbaumaße

A B C Ø D1 Ø D2

05WTMF-F50 370 123 155 168 185

07WTMF-F80 445 137 185 219 240

09WTMF-F100 420 150 220 273 290

Alle Maße sind ca. Maße

Filtergehäuse mit Klapp- 
deckel und Standsockel 
aus Edelstahlguss

Aus dem Deckel 
herausziehbare Magnet-
einsätze

Deckel mit Hüllrohre für 
einfache Reinigung der 
ferristischen Partikeln
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Bestellinformationen

Bestellbeispiel

05 WTMF F 50 T V

1 2 3 4 5 6

Pos Bezeichnung

1 05 5 Magnetstäbe

07 7 Magnetstäbe

09 9 Magnetstäbe

2 WTMF Wolftechnik Magnetfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss

 

3 F Flansch EN1092

R BSP-Rohr-Innengewinde

 M Milchrohr-Aussengewinde DIN11851

C Camlock-Kupplung, Vaterteil

TC TriClamp

4 1½ 1 ½“ Rohrgewinde

2 2“ Rohrgewinde

40 DN40

50 DN50

65 DN65

80 DN80

100 DN100

5 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4301

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4571

6 V Dichtung = Viton

B Dichtung = Buna

E Dichtung = EPDM

S Dichtung = Silikon

F Viton-FEP-ummantelt

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTGD20/WTGD30-Magneteinsätze und Andrückplatten für Kerzenfiltergehäuse

WTGD-Magneteinsätze zur Abtrennung von ferritischen Partikeln werden in zwei 
Baugrößen, 20˝ oder 30˝ Länge,  passend für alle WTGD/WTGDS Mehrfach- 
Kerzenfiltergehäuse hergestellt. Die Feldstärke der eingesetzten Neodym-Magnete 
ist 1,2 Tesla, bzw. 12.000 Gauss. Bei Kerzenfiltergehäuse für 3, 5, 8 und 12 Kerzen 
wird eine entsprechende Andrückplatte mitgeliefert. Es ist nicht zwingend, dass in 
jeder vorgesehenen Öffnung ein Magneteinsatz eingesetzt werden muss. 
Die WTGD-Magneteinsätze werden mit einem Neodym-Magnet, mit Durchmesser 
von 22 mm angeboten. Wegen der Magnetstärke ist es zwingend notwendig 
beim Einbau zuerst die Filterelemente anzubringen, dann die Magneteinsätze. 
Beim Ausbauen zuerst die Magneteinsätze abnehmen und zum Schluß die Filter-
elemente entfernen. Die Andrückplatten für die WTGD-Magneteinsätze sind aus 
Edelstahl 1.4404.

WTGD20/WTGD30-Magneteinsätze und 
die entsprechenden Andrückplatten

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Edelstahl 1.4404  
  Feldstärke: 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
  Abmessungen:   siehe Einbaumasse
  Temperatur: max. 100°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie der ausgewählten Filterkerzen

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Schutzfilter für Pumpen, Ventile, Düsen 
   • Vorfilter für Spül- und Entfettungsbäder

  Merkmale und Vorteile • Zwei Baugrößen, 20˝ oder 30˝ Länge, für Kerzenfiltergehäuse Typ WTGD/WTGDS
    mit 3, 5, 8 oder 12 Kerzenfilter  
   • Feldstärke 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
   • Andrückplatte aus Edelstahl 1.4404
    für 3er, 5er, 8er und 12er Kerzenfiltergehäuse

Neu
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Einbaumaße

1 Magnetstab Edelstahl 1.4404 WTGD20-Magneteinsatz A008978

WTGD30-Magneteinsatz A008979

2 Andrückplatte Edelstahl 1.4404 03WTGD Andrückplatte T-Mag ø 140 mm A008974

05WTGD Andrückplatte T-Mag ø 195 mm A008975

08WTGD Andrückplatte T-Mag ø 240 mm A008976

12WTGD Andrückplatte T-Mag ø 296 mm A008977

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

WTGD 30 – Magneteinsatz – d22

1 2 3 4

Pos.  Bezeichnung

1 WTGD:   Für Wolftechnik Kerzenfiltergehäuse Typ WTGD/WTGDS

2 20:   Für Kerzenfiltergehäuse Größe 1 

30:   Für Kerzenfiltergehäuse Größe 2

3 Magneteinsatz

4 d22:   Stab-Durchmesser 22 mm

Bestellbeispiel

Bestellinformationen für Magneteinsätze

www.wolftechnik.de

WTGD20-/WTGD30- 
Magneteinsätze
20˝ oder 30˝ lang

03WTGD 
Andrückplatte T-Mag 
ø 140 mm 
für max. 3 Magneteinsätze

05WTGD 
Andrückplatte T-Mag 
ø 195 mm 
für max. 5 Magneteinsätze

08WTGD 
Andrückplatte T-Mag 
ø 240 mm 
für max. 2 Magneteinsätze

12WTGD 
Andrückplatte T-Mag 
ø 296 mm 
für max. 3 Magneteinsätze

1 2

2

140Ø 

2

2

195Ø 

2

2

240Ø 

2

2

296Ø 

http://www.wolftechnik.de/


WTKF-ABH Kerzenfilter-Ausbauhilfe aus Edelstahl für Kerzenfiltergehäuse

Die WTKF-ABH Kerzenfilter-Ausbauhilfe aus Edelstahl für Kerzenfiltergehäuse
dienen zum sicheren und sauberen Entfernen von Filterelementen bei Filterwechsel. 
Das herausziehen der verbrauchten Filterkerzen wird durch einfaches Handling 
der Ausbauhilfe elegant gelöst. Die WTKF-ABH Kerzenfilter-Ausbauhilfe kann für 
alle gängigen Filterelemente, unabhängig von Adapterausführung oder Hersteller, 
eingesetzt werden. Nach dem Wechsel der Filterkerzen kann man die Zange ohne 
großen Aufwand reinigen. 

WTKF-ABH Kerzenfilter-Ausbauhilfe 
 aus Edelstahl

Kerzenfilter-Ausbauhilfe

  
  
  Technische Daten

  Material: Edelstahl: AISI 304
  Länge: 325 mm
  Breite: 80 mm
  Höhe: 83 mm
  Gewicht: 0,4 kg

  Anwendung  • Ausbau für Filterelemente 
• Für alle Adapterausführungen 
• Für alle gängigen Filterelemente, unabhängig vom Hersteller

  Merkmale und Vorteile • Robuste Ausführung
   • Geringes Gewicht
   • Einfaches Handling
   • Problemloses Reinigen nach Gebrauch

Neu
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80

 325

 A

 B

8353

 C

 D

Maße

Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr. 

WTKF-ABH Filterkerzen-Ausbauhilfe  A009833

Bestellbeispiel

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
80 53 325 83

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Kerzenfiltergehäuse

Führungsstange für DOE-Kerzenfilterelemente

Für den Einbau von Filterelementen mit beidseitig offenem Ende (DOE) in 
Wolftechnik-Kerzenfiltergehäuse ist eine einsteckbare Führungsstange mit 
222-Adapter und Gegenhalter vorgesehen. Unsere bewährte Führungsstange 
der 2. Generation setzt Maßstäbe in puncto Flexibilität, Reinigbarkeit und 
Sicherheit. Die polierte Oberfläche und die Zerlegbarkeit in alle Einzelteile 
verbessern die Reinigbarkeit erheblich und verlängern somit die Lebensdauer 
Ihrer Filteranlage.
Durch die Integration einer innovativen Federkompensation wird das Risiko des 
Stauchens von Filterelementen aufgrund temperaturbedingter Ausdehnung 
minimiert. Die flexible Installationsoption – mit oder ohne Federausgleich – er-
möglicht eine Anpassung an die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung. 
Die offene Fläche der gelaserten Rohre wurde im Vergleich zu den bisherigen 
Führungsstangen aus Lochblech verbessert, was zu einer gesteigerten 
Durchsatzleistung führt. Diese wegweisenden Verbesserungen setzen neue 
Maßstäbe in der Filtrationstechnologie und stehen für Qualität, Innovation und 
Vielseitigkeit.

Führungsstange 
für DOE-Kerzenfilterelemente

  Technische Daten 

  Material:  Rohr: Edelstahl 1.4401 ( AISI316 ) / 1.4404 ( 316L )
   Andrückfeder: Edelstahl 1.4571 ( AISI316 Ti )
   Einbauten: Edelstahl 1.4401 ( AISI316 )
   Schraube / Mutter: A4-70
  Abmessungen:   siehe Einbaumaße
  Dichtung: Viton ( Viton+Teflon, EPDM, Silikon, Buna )
  Für Filterelemente:   DOE ( 47/8“ – 40“ )
  Differenzdruck: 
  Druck: siehe Datenblatt des eingesetzten Filterelements
  Temperatur: 
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der 

Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Für den Einbau von Filterelementen mit beidseitig offenem Ende (DOE)
   • Einsetzbar in Kerzenfiltergehäuse für nahezu alle industriellen Anwendungen 

  Merkmale und Vorteile •  Jeweils passend für zwei Längen: 
[47/8“ + 5“]  [93/4“ + 10“]  [191/2“ + 20“]  [291/4“ + 30“]  [39“ + 40“]

   • Komplett aus Edelstahl
   • Mit 222-Adapter
   • Standard-Dichtungsmaterial Viton, andere auf Anfrage
   • Durch die offene Strukturen am Rohr optimiert sich die Durchflussrate
   • Kann durch die Andrückfeder dynamisch oder starr verwendet werden
   •  Die Andrückfeder kompensiert die temperaturbedingte Längenausdehung 

der Filterkerze
   • In alle Einzelteile zerlegbar und somit gut zum Reinigen

Neu
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Ersatzteile

Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

 1 Rohr AISI 316 WTGD-FST-05-TG 008983
WTGD-FST-10-TG 008984
WTGD-FST-20-TG 008985
WTGD-FST-30-TG 008986
WTGD-FST-40-TG 008987

 2 222-Adapter 1.4404 01WTKF-FST-Adapter-222-TG 006945
 3 O-Ring Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP-ummantelt 70003-FEP-Viton-222 004405
EPDM 70003-C-OREPDM-222 006610
Buna 70003-D-Buna-222 004061
Silikon 70003-A-Silikon-222 007176

 4 Gegenhalter 1.4404 01WTKF-FST-Gegenhalter-222-TG 006944
 5 Einleger AISI 316 WTGD-FST-Einleger HLS-222-TG 008988
 6 Einleger Gegenhalter AISI 316 WTGD-FST-Einleger GGH-222-TG 008989
 7 Mutter AISI 316 WTGD-FST-Mutter M5-222-TG 008990
 8 Schraube Edelstahl A4 WTGD-FST-Schraube M5-222-TG 008991
 9 Andrückfeder 1.4571 WTBF40-Feder-TG 007747
10 Mutter Edelstahl A4 WTGD-FST-Mutter M8-222-TG 006946

Ab sofort tragen alle unsere neuen Führungsstangen das 
Wolftechnik Logo, für höchste Standards und bewährte 
Technologie. 
 
Je eine Führungsstange ist passend für zwei Zoll-Längen 
[47/8“ + 5“]  [93/4“ + 10“]  [191/2“ + 20“]  [291/4“ + 30“]  [39“ + 40“] 
einsetzbar. Diese Flexibilität ermöglicht die in der Führungs-
stange vorgesehenen Befestigungspunkte für das „clevere“ 
Endstück.

Ersatzteile 
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Die Führungsstange, aus hochglanzpolierten Edel-
stahl 1.4401, besitzt ein individuelles Lochdesign 
mit Wolftechnik-Branding. Trotz dieser sehr offenen 
Struktur behält die Führungsstange ihre Steifigkeit 
und Sicherheit auch bei hohem Druck und temperatur-
bedingter Längenausdehnung der Filterelemente.

Einbaumaße

Alle Maße sind ca. Maße

Typ A B C Filterkerze DOE

WTGD-FST-05-222-TG Führungsstange 112 - 130 148 - 166 25 Ø 4 7/8" - 5" (124 - 127 mm)
WTGD-FST-10-222-TG Führungsstange 233 - 256 269 - 292 25 Ø 9 3/4" - 10" (248 - 254 mm)
WTGD-FST-20-222-TG Führungsstange 481 - 510 517 - 546 25 Ø 19 1/2" - 20" (496 - 508 mm)
WTGD-FST-30-222-TG Führungsstange 729 - 765 765 - 801 25 Ø 29 1/4" - 30" (744 - 762 mm)
WTGD-FST-40-222-TG Führungsstange 975 - 1020 1010 - 1056 25 Ø 39" - 40" (992 - 1016 mm)

Einbaumaße

A

B

C



15

Pos. Bezeichnung Für Filterkerze DOE Bestell-Nr.

1 WTGD-FST-05-222-TG Führungsstange 4 7/8" - 5" (124 - 127 mm) S009566
2 WTGD-FST-10-222-TG Führungsstange 9 3/4" - 10" (248 - 254 mm) S009567
3 WTGD-FST-20-222-TG Führungsstange 19 1/2" - 20" (496 - 508 mm) S009568
4 WTGD-FST-30-222-TG Führungsstange 29 1/4" - 30" (744 - 762 mm) S009569
5 WTGD-FST-40-222-TG Führungsstange 39" - 40" (992 - 1016 mm) S009570

Bestellinformationen für Führungsstange

Endstück

4

10

5

8

7

6

9

„Cleveres“ Endstück

Die Andrückfeder  9  wird über den Einleger  5  
geschoben und von unten wird der Einleger Gegen-
halter  6  durch den Einleger  5  gesteckt. Mittels 
der Mutter  10  wird das Endstück verschraubt und 
die Andrückfeder  9  vorgespannt.
Mit der Mutter  7  und Schraube  8  wird das 
Endstück am Einleger  5  in der entsprechenden 
Position im gelaserten Rohr  1  fixiert.

Soll die Führungsstange starr verbaut werden, so 
fallen die Andrückfeder  9  und der Einleger  5   
weg. Das Endstück wird dann an dem Einleger 
Gegenhalter  6  mittel Mutter  7  und Schraube  8  
in der entsprechenden Position im gelaserten Rohr 
 1  fixiert.

So kann die Führungsstange verbaut im Gehäuse 
werden. Mittels des Gegenhalters  4  wird eine 
Filterkerze auf der Führungsstange fixiert.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/

	WTP
	WJ-Junior PP-PVDF
	01WTKF-Kerzenfiltergehäuse
	AVPP
	01WTBE-PP
	PP und PVDF
	FA-Filteranlagen
	WJ-Junior Edelstahl
	01WTGD
	01WTAF
	WTKF
	3WT
	WTSD
	WTGD
	WTGDS
	WD
	WS-Sanitary
	WTHKE
	WTMF
	WTGD20+WTGD30
	WTKF-ABH Ausbauhilfe
	Führungsstange
	5. Kerzenfiltergehäuse

	Drucken rechts 5: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 
	Seite 41: 
	Seite 43: 
	Seite 45: 
	Seite 47: 
	Seite 49: 
	Seite 51: 
	Seite 53: 
	Seite 55: 
	Seite 57: 
	Seite 59: 
	Seite 61: 
	Seite 63: 
	Seite 65: 
	Seite 67: 
	Seite 69: 
	Seite 71: 
	Seite 73: 
	Seite 75: 
	Seite 77: 
	Seite 79: 
	Seite 81: 
	Seite 83: 
	Seite 85: 
	Seite 87: 
	Seite 89: 

	Schaltfläche 130: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 
	Seite 41: 
	Seite 43: 
	Seite 45: 
	Seite 47: 
	Seite 49: 
	Seite 51: 
	Seite 53: 
	Seite 55: 
	Seite 57: 
	Seite 59: 
	Seite 61: 
	Seite 63: 
	Seite 65: 
	Seite 67: 
	Seite 69: 
	Seite 71: 
	Seite 73: 
	Seite 75: 
	Seite 77: 
	Seite 79: 
	Seite 81: 
	Seite 83: 
	Seite 85: 
	Seite 87: 
	Seite 89: 

	Vorherige Seite 23: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 
	Seite 39: 
	Seite 41: 
	Seite 43: 
	Seite 45: 
	Seite 47: 
	Seite 49: 
	Seite 51: 
	Seite 53: 
	Seite 55: 
	Seite 57: 
	Seite 59: 
	Seite 61: 
	Seite 63: 
	Seite 65: 
	Seite 67: 
	Seite 69: 
	Seite 71: 
	Seite 73: 
	Seite 75: 
	Seite 77: 
	Seite 79: 
	Seite 81: 
	Seite 83: 
	Seite 85: 
	Seite 87: 
	Seite 89: 

	URL 6: 
	Seite 1: 
	Seite 7: 
	Seite 11: 
	Seite 15: 
	Seite 19: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 33: 
	Seite 37: 
	Seite 41: 
	Seite 45: 
	Seite 53: 
	Seite 59: 
	Seite 63: 
	Seite 67: 
	Seite 71: 
	Seite 77: 
	Seite 81: 
	Seite 83: 
	Seite 85: 
	Seite 89: 

	Drucken 2: 
	Seite 2: 

	Vorherige Seite 17: 
	Seite 2: 

	Schaltfläche 3: 
	Seite 2: 

	Zurück nach Kapitel 5: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 
	Seite 12: 
	Seite 13: 
	Seite 14: 
	Seite 15: 
	Seite 16: 
	Seite 17: 
	Seite 18: 
	Seite 19: 
	Seite 20: 
	Seite 21: 
	Seite 22: 
	Seite 23: 
	Seite 24: 
	Seite 25: 
	Seite 26: 
	Seite 27: 
	Seite 28: 
	Seite 29: 
	Seite 30: 
	Seite 31: 
	Seite 32: 
	Seite 33: 
	Seite 34: 
	Seite 35: 
	Seite 36: 
	Seite 37: 
	Seite 38: 
	Seite 39: 
	Seite 40: 
	Seite 41: 
	Seite 42: 
	Seite 43: 
	Seite 44: 
	Seite 45: 
	Seite 46: 
	Seite 47: 
	Seite 48: 
	Seite 49: 
	Seite 50: 
	Seite 51: 
	Seite 52: 
	Seite 53: 
	Seite 54: 
	Seite 55: 
	Seite 56: 
	Seite 57: 
	Seite 58: 
	Seite 59: 
	Seite 60: 
	Seite 61: 
	Seite 62: 
	Seite 63: 
	Seite 64: 
	Seite 65: 
	Seite 66: 
	Seite 67: 
	Seite 68: 
	Seite 69: 
	Seite 70: 
	Seite 71: 
	Seite 72: 
	Seite 73: 
	Seite 74: 
	Seite 75: 
	Seite 76: 
	Seite 77: 
	Seite 78: 
	Seite 79: 
	Seite 80: 
	Seite 81: 
	Seite 82: 
	Seite 83: 
	Seite 84: 
	Seite 85: 
	Seite 86: 
	Seite 87: 
	Seite 88: 
	Seite 89: 

	WJ-Junior PP-PVDF: 
	01WTGD: 
	WS-Sanitary: 
	01WTKF: 
	01WTAF: 
	WTHKE: 
	AVPP: 
	WTKF: 
	WTMF: 
	01WTBE-PP: 
	3WT: 
	WTGDS: 
	PP-PVDF: 
	WTSD: 
	WTGD20-30: 
	FA-Filteranlagen: 
	WTGD: 
	WTKF-ABH: 
	WTP: 
	WJ-Edelstahl: 
	WD: 
	Führungsstange: 
	Drucken links: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 
	Seite 40: 
	Seite 42: 
	Seite 44: 
	Seite 46: 
	Seite 48: 
	Seite 50: 
	Seite 52: 
	Seite 54: 
	Seite 56: 
	Seite 58: 
	Seite 60: 
	Seite 62: 
	Seite 64: 
	Seite 66: 
	Seite 68: 
	Seite 70: 
	Seite 72: 
	Seite 74: 
	Seite 76: 
	Seite 78: 
	Seite 80: 
	Seite 82: 
	Seite 84: 
	Seite 86: 
	Seite 88: 

	Vorherige Seite 5: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 
	Seite 40: 
	Seite 42: 
	Seite 44: 
	Seite 46: 
	Seite 48: 
	Seite 50: 
	Seite 52: 
	Seite 54: 
	Seite 56: 
	Seite 58: 
	Seite 60: 
	Seite 62: 
	Seite 64: 
	Seite 66: 
	Seite 68: 
	Seite 70: 
	Seite 72: 
	Seite 74: 
	Seite 76: 
	Seite 78: 
	Seite 80: 
	Seite 82: 
	Seite 84: 
	Seite 86: 
	Seite 88: 

	Schaltfläche 8: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 
	Seite 40: 
	Seite 42: 
	Seite 44: 
	Seite 46: 
	Seite 48: 
	Seite 50: 
	Seite 52: 
	Seite 54: 
	Seite 56: 
	Seite 58: 
	Seite 60: 
	Seite 62: 
	Seite 64: 
	Seite 66: 
	Seite 68: 
	Seite 70: 
	Seite 72: 
	Seite 74: 
	Seite 76: 
	Seite 78: 
	Seite 80: 
	Seite 82: 
	Seite 84: 
	Seite 86: 
	Seite 88: 

	URL 18: 
	URL 19: 
	URL 21: 


