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AS-Selbstreinigende Filter

Die robusten AS-Selbstreinigenden 
Filter wurden für den industriellen 
Einsatz zur Abtrennung von Fest- 
stoffen aus wässrigen und viskosen 
Medien konzipiert. 
Die Selbstreinigung wird durch ein 
festes Abstreiferblatt ermöglicht,  
welches auf einem rotierenden 
Kantenspaltelement angebracht ist 
und dieses über die Drehbewegung 
permanent abreinigt. Die spezielle 
Strömungsführung von unten nach 
oben unterstützt das Abtrennen von 
schweren Feststoffen zusätzlich.

WTSRF-Selbstreinigende Filter

Die Konstruktion der WTSRF Selbst-
reinigenden Filter bieten ein Opti-
mum in Hinblick auf Handling, Monta-
ge und Reinigung. 
Das ganze Gehäuse ist zur besseren 
Zugänglichkeit bei Wartung oder 
Inspektion in einem fahrbaren Gestell 
frei drehbar gelagert. So kann auch 
bei schräg gestelltem Filter das 
Filterelement zusammen mit dem 
Abstreiferkäfig einfach nach oben 
aus dem Gehäuse herausgezogen 
werden und der komplette Innen-
raum des Gehäuses ist frei. Durch 
die spezielle Stutzenlage von Eintritt, 
Austritt, Rückspülung und Ablass 
können die WTSRF Selbstreinigende 
Filter wie unsere Sanitary-Gehäuse 
komplett restentleert werden.  

WTSRF Selbstreinigende Filter 
bestehen aus den vier Baugruppen: 
Filtergehäuse,  
Antrieb, Filterelement und Anbauteile.  
Diese können individuell den be-
stehenden Kundenanforderungen 
angepasst werden. Die Standard- 
version besitzt bereits viele Optionen, 
die das Nachrüsten von zusätzlichen 
Sonderausstattungen durch einfache 
Montage ermöglichen.

Selbstreinigende Filter

AS-Selbstreinigende Filter WTSRF-Selbstreinigende Filter
AS50/2
Filterfläche 
240 cm²

Neu  
WTSRF 130-1
Filterfläche 
695 cm²

AS70
Filterfläche 
415 cm²

Neu  
WTSRF 130-2
Filterfläche 
1390 cm²

AS110
Filterfläche 
695 cm²

 
Neu  

WTSRF 130-3
Filterfläche 
2085 cm²

AS175
Filterfläche 
1055 cm²



AS-Selbstreinigender Filter aus Edelstahl mit Kantenspaltelement

Die robusten AS-Selbstreinigenden Filter wurden für den industriellen Einsatz 
zur Abtrennung von Feststoffen aus wässrigen und viskosen Medien konzipiert. 
Die Selbstreinigung wird durch ein festes Abstreiferblatt ermöglicht, welches auf 
einem rotierenden Kantenspaltelement angebracht ist und dieses über die Dreh-
bewegung permanent abreinigt. Die spezielle Strömungsführung von unten nach 
oben unterstützt das Abtrennen von schweren Feststoffen zusätzlich. Die sich 
im Unterteil des Gehäuses und am Abstreifer ansammelnden Verunreinigungen 
können über den unten liegenden Ablass manuell oder automatisch ausgespült 
werden. Zur Aufhängung der AS-Selbstreinigenden Filter dienen die seitlichen 
Auflagepratzen. Ein spezielles Gestell ist als Zubehör verfügbar und erleichtert 
das Handling beim Ausbau des Filterelements bei Wartungs- und Inspektions-
arbeiten. AS-Selbstreinigende Filter sind in vier Baugrößen von 240 cm², 415 cm², 
695 cm² und 1055 cm² verfügbar, die jeweils einbaubaren AS Kantenspaltfilter-
elemente in den Spaltweiten von 25 μm – 3000 μm.

AS-Selbstreinigender Filter

Selbstreinigende Filter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: 1.4571 ( 316Ti ), AS50: 1.4301
   Filterelement: 1.4435 ( 316 L Mo+)
   Einbauten: 1.4571 ( 316 Ti ), AS50: 1.4301
  Dichtung:  Viton und PTFE
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  G 2“ Innengewinde, AS50: R ¾“ Aussengewinde
  Entlüftung/Spülung:  G 1“ Innengewinde, AS50: G 1/8“ Innengewinde
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Antrieb:  400V , 50Hz, 0,09 kW, IP65
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses, der   
   Spaltweite des verwendeten Filterelementes, der Baugröße des Filtergehäuses   
   sowie der Schmutzfracht und Viskosität des zu filtrierenden Mediums.

  Anwendung • Lacke, Farben, Dispersionen, Klebstoffe
   • Schokolade, Gelatine, Molke, Konfitüre
   • Reinigungsmittel, Spülbäder, Waschwasser
   • Abwasser, Deponiesickerwasser

  Merkmale und Vorteile • Selbstreinigender Filter mit festem Abstreifer und rotierendem Filterelement
   • Kantenspaltelemente 25 μm bis 3000 μm
   • Vier Baugrößen mit Filterfläche von 240 cm², 415, cm², 695 cm² und 1055 cm²
   • Strömungsführung Eintritt und Austritt von unten nach oben
   • Hängende Konstruktion erleichtert Wartungs- und Inspektionsarbeiten
   • Gehäuse und Einbauten komplett aus Edelstahl
   • Motor IP64, optional mit Ex-Schutz/Atex-Zulassung
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Ersatzteile

AS 175 - - 

Pos      Bezeichnung

1 AS =  AS Selbstreinigender Filter

2 50/2 =  Kantenspaltfilter 240 cm² Filterfläche

70 =  Kantenspaltfilter 415 cm² Filterfläche

110 =  Kantenspaltfilter 695 cm² Filterfläche

175 =  Kantenspaltfilter 1055 cm² Filterfläche

3 Zusatzausrüstungen / Optionen

-    =  Standard

EX =  Ex-Motor mit Atex-Zulassung

  1 2 3

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

AS50/2   1,5 G 1” R ¾” AG G 1/8” IG   2 12,5   880 100 435 435 300 620 ---

AS70   3 DN50 G 2” IG G 1“ IG 11 41   865 365 370 500 300 435 335

AS110   5 DN65 G 2” IG G 1“ IG 13 47   965 365 470 600 300 535 335

AS175 10 DN80 G 2” IG G 1“ IG 23 81 1030 465 520 670 300 580 420

* Max. empfohlene Durchsatzleistung bei Wasser und 100 μm Kantenspaltelement. Die effektive Durchsatzleistung richtet sich  
 nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses, der Spaltweite des verwendeten Filterelementes, der Baugröße des Filtergehäuses  
 sowie der Schmutzfracht und Viskosität des zu filtrierenden Mediums.

Typ Durchsatz* Eintritt/  Ablass  Entlüftung/ Inhalt Gewicht A B C D E F G
 [ m3/h]  Austritt  Spühlung [ l]  [ kg] 

Einbaumaße

AS50 AS70, AS110, AS175
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C
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AS50 AS70, AS110, AS175

A

F

C

B

D

G
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A

C
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F

B

EE
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WTSRF-Selbstreinigender Filter aus Edelstahl mit Kantenspaltelement

Die Konstruktion der WTSRF Selbstreinigenden Filter bietet ein Optimum in 
Hinblick auf Handling, Montage und Reinigung. Das ganze Gehäuse kann zur 
besseren Zugänglichkeit bei Wartung oder Inspektion in einem fahrbaren Gestell 
frei drehbar gelagert werden. So kann auch bei schräg gestelltem Filter das 
Filterelement zusammen mit dem Abstreiferkäfig einfach nach oben aus dem 
Gehäuse herausgezogen werden und der komplette Innenraum des Gehäuses 
wird dadurch frei. Alternativ ist dieser Filter auch als Standversion erhältlich. 
Durch die spezielle Stutzenlage von Eintritt, Austritt, Rückspülung und Ablass 
können die WTSRF Selbstreinigende Filter wie unsere Sanitary-Gehäuse komplett 
restentleert werden.  
WTSRF Selbstreinigende Filter bestehen aus den vier Baugruppen Filtergehäuse, 
Antrieb, Filterelement und Anbauteile. Diese können individuell den bestehenden 
Kundenanforderungen angepasst werden. Die Standardversion besitzt bereits 
viele Optionen, die das Nachrüsten von zusätzlichen Sonderausstattungen durch 
einfache Montage ermöglichen.

WTSRF-Selbstreinigender Filter

Selbstreinigende Filter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: 1.4571 ( 316Ti )
   Filterelement: 1.4435 ( 316 L Mo+)
   Einbauten: 1.4571 ( 316 Ti )
   Dichtungen:  Viton und PTFE
  Ein- / Austritt: DN50 PN16 DIN 2633 
  Ablass: R 1 ½“ Außengewinde
  Entlüftung: R ¼“ Innengewinde
  Filterfeinheit: 25 µm bis 1000 µm
  Druck: max. 10 bar
  Temperatur: max. 95°C
  Antrieb: 400V , 50Hz, 0,12 kW, IP65, ( Ex-Schutz auf Anfrage )
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses, der   
   Spaltweite des verwendeten Filterelementes, der Baugröße des Filtergehäuses
   sowie der Schmutzfracht und Viskosität des zu filtrierenden Mediums

  Anwendung • Vorfilter vor Pumpen
   • Grobfilter bei Rohstoffanlieferung aus Tankwagen
   • Schutzfilter für Düsen bei Beschichtungsanalgen
   • Endfilter bei Abfüllung in Gebinde
   • Partikelfilter zum Schutz von Wärmetauschern und Kühlanalagen
   • Feinfilter für Schokolade, Sirup, Gelatine
   • Umwälzfilter für Speiseöl, Kochwasser, Waschwasser
   • Schmutzfänger für Abwasser

  Merkmale und Vorteile • Einfache Bedienung, Montage und Reinigung
   • Frei drehbar im Gestell gelagert
   • Kantenspaltelemente 25 µm bis 1000 µm
   • Drei Baugrößen mit Filterfläche 685 cm², 1390 cm² und 2085 cm²
   • Vier Baugruppen individuell modifizierbar
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt
   • Viele Optionen zum Nachrüsten von Sonderausstattungen
   • Ex-Schutz-Motor auf Anfrage

Drehbare Version

Neu
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1 Stopfen, ¼“ 1.4571 3WT-ESTP-1/4-T 007151

2 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

3 Ringmutter C15 d219x3-Ringmutter-C 007733

4 O-Ring Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

Viton-FEP WTBF40-ORFEP-GEH 002252

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

5 Gestell mit Rollen und Drehlager 1.4301 WTSRF130-Gestell 999995

6 O-Ring Welle

Viton WTSRF-ORVIT-Welle 999997

Viton-FEP WTSRF-ORFEP-Welle 999997

Silikon WTSRF-ORSIL-Welle 999997

EPDM WTSRF-OREPDM-Welle 999997

7 Welle mit Dichtungskartusche 1.4571 WTSRF130-2-Welle mit Dichtungkartusche 008490

8 Getriebemotor Stahl WTSRF130-2-Motor 999995

9 Lagerschale PTFE WTSRF130-2-Lagerschale-T 008491

10 Kantenspaltelement 25 µm bis 
1000 µm 1.4435 WTSRF130-2-SRxxxxT 999991

11 Käfig, komplett 1.4571 WTSRF130-2-Käfig 999995

12 Abstreifer PTFE WTSRF130-2-Abstreifer-T 008489

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Stehende Version

Ersatzteile



Einbaumaße

Einbaumaße

25µm 35µm 50µm 75µm 100µm 125µm 150µm 200µm 250µm 275µm 300µm 350µm 500µm 750µm 1.000µm

1,2% 1,8% 2,5% 3,7% 4,8% 5,9% 7,0% 9,1% 11,2% 12,1% 13,1% 14,9% 20,0% 27,3% 33,4%

Angaben bezogen auf Kantenspaltelemente mit innenliegendem Stützprofil,
Filtrationsrichtung FOTI (From Outside To Inside)

Freie Filterfläche
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WTSRF 130 - 2 - F 50 - T V -

Pos      Bezeichnung

1 WTSRF = Wolftechnik Selbstreinigender Filter

2 130 =  Durchmesser Kantenspaltfilterelement

3 1 =  Kantenspaltfilterlänge 210 mm:   695 cm2 Filterfläche

2 =  Kantenspaltfilterlänge 380 mm: 1390 cm2 Filterfläche

3 =  Kantenspaltfilterlänge 550 mm: 2085 cm2 Filterfläche

4 R =  Rohrgewinde

F =  Flansch

TC =  TriClamp

M =  Milchrohrgewinde DIN11851

5 2 =  2“ Innengewinde

50 =  Nennweite DN 50

6 T =  Gehäusematerial Edelstahl 1.4571 (316 Ti)

L =  Gehäusematerial Edelstahl 1.4301 (304)

7 V =  Dichtung aus Viton

S =  Dichtung Silikon

E =  Dichtung EPDM

B =  Dichtung Buna

F =  Dichtung Viton-FEP-ummantelt

8 Kennzeichnung bei Sonderausstattungen

  1 2 3 4 5 6 7 8

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de
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Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de
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