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Siebelemente sind reine Oberflä-
chen-filter und eignen sich zur Ab-
trennung von festen, soliden Partikeln 
aus Flüssigkeiten.

Die an der Oberfläche zurückge- 
haltenen Verunreinigungen können 
nach Ausbau des Filterelements 
einfach wieder abgespült werden. 
Deshalb bezeichnen wir die Sieb-
elemente auch als reinigbar und 
wiederverwendbar. 

Unterschiedliche Materialien für die 
Filtergewebe und unterschiedliche 
Verarbeitung zum fertigen Filter-
element bilden die Merkmale zur 
Unterscheidung der einzelnen Siebe-
lemente.
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F40-Siebelemente, reinigbare Nylonsiebe mit festem Stützkörper

Reinigbare Nylonsiebelemente mit Polypropylen-Stützkörper und Flachdichtungen.  
Durch eine abschraubbare Endkappe kann das Siebelement leicht ausgebaut 
und manuell gereinigt werden. Durch spezielle Zwischenadapter ist es möglich 
zwei Siebelemente mit den zwei Stützkörpern zu verbinden, wodurch ein 19 ½“ 
oder 20“ langes Siebelement entsteht. F40-Nylonsiebe sind je nach Filterfeinheit 
farblich codiert.

F40-Siebelemente eignen sich sehr gut für alle Anwendungen, bei denen aus 
wässrigen Medien gröbere Partikel zum Schutz nachfolgender Bauteile wie Pumpen,  
Ventile oder Düsen zurückgehalten werden müssen.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Nylonsieb
  Stützkörper:  Polypropylen
  Endkappe:  Polypropylen
  Dichtung:  Buna-N, Viton
  Zwischenadapter:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  50, 100, 150, 200, 350 μm
  Längen:  9 ¾“, 19 ½“, 20“
  Durchmesser:  Innen   26 mm
   Außen 67 mm
  Temperatur:  max. 80° C
  Differenzdruck:  max. 2,5 bar

  Anwendung • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
   • Sicherheitsfilter in Kühlkreisläufen
   • Grobfilter für wässrige Medien und Laugen

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare, ausbaubare Nylon-Siebelemente
   • Fester Polypropylen-Stützkörper
   • Filterfeinheiten farblich codiert
   • Abschraubbare Endkappe
   • Mit Zwischenadapter verlängerbar auf 19 ½“ oder 20“
   • Stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke

F40-Siebelemente

Siebelemente, reinigbar
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Stützkörper mit Buna-N Dichtungen, 9 ¾“ blau/weiß F40-19-248-PPBUN 001236

Nylonsieb 50 μm weiß  F40-600-050 003919

Nylonsieb 100 μm blau F40-600-100 004009

Nylonsieb 150 μm braun  F40-600-150 003972

Nylonsieb 200 μm grün F40-600-200 003973

Nylonsieb 350 μm grau F40-600-350 003996

Zwichenadapter 19 ½“ grau F40-Zwischenadapter 19.5“ 001412

Zwischenadapter 20“ grau F40-Zwischenadapter 20“ 001326

Stützkörper ohne Dichtungen blau F40-19-248 001238

Dichtung, Buna-N, 3 mm dick weiß F40-DIBUN-STÜKO 003879

Dichtung, Viton, 3 mm dick schwarz F40-DIVIT-STÜKO 000572

Dichtung, Buna-N, 5 mm dick weiß F40-DIBUN-STÜKO 001129

Dichtung, Viton, 5 mm dick schwarz F40-DIVIT-STÜKO 002836

Bezeichnung  Farbe Matchcode Bestell-Nr.

Bestellinformationen

Aufbau
Flachdichtung

Endkappe, abschraubbar

Nylonsieb, ausbaubar

Stützkörper aus PP

Montage Nylonsieb mit Stützkörper und Zwischenadapter für 19 ½“ und 20“

Durchsatzleistung
Montage Nylonsieb mit Stützkörper für 9 ¾“ 

0,5 1 1,5 2 2,5 3  3,5 4 4,5 5
                                             Durchsatzleistung (m3/h)

D
ru

ck
ve

rlu
st

 (b
ar

)

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0

 50 µm

 100 µm

 150 µm

 200 µm

 350 µm

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


MS-Edelstahlgewebekerze, reinigbares Siebelement

MS-Edelstahlgewebekerzen sind robuste und vielseitig einsetzbare Siebelemente. 
Die Edelstahlgewebe sind von 2 μm bis 2000 μm verfügbar und werden bei der 
Herstellung über einem stabilen Stützkern aus Edelstahl-Lochblech aufgezogen 
und an den Endkappen ohne Kleber oder Bindemittel fixiert. Neben den  
Standardversionen mit beidseitig offenem Ende (DOE) können auch spezielle 
Filterelemente mit anderen Durchmessern, Längen und Endkappenkonfigurationen 
hergestellt werden.

Typische Einsatzgebiete sind Anwendungen im Bereich der Lebensmittel-
industrie sowie der Einsatz bei lösemittelhaltigen, viskosen Produkte wie Lacke 
und Farben, oder auch insbesondere dort, wo andere Filtermaterialien auf Grund 
thermischer oder chemischer Grenzen nicht mehr einsetzbar sind.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Edelstahlgewebe 1.4301
  Stützkörper:  Edelstahllochblech 1.4301
  Endkappe:  Edelstahl 1.4301
  Dichtungen:  PTFE-Flachdichtung
  Filterfeinheiten:  2 μm bis 2000 μm
  Filterfläche:  500 cm²/10“
  Längen:  4 7/8“ bis 40“
  Durchmesser:  Innen-Ø 27 mm
   Außen-Ø 66 mm
  Temperatur:  max. 230° C
  Differenzdruck:  max. 10 bar

  Anwendung • Siebfilter für Lebensmittel wie Öle, Fette
   • Endfilter vor der Abfüllung von viskosen Medien wie Sirup, Konfitüre oder Gelee
   • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
   • Sicherheitsfilter für Tinten, Farben, Lacke und Klebstoffe

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare Siebelemente aus Edelstahlgewebe
   • Fester Edelstahlstützkern aus Lochblech
   • Filterfeinheiten von 2 μm bis 2000 μm
   • Längen von 4 7/8“ bis 40“
   • Flachdichtungen aus PTFE
   • Stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke
   • Temperaturbeständig bis 230°C
   • Geeignet für den Einsatz bei Lebensmitteln
   • Ohne Klebstoffe oder Bindemittel hergestellt

MS-Edelstahlgewebekerzen

Siebelemente, reinigbar

Top-Seller
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MS- 
Edelstahl-
gewebe-
kerze

Filterfeinheit in μm Ausführung Länge in Zoll Dichtungsmaterial Adapterkonfiguration

2, 3, 5, 10, 20, 50,  Außen- Ø 66 mm 4 7/8:  124 mm T: PTFE - : DOE mit Endkappen

75, 80, 100, 125, Innen- Ø 27 mm 5:  127 mm V: Viton -0: 222/Cap

150, 200, 250, 275, 9 ¾:  248 mm -5: 222/Fin

300, 350, 400, 450, 10:  254 mm -7: 226/Fin

500, 600, 700, 750, 19 ½:  496 mm

800, 1000, 1200 20:  508 mm

2000 μm 29 ¼:  744 mm

30:  762 mm

39:  992 mm

40:  1016 mm

MS- 0100 G 09 T ––

Bestellinformationen

Aufbau Durchsatzleistung

Endkappe mit
PTFE Flachdichtung

Edelstahlgewebe von
2 μm bis 2000 μm

Stützkern aus
Edelstahllochblech

Wenn Filtergewebe 
feiner als 200 μm 
zusätzlich mit
Drainagegewebe

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE
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PD-MS-Edelstahlfaltelemente, reinigbare Siebelemente

PD-MS-Edelstahlfaltelemente sind robuste und vielseitig einsetzbare Sieb- 
elemente mit vergrößerter Filterfläche auf Grund der Faltstruktur.  
Die PD-MS-Edelstahlfaltelemente sind rückspülbar und an der Oberfläche 
abwaschbar. Die Edelstahlgewebe sind von 5 μm bis 500 μm verfügbar und 
werden nach dem Falten über einen stabilen Stützkern aus Edelstahl-Lochblech 
aufgezogen und an den Endkappen verschweißt. 
Neben den Standardversionen mit beidseitig offenem Ende (DOE) können auch 
spezielle Filterelemente mit anderen Durchmessern, Längen und Endkappen-
konfigurationen hergestellt werden. Typische Einsatzgebiete sind Anwendungen 
im Bereich der Lebensmittelindustrie sowie der Einsatz bei lösemittelhaltigen, 
viskosen Produkte wie Lacke und Farben, oder auch insbesondere dort, wo 
andere Filtermaterialien aufgrund thermischer oder chemischer Grenzen nicht 
mehr einsetzbar sind.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Edelstahl 1.4301
  Stützkörper:  Edelstahllochblech 1.4301
  Endappe:  Edelstahl 1.4301
  Dichtungen:  PTFE-Flachdichtung
  Filterfeinheiten:  5 - 500 μm
  Filterfläche:  1500 cm²/10“
  Flächen:  4 7/8“ bis 40“
  Durchmesser:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
  Temperatur:  max. 200°C
  Differenzdruck:  max. 5 bar

  Anwendung • Siebfilter für Lebensmittel wie Öle, Fette
   • Endfilter vor der Abfüllung von viskosen Medien wie Sirup, Konfitüre oder Gelee
   • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
   • Sicherheitsfilter für Tinten, Farben, Lacke und Klebstoffe

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare Siebelemente aus Edelstahlgewebe
   • Vergrößerte Filterfläche auf Grund der Faltstruktur
   • Fester Edelstahlstützkern aus Lochblech
   • Filterfeinheiten von 5 μm bis 500 μm
   • Längen von 4 7/8“ bis 40“
   • Flachdichtungen aus PTFE
   • Stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke
   • Temperaturbeständig bis 200°C
   • Geeignet für den Einsatz bei Lebensmitteln

PD-MS-Edelstahlfaltelemente

Siebelemente, reinigbar
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PD-MS-
Edel-
stahlfalt-
element

Filterfeinheit in μm Ausführung Länge in Zoll Dichtungsmaterial Adapterkonfiguration

5, 10, 25, 50,  Außen- Ø 69 mm 4 7/8:  124 mm T: PTFE - : DOE mit Endkappen

75, 80, 100, 125, Innen- Ø 28 mm 5:  127 mm V: Viton -0: 222/Cap

150, 200, 250, 275, 9 ¾:  248 mm -5: 222/Fin

300, 350, 400, 450, 10:  254 mm -7: 226/Fin

500 μm 19 ½:  496 mm

20:  508 mm

29 ¼:  744 mm

30:  762 mm

39:  992 mm

40:  1016 mm

PD-MS- 0100 L 09 T ––

Bestellinformationen

Aufbau Durchsatzleistung
Flachdichtung

gefaltetes 
Edelstahlgewebe

Edelstahlstützkern

Flachdichtung

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE
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SRF-Spaltrohrfilterkerzen, reinigbare Siebelemente

SRF-Spaltrohrfilterkerzen zeichnen sich aufgrund ihrer Robustheit sowie chemi-
schen und thermischen Beständigkeiten aus. SRF-Spaltrohrfilterkerzen sind sehr 
robuste und vielseitig einsetzbare Filterelemente. Bei der Herstellung der Spaltrohre 
wird ein V-förmiger Profildraht spiralförmig um ein Längsprofil gewickelt und an 
den Kreuzungspunkten induktiv verschweißt. Diese Ausführung garantiert hohe 
Druckstabilität. Spaltrohrfilterkerzen können deshalb auch sehr gut rückgespült 
werden.

Insbesondere finden diese Elemente ihren Einsatzbereich in der Lebensmittel-
industrie und überall dort, wo andere Filterelemente aufgrund thermischer oder 
chemischer Grenzen nicht mehr einsetzbar sind.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Edelstahl 1.4435
  Endappe:  Edelstahl 1.4435
  Dichtungen:  PTFE-Flachdichtung
  Filterfeinheiten:  25 - 1000 μm
  Filterfläche:  500 cm²/10“
  Längen:  4 7/8“ bis 40“
  Durchmesser:  Innendurchmesser 27 mm
   Außendurchmesser 65 mm
  Temperatur:  max. 230°C
  Differenzdruck:  max. 10 bar

  Anwendung • Siebfilter für Lebensmittel wie Öle, Fette
   • Endfilter vor der Abfüllung von viskosen Medien wie Sirup, Konfitüre oder Gelee
   • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
   • Sicherheitsfilter für Tinten, Farben, Lacke und Klebstoffe
   • Grobfilter für Reinigungsanlagen

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare Spaltrohrelemente aus Edelstahl
   • Filterfeinheiten von 25 μm bis 1000 μm
   • Sehr gut rückspülbar
   • Hohe Druckstabilität
   • Stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke
   • Längen von 4 7/8“ bis 40“
   • Flachdichtungen aus PTFE
   • Temperaturbeständig bis 230°C

SRF-Spaltrohrfilterkerzen

Siebelemente, reinigbar
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SRF-
Spaltrohr-
filter-
kerzen

Filterfeinheit in μm Ausführung Länge in Zoll Dichtungsmaterial Adapterkonfiguration

25, 35, 50,  Außen- Ø 66 mm 4 7/8:  124 mm T: PTFE - : DOE mit Endkappen

75, 100, 125, Innen- Ø 27 mm 5:  127 mm V: Viton -0: 222/Cap

150, 200, 250, 275, 9 ¾:  248 mm -5: 222/Fin

300, 350, 500, 750, 10:  254 mm -7: 226/Fin

1000 μm 19 ½:  496 mm

20:  508 mm

29 ¼:  744 mm

30:  762 mm

39:  992 mm

40:  1016 mm

SRF- 0100 G 09 T ––

Bestellinformationen

25 μm 35 μm 50 μm 75 μm 100 μm 125 μm 150 μm 200 μm

1,2% 1,8% 2,5% 3,7% 4,8% 5,9% 7,0% 9,1%

250 μm 275 μm 300 μm 350 μm 500 μm 750 μm 1000 μm

11,2% 12,1% 13,1% 14,9% 20,0% 27,3% 33,4%

Angaben bezogen auf 10“-Element mit 500 cm2 Filterfläche

Freie Filterfläche

    25 - 100 μm max. 25 l/min

  125 - 1000 μm max. 60 l/min

Filterfeinheit in μm          Maximale Durchsatzleistung

Aufbau Dichtung

Spaltrohr

Endkappen geschweisst

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Empfohlene Durchsatzleistung / 10“ Element

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WFMK-Magnetfilterkerzen für Kerzenfiltergehäuse 

WFMK-Magnetfilterkerzen zur Abtrennung von ferritischen Partikeln werden in 
zwei Baugrößen mit Länge 10“ und 20“ passend für Kerzenfiltergehäuse mit 
222-Aufnahme hergestellt. Der Einbau in das Gehäuse erfolgt wie bei einer  
Filterkerze über einen 222-Adapter mit 2 O-Ringen. Durch das Umlenkrohr wird 
gewährleistet, dass das Medium über die gesamte Länge des Magnetstabes 
strömt und die Ferrit-Partikel effizienter zurückgehalten werden. 
Zur Abreinigung der abgetrennten Ferrit-Partikel kann das Umlenkrohr vom 
Magnetstab entfernt werden. Ein weiterer Vorteil der WFMK-Magnetfilterkerzen 
besteht darin, dass diese mit zwei unterschiedlichen Neodym-Magnet-Durch-
messern angeboten werden können. Die Feldstärke der eingesetzten Neodym-
Magnete ist 1,2 Tesla, bzw. 12.000 Gauss. Die Stützkonstruktion und das Umlen-
krohr der WFMK-Magneteinsätze sind aus Edelstahl 1.4301.  
Für alle Kerzenfiltergehäuse oder Fremdgehäuse können entsprechende Spezial-
versionen geliefert werden.

  Technische Daten

  Material:  Edelstahl 1.4301  
   Dichtungen: Viton 
  Feldstärke: 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
  Abmessungen:   siehe Einbaumasse
  Temperatur: max. 100°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie der nachfolgenden Filterstufe

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Schutzfilter für Pumpen, Ventile, Düsen 
   • Vorfilter für Spül- und Entfettungsbäder

  Merkmale und Vorteile • Zwei Baugrößen für Kerzenfiltergehäuse der Länge 10“ und 20“ 
   • Zwei unterschiedliche Magnet-Durchmesser
   • Mit 222-Adapter und Doppel-O-Ringen
   • Mit Umlenkrohr zur effizienteren Rückhaltung der Ferrit-Partikel und 
    einfacheren Abreinigung der abgetrennten Partikel 
   • Feldstärke 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
   • Stützkonstruktion aus Edelstahl 1.4301
   • Spezialversionen für Kerzenfiltergehäuse oder Fremdgehäuse lieferbar

WFMK-Magnetfilterkerzen

Siebelemente, reinigbar

Neu
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Aufbau

2 3 5

6 4 7

1

1 Magnetstab Edelstahl 1.4301 WFMK-10-Magnetstab #999997

WFMK-20-Magnetstab #999997

2 Rändelmutter Edelstahl A2 WFMK-10-Rändelmutter-M8 #999997

3 Umlenkrohr Edelstahl 1.4301 WFMK-10-Umlenkrohr #999997

WFMK-20-Umlenkrohr #999997

4 Adapter Edelstahl 1.4301 01WTKF-FST-Adapter-222-TG mit M8-Gewinde #999997

5 O-Ring Viton 70003-B-ORVIT-222 #007175

6 Gewindestift Edelstahl A2 WFMK10-Gewindestift-M8 #999997

7 Schraube mit Innen 6-kt. Edelstahl A2 WFMK10-Schraube-M8 #999997

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

WFMK 10 – Magnetfilterkerze – d34 – V

Pos.  Bezeichnung

1 1 WFMK: Magnetfilterkerze für Kerzenfiltergehäuse

2 10: Für 10“-Kerzenfiltergehäuse 

20: Für 20“-Kerzenfiltergehäuse

3  Magnetfilterkerze

4 d30: Stab-Durchmesser 30 mm

d34: Stab-Durchmesser 34 mm

5 Material O-Ring

 V: Viton

E: EPDM

B: Buna-N

S: Silikon:

F: Viton-FEP

    1 2 3 4 5

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de
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Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de
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