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Ständig auf dem neuesten Stand! 
Mit gut geschulten Mitarbeitern 
und aktueller Software für die 
Konstruktion, Berechnung und 
Auslegung geben wir unsere 

Erfahrungen und unser Wissen 
in Form von Innovationen 
und kundenspezifischen 
Filtrationslösungen an Sie weiter. 
Unter der Überschrift „Customized“ 

führen wir einige Beispiele unserer 
Sonderkonstruktionen und die 
jeweils angewandten Regelwerke 
und Abnahmen für Sie auf.

Sonderkonstruktionen

Auswahl unserer Sonderkonstruktionen
Reihen-Zentrifugal-
abscheider
6 x 

Reihen-Beutelfilter-
gehäuse Station

Kerzenfiltergehäuse 

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
8 x 

Doppelbeutelfilter-
gehäuse mit 
Schnellverschluss

Kerzenfiltergehäuse 

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
3 x WTDZA40

Doppelbeutelfilter-
gehäuse 
mit automatischer 
Umschaltung

Kerzenfiltergehäuse 
mit Sensor- 
Deckelsicherung

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
8 x WTDZA40

Mehrfachbeutelfilter-
gehäuse 

Gas-Flüssigkeits- 
behälter mit 
Kühlspirale und 
Schauglas

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
10 x WTDZA40

Doppelfiltergehäuse Gas-Flüssigkeits- 
behälter mit 
Isolierung

Zentrifugalabscheider 
mit Isolierung

Autoklavbehälter

Scheiblerfilter 
ECTFE beschichtet



Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Waschwasser 
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung
• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden
• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Customized – Sonderkonstruktionen



Konstruktion, Berechnung und Auslegung
• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden
• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Brunnenwasser- 
aufbereitung / Kühlkreislauf

Zentrifugalabscheider mit 
Isolierung

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung
• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden
• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Customized – Sonderkonstruktionen



Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Lebensmittelindustrie

Doppelbeutelfiltergehäuse 
mit Schnellverschluss

Betriebsdaten: 6 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Chemische Industrie

Reihen-Beutelfiltergehäuse
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie II, Modul A1

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Waschwasser

Doppelbeutelfiltergehäuse mit 
automatischer Umschaltung

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Customized – Sonderkonstruktionen



Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Chemische Industrie

Doppelfiltergehäuse

Betriebsdaten: -1 / +10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie II, Modul A1

Customized – Sonderkonstruktionen

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13 
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Chemische Industrie

Mehrfachbeutelfiltergehäuse

Betriebsdaten: -1/+16 bar / -10 /+200°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie IV, Modul G



Customized – Sonderkonstruktionen

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Chemische Industrie

Kerzenfiltergehäuse

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Elektronikindustrie

Kerzenfiltergehäuse 
mit Sensor-Deckelsicherung 

Betriebsdaten:  
3 bar / 55°C bzw. 5,5 bar / 30°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13 
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Lebensmittelindustrie

Kerzenfiltergehäuse

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: ASME
Abnahme: ASME IIIV Div.1



Customized – Sonderkonstruktionen

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Automobilindustrie

Gas-Flüssigkeits-Behälter 
mit Isolierung

Betriebsdaten: 6 bar / 100 °C
Druckstoßfest: 10 bar
Lastwechsel: 21600 (15 Jahre)
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie IV, Modul G

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Gas-Flüssigkeits-Behälter mit 
Kühlspirale und Schauglas

Betriebsdaten: -1/+4 bar / +50°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: 
Kategorie II, Modul A2 /   
EX II 1/3G c IIA TX

Anwendungsbereich: 
Forschung / Entwicklung



Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Elektronikindustrie

Scheiblerfilter
ECTFE beschichtet

Betriebsdaten: 10 bar / 40°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Automobilindustrie

Autoklavbehälter

Betriebsdaten: -1/+22 bar / -10/+190°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie II, Modul A2

Customized – Sonderkonstruktionen



www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
https://www.wolftechnik.de/en/


Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
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