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Zentrifugalabscheider 

Zur Abscheidung von Feststoff- 
partikeln aus wässrigen Medien wird 
bei den Wolftechnik-Zentrifugalab-
scheidern der Dichteunterschied  
zwischen den abzutrennenden Stoffen 
und dem zu reinigenden Medium 

genutzt. Durch die spezielle Strömungs- 
führung im Innern der Zentrifugal-
abscheider wird das Medium in eine 
rotierende Bewegung versetzt. Die 
dabei auftretenden Zentrifugalkräfte 
wirken auf die abzutrennenden  

Partikel ein und ermöglichen effiziente 
Abtrennleistungen. 
Wolftechnik Zentrifugalabscheider 
eignen sich besonders zur Abtren-
nung von harten, festen Partikeln aus 
Sand, Glas oder Metall.

Bandfilter 

UFV-Universalbandfilter und TBF- 
Tiefbettfilter sind universell einsetz- 
bare Vliesfilteranlagen für die Ab-
trennung von Feststoffen aus 
wässrigen Medien. Sie sind mit auto- 
matischem Vliestransport und je 
nach Ausstattung mit einer Rein- 
kammer und Rückförderpumpe aus- 
gerüstet. Durch Einwirken der 

Schwerkraft läuft die verunreinigte 
Flüssigkeit aus dem Zulaufbereich 
durch das Filtervlies in die Reinkam-
mer. Das Filtervlies ist seitlich sauber 
geführt und abgedichtet, so dass ein 
seitliches Überlaufen der Verunrei-
nigungen in die Reinkammer nicht 
möglich ist.

Bei den UFV-Universalbandfiltern 
und TBF-Tiefbettfiltern kommen 
WFV-Filtervliesrollen zum Einsatz. 
Zur optimalen Abstimmung auf die 
abzutrennenden Feststoffe sowie auf 
das vorliegende Flüssigkeitssystem 
stehen vier unterschiedliche Filter-
vliesarten zur Verfügung.

Zentrifugalabscheider und Bandfilter

Zentrifugalabscheider Zusatzausrüstung Bandfilter
WTZA
Allgemeine  
Beschreibung

Automatische Ab-
schlämmvorrichtung
Von ¾“ bis 1½“

Top-Seller
TBF-Tiefbettfilter
Mit automatischem 
Vliestransport

Top-Seller
WTEZA
Kompakte,  
geschlossene  
Funktions- 
einheit

Neu  
UVF-Universalband-
filter 
Mit automatischem 
Vliestransport 

Top-Seller
WTDZA
Mit abnehmbarem 
Deckel

 Neu  
WFV-Filtervliesrollen 
Für Bandfilteranlagen 

Top-Seller
WTFZA
Mit geflanschtem 
Tauchrohr



WTZA-Zentrifugalabscheider

Zur Abscheidung von Feststoffpartikeln aus wässrigen Medien wird bei den 
Wolftechnik-Zentrifugalabscheidern der Dichteunterschied zwischen den abzu-
trennenden Stoffen und dem zu reinigenden Medium genutzt. Durch die spezielle 
Strömungsführung im Innern der Zentrifugalabscheider wird das Medium in
eine rotierende Bewegung versetzt. Die dabei auftretenden Zentrifugalkräfte 
wirken auf die abzutrennenden Partikel ein und ermöglichen effiziente Abtrenn-
leistungen. Wolftechnik Zentrifugalabscheider eignen sich besonders zur Ab-
trennung von harten, festen Partikeln aus Sand, Glas oder Metall. Wolftechnik-
Zentrifugalabscheider können aus C-Stahl, Edelstahl oder Kunststoff gefertigt 
werden. Bei gleichem inneren Aufbau werden sie in den drei Baureihen WTEZA, 
WTDZA und WTFZA hergestellt und unterscheiden sich in der Zugänglichkeit von 
Eintrittskammer und Schmutzsammelkammer.

WTZA-Zentrifugalabscheider

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)

  Anwendung • Industrielle Waschanlagen
   • Kühlkreisläufe
   • Stahlherstellung
   • Tiefbohrsysteme im Bergbau
   • Bewässerungsanlagen
   • Herstellung von optischen Gläsern

  Merkmale und Vorteile • Keine beweglichen Verschleißteile
   • Keine Siebe oder sonstiges Filtermaterial
   • Keine Unterbrechungszeiten
   • Keine Wartungs- oder Rückspülzyklen
   • Einfache Einbindung in bestehende Leitungen
   • Periodisches Abschlämmen der abgetrennten Stoffe
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1 Der tangentiale Eintrittstutzen setzt die zu reinigende Flüssigkeit mit den  
 darin enthaltenen Verunreinigungen in eine rotierende Bewegung.

2 Der Konus dient zur Beschleunigung der Strömung. Die dabei auftretenden  
 Zentrifugalkräfte wirken auf die Partikel ein.

3 Die Fliehkraft drückt die Partikel, die schwerer sind als die Flüssigkeit an die  
 Wandung des Zentralrohres.

4 Mit Hilfe der Schwerkraft und der Strömung gleiten die Partikel in rotieren 
 der Bewegung nach unten in die Sammelkammer. Durch die plötzliche   
 Vergrößerung des Durchmessers tritt eine Beruhigung der Spiralbewegung  
 ein. Die Partikel setzen sich ab.

5 Die gereinigte Flüssigkeit gelangt in den Flüssigkeitswirbel der Unterdruck-
 zone. Der untere Abweiser bricht den Wirbel vor der Sammelkammer. 
6 Der in der Sammelkammer angehäufte Schmutz wird während des Betriebes  
 in periodischen Intervallen ausgeschleust. Dies kann manuell oder mittels  
 einer automatischen Abschlämmvorrichtung erfolgen.

Abhängig von der Durchsatzleistung 
ändert sich bei den Wolftechnik- Zentri- 
fugalabscheidern der Differenzdruck 
und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten 
besitzt Wolftechnik Filtersysteme ein 
Auslegungsprogramm. Dieses unter- 
stützt uns in der Konstruktion von 
Neugeräten und ermöglicht es uns 
kundenspezifische Lösungen mit  

präzisen Angaben über den zu erwar-
tenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. 
Durch die Variation der Durchsatzleis-
tung bei sonst gleichen Bedingungen 
für die Rechenoperation liefert uns das 
Auslegungsprogramm den genauen 
Kurvenverlauf des Differenzdruckes 
und des Trennkorns in Abhängigkeit 
der Durchsatzleistung. Auf Wunsch 

können wir diese Daten in Verbindung 
mit einem Angebot zur Verfügung stel-
len. Damit können die Auswirkungen 
bei der Installation eines Zentrifugalab-
scheiders in bestehende Systeme und 
Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt 
und eingeplant werden.

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn

Funktionsweise

www.wolftechnik.de
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WTEZA-Zentrifugalabscheider in geschlossener Ausführung

WTEZA-Zentrifugalabscheider sind kompakte geschlossene Funktionseinheiten in 
fünf verschiedenen Größen für Durchsatzleistungen von 2 m³/h bis 40 m³/h. Sie 
besitzen keine beweglichen Verschleißteile, Ersatzteile oder sonstige Einbauten 
und der Innenraum ist so ausgeführt, dass die Geräte nicht verstopfen können. 
Deshalb kann sowohl die Eintrittskammer als auch die Schmutzsammelkammer 
ohne Inspektionsöffnungen ausgeführt werden. WTEZA-Zentrifugalabscheider 
können zum Ausschleusen der in der Sammelkammer abgetrennten Feststoffe 
mit einem einfachen Kugelhahn oder einer automatischen Abschlämmvorrichtung 
ausgerüstet werden.

WTEZA-Zentrifugalabscheider

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)

  Anwendung • Industrielle Waschanlagen
   • Kühlkreisläufe
   • Stahlherstellung
   • Tiefbohrsysteme im Bergbau
   • Bewässerungsanlagen
   • Herstellung von optischen Gläsern

  Merkmale und Vorteile • Keine beweglichen Verschleißteile
   • Keine Siebe oder sonstiges Filtermaterial
   • Keine Unterbrechungszeiten
   • Keine Wartungs- oder Rückspülzyklen
   • Einfache Einbindung in bestehende Leitungen
   • Periodisches Abschlämmen der abgetrennten Stoffe

Top-Seller
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Einbaumaße

WTEZA002    2 1,2 10 ½“ AG ¾“ AG 387  475 45 114 142  48

WTEZA005    5 1,2 10 ¾“ AG ¾“ AG 460  560 54 139 160  76

WTEZA010   10 1,2 10 1 ¼“ AG ¾“ AG 500  635 67 168 250  89

WTEZA025   25 1,2 10 2“ AG 1“ AG 730  895 110 273 372  114

WTEZA040   40 1,2 10 DN 65 1“ AG 832 1050 104 273 400  140

 Material: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert oder Stahl, lackiert.

Modell Leistung (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Eintritt/Austritt  Ablaß A B C D E F

Einbaumaße

Abhängig von der Durchsatzleistung 
ändert sich bei den Wolftechnik- Zentri- 
fugalabscheidern der Differenzdruck 
und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten 
besitzt Wolftechnik Filtersysteme ein 
Auslegungsprogramm. Dieses unter-
stützt uns in der Konstruktion von 
Neugeräten und ermöglicht es uns 
kundenspezifische Lösungen mit  
präzisen Angaben über den zu erwar-
tenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. 
Durch die Variation der Durchsatzleis-
tung bei sonst gleichen Bedingungen 

für die Rechenoperation liefert uns das 
Auslegungsprogramm den genauen 
Kurvenverlauf des Differenzdruckes 
und des Trennkorns in Abhängigkeit 
der Durchsatzleistung. Auf Wunsch 
können wir diese Daten in Verbindung 

mit einem Angebot zur Verfügung stel-
len. Damit können die Auswirkungen 
bei der Installation eines Zentrifugalab-
scheiders in bestehende Systeme und 
Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt 
und eingeplant werden.

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn
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WTDZA-Zentrifugalabscheider mit geflanschtem Deckel und Boden

WTDZA-Zentrifugalabscheider sind zu Inspektionszwecken mit geflanschtem 
Flachdeckel an der Eintrittskammer und mit geflanschtem Klöpperboden an der 
Schmutzsammelkammer ausgeführt. Diese sehr robusten Ausführungen stehen 
in drei Größen von 10 m³/h, 25 m³/h und 40 m³/h Durchsatzleistung zur Verfügung. 
Zur Aufstellung der Geräte kann entweder ein Fußgestell oder geflanschte Füße 
geliefert werden. WTDZA-Zentrifugalabscheider können zum Ausschleusen der 
in der Sammelkammer abgetrennten Feststoffe mit einem einfachen Kugelhahn 
oder einer automatischen Abschlämmvorrichtung ausgerüstet werden.

WTDZA-Zentrifugalabscheider

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)

  Anwendung • Industrielle Waschanlagen
   • Kühlkreisläufe
   • Stahlherstellung
   • Tiefbohrsysteme im Bergbau
   • Bewässerungsanlagen
   • Herstellung von optischen Gläsern

  Merkmale und Vorteile • Keine beweglichen Verschleißteile
   • Keine Siebe oder sonstiges Filtermaterial
   • Keine Unterbrechungszeiten
   • Keine Wartungs- oder Rückspülzyklen
   • Einfache Einbindung in bestehende Leitungen
   • Periodisches Abschlämmen der abgetrennten Stoffe

Top-Seller
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Einbaumaße

WTDZA010   10 1,2 10 DN 32 DN 20 135   760   100   89 168 250   70 190

WTDZA025   25 1,2 10 DN 50 DN 32 190 1100 1400 114 219 375 112 200

WTDZA040   40 1,2 10 DN 65 DN 40 215 1206 1515 139 219 375 106 285

 Material: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert oder Stahl, lackiert.

Modell Leistung (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Eintritt/Austritt  Ablaß A B C D E F G H

Einbaumaße

Abhängig von der Durchsatzleistung 
ändert sich bei den Wolftechnik- Zentri- 
fugalabscheidern der Differenzdruck 
und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten 
besitzt Wolftechnik Filtersysteme ein 
Auslegungsprogramm. Dieses unter- 
stützt uns in der Konstruktion von 
Neugeräten und ermöglicht es uns 
kundenspezifische Lösungen mit  
präzisen Angaben über den zu erwar-
tenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. 
Durch die Variation der Durchsatzleis-
tung bei sonst gleichen Bedingungen 

für die Rechenoperation liefert uns das 
Auslegungsprogramm den genauen 
Kurvenverlauf des Differenzdruckes 
und des Trennkorns in Abhängigkeit 
der Durchsatzleistung. Auf Wunsch 
können wir diese Daten in Verbindung 

mit einem Angebot zur Verfügung stel-
len. Damit können die Auswirkungen 
bei der Installation eines Zentrifugalab-
scheiders in bestehende Systeme und 
Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt 
und eingeplant werden.

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn
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WTFZA-Zentrifugalabscheider mit geflanschtem Tauchrohr

WTFZA-Zentrifugalabscheider sind eine ökonomische Mischung aus den Bau-
reihen WTEZA und WTDZA und sind mit geflanschtem Tauchrohr und ab der Type 
WTEZA080 mit Standsockel und Handloch zur Inspektion der Schmutzsammel- 
kammer ausgeführt. Diese Baureihe steht in vier Größen von 65 m³/h bis 150 m³/h 
Durchsatzleistung zur Verfügung. Durch die Modifikation des austauschbaren 
Tauchrohrs können die Geräte dieser Baureihe schnell an geänderte Betriebs-
bedingungen wie Durchsatzleistung und Differenzdruck angepasst werden. 
WTFZA-Zentrifugalabscheider können zum Ausschleusen der in der Sammelkam-
mer abgetrennten Feststoffe mit einem einfachen Kugelhahn oder einer automa-
tischen Abschlämmvorrichtung ausgerüstet werden.

WTFZA-Zentrifugalabscheider

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)

  Anwendung • Industrielle Waschanlagen
   • Kühlkreisläufe
   • Stahlherstellung
   • Tiefbohrsysteme im Bergbau
   • Bewässerungsanlagen
   • Herstellung von optischen Gläsern

  Merkmale und Vorteile • Keine beweglichen Verschleißteile
   • Keine Siebe oder sonstiges Filtermaterial
   • Keine Unterbrechungszeiten
   • Keine Wartungs- oder Rückspülzyklen
   • Einfache Einbindung in bestehende Leitungen
   • Periodisches Abschlämmen der abgetrennten Stoffe

Top-Seller
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Einbaumaße

WTFZA065   65 1,4 10 DN 100 DN 40 1760 400 2200 194 273 324 117 350

WTFZA080   80 1,4 10 DN 100 DN 40 1890 350 2300 219 355 355 133 375

WTFZA120   120 1,4 10 DN 125 DN 40 1950 375 2350 244 355 400 143 400

WTFZA150   150 1,4 10 DN 125 DN 40 2095 390 2550 244 355 400 143 400

 Ab Typ WTFZA080 mit Standsockel und Handloch. Der Flansch für die Sammelkammer entfällt.
 Material: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert oder Stahl, lackiert.

Modell Leistung (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Eintritt/Austritt  Ablaß A B C D E F G H

Einbaumaße

Abhängig von der Durchsatzleistung 
ändert sich bei den Wolftechnik- Zentri- 
fugalabscheidern der Differenzdruck 
und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten 
besitzt Wolftechnik Filtersysteme 
ein Auslegungsprogramm. Dieses 
unterstützt uns in der Konstruktion 
von Neugeräten und ermöglicht es uns 
kundenspezifische Lösungen mit  
präzisen Angaben über den zu erwar-
tenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. 
Durch die Variation der Durchsatzleis-
tung bei sonst gleichen Bedingungen 

für die Rechenoperation liefert uns das 
Auslegungsprogramm den genauen 
Kurvenverlauf des Differenzdruckes 
und des Trennkorns in Abhängigkeit 
der Durchsatzleistung. Auf Wunsch 
können wir diese Daten in Verbindung 

mit einem Angebot zur Verfügung stel-
len. Damit können die Auswirkungen 
bei der Installation eines Zentrifugalab-
scheiders in bestehende Systeme und 
Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt 
und eingeplant werden.

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn
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 1 Tauchrohr mit Flansch 1.4571/St37 WTDZA-010-Deckel-T/-C 999994

 WTDZA-025-Deckel-T/-C 999994

 WTDZA-040-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-065-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-080-Deckel-T/-C 999994

WTFZA-120-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-150-Deckel-T/-C 999994

 2 Schraube M16x65 A2 WTZA-Schraube 999994

 3 Sechskantmutter M16 A2 WTZA-Mutter 999994

 4 Scheibe A2 WTZA-Scheibe 999994

 5 Flanschdichtung Viton WTDZA-010-Deckeldichtung 999994

WTDZA-025-Deckeldichtung 999994

WTDZA-040-Deckeldichtung 999994

WTFZA-065-Flanschdichtung 999994

WTFZA-080-Flanschdichtung 999994

WTFZA-120-Flanschdichtung 999994

WTFZA-150-Flanschdichtung 999994

 6 Körper 1.4571/St37 ------- -------

 7 Handlochverschluss 1.4571/St37 WTZA-OAB51 999994

 8 Handlochdichtung Viton WTZA-DIVIT-Handloch 008523

Ersatzteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.
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WTEZA 025 - C - -

Pos      Bezeichnung

1 WTEZA Wolftechnik Zentrifugalabscheider Economy-Version, komplett geschlossen

WTDZA Wolftechnik Zentrifugalabscheider Deckel-Version, abnehmbarer Deckel und Boden

WTFZA Wolftechnik Zentrifugalabscheider Flansch-Version, geflanschtes Tauchrohr

2 WTEZA

002 Nenndurchsatzleistung   2 m³/h

005 Nenndurchsatzleistung   5 m³/h

010 Nenndurchsatzleistung 10 m³/h

025 Nenndurchsatzleistung 25 m³/h

040 Nenndurchsatzleistung 40 m³/h

WTDZA

010 Nenndurchsatzleistung 10 m³/h

025 Nenndurchsatzleistung 25 m³/h

040 Nenndurchsatzleistung 40 m³/h

WTFZA

065 Nenndurchsatzleistung   65 m³/h

080 Nenndurchsatzleistung   80 m³/h

120 Nenndurchsatzleistung 120 m³/h

150 Nenndurchsatzleistung 150 m³/h

3 C = Gehäusematerial C-Stahl, blau lackiert

T = Gehäusematerial Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert

4 - Zusätzliche Codierung für Sonderversionen

  1 2 3 4

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTAA Automatische Abschlämmvorrichtung

Die automatische Abschlämmvorrichtung Typ WTAA dient zum Ausschleusen der 
abgetrennten und permanent neu anfallenden Feststoffe aus der Schmutzsammel- 
kammer der WTZA-Zentrifugalabscheider oder der WTSRF-Selbstreinigenden Filter. 
Passend zur Anschlussgröße des Schmutzablasses stehen für die WTAA Automa-
tische Abschlämmvorrichtung verschiedene Anschlüssgrössen von ¾“ bis
1 ½“ zur Verfügung. Es können Innengewinde, Flansch, TriClamp oder Anschweiß-
stutzen als Anschlussart gewählt werden. Alle Abschlämmvorrichtungen sind mit 
einem 2-2-Wege-Membranventil und einem Steuerkopf ausgerüstet.  
Am Steuerkopf befinden sich die Anschlüsse für die Steuerluft ( 3–7 bar ) sowie  
die 24 V DC Stromversorgung.

Die Intervall- und Öffnungszeit zum Abschlämmen der Feststoffe richten sich nach 
der Schmutzfracht und der Größe der Partikel. Es sind 8 Intervalle fest einprogram-
miert, die über Dip-Schalter eingestellt werden können. Individuelle Arbeitszeiten 
können werkseitig einprogrammiert werden. Im Handmodus stehen zwei Taster 
zum Öffnen und Schließen des Ventils zur Verfügung.

WTAA Automatische  
Abschlämmvorrichtung

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material Membranventil: Edelstahl 1.4435/AISI316L
  Material Membran: Viton ( optional EPDM oder NBR )
  Anschlussgrößen: ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“ ( DN20, DN25, DN32, DN40 )
  Druckluftanschluss: Push-in Verbinder für Schlauch Außen-Ø 6mm
  Steuerdruck: 3-7 bar
  Stromanschluss: 24V DC mit Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig
  Intervalleinstellung: Dip-Schalter mit 8  festen Zyklen
  Handmodus: Taster zum Öffnen/Schließen
  Max. Betriebsdruck: 10 bar
  Max. Betriebstemperatur:  95°C

  Anwendung • Restentleerung für Schmutzsammelkammer WTZA-Zentrifugalabscheider
   • Abschlämmvorrichtung für WTSRF-Selbstreinigende Filter

  Merkmale und Vorteile • Anschlüsse von ¾“ bis 1 ½“
   • 2-2-Wege-Ventil aus Edelstahl 1.4435/316L
   • Membranmaterial Viton 
   • Mit Steuerkopf
   • Dipschalter für 8 feste  Intervall- und Öffnungszeiten
   • Handmodus mit Taster zum Öffnen und Schliessen
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1. Steuerkopf

2. Druckluftanschluss Ø 6mm

3. Stromanschluss 24 V DC,  
 siehe unten 009088
4. Membranventil

5. Dip-Schalter für Zykluszeit 
 bei Automatikbetrieb

6. Taster bei Handmodus

WTAA -R 1½ -T   V

WTAA:

Wolftechnik-
Automatische 
Abschlämm- 
vorrichtung

R ¾:      Anschluss ¾“ BSP T: V: 

R 1:       Anschluss 1“ BSP Ventilmaterial Membranmaterial Viton

R 1¼:  Anschluss 1¼ BSP 1.4435/AISI316L E: 

R 1½:  Anschluss 1½ BSP Membranmaterial EPDM

N: 

F20:       Flansch DN20 Membranmaterial NBR

F25:       Flansch DN25

F32:       Flansch DN32

F40:       Flansch DN40

TC20:    TriClamp DN20

TC25:    TriClamp DN25

TC32:    TriClamp DN32

TC40:    TriClamp DN40

AS20:    Anschweißstutzen DN20

AS25:    Anschweißstutzen DN25

AS32:    Anschweißstutzen DN32

AS40:    Anschweißstutzen DN40

  1 2 3 4

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

009088 WTAA-Netzstecker mit Multipol M12x1, 8-polig, 240V DC / 24 V AC, 1.5m Kabellänge

www.wolftechnik.de
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TBF-Tiefbettfilter mit automatischem Vliestransport und Schmutzabstreifer

TBF-Tiefbettfilter sind universell einsetzbare Vliesfilteranlagen für die Abtrennung 
von Feststoffen aus wässrigen Medien. TBF-Tiefbettfilter sind mit automatischem 
Vliestransport und einem Schmutzabstreifer an der Haspelrolle ausgerüstet. 
So wird das Filtervlies beim Erreichen eines max. Füllstandes im Zulaufbereich
automatisch vorgetaktet und auf der unten liegenden Haspelrolle aufgerollt. 
Gleichzeitig werden die groben Verunreinigungen auf dem Filtervlies durch den 
Schmutzabstreifer an der Haspelrolle abgestreift und fallen in den Auffangbehälter. 
Durch Einwirken der Schwerkraft läuft die verunreinigte Flüssigkeit aus dem 
Zulaufbereich durch das Filtervlies in die Reinkammer. Das Filtervlies ist bei den 
TBF-Tiefbettfiltern seitlich sauber geführt und abgedichtet, so dass ein seitliches 
Überlaufen der Verunreinigungen in die Reinkammer nicht möglich ist. 
Eine Rückförderpumpe für die gereinigten Flüssigkeit in den bauseitigen Prozess 
kann ebenso wie eine Magnetwalze zur Abscheidung von Ferritpartikel als optiona-
les Zubehör mit angeboten werden. 
TBF-Tiefbettfilter stehen in sechs verschiedenen Baugrößen zur Verfügung und 
können anhand der benötigten Durchsatzleistung und unter Berücksichtigung der 
Schmutzfracht ausgewählt werden.

TBF-Tiefbettfilter

  Technische Daten 

  Material:  C-Stahl, lackiert RAL5010
   oder Edelstahl 1.4301, unlackiert
  Abmessungen:  L x B x H: 130 x (365+A) x 977 mm
   Maß „A“ siehe Tabelle Einbaumaße
  Filtervlies:  Material entsprechend Einsatzbedingungen / Filterfeinheiten: 15 μm – 60 μm
  Stromversorgung:  400 V, 50 Hz
  Durchsatzleistung:  siehe Tabelle Einbaumaße

  Anwendung • Aufbereitung von Reinigungsflüssigkeit
   • Rückführung von Kühlschmierstoffen
   • Vorbehandlung von Abwasser
   • Abtrennung von Ferritpartikeln

  Merkmale und Vorteile • Tiefbettfilter mit automatischem Vliestransport
   • Filtervlies seitlich sauber geführt und abgedichtet
   • Schmutzabstreifer zur Feststoffabtrennung vom Filtervlies
   • Haspelrolle für verbrauchtes Filtervlies
   • Optional mit Magnetwalze zur Abscheidung von Ferritpartikel
   • Optional mit Rückförderpumpe für die gereinigten Flüssigkeit
   • Filtervlies in verschiedenen Qualitäten und Filterfeinheiten 
    von 15 μm - 60 μm lieferbar
   • 6 Baugrößen zur Auswahl anhand der benötigten Durchsatzleistung und   
    Schmutzfracht
   • Komplett aus Edelstahl oder aus C-Stahl,
    lackiert lieferbar

Bandfilter

Top-Seller
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Aufbau

Einbaumaße

TBF-Tiefbettfilter  A [mm]  Durchsatzleistung* [l/min.]  Rollenbreite Filtervlies (mm)

TBF 400    406    150   400

TBF 500    506    250   500

TBF 700    726    450   726

TBF 1000  1031    650 1000

TBF 1300  1316    900 1300

TBF 1500  1520  1200 1500

*Die Angegebene Durchsatzleistung richtet sich nach der Schmutzfracht und dem eingesetzten Filtervlies und dient nur als Anhaltswert.

Einbaumaße

TBF      0500 L M R

TBF-Tiefbettfilter

Typ und Breite A Material Zubehör 1 Zubehör 2

0400:  406 mm L: 1.4301 M: Magnetwalze R: Rückförderpumpe

0500:  506 mm C: C-Stahl (nach Leistung) (nach Leistung)

0700:  726 mm

1000:  1031 mm

1300:  1316 mm

1500:  1520 mm

Bestellinformationen
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  Technische Daten 

  Filtermedium:  FDU 11, 15: Spunbonded PP
   FDU 13, 14: Spunbondet PET 
   FLI: Chemical bonded CV
   FLO: Thermal bonded PET
   FKI: Thermal bonded, needled VC/PET
  Gewicht: 20 gr/m bis 200 gr/m
  Temperatur: PP:  max. 80°C
   PET:  max. 95°C
   CV:  max. 95°C
  Abmessungen:  Breite: 500mm bis 1300mm
   Länge: 50m bis 200m
   ( Sonderbreiten und -längen auf Anfrage lieferbar )

  
  Anwendung • Aufbereitung von Kühlschmierstoffen 
   • Rückführung von Reinigungsflüssigkeiten
   • Behandlung von Prozessabwasser
   • Feststoffabtrennung aus Spülflüssigkeiten

  
  Merkmale und Vorteile • Vier unterschiedliche Filtervliesarten bzgl. Herstellungsprozess
   • FDU und FLI zur Oberflächenfiltration
   • FLO und FKI zur Tiefenfiltration
   • Alle Filtervliesarten in unterschiedlichen Qualitäten bzgl. Gewicht in gr/m
   • Filtervlies-Rollenbreiten von 500mm bis 1300mm
   • Filtervlies-Längen je Rolle von 50m bis 200m
   • Sonderbreiten und -längen auf Anfrage lieferbar.

WFV-Filtervliesrollen

WFV-Filtervliesrollen für Bandfilteranlagen

Zur optimalen Abstimmung auf die abzutrennenden Feststoffe sowie auf das 
vorliegende Flüssigkeitssystem stehen vier unterschiedliche Filtervliesarten zur 
Verfügung.
Filtervliese zur Oberflächenfiltration sind FDU, das im Schmelzfaser-Prozess aus 
PP und PET hergestellt wird, und FLI, das in einem chemischen 
Bindungsprozess aus Viskose hergestellt wird.
Filtervliese zur Tiefenfiltration sind das im thermischen Bindungsprozess aus 
PET hergestellte FLO und das ebenfalls thermisch gebundene, aber zusätzlich 
genadelte FKI aus Viskose/PET-Mischfaser.

FDU, FLI, FLO und FKI  gibt es jeweils in verschiedenen Qualitäten, die sich 
nach Gewicht in gr/m unterscheiden lassen. Alle Filtervliese sind zu Rollen 
aufgewickelt. Die gängigen Rollenbreiten liegen zwischen 500mm und 1300mm. 
Die handelsüblichen Längen der Filtervliese je Rolle reichen von 50m bis 200m. 
Sonderbreiten und -längen sind auf Anfrage lieferbar.

Neu
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Übersicht Filtervliese

TBF-Tiefbettfilter Rollenbreite

TBF400  400 mm

TBF500  500 mm

TBF700  726 mm

TBF1000  1000 mm

TBF1300  1300 mm

TBF1500  1500 mm

UVF-Universalbandfilter Rollenbreite

UVF60  490 mm

UVF100  710 mm

UVF150  710 mm

Zuordnung Rollenbreiten TBF-Tiefbettfilter und UVF-Universalbandfilter
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1 WFV-Filtervliesrollen für Bandfilteranlagen

2 FDU Spun bonded, PP und PET 
zur Oberflächenfiltration

FLI Chemical bonded, CV
zur Oberflächenfiltration

FLO Thermal bonded, PET
zur Tiefenfiltration

FKI Thermal bonded and needled, VC/PET
zur Tiefenfiltration

3 11 ( nur FDU ) Spun bonded PP

13 ( nur FDU ) Spun bonded PET

14 ( nur FDU ) Spun bonded PET

15 ( nur FDU ) Spun bonded PP

20 ( nur FLI ) Chemical bonded CV

31 ( nur FLO ) Thermal bonded PET

40 plus ( nur FKI ) Thermal bonded and needled  VC/PET

4 20: Gewicht 20 gr/m FDU 11, 13, 14
FLI 20

25: Gewicht 25 gr/m FDU 11, 14

30: Gewicht 30 gr/m FDU 11,13, 14, 15
FLI 20

40: Gewicht 40 gr/m FDU 11, 13, 14¸ 
FLI 20
FLO 31
FKI 40 plus

50: Gewicht 50 gr/m FDU 11, 13, 14, 15
FLI 20

60: Gewicht 60 gr/m FDU 11, 13, 14
FLI 20
FLO 31
FKI 40 plus

70: Gewicht 70 gr/m FDU 11, 13, 14, 15

80: Gewicht 80 gr/m FDU 13
FLO 31
FKI 40 plus

100: Gewicht 100 gr/m FDU 15
FLO 31
FKI 40 plus

125: Gewicht 125 gr/m
FLO 31
FKI 40 plus

200: Gewicht 200 gr/m
FLO 31
FKI 40 plus

Bestellinformationen

Pos.   Bezeichnung Beschreibung

WFV - FDU 14 050 - 0500 100 PET

  1 2 3 4 5 6 7

Bestellbeispiel
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5* 0500:    500 mm  Rollenbreite

0540:    540 mm Rollenbreite

0726:    726 mm Rollenbreite

1000:  1000 mm Rollenbreite

1300:  1300 mm Rollenbreite

6* 050:       50 m Länge auf Rolle

100:     100 m Länge auf Rolle

200:     200 m Länge auf Rolle

7 PET: Vliesmaterial Polyester

PP: Vliesmaterial Polypropylen

CV: Vliesmaterial Viskose

CV/PET: Vliesmaterial Viskose/Polyester

5*, 6*: Alle Rollenbreiten und Rollenlängen auf Anfrage auch mit abweichenden Abmessungen lieferbar.

Bestellinformationen

Pos.   Bezeichnung Beschreibung

Bei den TBF-Tiefbettfiltern und UVF-Universalbandfiltern von Wolftechnik 
kommen WFV-Filtervliesrollen zum Einsatz.

Das gitterförmige Trägerband dient als Auflage für das Filtervlies und 
transportiert das verbrauchte Filtervlies weiter, wenn der Schwimmerschalter 
den max. zulässigen Flüssigkeitsstand über dem Filtervlies meldet. Dabei wird 
neues WFV-Filtervlies von der Rolle abgewickelt und das verbrauchte Filtervlies 
am Ende je nach Ausstattung der Bandfilter entweder aufgerollt oder in einen 
Schmutzbehälter befördert.

WFV-Filtervliesrollen können auch in Bandfilteranlagen anderer Hersteller ein-gebaut 
werden.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


UVF-Universalbandfilter mit automatischem Vliestransport

UVF-Universalbandfilter sind Vliesfilteranlagen für die Abtrennung von Fest- 
stoffen aus wässrigen Medien. UVF-Universalbandfilter sind mit automatischem 
Vliestransport ausgerüstet. So wird das Filtervlies bei Erreichen eines max. 
Füllstandes im Zulaufbereich automatisch weitertransportiert und am Ende das 
verschmutzte Filtervlies je nach Ausstattung entweder aufgerollt oder in einen 
Schmutzbehälter befördert. Durch Einwirken der Schwerkraft läuft die ver- 
unreinigte Flüssigkeit aus dem Zulaufbereich durch das Filtervlies in die optionale 
Reinkammer. Das Filtervlies ist bei den UVF-Universalbandfiltern seitlich sauber 
geführt und abgedichtet, so dass ein seitliches Überlaufen der Verunreinigungen 
in die Reinkammer nicht möglich ist. 

Die Reinkammer sowie eine Rückförderpumpe für die gereinigte Flüssigkeit in 
den bauseitigen Prozess kann als optionales Zubehör mit angeboten werden. UVF-
Universalbandfilter stehen in drei verschiedenen Baugrößen zur Verfügung und 
können anhand der benötigten Durchsatzleistung und unter Berücksichtigung der  
Schmutzfracht ausgewählt werden.

UVF-Universalbandfilter

  Technische Daten 

  Material: C-Stahl, lackiert RAL5010 oder Edelstahl 1.4301, unlackiert
  Abmessungen: L x B x H: siehe Tabelle Einbaumaße
  Filtervlies: Material entsprechend Einsatzbedingungen
  Filterfeinheiten:  15 µm – 60 µm
  Stromversorgung: 400V, 50Hz
  Durchsatzleistung: Siehe Tabelle Einbaumaße

  Anwendung • Aufbereitung von Reinigungsflüssigkeit
   • Rückführung von Kühlschmierstoffen
   • Vorbehandlung von Abwasser
   • Abtrennung von Ferritpartikeln

  Merkmale und Vorteile • Universalbandfilter mit automatischem Vliestransport
   • Filtervlies seitlich sauber geführt und abgedichtet
   • Optionale Reinkammer für gereinigte Flüssigkeit
   • Optional mit Rückförderpumpe für die gereinigte Flüssigkeit
   • Filtervlies in verschiedenen Qualitäten und 
    Filterfeinheiten von 15 µm - 60 µm lieferbar
   • 3 Baugrößen zur Auswahl anhand der benötigten Durchsatzleistung  
    und Schmutzfracht
   • Komplett aus Edelstahl oder aus C-Stahl, lackiert lieferbar

UVF-Universalbandfilter Neu
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UVF A (mm) B (mm) Durchsatzleistung* (l/min.) Rollenbreite Filtervlies (mm)

UVF60  1320 mm 615 mm   60 490

UVF100  1500 mm 815 mm 100 710

UVF150  1865 mm 815 mm 125 710

* Die angegebene Durchsatzleistung richtet sich nach der Schmutzfracht 
   und dem eingesetzten Filtervlies und dient nur als Anhaltswert.

Einbaumaße

Aufbau

Einbaumaße

UVF-Universal-
bandfilter

Typ und Länge x Breite Material Zubehör 1 Zubehör 2

060: L: 1.4301 R R

1320 mm x 615 mm C: C-Stahl Reinkammer Rückförderpumpe 
nach Leistung100: 

1500 mm x 815 mm

150:

1865 mm x 815 mm

Bestellinformationen

UVF 100 L R R
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Eintritt
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Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
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