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Unsere Anwendungsgebiete

Lebensmittel & Getränke 

  Vorfilter zur Abtrennung von Feststoffen aus Zuckersyrup
  Schnellkupplungen und Fittings für Gastronomie und Schankeinrichtungen
  Be- und Entlüftungsfilter für Lagertanks und Fermenter
  Sterilfilter zur Entfernung von organischen Verunreinigungen

Chemie, Farben & Kosmetik 

  Endfilter vor Abfüllung von Körperlotionen, Haarsprays und Nagellacken
  Selbstreinigende und reinigbare Filter für Rohstoffanlieferung
  Tiefenfilter für kolloidale Verunreinigungen in Beschichtungen
  Prozessfilter bei der Herstellung von Chemikalien

Medizin & Analytik 

  Schutzfilter für Messsonden und Analysegeräte
  Feinfilter für die Aufbereitung von Dialysewasser
  Schnellkupplungen und Fittings für medizinische Geräte 
  Sicherheitsfilter zur Rückhaltung von Katalysatormaterial

Wasser & Reiniger 

  Zentrifugalabscheider zur Abtrennung von Feststoffen in Entfettungsbädern
  Feinfilter für Spülprozesse in Teilereinigungsanlagen 
  Vorfilter von Umkehrosmoseanlagen und Ionenaustauschern
  Aktivkohlefilter zur Reduktion von Geruchs- und Geschmacksstoffen

Elektronik & Optik 

  Reinstwasserfilter in Spülbädern für elektronische Bauteile
  Membranfilter bei der Herstellung von Photovoltaikzellen
  Feinfilter für UV-Lack von CD und DVD Beschichtungen
  Klassifikationsfilter für chemisch-mechanisches Polieren optischer Linsen
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1. Tiefenfilterkerzen nominal & absolut
Tiefenfilterkerzen, nominal
WPP und WBW Wickelkerzen aus Polypropylen oder Baumwolle
WFMBR Melt-Blow-Kerze aus Polypropylen mit 20 % Recycling-Anteil Neu
WFNMB 	 Melt-Blow-Kerze aus Nylon
WFMG Master-Groove-Tiefenfilterkerze
CP2	 Tiefenfilter aus PP-Bikomponentenfasern
CP   	 Klassifikationskerze mit PP/PE-Bikomponentenfaser Top-Seller
CPH 	 Melt-Blow-Kerze aus Polyester Top-Seller
AS 	 Tiefenfilterkerze mit 3D-Filterstruktur

Tiefenfilterkerzen, absolut
WFMBA Melt-Blow-Kerze aus Polypropylen
BM Tiefenfilterkerze aus ultrafeinen PP-Bikomponentenfasern
QP Quick-Pack Filtersystem Top-Seller
 

2. Faltelemente & Membranfilterkerzen
Faltelemente
ECP Zellulose-Polyester-Faltelement, nominal 
WFPPA Polypropylen-Faltelement, absolut Top-Seller
WFPPF PP-Food-Pleated, absolut
WFMLP Multi-Layer-Faltelement, absolut Top-Seller
WFPBT Polyesterfaltelement Neu
WFGFAW Glasfaserfaltelement, absolut Top-Seller

Membranfilterkerzen
WFPES Polyethersulfon-Membranfilterkerze, hydrophil
WFPES-E –  speziell für die Elektronik- und Halbleiterindustrie
WFPES-F –  speziell für Lebensmittel und Getränke
WFPTFE  PTFE-Membranfilterkerze, hydrophop
WF Junior-Faltelemente
WF-Capsule Capsule aus Polypropylen

3. Aktivkohlefilter
WFGAC Aktivkohlekerze mit Aktivkohlegranulat aus Kokosnussschalen Neu
WFAK Aktivkohlekerze mit rohrförmigem, porösen Aktivkohleblock Neu

4. Siebelemente, reinigbar
F40-Siebelemente Nylon-Filtergewebe, zylindrisch
MS-Edelstahlgewebekerzen Edelstahl-Filtergewebe, zylindrisch Top-Seller
PD-MS-Edelstahlgewebekerzen Edelstahl-Filtergewebe, gefaltet
SRF-Spaltrohrfilterkerzen Kantenspaltelement, zylindrisch
WFMK-Magnetfilterkerzen Für Kerzenfiltergehäuse Neu



5. Kerzenfiltergehäuse
Kunststoffgehäuse
WTP-Gehäuse und -Elemente Miniaturgehäuse von ¼“ bis ¾“ Neu
WJ-Junior-PP-PVDF Polypropylen oder PVDF
01WTKF-Kunststoffgehäuse Standardgehäuse von ¼“ bis 1½“ Top-Seller
AVPP-Gehäuse Verschiedene Serien von ¼“ bis 1½“
01WTBE-PP Gehäuse Be- und Entlüftungsgehäuse aus Polypropylen
PP- und PVDF-Gehäuse Mehrfachgehäuse von DN40 bis DN100
FA-Filteranlagen Gebrauchsfertige Filteranlagen mit Pumpe

Edelstahlgehäuse
WJ-Gehäuse Junior-Gehäuse mit ½“
01WTGD-Gehäuse Mit Rundgewinde und einsteckbarer Lochblechführungsstange Top-Seller
01WTAF-Gehäuse Hängendes Spannklammergehäuse 1“
WTKF Gehäuse Spannklammergehäuse aus Edelstahl Neu
3WT-Gehäuse Hängendes Spannklammergehäuse 1½“
WTSD-Gehäuse Kerzenfiltergehäuse mit Stehbolzen und Flachdeckel
WTGD-Gehäuse Mit Klappdeckel aus Edelstahlguss Top-Seller
WTGDS-Gehäuse Kerzenfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel Neu
WD-Gehäuse AD2000-konforme Gehäuse von DN40 bis DN200
WS-Gehäuse Sanitary-Gehäuse von DN25 bis DN50 Neu
WTHKE-Gehäuse Kerzenfiltergehäuse mit hängenden Kerzen
WTMF-Gehäuse Magnetfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel Neu

Equipment 
WTGD20 / WTGD30 Magneteinsätze und Andrückplatten Neu
WTKF-ABH Kerzenfilter-Ausbauhilfe aus Edelstahl Neu
Führungsstange Für den Einbau von DOE-Kerzenfilterelemente Neu

 

6. High-Flow-Elemente
WFHFF High Flow-Faltelemente, horizontal gefaltet Neu
WFHFC High Flow-Faltelemente mit Multi-Layer-Struktur Neu
WTHF High-Flow-Gehäuse aus Edelstahl Neu
MWTHF Mehrfach-High-Flow-Gehäuse aus Edelstahl Neu

7. Beutelfilter und Siebkorbfilter
Edelstahlgehäuse
WTBF-GD Mit Klappdeckel aus Edelstahlguss und Klappschrauben Top-Seller
WTBF-GDS Mit Klappdeckel und Standsockel Neu
WTBF-SB Mit Stehbolzen und abnehmbarem Deckel
DWTBF Doppelbeutelfiltergehäuse mit Umschaltung
MWTBF Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Klappdeckel 
MWTBF-HS Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung
WTBKF Kombigehäuse für Filterbeutel und Filterkerzen

Kunststoffgehäuse
PBH Inline-Gehäuse
WTBF-PP/-PVDF Mit Stehbolzen und abnehmbarem Deckel

Inhalt
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Filterbeutel, Siebkörbe, LUPUS®II, Equipment 
WFB-Filterbeutel, nominal PO, PE, NMO Top-Seller
WFB-2IP Filterbeutel mit innenliegender Faltung Neu
WFB-1AP Filterbeutel mit NMO Stützgewebe Neu
LUPUS®II-Filterelemente Tiefenfilter & Faltelemente für Beutelfiltergehäuse Top-Seller
WTBF-Siebkörbe Edelstahl-Siebgewebe oder -Lochblech Top-Seller
WTBF 40/85-Magneteinsätze Magneteinsätze für Beutelfiltergehäuse
WTBF-EABH  Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe aus Edelstahl Neu

8. Selbstreinigende Filter
AS  AS50/2 Filterfläche   240 cm²

AS70 Filterfläche   415 cm²
AS110 Filterfläche   695 cm²
AS175 Filterfläche 1055 cm²

WTSRF 130-1 Filterfläche   695 cm² Neu
WTSRF 130-2 Filterfläche 1390 cm² Neu
WTSRF 130-3 Filterfläche 2085 cm² Neu

9. Zentrifugalabscheider und Bandfilter
WTZA Allgemeine Beschreibung
WTEZA Kompakt geschlossene Funktionseinheit Top-Seller
WTDZA Mit abnehmbarem Deckel Top-Seller
WTFZA Mit geflanschtem Tauchrohr Top-Seller

Zusatzausrüstung + Bandfilter
WTAA Automatische Abschlämmvorrichtung von ¾“ bis 1½“
TBF-Tiefbettfilter mit automatischem Vliestransport Top-Seller
WFV Filtervliesrollen Neu
UVF Universalbandfilter Neu

10. Schnellkupplungen & Fittings, Schalldämpfer
10.1   CPC-Schnellkupplungen
10.2   DMfit-Schlauchverbinder
10.3   EJ-Fittings
10.4   TEF-Gewindefittings
10.5   Schalldämpfer Neu

11. Customized – Sonderkonstruktionen
Zentrifugalabscheider
Beutelfiltergehäuse
Kerzenfiltergehäuse
Gas-Flüssigkeitsbehälter
Autoklavbehälter
Scheiblerfilter



1. Tiefenfilterkerzen nominal & absolut



Zur Abtrennung von Verunreinigun-
gen aus Flüssigkeiten können eine 
Vielzahl von Filterelementen einge-
setzt werden, welche sich in Bezug 
auf Filtermaterial, Rückhalterate und 
Schmutzaufnahme unterscheiden. 
Dabei sind Tiefenfilterkerzen in der 
Regel zur Klarifikation besser ge-

eignet als Oberflächenfilter wie Siebe 
und Gewebe, welche sich eher zur 
Klassifikation eignen.

Tiefenfilterkerzen mit nominalen 
Abscheideraten werden als Vorfilter 
oder zur Entfernung von allgemeinen 
Verunreinigungen und Trübungen 

eingesetzt. Tiefenfilterkerzen mit 
absoluten Abscheideraten finden 
Anwendung bei anspruchsvolleren 
Filtrationsprozessen und als Sicher-
heitsfilter.

Tiefenfilterkerzen nominal & absolut

Tiefenfilterkerzen, nominal Tiefenfilterkerzen, absolut
WPP und WBW
Wickelkerzen aus  
Polypropylen oder 
Baumwolle

CP2
Tiefenfilterkerze 
aus PP- 
Bikomponentenfasern

WFMBA
Melt-Blow-Kerze 
aus Polypropylen

Neu  
WFMBR
Melt-Blow-Kerze 
aus Polypropylen 
mit 20 % Recycling-
Anteil

Top-Seller
CP
Klassifikationskerze 
mit PP/PE- 
Bikomponentenfaser

BM
Tiefenfilterkerze 
aus ultrafeinen
PP-Bikomponenten-
fasern

WFNMB
Melt-Blow-Kerze 
aus Nylon

Top-Seller
CPH
Melt-Blow-Kerze aus 
Polyester

Neu
WFMG 
Master-Groove-
Tiefenfilterkerze  
mit 2 Filterstufen, 
komplett aus 
Polypropylen

AS
Tiefenfilterkerze mit 
3D-Filterstruktur

Top-Seller
QP
QP-Quick-Pack 
Filtersystem mit 
Schutzbeutel

Top-Seller
WTQP-Gehäuse
Edelstahlgehäuse 
für QP-Quick-Pack 
Filtersystem

Quick-Pack Filtersystem



Tiefenfilter aus einem Endlosfaden um Stützkern gewickeltes Filterelement

Die Wickelkerzen bestehen aus einem Endlosfaden, welcher um einen festen 
Stützkern gewickelt wird. Die daraus entstehende Fadenstruktur bildet die Filter-
schicht mit entsprechender Schichtdicke und Tiefenfilterwirkung. Unter Verwendung 
verschiedener Wickeltechniken, verschieden dicker Fäden und unterschiedlicher 
Zugkräfte beim Wickelvorgang können die Filterkerzen mit unterschiedlichen  
Filterfeinheiten hergestellt werden. Wickelkerzen können prinzipiell aus allen zur 
Verfügung stehenden Materialien in bezug auf Faden und Kern hergestellt werden, 
wobei sich die Kombination aus Polypropylen-Faden mit Polypropylen-Kern der 
WPP-Wickelkerze zum Einsatz in der Filtration von wässrigen Medien, Säuren,  
Laugen und Feinchemikalien bestens bewährt hat. 

Die Faden/ Kern-Kombination der WBW-Wickelkerze aus Baumwollfaden auf Edel-
stahlkern wird dagegen hauptsächlich zur Filtration von Lösemitteln oder Kühlwasser-
Kondensaten eingesetzt, also dort wo die technischen Betriebsbedingungen wie 
chemische Beständigkeit oder Temperaturen > 90°C den Einsatz von Polypropylen-
Wickelkerzen ausschließen. Wickelkerzen aus anderen Fadenmaterialien wie Glas-
faser, Polyester oder Nylon können auf Anfrage als Sonderanfertigung geliefert werden.

  Technische Daten

  Material WPP:  Polypropylen mit Polypropylen-Stützkern
  Material WBW:  Baumwolle mit Edelstahl-Stützkern
  Filterfeinheiten:  1 μm bis 200 μm
  Temperatur:  WPP: max. 90°C
   WBW: max. 120°C
  Differenzdruck:  max. 2,5 bar
  Abmessungen:  Innendurchmesser: 28 mm
   Außendurchmesser: 62 mm
  Länge:  4    “ – 40“
  Adapter-Konfigurationen:  DOE: ohne Adapter
   Code 3F: 222/Flat
   Code 8S: 222/Fin
   Code 7S: 226/Fin
  O-Ring-Material für Adapter:  NBR = Standard, optional
   EPDM, Silikon, Viton,
   Viton-FEP-ummantelt

  
  Anwendungen • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Schmutzfilter für Waschwasser
   • Umwälzfilter für Reinigungs- und Entfettungsbäder
   • Prozessfilter für Säuren und Laugen
   • Feinfilter für Photochemikalien

  Merkmale und Vorteile • 1 μm bis 200 μm Filterfeinheit
   • FDA-geprüftes Polypropylen-Material
   • Längen von 4 7/8“ – 40“
   • PP-Faden auch in gewaschener Version
   • Verschiedene Faden/Kern-Materialien
   • Alle gängigen Adaptertypen lieferbar
   • Hohe Durchsatzraten, niedriger Differenzdruck

WPP-Wickelkerze, nominal
WBW-Wickelkerze, nominal

Tiefenfilterkerzen nominal

7 /8



15

Oberfläche  
(Wicklung einer Wickelkerze)

Filterfeinheit Kernmaterial Filterlänge Dichtung/Adapter Zusatz

001 1 μm P Polypropylen 04  4“ 102 mm B  Buna G  Gewaschen

003 3 μm L V2A 05  5“ 127 mm V  Viton 050  Ø 50 mm

005 5 μm T V4A 09 ¾  9 ¾“  248 mm E  EPDM 110  Ø 110 mm

010 10 μm 10  10“  254 mm S  Silikon

020 20 μm 19 ½  19 ½“  496 mm F  FEP

025 25 μm 20  20“  508 mm

030 30 μm 29 ¼  29 ¼“  744 mm 3F  Code 0

050 50 μm 30  30“  762 mm 7S  Code 7

075 75 μm 39  39“  992 mm 3S  Code 5

100 100 μm 40  40“  1016 mm -  DOE  

150 150 μm Sonderlängen auf Anfrage EXT  Kernverl.

200 200 μm

WPP: 
Polypropylen-
Faden

WBW: 
Baumwoll-
Faden

WPP                     010                            P                                     093/4                                      B3F                          G

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

WPP-Wickelkerze, nominal
Durchflusswerte bezogen auf 10“ (Wasser)
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WBW-Wickelkerze, nominal  
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Tiefenfilter mit 4 Filterstufen komplett aus Polypropylen

Die WFMBR Melt-Blow-Kerze mit 20 % Recycling-Anteil wird im Melt-Blow- 
Verfahren hergestellt, wobei mit vier verschiedenen Sprühdüsen feinere und 
gröbere Endlosfäden zu einer Multi-Layer-Struktur verarbeitet werden. 
Im Inneren der Tiefenfilter-Struktur sind die feinen Layer, außen die groben Layer. 
Durch diese vierlagige Abstufung können die groben Partikel in den äußeren 
Layern und die feineren Partikel in den inneren Layern zurückgehalten werden. 
Dieser Aufbau sichert lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität und 
geringen Differenzdruck. Wahlweise ist die WFMBR Melt-Blow-Kerze mit beid-
seitig offenen Enden oder mit den gängigen Adapterbauformen lieferbar.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100 % Polypropylen mit 20 % Recycling-Anteil 
  Stützkern:  –
  Adapter und Endkappe:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0,5 - 100 μm nominal
  Temperatur:  max. 80°C
  Differenzdruck:  max. 3,2 bar bei 20°C
   max. 1,8 bar bei 60°C
   Filterwechsel bei 1.5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser
   Standardversion: 63 mm
   Big-Version: 110 mm
   Längen 4⅞“ - 40“
 
  Anwendungen • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Vorfilter für RO+DI-Wasseraufbereitung
   • Säuren- und Laugen-Filtration in der Elektronikindustrie
   • Fotochemikalien
   • Spülbäder in Teilereinigungsanlagen
   • Leichtviskose Flüssigkeiten
   • Feinfilter für Pflanzenöl

  Merkmale und Vorteile • 4-lagiger Aufbau von grob zu fein
   • 100 % Polypropylen mit 20 % Recycling-Anteil
   • frei von Bindemitteln oder Klebstoff
   • Melt-Blow-Endlosfäden, thermisch gebunden
   • lange Lebensdauer, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • geringer Differenzdruck
   • DOE oder mit Adapter Code 0, Code 5, Code 7, Code B
   • Big-Version mit Ø110 mm
   • FDA CRF21 Zertifikat
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung
   •  Konformitätserklärung

WFMBR Melt-Blow-Kerze 
mit 20 % Recycling-Anteil

Tiefenfilterkerzen nominal

Neu
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Rückhalterate (%)

Schmutzaufnahme mit Teststaub 
Werte bezogen auf 10“-Element

Aufbau

Filterfeinheit in μm Länge in inch Dichtung Adapter

0.5:  0,5 μm 4    :  124 mm -:  DOE ohne Dichtungen -:  DOE ohne Adapter

001:  1 μm 5:  127 mm E:  EPDM -0:  222/Cap

003:  3 μm 9 ¾:  248 mm B:  NBR -5:  222/Fin

005:  5 μm 10:  254 mm S:  Silikon -7:  226/Fin

010:  10 μm 19 ½:  496 mm V:  Viton -B:  213/Cap

025:  25 μm 20:  508 mm F:  Viton-FEP-ummantelt

050:  50 μm 29 ¼:  744 mm - Big: DOE ohne Dichtung

075:  75 μm 30:  762 mm  mit Außen-Ø 110mm

100:  100 μm 39:  992 mm

40:  1016 mm

WFMBR 
Melt-Blow-Kerze 
mit 20 % 
Recycling-Anteil

Durchsatzleistung Werte bezogen auf 10“ -Element
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Identisch: Das Diagramm der WFMB Melt-Blow-Kerze und der WFMBR Melt-Blow-Kerze.

Was WFMB kann, kann WFMBR schon lange. Nur 20% nachhaltiger eben.

http://www.wolftechnik.de/


Tiefenfilterkerze komplett aus Nylon

Die WFNMB Nylon-Melt-Blow-Kerze besitzt eine sehr stabile Filtermatrix und 
wird im Melt-Blow-Verfahren hergestellt. Die WFNMB ist von Außen nach Innen 
mit einer abgestuften, feiner werdenden Porenstruktur aufgebaut und besitzt 
innen einen Nylon-Stützkern. Dadurch ist die Stabilität der WFNMB auch bei 
höheren Temperaturen und hochviskosen Medien gewährleistet. Die besondere 
chemische Beständigkeit von Nylon erlaubt den Einsatz insbesondere auch bei 
Lösemitteln, Farben und Lacke. Wahlweise ist die WFNMB Nylon-Melt-Blow-
Kerze mit beidseitig offenen Enden oder mit den gängigen Adapterbauformen
lieferbar. Die Tiefenfilterstruktur sichert lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahme- 
kapazität und hohe Durchsatzleistung bei geringem Differenzdruck.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100% Nylon
  Stützkern:  100% Nylon
  Adapter:  100% Nylon
  Filterfeinheiten:  1 - 100 μm
  Temperatur:  max. 120°C
  Differenzdruck:  max. 4,2 bar bei 20°C
   max. 1,2 bar bei 120°C
   Filterwechsel bei 2,0 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 63 mm
   Längen 4   “ - 40“

  
  Anwendungen • Farben & Lacke
   • Lösemittel
   • Klebstoffe
   • Kunst – und Naturharze
   • Polymere
   • Weichmacher
   • Entfettungsmittel
   • Entwicklungsbäder
   • Lebensmittel und Getränke

  Merkmale und Vorteile • Tiefenfilter komplett aus Nylon
   • Stabiler Innenstützkern aus Nylon
   • Nylon-Adapter Code 0, Code 5, Code 7, Code B oder DOE
   • Thermisch gebundene Endlosfäden
   • Frei von Silikon, Bindemitteln oder Klebstoffen
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung

WFNMB Nylon-Melt-Blow-Kerze

Tiefenfilterkerzen nominal

7 /8
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 WFNMB Filterfeinheit in μm Länge in inch Dichtung Adapter

001:  1 μm 4    :  124 mm -:  DOE ohne Endkappen -:  DOE mit Endkappen

003:  3 μm 5:  127 mm E:  EPDM -0:  222/Cap

005:  5 μm 9¾:  248 mm B:  NBR -5:  222/Fin

010:  10 μm 10:  254 mm S:  Silikon -7:  226/Fin

025:  25 μm 19½:  496 mm V:  Viton -B:  213/Cap

050:  50 μm 20:  508 mm F:  Viton-FEP-ummantelt

075:  75 μm 29¼:  744 mm

100:  100 μm 30:  762 mm  

39:  992 mm

40:  1016 mm

WFNMB:
Nylon-Melt-
Blow-Kerze

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Bestellinformationen

Filterelement  Partikelgröße Rückhalterate (%)

WFNMB001  2 µm >90%

WFNMB003  3 µm >90%

WFNMB005  5 µm >90%

WFNMB010  10 µm >90%

WFNMB025  25 µm >90%

WFNMB050  50 µm >90%

WFNMB075  75 µm >90%

WFNMB100  100 µm >90%

Rückhalterate ( % )

Durchsatzleistung Werte bezogen auf 10“ (Wasser)
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WFMG-Master-Groove-Tiefenfilterkerze mit 2 Filterstufen, 
komplett aus Polypropylen

Die WFMG-Master-Groove-Tiefenfilterkerze ist eine Klarifikationskerze mit 
2 Filterstufen. Die außen liegende Filterstufe ist die gröbere Filterstufe und dient zur 
Abtrennung der gröberen Verunreinigungen. Die innen liegende Filterstufe ist die 
feinere Filterstufe und dient zur Abtrennung der feineren Verunreinigungen. 
Dadurch können unterschiedlich große Partikelfraktionen in den jeweiligen Filterlagen 
zurückgehalten werden.
Die prägnanten, namensgebenden Rillen an der Oberfläche der WFMG-Master-
Groove-Tiefenfilterkerze fixieren die PP-Fasern an der Außenseite und unterbinden die 
Faserabgabe. Der besondere Tiefenfilter-Aufbau mit extrem guter Faserbindung ergibt 
eine sehr feste Filtermatrix, die extra hohe Differenzdrücke ohne Partikel- 
durchbrüche aufnehmen kann. Die 2-lagige Filterabstufung erhöht die Schmutzauf-
nahmekapazität. 
WFMG-Master-Groove-Tiefenfilterkerze bieten besondere Vorteile bei der 
Filtration von viskosen und hochviskosen Flüssigkeiten mit breitem Spektrum an 
Verunreinigungen.

  
  Technische Daten

  Filtermedium: Polypropylen
  Stützkern: -
  Adapter und Endkappen: Polypropylen
  Filterfeinheiten: 1 - 100 µm, nominal
  Temperatur: max. 80°C
  Differenzdruck: max. 4,2 bar bei 20°C
   max. 2,1 bar bei 60°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 63 mm
   Längen 4   “ - 40“

  Anwendungen • Lacke, Farben und Tinten
   • Leicht- bis hochviskose Flüssigkeiten
   • Feinchemikalien und Kosmetika
   • Lösemittelhaltige Spülbäder
   • Säuren und Laugen
   • Reinstwasser und Kühlkreisläufe
   • Lebensmittel und Getränke

  Merkmale und Vorteile • Klarifikationskerze mit 2 Filterstufen
   • Gerillte Master-Groove-Oberfläche
   • Komplett aus PP
   • Feste Filtermatrix durch extrem gute Faserbindung
   • Stabile Partikelrückhalterate auch bei hohen Differenzdrücken
   • Erhöhte Schmutzaufnahmekapazität durch 2-lagige Filterabstufung
   • Keine Faserabgabe
   • Keine Verwendung von Bindemitteln
   • Breite chemische Beständigkeit
   • Niedrige Druckverluste, hohe Durchflussraten
   • Lange Filterstandzeit
   • NSF42 und FDA CRF21 Zertifikat
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung

WFMG-Master-Groove-
Tiefenfilterkerze, nominal

WFMG-Master-Groove-Tiefenfilterkerze, nominal
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Filterfeinheit in µm      Länge in mm (inch) Dichtung Adapter

  001:            1 µm 4    :       124 mm  -: DOE ohne Dichtung - : DOE

  003:            3 µm 5:       127 mm P: PE- Dichtung 0: 222 / Cap

  005:            5 µm 9 ¾:       248 mm E: EPDM 5: 222 / Fin

  010:          10 µm 10:       254 mm B: NBR 7: 226 / Fin

  025:          25 µm 19 ½:       496 mm S: Silikon B: 213 / Cap

  050:          50 µm 20:       508 mm V: FKM

075:          75 µm 29¼:       744 mm F: FKM-FEP-ummantelt

    100:         100 µm 30:       762 mm

39:       992 mm

   40:     1016 mm

WFMG-
Master-Groove-
Tiefenfilterker-
ze, nominal

WFMG 010 09¾ – –

Bestellinformationen

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Cap
Code 0

222/Fin
Code 5

DOE

0 2 4 6 8 10 12 14 16

                                               Durchflussmenge (L/min.) 
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Tiefenfilter aus PP-Bikomponentenfasern

Die CP2 -Tiefenfilterkerze besteht zu 100% aus Polypropylen-Bikomponenten-
fasern, die an Ihren Kreuzungspunkten thermisch miteinander verschweißt 
sind. Die somit gewonnene, sehr reine und außergewöhnlich feste Filtermatrix 
gewährleistet reproduzierbare Filtrationseigenschaften für hochwertige Anwen-
dungen. Die CP2-Tiefenfilterkerze ist eine typische Klarifikationskerze mit  
abgestufter Porenstruktur die von außen nach innen feiner wird. Der stabile  
Tiefenfilteraufbau gewährleistet hohe Durchsatzleistung und lange Standzeit 
ohne Verlust der Partikelrückhalterate auch bei hohen Differenzdrücken.

  Technische Daten

  Filtermedium: 100% Polypropylen-Bikomponentenfasern
  Stützkern: –
  Adapter und Endkappen: Polypropylen
  Filterfeinheiten: 1 - 350 µm, nominal
  Temperatur: max. 80°C
  Differenzdruck: max. 5.5bar bei 20°C
   max. 2.5bar bei 80°C
   Filterwechsel bei  1.5 bar empfohlen
  Abmessungen: Innendurchmesser 30mm
   Außendurchmesser 62mm
   Längen 4   “ - 40“

  
  Anwendungen • Lacke, Farben und Tinten
   • Feinchemikalien
   • Lösemittel
   • Säuren und Laugen
   • Kosmetika
   • Reinstwasser
   • Lebensmittel und Getränke

  Merkmale und Vorteile • Feste Filtermatrix durch PP-Bikomponentenfasern
   • Fasern an den Kreuzungspunkten thermisch fixiert 
   • Von außen nach innen feiner werdende Porenstruktur
   • Keine Faserabgabe
   • Keine Verwendung von Bindemitteln
   • Breite chemische Beständigkeit
   • Niedrige Druckverluste, hohe Durchflussraten
   • Lange Filterstandzeit
   • Stabile Partikelrückhalterate auch bei hohen Differenzdrücken
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Zertifikat

CP2- Tiefenfilterkerzen, nominal

CP2- Tiefenfilterkerzen, nominal
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CP2 - 01 95.7  99.9<

CP2 - 03 79.7  96.2 99.7  99.9<

CP2 - 05 79.0  95.0 99.0  99.7  99.9<

CP2 - 10  79.6 93.3  98.5  99.7  99.9<  

CP2 - 25 77.3  88.7  95.1  98.7 99.7  99.9<   

CP2 - 50  81.2  88.5 94.8  97.5  98.8  99.8  99.9<

CP2 - 75  90.1  96.6 99.1  99.9  99.9<

CP2 - 100 82.7  87.3  92.1  95.4  99.9<

CP2 - 200  84.7  95.0  98.0  99.9<

CP2 - 350  95.0  98.0  99.9<

Filterfeinheit in μm Länge in  mm (inch) Dichtung Adapter

 --01:        1µm  124 mm     4   “  O: ohne - : DOE ohne Endkappen

 --03:       3 µm  127 mm     5“ -3: 222/Cap

 --05:       5 µm  248 mm     9¾“ E: EPDM -8: 222/Fin

 --10:     10 µm  254 mm  10“ V: FKM -7: 226/Fin

 --25:     25 µm  496 mm  19½“ S: Silikon

 --50:     50 µm  508 mm  20“ F: Viton-FEP-ummantelt

 --75:     75 µm  744 mm  29¼“ 

 -100:   100 µm  762 mm  30“ 

 -200:   200 µm  992 mm  39“ 

 -350:   350 µm  1016 mm  40“  

CP2- 
Filterkerze

CP2 -10 -248 -0 

 10µm 15µm 20µm 25µm 30µm 35µm 40µm 45µm 50µm 60µm 70µm

 50µm 60µm 70µm 80µm 90µm 100µm 125µm 150µm 175µm 200µm 350µm

Bestellinformationen

Rückhalterate (%)
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CP2-Tiefenfilterkerze
Durchflusswerte bezogen auf 10“ (Wasser)

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 8

222/Cap
Code 3

DOE

CP2 -01

CP2 -03

CP2 -05

CP2 -10

CP2 -25

CP2 -75

CP2 -100

CP2 -200

CP2 -350
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Tiefenfilter mit gleichbleibender Porenstruktur aus  
PE-ummantelten PP-Fasern

Die CP-Tiefenfilterkerze besteht zu 100% aus polyethylenummantelten Poly- 
propylenfasern, die an Ihren Kreuzungspunkten miteinander verschweißt sind. 
Die somit gewonnene, sehr reine und außergewöhnlich feste Filtermatrix ge-
währleistet reproduzierbare Filtrationseigenschaften für hochwertige Anwendungen. 
Die CP-Tiefenfilterkerze ist eine typische Klassifikationskerze mit gleichbleibender 
Porenstruktur und Filterfeinheit von außen nach innen. Außerdem sichert der 
Tiefenfilteraufbau eine hohe Durchsatzleistung, sowie eine lange Standzeit.

  Technische Daten

  Filtermedium:  1 μm - 200 μm: 100% Polypropylen, Polyethylen ummantelt
   350 μm: 100% Polypropylen
  Stützkern:  -
  Adapter und Endkappe:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  1 - 350 μm, nominal
  Temperatur:  max. 80°C
  Differenzdruck:  max. 5,5 bar bei 20°C
   max. 2,5 bar bei 80°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 63 mm
   Längen 4   “ bis 40“

  
  Anwendungen • Lacke, Farben und Tinten
   • Magnetdispersionen
   • Feinchemikalien
   • Lösemittel
   • Säuren und Laugen
   • Kosmetika
   • Reinstwasser
   • Lebensmittel und Getränke

  Merkmale und Vorteile • Gleichbleibende Porenstruktur
   • Feste Filtermatrix durch PE/PP-Fasern
   • Thermisch fixierte Fasern
   • Keine Faserabgabe
   • Keine Verwendung von Bindemitteln
   • Breite chemische Beständigkeit
   • Niedrige Druckverluste, hohe Durchflussraten
   • Lange Filterstandzeit
   • FDA-Zertifikat
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung

CP Tiefenfilterkerze, nominal

Tiefenfilterkerzen nominal
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Filterfeinheit in μm Länge in mm Dichtung Adapter

--01:  1 μm  124 mm (4   “) O:  ohne -:  DOE (Version O und P)

--03:  3 μm  127 mm (5“) P:  PE- Flachdichtung -3:  222/Cap

--05:  5 μm  248 mm (9¾“) E:  EPDM -8:  222/Fin

--10:  10 μm  254 mm (10“) V:  FKM -7:  226/Fin

--25:  25 μm  496 mm (19½“) S:  Silikon

--50:  50 μm  508 mm (20“) F:  Viton-FEP-ummantelt

--75:  75 μm  744 mm (29¼“)

-100:  100 μm  762 mm (30“)  

-125:  125 μm  992 mm (39“)

-150:  150 μm  1016 mm (40“)

-200:  200 μm

CP2-350:  350 μm

CP- Tiefen-
filterkerze

CP --10 -248 -E -O               

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 8

222/Cap
Code 3

DOE

Rückhalterate (%)

Rückhalterate (%)

Durchsatzleistung

Durchsatzleistung
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Bestellinformationen
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Tiefenfilter aus Polyester

Die CPH -Tiefenfilterkerze besteht zu 100 % aus Polyesterfasern und besitzt 
somit eine sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Lösemitteln. Die ther-
mische Beständigkeit reicht bis 120°C. Die CPH -Tiefenfilterkerze ist mit einer 
sehr reinen und außergewöhnlich festen Filtermatrix ausgestattet und gewähr- 
leistet reproduzierbare Filtrationseigenschaften für hochwertige Anwendungen. 
CPH-Tiefenfilterkerzen sind auch mit Adapter und Endkappen aus Polyester Code 
3, Code 8 und Code 7 lieferbar. Hohe Durchsatzleistung, sowie eine lange Stand-
zeit sind weitere herausragende Eigenschaften der CPH-Tiefenfilterkerze.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100% Polyesterfasern
  Stützkern:  –
  Adapter und Endkappen:  Polyester
  Filterfeinheiten:  1 - 50 μm, nominal
  Temperatur:  max. 120°C
  Differenzdruck:  max. 5,5 bar bei 20°C
   max. 2,5 bar bei 80°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 68 mm
   Längen 4   “ bis 40“

  
  Anwendungen • Lösemittel
   • Lacke, Farben und Tinten
   • Magnetdispersionen
   • Heißwasser > 80°C
   • Feinchemikalien
   • Kosmetika

  Merkmale und Vorteile • 100 % Polyester
   • Polyester Adapter und Endkappen Code 3, Code 8, Code 7 lieferbar
   • Sehr gute Lösemittelbeständigkeit
   • Hohe Temperaturbeständigkeit
   • Feste Filtermatrix durch Polyester-Fasern
   • Thermisch fixierte Fasern
   • Keine Verwendung von Bindemitteln
   • Niedrige Druckverluste, hohe Durchflussraten
   • Lange Filterstandzeit
   • REACH-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung

CPH Tiefenfilterkerze, nominal

Tiefenfilterkerzen nominal
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Filterfeinheit in μm Länge in mm Dichtung Adapter

-01:  1 μm  124 mm (4   “) -O:  DOE -:  DOE (Version O)

-03:  3 μm  127 mm (5“) E:  EPDM -3:  222/Cap

-05:  5 μm  248 mm (9¾“) V:  FKM -8:  222/Fin

-10:  10 μm  254 mm (10“) S:  Silikon -7:  226/Fin

-25:  25 μm  496 mm (19½“) F:  Viton-FEP-ummantelt

-50:  50 μm  508 mm (20“)

 744 mm (29¼“)

 762 mm (30“)  

 992 mm (39“)

 1016 mm (40“)

CPH- Tiefen-
filterkerze

CPH -10 -248 -0               

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 8

222/Cap
Code 3

DOE
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AS-Tiefenfilterkerze mit 3D-Filterstruktur 

Die AS-Tiefenfilterkerze ist eine hochvoluminöse Klassifikationskerze mit von 
außen nach innen gleichbleibender Porenstruktur. 
Der besondere 3D-Tiefenfilter-Aufbau besteht aus gerollten Filterlagen aus 
PE / PP-Bikomponentenfasern, die mit Drainagegewebe voneinander getrennt 
sind. Die somit gewonnene, sehr voluminöse 3D-Tiefenfilterstruktur ermöglicht 
extra hohe Schmutzaufnahmekapazität. 
Die Filterlagen aus PE / PP-Bikomponentenfasern gewährleisten hohe Durchsatz-
leistung ohne Verlust der Partikelrückhalterate auch bei hohen Differenzdrücken.

AS-Tiefenfilterkerzen mit 3D-Tiefenfilterstruktur sichern reproduzierbare 
Filtrationseigenschaften für hochwertige Anwendungen.

  Technische Daten

  Filtermedium:  PE / PP- Bikomponentenfasern 
  Stützkern: –
  Adapter und Endkappen:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  25, 50, 75, 100 µm, nominal
  Temperatur:  max. 80°C
  Differenzdruck:  max. 3,5 bar bei 20°C
   max. 1,5 bar bei 80°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 68 mm
   Längen 4   “ bis 40“

  
  Anwendungen • Klassifikation von LIB-Elektroden Slurry
   • Lacke, Farben und Tinten
   • Feinchemikalien
   • Lösemittel
   • Säuren und Laugen
   • Kosmetika
   • Reinstwasser
   • Lebensmittel und Getränke

  Merkmale und Vorteile • Klassifikationskerze mit gerollten Filterlagen
   • 3D-Tiefenfilterstruktur 
   • Gleichbleibende Porenstruktur von außen nach innen
   • Hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Feste Filtermatrix durch PE / PP- Bikomponentenfasern
   • Stabile Partikelrückhalterate auch bei hohen Differenzdrücken
   • Keine Faserabgabe
   • Keine Verwendung von Bindemitteln
   • Breite chemische Beständigkeit
   • Niedrige Druckverluste, hohe Durchflussraten
   • Lange Filterstandzeit
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung

AS-Tiefenfilterkerze, nominal

Tiefenfilterkerzen nominal
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Filterfeinheit in μm     Länge in inch           mm    Dichtung    Adapter

025:  25 μm  4    “: 124 mm   P: PE- Dichtung   -: DOE

050:  50 μm  5“: 127 mm  E: EPDM   3: 222 / Cap

075:  75 μm  9¾“: 248 mm  B: NBR   8: 222 / Fin

100:  100 μm  10“: 254 mm  S: Silikon   7: 226 / Fin

 19½“: 496 mm  V: FKM
 F: FKM-FEP- 
 ummantelt 20“:  508 mm 

 30“:       762 mm

 40“: 1016 mm 

AS-Tiefen-
filterkerze

AS      050 -248    -E 8               
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Bestellinformationen

Durchsatzleistung
Durchflusswerte bezogen auf 10“ (Wasser)

Adapterbauformen
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Code 7
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Code 8
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Absoluter Tiefenfilter mit perforierter Oberfläche komplett aus Polypropylen

Die WFMBA – Tiefenfilterkerze mit absoluter Abscheiderate wird im Melt-Blow-
Verfahren hergestellt. Die perforierte Oberfläche bietet eine vergrößerte Filter-
fläche, sowie eine bessere Bindung der Endlosfäden an der Filteroberfläche. Der 
Filter ist von Außen nach Innen mit einer stabilen, feiner werdenden Porenstruktur 
aufgebaut und erlaubt eine Konstruktion ohne Stützkern im Innern. Wahlweise ist 
die WFMBA Melt-Blow-Kerze mit beidseitig offenen Enden oder mit den  
gängigen Adapterbauformen lieferbar. Die perforierte Oberfläche mit nachfolgender 
Tiefenfilterstruktur sichert lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
und geringen Differenzdruck.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100% Polypropylen
  Stützkern:  –
  Adapter:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  1 - 100 μm, absolut
  Temperatur:  max. 80°C
  Differenzdruck:  max. 4,2 bar bei 20°C
   max. 1,2 bar bei 80°C
   Filterwechsel bei 2,0 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 63 mm
   Längen 5“ bis 40“
  

  Anwendungen • Reinstwasser für Elektronikindustrie
   • Trinkwasser für Lebensmittel und Getränke
   • Vor-, Nachfilter in Wasseraufbereitungsanlagen
   • Filtration von leichtviskosen Klarlacken
   • Spülbäder in Teilreinigungsanlagen
   • Filtration von Tinten für Ink-Jet-Anwendungen

  Merkmale und Vorteile • Vergrößerte Oberfläche durch Perforation
   • Absolute Abscheideraten
   • Tiefenfilter von Außen nach Innen feiner werdend
   • Melt-Blow-Endlosfäden, thermisch gebunden
   • Frei von Bindemitteln oder Klebstoffen
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • NSF42 und FDA CFR21 Zertifikat
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung 
   • RoHS-Konformitätserklärung

WFMBA Melt-Blow-Kerze, absolut

Tiefenfilterkerzen absolut
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 WFMBA001 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 

 WFMBA003 89.3 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 

WFMBA005 75.9 91.2 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 

WFMBA010 63.8 87.3 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9

WFMBA025 69.9 92.8 >99.9 >99.9 >99.9 >99.9

WFMBA050 58.1 74.9 >99.9 >99.9 >99.9

WFMBA075 63.9 90.5 >99.9 >99.9

WFMBA100 60.1 87.4 92.8 >99.9

Filterfeinheit in μm Länge in inch  mm Dichtung Adapter

001:  1 μm 4   “  124 mm  A: PE-Flachdichtung -F : DOE

003:  3 μm 5“  127 mm E: EPDM -0: 222/Cap

005:  5 μm 9¾“  248 mm B: NBR -5: 222/Fin

010:  10 μm 10“  254 mm S: Silikon -7: 226/Fin

025:  25 μm 19½“  496 mm V: Viton -B: 213/Cap

050:  50 μm 20“  508 mm F: Viton-FEP-ummantelt

075: 75 μm 29¼“  744 mm 

100 100 μm 30“  762 mm 

39“  992 mm 

40“   1016 mm 

WFMBA- 
Melt-Blow-
Kerze

WFMBA- -005 -20 -E -0

Kerze 1μm  3μm 5μm 10μm  25μm 50μm  75μm       100μm        

Durchsatzleistung
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Bestellinformationen

Rückhalterate (%)
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BM-Tiefenfilterkerze aus ultrafeinen PP-Bikomponentenfasern

Die BM -Tiefenfilterkerze besteht zu 100% aus ultrafeinen Polypropylen-
Bikomponentenfasern, die an Ihren Kreuzungspunkten thermisch miteinander 
verschweißt sind. Die somit gewonnene, außergewöhnlich feste und sehr reine 
Filtermatrix gewährleistet reproduzierbare Filtrationseigenschaften mit absoluten 
Rückhalteraten für hochwertige Anwendungen. Die BM-Tiefenfilterkerze ist eine 
typische Tiefenfilterkerze mit abgestufter Porenstruktur und absoluter Filterfein-
heit die von außen nach innen feiner wird. Der stabile Tiefenfilteraufbau gewähr-
leistet über die gesamte Standzeit sichere Partikelrückhalterate auch bei hohen 
Differenzdrücken.

  Technische Daten

  Filtermedium: 100% ultrafeine Polypropylen-
   Bikomponentenfasern
  Stützkern: -
  Adapter und Endkappen: Polypropylen
  Filterfeinheiten: 1 - 15 µm, absolut
  Temperatur: max. 80°C
  Differenzdruck: max. 5,5 bar bei 20°C
   max. 2,5 bar bei 80°C
   Filterwechsel bei  1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Innendurchmesser 29 mm
   Außendurchmesser 67 mm
   Längen 4   “ - 40“

  
  Anwendungen • Lacke, Farben und Tinten
   • Feinchemikalien
   • Lösemittel
   • Säuren und Laugen
   • Kosmetika
   • Reinstwasser
   • Lebensmittel und Getränke

  Merkmale und Vorteile • Absolute Rückhalterate
   • Feste Filtermatrix durch ultrafeine PP-Bikomponentenfasern
   • Fasern an den Kreuzungspunkten thermisch fixiert 
   • Von außen nach innen feiner werdende Porenstruktur
   • Keine Faserabgabe
   • Keine Verwendung von Bindemitteln
   • Breite chemische Beständigkeit
   • Sichere Partikelrückhalterate auch bei hohen Differenzdrücken
   • FDA-konform
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Zertifikat

BM- Tiefenfilterkerzen, absolut

BM- Tiefenfilterkerzen, absolut
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BM-01 95.0  99.9> 

BM-03  82.3 99.3  99.9> 

BM-05 85.1  95.4 99.0  99.9> 

BM-07 78.6  88.6 95.7  98.7 99.6  99.9>

BM-10  76.5 85.6  93.5  97.5  99.9>

BM-15  70.5  90.1  97.6  99.9>

Filterfeinheit in μm       Länge in mm (inch) Dichtung Adapter

-01:  1 μm  124 mm     4    “  0: PE-Flachdichtung - : DOE

-03:  3 μm  127 mm     5“ E: EPDM -3: 222/Cap

-05:  5 μm  248 mm     9¾“ V: FKM -8: 222/Fin

-07:  7 μm  254 mm  10“ S: Silikon -7: 226/Fin

-10:  10 μm  496 mm  19½“ F: Viton-FEP-ummantelt

-15:  15 μm  508 mm  20“ 

 744 mm  29¼“ 

 762 mm  30“ 

 992 mm  39“ 

 1016 mm  40“  

BM- 
Filterkerze

BM -01 -248 -0 

 0.5µm 1µm 2µm 3µm 4µm 5µm 6µm 7µm 8µm 10µm 12µm 15µm

Bestellinformationen

Rückhalterate (%)
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Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 8

222/Cap
Code 3

DOE

BM -01

BM -03

BM -05

BM -07

BM -10

BM -15

7 /8

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


QP-Quick-Pack Filtersystem

Das QP-Quick-Pack Filtersystem ist eine innovative, geschlossene Filtereinheit 
mit Schutzbeutel und eignet sich für alle Anwendungen, bei denen aus Gründen 
der Sauberkeit, Hygiene oder Toxizität eine geschlossene und gebrauchsfertige 
Einheit zum Schutz des Anwenders wünschenswert ist.
Das QP-Quick-Pack Filtersystem besteht aus einem stabilen PP-Sammeladapter 
mit Ein- und Austrittstutzen und einem doppelten Schutzbeutel mit innenliegenden 
Filterelementen. Die zu filtrierende Flüssigkeit kommt durch den Schutzbeutel 
nicht mit dem Gehäuse in Berührung und schützt das Arbeitspersonal beim 
Filterwechsel vor direktem Kontakt mit dem Medium.
QP-Quick-Packs werden in entsprechenden WTQP-Edelstahlgehäusen eingebaut 
und mit speziellen Verschraubungen am Ein- und Austrittstutzen abgedichtet. Die 
QP-Quick-Packs werden mit 1, 3 oder 7 Filterelementen und in den Längen von 
5“ bis 30“ hergestellt und können innenliegend mit unterschiedlichen Filterele-
menten bestückt werden.

QP-Quick-Pack Filtersystem

Tiefenfilterkerzen absolut

  Technische Daten
  Material:  Adapter: Polypropylen / Schutzbeutel: Polyethylen oder Polyamid
  Filtermedium: CP2:  Tiefenfilter aus PP-Bikomponentenfasern
   CP: PP/PE-Tiefenfilter, nominal
   CPH: Polyester-Tiefenfilter, nominal
   BM: PP-Tiefenfilter, absolut
  Filterfeinheiten: CP2: 1 - 350 µm, nominal
   CP: 1 - 200 µm, nominal
   CPH: 1 -   50 µm, nominal
   BM:   1 -   15 µm, absolut
  Temperatur: max.  40°C
  Druck: max.  10 bar ( mit WTQP-Filtergehäuse )
  Differenzdruck: max.  3 bar bei 20°C
   max.  1,4 bar bei 40°C Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Außendurchmesser: QP1:  91 mm
       QP3: 173 mm
       QP7: 236 mm
   Länge:  QP1:   5“ (190 mm), 10“ (316 mm), 20“ (566 mm)
       QP3: 10” (343 mm), 20” (593 mm), 30” (843 mm)
       QP7: 10” (371 mm), 20” (621 mm), 30” (871 mm)
                                Anschlüsse: Eintritt / Austritt:  QP1: R½“
                                       QP3: R1“
                                       QP7: R1¼“
   Druckluft: R1/8“ Innengewinde
   Erdungslaschen: 6 mm
  Durchsatzleistung: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und 
   der Durchsatz-Kennlinie des eingebauten Filterelementes.

  Anwendungen • Prozessfilter für Farben, Lacke und Chemikalien
   • Feinfilter für Kosmetika und Lotionen 
   • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Endfilter für Abfüllanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen und Düsen

  Merkmale und Vorteile • Geschlossene, gebrauchsfertige Filtereinheit
   • Doppelter Schutzbeutel mit Sammeladapter
   • Sauberes, hygienisches Handling
   • Drei Baugrößen, jeweils mit verschiedenen Längen
   • Mit unterschiedlichen Filterelementen bestückbar

-II-2GD
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1 Deckel 1.4301 WTQP1-Deckel-L #999992
WTQP3-Deckel-L #999992

WTQP7-Deckel-L #999992

2 Unterteil 1.4301 WTQP1-Unterteil-L #999992

WTQP3-Unterteil-L #999992

WTQP7-Unterteil-L #999992

3 Kegelstutzen 1.4301 WTQP1-Kegelstutzen-R ½-L #999992

WTQP3-Kegelstutzen-R1-L #999992

WTQP7-Kegelstutzen-R11/4L #999992

4 Überwurfmutter 1.4301 WTQP1-Überwurfmutter-L #999992

WTQP3-Überwurfmutter-L #999992

WTQP7-Überwurfmutter-L #999992

5 Ringmutter C15 WTQP1:d129x2-Ringmutter-C #007729

WTQP3:d168x3-Ringmutter-C #007731

WTQP7:d168x3-Ringmutter-C #007731

6 Augenschraube C15 WTQP1:d129x2-Augenschraube-C #007723

WTQP3:d168x3-Augenschraube-C #007730

WTQP7:d168x3-Augenschraube-C #007730

7 Bolzen 1.4301 WTQP1:d129x2-Bolzen-kurz-TG #007479

WTQP3:d168x3-Bolzen-kurz-TG #007726

WTQP7:d168x3-Bolzen-kurz-TG #007726

8 Sicherungsring A2 WTQP1:d129x2-Sicherungsring-LG #007716

WTQP3:d168x3-Sicherungsring-LG #007720

WTQP7:d168x3-Sicherungsring-LG  #007720

9 U-Scheibe A2 WTQP1:d129x2-U-Scheibe-LG  #007717

WTQP3:d168x3-U-Scheibe-LG  #007721

WTQP7:d168x3-U-Scheibe-LG  #007721

10 Stopfen A4 01WTKF-ESTOP-R1/8-T  #000720

11 Flachdichtung PTFE 01WTKF-DIPTFE-Entlüftung  #006441

Pos. Bezeichnung Material Bestellbezeichnung Artikel-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



Einbaumaße

WTQP1-05 196 272 88,9
R ½“

QP1-05
WTQP1-10 321 397 88,9 QP1-10
WTQP1-20 576 652 88,9 QP1-20

WTQP3-10 320 419 168,3
R 1“

QP3-10
WTQP3-20 576 675 163,3 QP3-20
WTQP3-30 830 929 168,3 QP3-30

WTQP7-10 318 451 226,0
R 1¼“

QP7-10
WTQP7-20 572 705 226,0 QP7-20
WTQP7-30 826 959 226,0 QP7-30

Gehäuse  A  B  C Eintritt/ Austritt  Quick-Pack

Einbaumaße

Atex-Richtlinie 2014/34/EU

WTQP-Gehäuse weisen keine eigene Zündquelle auf und fallen deshalb nicht 
unter die Atex-Richtlinie 2014/34/EU. Durch den Prozess selbst, insbesondere bei 
der Durchströmung des Gehäuses mit dem flüssigen Medium, können jedoch 
elektrostatische Aufladungen entstehen. Hier sollte nach TRBS2153 darauf geach-
tet werden, dass die WTQP-Gehäuse an den vorgesehenen Erdungslaschen am 
Deckel und am Unterteil geerdet werden. Die Schutzbeutel der QP-Quick-Pack-
Filtereinsätze sind aus ableitfähigem PE, spezifischer Widerstand 10^12 Ohm*m, 
was eine gewisse Ableitung während dem Prozess sicherstellt. Dennoch ist vor 
Öffnen des Behälters auf eine ausreichende Relaxationszeit zum Abbau möglicher 
elektrostatischer Ladung zu achten.

Für unsere WTQP-Gehäuse haben wir uns sorgfältig und dem Stand der Technik
entsprechend mit den Fragen zur Gewährleistung des Explosionsschutzes aus- 
einandergesetzt. Die Dokumentation wurde gemäß Richtlinie 2014/34/EU, 
Artikel 13 (1) b) ii) über nicht-elektrische Geräte und Komponenten der Kategorie 
2 bei der benannten Stelle TÜV Südwest hinterlegt. Die Hinterlegungsbestätigung 
liegt uns vor.

WTQP-Gehäuse erfüllen damit alle Voraussetzungen um 
folgendes Prüfzeichen zu tragen:

-II-2GD
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Filtermedium Filterfeinheit in µm
Anzahl 
Filterelemente

Beutel-
Konfiguration

Länge 
Filterelemente

CP2 PP-Tiefenfilter,
nominal

-01:    1 µm 1:  1 Stück A: PE/PE 05:  5“

-03:    3 µm 3:  3 Stück B: PA/PA 10: 10“

-05:  5 µm 7:  7 Stück C: PA/PE 20: 20“

-10:    10 µm D: PA/PE/PE 30: 30“

-25:    25 µm E: PE/PE/PE

-50:    50 µm

-75:    75 µm

-100:  100 µm

-200:  200 µm

-350:  350 µm

CP-PP/PE-Tiefenfilter, 
nominal
* CPB

-01:  1 µm

-03:  3 µm

-05:  5 µm

-10:  10 µm

-25:  25 µm

-30:  30 µm*

-50:  50 µm

-75:  75 µm

-100:  100 µm

-125:  125 µm

 -150:           150 µm

 -200:            200 µm

CPH-Polyester-
Tiefenfilter, nominal

 -01:               1 µm

 -03:               3 µm

 -05:               5 µm

 -10:            10 µm

 -25:            25 µm

 -50:            50 µm

BM-PP-Tiefenfilter, 
absolut

 01:              1 µm

 03:              3 µm

 05:              5 µm

 07:              7 µm

 10:             10 µm

 15:             15 µm

QP-Quick-
Pack-Filter-
elemente

QP CP- -25 -7 A 20

WTQP 7 -20 -R1¼ -L

Bestellinformationen QP-Quick-Pack-Elemente

Bestellinformationen WTOP-Quick-Pack-Gehäuse

WTQP-Quick-Pack-
Filtergehäuse

Anzahl Filterelemente Länge Filterelemente Anschluss Eintritt/ Austritt Material Gehäuse

1: 1 Stück 05:  5“ R½:       R ½“ für QP1 L: 1.4301 ( AISI304 )

3: 3 Stück 10: 10“ R1:        R 1“ für QP3 T: 1.4571/1.4404 ( AISI316 )

7: 7 Stück 20: 20“ R1¼:   R 1 ¼“ für QP7

30: 30“

www.wolftechnik.de
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2. Faltelemente & Membranfilterkerzen



Faltelemente
Faltelemente sind Oberflächenfilter 
mit großer Filterfläche aufgrund des 
plissierten Filtermaterials und eignen 
sich insbesondere zur Filtration von 
wässrigen Suspensionen, Säuren 
und Laugen, wo feste Partikel bei 
niedrigen Differenzdrücken abgetrennt 
werden sollen.

Membranfilterkerzen
Membranfilterkerzen werden den 
höchsten Ansprüchen an Qualität bei 
der Herstellung von Filterelementen 
gerecht. 
Spezielle Herstellungsverfahren 
ermöglichen einen Einsatz in der 
Elektronik- und Halbleiterindustrie 
bzw. Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie.
Zur Filtration von wässrigen Lösungen 
eignen sich insbesondere hydrophile 
Polyethersulfon-Membrane. Für Löse- 
mittel, nichtwässrige Chemikalien 
oder zur sterilen Tankbelüftung sind 
hydrophobe PTFE-Membrane 
notwendig. 

WF-Junior-Faltelemente
WF-Junior-Elemente eignen sich für 
kleine Durchsatzmengen. WF-Junior-
Elemente sind die kleine Version von 
herkömmlichen Faltelementen oder 
MS-Edelstahlgewebekerzen.

WF-Capsule 
WF-Capsule eignen sich für kleine 
Durchsatzleistungen und für Anwen-
dungen bei denen eine geschlossene, 
gebrauchsfertige Filtereinheit aus 
Gründen der Sauberkeit, Hygiene 
oder Toxizität wünschenswert ist.
WF-Capsule bestehen aus einem  
stabilen PP-Gehäuse mit innenliegen-
dem Faltelement aus Polypropylen-
Microvlies (WFPPA) Polyethersulfon-
Membran (WFPES) oder  
PTFE Membrane (WFPTFE).

Faltelemente & Membranfilterkerzen

Faltelemente
ECP
Zellulose-Polyester, 
nominal

Top-Seller
WFPPA
Polypropylen- 
Faltelement, 
absolut

WFPPF
PP-Food-Pleated, 
absolut

WFPES
Polyethersulfon-
Membranfilterkerze

Top-Seller
WFMLP
Multi-Layer- 
Faltelement,  
absolut

WFPES-E
Polyethersulfon-
Membranfilterkerze 
für die speziellen 
Bedürfnisse in der 
Elektronik- und 
Halbleiterindustrie

WF-Junior Elemente
Faltelement aus  
PP, PES, PTFE oder 
MS-Edelstahlge-
webe-Kerze

Neu
WFPBT
Polyesterfalt- 
element

WFPES-F 
Polyethersulfon-
Membranfilterkerze 
für die speziellen 
Bedürfnisse in der 
Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie

Top-Seller
WFGFAW
Glasfaser- 
Faltelement,
absolut

WFPTFE
PTFE-Membran-
filterkerze

WF-Capsule
Faltelement aus  
PP, PES, PTFE

WF-Junior-Faltelemente

WF-Capsule

Membranfilterkerzen



ECP-Zellulose-Polyesterfaltelement mit Vinyl-Endkappen

ECP-Faltelemente sind auf einem festen Polypropylenkern aufgebaut. Das 
Filtermedium besteht aus harzimprägnierten Zellulose- und Polyesterfasern. Die 
Endkappen werden in einem thermohärtendem Verfahren aus Vinyl hergestellt. 
Um eine bessere optische Zuordnung der jeweiligen Filterfeinheiten zu ge- 
währleisten sind die Endkappen farblich gekennzeichnet. Die verfügbaren Filter-
feinheiten reichen von 1 μm (Beige), 5 μm (Weiß), 20 μm (Blau) bis 50 μm (Gelb). 
Des weiterem sind die Filterelemente in den zwei Standardlängen von 9 ¾“  
und 20“ als auch in den beiden Durchmessern von 67 mm und in der
BigBlue-Variante mit Durchmesser 114 mm verfügbar.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Zellulose-Polyester
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter:  Vinyl Plastisol
  Filterfeinheiten:  1 μm (Beige) / 5 μm (Weiß) / 20 μm (Blau) / 50 μm (Gelb)
  Filterfläche:  0,55 m2 / 10“ Standard
   1,11 m2 / 20“ Standard
   1,67 m2 / 10“ BigBlue
   3,34 m2 / 20“ BigBlue
  Temperatur: 5 – 50 °C
  Differenzdruck: Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 27 mm
   Außendurchmesser 67 mm
   Big-Version 114 mm
   Längen 9 ¾“ und 20“

  Anwendung • Prozessfilter für wässrige- und leichtviskose Medien
   • Universalfilter für allg. Anwendungen zur Abtrennung
    von Schwebstoffen und Partikeln.
   • Vor- und Nachfilter in Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen,
    Düsen oder Wärmetauschern

  Merkmale und Vorteile • Faltelement mit nominaler Rückhalterate
   • Filtermedium aus harzimprägnierten Zellulose- und Polyesterfasern
   • Filterfeinheiten farbig codiert
   • Hohe Durchflussleistung
   • BigBlue-Version mit Außen-Ø 114 mm
   • Thermisch fixierte Endkappen
   • Lange Lebensdauer, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck

ECP-Faltelement, nominal

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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 ECP01-10 25 l/min 38 l/min bei 0.1bar
 ECP05-10 25 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP20-10 25 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP50-10 25 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP01-20 50 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP05-20 50 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP20-20 50 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP50-20 50 l/min 38 l/min bei 0.1bar
ECP01-10BB 40 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP05-10BB 40 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP20-10BB 40 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP50-10BB 40 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP01-20BB 80 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP05-20BB 80 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP20-20BB 80 l/min 76 l/min bei 0.1bar
ECP50-20BB 80 l/min 76 l/min bei 0.1bar

Typ Durchsatzempfehlung Differenzdruck   

 ECP01-10 Beige 9 ¾“  (248 mm) 1 µm 006446
 ECP05-10 Weiß 9 ¾“  (248 mm) 5 µm 006447
ECP20-10 Blau 9 ¾“  (248 mm) 20 µm 006448
ECP50-10 Gelb 9 ¾“  (248 mm) 50 µm 006449
ECP01-20 Beige 20“  (508 mm) 1 µm 006450
ECP05-20 Weiß 20“  (508 mm) 5 µm 006451
ECP20-20 Blau 20“  (508 mm) 20 µm 006452
ECP50-20 Gelb 20“  (508 mm) 50 µm 006453
ECP01-10BB Beige 9 ¾“  (248 mm) 1 µm 006454
ECP05-10BB Weiß 9 ¾“  (248 mm) 5 µm 006455
ECP20-10BB Blau 9 ¾“  (248 mm) 20 µm 006456
ECP50-10BB Gelb 9 ¾“  (248 mm) 50 µm 006457
ECP01-20BB Beige 20“  (508 mm) 1 µm 006458
ECP05-20BB Weiß 20“  (508 mm) 5 µm 006459
ECP20-20BB Blau 20“  (508 mm) 20 µm 006460
ECP50-20BB Gelb 20“  (508 mm) 50 µm 006461

Typ Farbe der Endkappen Länge   Filtereinheit Artikel-Nr.

Rückhalterate (%)

1 5 10 30 50 60 70 80 90 100
Partikelgröße (µm)
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Bestellinformationen

Empfohlene Durchsatzleistung / Differenzdruck
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Doppellagiges Faltelement komplett aus Polypropylen

WFPPA – Faltelemente sind mit einem doppellagigen Filtermedium aus Polypro-
pylen ausgerüstet. Dadurch können absolute Abscheideraten mit 99.9 %-iger 
Partikelrückhaltung erzielt werden. Die Oberfläche der Faltstruktur bietet mehr 
als 0.5 m²/10“ Filterfläche. Die im Reinraum hergestellten WFPPA-Faltelemente
erfüllen die RoHS-, REACH-, FDA CFR21 Kriterien und sind lebensmittelkonform.
Alle Komponenten sind aus Polypropylen, thermisch verschweißt und frei von 
Bindemitteln, Klebern oder Additiven. Die positiven Eigenschaften der WFPPA-
Faltelemente sind lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität und 
geringer Differenzdruck, insbesondere bei der Rückhaltung von festen, partikulären 
Verunreinigungen.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100 % Polypropylen
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.2 - 70 μm
  Filterfläche: > 0,5 m2/10“
  Temperatur:  max. 70°C
  Differenzdruck:  max. 4,0 bar bei 21 °C
   max. 2,4 bar bei max. 70 °C
   Filterwechsel bei 2,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 27,5 mm
   Außendurchmesser 68 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Reinstwasser in Elektroindustrie
   • Vorfilter für Membranfilterkerzen
   • Filtration von Säuren & Laugen
   • Trinkwasser für Lebensmittel und Getränke
   • Filtration von Klarlacken & Parfümen
   • Filtration von Tinten für Ink-Jet-Anwendungen
   • Endfiltration von Feinchemikalien

  Merkmale und Vorteile • Doppellagiges Filtermedium 0.2 μm - 70 μm
   • Filteroberfläche >0.5 m² bei 10“
   • Absolute Abscheideraten
   • 100% PP, thermisch gebunden
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • FDA CFR21 konform
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPPA Faltelement, absolut

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPPA0020 99.957 99.982 99.999 100 100 100 100

WFPPA0045 99.949 99.977 99.999 100 100 100 100

WFPPA0100 99.852 99.936 99.997 100 100 100 100

WFPPA0300 99.786 99.905 99.998 99.999 100 100 100

WFPPA0500 95.259 99.627 99.997 99.999 100 100 100

WFPPA1000 83.267 96.961 99.997 99.999 100 100 100

WFPPA2000 63.807 88.927 99.877 99.996 100 100 100

WFPPA3000 63.276 88.979 99.883 99.988 100 100 100

WFPPA5000 18.690 38.780 92.889 99.630 99.829 100 100

WFPPA7000 15.623 28.109 74.347 89.643 93.100 94.118 100

Filterelement 2µm  5µm  10µm  12µm  25µm  35µm 50µm

WFPPA
Faltelement

Filtereinheit in µm Länge in inch Dichtung Adapter
0020:  0.2 μm 4 7/8:  124 mm  E: EPDM -F: DOE mit Endkappen

0045:  0.45 μm 5:  127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0100:  1 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0300: 3 μm 10:  254 mm  V: FKM -7: 226/Fin

0500:  5 μm 19 ½:  496 mm    F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

1000:  10 μm 20:  508 mm

2000:  20 μm 29 ¼:  744 mm

3000:  30 μm 30:  762 mm

5000:  50 μm 39:  992 mm

7000:  70 μm 40:  1016 mm

WFPPA 0100 -10 -E 5

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

WFPPA-Faltelemente 
Durchflusswerte bezogen auf 10“ (Wasser)
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Bestellinformationen

Rückhalterate (%)
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Doppellagiges PP-Faltelement für Lebensmittelanwendungen

WFPPF-Faltelemente sind mit einem doppellagigen Nanofaser-Filtermedium 
aus Polypropylen ausgerüstet. Die Filterfläche des Nanofaser-Filtermediums 
ist größer als 0.53 m²/10“ und weist absolute Abscheideraten von 99.9%-iger 
Partikelrückhaltung auf. Die im Reinraum hergestellten WFPPF-Faltelemente 
sind lebensmittelkonform. 
Alle Komponenten sind aus Polypropylen, thermisch verschweißt und frei von 
Bindemitteln, Klebern oder Additiven. WFPPF-Faltelemente können mit einem 
eingespritzten Verstärkungsring im Bereich des Doppel-O-Ring-Adapters 
ausgeführt und mehrfach sterilisiert werden.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100 % Polypropylen
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter:  Polypropylen mit PBT-Verstärkung bei 222; Edelstahl-Verstärkung bei 226
  Stützkern: Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.2 - 20 µm, absolut
  Filterfläche: > 0,53 m2 / 10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Sterilisation:  Dampf: 30 min. bei 135 °C, 30 Zyklen
    Heißwasser: 30 min. bei 85 °C, 50 Zyklen
   Filterwechsel bei 2,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 27,5 mm
   Außendurchmesser 71 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Feinfilter für Trinkwasser 
   • Klarifikation von Softdrinks und Fruchtsäften
   • Hauptfilter für Lebensmittel und Getränke
   • Vorfilter für Membranfilterkerzen
   • Kreislauffilter für Spül- und Waschwasser

  Merkmale und Vorteile • Doppellagiges Filtermedium
   • Adapter mit eingespritztem Verstärkungsring
   • Mehrfach sterilisierbar
   • Filteroberfläche >0.53 m² bei 10“
   • Absolute Abscheideraten
   • 100 % PP, thermisch gebunden
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität 
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • FDA CFR21 konform
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung 
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPPF PP-Food-Pleated, absolut

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPPF0020 99.95 99.98 99.99 100 100 100 100

WFPPF0045 99.94 99.97 99.99 100 100 100 100

WFPPF0100 99.91 99.98 99.99 100 100 100 100

WFPPF0500 93.78 99.19 99.99 100 100 100 100

WFPPF1000 83.26 96.96 99.99 99.99 100 100 100

WFPPF2000 63.80 88.92 99.87 99.99 100 100 100

Filterelement 2µm  5µm  10µm  12µm  25µm  35µm 50µm

WFPPF
Faltelement

Filtereinheit in µm Länge in inch Dichtung Adapter
0020:  0.2 μm 4 7/8:  124 mm  S: Silikon -F: DOE mit Endkappen

0045:  0.45 μm 5:  127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0100:  1 μm 9 ¾:  248 mm  E: EPDM -5: 222/Fin

0500:  5 μm 10:  254 mm  V: Viton -7: 226/Fin

1000: 10 μm 19 ½:  496 mm  F. Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

2000: 20 μm 20:  508 mm

29 ¼:  744 mm

30:  762 mm

39:  992 mm

40:  1016 mm

WFPPF -005 -20 -S -0

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

WFPPF-Faltelemente 
Durchflusswerte bezogen auf 10“ (Wasser)

10 20 30 40

                                             Durchsatzleistung (l/min.)

D
ru

ck
ve

rlu
st

 (b
ar

)

0.2

0.15

0,1

0.05

0

 0,2µm

 0,45µm

 1µm

 5µm

 10µm

 20µm

Bestellinformationen

Rückhalterate (%)
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Multi-Layer-Faltelement komplett aus Polypropylen

WFMLP Multi-Layer-Faltelemente besitzen eine mehrlagige Filterstruktur, 
die in Durchflussrichtung von Außen nach Innen mit abgestuften, feiner 
werdenden Microvliesen ausgestattet ist. Dadurch vereinen die WFMLP Multi-
Layer-Faltelemente die Vorteile von herkömmlichen Tiefenfiltern mit denen 
von Faltelementen. Die Tiefenfilterstruktur sichert lange Standzeit und 
hohe Schmutzaufnahmekapazität, während die große Oberfläche der Falten- 
geometrie für hohe Durchsatzleistung bei geringem Differenzdruck sorgt. 
WFMLP Multi-Layer-Faltelemente weisen eine absolute Abscheiderate von 
99.9 % auf. Alle Komponenten sind aus Polypropylen und ohne Einsatz von 
Klebern oder Bindemittel thermisch verschweißt.

  Technische Daten

  Filtermedium:  100 % Polypropylen
  Stützkern:  100 % Polypropylen
  Adapter:  100 % Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.3 μm - 90 μm
  Temperatur:  max. 80 °C
  Differenzdruck:  max. 4 bar bei 21 °C
   max. 2,1 bar bei 80 °C
   Filterwechsel bei 2,0 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 70 mm
   Längen 5“- 40“

  Anwendung • Reinstwasseranlagen
   • Reinigungs- und Spülbäder
   • Getränke und Lebensmittel
   • Feinchemikalien, Entwicklungsbäder
   • Kosmetika
   • Farben, Lacke, Tinten
   • Säuren und Laugen

  Merkmale und Vorteile • Multi-Layer-Faltelement mit absoluten Abscheideraten
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
    durch mehrlagigen Aufbau und Tiefenfilterstruktur
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
    durch große, gefaltete Oberfläche
   • 100 % Polypropylen, thermisch verschweißt
   • Frei von Silikon, Bindemitteln oder Klebstoffen
   • FDA-konforme Komponenten
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung 
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFMLP Multi-Layer-Faltelement

Faltelemente & Membranfilterkerzen

Top-Seller
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D
ru

ck
ve

rlu
st

 (b
ar

)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,5µm

1µm

3µm

5µm

10µm 

25µm

50µm

WFMLP-Multi-Layer-Faltelemente
Durchflusswerte bezogen auf 10“ (Wasser)

WFMLP
Multi-Layer- 
Faltelement

Filterfeinheit in μm   Länge in inch       mm Dichtung Adapter

0.3:  0.3 μm 4 7/8:  124 mm E: EPDM F: DOE mit Endkappen

0.5:  0.5 μm 5:  127 mm B: NBR 0: 222/Cap

001:  1 μm 9 ¾:  248 mm S: Silikon 5: 222/Fin

003:  3 μm 10:  254 mm V: FKM 7: 226/Fin

005:  5 μm 19 ½:  496 mm F: Viton-FEP-ummantelt

010:  10 μm 20:  508 mm

025:  25 μm 29 ¼:  744 mm

050:  50 μm 30:  762 mm

070:  70 μm 39:  992 mm

090:  90 μm 40:  1016 mm

WFMLP 001 -20  -V 5

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Rückhalterate (%)

Bestellinformationen

 WFMLP0.5 99.943 99.980 100 100 100 100 100

 WFMLP001 99.920 99.959 99.998 100 100 100 100

WFMLP003 99.846 99.925 99.995 100 100 100 100

WFMLP005 99.848 99.936 99.995 100 100 100 100

WFMLP010 83.242 96.795 99.830 100 100 100 100

WFMLP025 47.410 77.835 97.400 99.830 100 100 100

WFMLP050 6.194 8.489 21.779 35.764 59.268 87.031 100

Filterelement  2µm  5µm  10µm  12µm  25µm  35µm  50µm

Aufbau

Endkappe

Stützkern innen

Stützrohr aussen

O-Ringe
Adapter

Stützgewebe aussen
Vorfilterlage
Mittlere Filterlage
Endfilterlage
Stützgewebe innen

www.wolftechnik.de
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WFPBT-Polyesterfaltelement 
WFPBT-Polyesterelemente werden inklusive der Adapter und Stützmaterialien  
aus PBT (Polyester) gefertigt.
Die verfügbaren Filterfeinheiten reichen von 0,5 µm bis 20 µm. Die gängigen 
Adapterbauformen DOE, Code 0, Code 5 und Code7 sind in den Längen 
von 10“ bis 40“ lieferbar. 
WFPBT-Polyesterfaltelemente sind insbesondere für allgemeine Filtrationsaufgaben 
in Verbindung mit hohen Temperaturen bis zu 110°C und lösemittelhaltigen 
Reinigungsmedien konzipiert. Sie bieten eine effiziente und wirtschaftliche 
Filtrationsmöglichkeit mit breitem Anwendungsspektrum. 
Zur Aufrechterhaltung hoher Standards für Reinheit und Sauberkeit werden 
PBT Elemente im Reinraum gefertigt.

WFPBT-Polyesterfaltelement

Faltelemente & Membranfilterelemente

  
  
  Technische Daten 
  
  Filtermedium: PBT (Polyester)
  Stützkern: PBT (Polyester)
  Adapter, Endkappe: PBT (Polyester)
  O-Ring: EPDM Optionen siehe Bestell-Information
  Filterfeinheiten: 0,5 μm bis 20 μm
  Temperatur: max. 110°C bei 2,5 bar 
  Differenzdruck: Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Innendurchmesser 28 mm 
   Außendurchmesser 66 mm
   Längen 10“ - 40“ 

  Anwendung • Hauptfilter für lösemittelhaltige Reinigungsmedien
   • Feinfilter für Heißentfettungsbäder
   • Endfilter für Heißwasser in Spülprozessen
   • Kreislauffilter für Thermo- und Transformatoröl
   • Partikelfilter für Feinchemikalien und Kosmetika

  Merkmale und Vorteile • Faltelement komplett aus PBT (Polyester)
   • Hohe Temperaturbeständigkeit bis 110°C
   • Abscheideraten von 0,5 µm bis 20 µm
   • Alle gängigen Adapterbauformen DOE, Code 0, und Code 5, Code 7
   • Im Reinraum hergestellt
   • Lange Lebensdauer, hohe Schmutzaufnahmekapazität, hohe Durchflussraten,   
    niedriger Differenzdruck

Neu
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Bestellbezeichnung

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Durchsatzleistung 
Werte bezogen auf 10“ (Wasser l/min)
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WFPBT 
Polyester- 
faltelement

Filterfeinheit in µm Länge in inch Dichtungsmaterial Adapterausführung

0050     0,5 µm 10:  254 mm  E: EPDM F: DOE mit beidseitig offenen Enden

0100     1,0 µm 20:  508 mm V: Viton 0: 222 / Cap

0250     2,5 µm 30:  762 mm B: NBR 5: 222 / Fin

0500     5,0 µm 40:  1016 mm S: Silikon 7: 226 / Fin

1000   10 µm

2000   20 µm

WFPBT 0050 -10 E F
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WFGFAW-Glasfaserfaltelement mit Polyesterstützkäfig und Polyesteradapter

WFGFAW-Glasfaserfaltelemente sind mit Polyesterstützkäfig und Polyester- 
adaptern ausgestattet. Das Glasfaser-Microvlies ist mit Stützgewebe und Drainage 
aus Polyester versehen. Alle Material-Komponenten sind ohne die Verwendung 
von Bindemitteln oder Klebern thermisch verschweißt. Die verfügbaren Filter- 
feinheiten sind 1 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm und 25 μm mit absoluten Abscheideraten. 
Die gängigen Adapterbauformen Typ DOE, Code 0, Code 5 und Code 7 sind in 
den Längen von 5“ bis 40“ lieferbar. WFGFAW-Glasfaserfaltelemente sind insbe-
sondere für allgemeine Filtrationsaufgaben in Verbindung mit hohen Temperaturen 
und lösemittelhaltigen Reinigungsmedien konzipiert.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Glasfaser-Microvlies mit Polyesterstützgewebe 
  Stützkern: Polyester 
  Adapter, Endkappe: Polyester 
  O-Ring: FKM. Optionen siehe Bestell-Information
  Filterfeinheiten: 1 μm, 3 μm 5 μm, 10 μm, 25 μm absolut
  Filterfläche: 0.4m2 / 10“
  Temperatur: max. 120  °C bei max. 2,5 bar
  Differenzdruck: Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Innendurchmesser 30 mm 
   Außendurchmesser 68 mm
   Längen 5“- 40“ 
  Empfohlene Durchsatzleistung max. 25 l/min ( 1.5 m3/h ) bezogen auf 10“-Filterkerzenlänge
   

  Anwendung • Hauptfilter für lösemittelhaltige Reinigungsmedien
   • Feinfilter für Entfettungsbädern zur Teilereinigung
   • Endfilter für Heißwasser in Spülprozessen
   • Kreislauffilter für Thermo- und Transformatoröl
   • Partikelfilter für Feinchemikalien und Kosmetika

  Merkmale und Vorteile • Glasfaserfaltelement mit absoluten Abscheideraten von 1 μm bis 25 μm 
   • Endkappen und Adapter aus Polyester
   • Stützgewebe aus Polyestervlies
   • Alle Materialkomponenten thermisch verschweißt
   • ohne Bindemittel oder Kleber
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität, hohe Durchsatzraten, 
    geringer Differenzdruck
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFGFAW Glasfaserfaltelement, 
absolut

Faltelemente & Membranfilterkerzen

Top-Seller
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WFGFAW001 99.89 99.95 99.99 99.99 100.00

WFGFAW003 98.87 99.92 99.97 99.98 100.00

WFGFAW005 66.91 94.34 99.96 99.97 100.00

WFGFAW010 27.90 58.44 98.84 99.96 100.00

WFGFAW025 4.54 12.96 62.54 95.21 100.00

Filterelement 2µm 5µm 10µm 12µm 25µm

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Rückhalterate (%)

Aufbau

01 Endkappe

02 Stützgewebe

03 Drainage

04 Filtermedium

05 Drainage

06 Stützgewebe

07 Stützkern

08 O-Ring

09 Adapter

WFGFAW
Glasfaserfalt-
element

Filterfeinheit in 
µm, absolut Länge in inch Dichtungsmaterial Adapterausführung Stützkäfig aus 

Polyester

001  1 μm 4 7/8:  124 mm  E:EPDM F: DOE

003  3 μm 5:  127 mm  B:NBR 0: 222 / Cap

005:  5 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon 5: 222 / Fin

010:  10 μm 10:  254 mm  V:FKM 7: 226 / Fin

025:  25 μm 19 ½:  496 mm  F: FKM-FEP-ummantelt

20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

WFGFAW 010 -20  -V 5 -PBT

Bestellinformationen

Durchsatzleistung

 10 20 30 40

                                              Durchflussmenge (L/min.)

D
iff

er
en

zd
ru

ck
 (b

ar
)

0,2

0,15

0,1

0,05

0

1µm

3µm

5µm

10µm

25µm

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WF-PES Membranfilterkerze aus Polyethersulfon, hydrophil

WF-PES-Membranfilterkerzen mit hydrophiler Polyethersulfon-Membrane sind in 
den Filterfeinheiten von 0.04 μm bis 1.2 μm lieferbar. Die hochporöse, 
asymmetrische PES-Membrane wird im Reinraum ohne die Verwendung von 
Additiven oder oberflächenaktiven Substanzen verarbeitet. Die im Reinraum 
hergestellten WF-PES Filterelemente erfüllen die RoHS- und REACH-Kriterien 
und sind vorgespült.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Polyethersulfon
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.04 - 1.2 μm
  Filterfläche:  0.55 m²/10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Differenzdruck:  max. 4,0 bar bei 21 °C
   max. 2,4 bar bei 80 °C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Sterilfilter für industrielle Wasseraufbereitung
   • Mikrofiltration in Reinstwasseranlagen
   • Point-Of-Use-Filter in Reinstwassernetzwerken
   • Last-Chance Filter für sterile Abfüllprozesse
   • Endfiltration von wässrigen Lösungen
   • Bakterienfiltration nach UV-Entkeimungsanlagen

  Merkmale und Vorteile • Hydrophile, hochporöse PES-Membrane
   • Asymmetrische, gespiegelte Porenstruktur
   • Filterfläche 0.55 m²/10“
   • Vorgespülte Version
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPES WF-PES-Membranfilterkerze,
hydrophil

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPES 0020- 10- E 7

WF-PES 
Membran- 
filterkerze

Filterfeinheit in μm Länge in inch  Dichtung Adapter

0004:  0.04 μm 4 7/8:  124 mm  E: EPDM -F: DOE mit Endkappen

0010:  0.1 μm 5:   127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0020:  0.2 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0045:  0.45 μm 10:  254 mm  V: FKM -7: 226/Fin

0065:  0.65 μm 19 ½:  496 mm  F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

0120:  1.2 μm 20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Bestellinformationen

Durchsatzleistung
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Aufbau
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WFPES-E Membranfilterkerze aus Polyethersulfon, hydrophil

WFPES-E Membranfilterkerzen für die speziellen Bedürfnisse bei Anwen- 
dungen in der Elektronik- und Halbleiterindustrie. Die hydrophilen, single-
layer Polyethersulfon-Membranfilterkerzen sind in den Filterfeinheiten 
von 0.04 μm bis 1.2 μm lieferbar. Die hochporöse, asymmetrische PES-E 
Membrane wird im Reinraum ohne die Verwendung von Additiven oder 
oberflächenaktiven Substanzen verarbeitet. 
WFPES-E Filterelemente erfüllen die RoHS- und REACH-Kriterien, sind mit 
18 MΩ-Reinstwasser vorgespült und einzeln integritätsgetestet.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Polyethersulfon
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.04 - 1.2 μm
  Filterfläche:  0.71 m²/10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Differenzdruck:  max. 3,0 bar bei 21 °C
   max. 1,8 bar bei 80 °C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Point-Of-Use-Filter in der Elektronikindustrie
   • Last-Chance Filter für die Halbleiterfertigung
   • Sterilfilter für industrielle Wasseraufbereitung
   • Mikrofiltration in Reinstwasseranlagen
   • Endfiltration von wässrigen Lösungen
   • Bakterienfiltration nach UV-Entkeimungsanlagen

  Merkmale und Vorteile • Hydrophile, hochporöse, single-layer PES-Membrane
   • Asymmetrische, gespiegelte Porenstruktur
   • Filterfläche 0.71 m²/10“
   • Vorgespülte mit 18 MΩ-Reinstwasser
   •  Einzeln auf Integrität getestet
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPES-E PES-Membranfilterkerze,
hydrophil

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPES-E 0020- 10- E 7

WFPES-E 
Membran- 
filterkerze

Filterfeinheit in μm Länge in inch  Dichtung Adapter

0004:  0.04 μm 4 7/8:  124 mm  E: EPDM -F: DOE mit Endkappen

0010:  0.1 μm 5:   127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0020:  0.2 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0045:  0.45 μm 10:  254 mm  V: FKM -7: 226/Fin

0065:  0.65 μm 19 ½:  496 mm  F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

0120:  1.2 μm 20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Bestellinformationen

Durchsatzleistung
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WFPES-F Membranfilterkerze aus Polyethersulfon, hydrophil

WFPES-F Membranfilterkerzen mit hydrophiler Polyethersulfon-Membrane 
sind in den Filterfeinheiten von 0.1 μm bis 1.2 μm lieferbar. Die hochporöse, 
asymmetrische PES-Membrane wird ohne die Verwendung von Additiven 
oder oberflächenaktiven Substanzen verarbeitet. Alle Komponenten wie 
Stützkonstruktion, Adapter und Endkappen sind aus Polypropylen und wie 
das PES-Membranmaterial selbst FDA-zertifiziert.
WFPES-F Membranfilterkerzen sind sterilisierbar, integritätsgetestet und 
werden in vorgespülter Version geliefert. Die im Reinraum hergestellten 
WFPES-F Filterelemente erfüllen die RoHS- und REACH-Kriterien und sind 
lebensmittelkonform.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Polyethersulfon
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.1 - 1.2 μm
  Filterfläche:  0.58 m²/10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Sterilisation:  
  Dampf:  Autoclav 130 °C, 30 min, 200 ×
  Heißwasser:  85 °C, 30 min, 50 ×
  Differenzdruck:  max. 6,9 bar bei 25 °C
   max. 2,4 bar bei 80 °C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Sterilfiltration von Getränken und Nahrungsmitteln
   • Mikrofiltration in Reinstwasseranlagen
   • Point-Of-Use-Filter in Reinstwassernetzwerken
   • Last-Chance Filter für sterile Abfüllprozesse
   • Endfiltration von wässrigen Lösungen
   • Bakterienfiltration nach UV-Entkeimungsanlagen

  Merkmale und Vorteile • Hydrophile, hochporöse PES-Membrane
   • Asymmetrische, gespiegelte Porenstruktur
   • Filterfläche 0.58 m²/10“
   • Integritätsgetestet, sterilisierbar und vorgespült
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • FDA zertifiziert,im Reinraum hergestellt
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPES-F PES-Membranfilterkerze,
hydrophil

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPES-F 0020- 10- E 7

WFPES-F 
Membran- 
filterkerze

Filterfeinheit in μm Länge in inch  Dichtung Adapter

0010:  0.1 μm 5:   127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0020:  0.2 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0045:  0.45 μm 10:  254 mm  V: FKM -7: 226/Fin

0065:  0.65 μm 19 ½:  496 mm  F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

0120:  1.2 μm 20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Bestellinformationen

Durchsatzleistung
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PTFE-Membranfilterkerze aus PTFE, hydrophob

WFPTFE-Membranfilterkerzen mit hydrophober PTFE-Membrane sind in den 
Filterfeinheiten von 0.05 μm bis 1.0 μm lieferbar. Das Membranmaterial besitzt 
eine hochporöse Struktur und eine homogene Porenverteilung.
Alle Komponenten der Stützkonstruktion, Adapter und Endkappen sind aus Poly-
propylen und werden mit der PTFE-Membrane im Reinraum ohne Verwendung von 
Additiven oder oberflächenaktiven Substanzen thermisch miteinander verbunden.  
Die Filterfläche beträgt 0.9 m²/10“ Element und liegt damit weit über dem 
Standard vergleichbarer Produkte. Dies sichert lange Lebensdauer und niedrige 
Differenzdrücke auch bei großen Durchsatzleistungen.

  Technische Daten

  Filtermedium:  PTFE
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützkäfig:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  0.05 - 1.0 μm
  Filterfläche:  0.9 m²/10“
  Temperatur:  max. 80 °C
  Differenzdruck:  max. 4,0 bar bei 21 °C
   max. 2,1 bar bei 80  °C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
   Längen 5“ bis 40“

  Anwendung • Lösemittelfiltration
   • Sterile Be- und Entlüftung von Lagertanks
   • Beschichtungslösungen in der Elektroindustrie
   • Filtration von nichtwässrigen Chemikalien
   • Filtration von Ätzbädern zur Halbleiterherstellung

  Merkmale und Vorteile • Hydropobe, hochporöse PTFE-Membrane
   • Homogene Porenverteilung
   • Filterfläche >0.9 m² bei 10“
   • Exzelente chemische Beständigkeit
   •  Jedes Element wird einzeln auf Integrität getestet, 

um die Filterqualität zu gewährleisten
   • Frei von Bindemitteln, Klebern oder Additiven
   • Lange Standzeit, hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Geringer Differenzdruck, hohe Durchsatzraten
   • FDA zertifiziert, im Reinraum hergestellt
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

WFPTFE PTFE-Membranfilterkerze,
hydrophob

Faltelemente & Membranfilterkerzen
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WFPTFE-
Membran-
filterkerze

Filterfeinheit in μm Länge in inch  Dichtung Adapter

0005:  0.05 μm 4 7/8:  124 mm  E: EPDM -F: DOE mit Endkappen

0010:  0.1 μm 5:  127 mm  B: NBR -0: 222/Cap

0020:  0.2 μm 9 ¾:  248 mm  S: Silikon -5: 222/Fin

0045:  0.45 μm 10:  254 mm  V: Viton -7: 226/Fin

0100:  1.0 μm 19 ½:  496 mm  F: Viton-FEP-ummantelt -B: 213/Cap

20:  508 mm

30:  762 mm

40:  1016 mm

WFPTFE 0020- 10- E 7

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Bestellinformationen

Typ   μm bar cc/min bar

WFPTFE0005 0.05 μm < 1.2 bar 40 1.0 bar

WFPTFE0010 0.10 μm < 0.9 bar 20 0.7 bar

WFPTFE0020 0.20 μm < 0.8 bar 20 0.6 bar

WFPTFE0045 0.45 μm < 0.5 bar 52 0.4 bar

WFPTFE0100 1.00 μm –– –– ––

*IPA: Wasser = 60/40

  Feinheit Bubble-Point Diffusionsrate*

Integritätstest-Daten

Durchsatzleistung
Werte bezogen auf 10“-Element

Aufbau
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WF-Junior-Faltelemente

WF-Junior-Faltelemente eignen sich für kleine Durchsatzmengen. Als Filter-
material stehen Polypropylen-Vliese, hydrophile PES-Membranen oder hydrophobe 
PTFE-Membranen zur Verfügung. Als Besonderheit können WF-Junior-Faltele-
mente komplett aus Edelstahl mit Edelstahlgewebe angeboten werden. Diese
sind dann nicht gefaltet sondern zylindrisch um einen glatten Lochblechkern 
aufgespannt. WF-Junior-Faltelemente besitzen einen Außendurchmessser von 
56 mm und sind in den zwei Längen 76 mm und 138 mm lieferbar. Der innen 
liegende O-Ring ist aus Viton, Silikon oder EPDM und dient zum Aufstecken und 
Abdichten auf einen gehäuseseitigen Zapfen mit Durchmesser 19 mm.

Aufgrund ihrer Baugröße müssen WF-Junior-Faltelemente in entsprechende  
WF-Junior-Filterbehälter eingebaut werden. Die Gehäuse können aus Polypropylen, 
PVDF oder Edelstahl geliefert werden.

WF-Junior-Faltelemente

Faltelemente & Membranfilterkerzen

  Technische Daten

  Filtermedium:  WFPPA-PP-Vlies
   WFPES-PES-Membrane-hydrophil
   WFPTFE-PTFE-Membrane-hydrophob
   MS-Edelstahlgewebe
  Stützkäfig:  Polypropylen, bzw. Edelstahl bei Edelstahlgewebe
  O-Ring:  EPDM (Silikon, Viton, FEP-ummantelt)
  Filterfeinheiten:  WFPPA-PP-Vlies: 0.2 - 70 μm
   WFPES-PES-Membrane-hydrophil: 0.04 - 1.2 μm
   WFPTFE-PTFE-Membrane-hydrophob: 0.05 - 1.0 μm
   MS-Edelstahlgewebe: 2 μm - 100 μm
  Filterfläche:  2.5“: 1200 cm² ( Edelstahlgewebe 110 cm² )
   5“: 2400 cm² ( Edelstahlgewebe 220 cm² )
  Temperatur:  max. 80°C
  Sterilisation:  Dampf: 121°C, 30 min
   Heißwasser: 90°C, 30 min
  Differenzdruck:  max. 5 bar bei 20°C
  Abmessungen:  2.5“ Durchmesser 56 mm x 76 mm
   5“ Durchmesser 56 mm x 138 mm
   Innendurchmesser: 19 mm

  Anwendung • Tintenfilter für industrielle Tintenstrahldrucker
   • Tintenfilter für Barcode-Beschriftungsgeräte
   • Feinfilter für CD- und DVD-Beschichtungen
   • Endfilter für graphische Sprühsysteme
   • Sterilfilter für Reinstwasser
   • Feinfilter für Lösemittel
   • Sterile Tankbelüftung
   • Schutzfilter für Vacuumpumpen
   • Labor Sterilfilter
   • Proben- und Analysefilter

  Merkmale und Vorteile • Kleine Baugröße, geringes Totvolumen
   • Innenliegender O-Ring zum Aufstecken
   • In zwei Längen 2.5“ und 5“ verfügbar
   • Außendurchmesser 56 mm
   • Faltelement mit PP-Vlies, PES-Membrane oder PTFE-Membrane
   • Edelstahl-Element mit Edelstahlgewebe
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WFPPA 0020 -2½ -E J

Bestellinformationen

2.5“ 56 mm   76 mm Innenliegender O-Ring WFPPA: PP Vlies
WFPES: PES-Membrane,

5“ 56 mm 138 mm Innenliegender O-Ring hydrophil
WFPTFE: PTFE-Membrane,
hydrophob
MS: Edelstahlgewebe

Typ Element Durchmesser Element Länge Mögliche Anschlüsse  Einbaubare Filtermedien

Abmessungen

Abmessungen

Ø
56

Ø
19

m
m

62.5L = 76mm   125L = 138mm2.5“ = 76 mm    5“ = 138 mm

 Filtermedium Filterfeinheit in μm Baulänge Dichtung Adapter
WFPPA: 0020:  0.2 μm 2.5“ E: EPDM J: Junior Bauform
Polypropylen-Vlies 0045:  0.45 μm 76 mm lang S: Silikon

0100:  1.0 μm V: Viton
0500:  5.0 μm 5“ F: Viton-FEP-ummantelt
1000:  10 μm 138 mm lang
2000:  20 μm
3000: 30 µm
5000: 50 µm
7000: 70 µm

WFPES: 0004:  0.04 μm
Polyethersulfon-Membrane, hydrophil 0010:  0.1 μm

0020:  0.2 μm
0045:  0.45 μm
0065:  0.65 μm
0120:  1.2 μm

WFPTFE: 0005:  0.05 μm
PTFE-Membrane, hydrophob 0010:  0.1 μm

0020:  0.2 μm
0045:  0.45 μm
0100:  1.0 μm

MS: Edelstahlgewebe 0002:  2 μm
0003:  3 μm
0005:  5 μm
0010:  10 μm
0020:  20 μm
0050:  50 μm
0100:  100 μm
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WF-Capsule aus Polypropylen

WF-Capsule eignen sich für kleine Durchsatzleistungen und für Anwendungen, 
bei denen eine geschlossene, gebrauchsfertige Filtereinheit aus Gründen der 
Sauberkeit, Hygiene oder Toxizität wünschenswert ist. WF-Capsule bestehen aus  
einem stabilen PP-Gehäuse mit innenliegendem Faltelement aus Polypropylen-
Microvlies (WFPPA), Polyethersulfon-Membran (WFPES) oder PTFE-Membrane 
(WFPTFE).

Alle Komponenten sind thermisch verschweißt und frei von Bindemitteln, Klebern 
oder Additiven. Drei Baulängen mit entsprechend unterschiedlich großen Filter-
flächen stehen zur Verfügung. Der Eintritt und Austritt ist bei allen Baugrößen 
mit 1⁄4“ NPT-Gewinde ausgeführt, für Ablass und Entlüftung ist ein 1/8“ NPT-
Gewinde mit Verschlusskappe angebracht.

WF-Capsule aus Polypropylen

Faltelemente & Membranfilterkerzen

  Technische Daten

  Material:  Capsule: Polypropylen
  Stützkonstruktion: Polypropylen
  Filtermedium: WFPPA: Polypropylen-Microvlies 
   WFPES: Polyethersulfon-Membrane 
   WFPTFE: PTFE-Membrane
  Filterfeinheiten:  WFPPA: 0.2 - 70 μm, absolut 
   WFPES: 0,04 - 1,2 μm 
   WFPTFE:  0,05 - 1,0 μm
  Temperatur:  max. 50°C
  Druck:  max. 4 bar
  Differenzdruck: max. 3 bar bei 20°C 
   max. 1,4 bar bei 50°C 
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Außendurchmesser: 72 mm
   Länge:  C1 =   82 mm
     C2 = 165 mm
     C3 = 216 mm
  Anschlüsse: Eintritt/ Austritt: ¼“ MNPT
   Entlüftung/Ablass: 1/8“ MNPT mit Kappe
  Filterflächen:   WFPPA  WFPES  WFPTFE
   C1 0,058 m2 0,070 m2 0,077 m2

   C2 0,210 m2 0,260 m2 0,280 m2

   C3 0,310 m2 0,370 m2  0,410 m2

  Anwendung • Tintenfilter für Inkjet-Drucker und Barcode-Beschriftungsgeräte 
   • Feinfilter für graphische Sprühsysteme 
   • CD- und DVD-Beschichtungen 
   • Sterilfilter für Laboranwendungen
    • Be- und Entlüftungsfilter für sterile Tankbelüftung

  Merkmale und Vorteile • Geschlossene, gebrauchsfertige Filtereinheit 
   • Sauberes, hygienisches Handling 
   • Drei Baugrößen mit unterschiedlich großen Filterflächen 
   • Innenliegendes Filtermedium aus WFPPA, WFPES oder WFPTFE
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Filtermedium Filterfeinheit in μm Capsule, Größe Anschluss:

WFPPA-Faltelement, absolut 0020:  0,2 μm C1 =   82 mm ¼“ MNPT

0045:  0,45 μm C2 = 165 mm

0100:  1 μm C3 = 216 mm

0500:  5 μm

1000:  10 μm

2000:  20 μm

3000:  30 μm

5000:  50 μm

7000:  70 μm

WFPES- Membranfilterkerze 0004:  0,04 μm

0010:  0,1 μm

0020:  0,2 μm

0045:  0,45 μm

0065:  0,65 μm

0120:  1,2 μm

WFPTFE-Membranfilterkerze 0005:  0,05 μm

0010:  0,1 μm

0020:  0,2 μm

0045:  0,45 μm

0100:  1,0 μm

WFPPA -0500 -C1 -1/4

Bestellinformationen

  WFPPA* WFPES* WFPTFE**

C1 100 l/h 100 l/h 1 Nm3/h

C2 250 l/h 250 l/h 2,5 Nm3/h

C3 500 l/h 500 l/h 5 Nm3/h

Die Durchsatzleistung ist abhängig vom ausgewählten Filtermedium und der Größe der Capsule. Die aufgeführten Durchsatzleis-
tungen dienen als Richtwerte.

  * Bei Wasser und 0.2 bar dp.
** Bei Luft und 50 mbar dp.

Capsule Größe  Filtermedium

Durchsatzleistung

Abmessungen
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Aktivkohlefilter3. 



Aktivkohle wirkt adsorbierend auf 
unterschiedliche Verunreinigungen 
und kann deshalb zur Reduzierung 
von Geruchs- und Geschmacks-
stoffen, Bakterien, VOC´s, Pestiziden, 
allgemeinen organischen Verun-
reinigungen oder zur Entfärbung von 

Flüssigkeiten eingesetzt werden. 
Es lassen sich Aktivkohlefilter mit 
Aktivkohlegranulat und Aktivkohle-
filter mit porösen, zu Rohren 
extrudierten Aktivkohleblöcken unter-
scheiden. Durch axiale oder radiale 
Strömungsführung ergeben sich die 

entsprechenden Durchsatzleistungen 
und Kontaktzeiten mit der Aktivkohle 
und dadurch die einzelnen Rückhalte-
raten der Aktivkohlefilter.

Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter

Neu
WFGAC
mit Aktivkohle- 
granulat aus 
Kokosnussschalen

Neu
WFAK
mit rohrförmigem, 
porösen 
Aktivkohleblock



WFGAC-Aktivkohlekerze mit Aktivkohlegranulat aus Kokosnussschalen

WFGAC-Filterkerzen sind mit Aktivkohlegranulat aus Kokosnussschalen befüllt 
und werden axial von unten nach oben durchströmt. Entsprechend lang ist die 
Kontaktzeit mit der Aktivkohle zur Adsorption der Verunreinigungen. 

Die Pfeile am stabilen PP-Außenrohr kennzeichnen die Durchflussrichtung für 
den richtigen Einbau der WFGAC-Aktivkohlekerze in die Filtergehäuse.
Jeweils ein Vorfilter und Nachfilter aus Polypropylen Melt-Blow-Material mit 
40 µm Filterfeinheit halten die Aktivkohle und den Aktivkohleabrieb zurück. 
WFGAC-Aktivkohlekerzen sind in dem Standarddurchmesser von 74 mm und 
in der BigBlue-Version mit dem Durchmesser von 120 mm in 9 ¾“ 
und 20“ Länge erhältlich.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Aktivkohlegranulat aus Kokosnussschalen
  Stützkern:  Polypropylen
  Adapter und Stützrohr:  Polypropylen
  Dichtung:  NBR
  Vorfilter:  PP-Melt-Blow-Material 40 µm
  Nachfilter:  PP-Melt-Blow-Material 40 µm
  Temperatur:  max. 50°C
  Längen:  9 ¾“, 20“
  Durchmesser:  Standard-Versionen: Ø   74 mm
   BigBlue-Versionen:   Ø 120 mm

  Anwendung • Reduktion von Geruchs- und Geschmacksstoffen aus Trinkwasser
   • Reduktion von organischen und anorganischen Verunreinigungen aus 
    wässrigen Medien und Trinkwasser 
   • Entchlorung von Trinkwasser 
   • Entfärbung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Aktivkohlekerze mit Aktivkohlegranulat aus Kokosnussschalen
   • Axiale Durchströmung der Kerze
   • Lange Kontaktzeit, hohe Adsorption
   • Vorfilter Polypropylen Melt-Blow-Material, 40 µm
   • Nachfilter Polypropylen Melt-Blow-Material, 40 µm
   • PP-Außenrohr mit Kennzeichnung der Durchflussrichtung
   • Standardversion mit Außendurchmesser 74 mm
   • BigBlue-Version mit Außendurchmesser 120 mm

WFGAC-Aktivkohlekerze 
mit Aktivkohlegranulat aus 

Kokosnussschalen

Aktivkohlefilter

Neu
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WFGAC09 40 µm 9 ¾“   ( 248 mm )   74 mm

WFGAC20 40 µm 20“     ( 508 mm )   74 mm

WFGAC09BB 40 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) 120 mm

WFGAC20BB 40 µm 20“     ( 508 mm ) 120 mm

Typ Filterfeinheit Länge Durchmesser

Bestellinformationen

WFGAC09   5 l/min 0.1 bar @ 5 l/min

WFGAC20   5 l/min 0.2 bar @ 5 l/min

WFGAC09BB 10 l/min 0.1 bar @ 10 l/min

WFGAC20BB 10 l/min 0.2 bar @ 10 l/min

Typ Durchsatzempfehlung Differenzdruck

Empfohlene Durchsatzleistung / Differenzdruck
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WFAK-Aktivkohlekerze mit rohrförmigem, porösen Aktivkohleblock

Ein poröses, extrudiertes Aktivkohle-Rohr bildet den Kern dieses Filterelementes. 
Dadurch ist neben der Adsorption aufgrund der Aktivkohle gleichzeitig eine 
mechanische Filterwirkung vorhanden. Die rohrförmigen Aktivkohleblöcke 
werden in den Filterfeinheiten 0,5 µm, 5 µm und 10 µm hergestellt. 
Bei der radialen Durchströmung von außen nach innen sorgt jeweils ein 
PP-Vlies und ein PE-Außennetz für saubere Bedingungen beim Einsatz der 
WFAK-Aktivkohlekerzen. Die festen PP-Endkappen sind mit Flachdichtungen aus 
NBR ausgestattet. Weiße Endkappen stehen für 5 µm, blaue Endkappen für 
0,5 µm und 10 µm.
 
WFAK-Aktivkohlekerzen sind in dem Standarddurchmesser von 70 mm und in 
der BigBlue-Version mit dem Durchmesser von 115 mm in 9 ¾“ und 20“ Länge 
erhältlich.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Rohrförmiger, poröser Aktivkohleblock
  Filterfeinheit: 0,5 µm, 5 µm, 10 µm
  Innen:  PP-Vlies
  Außen:  PP-Vlies
  Außennetz:  PE-Netz
  Adapter:  Polypropylen
  Dichtung:  NBR
  Temperatur:  max. 65 °C
  Abmessungen:  Standardversion:
   Außendurchmesser 70 mm
   Längen 9 ¾“ und 20“

   BigBlue-Version:
   Außendurchmesser 115 mm
   Längen 9 ¾“ und 20“

  Anwendung • Reduktion von organischen und anorganischen Verunreinigungen
    aus wässrigen Medien und Trinkwasser
   • Reduktion von Geruchs- und Geschmacksstoffen
   • Entchlorung von Wasser
   • Entfärbung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Aktivkohlekerze mit porösem Aktivkohleblock
   • Radiale Durchströmung von außen nach innen
   • 0,5 µm, 5 µm und 10 µm Filterfeinheit
   • Hohe Adsorptionskapazität
   • Hohe Durchflussleistung
   • Standard-Version mit Außendurchmesser 70 mm
   • BigBlue-Version mit Außendurchmesser 115 mm

WFAK-Aktivkohlekerze 
mit rohrförmigem, porösen

Aktivkohleblock

Aktivkohlefilter

Neu
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WFAK-0.5-093/4 0,5 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø  70 mm, blau       

WFAK-0.5-20 0,5 µm 20“     ( 508 mm ) Ø  70 mm, blau

WFAK-05-093/4    5 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø  70 mm, weiß       

WFAK-05-20    5 µm 20“     ( 508 mm ) Ø  70 mm, weiß

WFAK-05-093/4BB    5 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø115 mm, weiß 

WFAK-05-20BB    5 µm 20“     ( 508 mm ) Ø115 mm, weiß

WFAK-10-093/4  10 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø  70 mm, blau       

WFAK-10-20  10 µm 20“     ( 508 mm ) Ø  70 mm, blau

WFAK-10-093/4BB  10 µm 9 ¾“   ( 248 mm ) Ø115 mm, blau       

WFAK-10-20BB  10 µm 20“     ( 508 mm ) Ø115 mm, blau

Typ Filterfeinheit Länge Endkappe    

Bestellinformationen

WFAK-xxx-093/4   5 l/min 0.1 bar   @   5 l/min 

WFAK-xxx-20 10 l/min 0.1 bar   @ 10 l/min

WFAK-xxx-093/4BB 10 l/min 0.15 bar @ 10 l/min  

WFAK-xxx-20BB 20 l/min 0.15 bar @ 20 l/min  

Typ Durchsatzempfehlung Differenzdruck

Empfohlene Durchsatzleistung / Differenzdruck

Aufbau

Rohrförmiger 
Aktivkohleblock,
radial durchströmt

Innen und außen 
PP-Vlies mit  
PE-Außennetz

Aufbau 
Aktivkohlefilter 
WFAK

Rohrförmiger
Aktivkohleblock,
radial durchströmt

Innen und außen
PP-Vlies mit
PE-Außennetz
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Siebelemente, reinigbar4. 



Siebelemente sind reine Oberflä-
chen-filter und eignen sich zur Ab-
trennung von festen, soliden Partikeln 
aus Flüssigkeiten.

Die an der Oberfläche zurückge- 
haltenen Verunreinigungen können 
nach Ausbau des Filterelements 
einfach wieder abgespült werden. 
Deshalb bezeichnen wir die Sieb-
elemente auch als reinigbar und 
wiederverwendbar. 

Unterschiedliche Materialien für die 
Filtergewebe und unterschiedliche 
Verarbeitung zum fertigen Filter-
element bilden die Merkmale zur 
Unterscheidung der einzelnen Siebe-
lemente.

Siebelemente, reinigbar

Siebelemente, reinigbar
F40-Siebelemente
Nylon-Filtergewebe, 
zylindrisch

Top-Seller
MS-Edelstahl- 
gewebekerzen
Edelstahl- 
Filtergewebe,  
zylindrisch

PD-MS-Edelstahl-
gewebekerzen
Edelstahl-
Filtergewebe, 
gefaltet

SRF-Spaltrohrfilter-
kerzen
Kantenspaltelement,  
zylindrisch

Neu
WFMK-Magnetfilter-
kerze
Zur Abtrennung von 
ferritischen Partikeln



F40-Siebelemente, reinigbare Nylonsiebe mit festem Stützkörper

Reinigbare Nylonsiebelemente mit Polypropylen-Stützkörper und Flachdichtungen.  
Durch eine abschraubbare Endkappe kann das Siebelement leicht ausgebaut 
und manuell gereinigt werden. Durch spezielle Zwischenadapter ist es möglich 
zwei Siebelemente mit den zwei Stützkörpern zu verbinden, wodurch ein 19 ½“ 
oder 20“ langes Siebelement entsteht. F40-Nylonsiebe sind je nach Filterfeinheit 
farblich codiert.

F40-Siebelemente eignen sich sehr gut für alle Anwendungen, bei denen aus 
wässrigen Medien gröbere Partikel zum Schutz nachfolgender Bauteile wie Pumpen,  
Ventile oder Düsen zurückgehalten werden müssen.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Nylonsieb
  Stützkörper:  Polypropylen
  Endkappe:  Polypropylen
  Dichtung:  Buna-N, Viton
  Zwischenadapter:  Polypropylen
  Filterfeinheiten:  50, 100, 150, 200, 350 μm
  Längen:  9 ¾“, 19 ½“, 20“
  Durchmesser:  Innen   26 mm
   Außen 67 mm
  Temperatur:  max. 80° C
  Differenzdruck:  max. 2,5 bar

  Anwendung • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
   • Sicherheitsfilter in Kühlkreisläufen
   • Grobfilter für wässrige Medien und Laugen

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare, ausbaubare Nylon-Siebelemente
   • Fester Polypropylen-Stützkörper
   • Filterfeinheiten farblich codiert
   • Abschraubbare Endkappe
   • Mit Zwischenadapter verlängerbar auf 19 ½“ oder 20“
   • Stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke

F40-Siebelemente

Siebelemente, reinigbar
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Stützkörper mit Buna-N Dichtungen, 9 ¾“ blau/weiß F40-19-248-PPBUN 001236

Nylonsieb 50 μm weiß  F40-600-050 003919

Nylonsieb 100 μm blau F40-600-100 004009

Nylonsieb 150 μm braun  F40-600-150 003972

Nylonsieb 200 μm grün F40-600-200 003973

Nylonsieb 350 μm grau F40-600-350 003996

Zwichenadapter 19 ½“ grau F40-Zwischenadapter 19.5“ 001412

Zwischenadapter 20“ grau F40-Zwischenadapter 20“ 001326

Stützkörper ohne Dichtungen blau F40-19-248 001238

Dichtung, Buna-N, 3 mm dick weiß F40-DIBUN-STÜKO 003879

Dichtung, Viton, 3 mm dick schwarz F40-DIVIT-STÜKO 000572

Dichtung, Buna-N, 5 mm dick weiß F40-DIBUN-STÜKO 001129

Dichtung, Viton, 5 mm dick schwarz F40-DIVIT-STÜKO 002836

Bezeichnung  Farbe Matchcode Bestell-Nr.

Bestellinformationen

Aufbau
Flachdichtung

Endkappe, abschraubbar

Nylonsieb, ausbaubar

Stützkörper aus PP

Montage Nylonsieb mit Stützkörper und Zwischenadapter für 19 ½“ und 20“

Durchsatzleistung
Montage Nylonsieb mit Stützkörper für 9 ¾“ 
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MS-Edelstahlgewebekerze, reinigbares Siebelement

MS-Edelstahlgewebekerzen sind robuste und vielseitig einsetzbare Siebelemente. 
Die Edelstahlgewebe sind von 2 μm bis 2000 μm verfügbar und werden bei der 
Herstellung über einem stabilen Stützkern aus Edelstahl-Lochblech aufgezogen 
und an den Endkappen ohne Kleber oder Bindemittel fixiert. Neben den  
Standardversionen mit beidseitig offenem Ende (DOE) können auch spezielle 
Filterelemente mit anderen Durchmessern, Längen und Endkappenkonfigurationen 
hergestellt werden.

Typische Einsatzgebiete sind Anwendungen im Bereich der Lebensmittel-
industrie sowie der Einsatz bei lösemittelhaltigen, viskosen Produkte wie Lacke 
und Farben, oder auch insbesondere dort, wo andere Filtermaterialien auf Grund 
thermischer oder chemischer Grenzen nicht mehr einsetzbar sind.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Edelstahlgewebe 1.4301
  Stützkörper:  Edelstahllochblech 1.4301
  Endkappe:  Edelstahl 1.4301
  Dichtungen:  PTFE-Flachdichtung
  Filterfeinheiten:  2 μm bis 2000 μm
  Filterfläche:  500 cm²/10“
  Längen:  4 7/8“ bis 40“
  Durchmesser:  Innen-Ø 27 mm
   Außen-Ø 66 mm
  Temperatur:  max. 230° C
  Differenzdruck:  max. 10 bar

  Anwendung • Siebfilter für Lebensmittel wie Öle, Fette
   • Endfilter vor der Abfüllung von viskosen Medien wie Sirup, Konfitüre oder Gelee
   • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
   • Sicherheitsfilter für Tinten, Farben, Lacke und Klebstoffe

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare Siebelemente aus Edelstahlgewebe
   • Fester Edelstahlstützkern aus Lochblech
   • Filterfeinheiten von 2 μm bis 2000 μm
   • Längen von 4 7/8“ bis 40“
   • Flachdichtungen aus PTFE
   • Stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke
   • Temperaturbeständig bis 230°C
   • Geeignet für den Einsatz bei Lebensmitteln
   • Ohne Klebstoffe oder Bindemittel hergestellt

MS-Edelstahlgewebekerzen

Siebelemente, reinigbar

Top-Seller
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MS- 
Edelstahl-
gewebe-
kerze

Filterfeinheit in μm Ausführung Länge in Zoll Dichtungsmaterial Adapterkonfiguration

2, 3, 5, 10, 20, 50,  Außen- Ø 66 mm 4 7/8:  124 mm T: PTFE - : DOE mit Endkappen

75, 80, 100, 125, Innen- Ø 27 mm 5:  127 mm V: Viton -0: 222/Cap

150, 200, 250, 275, 9 ¾:  248 mm -5: 222/Fin

300, 350, 400, 450, 10:  254 mm -7: 226/Fin

500, 600, 700, 750, 19 ½:  496 mm

800, 1000, 1200 20:  508 mm

2000 μm 29 ¼:  744 mm

30:  762 mm

39:  992 mm

40:  1016 mm

MS- 0100 G 09 T ––

Bestellinformationen

Aufbau Durchsatzleistung

Endkappe mit
PTFE Flachdichtung

Edelstahlgewebe von
2 μm bis 2000 μm

Stützkern aus
Edelstahllochblech

Wenn Filtergewebe 
feiner als 200 μm 
zusätzlich mit
Drainagegewebe

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

0,5 1 1,5 2 2,5 3  3,5 4 4,5 5
                                             Durchsatzleistung (m3/h)

D
ru

ck
ve

rlu
st

 (b
ar

)

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0

 5 µm

 10 µm

 20 µm

  50 µm

 100 µm

 150 µm

 200 µm

 350 µm

 500 µm

 1000 µm

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


PD-MS-Edelstahlfaltelemente, reinigbare Siebelemente

PD-MS-Edelstahlfaltelemente sind robuste und vielseitig einsetzbare Sieb- 
elemente mit vergrößerter Filterfläche auf Grund der Faltstruktur.  
Die PD-MS-Edelstahlfaltelemente sind rückspülbar und an der Oberfläche 
abwaschbar. Die Edelstahlgewebe sind von 5 μm bis 500 μm verfügbar und 
werden nach dem Falten über einen stabilen Stützkern aus Edelstahl-Lochblech 
aufgezogen und an den Endkappen verschweißt. 
Neben den Standardversionen mit beidseitig offenem Ende (DOE) können auch 
spezielle Filterelemente mit anderen Durchmessern, Längen und Endkappen-
konfigurationen hergestellt werden. Typische Einsatzgebiete sind Anwendungen 
im Bereich der Lebensmittelindustrie sowie der Einsatz bei lösemittelhaltigen, 
viskosen Produkte wie Lacke und Farben, oder auch insbesondere dort, wo 
andere Filtermaterialien aufgrund thermischer oder chemischer Grenzen nicht 
mehr einsetzbar sind.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Edelstahl 1.4301
  Stützkörper:  Edelstahllochblech 1.4301
  Endappe:  Edelstahl 1.4301
  Dichtungen:  PTFE-Flachdichtung
  Filterfeinheiten:  5 - 500 μm
  Filterfläche:  1500 cm²/10“
  Flächen:  4 7/8“ bis 40“
  Durchmesser:  Innendurchmesser 28 mm
   Außendurchmesser 69 mm
  Temperatur:  max. 200°C
  Differenzdruck:  max. 5 bar

  Anwendung • Siebfilter für Lebensmittel wie Öle, Fette
   • Endfilter vor der Abfüllung von viskosen Medien wie Sirup, Konfitüre oder Gelee
   • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
   • Sicherheitsfilter für Tinten, Farben, Lacke und Klebstoffe

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare Siebelemente aus Edelstahlgewebe
   • Vergrößerte Filterfläche auf Grund der Faltstruktur
   • Fester Edelstahlstützkern aus Lochblech
   • Filterfeinheiten von 5 μm bis 500 μm
   • Längen von 4 7/8“ bis 40“
   • Flachdichtungen aus PTFE
   • Stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke
   • Temperaturbeständig bis 200°C
   • Geeignet für den Einsatz bei Lebensmitteln

PD-MS-Edelstahlfaltelemente

Siebelemente, reinigbar
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PD-MS-
Edel-
stahlfalt-
element

Filterfeinheit in μm Ausführung Länge in Zoll Dichtungsmaterial Adapterkonfiguration

5, 10, 25, 50,  Außen- Ø 69 mm 4 7/8:  124 mm T: PTFE - : DOE mit Endkappen

75, 80, 100, 125, Innen- Ø 28 mm 5:  127 mm V: Viton -0: 222/Cap

150, 200, 250, 275, 9 ¾:  248 mm -5: 222/Fin

300, 350, 400, 450, 10:  254 mm -7: 226/Fin

500 μm 19 ½:  496 mm

20:  508 mm

29 ¼:  744 mm

30:  762 mm

39:  992 mm

40:  1016 mm

PD-MS- 0100 L 09 T ––

Bestellinformationen

Aufbau Durchsatzleistung
Flachdichtung

gefaltetes 
Edelstahlgewebe

Edelstahlstützkern

Flachdichtung

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE
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SRF-Spaltrohrfilterkerzen, reinigbare Siebelemente

SRF-Spaltrohrfilterkerzen zeichnen sich aufgrund ihrer Robustheit sowie chemi-
schen und thermischen Beständigkeiten aus. SRF-Spaltrohrfilterkerzen sind sehr 
robuste und vielseitig einsetzbare Filterelemente. Bei der Herstellung der Spaltrohre 
wird ein V-förmiger Profildraht spiralförmig um ein Längsprofil gewickelt und an 
den Kreuzungspunkten induktiv verschweißt. Diese Ausführung garantiert hohe 
Druckstabilität. Spaltrohrfilterkerzen können deshalb auch sehr gut rückgespült 
werden.

Insbesondere finden diese Elemente ihren Einsatzbereich in der Lebensmittel-
industrie und überall dort, wo andere Filterelemente aufgrund thermischer oder 
chemischer Grenzen nicht mehr einsetzbar sind.

  Technische Daten

  Filtermedium:  Edelstahl 1.4435
  Endappe:  Edelstahl 1.4435
  Dichtungen:  PTFE-Flachdichtung
  Filterfeinheiten:  25 - 1000 μm
  Filterfläche:  500 cm²/10“
  Längen:  4 7/8“ bis 40“
  Durchmesser:  Innendurchmesser 27 mm
   Außendurchmesser 65 mm
  Temperatur:  max. 230°C
  Differenzdruck:  max. 10 bar

  Anwendung • Siebfilter für Lebensmittel wie Öle, Fette
   • Endfilter vor der Abfüllung von viskosen Medien wie Sirup, Konfitüre oder Gelee
   • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Schmutzfänger zum Schutz von Pumpen, Ventilen, Düsen oder Wärmetauschern
   • Sicherheitsfilter für Tinten, Farben, Lacke und Klebstoffe
   • Grobfilter für Reinigungsanlagen

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare Spaltrohrelemente aus Edelstahl
   • Filterfeinheiten von 25 μm bis 1000 μm
   • Sehr gut rückspülbar
   • Hohe Druckstabilität
   • Stabile Bauweise für hohe Differenzdrücke
   • Längen von 4 7/8“ bis 40“
   • Flachdichtungen aus PTFE
   • Temperaturbeständig bis 230°C

SRF-Spaltrohrfilterkerzen

Siebelemente, reinigbar
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SRF-
Spaltrohr-
filter-
kerzen

Filterfeinheit in μm Ausführung Länge in Zoll Dichtungsmaterial Adapterkonfiguration

25, 35, 50,  Außen- Ø 66 mm 4 7/8:  124 mm T: PTFE - : DOE mit Endkappen

75, 100, 125, Innen- Ø 27 mm 5:  127 mm V: Viton -0: 222/Cap

150, 200, 250, 275, 9 ¾:  248 mm -5: 222/Fin

300, 350, 500, 750, 10:  254 mm -7: 226/Fin

1000 μm 19 ½:  496 mm

20:  508 mm

29 ¼:  744 mm

30:  762 mm

39:  992 mm

40:  1016 mm

SRF- 0100 G 09 T ––

Bestellinformationen

25 μm 35 μm 50 μm 75 μm 100 μm 125 μm 150 μm 200 μm

1,2% 1,8% 2,5% 3,7% 4,8% 5,9% 7,0% 9,1%

250 μm 275 μm 300 μm 350 μm 500 μm 750 μm 1000 μm

11,2% 12,1% 13,1% 14,9% 20,0% 27,3% 33,4%

Angaben bezogen auf 10“-Element mit 500 cm2 Filterfläche

Freie Filterfläche

    25 - 100 μm max. 25 l/min

  125 - 1000 μm max. 60 l/min

Filterfeinheit in μm          Maximale Durchsatzleistung

Aufbau Dichtung

Spaltrohr

Endkappen geschweisst

Adapterbauformen

226/Fin
Code 7

222/Fin
Code 5

222/Cap
Code 0

DOE

Empfohlene Durchsatzleistung / 10“ Element

www.wolftechnik.de
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WFMK-Magnetfilterkerzen für Kerzenfiltergehäuse 

WFMK-Magnetfilterkerzen zur Abtrennung von ferritischen Partikeln werden in 
zwei Baugrößen mit Länge 10“ und 20“ passend für Kerzenfiltergehäuse mit 
222-Aufnahme hergestellt. Der Einbau in das Gehäuse erfolgt wie bei einer  
Filterkerze über einen 222-Adapter mit 2 O-Ringen. Durch das Umlenkrohr wird 
gewährleistet, dass das Medium über die gesamte Länge des Magnetstabes 
strömt und die Ferrit-Partikel effizienter zurückgehalten werden. 
Zur Abreinigung der abgetrennten Ferrit-Partikel kann das Umlenkrohr vom 
Magnetstab entfernt werden. Ein weiterer Vorteil der WFMK-Magnetfilterkerzen 
besteht darin, dass diese mit zwei unterschiedlichen Neodym-Magnet-Durch-
messern angeboten werden können. Die Feldstärke der eingesetzten Neodym-
Magnete ist 1,2 Tesla, bzw. 12.000 Gauss. Die Stützkonstruktion und das Umlen-
krohr der WFMK-Magneteinsätze sind aus Edelstahl 1.4301.  
Für alle Kerzenfiltergehäuse oder Fremdgehäuse können entsprechende Spezial-
versionen geliefert werden.

  Technische Daten

  Material:  Edelstahl 1.4301  
   Dichtungen: Viton 
  Feldstärke: 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
  Abmessungen:   siehe Einbaumasse
  Temperatur: max. 100°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie der nachfolgenden Filterstufe

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Schutzfilter für Pumpen, Ventile, Düsen 
   • Vorfilter für Spül- und Entfettungsbäder

  Merkmale und Vorteile • Zwei Baugrößen für Kerzenfiltergehäuse der Länge 10“ und 20“ 
   • Zwei unterschiedliche Magnet-Durchmesser
   • Mit 222-Adapter und Doppel-O-Ringen
   • Mit Umlenkrohr zur effizienteren Rückhaltung der Ferrit-Partikel und 
    einfacheren Abreinigung der abgetrennten Partikel 
   • Feldstärke 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
   • Stützkonstruktion aus Edelstahl 1.4301
   • Spezialversionen für Kerzenfiltergehäuse oder Fremdgehäuse lieferbar

WFMK-Magnetfilterkerzen

Siebelemente, reinigbar

Neu



81

Aufbau

2 3 5

6 4 7

1

1 Magnetstab Edelstahl 1.4301 WFMK-10-Magnetstab #999997

WFMK-20-Magnetstab #999997

2 Rändelmutter Edelstahl A2 WFMK-10-Rändelmutter-M8 #999997

3 Umlenkrohr Edelstahl 1.4301 WFMK-10-Umlenkrohr #999997

WFMK-20-Umlenkrohr #999997

4 Adapter Edelstahl 1.4301 01WTKF-FST-Adapter-222-TG mit M8-Gewinde #999997

5 O-Ring Viton 70003-B-ORVIT-222 #007175

6 Gewindestift Edelstahl A2 WFMK10-Gewindestift-M8 #999997

7 Schraube mit Innen 6-kt. Edelstahl A2 WFMK10-Schraube-M8 #999997

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

WFMK 10 – Magnetfilterkerze – d34 – V

Pos.  Bezeichnung

1 1 WFMK: Magnetfilterkerze für Kerzenfiltergehäuse

2 10: Für 10“-Kerzenfiltergehäuse 

20: Für 20“-Kerzenfiltergehäuse

3  Magnetfilterkerze

4 d30: Stab-Durchmesser 30 mm

d34: Stab-Durchmesser 34 mm

5 Material O-Ring

 V: Viton

E: EPDM

B: Buna-N

S: Silikon:

F: Viton-FEP

    1 2 3 4 5

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de
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Kerzenfiltergehäuse5. 



Eine Vielzahl an Kerzenfiltergehäusen 
aus Edelstahl oder Kunststoff stehen  
zur Verfügung, um anhand der 
Betriebsparameter wie Fluid, Druck, 
Temperatur und Durchsatzleistung eine 
optimale Auswahl zu ermöglichen. 
Alle Kerzenfiltergehäuse sind modifi-

zierbare Standardversionen. Art, 
Größe und Lage der Anschlüsse 
sowie Deckelverschluss oder Ober-
flächenbeschaffenheit der Gehäuse 
können den gewünschten Anforde-
rungen angepasst werden.

Kerzenfiltergehäuse
Neu

WTGDS-Gehäuse
Kerzenfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und 
Standsockel

WD-Gehäuse
AD2000-konforme 
Gehäuse von DN40 
bis DN200

Neu
WTP-Kunststoff- 
gehäuse und 
-Elemente
Miniaturgehäuse 
von ⅛“ bis ¾“

WJ-Gehäuse
Junior-Gehäuse 
mit ½“

Neu
WS-Gehäuse
Sanitary-Gehäuse 
für hygienische 
Prozesse

WJ-Junior-PP-PVDF
Polypropylen oder 
PVDF

Top-Seller
01WTGD-Gehäuse
Edelstahl,  
Rundgewinde und 
einsteckbare 
Führungsstange

WTHKE-Gehäuse
Kerzenfilterge- 
häuse mit hängen-
den Kerzen

Top-Seller
01WTKF-Kunststoff-
gehäuse
Standardgehäuse 
von ¼“ bis 1 ½“

01WTAF-Gehäuse
Hängendes 
Spannklammer-
gehäuse 1“

WTMF-Gehäuse
Magnetfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und 
Standsockel 
aus Edelstahlguss

AVPP-Gehäuse
Verschiedene 
Serien von ¼“ 
bis 1 ½“

Neu
WTKF Gehäuse 
Spannklammer- 
gehäuse aus 
Edelstahl

01WTBE-PP- 
Gehäuse
Be- und Ent- 
lüftungsgehäuse 
aus Polypropylen

3WT-Gehäuse
Hängendes 
Spannklammer-
gehäuse 1 ½“

Neu
WTGD20 / WTGD30
Magneteinsätze und 
die entsprechenden 
Andrückplatten 

PP- und PVDF-
Gehäuse
Mehrfachge-
häuse von DN40 
bis DN100

WTSD-Gehäuse
Kerzenfiltergehäuse 
mit Stehbolzen 
und Flachdeckel

Neu
WTKF-ABH 
Kerzenfilter-Ausbau-
hilfe aus Edelstahl 

FA-Filteranlagen
Gebrauchsfertige 
Filteranlagen mit 
Pumpe

Top-Seller
WTGD-Gehäuse
Kerzenfiltergehäuse 
mit Klappdeckel

Neu
Führungsstange
für den Einbau von 
DOE-Kerzenfilter-
elemente

 
Edelstahlgehäuse

 
Kunststoffgehäuse

 
Equipment



WTP-Kunststoffgehäuse und -Elemente

Die kleinen Filtergehäuse Typ WTP besitzen einen schwarzen oder weißen Polypro-
pylen-Kopf mit transparentem Unterteil aus Polyester (PET) oder weißem Unterteil 
aus Polypropylen. Die Filterköpfe der Serien WTPS und WTPM sind von ⅛“ bis ½“ 
Innengewinde lieferbar und können wahlweise mit kurzem oder langem Unterteil 
kombiniert werden. Das Unterteil der Serie WTPL ist in nur einer Länge verfügbar 
und kann mit Filterköpfen der Größe ⅜“ bis ¾“ Innengewinde kombiniert werden.

Alle WTP-Kunststoffgehäuse können mit einem Filterelement aus porösem PE in 
den Filterfeinheiten 5µm, 35µm, 50µm, 80µm und 100µm oder mit  PP-Stützkörper 
und Edelstahlsiebelement in 50µm, 100µm oder 300µm ausgestattet werden. 
Die Edelstahlsiebelemente sind nach Reinigung  wiederverwendbar. Zur Montage 
der Gehäuse ist ein Haltewinkel-Set aus Edelstahl mit Befestigungsschrauben als 
Zubehör erhältlich.

  Technische Daten

  Material: Filterkopf: Polypropylen, schwarz oder weiß 
  Unterteil: Polyester (PET), transparent oder    
   Polypropylen, weiß
   Einbauten: Polyethylen oder PP-Stützkern mit Edelstahlgewebe 1.4301
   O-Ring: NBR-schwarz ( optional aus EPR-weiß, FKM-grün )
  Eintritt / Austritt: WTPS:  ⅛“, ¼“, ⅜“, ½“
   WTPM:  ⅛“, ¼“, ⅜“, ½“
   WTPL:  ⅜“, ½“, ¾“
  Ablass: ohne Ablass
  Entlüftung: ohne Entlüftung
  Filterelemente: Anzahl: 1  (PE-Element oder PP-Stützkern mit Edelstahlgewebeelement)
  Max. Betriebsdruck:: 10 bar bei 20°C
  Max. Betriebstemp.: 50°C bei 4 bar
  Durchsatzleistung: Die Durchsatzleistung richtet sich nach der Größe der Anschlüsse, der Länge 
   des Unterteils und der Schmutzfracht und Viskosität des Mediums.

  Anwendung • Schutzfilter für Analyse- und Messgeräte
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Siebfilter für kleine Durchsatzmengen
   • Endfilter vor Abfüllung 
   • Saugfilter vor Pumpen
   • Polizeifilter zur Überwachung von Schmutzfrachten
   • Bypassfilter zur optischen Kontrolle vor Einleitung

  Merkmale und Vorteile •  Kunststoff-Filtergehäuse für kleine Durchflussmengen mit schwarzem oder 
weißem Kopf und transparentem oder weißem Unterteil

   • Filterelemente aus porösem PE, 5µm bis 100µm oder PP-Stützkern mit 
    Edelstahlsiebelement, 50µm bis 300µm
   • Inline-Anordnung von Eintritt und Austritt mit
    Innengewindeanschluss ⅛“, ¼“ , ⅜“, ½“ oder ¾“
   • Haltewinkel-Set aus Edelstahl zur Wandmontage als Zubehör

WTP-Kunststoffgehäuse  
und -Elemente

WTP-Kunststoffgehäuse und -Elemente

Neu
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Kopf PP WTPS-Kopf-1/8-S / -W 008567 / 009620
S = schwarz WTPS-Kopf-1/4-S / -W 008566 / 009614 
W = weiß WTPS-Kopf-3/8-S / -W 008565 / 009605

WTPS-Kopf-1/2-S / -W 008564 / 009615
WTPL-Kopf-3/8-S / -W 008554 / 009618
WTPL-Kopf-1/2-S / -W 008555 / 009602
WTPL-Kopf-3/4-S / -W 008556 / 009619

2 O-Ring NBR WTPS-ORNBR-GEH 008641  
EPR WTPS-OREPR-GEH 008859
FKM WTPS-ORVIT-GEH 009196

WTPL-ORNBR-GEH 008550 
WTPL-OREPR-GEH 008728
WTPL-ORVIT-GEH 008750

3 Filterelement Polyethylen WTPS-0005-PE 008633  
WTPS-0035-PE 008634
WTPS-0050-PE 008635
WTPS-0080-PE 009429
WTPS-0100-PE 008636 
WTPM-0005-PE 008645
WTPM-0035-PE 008646
WTPM-0050-PE 999991
WTPM-0080-PE 008802
WTPM-0100-PE 008647 
WTPL-0005-PE 008546
WTPL-0035-PE 008545
WTPL-0050-PE 008544 
WTPL-0080-PE 009517
WTPL-0100-PE 008543  

PP-Stützkern WTPS-STUE-PP 008637 
WTPM-STUE-PP 008648 
WTPL-STUE-PP 008558 

Edelstahl- WTPS-0050-L 008638
Siebelement WTPS-0100-L 008639
(AISI304) WTPS-0300-L 008640

WTPM-0050-L 008649
WTPM-0100-L 008650
WTPM-0300-L 008651
WTPL-0050-L 008547
WTPL-0100-L 008548
WTPL-0300-L 008549 

4 Unterteil Polyester (PET) WTPS-Sumpf-transp. 008642
transparent WTPM-Sumpf-transp. 008652

WTPL-Sumpf-transp. 008552
Polypropylen WTPS-Sumpf-weiß 008643  
weiß WTPM-Sumpf-weiß 008653 

WTPL-Sumpf-weiß 008551 

Zubehör
5 Haltewinkel-Set mit Edelstahl WTPS-Haltewinkel-Set – VA S008564

Befestigungsschrauben WTPL-Haltewinkel-Set – VA S008565



WTPS ⅛“ 58   58   48

¼“, 75   60   49

⅜“ 75   64   51

½“ 75   67,5   53

WTPM ⅛“ 58   92,5   83,5

¼“ 75   94,5   84,5

⅜“ 75   98,5   86,5

½“ 75 102,5   88,5

WTPL ⅜“ 90,5 125 113

½“ 90,5 129 115

¾“ 90,5 134 118

Anschlüsse A B C

Einbaumaße

Einbaumaße
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Pos.  Bezeichnung

1  WTPS = Kunststoffgehäuse, small

WTPM = Kunststoffgehäuse, medium

WTPL = Kunststoffgehäuse, large

2 R = Rohrgewinde

3 ⅛ = Anschluss ⅛“ ( nur WTPS und WTPM )

¼ = Anschluss ¼“ ( nur WTPS und WTPM )

⅜ = Anschluss ⅜“

½ = Anschluss ½“

¾ = Anschluss ¾“  ( nur WTPL )

4 S = Filterkopf, schwarz

W = Filterkopf, weiß

5 C = Unterteil transparent ( PET )

W = Unterteil weiß ( PP )

6 B = Buna-O-Ring

E = EPR-O-Ring

V = Viton-O-Ring

Bestellinformationen

WTPL - R 3/8 -          S          C          B

1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WJ-Junior-PP-PVDF Gehäuse aus Polypropylen oder PVDF

WJ-Junior-PP-PVDF Gehäuse mit ½“-Eintritt und Austritt sind aus Polypropylen 
oder PVDF gefertigt. Die zweiteilige Konstruktion besteht aus Filterkopf und 
Unterteil. Vier Sterngriffmuttern dienen dem Verschließen des Gehäuses.  
Der Filterkopf besitzt einen speziellen Anschlusszapfen, auf welchen der Adapter 
der Junior-Elemente mit ihrem innen liegenden O-Ring aufgesteckt werden kann. 
Die Unterteile der Junior-Gehäuse sind zur Aufnahme von Junior-Elementen in den 
Längen von 2.5“ und 5“ verfügbar Der kleine Durchmesser und die kleine Bauhö-
he der Gehäuse sorgen für ein kleines Füllvolumen.

  Technische Daten

  Material:  Kopf: PP oder PVDF
   Unterteil: PP oder PVDF
   Schrauben: A2
   Sterngriffe: A2/Kunststoff
  Dichtung:  Viton (Standard) bzw. EPDM, Silikon oder PTFE
  Ein-/Austritt:  R ½“ Innengewinde
  Ablass:  R ¼“ Innengewinde
  Entlüftung:  R ¼“ Innengewinde
  Druck:  max. 6bar bei 30°C
  Temperatur:  max. 60°C bei 3bar
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Tintenfilter für industrielle Tintenstrahldrucker
    oder für Barcode-Beschriftungsgeräte
   • Feinfilter für CD- und DVD- Beschichtungen
   • Endfilter graphischer Sprühsysteme
   • Sterilfilter für Reinstwasser
   • Feinfilter für Lösemittel
   • Be- und Entlüftungsfilter für Behälter
   • Schutzfilter für Vakuumpumpen

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Polypropylen oder PVDF
   • Für Junior-Elemente 2.5“ und 5“ Länge
   • Deckelverschluss mit vier Sterngriffmuttern
   • Kleines Behältervolumen
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt

WJ-Junior-PP-PVDF Gehäuse

Kerzenfiltergehäuse

Top-Seller
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1 Kopf PP-natur WJ-Kopf-R½-P 999992

PVDF WJ-Kopf-R½-D 999992

2 Unterteil PP-natur WJ-05-Sumpf-R¼-P 999992

WJ-02.5-Sumpf-R¼-P 999992

PVDF WJ-05-Sumpf-R¼-D 999992

WJ-6.25-Sumpf-R¼-D 999992

3 O-Ring für Gehäuse EPDM WJ-OREPDM-Geh-P/D 999996

Viton WJ-ORVIT-Geh-P/D 999996

Viton-FEP WJ-ORFEP-Geh-P/D 999996

Silikon WJ-ORSIL-Geh-P/D 999996

4 Entlüftungsstopfen PP-natur WJ-ESTOP-¼-P 007151

Ablass und Entlüftung PVDF WJ-ESTOP-¼-D 999992

5 Flachdichtung HD300 3WT-DIKLI-ENTL 000364

Ablass und Entlüftung

6 6-kt.-Schrauben Edelstahl A2 WJ-6kt-Schraube-P/D 999992

7 Sterngriff M8 A2/Kunststoff WJ-Sterngriff—P/D 999992

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



WJ-02.5-R1/2-PV/-DV 56 mm 76 mm ½“ WFPPA, WFPES, WFPTFE, MS

WJ-05-R1/2-PV/-DV 56 mm 138 mm ½“ WFPPA, WFPES, WFPTFE, MS

Gehäusetyp  Element Durchmesser  Element Länge  Anschluss  Einbaubare Filtermedien

Einbaumaße

2.
5"

=7
6,

 5
"=

13
8

Ø56

2.
5"

: 1
15

,  
 5

": 
16

5

2.
5"

: 9
5,

   
5"

: 1
45

Ø75

35

Einbaumaße
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WJ – -05 – R  – ½ – P V

Pos.  Bezeichnung

1 WJ = WJ-Junior Gehäuse

2 02.5 = Für 2.5“ Junior-Element

05 = Für 5“ Junior-Element

3 R = Rohrgewinde

E = Einschraubteil GF-Verschraubung

TC = TriClamp

4 ½ = ½“ Innengewinde

15 = Nenweite DN15

5 P = Polypropylen

D = PVDF

6 V = Dichtung Viton

S = Dichtung Silikon

E = Dichtung EPDM

B = Dichtung Buna

F = Dichtung Viton-FEP-ummantelt

1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformation

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Kerzenfiltergehäuse komplett aus Polypropylen

01WTKF-Kerzenfiltergehäuse mit Innengewindeanschlüssen von ¼“, 3/8“, ½“, 
¾“ oder 1“ sind mit Polypropylen-Kopf und mit transparentem Unterteil aus 
SAN oder komplett aus Polypropylen lieferbar. Filtergehäuse mit 1 ¼“ und 1 ½“ 
IG-Anschlüssen sind mit Messing-Gewindeeinsatz ausgeführt. Die Unterteile aus 
SAN sind zur Aufnahme eines Filterelementes in der Länge 124 mm (4 7/8“), 127 
mm (5“) oder 248 mm (9 ¾“) geeignet. Bei der Ausführung mit Polypropylen-
Unterteil kann zusätzlich auch ein Unterteil für ein Filterelement der Länge 508 
mm (20“) angeboten werden. Zur Wandmontage der Filtergehäuse können 
Wandwinkel geliefert werden. Zur bequemeren Montage der Unterteile stehen 
Ringschlüssel aus Kunststoff zur Verfügung.

  Technische Daten

  Material:  Kopf: ¼“-1“:Polypropylen 1 ¼“ und 1 ½“: PP mit Messingbuchse
   Sumpf: Polypropylen bzw. SAN, tranparent
   Dichtung: Buna
  Ein-/Austritt:  ¼“, 3/8“, ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“ oder 1 ½“
  Ablass:  –
  Entlüftung:  –
  Filterelemente:  01WTKF04: 124 mm lang (4 7/8“)
   01WTKF05: 127 mm lang (5“)
   01WTKF09: 248 mm lang (9 ¾“)
   01WTKF20: 508 mm lang (20“)
  Temperatur:  max. 50°C bei 3 bar
  Druck:  max. 8 bar bei 20°C
  Abmessungen:  siehe Zeichnung
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Kühlkreisläufe
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Feinfilter für Säuren und Lauge
   • Trinkwasseraufbereitung
   • Brunnenwasser

  Merkmale und Vorteile • Anschlüsse von ¼” bis 1 ½”
   • 2-teilige Konstruktion aus Kopf und Unterteil
   • komplett aus Polypropylen
   • alternativ mit transparentem SAN-Unterteil
   • für Filterelemente 4 7/8” bis 20”, DOE

01WTKF-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse
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1 Kopf Polypropylen, blau 01WTKF-Kopf-¼ 004613

01WTKF-Kopf-3/8 003666

01WTKF-Kopf-½ 003674

01WTKF-Kopf-¾ 003676

01WTKF-Kopf-1 003677

01WTKF-Kopf-1 ¼-Ms 004616

01WTKF-Kopf-1 ½-Ms 004618

2 Sumpf Polypropylen, blau 01WTKF-Sumpf-05-B 003701

01WTKF-Sumpf-09-B 003702

01WTKF-Sumpf-20-B 003703

SAN, transparent 01WTKF-Sumpf-05-C 003698

01WTKF-Sumpf-09-C 003700

3 O-RingSumpf Buna 01WTKF-ORBUN-GEH 003687

EPDM 01WTKF-OREPDM-GEH 004872

Viton 01WTKF-ORVIT-GEH 006085

4 Adapter 4 7/8“ Polypropylen 01WTKF-Adapter-4 7/8 003707

5 Wandwinkel-Set Polypropylen/Edelstahl 01WTKF-Haltewinkelset 006065

6 Ringschlüssel Polypropylen 01WTKF-Schlüssel 003704

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

02

03

01

06

05
04



A 122 122 122 122

B 20 + L 20 + L 20 + L 20 + L

C 160 160 290 545

D 90 90 90 90

L = abhängig von Anschlussgröße ¼ – 1 ½

 01WTKF 04  01WTKF 05  01WTKF 09  01WTKF 20

Einbaumaße

B
C

ØD

O
U

T

IN

40

A

32

Einbaumaße
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01WTKF 04 3/8 -BB

Pos.  Bezeichnung

1 01WTKF-Kerzenfiltergehäuse

2 04: 124 mm lang (4 7/8“)

05: 127 mm lang (5“)

09: 248 mm lang (9 ¾“)

20: 508 mm lang (20“)

3 ¼: R ¼“ Innengewinde

3/8: R 3/8“ Innengewinde

½: R ½“ Innengewinde

¾: R ¾“ Innengewinde

1: R 1“ Innengewinde

1 ¼: R 1 ¼“ Messing-Buchse

1 ½: R 1 ½“ Messing-Buchse

4 BB: Polypropylen Kopf Polypropylen Unterteil

CB: Polypropylen Kopf SAN Unterteil

5 - Sonderausrüstung

1 2 3 4 5 

Bestellbeispiel

Bestellinformation

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs- 
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Zubehör

Bedienungs- und Montagehilfen wie 
Ringschlüssel, Verdrängerkörper zur  
Reduktion des Behälterinhaltes, Wand-
winkel oder Fußgestelle sind nützliches 
Zubehör für die Aufstellung und War-
tung der Filtergehäuse.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen, Zubehör
& Adapter

Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder 
Kunststoff erhöhen den Nutzen und die Sicherheit für den Anwender und für das 
Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen und 
Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


AVPP-SlimLine

AVPP-SlimLine-Filtergehäuse sind entweder komplett aus Polypropylen, Ny-
lon oder Polypropylen mit transparentem SAN-Unterteil lieferbar. Verschieden 
lange Unterteile von 5“, 10“ und 20“ sowie verschiedene Anschlußgrößen von 
¼“, 3/8“ bis ½“runden das Angebotsspektrum der AVPP-SlimLine Serie ab. 
Ein weiteres Kennzeichen der AVPP-Gehäuse sind die speziellen Einfärbungen 
von Filterkopf und Filterunterteil. So wird die Ausführung aus Polypropylen mit 
blauem Unterteil und schwarzem Filterkopf auch AVPP-SlimLine-Blue bezeichnet. 
Die Nylon-Ausführung ist schwarz und heisst AVPP-SlimLine-Black. Mit AVPP-
SlimLine-Clear wird hingegen das Filtergehäuse mit transparentem Unterteil und 
hellblauem Filterkopf benannt.

AVPP-Standard

AVPP-Standard-Filtergehäuse sind wie die AVPP-SlimLine entweder komplett aus 
Polypropylen, Nylon oder Polypropylen mit transparentem SAN-Unterteil lieferbar. 
Zusätzlich gibt es noch eine Ausführung aus Polypropylen-natur. Alle AVPP-Stan-
dard-Gehäuse haben einen ¾“-Anschluß und Unterteile von 10“ und
20“ Länge. Davon ausgenommen sind die transparenten Unterteile aus SAN, 
welche nur in 10“ herstellbar sind. Die unterschiedlichen Einfärbungen von 
Filterkopf und Filterunterteil dienen der Identifizierung und Kennzeichnung der 
AVPP-Gehäuse. So wird die Ausführung aus Polypropylen mit blauem Unterteil 
und schwarzem Filterkopf auch AVPP-Standard-Blue bezeichnet. Die Nylon-Aus-
führung ist schwarz und heisst AVPP-Standard-Black. Mit AVPP-Standard-Clear 
wird hingegen das Filtergehäuse mit transparentem Unterteil und hellblauem 
Filterkopf benannt. Gehäuse aus Polypropylen-Natur mit AVPP-Standard-Natur.

AVPP-BigBlue

AVPP-BigBlue-Filtergehäuse sind für größere Durchsatzleistungen als die AVPP-
Standard-Gehäuse konzipiert und haben Anschlüsse mit 1“ und 1 ½“. Spezielle 
BigBlue-Filterelemente mit Aussendurchmesser 110 mm sind verfügbar um 
diesen Durchflussmengen gerecht zu werden. Unter Verwendung eines Zentrier-
adapters können jedoch auch alle Filterelemente mit Standard-Durchmesser 
verwendet werden. AVPP-BigBlue-Gehäuse sind aus Polypropylen gefertigt und 
haben einen schwarzen Filterkopf und blaue Unterteile von 10“ und 20“ Länge.
Für alle AVPP-BigBlue-Gehäuse können Haltewinkel zur Wandmontage geliefert 
werden. Zum bequemeren Öffnen und Schließen der Filterunterteile beim Filter-
wechsel sind Ringschlüssel aus Kunststoff verfügbar.

  Anwendung • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Feinfilter für Säuren und Laugen
   • Trinkwasseraufbereitung
   • Kühlkreisläufe
   • Brunnenwasser

  Merkmale und Vorteile • Anschlüsse von ¼“ bis 1 ½“
   • 2-teilige Konstruktion aus Kopf und Unterteil
   • Komplett aus Polypropylen, alternativ mit transparentem Unterteil
   • Für Filterelemente 4 7/8“, 9 ¾“ oder 20“ Länge

AVPP-Kunststoffgehäuse

Kerzenfiltergehäuse
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1 Kopf - SLM - Blue PP, schwarz AVPP-KOPF-½SLM-S 000083
AVPP-KOPF-¼SLM-S 000074
AVPP-KOPF-3/8SLM-S 000078

- Clear PP, blau AVPP-KOPF-½SLM-B 000085
AVPP-KOPF-¼SLM-B 002825
AVPP-KOPF-3/8SLM-B 000080

- Black PA, schwarz AVPP-KOPF-½SLM-BLACK 002559
- STM - Blue PP, schwarz AVPP-KOPF-¾STM-S 000087

- Clear PP, blau AVPP-KOPF-¾STM-B 000089
- Natur PP, natur AVPP-KOPF-¾STM-N 000104

- BBM - Blue PP, schwarz AVPP-KOPF1---BBM-S---HFP 000098
AVPP-KOPF11/2BBM-S-HFP 000102

2 O-Ring - SLM Buna AVPP-ORBUN-SL 000140
Viton AVPP-ORVIT-SL 000141
EPDM AVPP-OREPR-SL 001183
Viton-FEP AVPP-ORFEP-SL 003964

- STM Buna AVPP-ORBUN-ST 000142
Viton AVPP-ORVIT-ST 000143
EPDM AVPP-OREPR-ST 001184
Viton-FEP AVPP-ORFEP-ST 004401

- BBM Buna AVPP-ORBUN-BB 001136
Viton AVPP-ORVIT-BB 004721
EPDM AVPP-OREPR-BB 001358

3 Sumpf - SLM - Blue PP, blau AVPP-SUMPF05SL-B 000108
AVPP-SUMPF10SL-B 000115
AVPP-SUMPF20SL-B 000119

- Clear SAN, klar AVPP-SUMPF05SL-C 000109
AVPP-SUMPF10SL-C 000116

- Black PA, schwarz AVPP-SUMPF10SL-S 004096
AVPP-SUMPF20SL-S 004095

- STM - Blue PP, blau AVPP-SUMPF10ST-B 000111
AVPP-SUMPF20ST-B 000120

- Clear SAN, klar AVPP-SUMPF10ST-C 000112
- Black PA, schwarz AVPP-SUMPF10ST-R 000113
- Natur PP, natur AVPP-SUMPF10ST-N-A 000125

- BBM - Blue PP, blau AVPP-SUMPF10BB-B 000117
AVPP-SUMPF20BB-B 000118

4 Winkel - SLM Stahl-verzinkt AVPP-WINKEL-SL 000250
mit Schrauben - STM Stahl-verzinkt AVPP-WINKEL-ST 000251

- BBM Edelstahl AVPP-WINKEL-BB-VA 008441
5 Schlüssel - SLM PP AVPP-KEY-SL-SW1 000244

- STM AVPP-KEY-ST-SW2 000245
- BBM AVPP-KEY-BB-SW3 000246

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile
01

03

02

05

04



Maß  A  L  A  L  A  L  A  L
Slimline
AVPP05SLM  112 170  112 175  112 170
AVPP10SLM  112 290  112 350
AVPP20SLM  112 555  112 555
Standard
AVPP10STM  130 305  130 310
AVPP12STM  118 305
AVPP20STM  130 565  130 570  130 570
Big Blue
AVPP10BBM  185 330  185 335
AVPP20BBM  185 600  185 605

Eintritt und Austritt ¼“, 3/8“, ½“ ¼“, 3/8“, ½“ ½“ ---
Max. Betriebsdruck 10 bar @ 20°C 10 bar @ 20°C 10 bar @ 20°C ---
Max. Betriebstemperatur 60°C @ 5 bar 50°C @ 6.5 bar 70°C @ 8.5 bar ---
Material Filterkopf Polypropylen, schwarz Polypropylen, blau Polyamid, schwarz ---
Material Unterteil Polypropylen, blau SAN, transparent Polyamid, schwarz ---
Material Dichtung Buna, Viton, EPDM Buna, Viton, EPDM Buna, Viton, EPDM ---
Länge Filtereinsatz Typ 05: 4 7/8“ Typ 05: 4 7/8“ Typ 20: 20“ ---
 Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ ---

Typ 20: 20“

Eintritt und Austritt ¾“ ¾“ ¾“ ¾“
Betriebsdruck max. 10 bar @ 20°C max. 10 bar @ 20°C max. 10 bar @ 20°C max. 8 bar @ 20°C
Betriebstemperatur max. 60°C @ 5 bar max. 50°C @ 6.5 bar max. 70°C @ 8.5 bar max. 60°C @ 3 bar
Material Filterkopf Polypropylen, schwarz Polypropylen, blau Polyamid, schwarz Polypropylen, natur
Material Unterteil Polypropylen, blau SAN, transparent Polyamid, schwarz Polypropylen, natur
Material Dichtung Buna, Viton, EPDM Buna, Viton, EPDM Buna, Viton, EPDM Viton
Länge Filtereinsatz Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ Typ 10: 9 ¾“ DOE
 Typ 20: 20“ --- Typ 20: 20“ Typ 12: 10“ Code 5

Typ 20: 20“ DOE
Typ 20 : Code 0

Type - Blue - Clear - Black  - Natur

AVPP-SlimLine - Blue - Clear - Black  - Natur

AVPP-Standard - Blue - Clear - Black  - Natur

Technische Daten

Technische Daten

Einbaumaße

EIN AUS

A

L

Einbaumaße



99

AVPP-BigBlue - Blue - Clear - Black  - Natur

Eintritt und Austritt 1“, 1 ½“ --- --- ---

Betriebsdruck max. 8 bar @ 20°C --- --- ---

Betriebstemperatur max. 60°C @ 3 bar --- --- ---

Material Filterkopf Polypropylen, schwarz --- --- ---

Material Unterteil Polypropylen, blau --- --- ---

Material Dichtung Buna, Viton, EPDM --- --- ---

Länge Filtereinsatz Typ 10: 9 ¾“ --- --- ---

Typ 20: 20“ --- --- ---

Technische Daten

AVPP 10 BB M – R 1 ½ – SBB – E – – – – – HFP

Pos.  Bezeichnung

1 AVPP – Kerzenfiltergehäuse aus Kunststoff

2 05 = Gehäuselänge für 4 7/8“-Kerzen (124 mm)

10 = Gehäuselänge für 9 ¾“-Kerzen (248 mm)

20 = Gehäuselänge für 20“-Kerzen (508 mm)

12 = Gehäuse für Adapterkerzen Code 5 (222/Fin)

20-222: für Adapterkerzen Code 0 (222/Cap)

3 SL = Slim–Line - Baureihe

ST = Standard - Baureihe

BB = Big-Blue - Baureihe

4 M = mit Montagebohrungen

- = ohne Montagebohrungen

5 Slim-Line: R ¼, R 3/8, R ½ Eintritt/Austritt

Standard: R 3/4 Eintritt/Austritt

Big-Blue: R 1, R 1 ½ Eintritt/Austritt

6 Farbe Kopf , Sumpf und Material O-Ring

SBB -> Schwarz-Blau-Buna

BCB -> Blue-Clear-Buna

NNV -> Natur-Natur-Viton

RRS -> Rot-Rot-Silikon

HHS -> Hot-Hot-Silikon

HH- -> Hot-Hot- ohne Dichtung

7 E = Entlüftungsknopf - rot - = ohne Entlüftung (Standard!)

8 S = Stopfen eintrittseitig im Kopf ¼“ - = ohne Stopfen

9 S = Stopfen austrittseitig im Kopf ¼“ - = ohne Stopfen

10 A = Ablaßstopfen im Sumpf ¼“

11 HFP = Bei BB-Gehäusen Kopf aus glasfaser verstärktem PP

M6L = Gewindebuchsen M6 aus V2A in den Montagebohrungen

M6LVRL = wie M6L, mit Verlängerungszapfen im Kopf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bestellbeispiel

Bestellinformation

Armaturen, Zubehör & Adapter siehe Seite 95 (01WTKF-Gehäuse)

www.wolftechnik.de
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01WTBE-PP Be- und Entlüftungsgehäuse aus Polypropylen

01WTBE-PP Gehäuse dienen in Verbindung mit hydrophoben WFPTFE-Membran- 
filterkerzen zur staubfreien und sterilen Be- und Entlüftung von Lagertanks.  
Die zweiteilige Polypropylen-Konstruktion besteht aus einer abschraubbare Haube 
und dem Aufnahmeteil mit Tankstutzen-Anschluss als GF-Verschraubung DN40. 
Die Gehäuse können in drei Größen zur Aufnahme einer WFPTFE-Membran- 
filterkerze mit Adapterkonfiguration Code 0 in der Länge von 5“,10“ oder 20“ 
angeboten werden und eignen sich damit für Durchsatzleistungen 
von 5-50 Nm³/h bei 10-25 mbar Differenzdruck. 
Auf Anfrage können 01WTBE-Gehäuse auch aus Edelstahl gefertigt werden.

  Technische Daten 

  Material:  Polypropylen, grau (Edelstahl auf Anfrage)
  Filterelemente:  Anzahl: 1
  Länge:  5“,10“, 20“
  Adapter:  Code 0
  Druck:  max. 50 mbar
  Temperatur:  max. 40°C
  Durchsatz:  Die maximale Luft-Durchsatzleistung ist abhängig vom zulässigen Differenzdruck
   des Vorratsbehälters, der Anschluß-Nennweite des Gehäuses und der Art und   
   Länge des Filterelementes. Anhaltswerte siehe Tabelle Durchsatzleistung.

  Anwendung • Staubfreie, sterile Be- und Entlüftung von Lagertanks für Reinstwasser
   • Staubfreie, sterile Be- und Entlüftung von Pufferbehälter in Abfüllanlagen
   • Staubfreie, sterile Be- und Entlüftung von Konzentratbehälter für Getränke
   • Staubfreie, sterile Be- und Entlüftung von Speichergefäßen in Dosieranlagen

  Merkmale und Vorteile • Be- und Entlüftungsfiltergehäuse
   • Komplett aus Polypropylen (Edelstahl auf Anfrage)
   • Abschraubbare Haube
   • Passend für 1 Filterelemente Code 0
   • Drei Längen für 5“,10“ oder 20“ Länge
   • Tankstutzen-Anschluss GF-Verschraubung DN40
   • Durchsatzleistung 5-50 Nm³/h bei 10-25 mbar mit hydrophoben  
    WFPTFE-Membranfilterkerzen

01WTBE-PP
Be- und Entlüftungsgehäuse

Kerzenfiltergehäuse
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1 Aufnahmeteil PP-grau 01WTBE-PP-Aufnahmeteil 999992

2 Haube PP-grau 01WTBE-PP-Haube-05 999992

01WTBE-PP-Haube-10 999992

01WTBE-PP-Haube-20 999992

3 WFPTFE- PTFE, WFPTFE-0020-05-E0 006183

Membranfilterkerze, hydrophob WFPTFE-0020-10-E0 005738

hydrophob WFPTFE-0020-20-E0 005743

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



01WTBE05 05“ (127 mm) 155 170 185 205

01WTBE10 10“ (254 mm) 275 290 305 325

01WTBE20 20“ (508 mm) 535 550 565 585

01WTBE05 WFPTFE-0020-05-E0  5 Nm³/h  12.5 Nm³/h

01WTBE10 + WFPTFE-0020-10-E0 =  10 Nm³/h  25 Nm³/h

01WTBE20 WFPTFE-0020-20-E0  20 Nm³/h  50 Nm³/h

* Hinweis:

Die angegebenen maximalen Durchsatzleistungen gelten nur als Richtwerte und bei trockener Luft und beziehen sich auf  
hydrophobe WFPTFE Membranfilterkerzen mit 0.2 μm Filterfeinheit und Gehäuse-Nennweite DN50. Abhängig von der An-
schlussnennweite des Gehäuses können die Durchsatzwerte noch variieren.

Typ L1 L2 L3 L4 L5

TypGehäuse  Typ Membranfilterkerze  Q bei dp 10mbar *  Q bei dp 25mbar *

Einbaumaße

Durchsatzleistung

Einbaumaße
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01 WTBE 10 – DN 40 – PP – –

Pos.  Bezeichnung

1 01 = Gehäuse für 1 Filterelement

2 WTBE = Wolftechnik Be- und Entlüftungsfiltergehäuse

3 05 = Gehäuse für 5“ Filterkerze

10 = Gehäuse für 10“ Filterkerze

20 = Gehäuse für 20“ Filterkerze

4 DN = GF-Einschraubteil (Standard)

R = Rohrgewinde

F = Flansch

M = Milchrohrgewinde DIN 11851

5 40 = Nennweite DN40 (Standard)

50 = Nennweite DN50

5 1 ¼ = Gewinde-Anschluss 1 ¼“

1 ½ = Gewinde-Anschluss 1 ½“

2 = Gewinde-Anschluss 2“

6 PP = Gehäusematerial Polypropylen-grau (Standard)

T = Gehäusematerial Edelstahl

7 - = Filterelemente mit Code 0 (Standard)

5 = Filterelement Code 5

7 = Filterelement Code 7

1 2 3 4 5 6 7

Bestellbeispiel

Bestellinformation

www.wolftechnik.de
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PP und PVDF Kerzenfiltergehäuse aus Kunststoff

Mehrfachgehäuse aus Polypropylen oder aus PVDF für den Einbau von 3, 5, 7, 
oder 12 Filterkerzen in den Längen von 10“, 20“, 30“ oder 40“. Der Deckel kann 
ohne Werkzeuge mittels Sterngriffen aus Kunststoff geöffnet werden. Das Gehäuse 
besitzt neben den Anschlüssen für Eintritt und Austritt einen ½“ Entlüftungs- 
stopfen sowie jeweils einen ½“ Ablaßstopfen für Schmutz- und Reinseite. Die An- 
schlüsse für Eintritt und Austritt sind mit Flanschen oder GF-Einschraubteilen aus-
gerüstet. Sonderausstattungen wie Manometer oder zusätzliche Armaturen sowie 
spezielle Stutzenstellungen und Anschlüsse sind auf Anfrage lieferbar. Für höhere 
Drücke oder höhere Temperaturen werden Deckel und Behälterflansch mit einer 
Edelstahlverstärkung ausgeführt. Alle Gehäuse werden werkseitig einer Druckprü-
fung unterzogen, bevor sie zum Versand freigegeben werden. Bei der Ausführung mit 
Führungsstangen und Steckadapter können die Filterkerzen durch Aufschrauben  
des Gegenhalters bequem ausgetauscht werden ohne den Adapter aus der  
Zwischenplatte zu entfernen. Alle gängigen Filterelemente mit beidseitig offenem 
Ende können eingesetzt werden. Entfernt man die Führungsstangen, so können  
Filterkerzen mit Adapter Code 0 oder Code 5 eingesetzt werden. Bei Mehrfachge-
häusen für Adapterkerzen kann zusätzlich eine Zentrier- und Andrückvorrichtung mit-
geliefert werden. Diese fixiert die Kerzen und verhindert, daß diese bei Druckschlägen 
entgegen der Filterrichtung aus der Zwischenplatte herausgedrückt werden.PP und PVDF Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Material: Gehäuse: Polypropylen oder PVDF
   Dichtung: Viton / Deckelverstärkung: 1.4301
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle
  Entlüftung:  ½“
  Ablass:  2 x ½“
  Filterelemente:  Code 0: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   Code 5: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“,
   29 ¼“, 30“, 39“ oder 40“
  
                     PP-Gehäuse: Druck:  5 bar @ 30°C ohne Deckelverstärkung
   6 bar @ 30°C mit Deckelverstärkung
  Temperatur:  50°C @ 3bar ohne Deckelverstärkung
   60°C @ 3bar mit Deckelverstärkung
  
                     PVDF-Gehäuse: Druck:  7 bar @ 30°C ohne Deckelverstärkung
   8 bar @ 30°C mit Deckelverstärkung
  Temperatur:  80°C @ 3bar ohne Deckelverstärkung
   90°C @ 3bar mit Deckelverstärkung
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Feinfilter für Säuren und Laugen
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Endfilter in Reinstwasseranlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Schutzfilter für Düsen und Armaturen
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und lonenaustauschern

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Kunststoff
   • Komplett aus Polypropylen oder PVDF
   • Für 3 bis 12 Filterelemente von 9 ¾“ bis 40“ Länge
   • Passend für Filterelemente Typ DOE, Code 0 oder Code 5
   • Mit Deckelverstärkung für höhere Drücke oder Temperaturen
   • Mit Flanschanschlüssen oder GF-Einschraubteilen für Eintritt und Austritt



105

1 Deckel Polypropylen 03PP-Deckel 999992

05PP-Deckel 999992

07PP-Deckel 999992

12PP-Deckel 999992

2 O-Ring Gehäuse Viton 03PP-ORVIT-GEH 007464

05PP-ORVIT-GEH 001086

07PP-ORVIT-GEH 001089

12PP-ORVIT-GEH 002054

3 Sterngriffmutter Kunststoff Sterngriffmutter M10 999997

4 Schraube A2 PP-Gehäuseschraube 999997
5 Entlüftungshahn Polypropylen PP-Entlüftung-V61 003376
6 Ablaßstopfen Polypropylen PP-STOPFEN-½ 004759

7 Gegenhalter Polypropylen PP-Gegenhalter 999992

8 Zentriervorrichtung Polypropylen 03PP-Zentriervorrichtung 999992

05PP-Zentriervorrichtung 999992

07PP-Zentriervorrichtung 999992

12PP-Zentriervorrichtung 999992

9 Führungsstange 10“ Polypropylen PP-FST10-222 002195

Führungsstange 20“ PP-FST20-222 008381

Führungsstange 30“ PP-FST30-222 007168

Führungsstange 40“ PP-FST40-222 007171

10 O-Ring Adapter Viton ORVIT-222 007175

11 Verstärkungsring 1.4301 03PP-Verstärkungsring 006578

05PP-Verstärkungsring 003630

07PP-Verstärkungsring 003574

12PP-Verstärkungsring 004698

12 Verstärkungsplatte 1.4301 03PP-Verstärkungsplatte 006579

05PP-Verstärkungsplatte 003631

07PP-Verstärkungsplatte 003573

12PP-Verstärkungsplatte 004699

13 O-Ring Entlüftung Viton PP-Astop-ORVIT 003880

 Hinweis: Ersatzteile für PVDF-Gehäuse enthalten die Buchstaben „PVDF“ anstelle „PP“ in der Bestellbezeichnung.

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

01

02

06

07

03 040513

08

09

10

11

12



Einbaumaße

03PP10  3 x 10“  DN40  540 340 270 200

03PP20  3 x 20“  DN40  790 340 270 200

03PP30  3 x 30“  DN40  1040 340 270 200

05PP10  5 x 10“  DN50  560 375 320 250

05PP20  5 x 20“  DN50  815 375 320 250

05PP30  5 x 30“  DN65  1075 375 320 250

05PP40  5 x 40“  DN65  1325 375 320 250

07PP20  7 x 20“  DN65  815 400 350 280

07PP30  7 x 30“  DN80  1075 400 350 280

07PP40  7 x 40“  DN80  1325 400 350 280

12PP20  12 x 20“  DN80  850 510 440 355

12PP30  12 x 30“  DN100  1110 510 440 355

12PP40  12 x 40“  DN100  1360 510 440 355

 Elemente Anschlüsse L B D1 D2

Druck und Temperatur

Abhängig von der Temperatur  
ändert sich bei Kunststoffen die  
Festigkeit. Eine Orientierungshilfe 
für die Werkstoffe PE, PVC, PVDF,  
PP und PP-natur liefert das neben-
stehende Druck/Temperaturdia-
gramm. Bitte beachten Sie, dass 
die angegebenen Werte die Werte 
für die Halbzeuge sind. Der max. 
Betriebsdruck im Zusammenhang
mit der Betriebstemperatur sowie 
die max. Betriebstemperatur mit 
dem zugehörigen Betriebsdruck  
unserer Filtergehäuse kann den 
technischen Daten entnommen 
werden.
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

D
ru

ck
 (b

ar
)

PE 100

PVC-C

PVDF-PN10

PP-H

PP-n (natur)
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05 PP 20 E 50 – V V H S S 222 – X

Pos.  Bezeichnung

1 03; 05; 07; 12 = Anzahl der Kerzen

2 Gehäusematerial

PP = Polypropylen PE = Polyethylen

PVC = Polyvinylchlorid PVDF = Polyvinylidenfluorid

3 Kerzenlänge

10 = 9 ¾“+10“

20 = 19 ½“ + 20“

30 = 29 ¼“ + 30“ unbedingt Kerzenlänge beachten

40 = 39“ + 40“ unbedingt Kerzenlänge beachten

4 F = Flanschanschluß

E = GF-Einschraubteil (Außengewinde)

5 Nennweite DN 20; 25; 32; 50; 65; 80;

6 V = Mit Deckelverstärkung aus 1.4301 - = ohne Deckelverstärkung

7 V = Gehäusedichtung Viton

F = Gehäusedichtung Viton-FEP

B = Gehäusedichtung Buna

E = Gehäusedichtung EPDM

8 S = Stopfen ½“ Kopf

H = Entlüftungsventil ½“ V61 (Standard!)

9 S = Stopfen ½“ Reinkammer (Standard!)

H = Ablassventil ½“ V61

10 S = Stopfen ½“ Schmutzkammer (Standard!)

H = Ablassventil ½“ V61

11 222 = Ohne Führungsstangen für

Adapterkerzen 222

DOE = mit Führungsstangen für

DOE-Filterelemente (ehemals BAS)

12 X = Anhang für Sonderausführungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bestellbeispiel

Bestellinformation

www.wolftechnik.de
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FA-Filteranlagen aus PP oder PVDF

FA-Filteranlagen aus PP oder PVDF sind kompakte, platzsparende Filtereinheiten. 
Ausgerüstet mit magnetgekuppelten Kreiselpumpen eignen sie sich insbesondere  
für die Filtration von Säuren oder zur Umwälzung von Galvanikbädern. Alle 
FA-Filteranlagen werden komplett montiert ausgeliefert und sind mit einem 
Stromanschlusskabel und Ein-/Aus-Schalter versehen. Auf dem Deckel ist ein 
Manometer mit Druckmittler zur Drucküberwachung angebracht. Der Deckel 
kann ohne Werkzeuge mittels Sterngriffen aus Kunststoff geöffnet werden. Im 
Innern der Filtergehäuse befinden sich eine oder mehrere Führungsstangen, die 
zur Aufnahme von Filterkerzen mit beidseitig offenem Ende dienen. Die Führungs-
stangen sind über einen Adapter mit Doppel O-Ring-222 in die Zwischenplatte 
des Filtergehäuses eingesteckt. Entnimmt man die Führungsstangen, so können 
die Filtergehäuse mit Adapterkerzen (Code 0 oder Code 5) bestückt werden. 
Die unten aufgeführten FA-Filteranlagen weisen die Standard-Ausführung auf. 
Sonderanlagen oder spezielle Anschlussgrößen und Stutzenstellungen fertigen wir 
Ihnen auf Wunsch gerne an.

FA-Filteranlagen aus PP oder PVDF

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Polypropylen oder PVDF
   Dichtung: Viton
   Deckelverstärkung: 1.4301
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle
  Entlüftung:  ½“
  Ablass:  2 x ½“
  Filterelemente:  Code 0: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   Code 5: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“,
   29 ¼“, 30“, 39“ oder 40“
                    PP-Gehäuse:      Druck:  5 bar @ 30°C ohne Deckelverstärkung
   6 bar @ 30°C mit Deckelverstärkung
  Temperatur:  50°C @ 3bar ohne Deckelverstärkung
   60°C @ 3bar mit Deckelverstärkung
                    PVDF-Gehäuse: Druck:  7 bar @ 30°C ohne Deckelverstärkung
   8 bar @ 30°C mit Deckelverstärkung
  Temperatur:  80°C @ 3bar ohne Deckelverstärkung
   90°C @ 3bar mit Deckelverstärkung
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Filtration von Säuren und Laugen
   • Umwälzung von Galvanikbädern
   • Umpumpen von Chemikalien

  Merkmale und Vorteile • Gebrauchsfertige Filteranlage
   • Mit magnetgetriebener Kreiselpumpe
   • In PP oder PVDF
   • Div. Baugrößen und Längen
   • Platzsparende Konstruktion
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FA1-10 1 x 09 ¾

M4E-EP-R230
M5E-EP-R230
M5.5-EP-R230

230 x 170 74 230 650 380
1 x 10“

FA1-20 1 x 19 ½ 230 x 170 74 230 900 380
1 x 20“

FA1-30 1 x 29 ¼ 230 x 170 74 230 1150 380
1 x 30

FA1-40 1 x 39“ 230 x 170 74 230 1400 380
1 x 40“

Maße bezogen auf Pumpe Typ M5E-EP-R230. Änderungen vorbehalten

FA3-10 3 x 09 ¾

M5E-EP-R230
M5.5E-EP-R230
M6E-EP-R400
M7E-EP-R400

320 x 260 91 360 1005 450
3 x 10“

FA3-20 3 x 19 ½ 320 x 260 91 360 1255 450
3 x 20“

FA3-30 3 x 29 ¼ 320 x 260 91 360 1505 450
3 x 30

FA3-40 3 x 39“ 320 x 260 91 360 1755 450
3 x 40“

Maße bezogen auf Pumpe Typ M6E-EP-R400. Änderungen vorbehalten

FA5-10 5 x 09 ¾

M5.5E-EP-R230
M6E-EP-R400
M7E-EP-R400
M8E-EP-R400

400 x 400 101 370 1030 610
5 x 10“

FA5-20 5 x 19 ½ 400 x 400 101 370 1285 610
5 x 20“

FA5-30 5 x 29 ¼ 400 x 400 101 370 1550 610
5 x 30

FA5-40 5 x 39“ 400 x 400 101 370 1805 610
5 x 40“

Maße bezogen auf Pumpe Typ M7E-EP-R400. Änderungen vorbehalten

FA7-10 7 x 09 ¾

M5.5E-EP-R230
M6E-EP-R400
M7E-EP-R400
M8E-EP-R400
M10E-EP-R400

400 x 400 136 385 1220 680
7 x 10“

FA7-20 7 x 19 ½ 400 x 400 136 385 1465 680
7 x 20“

FA7-30 7 x 29 ¼ 400 x 400 136 385 1720 680
7 x 30

FA7-40 7 x 39“ 400 x 400 136 385 1975 680
7 x 40“

Maße bezogen auf Pumpe Typ M8E-EP-R400. Änderungen vorbehalten

Anlage  Kerzen  mögliche Pumpen  L x B  A  C  D  E

Anlage  Kerzen  mögliche Pumpen  L x B  A  C  D  E

Anlage  Kerzen  mögliche Pumpen  L x B  A  C  D  E

Anlage  Kerzen  mögliche Pumpen  L x B  A  C  D  E

FA1

FA3

FA5

FA7

FA1 FA3 FA5 FA7

www.wolftechnik.de
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WJ-Junior Gehäuse aus Edelstahl

WJ-Junior-Gehäuse mit ½“-Eintritt und Austritt sind aus Edelstahl gefertigt. Die 
dreiteilige Konstruktion besteht aus Filterkopf, Unterteil und Spannklammer zum 
Verschließen des Gehäuses. Der Filterkopf besitzt einen speziellen Anschluss-
zapfen, auf welchen der Adapter der Junior-Elemente mit dem innen liegenden
O-Ring aufgesteckt werden kann. 
Die Unterteile der Junior-Gehäuse sind zur Aufnahme von Junior-Elementen in 
den Längen von 2.5“ und 5“ verfügbar. Der kleine Durchmesser und die kleine 
Bauhöhe der Gehäuse sorgen für ein kleines Füllvolumen.

WJ-Juniorgehäuse aus Edelstahl

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Kopf: 1.4401 (AISI 316)
   Unterteil: 1.4401 (AISI 316)
   Klammer: 1.4301 (AISI 304)
   Dichtung: EPDM, Viton oder PTFE
  Ein-/Austritt:  R ½“ Innengewinde
  Ablass:  R ¼“ Innengewinde
  Entlüftung:  R ¼“ Innengewinde
  Druck:  max. 10bar
  Temperatur:  max. 95°C (EPDM)
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Tintenfilter für industrielle Tintenstrahldrucker
   • Tintenfilter für Barcode-Beschriftungsgeräte
   • Feinfilter für CD- und DVD- Beschichtungen
   • Endfilter graphischer Sprühsysteme
   • Sterilfilter für Reinstwasser
   • Feinfilter für Lösemittel
   • Be- und Entlüftungsfilter für Behälter
   • Schutzfilter für Vakuumpumpen

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Spannklammer
   • Für Junior-Elemente 2.5“ und 5“ Länge
   • Innen und außen elektropoliert
   • Kleines Behältervolumen
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt
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1 Kopf Edelstahl 316 WJ-Kopf-R½ 999992

2 Sumpf Edelstahl 316 WJ-05-Sumpf-R¼ 999992

WJ-02.5-Sumpf-R¼ 999992

3 O-Ring für Gehäuse EPDM WJ-OREPDM-Geh 999996

Viton WJ-ORVIT-Geh 999996

Viton-FEP WJ-ORFEP-Geh 999996

4 Entlüftungsstopfen Ablass und Entlüftung Edelstahl 316 3WT-ESTOP-¼-T 007151

5 Flachdichtung und Entlüftung AblassHD300 3WT-DIKLI-ENTL 000364

6 Spannklammer Edelstahl 304 WJ-Spannklammer 999992

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



Einbaumaße

 

WJ-02.5-R½-TV  56 mm  76 mm  ½“ WFPPA, WFPES, WFPTFE, MS

WJ-05-R½-TV  56 mm  138 mm  ½“ WFPPA, WFPES, WFPTFE, MS

Gehäusetyp  Element Durchmesser Element Länge Eintritt/Austritt  Einbaubare Filtermedien

Einbaumaße
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WJ 05- R ½- T V

Pos.  Bezeichnung

1 WJ = WJ-Junior Gehäuse

2 02.5 = Für 2.5“ Junior-Element

05 = Für 5“ Junior-Element

3 R = Rohrgewinde

M = Milchrohrgewinde DIN 11851

TC = TriClamp

4 ½ = ½“ Innengewinde

15 = Nennweite DN15

5 T = Edelstahl 1.4571, elektropoliert

6 V = Dichtung Viton

S = Dichtung Silikon

E = Dichtung EPDM

B = Dichtung Buna

F = Dichtung PTFE

         1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformation
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01WTGD-Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Rundgewinde und  
einsteckbarer Lochblechführungsstange

Vielseitig einsetzbares Filtergehäuse für nahezu alle industriellen Anwendungen. 
Das zweiteilige Gehäuse besteht aus einen Filterkopf aus Edelstahlguss und 
einem Unterteil mit Rundgewinde zum Einschrauben in den Filterkopf. 
Die Anschlussgrößen des Filterkopfes sind ¾“, 1“ oder 1 ¼“ für Unterteile zur 
Aufnahme von einer Filterkerze in der Länge von 4 7/8“ -5“, 9 ¾“ - 10“ oder 19 
½“ - 20“. Für den Einbau von Filterelementen mit beidseitig offenem Ende (DOE) 
ist eine einsteckbare Lochblechführungsstange mit 222-Adapter und Gegenhal-
ter vorgesehen. Ohne Führungsstange können Filterelemente mit Adapter Code 
0 oder Code 3 (222/Cap) eingebaut werden. Die trapezförmige Andrückfeder am 
Boden des Unterteils dient zur sicheren Positionierung des Filterelements.

01WTGD-Gehäuse 
mit einsteckbarer Führungsstange

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Filterkopf: 1.4404 (AISI 316L) 
   Unterteil: 1.4404 (AISI 316L) / 1.4571 
   Einbauten: 1.4404 (AISI 316L) 
   Feder: 1.4310 
   Dichtungen: PTFE 
   O-Ring: Viton (optional aus Buna,Silikon, EPDM, FEP-ummantelt)
  Eintritt-/Austritt:  ¾“, 1“ oder 1 ¼“
  Entlüftung:  1 x 1/8“ Entlüftungsventil
   1 x 1/8“ mit Stopfen
  Ablaß:  3/8“ mit Stopfen
  Filterelemente:  Anzahl: 1 (DOE mit Führungsstange, Code 0/3 ohne Führungsstange) 
  Länge:  4 7/8“ -5“, 9 ¾“ - 10“ oder 19 ½“ - 20“
  Max. Betriebsdruck:  25 bar
  Max. Betriebstemp:  95°C (abhängig von Filterelement)
  Durchsatzleistung:  Die Durchsatzleistung richtet sich nach der Größe der Anschlüsse, der Länge des  
   Unterteils und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Prozessfilter für Farben und Lacke 
   • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen 
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern 
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen 
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Filterkopf aus Edelstahlguss in ¾“, 1“ oder 1 ¼“
   • Unterteil für 4 7/8“ -5“, 9 ¾“ - 10“ oder 19 ½“ - 20“
   • Rundgewinde zum Einschrauben des Unterteils in den Filterkopf  
   • Einsteckbare Lochblechführungsstange für DOE-Elemente 
   • Ohne Führungsstange für Filterelemente Code 0 oder Code 3 
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt 
   • Sehr gut zu reinigen, da einfach in Einzelteile zerlegbar

Top-Seller
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1 Kopf Edelstahl 1.4404 01WTGD -Kopf-R¾ 008293

01WTGD -Kopf-R1 008292

01WTGD -Kopf-R1¼ 008291

2 Unterteil Edelstahl 01WTGD-Unterteil-05 008294

1.4404/1.4571 01WTGD-Unterteil-10 008295

01WTGD-Unterteil-20 008296

3 O-Ring für Gehäuse Viton 01WTKF-ORVIT-GEH-CB/BB/GD 006085

Viton-FEP-ummantelt 01WTKF-ORFEP-GEH-CB/BB/GD 008323

EPDM 01WTKF-OREPDM-GEH-CB/BB/GD 004872

Buna 01WTKF-ORBUN-GEH-CB/BB/GD 003687

Silikon 01WTKF-ORSIL-GEH-CB/BB/GD 999996

4 O-Ring Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP-ummantelt 70003-FEP-Viton 004405

EPDM 70003-C-EPDM 006610

Buna 70003-D-Buna 004061

Silikon 70003-A-Silikon 007176

5 Führungsstange Edelstahl 1.4404 WTKF-FST-LO-05-222-TG 007442

WTKF-FST-LO-10-222-TG 007443

WTKF-FST-LO-20-222-TG 007444

6 Gegenhalter Edelstahl 1.4404 01WTKF-FST-Gegenhalter-222-TG 006944

7 Andrückfeder Edelstahl 1.4571 01WTKF-Andrückfeder-222-TG 006222

8 Ablassstopfen Edelstahl 1.4571 01WTKF-ASTOP-R3/8-T 000700

9 Ablassdichtung PTFE 01WTKF-DIPTFE-Ablass 000692

10 Entlüftungsventil Edelstahl 1.4571 01WTKF-EVENT-T 000715

11 Entlüftungsdichtung PTFE 01WTKF-DIPTFE-Entlüftung 006441

12 Entlüftungsstopfen Edelstahl 1.4571 01WTKF-ESTOP-R1/8-T 000720

13 Entlüftungsdichtung PTFE 01WTKF-DIPTFE-Entlüftung 006441

14 Haltewinkel Edelstahl 1.4571 01WTKF-Winkel-TG 000752

15 Schrauben Edelstahl A4 01WTKF-Winkel-Schraube 006443

16 Schlüssel Kunststoff 01WTKF –Schlüssel-TG 000369

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



Einbaumaße

01WTGD05 185  245  290 ¾“, 1“, 1¼“   4 7/8“ - 5“ (124 - 127 mm)

01WTGD10 310  370  415 ¾“, 1“, 1¼“   9 ¾“ - 10“ (248 - 254 mm)

01WTGD20 565  625  671 ¾“, 1“, 1¼“ 19 ½“ - 20“ (496 - 508 mm)

Mit Führungsstange für DOE-Elemente (beidseitig offen) 
Ohne Führungsstange für Filterelemente mit Adapter Code 0 und Code 3 (222/Cap)

Gehäuse L1  L2  L3  Eintritt/ Austritt  Filterkerze 

Einbaumaße
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Pos.  Bezeichnung

1 01WTGD-Kerzenfiltergehäuse

2 05:  Größe für 4 7/8“ - 5“ Kerzen

10:  Größe für 9 ¾“ - 10“ Kerzen

20:  Größe für 19½“ - 20“Kerzen

3 R:   Rohrgewinde

F:    Flansch

M:  Milchrohrgewinde DIN 11851

TC:  TriClamp-Anschluss

4 ¾:   Anschluss ¾“

1:   Anschluss 1“

1¼:  Anschluss 1¼“

20:  DN20

25:  DN25

32:  DN32

5 DOE:  Mit Lochblechführungsstange für DOE

222:  Ohne Lochblechführungsstange für Code 0/3

6 T:   Kopf aus Edelstahlguss

   Unterteil aus Edelstahl

   Einbauten aus Edelstahl

7 V:   Viton-O-Ring

F:   FEP-ummanteltes Viton

S:   Silikon-O-Ring

E:   EPDM-O-Ring

B:   Buna-O-Ring

8 Kennzeichnung Sonderausrüstungen

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Zubehör

Bedienungs- und Montagehilfen wie 
Ringschlüssel, Verdrängerkörper zur  
Reduktion des Behälterinhaltes, Wand-
winkel oder Fußgestelle sind nützliches 
Zubehör für die Aufstellung und War-
tung der Filtergehäuse.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen, Zubehör
& Adapter

Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder 
Kunststoff erhöhen den Nutzen und die Sicherheit für den Anwender und für das 
Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen und 
Optionen zur Standardausführung an.

01WTGD 10 R 1 DOE T V –

         1 2 3 4 5 6 7 8

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


01WTAF-Kerzenfiltergehäuse mit Spannklammerverschluß

Bei Einsatz von Filterelementen mit absoluten Filterfeinheiten < 1μm kann die 
bei industriellen Anwendungen ausreichende Schneidkantenabdichtung zwischen 
Filterelement und Gehäuse nicht mehr die erforderliche Sicherheit bieten. 
01WTAF-Gehäuse werden deshalb vor allem dort eingesetzt, wo eine optimale
Abdichtung der Filterelemente zur Vermeidung von Beipässen gefordert wird. 
Die Filtergehäuse aus Edelstahl bestehen aus einem gegossenen Filterkopf, 
elektropoliertem Unterteil und einer zweiteiligen Spannklammer als Gehäuse-
verschluss. Die Filtergehäuse dienen zur Aufnahme einer einzelnen Filterkerze
in 1-facher, 2-facher oder 3-facher Länge. Der Filterkopf ist so ausgeführt, dass 
eine Filterkerze mit Doppel-O-Ring-222 und flacher Endkappe (Code 0) in die dafür 
vorgesehene Aufnahme eingesteckt werden kann. Nach zusätzlichem Einbau 
einer Führungsstange mit Gegenhalter lassen sich auch Filterkerzen mit beid- 
seitig offenem Ende (DOE) in die 01WTAF-Gehäuse 
einsetzen. Zur Wandbe-festigung des Gehäuses steht 
ein Wandwinkel aus Edelstahl zur Verfügung.

01WTAF-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Kopf: Edelstahl AISI 316
   Sumpf: Edelstahl AISI 316
   Dichtung: EPDM
  Ein-/Austritt:  1“
  Entlüftung:  ¼“
  Ablaß:  ¼“
  Filterelemente:  1 x Code 0: 10“, 20“ oder 30“
   1 x DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“, 29 ¼“, 30“
  Einbauten:  Edelstahl AISI 316
  Druck:  max. 20 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Point-Of-Use-Filter in Reinstwassersystemen
   • Feinfilter für Spülwasser elektronischer Bauteile
   • Partikelfilter bei Schleifwasser für optische Gläser
   • Endfilter vor der Abfüllung von Feinchemikalien
   • Schutzfilter für Düsen von Sprühsystemen
   • Feinfilter von Kosmetika und Körperlotionen

  Merkmale und Vorteile • Mit Spannklammer-Verschluß
   • Komplett aus Edelstahl
   • Für Filterelemente DOE oder Code 0
   • Mit fester Führungsstange und Gegenhalter
   • Unterteil außen elektropotiert
   • Filterkopf aus Edelstahl-Guß
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1 Filterkopf Edelstahl 316 01WTAF-Kopf-T 999992

2 O-Ring EPDM 01WTAF-OREPDM-GEH 013719

Viton 01WTAF-ORVIT-GEH 013720

Silikon 01WTAF-ORSIL-GEH 999996

Viton-FEP 01WTAF-ORFEP-GEH 013674

3 Spannklammer Edelstahl 304 01WTAF-Spannklammer 003925

4 Entlüftungsstopfen Edelstahl 316L 01WTAF-ESTOP-¼-T 999997

5 Dichtung Entlüftung PTFE 01WTAF-DIPTFE-Entlüftung 999996

6 Sumpf 10“ Edelstahl 316 01WTAF-Sumpf-10 004409

Sumpf 20“ 01WTAF-Sumpf-20 999992

Sumpf 30“ 01WTAF-Sumpf-30 999992

7 Ablassstopfen Edelstahl 316L 01WTAF-ASTOP-¼-T 999997

8 Dichtung Ablass PTFE 01WTAF-DIPTFE-Ablass 999996

9 Zugstange 10“ Edelstahl 316L 01WTAF-Zugstange-10 004407

Zugstange 20“ 01WTAF-Zugstange-20 004408

Zugstange 30“ 01WTAF-Zugstange-30 999992

10 Knebelmutter Edelstahl 316L 01WTAF-Knebelmutter 004410

11 Zentrierfeder Edelstahl 316L 01WTAF-Zentrierfeder 004413

12 Andrückfeder Edelstahl 316L 01WTAF-Andrückfeder-Code 0 999992

13 Wandwinkel Edelstahl 316L 01WTAF-Winkel 002039

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

10

Version for Code 0 Filterelemente Version für DOE Filterelemente



Einbaumaße

01WTAF 10 341 120 88,9 21,5

01WTAF 20 595 120 88,9 21,2

01WTAF 30 849 120 88,9 21,2

 A B C D 

Einbaumaße
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01WTAF 10 - R1 - DOE - T E

Pos.  Bezeichnung

1 Typenbezeichnung 01WTAF-Gehäuse

2 10 = Größe für 9 ¾“ oder 10“ Filterkerzen

20 = Größe für 19 ½“ oder 20“ Filterkerzen

30 = Größe für 29 ¼“ oder 30“ Filterkerzen

3 R1 = 1“ Anschluß (bei DOE-Versionen)

F25 = Flansch DN25

4 DOE = Filterelemente Typ DOE

222 = Filterelemente Code 0/ Code 3 ( 222/Cap )

5 T = Gehäuse Edelstahl AISI316

6 E = O-Ring EPDM

V = O-Ring Viton

S = O-Ring Silikon

F = O-Ring Viton-FEP-ummantelt

         1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Zubehör

Bedienungs- und Montagehilfen wie 
Ringschlüssel, Verdrängerkörper zur  
Reduktion des Behälterinhaltes, Wand-
winkel oder Fußgestelle sind nützliches 
Zubehör für die Aufstellung und War-
tung der Filtergehäuse.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen, Zubehör
& Adapter

Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder 
Kunststoff erhöhen den Nutzen und die Sicherheit für den Anwender und für das 
Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen und 
Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTKF-Kerzenfiltergehäuse mit Spannklammerverschluss

WTKF Gehäuse sind Edelstahlgehäuse aus 316L gefertigt. Als Deckelverschluss 
dient eine Spannklammer. Die Gehäuse werden in einer Baureihe hergestellt, 
die den Einsatz von jeweils 3, 5 oder 7 Stück Filterkerzen in den Längen 
von 9 ¾“ bis 40“ zuläßt. 
Die Standardanschlüsse für Ein- und Austritt reichen dabei von Gewindeanschluss 
R 1½” bis 2½“. Ausgerüstet mit Führungsstangen und Federabdichtkappen 
können Tiefenfilterelemente mit beidseitig offenem Ende (DOE) in die Gehäuse 
eingebaut werden. WTKF- Gehäuse sind universale Filtergehäuse für alle 
industriellen Anwendungen.

WTKF-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material: Deckel: Edelstahl AISI 316L
   Mantel: Edelstahl AISI 316L
   Dichtung: Viton = Standard,  EPDM, Buna, Viton-FEP 
  Ein - und Austritt: 03 WTKF ( 3 Kerzen ): 1½“
   05 WTKF ( 5 Kerzen ): 2“
   07 WTKF ( 7 Kerzen ): 2½“
  Entlüftung:  ¼“ IG
  Ablass:  ¾“ AG
  Filterelemente: Code 0 und Code 5 auf Anfrage
   DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“, 29¾“, 30“, 39“ oder 40“
  Einbauten: Edelstahl AISI 316L
  Druck: 7 bar 
  Temperatur:  max. 75°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach  der Nennweite des Gehäuseanschlusses und   
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten
   • Kreislauffilter von Waschemulsionen

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Spannklammerverschluss
   • Komplett aus Edelstahl AISI 316L lieferbar
   • Für 3, 5 oder 7 Filterelemente von 9¾“ bis 40“ Länge
   • Passend für Filterelemente Typ DOE, Code 0 und Code 5
     • Selbststehender, nach innen gewölbter Gehäuseboden

Neu
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1 Deckel Edelstahl AISI 316L 03WTKF-Deckel-L/-T 999992

Edelstahl AISI 316L 05WTKF-Deckel-L/-T 999992

Edelstahl AISI 316L 07WTKF-Deckel-L/-T 999992

2 O-Ring Optionen: 

Viton 03WTKF-ORVIT-GEH 999996

Viton 05WTKF-ORVIT-GEH 999996

Viton 07WTKF-ORVIT-GEH 999996

3 Spannklammer Edelstahl AISI 316L 03WTKF-Spannklammer 003876

Edelstahl AISI 316L 05WTKF-Spannklammer 009598

Edelstahl AISI 316L 07WTKF-Spannklammer 009599

4 Entlüftungsstopfen ¼" WTKF-ESTOP-1/4-T 007151

5 Ablaßkappe ¾" WTKF-AKAP-3/4-T 999992

6 Federverlängerung Edelstahl AISI 316L WTKF-Feder-Verlängerung 999992

7 Federabdichtkappe Edelstahl AISI 316L WTKF-Federabdichtkappe 000177

8 Führungsstange 10" mit Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-FST10 000795

Führungsstange 20" mit Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-FST20 000796

Führungsstange 30" mit Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-FST30 007086

Führungsstange 40" mit Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-FST40 007087

9 Einschlagteil Edelstahl AISI 316L WTKF-Einschlagteil 999992

10 Stopring Edelstahl AISI 316L WTKF-Stopring 999992

11 Andrückplatte-DOE Edelstahl AISI 316L 03WTKF-Andrückplatte-DOE 004885

Edelstahl AISI 316L 05WTKF-Andrückplatte-DOE 009600

Edelstahl AISI 316L 07WTKF-Andrückplatte-DOE 009601

12 Knebel für Zugstange Edelstahl AISI 316L WTKF-Knebel 999992

13 Kontermutter Edelstahl AISI 316L WTKF-Mutter 999992

14 Zugstange 10" Edelstahl AISI 316L WTKF-Zugstange-10 999992

Zugstange 20" Edelstahl AISI 316L WTKF-Zugstange-20 999992

Zugstange 30" Edelstahl AISI 316L WTKF-Zugstange-30 999992

Zugstange 40" Edelstahl AISI 316L WTKF-Zugstange-40 999992

15 Flachdichtung für Stopfen Entlüftung ¼" PTFE WTKF-ESTOP1/4-ENTL 000364

16 Flachdichtung für Stopfen Ablass ¾" PTFE WTKF-DI-PTFE3/4-ENTL 999996

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



03WTKF10 3 * 10" 1 ½“ ¼" ¾"  180 90 250 340 240

03WTKF20 3 * 20" 1 ½“ ¼" ¾“  180 90 250 610 240

03WTKF30 3 * 30" 1 ½“ ¼" ¾“  180 90 250 840 240

03WTKF40 3 * 40" 1 ½" ¼" ¾“  180 90 250 1115 240

05WTKF20 5 * 20" 2" ¼" ¾“  237 90 250 610 307

05WTKF30 5 * 30" 2" ¼" ¾“  237 90 250 840 307

05WTKF40 5 * 40" 2" ¼" ¾“  237 90 250 1115 307

07WTKF20 7 * 20" 2 ½" ¼" ¾“  237 90 250 610 307

07WTKF30 7 * 30" 2 ½" ¼" ¾“  237 90 250 840 307

07WTKF40 7 * 40" 2 ½" ¼" ¾“  237 90 250 1115 307

Typ  Elemente Ein/Aus Ventil Ablass A B C D E

Einbaumaße

Einbaumaße

Innenansicht mit 
Führungsstangen

Innenansicht mit 
Andrückplatte

Führungsstangen 
mit Filterelementen

Filterelemente 
mit Federabdicht-
kappen



125

Pos.                Bezeichnung

1 03 Gehäuse für 3 Filterkerzen

05 Gehäuse für 5 Filterkerzen

07 Gehäuse für 7 Filterkerzen

2 WTKF Gehäusebezeichnung

3 10 Gehäuse für   9¾"  oder  10" Filterkerzen

20 Gehäuse für 19½"  oder  20" Filterkerzen

30 Gehäuse für  29¼" oder  30" Filterkerzen

40 Gehäuse für  39"     oder  40" Filterkerzen

4 R Rohrgewinde 

5 Anschlussgröße 

1½ 03WTKF Anschluss 1½"

2 05WTKF Anschluss 2"

2½ 07WTKF Anschluss 2½"

6 DOE Filterelemente mit beidseitig offenem Ende

222 Filterelemente mit Adapter Code 0 oder Code 5

7 T Edelstahl AISI 316L

8 V Dichtung aus Viton

B Dichtung aus Buna

E Dichtung aus EPDM

F Dichtung aus Viton-FEP ummantelt

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

      03 WTKF 10 -R  1½ -DOE -T V

     1 2 3 4 5 6 7 8

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


3WT-Kerzenfiltergehäuse mit Spannklammerverschluß

3WT-Kerzenfiltergehäuse sind zur Aufnahme von drei Filterelementen geeignet. 
Der spezielle Anschluss mit zwei 90° Bögen und 1 ½“ Muffen für Eintritt und 
Austritt im Filterkopf ist eines der Hauptmerkmale der 3WT-Gehäuse. Ein weiteres 
Merkmal ist, dass die Filterelemente hängend an einem Sammeladapter einge- 
baut werden. Zugstangen mit Gegenhaltern sorgen dafür, eine sichere Abdichtung 
zwischen Gehäuse und Filterelement herzustellen. Der Sammeladapter trennt 
die Eintrittseite von der Schmutzseite und hält die Zugstangen in Position. Das 
abnehmbare Unterteil wird mittels einer Spannklammer am Filterkopf befestigt 
und steht in zwei Längen zur Verfügung. Somit können drei Filterelemente mit 
beidseitig offenem Ende (DOE) in den Längen von 9 ¾“, 10“, 19 ½“ oder 20“ 
eingebaut werden. 3WT-Gehäuse bestehen komplett aus Edelstahl und werden 
standardmäßig mit Viton-Dichtungen ausgeliefert. 3WT-Gehäuse lassen sich sehr 
leicht in ihre Einzelteile zerlegen und eignen sich aufgrund der dann einfachen 
Handhabung beim Reinigen als Filter für Lacke, Farben und Klebstoffe.  
3WT-Gehäuse eignen sich aber genauso als Filter für alle Anwendungen mit 
Wasser, Laugen oder Emulsionen, wo die speziellen Merkmale eines hängenden 
Gehäuses gegenüber einer stehenden Behälterkonstruktion von Vorteil sind.

3WT-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Kopf:  Edelstahl 1.4571
   Sumpf:  Edelstahl 1.4571
   Dichtung:  Viton
  Einbauten:  Edelstahl 1.4571
  Spannklammer:  1.4301
  Ein-/Austritt:  1 ½“ Innengewinde
  Entlüftung:  ¼“ Innengewinde
  Ablaß:  ½“ Innengewinde
  Filterelemente:  3 x DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Point-Of-Use-Filter in Reinstwassersystemen
   • Feinfilter für Spülwasser elektronischer Bauteile
   • Partikelfilter bei Schleifwasser für optische Gläser
   • Endfilter vor der Abfüllung von Feinchemikalien
   • Schutzfilter für Düsen von Sprühsystemen
   • Feinfilter von Kosmetika und Körperlotionen
   • Prozessfilter für Lacke, Farben und Klebstoffe

  Merkmale und Vorteile • Hängende Gehäusekonstruktion
   • Mit Spannklammerverschluß
   • Inline – Anordnung von Eintritt und Austritt
   • Sammeladapter mit festen Führungsstangen
   • Für Filterelemente 9 ¾“ oder 10“ als auch 19 ½“ oder 20“ in DOE-Ausführung
   • Sehr gut zu reinigen, da einfach in Einzelteile zerlegbar
   • Komplett aus Edelstahl
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1 Filterkopf Edelstahl 3WT-Kopf1 ½T-R ¼-R¼ 007139

2 O-Ring Gehäuse Buna 3WT-ORBUN-Geh 007164

Viton 3WT-ORVIT-Geh 007165

Viton-FEP 3WT-ORFEP-Geh 001177

3 Spannklammer Edelstahl 3WT-SPAKLA-T 000365

4 Entlüftungsstopfen Edelstahl 316L 3WT-ESTOP-¼-T 007151

5 Dichtung E.-stopfen HD300 3WT-DIKLI-ENTL 000364

6 Entlüftungsventil Edelstahl 316L 01WTKF-EVENT-T 000715

7 Dichtung E.-ventil HD300 3WT-DIKLI-ENTL 000364

8 Ablassstopfen Edelstahl 316L 3WT-ASTOP-½-T 007154

9 Dichtung A.-stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-Abl 000363

10 Führungsstange 10“ Edelstahl 316L 3WT-FST10-kurz 007147

Führungsstange 20“ 3WT-FST20-kurz 007148

11 Gegenhalter Edelstahl 316L 3WT-GEHA-T 007145

12 Aufnahmeteil Edelstahl 316L 3WT-AUFN-T 007140

13 Dichtung Aufnahme Viton 3WT-DIVIT-AUFN 007167

Buna 3WT-DIBUN-AUFN 007166

PTFE 3WT-DIPTFE-AUFN 999996

14 Sumpf 10“ Edelstahl 316L 3WT-Sumpf10-R ½ 007162

Sumpf 20“ 3WT-Sumpf20-R ½ 007163

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile



Einbaumaße

3WT10 87 495 825 168 137 87 G 1½“ G 1½“

3WT20 87 735 1315 168 137 87 G 1½“ G 1½“

 A B C D E F  Eintritt/ Austritt

Einbaumaße
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3 WT 10 - R 1½ - T T V - V S S

Pos.  Bezeichnung

 1 3 = Gehäuse für 3 Kerzen

 2 WT = Gehäusebezeichnung

 3 10 = Gehäuse für 10“ o. 9 ¾“Kerzen

20 = Gehäuse für 20“ o. 19 ½“Kerzen

 4 R = Anschlußbauform Rohrgewinde Innen

 5 1½ = Anschluß 1 ½“

 6 T = Kopf aus Edelstahl (und Verteiler)

 7 T = Standard-Sumpf aus Edelstahl

 8 V = Viton

B = O-Ring aus Buna

 9 V = Eintrittseitiges Entlüftungsventil R 3/8“ im Kopf.

 10 S = Austrittseitiger Stopfen R 3/8“ im Kopf

 11 S = Ablassmuffe inklusive Stopfen R ½“ im Sumpf

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTSD-Kerzenfiltergehäuse mit Stehbolzen und Flachdeckel

Vielseitig einsetzbares Filtergehäuse aus Edelstahl für nahezu alle industriellen 
Anwendungen. Der Gehäuseverschluss ist als Flachdeckel mit Stehbolzen und 
Ringmuttern ausgeführt. Der nach außen gewölbte Klöpperboden kann über den 
Schmutzablass komplett entleert werden. Die Anschlüsse für Eintritt und Austritt 
sind in Bezug auf Nennweite, Art und Lage frei wählbar. Die Innenteile der 
WTSD-Kerzenfiltergehäuse sind zur Aufnahme von Filterkerzen mit beidseitig of-
fenem Ende (DOE) oder von Adapterkerzen Code0 und Code5 modifizierbar. Die 
Baureihe umfasst vier verschiedene Größen und drei verschiedene Längen zum 
Einbau von 3, 5, 8 und 12 Filterkerzen in den Längen von 10“, 20“, 30“ oder 40“.

WTSD-Kerzenfiltergehäuse stehen in den zwei Edelstahlqualitäten 1.4301 
(AISI304) oder 1.4571 (AISI- 316Ti) zur Verfügung. Drei angeschweißte Füße dienen  
der Aufstellung der Gehäuse und können in der Höhe nach Kundenwunsch 
gefertigt werden.

WTSD-Kerzenfiltergehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse:   1.4301 (AISI 304) oder 1.4571 (AISI 316Ti)
   Einbauten: 1.4301 (AISI 304) oder 1.4571 (AISI 316Ti)
   Dichtungen: Viton (optional EPDM, Buna, Silikon, Viton-FEP-ummantelt)
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablaß:  03WTSD und 05WTSD: 2 x G ½“ Stopfen
   08WTSD und 12WTSD: 2 x G 1“ Stopfen
  Entlüftung:  1 x G 3/8“ mit Stopfen
  Filterelemente:  Anzahl: 3, 5, 8, 12
   Länge: 9 ¾“-10“, 19 ½“ - 20“, 29 ¼“-30, 39“-40“
  Max. Betriebsdruck:  10 bar
  Max. Betriebstemp.:  95°C (abhängig von Filterelement)
  Durchsatzleistung:  Die Durchsatzleistung richtet sich nach dem zu filtrierenden Medium, der   
   Schmutzfracht, Nennweite der Anschlüsse sowie der Anzahl, Länge und Durch-  
   satzkennlinie des ausgewählten Filterelementes

  Anwendung • Feinfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern
   • Partikelfilter für Kühlkreisläufe
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen
   • Prozessfilter für Farben und Lacke
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Flachdeckel mit Stehbolzen und Ringmuttern
   • Nach außen gewölbter Klöpperboden mit Ablass
   • Zum Einbau von 3, 5, 8 oder 12 Filterkerzen mit der Länge 10“, 20“, 30“ oder 40“
   • Innenteile modifizierbar zur Aufnahme von Filterkerzen mit beidseitig offenem
    Ende (DOE) oder von Adapterkerzen Code0 und Code5
   • Zwei Edelstahlqualitäten 1.4301 (AISI304) oder 1.4571 (AISI316Ti) lieferbar
   • Eintritt und Austritt in Bezug auf Nennweite, Art und Lage frei wählbar
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

1 Deckel Edelstahl 1.4571: -T 03WTSD-Deckel-T 999991
Edelstahl 1.4301: -L 03WTSD-Deckel-L 999991

05WTSD-Deckel-T 999991
05WTSD-Deckel-L 999991
08WTSD-Deckel-T 999991
08WTSD-Deckel-L 999991
12WTSD-Deckel-T 999991
12WTSD-Deckel-L 999991

2 O-Ring für Gehäuse Viton 03WTSD-ORVIT-GEH 999996
05WTSD-ORVIT-GEH 999996
08WTSD-ORVIT-GEH 999996
12WTSD-ORVIT-GEH 999996

Viton 03WTSD-ORFEP-GEH 999996
ummantelt 05WTSD-ORFEP-GEH 999996

08WTSD-ORFEP-GEH 999996
12WTSD-ORFEP-GEH 999996

EPDM 03WTSD-OREPDM-GEH 999996
05WTSD-OREPDM-GEH 999996
08WTSD-OREPDM-GEH 999996
12WTSD-OREPDM-GEH 999996

Buna 03WTSD-ORBUN-GEH 999996
05WTSD-ORBUN-GEH 999996
08WTSD-ORBUN-GEH 999996
12WTSD-ORBUN-GEH 999996

Silikon 03WTSD-ORSIL-GEH 999996
05WTSD-ORSIL-GEH 999996
08WTSD-ORSIL-GEH 999996

3 Andrückplatte-DOE Edelstahl 1.4571 12WTSD-ORSIL-GEH 999996
Andrückplatte-222 03WTKF-Andrückplatte-DOE 999991

03WTKF-Andrückplatte-222 999991
05WTKF-Andrückplatte-DOE 999991
05WTKF-Andrückplatte-222 999991
08WTKF-Andrückplatte-DOE 999991
08WTKF-Andrückplatte-222 999991
12WTKF-Andrückplatte-DOE 999991
12WTKF-Andrückplatte-222 999991

4 Zugstange Edelstahl 1.4571 WTSD-Zugstange-10 999991
WTSD-Zugstange-20 999991
WTSD-Zugstange-30 999991
WTSD-Zugstange-40 999991

5 Führungsstange Edelstahl 1.4571 WTKF-FST-10 000795
WTKF-FST-20 000796
WTKF-FST-30 007086
WTKF-FST-40 007087

6 Federabdichtkappe Edelstahl 1.4571 WTKF-Federabdichtkappe 000177
7 Knebel Edelstahl 1.4571 WTKF-Knebel 999991
8 Feder für Knebel Edelstahl 1.4571 WTKF-Knebel-Feder 999991
9 Mutter Edelstahl A4 M10 DIN932 999997

10 Stopfen 3/8 1.4571 WTSD-Stopfen-3/8-T 999997
11 Flachdichtung PTFE WTSD-DIPTFE-Entlüftung 999997
12 Stopfen ½“ 1.4571 WTSD-Stopfen-½“ 999997

Stopfen 1“ WTSD-Stopfen-1“ 999997
13 Flachdichtung PTFE WTSD-DIPTFE-Ablass-½“ 999997

WTSD-DIPTFE-Ablass-1“ 999997

Ersatzteile



Einbaumaße

03WTSD10 3 x 10“ 220  610  685 265 330 DN40 R ½“

03WTSD20 3 x 20“ 220  865  940 265 330 DN40 R ½“

03WTSD30 3 x 30“ 220  1120  1195 265 330 DN40 R ½“

03WTSD40 3 x 40“ 220  1375  1450 265 330 DN40 R ½“

05WTSD20 5 x 20“ 250  895  995 315 370 DN50 R ½“

05WTSD30 5 x 30“ 250  1150  1250 315 370 DN50 R ½“

05WTSD40 5 x 40“ 250  1405  1505 315 370 DN50 R ½“

08WTSD20 8 x 20“ 280  945  1045 370 470 DN65 R1“

08WTSD30 8 x 30“ 280  1200  1300 370 470 DN65 R1“

08WTSD40 8 x 40“ 280  1455  1555 370 470 DN65 R1“

12WTSD20 12 x 20“ 315  1040  1150 420 520 DN80 R1“

12WTSD30 12 x 30“ 315  1295  1405 420 520 DN80 R1“

12WTSD40 12 x 40“ 315  1550  1660 420 520 DN80 R1“

Typ  Elemente  A (mm)  B (mm)  C (mm)  øD (mm)  E (mm) Ein/Aus Ablass

Einbaumaße
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03 WTSD 20 - F 40 - 222 - T V

Pos.  Bezeichnung

 1 03: 3 Filterkerzen

 05: 5 Filterkerzen

08: 8 Filterkerzen

 12: 12 Filterkerzen

 2 WTSD-Kerzenfiltergehäuse

 3 20 = Größe für 19 ½“ - 20“Kerzen

30 = Größe für 29 ¼“ - 30“Kerzen

 40 = Größe für 39“ - 40“Kerzen

 4 R = Rohrgewinde

F = Flansch

M = Milchrohrgewinde DIN11851

TC = TriClamp-Anschluss

 5 40: Nennweite DN65

 50: Nennweite DN50

65: Nennweite DN65

 80: Nennweite DN80

100: Nennweite DN100

1 ½ = R 1 ½“ Innengewinde

 2 = R 2“ Innengewinde

 6 DOE = Filterelemente mit beidseitig offenem Ende

 222 = Filterelemente Code0 oder Code5

 7 T = Gehäusematerial 1.4571 (AISI 316Ti)

 L = Gehäusematerial 1.4301 (AISI 304)

 8 V = Viton-O-Ring

 F = FEP-ummanteltes Viton

 S = Silikon-O-Ring

E = EPDM-O-Ring

B = Buna-O-Ring

 9 Kennzeichnung Sonderausrüstungen

 1 2 3 4 5 6 7 8

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTGD Kerzenfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss

WTGD Edelstahl-Kerzenfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss werden 
in unterschiedlichen Baugrößen hergestellt. Die Baugrößen beziehen sich auf 
die Anzahl der einbaubaren Filterelemente und deren Länge. So befinden sich im 
Innern der Gehäuse jeweils 3, 5, 8 oder 12 Filterelemente in der Länge von
10“ bis 40“. Ein wichtiges Merkmal der WTGD Kerzenfiltergehäuse ist, dass die 
Lage, Art und Größe der Eintrittstutzen und Austrittstutzen variabel ist und erst 
bei Auftrag entsprechend nach Kundenwunsch gefertigt werden. WTGD Kerzen-
filtergehäuse können entweder mit Filterelementen mit beidseitig offenem Ende 
(DOE), für Filterkerzen mit Adapter und flacher Endkappe (Code 0) oder mit Adapter 
und Endkappe mit Zentrierspitze (Code 5) ausgestattet werden. Als Zubehör für 
alle Versionen ist eine Entlüftungseinheit und ein Magneteinsatz zur Vorabtrennung 
von ferritischen Partikeln lieferbar. Zur Aufstel-
lung der WTGD-Kerzenfiltergehäuse dienen drei 
fest angeschweißte Füße.

DWTGD-Doppelkerzenfiltergehäuse 
mit manueller Umschaltung

WTGD Kerzenfiltergehäuse
mit Klappdeckel aus Edelstahlguss

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse:   Edelstahl 1.4404/1.4571
   Einbauten: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Dichtung: Viton (optional Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon)
  Ein-/Austritt:  Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass:  ½“ Innengewinde ( 12WTGD: ¾“ ), Ablass entfällt bei Stutzenstellung „SU“
  Filterkerzen:  Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Differenzdruck:  siehe Datenblatt Filterelemente
  Druck:  max. 10bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel aus Edelstahlguss
   • Vier Baugrößen für 3, 5, 8 oder 12 Filterelemente Typ DOE, Code 0, Code 5
    in den Baulängen von 10“, 20“, 30“ oder 40“
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Führungsstangen für DOE-Filterelemente aus Edelstahllochblechrohr mit
    Doppel-O-Ring-Adapter und Knebel mit Schneidkante zur sicheren Abdichtung
   • Mit Entlüftungseinheit oder Magneteinsätze als optionales Zubehör

Top-Seller
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 03WTGD-Deckel Edelstahl 1.4404 d168x3-Deckel-TG 007473
05WTGD-Deckel Edelstahl 1.4404 d219x3-Deckel-TG 007427
08WTGD-Deckel Edelstahl 1.4404 d273x3-Deckel-TG 007475
12WTGD-Deckel Edelstahl 1.4404 d323x3-Deckel-TG 008396

2 03WTGD-Flansch Edelstahl 1.4404 d168x3-Flansch-TG 007474
05WTGD-Flansch Edelstahl 1.4404 d219x3-Flansch-TG 007428
08WTGD-Flansch Edelstahl 1.4404 d273x3-Flansch-TG 007476
12WTGD-Flansch Edelstahl 1.4404 d323x3-Flansch-TG 008397

3 03WTGD-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d168x3-Augenschraube-C 007730
05WTGD-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732
08WTGD-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732
12WTGD-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732

4 03WTGD-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d168x3-Ringmutter-C 007731
05WTGD-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733
08WTGD-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733
12WTGD-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733

5 03WTGD-U-Scheibe Edelstahl d168x3-U-Scheibe-LG 007721
05WTGD-U-Scheibe Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007432
08WTGD-U-Scheibe Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007432
12WTGD-U-Scheibe Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007432

6 03WTGD-Bolzen, kurz 1.4404 d168x3-Bolzen-kurz-TG 007726
05WTGD-Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
08WTGD-Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
12WTGD-Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 03WTGD-Bolzen, lang 1.4404 d168x3-Bolzen-lang-TG 007727
05WTGD-Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434
08WTGD-Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434
12WTGD-Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 03WTGD-Sicherungsring A2 d168x3-Sicherungsring-LG 007720
05WTGD-Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429
08WTGD-Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429
12WTGD-Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton 03WTGD-ORVIT-GEH 007748
Viton 05WTGD =

WTBF40-ORVIT-GEH 001082
Viton 08WTGD-ORVIT-GEH 007734
Viton 12WTGD-ORVIT-GEH 008398
Viton-FEP-ummantelt 03WTGD-ORFEP-GEH 999996
Viton-FEP-ummantelt 05WTGD =

WTBF40-ORFEP-GEH 002252
Viton-FEP-ummantelt 08WTGD-ORFEP-GEH 999996
Viton-FEP-ummantelt 12WTGD-ORFEP-GEH 999996
EPDM 03WTGD-OREPDM-GEH 999996
EPDM 05WTGD=

WTBF40-OREPDM-GEH 005672
EPDM 08WTGDOREPDM-GEH 999996
EPDM 12WTGD-OREPDM-GEH 999996
Silikon 03WTGD-ORSIL-GEH 999996
Silikon 05WTGD =

WTBF40-ORSIL-GEH 003856
Silikon 08WTGD-ORSIL-GEH 999996
Silikon 12WTGD-ORSIL-GEH 999996



Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

12 03WTGD-U-Scheibe,

Scharnier Edelstahl d168x3-U-Scheibe-LG 007721

05WTGD-U-Scheibe,

Scharnier Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007478

08WTGD-U-Scheibe,

Scharnier Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007478

12WTGD-U-Scheibe,

Scharnier Edelstahl d219x3-U-Scheibe-LG 007478

13 Zugstange für

Andrückplatte 1.4571 WTGD-Zugstange-10-T 007750

1.4571 WTGD-Zugstange-20-T 007751

1.4571 WTGD-Zugstange-30-T 007752

1.4571 WTGD-Zugstange-40-T 007753

14 Feder für Andrückplatte 1.4571 WTGD-Feder-T 007754

15 Knebel für Andrückplatte 1.4571 WTGD-Knebel-T 007755

16 Andrückplatte 1.4571 03WTGD-Andrückplatte-T 007756

05WTGD-Andrückplatte-T 007757

08WTGD-Andrückplatte-T 007758

12WTGD-Andrückplatte-T 999992

17 Führungsstange komplett 1.4571/1.4404 WTKF-FST-LO-10-222-TGV 007443

WTKF-FST-LO-20-222-TGV 007444

WTKF-FST-LO-29-222-TGV 007445

WTKF-FST-LO-30-222-TGV 007446

WTKF-FST-LO-39-222-TGV 007447

WTKF-FST-LO-40-222-TGV 007448

18 Gegenhalter 1.4571 01WTKF-FST-Gegenhalter-TG 006944

19 O-Ring für Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP 70003-FEP 004405

EPDM 70003-C-OREPDM-222 006610

Silikon 70003-A Silikon 007176

20 Stopfen, ½“ Edelstahl 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

21 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363

Ersatzteile
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03WTGD10 3x10” Ø72 DN40 160 200 130 205 168 185  495  540  605

03WTGD20 3x20” Ø72 DN40 160 200 130 205 168 185  750  795  860

03WTGD30 3x30” Ø72 DN40 160 200 130 205 168 185  1005  1050  1115

03WTGD40 3x40” Ø72 DN40 160 200 130 205 168 185  1260  1305  1370

05WTGD20 5x20” Ø72 DN50 185 225 145 225 219 240  770  820  905

05WTGD30 5x30” Ø72 DN50 185 225 145 225 219 240  1025  1075  1160

05WTGD40 5x40” Ø72 DN50 185 225 145 225 219 240  1280  1330  1415

08WTGD20 8x20” Ø72 DN65 210 250 160 245 273 290  790  845  930

08WTGD30 8x30” Ø72 DN65 210 250 160 245 273 290  1045  1100  1185

08WTGD40 8x40” Ø72 DN65 210 250 160 245 273 290  1300  1355  1440

12WTGD20 12x20“ Ø72 DN100 250 275 190 320 323 345  865  945  1030

12WTGD30 12x30“ Ø72 DN100 250 275 190 320 323 345  1120  1200  1285

12WTGD40 12x40“ Ø72 DN100 250 275 190 320 323 345  1375  1455  1540

Typ  Filterkerzen  Ein/Aus  A  B  C1  C2  ØD1  ØD2  E  F  G

Einbaumaße Stutzenstellung „SS“ oder „SD“

Einbaumaße

C
1

E

G

F

B

C
2

A A

ØD1

ØD2

C
1

E

G

F

B

C
2

A A

ØD1

ØD2



03WTGD10 3 x 10” Ø72 DN40 160 225 180 168 185  470  515  580

03WTGD20 3 x 20” Ø72 DN40 160 225 180 168 185  725  770  835

03WTGD30 3 x 30” Ø72 DN40 160 225 180 168 185  980  1025  1090

03WTGD40 3 x 40” Ø72 DN40 160 225 180 168 185  1235  1280  1345

05WTGD20 5 x 20” Ø72 DN50 185 265 185 219 240  730  780  865

05WTGD30 5 x 30” Ø72 DN50 185 265 185 219 240  985  1035  1120

05WTGD40 5 x 40” Ø72 DN50 185 265 185 219 240  1240  1290  1375

08WTGD20 8 x 20” Ø72 DN65 210 300 195 273 290  740  795  880

08WTGD30 8 x 30” Ø72 DN65 210 300 195 273 290  995  1050  1135

08WTGD40 8 x 40” Ø72 DN65 210 300 195 273 290  1250  1305  1390

12WTGD20 12 x 20“ Ø72 DN100 250 325 225 323 345  795  875  960

12WTGD30 12 x 30“ Ø72 DN100 250 325 225 323 345  1050  1130  1215

12WTGD40 12 x 40“ Ø72 DN100 250 325 225 323 345  1305  1385  1470

Typ  Filterkerzen  Ein/Aus  A  B  C ØD1  ØD2  E  F  G

Einbaumaße Stutzenstellung „SU“

Einbaumaße

E

G

F

B
C

A

ØD1

ØD2

E

G

F

B
C

A

ØD1

ØD2
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05 WTGD 30 - F 50 - SU - DOE - T V -

Pos               Bezeichnung
1 03 3 Stück Filterelemente

05 5 Stück Filterelemente
08 8 Stück Filterelemente
12 12 Stück Filterelemente

2 WTGD Wolftechnik Kerzenfiltergehäuse mit
 Klappdeckel aus Edelstahlguss

3 10 Filterkerzenlänge 9 ¾“ oder 10“ ( 248 mm oder 254 mm )
20 Filterkerzenlänge 19 ½“ oder 20“ ( 496 mm oder 508 mm )
30 Filterkerzenlänge 30“ ( 762 mm )
40 Filterkerzenlänge 40“ ( 1016 mm )

4 F Flansch DIN2633
R BSP-Rohr-Innengewinde
M Milchrohr-Aussengewinde DIN11851
C Camlock-Kupplung, Vaterteil
TC TriClamp

5 11/2 1 1/2“ Rohrgewinde
2 2“ Rohrgewinde
40 DN40
50 DN50
65 DN65
80 DN80
100 DN100

6 SU Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt unten im Boden
SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend
SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

7 DOE Mit Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente mit beidseitig offenem Ende
222 Ohne Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente Code 0 oder Code 5

8 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4301
T Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4571

9 V Dichtung = Viton
B Dichtung = Buna
E Dichtung = EPDM
S Dichtung = Silikon
F Viton-FEP-ummantelt

10 -- Sonderausrüstung

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTGDS Kerzenfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss

WTGDS Edelstahl-Kerzenfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel aus Edel-
stahlguss überzeugen durch ihre kompakte, platzsparende Bauweise. Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, dass auf Grund der speziellen Konstruktion von Standsockel- 
boden zusammen mit einem horizontalen Auslauf, die Gehäuse komplett restentleert 
werden können. WTGDS-Kerzenfiltergehäuse werden in unterschiedlichen Baugrößen 
hergestellt. Die Baugrößen beziehen sich auf die Anzahl der einbaubaren Filterele-
mente und deren Länge. So befinden sich im Innern der Gehäuse jeweils 3, 5 oder  
8 Filterelemente in der Länge von 10“ bis 40“. Ein wichtiges Merkmal der WTGDS 
Kerzenfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintrittstutzen und Aus-
trittstutzen variabel ist und erst bei Auftrag entsprechend Kundenwunsch gefertigt 
werden. WTGDS Kerzenfiltergehäuse können ent-
weder mit Filterelementen mit beidseitig offenem 
Ende ( DOE ), für Filterkerzen mit Adapter und 
flacher Endkappe ( Code 0 ) oder mit Adapter und 
Endkappe mit Zentrierspitze ( Code 5 ) ausgestattet 
werden. Als Zubehör für alle Versionen ist eine 
Entlüftungseinheit und ein Magneteinsatz zur 
Vorabtrennung von ferritischen Partikeln lieferbar. WTGDS Kerzenfiltergehäuse  

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Einbauten: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Dichtung: Viton ( optional Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon )
  Ein- / Austritt: Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung: 2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass: 2 x ½“ Innengewinde 
  Filterkerzen:   Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Differenzdruck: siehe Datenblatt Filterelemente
  Druck: max. 10bar
  Temperatur: max. 95°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel und Standsockel aus 
    Edelstahlguss
   • Horizontaler Auslauf zur kompletten Restentleerung
   • Platzsparende, niedrige Bauweise durch kompakten Standsockel
   • Drei Baugrößen für 3, 5 und 8 Filterelemente Typ DOE, Code 0, Code 5 
    in den Baulängen von 10“, 20“, 30“ oder 40“
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Führungsstangen für DOE-Filterelemente aus Edelstahllochblechrohr mit
    Doppel-O-Ring-Adapter und Knebel mit Schneidkante zur sicheren Abdichtung
   • Mit Entlüftungseinheit oder Magneteinsätze als optionales Zubehör

Kerzenfiltergehäuse

Neu
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 03WTGDS-Deckel Edelstahl 1.4404 d168x3-Deckel-TG 007473

05WTGDS-Deckel d219x3-Deckel-TG 007427

08WTGDS-Deckel d273x3-Deckel-TG 007475

2 03WTGDS-Flansch Edelstahl 1.4404 d168x3-Flansch-TG 007474

05WTGDS-Flansch d219x3-Flansch-TG 007428

08WTGDS-Flansch d273x3-Flansch-TG 007476

3 03WTGDS-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d168x3-Augenschraube-C 007730

05WTGDS-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

08WTGDS-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

4 03WTGDS-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d168x3-Ringmutter-C 007731

05WTGDS-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

08WTGDS-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

5 03WTGDS-U-Scheibe Edelstahl V2A d168x3-U-Scheibe-C 007721

05WTGDS-U-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

08WTGDS-U-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

6 03WTGDS-Bolzen, kurz 1.4404 d168x3-Bolzen-kurz-TG 007726

05WTGDS-Bolzen, kurz d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

08WTGDS-Bolzen, kurz d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 03WTGDS-Bolzen, lang 1.4404 d168x3-Bolzen-lang-TG 007727

05WTGDS-Bolzen, lang d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

08WTGDS-Bolzen, lang d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 03WTGDS-Sicherungsring Edelstahl V2A d168x3-Sicherungsring-LG 007720

05WTGDS-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

08WTGDS-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton 03WTGD-ORVIT-GEH 007748

05WTGD = WTBF40-ORVIT-GEH 001082

08WTGD-ORVIT-GEH 007734

Viton-FEP-ummant. 03WTGD-ORFEP-GEH 002041

05WTGD = WTBF40-ORVIT-GEH 002252

08WTGD-ORVIT-GEH 999996

EPDM 03WTGD-OREPDM-GEH 008367

05WTGD=WTBF40-OREPDM-GE 005672

08WTGDOREPDM-GEH 007848

Silikon 03WTGD-ORSIL-GEH 999996

05WTGD = WTBF40-ORSIL-GEH 003856

08WTGD-ORSIL-GEH 999996

12 03WTGDS-U-Scheibe, Scharnier Edelstahl V2A d168x3-U-Scheibe-C 007721

05WTGDS-U-Scheibe, Scharnier d219x3-U-Scheibe-C 007478

08WTGDS-U-Scheibe, Scharnier d219x3-U-Scheibe-C 007478

13 Zugstange für 1.4404 WTGD-Zugstange-10-T 007750

Andrückplatte WTGD-Zugstange-20-T 007751

WTGD-Zugstange-30-T 007752

WTGD-Zugstange-40-T 007753

14 Feder für Andrückplatte 1.4571 WTGD-Feder-T 008447

15 Knebel für Andrückplatte 1.4404 WTGD-Knebel-T 007755

16 Andrückplatte 1.4404 03WTGD-Andrückplatte-T 007756

05WTGD-Andrückplatte-T 007757

08WTGD-Andrückplatte-T 007758



03WTGDS10 3 x 10” Ø72

1 ½“

  585   355 120 168 185 150

03WTGDS20 3 x 20” Ø72   845   615 120 168 185 150

03WTGDS30 3 x 30” Ø72 1105   875 120 168 185 150

03WTGDS40 3 x 40” Ø72 1365 1135 120 168 185 150

05WTGDS20 5 x 20” Ø72

2“

  915   655 125 219 240 160

05WTGDS30 5 x 30” Ø72 1175   915 125 219 240 160

05WTGDS40 5 x 40” Ø72 1435 1175 125 219 240 160

08WTGDS20 8 x 20” Ø72

2 ½“

  905   630 135 273 290 170

08WTGDS30 8 x 30” Ø72 1165   890 135 273 290 170

08WTGDS40 8 x 40” Ø72 1425 1150 135 273 290 170

Typ  Filterkerzen  Ein/Aus  A  B  C ØD1  ØD2  E

Einbaumaße

Einbaumaße

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

17 Führungsstange komplett 1.4571 / WTKF-FST-LO-10-222-TGV 007443

1.4404 WTKF-FST-LO-20-222-TGV 007444

WTKF-FST-LO-29-222-TGV 007445

WTKF-FST-LO-30-222-TGV 007446

WTKF-FST-LO-39-222-TGV 007447

WTKF-FST-LO-40-222-TGV 007448

18 Gegenhalter 1.4404 01WTKF-FST-Gegenhalter-TG 006944

19 O-Ring für Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP 70003-FEP-ORVIT-222 004405

EPDM 70003-C-OREPDM-222 006610

Silikon 70003-A-ORVIT-222 007176

20 Stopfen, ½“ 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

21 Flachdichtung für Stopfen  PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363
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Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

05 WTGDS 30 - F 50 - SU - DOE - T V -

Pos               Bezeichnung
1 03 3 Stück Filterelemente

05 5 Stück Filterelemente
08 8 Stück Filterelemente

2 WTGDS Wolftechnik Kerzenfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss
 

3 10 Filterkerzenlänge 9 ¾“ oder 10“ ( 248 mm oder 254 mm )
20 Filterkerzenlänge 19 ½“ oder 20“ ( 496 mm oder 508 mm )
30 Filterkerzenlänge 30“ ( 762 mm )
40 Filterkerzenlänge 40“ ( 1016 mm )

4 F Flansch DIN2633
R BSP-Rohr-Innengewinde
M Milchrohr-Aussengewinde DIN11851
C Camlock-Kupplung, Vaterteil
TC TriClamp

5 1½ 1 ½“ Rohrgewinde
2 2“ Rohrgewinde
40 DN40
50 DN50
65 DN65
80 DN80

6 SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend
SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

7 DOE Mit Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente mit beidseitig offenem Ende
222 Ohne Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente Code 0 oder Code 5

8 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4301
T Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4571

9 V Dichtung = Viton
B Dichtung = Buna
E Dichtung = EPDM
S Dichtung = Silikon
F Viton-FEP-ummantelt

10 -- Sonderausrüstung

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WD-Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl

WD-Gehäuse sind nach AD-Merkblättern konstruierte Edelstahlgehäuse und 
erfüllen die Kriterien der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Kategorie IV. 
Die Gehäuse erlauben den Einbau von 3 bis 40 Stück Filterkerzen in den Längen 
von 9 ¾“ bis 40“. Die Anschlüsse für Eintritt und Austritt reichen dabei von 
DN 40 bis DN 200. WD-Gehäuse werden ab der Baureihe 12WD mit einer 
Deckelhebe- und Schwenkvorrichtung versehen. Ausgerüstet mit Führungsstan-
gen und Federabdichtkappen können Tiefenfilterelemente mit beidseitig offenem 
Ende (DOE) in die Gehäuse eingesetzt werden. Ausführungen für 
Adapter Code 0, Code 5 oder Code 7 sind lieferbar. Eine zusätzliche Zwischen-
platte sichert die Filterelemente davor bei Montage wegzukippen und erleichtert 
somit das Wechseln der Filterelemente. WD-Gehäuse sind universale 
Filtergehäuse für alle industriellen Anwendungen.

WD-Kerzenfiltergehäuse
aus Edelstahl

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Deckel: Edelstahl 1.4571
   Mantel: Edelstahl 1.4571
   Dichtung: Viton
   Einbauten: Edelstahl 1.4571
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Entlüftung:  ½“
  Ablass:  DN25
  Filterelemente:  Code 0: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   Code 5: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   Code 7: 10“, 20“, 30“ oder 40“
   DOE: 9 ¾“, 10“, 19 ½“, 20“, 29 ¼“, 30“ oder 40“
   Deckelhebe- und Schwenkvorrichtung ab 12WD-Gehäuse
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe oder Kondensat
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten
   • Kreislauffilter von Waschemulsionen

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl 1.4571 mit Klappschrauben und 
    Deckelhebevorrichtung
   • Konstruktion nach AD2000
   • Erfüllt die Kriterien der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Klasse IV
   • Für 3 bis 40 Filterelemente von 9 ¾“ bis 40“ Länge
   • Passende Versionen für Filterelemente Typ DOE, Code 0, Code 5 oder Code 7
   • Mit Zwischenplatte zur sicheren und einfacheren Montage der Filterelemente
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Deckel Edelstahl 03WD-Deckel-T 999992
05WD-Deckel-T 999992
07WD-Deckel-T 999992
12WD-Deckel-T 999992
19WD-Deckel-T 999992
22WD-Deckel-T 999992
27WD-Deckel-T 999992
40WD-Deckel-T 999992

2 O-Ring Viton 03WD-ORVIT-GEH 999996
Optionen: 05WD-ORVIT-GEH 999996
EPDM 07WD-ORVIT-GEH 999996
Silikon 12WD-ORVIT-GEH 999996
Viton-FEP- 19WD-ORVIT-GEH 999996
ummantelt 22WD-ORVIT-GEH 999996

27WD-ORVIT-GEH 999996
40WD-ORVIT-GEH 999996

3 Deckelhebe- und WD-Schwenk-Exzenterhebel 999992
Schwenkvorrichtung WD-Schwenk-Bolzen 999992

WD-Schwenk-Splint 999992
WD-Schwenk-Führungsrohr 999992
WD-Schwenk-Führungsstange 999992

(ab 12WD-Gehäuse) Edelstahl WD-Schwenk-Halteblech, unten 999992
WD-Schwenk-Halteblech, oben 999992

4 Entlüftungsstopfen Edelstahl WD-ESTOP-½-T 999992
5 Flachdichtung PTFE WD-DI-PTFE-ENTL 999992
6 Federverlängerung Edelstahl WTKF-Feder-Verlängerung 004076
7 Federabdichtkappe Edelstahl WTKF-Federabdichtkappe 000177
8 Führungsstange 10“ Edelstahl WTKF-FST10 000795

Führungsstange 20“ WTKF-FST20 000796
Führungsstange 30“ WTKF-FST30 007086
Führungsstange 40“ WTKF-FST40 007087

9 Einschlagteil Edelstahl WTKF-Einschlagteil 003640
10 Stopring Edelstahl WTKF-Stopring 004397
11 Andrückplatte Edelstahl 03WD-Andrückplatte-DOE 999992

05WD-Andrückplatte-DOE 999992
07WD-Andrückplatte-DOE 999992
12WD-Andrückplatte-DOE 999992
19WD-Andrückplatte-DOE 999992
22WD-Andrückplatte-DOE 999992
27WD-Andrückplatte-DOE 999992
40WD-Andrückplatte-DOE 999992

12 Rändelmutter Edelstahl WD-Rändelmutter 999992
13 Zentrierplatte Edelstahl 03WD-Zentrierplatte-DOE 999992

05WD-Zentrierplatte-DOE 999992
07WD-Zentrierplatte-DOE 999992
12WD-Zentrierplatte-DOE 999992
19WD-Zentrierplatte-DOE 999992
22WD-Zentrierplatte-DOE 999992
27WD-Zentrierplatte-DOE 999992
40WD-Zentrierplatte-DOE 999992

14 Zugstange 10“ Edelstahl WD-Zugstange-10, zweiteilig 999992
Zugstange 20“ WD-Zugstange-20, zweiteilig 999992
Zugstange 30“ WD-Zugstange-30, zweiteilig 999992
Zugstange 40“ WD-Zugstange-40, zweiteilig 999992

15 Klappschraube Edelstahl A2 DIN444 999992
16 6-kt-Mutter Edelstahl A2 DIN934 999992
17 Scheibe Edelstahl A2 DIN125 999992
18 Bolzen Edelstahl A2 DIN7 mit Nut für Sicherungsring 999992
19 Sicherungsring Edelstahl A2 DIN471 999992



03WD20  3 x 20“ 470 610 1150 245  DN 40

03WD30  3 x 30“ 470 610 1400 245  DN 40

03WD40  3 x 40“ 470 610 1650 245  DN 40

05WD20  5 x 20“ 470 610 1160 320  DN 50

05WD30  5 x 30“ 470 610 1410 320  DN 50

05WD40  5 x 40“ 470 610 1660 320  DN 50

07WD20  7 x 20“ 470 610 1170 330  DN 65

07WD30  7 x 30“ 470 610 1420 330  DN 65

07WD40  7 x 40“ 470 610 1670 330  DN 65

12WD30  12 x 30“ 540 840 1520 450  DN 80

12WD40  12 x 40“ 540 840 1770 450  DN 80

19WD30  19 x 30“ 540 840 1530 550  DN 100

19WD40  19 x 40“ 540 840 1780 550  DN 100

22WD30  22 x 30“ 540 840 1540 600  DN 125

22WD40  22 x 40“ 540 840 1790 600  DN 125

27WD30  27 x 30“ 540 840 1540 600  DN 150

27WD40  27 x 40“ 540 840 1790 600  DN 150

40WD30  40 x 30“ 540 840 1550 810  DN 200

40WD40  40 x 40“ 540 840 1800 810  DN 200

Typ  Elemente A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Ein/ Aus

Einbaumaße

A

B

C

Ø D

Einbaumaße
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03 WD 20 - F - 40 - DOE - T V

Pos      Bezeichnung

1 03 = Gehäuse für 3 Filterkerzen

05 = Gehäuse für 5 Filterkerzen

07 = Gehäuse für 7 Filterkerzen

12 = Gehäuse für 12 Filterkerzen

19 = Gehäuse für 19 Filterkerzen

22 = Gehäuse für 22 Filterkerzen

27 = Gehäuse für 27 Filterkerzen

40 = Gehäuse für 40 Filterkerzen

2 WD = WD-Kerzenfiltergehäuse

3 20 = Gehäuse für 19 ½“ und 20“ Kerzen

30 = Gehäuse für 29 ¼“ und 30“ Kerzen

40 = Gehäuse für 39“ und 40“ Kerzen

4 F = Flansch

R = Rohrgewinde

M = Milchrohrgewinde DIN 11851

C = Camlock-Kupplung

TC = TriClamp

5 40 = Anschluß DN 40

50 = Anschluß DN 50

80 = Anschluß DN 80

100 = Anschluß DN 100

125 = Anschluß DN 125

150 = Anschluß DN 150

200 = Anschluß DN 200

6 DOE = Beidseitig offene Elemente

222 = Code 0 oder Code 5

226 = Code 7

7 T = Edelstahl 1.4571

8 V = Dichtung Viton

F = Dichtung Viton-FEP-ummantelt

S = Dichtung Silikon

E = Dichtung EPDM

B = Dichtung Buna

 1 2 3 4 5 6 7 8

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Adapter

Beim Einbau der Filterelemente in die 
Filtergehäuse sind oft Zwischenstücke 
notwendig. Deshalb bieten wir eine 
Vielzahl von Adaptionsmöglichkeiten 
an, z.B. Adapter zum Längenausgleich, 
Adapter zum Verbinden von zwei Filter-
elementen oder Adapter als Zentrier-
hilfen beim Einbau der Filterelemente.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WS-Sanitary-Gehäuse

WS-Sanitary-Gehäuse wurden speziell für den Einsatz in sterilen und hochreinen 
Fertigungslinien entwickelt. Die speziellen Voraussetzungen der Pharma-, Kosmetik-, 
Getränke- oder Elektronikindustrie an geeignete Behälter für sensible Prozesse 
finden sich in den WS-Sanitary-Gehäusen konstruktiv wieder. 
Der Gehäuseverschluss der kleinen 01WS-Sanitary-Gehäuse ist mit einer Spann-
klammer ausgeführt, während die größeren 03WS-, 05WS- und 07WS-Sanitary-
Gehäuse mit Klappschrauben und Ringmuttern ausgestattet sind. WS-Sanitary-Ge-
häuse sind aus AISI316L ( 1.4404 ) gefertigt und innen und außen hochglanzpoliert 
mit Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,6µm ( innen ) / 0.8µm ( außen ). 
Die Standard-Anschlüsse für Eintritt und Austritt sind TriClamp-Verbinder, andere 
Anschlüsse können auf Anfrage gefertigt werden. Alle WS-Sanitary-Gehäuse sind 
mit einem Manometer mit Membrandruckmittler und TriClamp, einem Sanitary-Ent-
lüftungsventil und einem eintrittseitigen Sanitary-Ablaßventil ausgestattet.
Zum Einsatz in WS-Sanitary-Gehäusen sind Filterkerzen mit Bajonettadapter und 
Fin ( Code 7 ) vorgesehen. Die Bajonett-Aufnahmeplatte kann bei den 03WS-, 05WS-  
und 07WS-Sanitary-Gehäusen zur besseren Reinigung entfernt werden. 
Die Standard-Baureihe der WS-Sanitary-Gehäuse reicht von einem Filtergehäuse für  
eine einzelne Filterkerze in den Längen von 10“, 20“ und 30“ und endet bei Filter-
gehäusen für 7 Filterkerzen in den Längen von 10“ bis 30“. Weitere Größen und 
Längen auf Anfrage.

WS-Sanitary-Gehäuse

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse:  Edelstahl AISI 316L ( 1.4404 )
   Dichtung:  Silikon
   Spannklammer: AISI 304 ( 1.4301 )
   Klappschrauben und Ringmutter: A2
  Ein- / Austritt: TriClamp ASME, Größe siehe Tabelle ( andere Anschlüsse auf Anfrage )
  Manometer:  Mit Membrandruckmittler, TriClamp 1.5“ ASME
  Entlüftung: 1 x Sanitary-Ventil
  Ablass: 1 x Sanitary-Ventil ( Eintrittseite )
  Filterelemente:  Code 7 ( Bajonettadapter mit Fin ) Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl AISI 316L ( 1.4404 )
  Druck: max. 6 bar 
  Temperatur: max. 95°C 
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der  
   Durchsatzkennlinie des verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Sterilfilter für Reinstwasser in der Elektroindustrie 
   • Feinfilter für Kosmetikprodukte 
   • Sterilfilter für Medizinprodukte und Pharmazeutika 
   • Entkeimungsfilter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
   • Point-Of-Use Filter in Reinstwasserleitungen 
   • Polizeifilter bei der Herstellung von Molkereiprodukten 
   • Nachfilter von UV-Entkeimungsanlagen 

  Merkmale und Vorteile • Kerzenfiltergehäuse in Sanitary-Ausführung 
   • Komplett aus Edelstahl AISI 316L ( 1.4404 ) 
   • Innen und außen hochglanzpoliert < Ra 0.6µm innen / 0.8µm außen
   • Gehäuseverschluss 01WS mit Spannklammer, 03WS, 05WS und 07WS mit   
    Klappschrauben und Ringmuttern
   • Für Filterelemente Code 7  ( Bajonettadapter und Fin  ) von 10“ bis 30“
   • Herausnehmbarer Adapteraufnahmeplatte ( 03WS, 05WS, 07WS )
   • Inline-Anordnung von Eintritt und Austritt mit TriClamp-Verbindern
   • Manometer mit Membrandruckmittler und TriClamp-Anschluss
   • Mit Sanitary-Entlüftungsventil und eintrittseitigem Sanitary-Ablassventil

Neu
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Oberteil AISI 316L 01WS10/20/30-Dom 999992

03WS10/20/30-Dom 999992

05WS10/20/30-Dom 999992

07WS10/20/30-Dom 999992

2 Unterteil AISI 316L 01WS-Unterteil 999992

03WS-Unterteil 999992

05WS-Unterteil 999992

07WS-Unterteil 999992

3 O-Ring für Gehäuse 
und 
O-Ring, groß für 
Aufnahmeplatte

Silikon 01WS-OR-SIL-GEH 999996

03WS-OR-SIL-GEH 999996

05WS-OR-SIL-GEH 999996

07WS-OR-SIL-GEH 999996

4 Spannklammer, AISI 304 01WS-Spannklammer 999992

Klappschraube A2 WS-Klappschraube 999992

Ringmutter A2 WS-Ringmutter 999992

Bolzen AISI 304 WS-Bolzen 999992

5 Zugstange AISI 316L WS-Zugstange-10 999992

WS-Zugstange-20 999992

WS-Zugstange-30 999992

6 Zentrierplatte AISI 316L 03WS-Zentrierplatte 999992

05WS-Zentrierplatte 999992

07WS-Zentrierplatte 999992

7 Flügelmutter AISI 316L WS-Zugstange-Mutter 999992

8 Aufnahmeplatte AISI 316L 03WS-Aufnahmeplatte 999992

05WS-Aufnahmeplatte 999992

07WS-Aufnahmeplatte 999992

9 O-Ring, groß für
Aufnahmeplatte Silikon WS-OR-Aufnahmeplatte-klein 999996

10 Sanitary-Entlüftung AISI 316L WS-Sanitary-Entlüftung 999992

11 Sanitary-Ablaß AISI 316L WS-Sanitary-Ablass 999992

12 Manometer mit 
Membrandruckmittler AISI 316L WS-Manometer- 

Membrandruckmittler 999997



	
  

01WS10  1 x 10“ 105  545 210 101 TriClamp 1” ASME

01WS20  1 x 20“ 105  805 210 101 TriClamp 1” ASME

01WS30  1 x 30“ 105  1055 210 101 TriClamp 1” ASME

03WS10  3 x 10“ 150  690 350 219 TriClamp 1.5” ASME

03WS20  3 x 20“ 150  940 350 219 TriClamp 1.5” ASME

03WS30  3 x 30“ 150  1190 350 219 TriClamp 1.5” ASME

05WS10  5 x 10“ 150  725 400 254 TriClamp 2” ASME

05WS20  5 x 20“ 150  975 400 254 TriClamp 2” ASME

05WS30  5 x 30“ 150  1225 400 254 TriClamp 2” ASME

07WS10  7 x 10“ 150  755 420 273 TriClamp 2” ASME

07WS20  7 x 20“ 150  1005 420 273 TriClamp 2” ASME

07WS30  7 x 30“ 150  1255 420 273 TriClamp 2” ASME

Weitere Größen und Längen oder andere Anschlussarten für Eintritt und Austritt auf Anfrage.

Typ  Elemente A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Ein/ Aus

Einbaumaße

Einbaumaße

Alle WS-Sanitary-Gehäuse sind mit einem Manometer mit Membrandruckmittler 
und TriClamp, einem Sanitary-Entlüftungsventil und einem eintrittseitigen Sanitary-
Ablaßventil ausgestattet.

Die Bajonett-Aufnahmeplatte kann bei den 03WS-, 05WS-  
und 07WS-Sanitary-Gehäusen zur besseren Reinigung entfernt 
werden. 
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01 WS 10 - DN 25 - 226 - TS

Pos      Bezeichnung

1 01 = Gehäuse für 1 Filterkerze

03 = Gehäuse für 3 Filterkerzen

05 = Gehäuse für 5 Filterkerzen

07 = Gehäuse für 7 Filterkerzen

Weitere Kerzenanzahl auf Anfrage

2 WS = WS-Sanitary-Gehäuse

3 10 = Gehäuse für 10“ Kerzen

20 = Gehäuse für 20“ Kerzen

30 = Gehäuse für 30“ Kerzen

40 = Gehäuse für 40“ Kerzen (auf Anfrage)

4 25 = Anschluss TriClamp 1“ ASME

40 = Anschluss TriClamp 1.5“ ASME

50 = Anschluss TriClamp 2“ ASME

Andere Anschlussarten und Größen auf Anfrage

5 226 = Für Filterelemente Code 7

222 = Für Filterelemente Code 5 / Code 8 (auf Anfrage)

6 T = Edelstahl AISI 316L (1.4404)

S = Dichtung aus Silikon (andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage)

  1 2 3 4 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTHKE Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit hängenden Kerzen

WTHKE-Kerzenfiltergehäuse mit hängenden Kerzen werden vertikal von unten nach 
oben durchströmt. Die hängend eingebauten Kerzen sind an einem Adapter mit Griff 
befestigt und lassen sich individuell montieren und herausnehmen. Dadurch ist sicher- 
gestellt, dass vor allem während dem Filterwechsel keine Verunreinigungen von der 
ungefilterten Zulaufseite in die Reinseite gelangen können. WTHKE-Kerzenfilterge-
häuse werden in unterschiedlichen Baugrößen hergestellt. Die Baugrößen beziehen 
sich auf die Anzahl der einbaubaren Filterelemente und deren Länge. So befinden 
sich im Innern der Gehäuse jeweils 3, 5 oder 7 Filterelemente in der Länge von 10“ 
bis 40“. WTHKE-Kerzenfiltergehäuse sind mit dem vielfach bewährten Klappdeckel 
aus Edelstahlguss ausgestattet. Dieser bietet durch seine einfache Handhabung 
zusätzlichen Komfort beim Filterwechsel. Ein weiteres wichtiges Merkmal der 
WTHKE Kerzenfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintrittstutzen 
und Austrittstutzen variabel ist und auftragsbezogen entsprechend Kundenwunsch 
gefertigt werden. WTHKE Kerzenfiltergehäuse können entweder mit Filterelementen 
mit beidseitig offenem Ende ( DOE ), oder mit Filterele- 
menten mit Adapter und Endkappe mit Zentrierspitze  
( Code 5 ) ausgestattet werden. Als Zubehör für alle 
Versionen ist eine Entlüftungseinheit lieferbar. Zur Auf-
stellung der WTHKE-Kerzenfiltergehäuse dienen drei fest 
angeschweißte Füße oder in platzsparender Bauweise 
der innovative Standsockel von Wolftechnik.

WTHKE Kerzenfiltergehäuse aus 
Edelstahl mit hängenden Kerzen

Kerzenfiltergehäuse

  
  
  Technische Daten 

  Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Einbauten: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Dichtung: Viton ( optional Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon )
  Ein- / Austritt: Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung: 2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass: ½“ Innengewinde (entfällt bei Stutzenstellung „SU“)
  Filterkerzen:   Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Differenzdruck: siehe Datenblatt Filterelemente
  Druck: max. 10 bar
  Temperatur: max. 95°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
 
  Merkmale und Vorteile • Hängende Kerzen, individuell an einem Adapter mit Griff befestigt
   • Vertikale Durchströmung von unten nach oben
   • Sichere Abtrennung der Reinseite von ungefilterter Zulaufseite beim Filterwechsel
   • Drei Baugrößen für 3, 5 und 7 Filterelemente Typ DOE oder Code 5 in den   
    Baulängen von 10“, 20“, 30“ oder 40“
   • Führungsstangen für DOE-Filterelemente aus Edelstahllochblechrohr mit
    Doppel-O-Ring-Adapter und Knebel mit Schneidkante zur sicheren Abdichtung
   • Vielfach bewährter, komfortablen Klappdeckel aus Edelstahlguss
   • Gehäuse und Einbauten aus Edelstahl 1.4404 / 1.4571
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Angeschweißte Füße oder mit innovativem, platzsparendem Standsockel
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Ersatzteile

Ersatzteile Pos.  Bezeichnung  Material  Bestellbezeichnung Artikelnr.

1

03WTHKE-Deckel

1.4404

d219x3-Deckel-TG 007427

05WTHKE-Deckel d273x3-Deckel-TG 007475

07WTHKE-Deckel d323x3-Deckel-TG 008396

2

03WTHKE-Flansch

1.4404

d219x3-Flansch-TG 007428

05WTHKE-Flansch d273x3-Flansch-TG 007476

07WTHKE-Flansch d323x3-Flansch-TG 008397

3

03WTHKE-Augenschraube
C15, Stahl 
verzinkt

d219x3-Augenschraube-C 007732

05WTHKE-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

07WTHKE-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

4

03WTHKE-Ringmutter
C15, Stahl 
verzinkt

d219x3-Ringmutter-C 007733

05WTHKE-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

07WTHKE-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

5

03WTHKE-U-Scheibe

V2A

d219x3-U-Scheibe-C 007432

05WTHKE-U-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

07WTHKE-U-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

6

03WTHKE-Bolzen, kurz

1.4571

d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

05WTHKE-Bolzen, kurz d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

07WTHKE-Bolzen, kurz d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7

03WTHKE-Bolzen, lang

1.4571

d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

05WTHKE-Bolzen, lang d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

07WTHKE-Bolzen, lang d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8

03WTHKE-Sicherungsring

V2A

d219x3-Sicherungsring-LG 007429

05WTHKE-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

07WTHKE-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 Stopfen, 1/4“ 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse

Viton

03WTHKE=WTBF40-ORVIT-GEH 001082

05WTHKE-ORVIT-GEH 007734

07WTHKE-ORVIT-GEH 008398

Viton-FEP-
ummantelt

03WTHKE=WTBF40-ORFEP-GE 002252

05WTHKE-ORFEP-GEH 999996

07WTHKE-ORFEP-GEH 999996

EPDM

03WTHKE=WTBF40-OREPDM-G 005672

05WTHKE-OREPDM-GEH 007848

07WTHKE-OREPDM-GEH 008630

Silikon

03WTHKE=WTBF40-ORSIL-GEH 003856

05WTHKE-ORSIL-GEH 999996

07WTHKE-ORSIL-GEH 999996

12 WTHKE-U-Scheibe, Scharnier V2A d219x3-U-Scheibe-C 007478

13 Filterkerzen Adapter 1.4404 HKE-Filterkerzen Adapter 999992

14 O-Ring für Filterkerzen 
Adapter

Viton ORVIT Adp.f.häng.Kerzen 007846

Viton-FEP ORFEP Adp.f.häng.Kerzen 999996

EPDM OREPDM Adp.f.häng.Kerzen 999996

Silikon ORSIL Adp.f.häng.Kerzen 999996

\Users\walterroux\Desktop\05WTHKE30-F50-SS-222 - Ersatzteile.pdf
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestellbezeichnung Artikelnr.

15 O-Ring für Aufnahmering

Viton

03WTHKE=3WT-ORVIT-GEH     007165

05WTHKE-ORVIT-Ring 999996

07WTHKE-ORVIT-Ring 999996

Viton-FEP-
ummantelt

03WTKHE= 3WT-ORFEP-GEH 001177

05WTHKE-ORFEP-Ring 999996

07WTHKE-ORFEP-Ring 999996

EPDM

03WTHKE-OREPDM-Ring 999996

05WTHKE-OREPDM-Ring 999996

07WTHKE-OREPDM-Ring 999996

Silikon

03WTHKE-ORSIL-Ring 999996

05WTHKE-ORSIL-Ring 999996

07WTHKE-ORSIL-Ring 999996

16 Andrückplatte 1.4404

03WTHKE-Andrückplatte-T 999992

05WTHKE-Andrückplatte-T 999992

07WTHKE-Andrückplatte-T 999992

17 Unterlegscheibe V4A Unterlegscheibe-d6,4-T 999997

18 Zylinderschraube V4A Zylinderschraube-M6-T 999997

19 Zentrierplatte 1.4404

03WTHKE-Zentrierplatte-T 999992

05WTHKE-Zentrierplatte-T 999992

07WTHKE-Zentrierplatte-T 999992

20 Ringmutter V4A Ringmutter-M10-T 999992

21 Zugstange für Zentrierplatte 1.4404

WTHKE-Zugstange-10-T 999992

WTHKE-Zugstange-20-T 999992

WTHKE-Zugstange-30-T 999992

WTHKE-Zugstange-40-T 999992

22 Knebel für Zentrierplatte 1.4571 WTGD-Knebel-T 007755

23 Feder für Knebel 1.4571 WTGD-Feder-T 008447

24 Stopfen, 1/2“ V4A 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

25 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363

Ersatzteile

1

2

3

4

5

9

10

11

7

12

24
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21
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24

25
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Einbaumaße  
Stutzenstellung „SU“  Stutzenstellung „SD“ und „SS“ 

03WTHKE10 3x10” Ø73

DN40

185 225 219,1 240 530 575 660

03WTHKE20 3x20” Ø73 185 225 219,1 240 785 830 915

03WTHKE30 3x30” Ø73 185 225 219,1 240 1040 1085 1170

03WTHKE40 3x40” Ø73 185 225 219,1 240 1295 1340 1425

05WTHKE20 5x20” Ø73

DN50

210 265 273 290 810 860 945

05WTHKE30 5x30” Ø73 210 265 273 290 1065 1115 1200

05WTHKE40 5x40” Ø73 210 265 273 290 1320 1370 1455

07WTHKE20 7x20” Ø73

DN65

240 300 323,9 345 825 885 970

07WTHKE30 7x30” Ø73 240 300 323,9 345 1080 1140 1225

07WTHKE40 7x40” Ø73 240 300 323,9 345 1335 1395 1480

Typ  Filterkerzen  Ein/ Aus  A  B  øD1  øD1  E  F  G

Einbaumaße Stutzenstellung „SU“

B

A

E

F

G

ØD1

ØD2

B
C

E

F

G AØD1

ØD2

03WTHKE10 3x10” Ø73

DN40

185 200 135 219,1 240 500 565 650

03WTHKE20 3x20” Ø73 185 200 135 219,1 240 775 820 905

03WTHKE30 3x30” Ø73 185 200 135 219,1 240 1010 1075 1160

03WTHKE40 3x40” Ø73 185 200 135 219,1 240 1265 1330 1415

05WTHKE20 5x20” Ø73

DN50

210 225 160 273 290 800 850 935

05WTHKE30 5x30” Ø73 210 225 160 273 290 1055 1105 1190

05WTHKE40 5x40” Ø73 210 225 160 273 290 1310 1360 1445

07WTHKE20 7x20” Ø73

DN65

240 250 180 323,9 345 825 875 960

07WTHKE30 7x30” Ø73 240 250 180 323,9 345 1080 1130 1215

07WTHKE40 7x40” Ø73 240 250 180 323,9 345 1335 1385 1470

Typ  Filterkerzen  Ein/ Aus  A  B  C øD1  øD2  E  F  G

Einbaumaße Stutzenstellung „SD“ oder „SS“



Einbaumaße bei der GDS- Variante
Stutzenstellung „SS“                                                                           Stutzenstellung „SD“

03WTHKE10-GDS 3x10“ Ø73

DN40

185 118 219,1 240 435 565 655

03WTHKE20-GDS 3x20“ Ø73 185 118 219,1 240 690 820 910

03WTHKE30-GDS 3x30“ Ø73 185 118 219,1 240 945 1075 1165

03WTHKE40-GDS 3x40“ Ø73 185 118 219,1 240 1200 1330 1420

05WTHKE20-GDS 5x20” Ø73

DN50

210 125 273 290 695 835 925

05WTHKE30-GDS 5x30” Ø73 210 125 273 290 950 1090 1180

05WTHKE40-GDS 5x40” Ø73 210 125 273 290 1205 1345 1435

Typ  Filterkerzen  Ein/ Aus  A  B  øD1  øD2  E  F  G

Die Maße der GDS-Varianten

A

F

ØD2

G

B
E

ØD1

A A

B
E

FØD1

ØD2

G
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05 WTHKE S 30 - F 50 - SU - DOE -   T V GDS

Pos      Bezeichnung

1 03 3 Stück Filterelemente

05 5 Stück Filterelemente

07 7 Stück Filterelemente

2 WTHKE Wolftechnik Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl mit hängenden Kerzen

3 - Angeschweißte Füße

S Standsockel

4 10 Filterkerzenlänge 9 ¾“ oder 10“ ( 248mm oder 254mm )

20 Filterkerzenlänge 19 ½“ oder 20“ ( 496mm oder 508mm )

30 Filterkerzenlänge 30“ ( 762mm )

40 Filterkerzenlänge 40“ ( 1016mm )

5 F Flansch DIN2633

R BSP-Rohr-Innengewinde

M Milchrohr-Aussengewinde DIN11851

C Camlock-Kupplung, Vaterteil DIN11851

TC TriClamp

6 1½ 1 ½" Rohrgewinde

2 2" Rohrgewinde

40 DN40

50 DN50

65 DN65

80 DN80

7 SU Stutzenstellung Eintritt unten im Boden, Austritt seitlich oben

SS Stutzenstellung Eintritt seitlich unten, Austritt seitlich gegenüberliegend oben

SD Stutzenstellung Eintritt seitlich unten, Austritt seitlich darüber (auf einer Seite) oben

8 DOE Mit Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente mit beidseitig offenem Ende

222 Ohne Lochblech-Führungsstangen für Filterelemente Code 0 oder Code 5

9 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4301

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4571

10 V Dichtung = Viton

B Dichtung = Buna

E Dichtung = EPDM

S Dichtung = Silikon

F Dichtung = Viton-FEP-ummantelt

11 GDS Gußdeckel mit Standsockel, Edelstahl 1.4404

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich bei Filterwechsel, geeignete 
Ablassarmaturen zur Restentleerung und aussagekräftige Anzeigeinstrumente für 
den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische Ausrüstungsgegenstände an 
Druckbehältern und können von uns passend zur Anwendung angeboten werden.

Sockel
Zur Aufstellung der WTHKE-Kerzenfiltergehäuse dienen drei fest angeschweißte 
Füße oder in platzsparender Bauweise der innovative Standsockel von Wolftechnik.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTMF Magnetfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel 
aus Edelstahlguss

WTMF Edelstahl-Magnetfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel 
aus Edelstahlguss überzeugen durch ihre kompakte, platzsparende Bauweise. 
Auf Grund der speziellen Konstruktion von Standsockel-Boden zusammen mit 
einem horizontalen Auslauf, können die Gehäuse komplett restentleert werden. 
Die WTMF Edelstahl-Magnetfiltergehäuse sind mit 5, 7 und 9 Magnetstäben 
verfügbar. Der Deckel mit seinen Hüllrohren hat den Vorteil, dass die auf 
dem Hüllrohren abgetrennten, ferritischen Partikeln nach dem Herausziehen 
der Magneteinsätze sehr einfach von den Hüllrohren entfernt werden können. 
 
Ein weiteres Merkmal der WTMF Magnetfiltergehäuse ist, das die Art und Größe 
der Eintrittstutzen und Austrittstutzen variabel sind. Nach Auftrag werden die 
entsprechenden Kundenwünsche umgesetzt und angefertigt.

WTMF Magnetfiltergehäuse
aus Edelstahl

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse:  1.4404 (AISI 316L) / 1.4301 (AISI 304)
   Magnetstab:  Neodym, 1,2 Tesla (12.000 Gauss)
   Dichtung:  Viton (Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna)
  Ein-/Austritt:  Größe und Art nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  1/4“ Innengewinde
  Ablass:  1/2“ Innengewinde
  Anzahl der Magnetstäbe:  5, 7 oder 9
  Max. Betriebsdruck:  10 bar
  Max. Betriebstemperatur:  80 °C
  Durchsatz:  Die empfohlene max. Durchsatzleistung richtet sich nach der größe der 
   Anschlüsse und der Anzahl der Magneteinsätze

  Anwendung • Vorfilter zum Schutz und Standzeitverlängerung 
   • Nachfilter zur Separation allerfeinster Eisenteilchen
   • Partikelfilter für Prozessflüssigkeiten bei mechanische Bearbeitungen

  Merkmale und Vorteile • Filtergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss 1.4404 / 1.4301
   • Kompakte, platzsparende Bauweise
   • Variable Eintritt- und Austrittstutzen
   • Für 5, 7 oder 9 herausziehbare Magnetstäbe mit Hüllrohre
   •  Einfache Reinigung der Magneteinsätze durch herausziehen der Magnetstäbe 

aus den Hüllrohren

Einfache Reinigung 
der Magneteinsätze 
durch herausziehen der 
Magnetstäbe aus den 
Hüllrohren
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Ersatzteile

Ersatzteile Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

1 05WTMF-Deckel Edelstahl 1.4404 05WTMF-Deckel 999992
07WTMF-Deckel 07WTMF-Deckel 999992
09WTMF-Deckel 09WTMF-Deckel 999992

2 05WTMF-Flansch Edelstahl 1.4404 d-168x3-Flansch-TG 007474
07WTMF-Flansch d-219x3-Flansch-TG 007428
09WTMF-Flansch d-273x3-Flansch-TG 007476

3 05WTMF-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d168x3-Augenschraube-C 007730
07WTMF-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732
09WTMF-Augenschraube d219x3-Augenschraube-C 007732

4 05WTMF-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d168x3-Ringmutter-C 007731
07WTMF-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733
09WTMF-Ringmutter d219x3-Ringmutter-C 007733

5 05WTMF-Scheibe Edelstahl V2A d168x3-U-Scheibe-C 007721
07WTMF-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432
09WTMF-Scheibe d219x3-U-Scheibe-C 007432

6 05WTMF-Bolzen Edelstahl 1.4404 d168x3-Bolzen-kurz-TG 007726
07WTMF-Bolzen d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
09WTMF-Bolzen d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 05WTMF-Sicherungsring V2A d168x3-Sicherungsring-LG 007720
07WTMF-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429
09WTMF-Sicherungsring d219x3-Sicherungsring-LG 007429

8 Stopfen 1/4" 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151
9 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

10 05WTMF-O-Ring Viton 03WTGD-ORVIT-GEH 007748
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORVIT-GEH 001082
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORVIT-GEH 007734
05WTMF-O-Ring Viton-FEP-ummantelt 03WTGD-ORFEP-GEH 002041
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORFEP-GEH 002252
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORFEP-GEH 999996
05WTMF-O-Ring EPDM 03WTGD-OREPDM-GEH 008367
07WTMF-O-Ring WTBF40-OREPDM-GE 005672
09WTMF-O-Ring 08WTGD-OREPDM-GEH 007848
05WTMF-O-Ring Silikon 03WTGD-ORSIL-GEH 999996
07WTMF-O-Ring WTBF40-ORSIL-GEH 003856
09WTMF-O-Ring 08WTGD-ORSIL-GEH 999996

11 05WTMF-Magnethalter Edelstahl 1.4301 05WTMF-Magnethalter 999992
07WTMF-Magnethalter 07WTMF-Magnethalter 999992
09WTMF-Magnethalter 09WTMF-Magnethalter 999992

12 Innensechskanntschraube V2A WTMF-Innensechskannt- 
schraube

999992 

13 Federring V2A WTMF-Federring 999992
14 Stopfen 1/2" 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154
15 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363
16 05WTMF-Handgriff Edelstahl 1.4404 05WTMF-Handgriff 999992

07WTMF-Handgriff 07WTMF-Handgriff 999992
09WTMF-Handgriff 09WTMF-Handgriff 999992

17 05WTMF-Magnetstab Neodym, 05WTMF-Magnetstab 999991
07WTMF-Magnetstab 1,2 Tesla / 1.4301 07WTMF-Magnetstab 999991
09WTMF-Magnetstab 09WTMF-Magnetstab 999991

18 05WTMF-Umlenkblech Edelstahl 1.4404 05WTMF-Umlenkblech 999992
07WTMF-Umlenkblech 07WTMF-Umlenkblech 999992
09WTMF-Umlenkblech 09WTMF-Umlenkblech 999992

 

1

2

3

6 7

10

1213

16

17

18

  

4 5

8 9

11

1415



Einbaumaße

C C

Ø D2

A

B

Ø D1

Einbaumaße

A B C Ø D1 Ø D2

05WTMF-F50 370 123 155 168 185

07WTMF-F80 445 137 185 219 240

09WTMF-F100 420 150 220 273 290

Alle Maße sind ca. Maße

Filtergehäuse mit Klapp- 
deckel und Standsockel 
aus Edelstahlguss

Aus dem Deckel 
herausziehbare Magnet-
einsätze

Deckel mit Hüllrohre für 
einfache Reinigung der 
ferristischen Partikeln



161

Bestellinformationen

Bestellbeispiel

05 WTMF F 50 T V

1 2 3 4 5 6

Pos Bezeichnung

1 05 5 Magnetstäbe

07 7 Magnetstäbe

09 9 Magnetstäbe

2 WTMF Wolftechnik Magnetfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss

 

3 F Flansch EN1092

R BSP-Rohr-Innengewinde

 M Milchrohr-Aussengewinde DIN11851

C Camlock-Kupplung, Vaterteil

TC TriClamp

4 1½ 1 ½“ Rohrgewinde

2 2“ Rohrgewinde

40 DN40

50 DN50

65 DN65

80 DN80

100 DN100

5 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4301

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4404/1.4571

6 V Dichtung = Viton

B Dichtung = Buna

E Dichtung = EPDM

S Dichtung = Silikon

F Viton-FEP-ummantelt

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTGD20/WTGD30-Magneteinsätze und Andrückplatten für Kerzenfiltergehäuse

WTGD-Magneteinsätze zur Abtrennung von ferritischen Partikeln werden in zwei 
Baugrößen, 20˝ oder 30˝ Länge,  passend für alle WTGD/WTGDS Mehrfach- 
Kerzenfiltergehäuse hergestellt. Die Feldstärke der eingesetzten Neodym-Magnete 
ist 1,2 Tesla, bzw. 12.000 Gauss. Bei Kerzenfiltergehäuse für 3, 5, 8 und 12 Kerzen 
wird eine entsprechende Andrückplatte mitgeliefert. Es ist nicht zwingend, dass in 
jeder vorgesehenen Öffnung ein Magneteinsatz eingesetzt werden muss. 
Die WTGD-Magneteinsätze werden mit einem Neodym-Magnet, mit Durchmesser 
von 22 mm angeboten. Wegen der Magnetstärke ist es zwingend notwendig 
beim Einbau zuerst die Filterelemente anzubringen, dann die Magneteinsätze. 
Beim Ausbauen zuerst die Magneteinsätze abnehmen und zum Schluß die Filter-
elemente entfernen. Die Andrückplatten für die WTGD-Magneteinsätze sind aus 
Edelstahl 1.4404.

WTGD20/WTGD30-Magneteinsätze und 
die entsprechenden Andrückplatten

Kerzenfiltergehäuse

  Technische Daten 

  Material:  Edelstahl 1.4404  
  Feldstärke: 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
  Abmessungen:   siehe Einbaumasse
  Temperatur: max. 100°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie der ausgewählten Filterkerzen

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Schutzfilter für Pumpen, Ventile, Düsen 
   • Vorfilter für Spül- und Entfettungsbäder

  Merkmale und Vorteile • Zwei Baugrößen, 20˝ oder 30˝ Länge, für Kerzenfiltergehäuse Typ WTGD/WTGDS
    mit 3, 5, 8 oder 12 Kerzenfilter  
   • Feldstärke 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
   • Andrückplatte aus Edelstahl 1.4404
    für 3er, 5er, 8er und 12er Kerzenfiltergehäuse

Neu
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Einbaumaße

1 Magnetstab Edelstahl 1.4404 WTGD20-Magneteinsatz A008978

WTGD30-Magneteinsatz A008979

2 Andrückplatte Edelstahl 1.4404 03WTGD Andrückplatte T-Mag ø 140 mm A008974

05WTGD Andrückplatte T-Mag ø 195 mm A008975

08WTGD Andrückplatte T-Mag ø 240 mm A008976

12WTGD Andrückplatte T-Mag ø 296 mm A008977

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

WTGD 30 – Magneteinsatz – d22

1 2 3 4

Pos.  Bezeichnung

1 WTGD:   Für Wolftechnik Kerzenfiltergehäuse Typ WTGD/WTGDS

2 20:   Für Kerzenfiltergehäuse Größe 1 

30:   Für Kerzenfiltergehäuse Größe 2

3 Magneteinsatz

4 d22:   Stab-Durchmesser 22 mm

Bestellbeispiel

Bestellinformationen für Magneteinsätze

www.wolftechnik.de

WTGD20-/WTGD30- 
Magneteinsätze
20˝ oder 30˝ lang

03WTGD 
Andrückplatte T-Mag 
ø 140 mm 
für max. 3 Magneteinsätze

05WTGD 
Andrückplatte T-Mag 
ø 195 mm 
für max. 5 Magneteinsätze

08WTGD 
Andrückplatte T-Mag 
ø 240 mm 
für max. 2 Magneteinsätze

12WTGD 
Andrückplatte T-Mag 
ø 296 mm 
für max. 3 Magneteinsätze

1 2

2

140Ø 

2

2

195Ø 

2

2

240Ø 

2

2

296Ø 

http://www.wolftechnik.de/


WTKF-ABH Kerzenfilter-Ausbauhilfe aus Edelstahl für Kerzenfiltergehäuse

Die WTKF-ABH Kerzenfilter-Ausbauhilfe aus Edelstahl für Kerzenfiltergehäuse
dienen zum sicheren und sauberen Entfernen von Filterelementen bei Filterwechsel. 
Das herausziehen der verbrauchten Filterkerzen wird durch einfaches Handling 
der Ausbauhilfe elegant gelöst. Die WTKF-ABH Kerzenfilter-Ausbauhilfe kann für 
alle gängigen Filterelemente, unabhängig von Adapterausführung oder Hersteller, 
eingesetzt werden. Nach dem Wechsel der Filterkerzen kann man die Zange ohne 
großen Aufwand reinigen. 

WTKF-ABH Kerzenfilter-Ausbauhilfe 
 aus Edelstahl

Kerzenfilter-Ausbauhilfe

  
  
  Technische Daten

  Material: Edelstahl: AISI 304
  Länge: 325 mm
  Breite: 80 mm
  Höhe: 83 mm
  Gewicht: 0,4 kg

  Anwendung  • Ausbau für Filterelemente 
• Für alle Adapterausführungen 
• Für alle gängigen Filterelemente, unabhängig vom Hersteller

  Merkmale und Vorteile • Robuste Ausführung
   • Geringes Gewicht
   • Einfaches Handling
   • Problemloses Reinigen nach Gebrauch

Neu
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80

 325

 A

 B

8353

 C

 D

Maße

Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr. 

WTKF-ABH Filterkerzen-Ausbauhilfe  A009833

Bestellbeispiel

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
80 53 325 83

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Kerzenfiltergehäuse

Führungsstange für DOE-Kerzenfilterelemente

Für den Einbau von Filterelementen mit beidseitig offenem Ende (DOE) in 
Wolftechnik-Kerzenfiltergehäuse ist eine einsteckbare Führungsstange mit 
222-Adapter und Gegenhalter vorgesehen. Unsere bewährte Führungsstange 
der 2. Generation setzt Maßstäbe in puncto Flexibilität, Reinigbarkeit und 
Sicherheit. Die polierte Oberfläche und die Zerlegbarkeit in alle Einzelteile 
verbessern die Reinigbarkeit erheblich und verlängern somit die Lebensdauer 
Ihrer Filteranlage.
Durch die Integration einer innovativen Federkompensation wird das Risiko des 
Stauchens von Filterelementen aufgrund temperaturbedingter Ausdehnung 
minimiert. Die flexible Installationsoption – mit oder ohne Federausgleich – er-
möglicht eine Anpassung an die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung. 
Die offene Fläche der gelaserten Rohre wurde im Vergleich zu den bisherigen 
Führungsstangen aus Lochblech verbessert, was zu einer gesteigerten 
Durchsatzleistung führt. Diese wegweisenden Verbesserungen setzen neue 
Maßstäbe in der Filtrationstechnologie und stehen für Qualität, Innovation und 
Vielseitigkeit.

Führungsstange 
für DOE-Kerzenfilterelemente

  Technische Daten 

  Material:  Rohr: Edelstahl 1.4401 ( AISI316 ) / 1.4404 ( 316L )
   Andrückfeder: Edelstahl 1.4571 ( AISI316 Ti )
   Einbauten: Edelstahl 1.4401 ( AISI316 )
   Schraube / Mutter: A4-70
  Abmessungen:   siehe Einbaumaße
  Dichtung: Viton ( Viton+Teflon, EPDM, Silikon, Buna )
  Für Filterelemente:   DOE ( 47/8“ – 40“ )
  Differenzdruck: 
  Druck: siehe Datenblatt des eingesetzten Filterelements
  Temperatur: 
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der 

Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelements.

  Anwendung • Für den Einbau von Filterelementen mit beidseitig offenem Ende (DOE)
   • Einsetzbar in Kerzenfiltergehäuse für nahezu alle industriellen Anwendungen 

  Merkmale und Vorteile •  Jeweils passend für zwei Längen: 
[47/8“ + 5“]  [93/4“ + 10“]  [191/2“ + 20“]  [291/4“ + 30“]  [39“ + 40“]

   • Komplett aus Edelstahl
   • Mit 222-Adapter
   • Standard-Dichtungsmaterial Viton, andere auf Anfrage
   • Durch die offene Strukturen am Rohr optimiert sich die Durchflussrate
   • Kann durch die Andrückfeder dynamisch oder starr verwendet werden
   •  Die Andrückfeder kompensiert die temperaturbedingte Längenausdehung 

der Filterkerze
   • In alle Einzelteile zerlegbar und somit gut zum Reinigen

Neu
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Ersatzteile

Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

 1 Rohr AISI 316 WTGD-FST-05-TG 008983
WTGD-FST-10-TG 008984
WTGD-FST-20-TG 008985
WTGD-FST-30-TG 008986
WTGD-FST-40-TG 008987

 2 222-Adapter 1.4404 01WTKF-FST-Adapter-222-TG 006945
 3 O-Ring Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP-ummantelt 70003-FEP-Viton-222 004405
EPDM 70003-C-OREPDM-222 006610
Buna 70003-D-Buna-222 004061
Silikon 70003-A-Silikon-222 007176

 4 Gegenhalter 1.4404 01WTKF-FST-Gegenhalter-222-TG 006944
 5 Einleger AISI 316 WTGD-FST-Einleger HLS-222-TG 008988
 6 Einleger Gegenhalter AISI 316 WTGD-FST-Einleger GGH-222-TG 008989
 7 Mutter AISI 316 WTGD-FST-Mutter M5-222-TG 008990
 8 Schraube Edelstahl A4 WTGD-FST-Schraube M5-222-TG 008991
 9 Andrückfeder 1.4571 WTBF40-Feder-TG 007747
10 Mutter Edelstahl A4 WTGD-FST-Mutter M8-222-TG 006946

Ab sofort tragen alle unsere neuen Führungsstangen das 
Wolftechnik Logo, für höchste Standards und bewährte 
Technologie. 
 
Je eine Führungsstange ist passend für zwei Zoll-Längen 
[47/8“ + 5“]  [93/4“ + 10“]  [191/2“ + 20“]  [291/4“ + 30“]  [39“ + 40“] 
einsetzbar. Diese Flexibilität ermöglicht die in der Führungs-
stange vorgesehenen Befestigungspunkte für das „clevere“ 
Endstück.

Ersatzteile 

15

10

6

4

7

89 2

3



Die Führungsstange, aus hochglanzpolierten Edel-
stahl 1.4401, besitzt ein individuelles Lochdesign 
mit Wolftechnik-Branding. Trotz dieser sehr offenen 
Struktur behält die Führungsstange ihre Steifigkeit 
und Sicherheit auch bei hohem Druck und temperatur-
bedingter Längenausdehnung der Filterelemente.

Einbaumaße

Alle Maße sind ca. Maße

Typ A B C Filterkerze DOE

WTGD-FST-05-222-TG Führungsstange 112 - 130 148 - 166 25 Ø 4 7/8" - 5" (124 - 127 mm)
WTGD-FST-10-222-TG Führungsstange 233 - 256 269 - 292 25 Ø 9 3/4" - 10" (248 - 254 mm)
WTGD-FST-20-222-TG Führungsstange 481 - 510 517 - 546 25 Ø 19 1/2" - 20" (496 - 508 mm)
WTGD-FST-30-222-TG Führungsstange 729 - 765 765 - 801 25 Ø 29 1/4" - 30" (744 - 762 mm)
WTGD-FST-40-222-TG Führungsstange 975 - 1020 1010 - 1056 25 Ø 39" - 40" (992 - 1016 mm)

Einbaumaße

A

B

C
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Pos. Bezeichnung Für Filterkerze DOE Bestell-Nr.

1 WTGD-FST-05-222-TG Führungsstange 4 7/8" - 5" (124 - 127 mm) S009566
2 WTGD-FST-10-222-TG Führungsstange 9 3/4" - 10" (248 - 254 mm) S009567
3 WTGD-FST-20-222-TG Führungsstange 19 1/2" - 20" (496 - 508 mm) S009568
4 WTGD-FST-30-222-TG Führungsstange 29 1/4" - 30" (744 - 762 mm) S009569
5 WTGD-FST-40-222-TG Führungsstange 39" - 40" (992 - 1016 mm) S009570

Bestellinformationen für Führungsstange

Endstück

4

10

5

8

7

6

9

„Cleveres“ Endstück

Die Andrückfeder  9  wird über den Einleger  5  
geschoben und von unten wird der Einleger Gegen-
halter  6  durch den Einleger  5  gesteckt. Mittels 
der Mutter  10  wird das Endstück verschraubt und 
die Andrückfeder  9  vorgespannt.
Mit der Mutter  7  und Schraube  8  wird das 
Endstück am Einleger  5  in der entsprechenden 
Position im gelaserten Rohr  1  fixiert.

Soll die Führungsstange starr verbaut werden, so 
fallen die Andrückfeder  9  und der Einleger  5   
weg. Das Endstück wird dann an dem Einleger 
Gegenhalter  6  mittel Mutter  7  und Schraube  8  
in der entsprechenden Position im gelaserten Rohr 
 1  fixiert.

So kann die Führungsstange verbaut im Gehäuse 
werden. Mittels des Gegenhalters  4  wird eine 
Filterkerze auf der Führungsstange fixiert.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


6. High-Flow-Elemente 



High-Flow-Faltelemente sind Filter- 
einsätze, die mit äußerst großen 
Filterflächen ausgestattet sind und 
die gleichzeitig einen großen Quer- 
schnitt im Austrittsbereich des 
Filtrats aufweisen. Durch die große 
Filterfläche können High-Flow-

Faltelemente große Mengen an 
Feststoffen zurück halten und durch 
den großen Austrittsquerschnitt 
mit großen Durchsatzleistungen 
beaufschlagt werden. High-Flow-
Faltelemente benötigen jeweils 
spezielle Filtergehäuse, die auf ihre 

individuellen Durchmesser, Längen 
und Adaptionen abgestimmt sind 
und welche die gewünschte Anzahl 
an Filterelementen aufnehmen 
können.

High-Flow-Elemente

High-Flow-Faltelemente WT-High-Flow-Gehäuse

Neu  
WFHFF
High Flow-Falt-
element, horizontal 
gefaltet

Neu  
WTHF 
High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl

Neu  
WFHFC
High Flow-Falt-
element mit Multi-
Layer-Struktur

Neu  
MWTHF 
Mehrfach- 
High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl



High Flow-Faltelement, horizontal gefaltet

WFHFF High-Flow-Faltelemente mit Durchmesser von 152mm und Längen von 
20“ bis 60“ eignen sich für ganz große Durchsatzleistungen. Die innenliegende 
Filterstruktur ist horizontal gefaltet und für alle Längen durchgängig aus einem 
Stück Filtermaterial mit 97 - 99% Rückhalterate gefertigt. Das schafft viel Raum 
für hohe Schmutzaufnahme und lange Lebensdauer. 

High-Flow-Faltelemente gibt es in den beiden Adapter-Ausführung Typ P und 
Typ M, siehe Abbildung unten. Die Durchflussrichtung bei Typ P ist von innen 
nach außen und bei Typ M von außen nach innen. 
Für den Einbau von High-Flow-Faltelementen Typ P und Typ M werden speziell 
gefertigte Filtergehäuse benötigt.

WFHFF  High-Flow-Faltelement, 
horizontal gefaltet

High-Flow-Faltelement

  Technische Daten 

  Filtermedium: Polypropylen
  Stützkern: Polypropylen
  Adapter: Polypropylen
  O-Ringe: EPDM, FKM, Silikon
  Filterfeinheiten: 1 - 100 µm
  Temperatur: max. 80°C
  Filterfläche: 20“:     4,5m²
   40“:     9,0m²
   60“:   13,5m²
  Differenzdruck: max. 3,5 bar bei 20°C
   max. 1,5 bar bei 80°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Außendurchmesser 152mm
   Längen 20“ - 60“

  Anwendung • Wasseraufbereitungsanlagen
   • Kühlwasser für Kraftwerke 
   • Reinigungs- und Spülbäder 
   • Getränke und Lebensmittel 
   • Feinchemikalien, Entwicklungsbäder
   • Säuren und Laugen

  Merkmale und Vorteile • High-Flow-Faltelemente 20“ bis 60“ lang
   • Horizontaler Faltung, große Filterfläche
   • Filtermaterial durchgängig aus einem Stück
   • Filterfeinheiten 1µm bis 100µm, 97-99% Rückhalterate
   • 100% Polypropylen, thermisch verschweißt
   • Hohe Schmutzaufnahmekapazität, lange Standzeit,
   • Hohe Durchsatzrate, geringer Differenzdruck
   • Typ P Durchflussrichtung von innen nach außen
   • Typ M Durchflussrichtung von außen nach innen

Neu
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WFHFF-001 99.0 99.7 100 100 100

WFHFF-003 95.0 97.0 98.9 100 100

WFHFF-005 89.0 96.0 97.9 99.8 100

WFHFF-010 69.0 81.0 96.5 98.8 100

WFHFF-025 - - 80.0 97.0 99.9

WFHFF-050 - - - 85.0 99.7

WFHFF-075 - - - - -

WFHFF-100 - - - - -

WFHFF -P- 001 -40 PP E

WFHFF-
High-Flow-
Faltelement,
horizontal 
gefaltet

Adapterausführung Filterfeinheit 
in µm Länge in inch Material 

Filtermedium Dichtung

P:  Typ P 001: 1 µm 20 : 20” PP = Polypropylen E: EPDM

M: Typ M 003: 3 µm 40 : 40“ V: FKM

005: 5 µm 60 : 60“ S: Silikon

010: 10 µm

025: 25 µm

050: 50 µm

075: 75 µm

100: 100 µm

Rückhalteraten (%)

Bestellinformationen

Filterelement  2µm 5µm  10µm 25µm 50µm

Aufbau

Adapter 
Typ P

Adapter 
Typ M

Typ P: 
Durchflussrichtung 
von innen nach außen

Typ M: 
Durchflussrichtung 
von außen nach innen

Endkappe 
Typ P

Endkappe 
Typ M

Länge  Typ P        Typ M

20“      15 m³/h    15m³/h

40“ 30 m³/h    15m³/h

60“      45 m³/h    15m³/h

  *Empfohlene Durchsatzleistung bei Anfangsdifferenzdruck <0,1 bar:

Durchsatzleistung / Differenzdruck*

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


High Flow-Faltelement mit Multi-Layer-Struktur

WFHFC High-Flow-Faltelemente mit Durchmesser von 152mm und Längen 
von 20“ bis 60“ eignen sich für ganz große Durchsatzleistungen. Das in einem 
stabilen Außenkäfig aus Polypropylen eingefasste Filtermedium ist in Multi-Layer-
Struktur gefaltet und wahlweise aus Polypropylen oder Glasfaser gefertigt. Die 
Filterfeinheiten von 0.5 µm bis 100 µm weisen absolute Rückhalteraten auf. Die 
große Filterfläche mit Tiefenfilterwirkung schafft viel Raum für hohe Schmutzauf-
nahme und lange Lebensdauer. 

High-Flow-Faltelemente gibt es in den beiden Adapter-Ausführung Typ P und 
Typ M, siehe Abbildung auf der rechten Seite. 
Die Durchflussrichtung bei Typ P ist von innen nach außen und bei Typ M von 
außen nach innen. Für den Einbau von High-Flow-Faltelementen Typ P und 
Typ M werden speziell gefertigte Filtergehäuse benötigt.

WFHFC  High-Flow-Faltelement, 
absolut mit Multi-Layer-Struktur

High-Flow-Faltelement

  Technische Daten 

  Filtermedium: PP: Polypropylen, GF: Glasfaser
  Support/Drainage: PP: Polypropylen
   GF: Polyester
  Adapter: PP-glasfaserverstärkt
  Kern: Polypropylen
  Außenkäfig: Polypropylen
  O-Ringe: EPDM, FKM, Silikon
  Filterfeinheiten: 0.5 - 100 µm, absolut
  Temperatur: PP: max. 80°C
   GF: max. 120°C
  Filterfläche: 20“: 2,8 m²
   40“: 5,6 m²
   60“: 8,4 m²
  Differenzdruck: max. 3,5 bar bei 20°C
   max. 1,5 bar bei 80°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Außendurchmesser 152mm, Längen 20“ - 60“

  Anwendung • Wasseraufbereitungsanlagen
   • Kühlwasser für Kraftwerke 
   • Reinigungs- und Spülbäder 
   • Getränke und Lebensmittel 
   • Feinchemikalien, Entwicklungsbäder
   • Säuren und Laugen

  Merkmale und Vorteile • High-Flow-Faltelemente 20“ bis 60“ lang
   • Multi-Layer-Struktur aus PP oder Glasfaser
   • Absolute Rückhalteraten von 0.5 µm bis 100 µm
   • Stabiler Außenkäfig aus Polypropylen
   • Große Filterfläche mit Tiefenfilterwirkung
   • 100% Polypropylen, thermisch verschweißt
   • Hohe Schmutzaufnahmekapazität, lange Standzeit,
   • Hohe Durchsatzrate, geringer Differenzdruck
   • Typ P Durchflussrichtung von innen nach außen
   • Typ M Durchflussrichtung von außen nach innen

Neu
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WFHFC-001 99.87 99.93 100 100 100

WFHFC-003 96.84 98.86 99.58 100 100

WFHFC-005 90.09 98.36 99.39 100 100

WFHFC-010 70.49 82.26 98.18 99.34 100

WFHFC-025 40.09 76.66 89.42 99.14 100

WFHFC-050 - - - - -

WFHFC-075 - - - - -

WFHFC-100 - - - - -

WFHFC P 001 -40 PP E

WFHFC-
High-Flow-
Faltelement,
mit Multi-Layer-
Struktur

Adapterausführung Filterfeinheit 
in µm Länge in inch Material

Filtermedium Dichtung

P:  Typ P 001: 1 µm 20 : 20” (nur Typ P) PP = Polypropylen E: EPDM

M: Typ M* 003: 3 µm 40 : 40“ GF = Glasfaser V: FKM

005: 5 µm 60 : 60“ S: Silikon

010: 10 µm 80 : 80“

025: 25 µm

050: 50 µm

075: 75 µm

100: 100 µm

Rückhalteraten (%)

Bestellinformationen

Filterelement  2µm 5µm  10µm 25µm 50µm

Aufbau

Adapter 
Typ P

Adapter 
Typ M

Typ P: 
Durchflussrichtung 
von innen nach außen

Typ M: 
Durchflussrichtung 
von außen nach innen

Endkappe 
Typ P

Endkappe 
Typ M

Länge  Typ P        Typ M

20“      15 m³/h    15m³/h

40“ 30 m³/h    15m³/h

60“      45 m³/h    15m³/h

  *Empfohlene Durchsatzleistung bei Anfangsdifferenzdruck <0,1 bar:

Durchsatzleistung / Differenzdruck*

* Typ M ist nicht erhältlich in der Länge von 20”

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTHF aus Edelstahl

WT-High-Flow-Gehäuse sind bezogen auf die Durchsatzleistung sehr viel 
kompakter und platzsparender gebaut als herkömmliche Filtergehäuse mit 
Standard-Filterelementen. Durchmesser, Länge und Adapteraufnahmeplatte der 
WT-High-Flow-Gehäuse sind dazu auf den Einbau von WFHFF- und WFHFC-High-
Flow-Elementen abgestimmt. Damit können Durchsatzleistungen bis 30m³/h 
erzielt werden.

WTHF-High-Flow-Gehäuse sind aus Edelstahl AISI316L gefertigt.
Die Nennweite der Anschlüsse für Eintritt und Austritt reicht von DN 50 bis 
DN80. Der Gehäuseverschluss der WTHF-Gehäuse ist mit Klappschrauben und 
Ringmuttern ausgeführt. 

Alle WTHF-Gehäuse können mit zwei Manometern für Eintritt und Austritt sowie 
zwei Kugelhähnen für Ablass und Entlüftung ausgestattet werden.

WTHF aus Edelstahl

WT-High-Flow-Gehäuse 

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse:  WTHF: Edelstahl AISI316L
   Dichtung:  Viton, optional EPDM oder Silikon
   Klappschrauben und Ringmutter: AISI304
  Ein- / Austritt: siehe Tabelle (andere Anschlüsse auf Anfrage )
  Manometer:  2 x R ¼“ 
  Entlüftung: 1 x R ½“
  Ablass: 1 x R ½“ 
  Filterelement:   1 x WFHFF oder WFHFC
   Länge siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl AISI316L
  Druck: max. 10 bar 
  Temperatur: max. 95°C 
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des
    Gehäuseanschlusses und der Durchsatzkennlinie des
    verwendeten Filterelementes.

  Anwendung • Vorfilter von Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Brunnenwasser 
   • Kreislauffilter zum Schutz von Wärmetauschern
   • Hauptstromfilter für Kühlwasser

  Merkmale und Vorteile • Kompakte und platzsparende Bauweise bezogen auf Durchsatzleistung
   • Für High-Flow-Filterelemente WTHFF und WTHFC
   • Komplett aus Edelstahl AISI316L 
   • Gehäuseverschluss mit Klappschrauben und Ringmuttern

Neu
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 1 Deckel Edelstahl 1.4404 d219x3-Deckel-TG 007427

 2 Flansch Edelstahl 1.4404 d219x3-Flansch-TG 007428

 3 Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732

 4 Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733

 5 Scheibe A2 d219x3-U-Scheibe-L 007432

 6 Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

 7 Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

 8 Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429

 9 6-kant-Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

 10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

 11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

Viton-FEP-ummantelt WTBF40-ORFEB-GEH 002252

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

Buna WTBF40-ORBUN-GEH 001154

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

 12 Scheibe A2 d219x3-U-Scheibe-L 007478

 13 Standsockel Edelstahl 1.4404 d219x5-Sockel-TG 009002

 14 Ablaßstopfen ½“ 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

 15 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363

 16 Andrückvorrichtung V4A WTHF-Andrückvorrichtung-TG 999992

Ersatzteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Index Änderungen Datum Name

Datum Name

Bearb.
Gepr.

Norm.

Gewicht

Ersatz für Ersetzt durch

Blatt

25.07.2017 gh

 

 

 

 

1 

A2

Maßstab

Ursprung

-1

  

Materialliste
Bestell-Nr.Bestell-BezeichnungMaterialBezeichnungPos.
007427d219x3-Deckel-TGEdelstahl 1.4404Deckel1
007428d219x3-Flansch-TGEdelstahl 1.4404Flansch2
007732d219x3-Augenschraube-CC15, Stahl verzinktAugenschraube3
007733d219x3-Ringmutter-CC15, Stahl verzinktRingmutter4
007432d219x3-U-Scheibe-LA2Scheibe5
007433d219x3-Bolzen-kurz-TG1.4404Bolzen, kurz6
007434d219x3-Bolzen-lang-TG1.4404Bolzen, lang7
007429d219x3-Sicherungsring-LGA2Sicherungsring8
0071513WT-ESTOP-1/4-T1.45716-kant-Stopfen9
0003643WT-DIPTFE-ENTLPTFEFlachdichtung10
001082WTBF40-ORVIT-GEHVitonO-Ring für Gehäuse11
002252WTBF40-ORFEP-GEHViton-FEP-ummantelt  
005672WTBF40-OREPDM-GEHEPDM  
001154WTBF40-ORBUN-GEHBuna  
003856WTBF40-ORSIL-GEHSilikon  
007478d219x3-U-Scheibe-LA2Scheibe12
009002d219x5-Sockel-TGEdelstahl 1.4404Standsockel13
0071543WT-ASTOP-1/2-T1.4571Ablaßstopfen 1/2"14
0003633WT-DIPTFE-ABLPTFEFlachdichtung15
999992WTHF-Andrückvorrichtung-TGV4AAndrückvorrichtung16

1

2

3
5

6 8

7

4910

11

12

13

14 15

16

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Index Änderungen Datum Name

Datum Name

Bearb.
Gepr.

Norm.

Gewicht

Ersatz für Ersetzt durch

Blatt

25.07.2017 gh

 

 

 

 

1 

A2

Maßstab

Ursprung

-1

  

Materialliste
Bestell-Nr.Bestell-BezeichnungMaterialBezeichnungPos.
007427d219x3-Deckel-TGEdelstahl 1.4404Deckel1
007428d219x3-Flansch-TGEdelstahl 1.4404Flansch2
007732d219x3-Augenschraube-CC15, Stahl verzinktAugenschraube3
007733d219x3-Ringmutter-CC15, Stahl verzinktRingmutter4
007432d219x3-U-Scheibe-LA2Scheibe5
007433d219x3-Bolzen-kurz-TG1.4404Bolzen, kurz6
007434d219x3-Bolzen-lang-TG1.4404Bolzen, lang7
007429d219x3-Sicherungsring-LGA2Sicherungsring8
0071513WT-ESTOP-1/4-T1.45716-kant-Stopfen9
0003643WT-DIPTFE-ENTLPTFEFlachdichtung10
001082WTBF40-ORVIT-GEHVitonO-Ring für Gehäuse11
002252WTBF40-ORFEP-GEHViton-FEP-ummantelt  
005672WTBF40-OREPDM-GEHEPDM  
001154WTBF40-ORBUN-GEHBuna  
003856WTBF40-ORSIL-GEHSilikon  
007478d219x3-U-Scheibe-LA2Scheibe12
009002d219x5-Sockel-TGEdelstahl 1.4404Standsockel13
0071543WT-ASTOP-1/2-T1.4571Ablaßstopfen 1/2"14
0003633WT-DIPTFE-ABLPTFEFlachdichtung15
999992WTHF-Andrückvorrichtung-TGV4AAndrückvorrichtung16

1

2

3
5

6 8

7

4910

11

12

13

14 15

16

1

2 6 8

9 10

14

13

15

3

4

5



WTHF-1-20 1x20“   930   795 123   219  240  180 DN50

WTHF-1-40 1x40“ 1440 1305 123   219  240  180 DN50

Weitere Größen und Längen oder andere Anschlussarten für Eintritt und Austritt auf Anfrage.

Typ  WFHF-Elemente A(mm) B(mm) C(mm) D1(mm) D2(mm)  E(mm) Ein/ Aus

Einbaumaße

Einbaumaße
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WTHF -1 -20 -F 50 -SS -T V -GD S -V

  Pos       Bezeichnung

 1 WTHF: WTHF-High-Flow-Gehäuse

 2 1: 1 x High-Flow-Element

 3 20: High-Flow-Element Länge 20”

40: High-Flow-Element Länge 40”

 4 F: Flansch

R: Rohr-Innengewinde

 M: Milchrohr DIN 11851

TC: TriClamp

C: Camloc Kupplung

 5 50: Anschluss DN 50

65: Anschluss DN 65

 80: Anschluss DN 80

 6 SS: Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD: Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

 7 T: Gehäusematerial Edelstahl AISI316L

L: Gehäusematerial AISI304

 8 V: Dichtung -Viton

B: Dichtung- Buna

E: Dichtung- EPDM

S: Dichtung- Silikon

F: Dichtung – FEP-ummantelt

 9 GD: Klappdeckel aus Edelstahlguss, mit Klappschrauben und Ringmuttern

 10 S: Sockel aus Edelstahlguss

 11 V: Vertikale Ausführung

H: Horizontale Ausführung

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


MWTHF-High-Flow-Gehäuse aus Edelstahl mit Hebe-Schwenkvorrichtung

Das Mehrfach-High-Flow-Gehäuse von Wolftechnik wird für sehr hohe 
Durchflussraten eingesetzt. Gegenüber herkömmlichen Filtergehäusen mit 
Standard-Filterelementen ist das MWTHF-Gehäuse viel kompakter und 
platzsparender konzipiert.
 
Die Durchflussrate bestimmt die Anzahl der verwendeten High-Flow-
Faltelemente und somit die Auslegung des Druckbehälters. Das Filtersystem 
wird dann mit 2 oder bis zu 19 High-Flow-Faltelementen produziert. Je nach 
Anzahl der High-Flow-Faltelemente WFHFF oder WFHFC vom Typ P werden  
Durchsatzleistungen von 60 m³/h bis 855 m³/h erzielt.

MWTHF-High-Flow-Gehäuse werden bei Ausführung „L“ aus Edelstahl AISI304 
oder bei Ausführung „T“ aus AISI316L gefertigt. Der Gehäuseverschluss der 
MWTHF-Gehäuse ist mit Klappschrauben und Ringmuttern ausgestattet. 
Der Deckel wird mittels Handrad nach oben gekurbelt und anschließend zur 
Seite geschwenkt.

MWTHF-High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl mit 

Hebe-Schwenkvorrichtung 

WT-High-Flow-Gehäuse 

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse:  Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
   Korb: Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
   Dichtung:  Viton ( Viton+Teflon, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: siehe Tabelle ( andere Anschlüsse auf Anfrage )
  Entlüftung: ½“ Innengewinde
  Ablass: 1“ / 1½“ / 2“ Innengewinde
  Filterelemente:   WFHFF oder WFHFC Typ P
   Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
  Differenzdruck: max. 1,5 bar 
  Druck: max. 7 bar 
  Temperatur: max. 75° C 
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der  
   Durchsatzkennlinie des verwendeten Faltelements.

  Anwendung • Vorfilter von Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Brunnenwasser 
   • Kreislauffilter zum Schutz von Wärmetauschern
   • Hauptstromfilter für Kühlwasser

  Merkmale und Vorteile • Kompakte und platzsparende Bauweise bezogen auf Durchsatzleistung
   • Gehäuse für 2/3/4/5/7/8/9/10/12/13/15/17 oder 19 Filterelemente
   • Für High-Flow-Filterelemente WTHFF und WTHFC Typ P
   • Gehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung
   • Gehäuseverschluss mit Klappschrauben und Ringmuttern

Neu



MWTHF-High-Flow-Gehäuse aus Edelstahl mit Hebe-Schwenkvorrichtung

Das Mehrfach-High-Flow-Gehäuse von Wolftechnik wird für sehr hohe 
Durchflussraten eingesetzt. Gegenüber herkömmlichen Filtergehäusen mit 
Standard-Filterelementen ist das MWTHF-Gehäuse viel kompakter und 
platzsparender konzipiert.
 
Die Durchflussrate bestimmt die Anzahl der verwendeten High-Flow-
Faltelemente und somit die Auslegung des Druckbehälters. Das Filtersystem 
wird dann mit 2 oder bis zu 19 High-Flow-Faltelementen produziert. Je nach 
Anzahl der High-Flow-Faltelemente WFHFF oder WFHFC vom Typ P werden  
Durchsatzleistungen von 60 m³/h bis 855 m³/h erzielt.

MWTHF-High-Flow-Gehäuse werden bei Ausführung „L“ aus Edelstahl AISI304 
oder bei Ausführung „T“ aus AISI316L gefertigt. Der Gehäuseverschluss der 
MWTHF-Gehäuse ist mit Klappschrauben und Ringmuttern ausgestattet. 
Der Deckel wird mittels Handrad nach oben gekurbelt und anschließend zur 
Seite geschwenkt.

MWTHF-High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl mit 

Hebe-Schwenkvorrichtung 

WT-High-Flow-Gehäuse 

  Technische Daten 

  Material: Gehäuse:  Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
   Korb: Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
   Dichtung:  Viton ( Viton+Teflon, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: siehe Tabelle ( andere Anschlüsse auf Anfrage )
  Entlüftung: ½“ Innengewinde
  Ablass: 1“ / 1½“ / 2“ Innengewinde
  Filterelemente:   WFHFF oder WFHFC Typ P
   Anzahl und Länge siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl   L: 1.4301 ( AISI 304 )  /  T: 1.4404 ( AISI 316 L )
  Differenzdruck: max. 1,5 bar 
  Druck: max. 7 bar 
  Temperatur: max. 75° C 
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der  
   Durchsatzkennlinie des verwendeten Faltelements.

  Anwendung • Vorfilter von Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Brunnenwasser 
   • Kreislauffilter zum Schutz von Wärmetauschern
   • Hauptstromfilter für Kühlwasser

  Merkmale und Vorteile • Kompakte und platzsparende Bauweise bezogen auf Durchsatzleistung
   • Gehäuse für 2/3/4/5/7/8/9/10/12/13/15/17 oder 19 Filterelemente
   • Für High-Flow-Filterelemente WTHFF und WTHFC Typ P
   • Gehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung
   • Gehäuseverschluss mit Klappschrauben und Ringmuttern

Neu
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Ersatzteile

Ersatzteile Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

1 MWTHF-Flügelmutter Edelstahl 1.4404 MWTHF-Flügelmutter 999997
2 
 
 
 

O-Ring 
 
 
 

Viton 
Teflon+Viton 
EPDM 
Buna 
Silikon

-V 
-TV 
-E 
-B 
-S

2MWTHF-HS 2MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
3MWTHF-HS 3MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
4MWTHF-HS 4MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
5MWTHF-HS 5MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
7MWTHF-HS 7MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
8MWTHF-HS 8MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
9MWTHF-HS 9MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
10MWTHF-HS 10MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
12MWTHF-HS 12MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
13MWTHF-HS 13MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
15MWTHF-HS 15MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
17MWTHF-HS 17MWTHF-HS-OR-GEH- 999996
19MWTHF-HS 19MWTHF-HS-OR-GEH- 999996

3 MWTHF-HS-Augenschraube Edelstahl V2A MWTHF-HS-Augenschraube-LG 999998
4 MWTHF-HS-Ringmutter Edelstahl V2A MWTHF-HS-Ringmutter-LG 999998
5 MWTHF-HS-Bolzen Edelstahl MWTHF-HS-Bolzen-TG 999998
6 MWTHF-HS-Korb-40 Edelstahl 1.4404 MWTHF-HS-Korb-40 999992

MWTHF-HS-Korb-60 MWTHF-HS-Korb-60 999992
7 2MWTHF-Andrückplatte Edelstahl 1.4404 2MWTHF-Andrückplatte 999992

3MWTHF-Andrückplatte 3MWTHF-Andrückplatte 999992
4MWTHF-Andrückplatte 4MWTHF-Andrückplatte 999992
5MWTHF-Andrückplatte 5MWTHF-Andrückplatte 999992
7MWTHF-Andrückplatte 7MWTHF-Andrückplatte 999992
8MWTHF-Andrückplatte 8MWTHF-Andrückplatte 999992
9MWTHF-Andrückplatte 9MWTHF-Andrückplatte 999992
10MWTHF-Andrückplatte 10MWTHF-Andrückplatte 999992
12MWTHF-Andrückplatte 12MWTHF-Andrückplatte 999992
13MWTHF-Andrückplatte 13MWTHF-Andrückplatte 999992
15MWTHF-Andrückplatte 15MWTHF-Andrückplatte 999992
17MWTHF-Andrückplatte 17MWTHF-Andrückplatte 999992
19MWTHF-Andrückplatte 19MWTHF-Andrückplatte 999992

2

3 4

6

1 7

5



Typ Ø A B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) N1

2MWTHF-HS-40-F100 406 400 1460 1670 2041 606 1"

2MWTHF-HS-60-F100 406 400 1970 2180 2551 606 1"

3MWTHF-HS-40-F125 406 450 1500 1720 2091 606 1"

3MWTHF-HS-60-F125 406 450 2010 2230 2601 606 1"

4MWTHF-HS-40-F125 486 450 1500 1720 2106 686 1"

4MWTHF-HS-60-F125 486 450 2010 2230 2616 686 1"

5MWTHF-HS-40-F150 508 450 1515 1750 2140 708 1"

5MWTHF-HS-60-F150 508 450 2025 2260 2650 708 1"

7MWTHF-HS-40-F150 560 450 1515 1750 2151 760 1"

7MWTHF-HS-60-F150 560 450 2025 2260 2661 760 1"

8MWTHF-HS-40-F150 650 500 1565 1800 2230 850 1"

8MWTHF-HS-60-F150 650 500 2075 2310 2740 850 1"

9MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 1 1/2"

9MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 1 1/2"

10MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 2"

10MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 2"

12MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 2"

12MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 2"

13MWTHF-HS-40-F350 864 650 1750 2150 2747 1064 2"

13MWTHF-HS-60-F350 864 650 2260 2660 3257 1064 2"

15MWTHF-HS-40-F400 864 700 1765 2190 2787 1064 2"

15MWTHF-HS-60-F400 864 700 2275 2700 3297 1064 2"

17MWTHF-HS-40-F400 864 700 1765 2190 2787 1064 2"

17MWTHF-HS-60-F400 864 700 2275 2700 3297 1064 2"

19MWTHF-HS-40-F400 900 700 1765 2190 2799 1100 2"

19MWTHF-HS-60-F400 900 700 2275 2700 3309 1100 2"

Einbaumaße

Einbaumaße

Alle Maße sind ca. Maße (Maßgebend ist die Freigabezeichnung)

A

B

C

D

E

N1

F



Typ Ø A B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) N1

2MWTHF-HS-40-F100 406 400 1460 1670 2041 606 1"

2MWTHF-HS-60-F100 406 400 1970 2180 2551 606 1"

3MWTHF-HS-40-F125 406 450 1500 1720 2091 606 1"

3MWTHF-HS-60-F125 406 450 2010 2230 2601 606 1"

4MWTHF-HS-40-F125 486 450 1500 1720 2106 686 1"

4MWTHF-HS-60-F125 486 450 2010 2230 2616 686 1"

5MWTHF-HS-40-F150 508 450 1515 1750 2140 708 1"

5MWTHF-HS-60-F150 508 450 2025 2260 2650 708 1"

7MWTHF-HS-40-F150 560 450 1515 1750 2151 760 1"

7MWTHF-HS-60-F150 560 450 2025 2260 2661 760 1"

8MWTHF-HS-40-F150 650 500 1565 1800 2230 850 1"

8MWTHF-HS-60-F150 650 500 2075 2310 2740 850 1"

9MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 1 1/2"

9MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 1 1/2"

10MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 2"

10MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 2"

12MWTHF-HS-40-F200 762 600 1665 1940 2517 962 2"

12MWTHF-HS-60-F200 762 600 2175 2450 3027 962 2"

13MWTHF-HS-40-F350 864 650 1750 2150 2747 1064 2"

13MWTHF-HS-60-F350 864 650 2260 2660 3257 1064 2"

15MWTHF-HS-40-F400 864 700 1765 2190 2787 1064 2"

15MWTHF-HS-60-F400 864 700 2275 2700 3297 1064 2"

17MWTHF-HS-40-F400 864 700 1765 2190 2787 1064 2"

17MWTHF-HS-60-F400 864 700 2275 2700 3297 1064 2"

19MWTHF-HS-40-F400 900 700 1765 2190 2799 1100 2"

19MWTHF-HS-60-F400 900 700 2275 2700 3309 1100 2"

Einbaumaße

Einbaumaße

Alle Maße sind ca. Maße (Maßgebend ist die Freigabezeichnung)

A

B

C

D

E

N1

F
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7 MWTHF-HS 60 F 200 SS T T F V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pos            Bezeichnung

1 2 2 Stück Filterelemente

3 3 Stück Filterelemente

4 4 Stück Filterelemente

5 5 Stück Filterelemente

7 6 Stück Filterelemente

8 7 Stück Filterelemente

9 8 Stück Filterelemente

10 9 Stück Filterelemente

12 10 Stück Filterelemente

13 12 Stück Filterelemente

15 15 Stück Filterelemente

17 17 Stück Filterelemente

19 19 Stück Filterelemente

2 MWTHF-HS Mehrfach Wolftechnik High-Flow-Gehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung

3 40 High-Flow-Element Länge 40"

60 High-Flow-Element Länge 60"

4 F Flansch

TC TriClamp

5 100 DN100

125 DN125

150 DN150

200 DN200

350 DN350

400 DN400

6 SS Stutzenstellung seitlich/seitlich

7 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4301 (AISI304)

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

8 L Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4404 (AISI316)

T Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

9 V Dichtung Viton

B Dichtung Buna

E Dichtung EPDM

S Dichtung Silikon

F Dichtung Teflon+Viton

10 V Vertikale Ausführung

H Horizontale Ausführung

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Beutelfilter und Siebkorbfilter7. 



Beutelfilter & Siebkorbfilter

Top-Seller  
WFB-Filterbeutel, 
nominal
PO, PE, NMO

Neu  
WFB-2IP 
Filterbeutel
mit innenliegender 
Faltung

Top-Seller
WTBF-GD
Mit Klappen- 
deckel aus Edelstahl-
guss und Klapp-
schrauben

Neu  
MWTBF
Mehrfachbeutel-
filtergehäuse mit 
Klappdeckel und 
Federpacket / Hebe- 
Schwenkvorrichtung

Neu  
WFB-1AP 
Filterbeutel
mit NMO-Stütz-
gewebe

Neu  
WTBF-GDS
Mit Klappendeckel 
und Standsockel

Neu  
MWTBF-HS
Mehrfachbeutelfilter-
gehäuse mit Hebe-
Schwenkvorrichtung

Top-Seller  
LUPUS®II-
Filterelemente
Tiefenfilter und 
Faltelemente für 
Beutelfiltergehäuse

WTBF-SB
Mit Stehbolzen 
und abnehmbarem 
Decke

Top-Seller
WTBF-Siebkörbe
Edelstahl- 
Siebgewebe oder 
-Lochblech

DWTBF
Doppelbeutel-
filtergehäuse mit 
Umschaltung

PBH 
Inline-Gehäuse

WTBF 40/85 - 
Magneteinsätze
Magneteinsatz für 
Beutelfiltergehäuse

WTBKF
Kombigehäuse 
für Filterbeutel und 
Filterkerzen

WTBF-PP/-PVDF
Mit Stehbolzen 
und abnehmbarem 
Deckel

Neu  
WTBF-EABH 
Filterbeutel-Einbau-/
Ausbauhilfe
aus Edelstahl

Kunststoffgehäuse

Filterbeutel, LUPUS®II, 
Siebkörbe, Equipment

Alle Beutelfiltergehäuse sind 
modifizierbare Standardversionen. 
Art, Größe und Lage der Anschlüsse 
sowie Deckelverschluss oder Ober- 
flächenbeschaffenheit der Gehäuse 
können den gewünschten Anforde-
rungen angepasst werden. 
Die Gehäuse können als Einzelfilter, 
umschaltbare Doppelfilter oder als 
Mehrfachbatterie angeboten werden. 
Für sehr große Durchflüsse eignen 
sich Mehrfachbeutelfiltergehäuse. 

Die in den Gehäusen eingesetzten 
Filterbeutel oder Siebkörbe werden 
in diversen Größen, Filterfeinheiten 
und Filtermaterialien hergestellt 
und ermöglichen die Auswahl eines 

in Bezug auf Durchfluss und Bestän-
digkeit geeigneten Filterbeutels.

 
Edelstahlgehäuse

Mehrfachbeutel- 
filtergehäuse



WTBF-GD Beutelfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss

WTBF-GD Edelstahl-Beutelfiltergehäuse mit Klappdeckel aus Edelstahlguss werden 
in vier Baugrößen hergestellt. Die vier Baugrößen reichen von 0.05 m² bis 0.1 
m² Filterfläche bei der kleinen Ausführung WTBF20-GD und WTBF35-GD und von 
0.25 m² bis zu 0.5 m² Filterfläche bei der großen Ausführung WTBF40-GD und 
WTBF85-GD. Im Innern der Gehäuse befindet sich ein Druckaufnahmekorb aus 
Edelstahlgewebe und eine federunterstützte Andrückvorrichtung zur Aufnahme 
und Abdichtung der Filterbeutel. Ein wichtiges Merkmal der WTBF-GD Beutel- 
filtergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintrittstutzen und Austritt-
stutzen variabel ist und erst bei Auftrag entsprechend Kundenwunsch gefertigt 
werden. WTBF-GD Beutelfiltergehäuse können auch mit Edelstahlsiebkörben 
oder mit unseren LUPUS®II-Filterelementen ausgestattet werden. 
Als Zubehör für alle Versionen ist eine Entlüftungseinheit, ein Fußgestell, ein 
Verdrängerkörper zur Reduktion des Innenvolumens und ein Magneteinsatz zur 
Vorabtrennung von ferritischen Partikeln lieferbar.

WTBF-GD Beutelfiltergehäuse
mit Klappdeckel aus Edelstahlguss

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton (Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna)
  Ein-/Austritt:  Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass:  1“ Außengewinde (entfällt bei Version „SU“)
  Filterbeutel:  siehe Tabelle
  Einbauten:  Edelstahl 1.4571
  Differenzdruck:  max. 3.5 bar
  Druck:  max. 10bar
  Temperatur:  max. 95°C
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und der
   Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Beutelfiltergehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel aus Edelstahlguss
   • Zwei kleine Baugrößen mit 0.05 m² bis 0.1 m² Filterfläche und zwei
    große Baugrößen mit 0.25 m² und 0.5 m² Filterfläche
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe
   • Federunterstützte Andrückvorrichtung aus Edelstahl
   • Große Auswahl an Zubehörteilen wie Entlüftungseinheit, Fußgestell,  
    Verdrängerkörper oder Magneteinsätze
   • Ausrüstbar mit Edelstahlsiebkörben oder unseren LUPUS®II-Filterelementen

Top-Seller
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Deckel Edelstahl 1.4404 d129x2-Deckel-TG 007459

d219x3-Deckel-TG 007427

2 Flansch Edelstahl 1.4404 d129x2-Flansch-TG 007461

d219x3-Flansch-TG 007428

3 Augenschraube C15, Stahl verzinkt d129x2-Augenschraube-C 007723

d219x3-Augenschraube-C 007732

4 Ringmutter C15, Stahl verzinkt d129x3-Ringmutter-C 007729

d219x3-Ringmutter-C 007733

5 Scheibe Stahl verzinkt d129x2-U-Scheibe-C 007717

d219x3-U-Scheibe-C 007432

6 Bolzen, kurz 1.4404 d129x2-Bolzen-kurz-TG 007479

d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 Bolzen, lang 1.4404 d129x2-Bolzen-lang-TG 007480

d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 Sicherungsring A2 d129x2-Sicherungsring-LG 007716

d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF35-ORVIT-GEH 004402

WTBF40-ORVIT-GEH 001082

Viton-FEP- WTBF35-ORFEP-GEH 003940

ummantelt WTBF40-ORFEP-GEH 002252

EPDM WTBF35-OREPDM-GEH 002299

WTBF40-OREPDM-GEH 005672

Buna WTBF35-ORBUN-GEH 999996

WTBF40-ORBUN-GEH 001154

Silikon WTBF35-ORSIL-GEH 999996

WTBF40-ORSIL-GEH 003856

12 Scheibe Stahl verzinkt d129x2-U-Scheibe-C 007717

d219x3-U-Scheibe-C 007478

13 Behältermantel 1.4571 --- ---

14 Klöpperboden 1.4571 --- ---

15 Eintritt / Austritt 1.4571 --- ---

16 Auflagering 1.4571 --- ---

17 Schildbrücke 1.4571 --- ---

18 O-Ring für Korb Viton AVPP-ORVIT-ST 000143

WTBF40-ORVIT-KRB 001075

Viton-FEP- AVPP-ORFEP-ST 004401

ummantelt WTBF40-ORFEP-KRB 002253

EPDM AVPP-OREPR-ST 001184

WTBF40-OREPDM-KRB 005673

Buna AVPP-ORBUN-ST 000142

WTBF40-ORBUN-KRB 001145

Silikon AVPP-ORSIL-ST 004241

WTBF40-ORSIL-KRB 003857

19 Korb Edelstahl 1.4401 WTBF35-KORB-GEWE 004695

WTBF40-KORB-GEWE 001346

WTBF85-KORB-GEWE 001345

20 Andrückvorrichtung Edelstahl 1.4571 WTBF35-Andrückvorrichtung-TG 007724

WTBF40-Andrückvorrichtung-TG 007725



WTBF20-GD 425 120 125 129 155 105

WTBF35-GD 575 120 250 129 155 105

WTBF40-GD 620 135 250 219 240 160

WTBF85-GD 950 135 250 219 240 160

E*: Nur bei Muffe oder Nippel. Mit Flansch ca. 50mm länger.

Filterfläche 0.05 m² 0.1 m² 0.25 m² 0.5 m²

Inhalt Gehäuse [ l ] 4 5 20 30

Filterbeutel Größe 3 Größe 4 Größe 1 Größe 2

Ø Beutel [mm] 100 100 180 180

Länge Beutel [mm] 229 381 419 813

Inhalt Beutel [ l ] 1.4 2.5 8 17

Verdrängerkörper + + + +

Fußgestell + + + +

Magneteinsatz + + + +

Material: PO: Polypropylen 1 – 300 μm

PE: Polyester 1 – 200 µm

NMO: Nylon 25 –1200 µm

  A B C Ø D1 Ø D2 E*

Beutelfiltergehäuse  WTBF20-GD  WTBF35-GD  WTBF40-GD  WTBF85-GD

Einbaumaße

Filterbeutel

Einbaumaße
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WTBF 40 - R 2 - SU - T T V - GD

Pos      Bezeichnung

1 WTBF Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

2 20 Größe für P3P Beutel

35 Größe für P4P Beutel

40 Größe für P1P Beutel

85 Größe für P2P Beutel

3 R Rohr-Innengewinde

F Flansch

M Milchrohr DIN11851

TC TriClamp

C Camloc Kupplung

4 1 --- 1“

11/2 11/2“

2 --- 2“

--40 DN 40

--50 DN 50

5 SU Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt unten im Boden

SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 T Gehäusematerial=Edelstahl

7 T Stützkorbmaterial=Edelstahl

8 V Dichtung=Viton

B Dichtung=Buna

E Dichtung=EPDM

S Dichtung=Silikon

F Viton-FEP-ummantelt

9 GD Klappdeckel aus Edelstahlguss mit Klappschrauben und Ringmuttern

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Fußgestelle

Zur Aufstellung von Beutelfilter- 
gehäusen

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss

WTBF-GDS Edelstahl-Beutelfiltergehäuse mit Klappdeckel und Standsockel aus Edel-
stahlguss überzeugen durch ihre kompakte, platzsparende Bauweise. Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, dass auf Grund der speziellen Konstruktion von Standsockel-
boden zusammen mit einem horizontalem Auslauf die Gehäuse komplett restentleert  
werden können. WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse werden in zwei Baugrößen herge-
stellt. Die Baugrößen reichen von 0.25 m² Filterfläche bei der Ausführung WTBF40-
GDS und 0.5 m² bei der Ausführung WTBF85-GDS. Im Innern der Gehäuse befindet 
sich ein Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe und eine federunterstützte Andrück- 
vorrichtung zur Aufnahme und Abdichtung der Filterbeutel. Ein wichtiges Merkmal 
der WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintrittstut-
zen und Austrittstutzen variabel ist und erst bei 
Auftrag entsprechend Kundenwunsch gefertigt 
werden. WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse können 
auch mit Edelstahlsiebkörben oder mit unserem 
patentierten LUPUS-System ausgestattet werden. 
Als Zubehör für alle Versionen ist eine Entlüftungs-
einheit, ein Verdrängerkörper zur Reduktion des 
Innenvolumens und ein Magneteinsatz zur Vorab-
trennung von ferritischen Partikeln lieferbar. 

WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse 

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  
Technische Daten 

  Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton ( Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung: 2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass: ½“ Innengewinde
  Filterbeutel:   siehe Tabelle
  Einbauten: Edelstahl 1.4571
  Differenzdruck: max. 3.5 bar
  Druck: max. 10 bar
  Temperatur: max. 95°C 
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Beutelfiltergehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss
   • Horizontaler Auslauf zur kompletten Restentleerung
   • Platzsparende, niedrige Bauweise durch kompakten Standsockel
   • Zwei Baugrößen mit 0.25 m² und 0.5 m² Filterfläche
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe
   • Federunterstützte Andrückvorrichtung aus Edelstahl
   • Große Auswahl an Zubehörteilen wie Entlüftungseinheit Verdrängerkörper oder  
    Magneteinsätze.
   • Ausrüstbar mit Edelstahlsiebkörben oder unserem patentierten LUPUS-System

Neu
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Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

1 Deckel Edelstahl 1.4404 d219x3-Deckel-TG 007427

2 Flansch Edelstahl 1.4404 d219x3-Flansch-TG 007428

3 Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732

4 Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Ringmutter-C 007733

5 Scheibe A2 d219x3-U-Scheibe-L 007432

6 Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 Sicherungsring A2 d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151

10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

Viton-FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-GEH 002252

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

Buna WTBF40-ORBUN-GEH 001154

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

12 Scheibe A2 d219x3-U-Scheibe-L 007478

13 Standsockel Edelstahl 1.4404 d219x5-Sockel-TG 009002

14 Ablaßstopfen ½“ 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

15 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363

16 O-Ring für Korb Viton WTBF40-ORVIT-KRB 001075

Viton-FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-KRB 002253

EPDM WTBF40-OREPDM-KRB 005673

Buna WTBF40-ORBUN-KRB 001145

Silikon WTBF40-ORSIL-KRB 003857

17 Korb Edelstahl 1.4401 WTBF40-KORB-GEWE 001346

WTBF85-KORB-GEWE 001345

18 Andrückvorrichtung Edelstahl 1.4404 WTBF40-Andrückvorrichtung-TG 007725



03WTGDS10 3 x 10” Ø72

1 ½“

  585   355 120 168 185 150

03WTGDS20 3 x 20” Ø72   845   615 120 168 185 150

03WTGDS30 3 x 30” Ø72 1105   875 120 168 185 150

03WTGDS40 3 x 40” Ø72 1365 1135 120 168 185 150

05WTGDS20 5 x 20” Ø72

2“

  915   655 125 219 240 160

05WTGDS30 5 x 30” Ø72 1175   915 125 219 240 160

05WTGDS40 5 x 40” Ø72 1435 1175 125 219 240 160

08WTGDS20 8 x 20” Ø72

2 ½“

  905   630 135 273 290 170

08WTGDS30 8 x 30” Ø72 1165   890 135 273 290 170

08WTGDS40 8 x 40” Ø72 1425 1150 135 273 290 170

Typ  Filterkerzen  Ein/Aus  A  B  C ØD1  ØD2  E

Einbaumaße

Einbaumaße

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Ersatzteile

17 Führungsstange komplett 1.4571 / WTKF-FST-LO-10-222-TGV 007443

1.4404 WTKF-FST-LO-20-222-TGV 007444

WTKF-FST-LO-29-222-TGV 007445

WTKF-FST-LO-30-222-TGV 007446

WTKF-FST-LO-39-222-TGV 007447

WTKF-FST-LO-40-222-TGV 007448

18 Gegenhalter 1.4404 01WTKF-FST-Gegenhalter-TG 006944

19 O-Ring für Führungsstange Viton 70003-B-ORVIT-222 007175

Viton-FEP 70003-FEP-ORVIT-222 004405

EPDM 70003-C-OREPDM-222 006610

Silikon 70003-A-ORVIT-222 007176

20 Stopfen, ½“ 1.4571 3WT-ASTOP-1/2-T 007154

21 Flachdichtung für Stopfen  PTFE 3WT-DIPTFE-ABL 000363
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WTBF 85 - R 2 - SU - T T V - GDS

Pos      Bezeichnung

1 WTBF Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

2 40 Größe für P1P Beutel

85 Größe für P2P Beutel

3 R Rohr-Innengewinde

F Flansch

M Milchrohr DIN11851

TC TriClamp

C Camloc Kupplung

4 1 --- 1“

1½ 1½“

2 --- 2“

--40 DN 40

--50 DN 50

5 SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 T Gehäusematerial = Edelstahl

7 T Stützkorbmaterial = Edelstahl

8 V Dichtung = Viton

B Dichtung = Buna

E Dichtung = EPDM

S Dichtung = Silikon

F Viton-FEP-ummantelt

9 GDS Standsockel und Klappdeckel aus Edelstahlguss, mit Klappschrauben und Ringmuttern

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur Restentleerung und aussagekräftige Anzeige- 
instrumente für den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische Aus- 
rüstungsgegenstände an Druckbehältern und können von uns passend zur 
Anwendung angeboten werden.

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTBF40/85-SB Edelstahl-Beutelfiltergehäuse mit Stehbolzen und 
abnehmbarem Deckel

WTBF-SB Edelstahl-Beutelfiltergehäuse mit Stehbolzen und abnehmbarem Deckel 
werden in zwei Baugrößen hergestellt. Die zwei Baugrößen reichen von 0.25 m² 
Filterfläche bei der kleinen Ausführung WTBF40-SB bis zu 0.5 m² Filterfläche bei 
der großen Ausführung WTBF85-SB. Im Innern der Gehäuse befindet sich ein 
Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe und eine federunterstützte Andrückvor-
richtung zur Aufnahme und Abdichtung der Filterbeutel. Ein wichtiges Merkmal 
der WTBF-SB Beutelfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe der Eintritt-
stutzen und Austrittstutzen variabel ist und erst bei Auftrag nach Kundenwunsch 
gefertigt werden. Als Zubehör für alle Versionen ist ein Fußgestell sowie ein 
Verdrängerkörper lieferbar.

WTBF40/85-SB
Beutelfiltergehäuse aus Edelstahl

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4571
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton, Viton-FEP-ummantelt
  Ein-/Austritt:  Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  ¼“ Innengewinde
  Ablass:  1“ Außengewinde (entfällt bei Version „SU“)
  Filterbeutel:  siehe Tabelle
  Einbauten:  Edelstahl 1.4571
  Differenzdruck:  max. 3.5 bar
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C (Sterilisation 150°C)
   mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und 
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels.

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und
   • Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Beutelfiltergehäuse aus Edelstahl mit Stehbolzen und abnehmbarem Deckel
   • Zwei Baugrößen mit 0.25 m² und 0.5 m² Filterfläche
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe
   • Federunterstützte Andrückvorrichtung aus Edelstahl
   • Mit Fußgestell oder Verdrängerkörper lieferbar
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 1 Deckel 1.4571 WTBF40/85-Deckel-SB 999993

 2 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

Buna WTBF40-ORBUN-GEH 001154

FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-GEH 002252

PTFE WTBF40-ORPTFE-GEH 001297

 3 O-Ring für Korb Viton WTBF40-ORVIT-KRB 001075

 EPDM WTBF40-OREPDM-KRB 005673

Silikon WTBF40-ORSIL-KRB 003857

 Buna WTBF40-ORBUN-KRB 001145

FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-KRB 002253

 PTFE WTBF40-ORPTFE-KRB 001298

 4 Stützkorb WTBF40 1.4401 WTBF40-KORB-GEWE 001346

 WTBF85-KORB-GEWE 001345

 5 Ringmutter M16 C15 WTBF40-Ringmutter 999997

 6 U-Scheibe d17 A2 WTBF40-U-Scheibe 999997

 7 Stopfen ¼“ 1.4571 3WT-ESTOP-¼-T 007151

 8 Andrückfeder 1.4571 WTBF40-Andrückfeder 999993

 9 Andrückplatte 1.4571 WTBF40-Andrückplatte 999993

 10 Kontermutter 1.4571 WTBF40-Kontermutter 999997

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



WTBF40-SB 560 70 219 219 290 150

WTBF85-SB 870 70 219 219 290 150

Filterfläche 0.25 m² 0.5 m²

Filterbeutel Größe 1 Größe 2

Ø Beutel (mm) 180 180

Länge (mm) 419 813

Inhalt (l) 18 28

Verdrängerkörper + +

Fußgestell + +

Material: PO: 1 – 300 μm

Magneteinsatz PE: 1 – 200 μm

Material: NMO: Nylon 25-1200µm

  A B C Ø D1 Ø D2 E

Filtergehäuse  WTBF40-SB  WTBF85-SB

Einbaumaße

Filterbeutel

Einbaumaße

C

E E E

B

A A

B

A

B

Stutzenstellung      
        "SU"

Stutzenstellung   
        "SS"

Stutzenstellung 
        "SD"

Ø D1 Ø D1 Ø D1

Ø D2 Ø D2 Ø D2

C
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WTBF 40 - R 2 - SU - T T V - SB

Pos      Bezeichnung

1 WTBF  Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

2 40  Größe für P1P Beutel

85  Größe für P2P Beutel

3 R  Rohr-Innengewinde

F  Flansch

M  Milchrohr DIN11851

TC  TriClamp

C  Camloc Kupplung

4 1---  1“

1 ½  1 ½ “

2---  2“

--40  DN 40

--50  DN 50

5 SU  Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt unten im Boden

SS  Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD  Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 T  Gehäusematerial = Edelstahl

7 T  Stützkorbmaterial = Edelstahl

8 V  Dichtung = Viton

B  Dichtung = Buna

E  Dichtung = EPDM

S  Dichtung = Silikon

F  Viton-FEP-ummantelt

9 SB  Abnehmbarer Deckel mit Stehbolzen und Ringmuttern

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Fußgestelle

Zur Aufstellung von Beutelfilter- 
gehäusen

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


DWTBF Doppelbeutelfiltergehäuse mit manueller Umschaltung

DWTBF-Doppelbeutelfilter aus Edelstahl sind mit einer manuellen Umschaltung 
für parallelen oder einzelnen Betrieb ausgerüstet. Dies ermöglicht Filterwechsel 
ohne Prozessunterbrechung und sichert somit einen konstanten Betrieb. Als 
zentrale Anschlüsse für Eintritt und Austritt können je nach Durchsatz und
Medium verschiedene Anschlussarten geliefert werden, z.B. Flansche, Milch-
rohrgewinde DIN 11851 oder Rohrgewinde. Die Versionen mit einem zentralen 
Umschalthebel sind mit 3-Wege-Kugelhähnen versehen.
Die Versionen mit Absperrklappen sind mit zentralen T-Stücken für Eintritt und 
Austritt ausgestattet. Es stehen drei Baugrößen mit Filterflächen von 2 x 0,10 m2, 
2 x 0,25 m2 und 2 x 0,50 m2 zur Auswahl. Als Zubehör sind Ablasskugelhähne, 
Entlüftungsventile, Verdrängerkörper und Manometer lieferbar. Spezielle
Instrumentierungen wie Differenzdruckmessgeräte oder Druckwächter sind 
weitere Ausrüstungsoptionen.

DWTBF Doppelbeutelfiltergehäuse

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4401/1.4571
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton ( Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt:  Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung:  2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass:  1“ Außengewinde (entfällt bei Version „SU“)
  Filterbeutel:  siehe Tabelle
  Einbauten:  Edelstahl 1.4571
  Differenzdruck:  max. 3.5 bar
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95 °C ( Sterilisation 150 °C )
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70 °C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Doppelbeutelfiltergehäuse mit manueller Umschaltung
   • Parallelbetrieb oder Einzelbetrieb möglich
   • Gehäuse aus Edelstahl mit Klappdeckel und Klappschrauben
   • Drei Baugrößen mit 0.1 m², 0.25 m² und 0.5 m² Filterfläche
   • Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe
   • Federunterstützte Andrückvorrichtung aus Edelstahl
   • Optional mit automatischer Umschaltung lieferbar
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 1 Deckel Edelstahl 1.4404 d129x2-Deckel-TG 007459
 d219x3-Deckel-TG 007427
 2 Flansch Edelstahl 1.4404 d129x2-Flansch-TG 007461

d219x3-Flansch-TG 007428
 3 Augenschraube C15, Stahl verzinkt d129x2-Augenschraube-C 007723

d219x3-Augenschraube-C 007732
 4 Ringmutter C15, Stahl verzinkt d129x3-Ringmutter-C 007729
 d219x3-Ringmutter-C 007733
 5 Scheibe Stahl verzinkt d129x2-U-Scheibe-C 007717

d219x3-U-Scheibe-C 007432
 6 Bolzen, kurz 1.4404 d129x2-Bolzen-kurz-TG 007479

d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433
 7 Bolzen, lang 1.4404 d129x2-Bolzen-lang-TG 007480
 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

 8 Sicherungsring A2 d129x2-Sicherungsring-LG 007716

 d219x3-Sicherungsring-LG 007429
 9 6-kant Stopfen 1.4571 3WT-ESTOP-1/4-T 007151
 10 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364
 11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF35-ORVIT-GEH 004402

WTBF40-ORVIT-GEH 001082
Viton-FEP-ummantelt WTBF35-ORFEP-GEH 003940

WTBF40-ORFEP-GEH 002252
EPDM WTBF35-OREPDM-GEH 002299

WTBF40-OREPDM-GEH 005672
Buna WTBF35-ORBUN-GEH 999996

WTBF40-ORBUN-GEH 001154
Silikon WTBF35-ORSIL-GEH 999996

WTBF40-ORSIL-GEH 003856
 12 Scheibe Stahl verzinkt d129x2-U-Scheibe-C 007717

d219x3-U-Scheibe-C 007478
 13 Behältermantel 1.4571 --- ---
 14 Klöpperboden 1.4571 --- ---
 15 Eintritt / Austritt 1.4571 --- ---
 16 Auflagering 1.4571 --- ---
 17 Schildbrücke 1.4571 --- ---

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



DWTBF35 2 x 0,10 m2 355  655  785 160 715

DWTBF40 2 x 0,25 m2 375  675  825 240 980

DWTBF85 2 x 0,50 m2 600  1000  1155 240 980

Die Höhenangaben sind abhängig von der Anschlussnennweite sowie der Höhe des Fußgestells

Filterfläche 0.1 m² 0.25 m² 0.5 m²

Filterbeutel Größe 4 Größe 1 Größe 2

Ø Beutel [mm] 100 180 180

Länge [mm] 381 432 813

Inhalt [ l ] 2,5 8 17

Verdrängerkörper + + +

Material: PO: Polypropylen 1 – 300 μm

PE: 1-200 µm

NMO: 25-1200 µm

  Filterfläche A B C D E

Beutelfiltergehäuse  DWTBF35  DWTBF40  DWTBF85

Einbaumaße

Filterbeutel

 18 O-Ring für Korb Viton AVPP-ORVIT-ST 000143
 WTBF40-ORVIT-KRB 001075

Viton-FEP-ummantelt AVPP-ORFEP-ST 004401
WTBF40-ORFEP-KRB 002253

EPDM AVPP-OREPR-ST 001184
WTBF40-OREPDM-KRB 005673

Buna AVPP-ORBUN-ST 000142
WTBF40-ORBUN-KRB 001145

Silikon AVPP-ORSIL-ST 004241
WTBF40-ORSIL-KRB 003857

 19 Korb Edelstahl 1.4401 WTBF35-KORB-GEWE 004695
WTBF40-KORB-GEWE 001346

 WTBF85-KORB-GEWE 001345
 20 Andrückvorrichtung Edelstahl 1.4571 WTBF35-Andrückvorrichtung-TG 007724

 WTBF40-Andrückvorrichtung-TG 007725

 21 Umschaltarmatur 1.4571 Nach Kundenspezifikation 999997

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Einbaumaße

A
B

C

D

E

A
B

C

D

E
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DWTBF 40 - R 2 - - T T V - GD

Pos      Bezeichnung

1 DWTBF Wolftechnik-Doppelbeutelfiltergehäuse

2 35  Größe für P4P Beutel

40  Größe für P1P Beutel

85  Größe für P2P Beutel

3 R  Rohr-Innengewinde

F  Flansch

M  Milchrohr DIN11851

TC  TriClamp

C  Camloc Kupplung

4 1---  1“

1 ½  1 ½“

2---  2“

--40  DN 40

--50  DN50

5 T  Gehäusematerial=Edelstahl

6 T  Stützkorbmaterial=Edelstahl

7 V  Dichtung = Viton

B  Dichtung = Buna

E  Dichtung = EPDM

S  Dichtung = Silikon

F  Viton-FEP-ummantelt

8 GD  Klappdeckel aus Edelstahlguss mit Klappschrauben und Ringmuttern ( Standard )

SB  Abnehmbarer Deckel mit Stehbolzen

SK  Abnehmbarer Deckel mit Spannklammer

  1 2 3 4 5 6 7 8

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Fußgestelle

Zur Aufstellung von Beutelfilter- 
gehäusen

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


MWTBF-Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Klappdeckel und Federpacket /  
Hebe-Schwenkvorrichtung

Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Klappdeckel und Federpacket, alternativ mit Hebe- 
Schwenkvorrichtung, sind für 3/4/6/8/10 Filterbeutel und in den zwei Baugrößen 
für Filterbeutel der Größe 1 oder 2 verfügbar. Die Variante mit Federpacket ist so 
eingestellt, dass sich der Klappdeckel mühelos öffnen und schließen lässt. Zum 
Filterwechsel oder für Wartungen und Inspektionen kann der Deckel in seiner End-
lage zusätzlich gesichert werden. Bei der Hebe-Schwenkvorrichtung wird mittels 
Handrad der Deckel nach oben gekurbelt und anschließend zur Seite geschwenkt. 
Im Innern des Gehäuses befindet sich die Aufnahmeplatte mit den Stützkörben 
und Arretiervorrichtungen für 3/4/6/8/10 Filterbeutel der Größe 1 oder 2, je nach 
gewählter Variante. Die Aufnahme der 3/4/6/8/10 Mehrfachbeutelfiltergehäuse ist 
so konstruiert, dass sowohl WFB-Filterbeutel als auch Filterbeutel anderer Her-
steller mit höherem Kragen eingebaut werden können. Ausgekleidete Siebkörbe, 
LUPUS®II-Elemente oder Magnetstäbe sind weitere Ausstattungsoptionen.
Die Anschlüsse für Eintritt und Austritt können in verschiedenen Nennweiten und 
Anschlussarten geliefert werden und auch die Lage der Stutzen kann den bau- 
seitigen Bedürfnissen angepasst werden. Als Zubehör sind Ablasskugelhähne, Ent-
lüftungsventile, Verdrängerkörper und Manometer lieferbar.  

MWTBF-Mehrfachbeutelfiltergehäuse  

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
   Korb: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
   Dichtung: Viton ( Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: Größen, Art und Lage nach Kundenspezifikation 
  Entlüftung: 2 x 1/2“ Innengewinde ( nach Kundenspezifikation )
  Ablass: 1“ Innengewinde  ( nach Kundenspezifikation )
  Filterbeutel:   3/4/6/8/10 der Größe 1 oder 2
  Einbauten: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
  Differenzdruck: max. 1.5 bar
  Druck: max. 6 / 10 / 16 bar
  Temperatur: max. 95°C 
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für Filterbeutel Größe 1 oder Größe 2
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für 3/4/6/8 oder 10 Filterbeutel 
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Federpacket oder Hebe-Schwenkvorrichtung
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für 6 / 10 oder 16 bar
   • Klappdeckel lässt sich mühelos öffnen und schließen
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahl
   • Aufnahme für WFB-Filterbeutel oder Beutel andere Hersteller
   • Optional mit ausgekleideten Siebkörben, LUPUS®II-Elementen oder Magnetstäben
   • Nennweite, Lage und Art der Anschlüsse können angepasst werden

Variante F
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Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

1 MWTBF-Arretiervorrichtung Edelstahl 1.4404 MWTBF-Arretiervorrichtung 999993

2 3WTBF-O-Ring Viton 3WTBF-ORVIT-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-ORVIT-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-ORVIT-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-ORVIT-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-ORVIT-GEH 999996

3WTBF-O-Ring Viton-FEP-ummantelt 3WTBF-ORFEP-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-ORFEP-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-ORFEP-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-ORFEP-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-ORFEP-GEH 999996

3WTBF-O-Ring EPDM 3WTBF-OREPDM-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-OREPDM-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-OREPDM-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-OREPDM-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-OREPDM-GEH 999996

3WTBF-O-Ring Buna 3WTBF-ORBUN-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-ORBUN-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-ORBUN-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-ORBUN-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-ORBUN-GEH 999996

3WTBF-O-Ring Silikon 3WTBF-ORSIL-GEH 999996

4WTBF-O-Ring 4WTBF-ORSIL-GEH 999996

6WTBF-O-Ring 6WTBF-ORSIL-GEH 999996

8WTBF-O-Ring 8WTBF-ORSIL-GEH 999996

10WTBF-O-Ring 10WTBF-ORSIL-GEH 999996

3 MWTBF-Augenschraube C15, Stahl verzinkt MWTBF-Augenschraube-C 999998

MWTBF-Augenschraube Edelstahl V2A MWTBF-Augenschraube-LG 999998

4 MWTBF-Ringmutter C15, Stahl verzinkt MWTBF-Ringmutter-C 999998

MWTBF-Ringmutter Edelstahl V2A MWTBF-Ringmutter-LG 999998

5 MWTBF-Scheibe Edelstahl V2A MWTBF-U-Scheibe-LG 999998

6 MWTBF-Bolzen Edelstahl MWTBF-Bolzen-TG 999998

7 MWTBF-Sicherungsring Edelstahl V2A MWTBF-Sicherungsring-LG 999998

8 MWTBF-Bolzen-Scheibe Edelstahl V2A MWTBF-Bolzen-Scheibe-LG 999998

9 MWTBF-Korb Edelstahl 1.4404 MWTBF-Korb-TG 999993

10 MWTBF-Federpaket Edelstahl MWTBF-Federpaket 999998

Ersazteile

1 23 4 5

6 7 8

9

10

1 23 4 5

6 7 8

9

10

Ersatzteile



Typ A B C Ø D1 Ø D2 E F Variante

3WTBF40 910 250 250 450 504 365 590 F

3WTBF85 1240 250 550 450 504 365 590 F

4WTBF40 910 250 250 550 593 415 635 F

4WTBF85 1240 250 550 550 593 415 635 F

6WTBF40 910 250 250 650 698 450 686 F

6WTBF85 1240 250 550 650 698 450 686 F

8WTBF85 1420 535 410 800 844 630 570 HS

10WTBF85 2120 880 380 900 944 800 675 HS

Einbaumaße

Ø D1

E

C
B

A

Ø D2

F

Einbaumaße

Variante HS

Variante F

Alle Maße sind ca. Maße (Maßgebend ist die Freigabezeichnung)
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4 WTBF 85 F 100 – SS – T T V – – F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pos Bezeichnung

1 3 3 Stück Filterelemente

4 4 Stück Filterelemente

6 6 Stück Filterelemente

8 8 Stück Filterelemente (nur HS Variante)

10 10 Stück Filterelemente (nur HS Variante)

2 WTBF Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

3 40 Größe für P1P Beutel

85 Größe für P2P Beutel

4 F Flansch

M Milchrohr DIN 11851

TC TriClamp

C Camloc-Kupplung

5 80 DN80

100 DN100

125 DN125

150 DN150

6 SS Stutzenstellung seitlich/seitlich

SU Stutzenstellung seitlich/unten

SD Stutzenstellung seitlich/drunter

7 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4301 (AISI304)

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

8 T Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4404 (AISI316)

9 V Dichtung Viton

B Dichtung Buna

E Dichtung EPDM

S Dichtung Silikon

F Dichtung Viton-FEP-ummantelt

10 F Klappdeckel mit Federpacket

HS Hebe-Schwenkvorrichtung

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich 
bei Filterwechsel, geeignete Ablassarmaturen zur Rest- 
entleerung und aussagekräftige Anzeigeinstrumente 
für den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbehältern und können 
von uns passend zur Anwendung angeboten werden.

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


MWTBF-HS-Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung

Universal-Filtergehäuse aus Edelstahl für allgemeine, industrielle Anwendungen.
Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung sind für 
2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 Filterbeutel der Größe 2 verfügbar. Der Deckel wird 
mittels Handrad nach oben gekurbelt und anschließend zur Seite geschwenkt. 
Im Innern des Gehäuses befindet sich die Aufnahmeplatte mit den Stützkörben 
und Arretiervorrichtungen für die jeweilige Anzahl der gewählten Filterbeutel.
 
Die Anschlüsse für Eintritt und Austritt befinden sich an der tiefsten Stelle 
unten am Boden. Als Zubehör sind Ablasskugelhähne, Entlüftungsventile, 
Verdrängerkörper und Manometer lieferbar. 

MWTBF-HS-Mehrfachbeutelfiltergehäuse  

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
   Korb: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
   Dichtung: Viton ( Viton+Teflon, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: Siehe Tabelle 
  Entlüftung: 1/2“ Innengewinde
  Ablass: 2“  Innengewinde
  Filterbeutel:   2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 der Größe 2
  Einbauten: Edelstahl 1.4301 ( AISI304 ) / 1.4404 ( AISI 316 L )
  Differenzdruck: max. 1.5 bar
  Druck: max. 7 bar
  Temperatur: max. 75°C 
   Mit PP-Filterbeuteln max. 70°C wegen Filterbeutelmaterial
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Grobfilter für Anlieferung mit Tankwagen

  Merkmale und Vorteile • Universal-Filtergehäuse für allgemeine, industrielle Anwendungen
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für 2/3/4/5/6/7/8/9/10 oder 12 Filterbeutel 
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung
   • Mehrfachbeutelfiltergehäuse für 7 bar
   • Druckaufnahmekorb aus Edelstahl
   • Aufnahme für WFB-Filterbeutel
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Pos. Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

1 MWTBF-HS-Arretiervorrichtung Edelstahl 1.4404 MWTBF-HS-Arretiervorrichtung 999993
2 2WTBF-HS-O-Ring Viton 2WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996

3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-ORVIT-GEH 999996
2WTBF-HS-O-Ring Teflon+Viton 2WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-ORTV-GEH 999996
2WTBF-HS-O-Ring EPDM 2WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-OREPDM-GEH 999996
2WTBF-HS-O-Ring Buna 2WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-ORBUN-GEH 999996
2WTBF-HS-O-Ring Silikon 2WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
3WTBF-HS-O-Ring 3WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
4WTBF-HS-O-Ring 4WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
5WTBF-HS-O-Ring 5WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
6WTBF-HS-O-Ring 6WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
7WTBF-HS-O-Ring 7WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
8WTBF-HS-O-Ring 8WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
9WTBF-HS-O-Ring 9WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
10WTBF-HS-O-Ring 10WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996
12WTBF-HS-O-Ring 12WTBF-HS-ORSIL-GEH 999996

3 MWTBF-HS-Augenschraube C15, Stahl verzinkt MWTBF-HS-Augenschraube-C 999998
MWTBF-HS-Augenschraube Edelstahl V2A MWTBF-HS-Augenschraube-LG 999998

4 MWTBF-HS-Ringmutter C15, Stahl verzinkt MWTBF-HS-Ringmutter-C 999998
MWTBF-HS-Ringmutter Edelstahl V2A MWTBF-HS-Ringmutter-LG 999998

5 MWTBF-HS-Scheibe Edelstahl V2A MWTBF-HS-U-Scheibe-LG 999998
6 MWTBF-HS-Bolzen Edelstahl MWTBF-HS-Bolzen-TG 999998
7 MWTBF-HS-Sicherungsring Edelstahl V2A MWTBF-HS-Sicherungsring-LG 999998
8 MWTBF-HS-Bolzen-Scheibe Edelstahl V2A MWTBF-HS-Bolzen-Scheibe-LG 999998
9 MWTBF-HS-Korb Edelstahl 1.4404 MWTBF-HS-Korb-TG 999993

Ersazteile

1 2

3 4 5

6 7 8

9

1 2

3 4 5

6 7 8

9

Ersatzteile



Typ A B C Ø D1 E F

 2WTBF-HS-85-F80 1432 108 1061 406 251 333

 2WTBF-HS-85-F100 1488 127 1117 406 289 371

 3WTBF-HS-85-F80 1471 108 1081 508 343 343

 3WTBF-HS-85-F100 1527 127 1137 508 374 350

 4WTBF-HS-85-F80 1493 108 1092 560 349 349

 4WTBF-HS-85-F100 1549 127 1148 560 350 387

 4WTBF-HS-85-F150 1673 152 1254 600 449 427

 5WTBF-HS-85-F80 1493 108 1092 560 349 349

 5WTBF-HS-85-F100 1549 127 1148 560 350 387

 5WTBF-HS-85-F150 1673 152 1254 600 449 427

 6WTBF-HS-85-F80 1519 108 1100 600 380 354

 6WTBF-HS-85-F100 1575 127 1156 600 366 397

 6WTBF-HS-85-F150 1673 152 1254 600 449 427

 7WTBF-HS-85-F80 1709 108 1132 762 409 404

 7WTBF-HS-85-F100 1765 127 1188 762 426 438

 7WTBF-HS-85-F150 1864 152 1287 762 459 468

 7WTBF-HS-85-F200 1970 184 1393 762 490 557

 8WTBF-HS-85-F100 1765 127 1188 762 426 438

 8WTBF-HS-85-F150 1864 152 1287 762 459 468

 8WTBF-HS-85-F200 1970 184 1393 762 490 557

 9WTBF-HS-85-F150 1885 152 1298 813 485 531

 9WTBF-HS-85-F200 1990 184 1403 813 561 455

10WTBF-HS-85-F150 1905 152 1308 864 485 607

10WTBF-HS-85-F200 2010 184 1414 864 561 506

10WTBF-HS-85-F250 2161 216 1539 965 523 696

12WTBF-HS-85-F200 2056 184 1434 965 526 604

12WTBF-HS-85-F250 2161 216 1539 965 523 696

B

C

A

ØD

E F

Einbaumaße

Einbaumaße

Alle Maße sind ca. Maße (Maßgebend ist die Freigabezeichnung)
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4 WTBF-HS 85 F 100 – SS – T T V – –

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pos Bezeichnung

1 2 2 Stück Filterelemente

3 3 Stück Filterelemente

4 4 Stück Filterelemente

5 5 Stück Filterelemente

6 6 Stück Filterelemente

7 7 Stück Filterelemente

8 8 Stück Filterelemente

9 9 Stück Filterelemente

10 10 Stück Filterelemente

12 12 Stück Filterelemente

2 WTBF-HS Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse mit Hebe-Schwenkvorrichtung

3 85 Größe für P2P Beutel

4 F Flansch

TC TriClamp

5 80 DN80

100 DN100

150 DN150

200 DN200

250 DN250

6 SS Stutzenstellung seitlich/seitlich

7 L Gehäusematerial Edelstahl 1.4301 (AISI304)

T Gehäusematerial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

8 L Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4404 (AISI316)

T Stützkorbmaterial Edelstahl 1.4401/1.4404 (AISI316)

9 V Dichtung Viton

B Dichtung Buna

E Dichtung EPDM

S Dichtung Silikon

F Dichtung Teflon+Viton

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich 
bei Filterwechsel, geeignete Ablassarmaturen zur Rest- 
entleerung und aussagekräftige Anzeigeinstrumente 
für den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbehältern und können 
von uns passend zur Anwendung angeboten werden.

Armaturen & Zubehör
Armaturen und Zubehör für unsere Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing oder Kunststoff erhöhen den Nutzen und die 
Sicherheit für den Anwender und für das Bedienungspersonal. Wir bieten für alle Filtergehäuse nützliche Ergänzungen 
und Optionen zur Standardausführung an.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse Kombifilter für Filterbeutel und Filterkerzen

WTBKF-Beutel-Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl werden in zwei Baugrößen her- 
gestellt. Das WTBKF85 kann entweder mit einem Filterbeutel Größe 2 oder mit 
5x30“ Filterkerzen Code 5 bestückt werden, das WTBKF40 mit einem Filterbeutel 
Größe 1 oder 5x20“ Filterkerzen Code 5. Dazu befindet sich im Innern der Gehäuse 
ein Druckaufnahmekorb aus Edelstahlgewebe mit federunterstützter Andrückvor-
richtung zur Aufnahme und Abdichtung der Filterbeutel. Nach Entfernen des Druck- 
aufnahmekorbes können die Filterkerzen in die unten liegende Aufnahmeplatte 
eingesteckt werden. WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse sind mit dem vielfach 
bewährten Klappdeckel aus Edelstahlguss ausgestattet. Dieser bietet durch seine 
einfache Handhabung zusätzlichen Komfort beim Filterwechsel. Ein wichtiges 
Merkmal der WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse ist, dass die Lage, Art und Größe 
der Eintrittstutzen und Austrittstutzen variabel ist und erst bei Auftrag entsprechend 
Kundenwunsch gefertigt werden. WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse können auch 
mit Edelstahlsiebkörben oder mit unserem speziellen LUPUS®II-System ausgestattet 
werden. Als Zubehör für alle Versionen ist eine Entlüftungseinheit, ein Verdrängerkör-
per und ein Magneteinsatz lieferbar. Zur Aufstellung der 
WTBKF-Beutel-Kerzenfiltergehäuse dient ein Fußgestell, 
drei fest angeschweißte Füße oder in platzsparender 
Bauweise der innovative Standsockel von Wolftechnik.WTBKF Beutel-Kerzenfiltergehäuse 

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten
 
  Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4404/1.4571
   Einbauten: Edelstahl 1.4404
   Korb: Edelstahl 1.4401
   Dichtung: Viton ( Viton-FEP-ummantelt, EPDM, Silikon, Buna )
  Ein- / Austritt: Größe, Art und Lage nach Kundenspezifikation
  Entlüftung: 2 x ¼“ Innengewinde
  Ablass: 2 x ½“ Innengewinde bei Version „SS“ und „SD“
   1 x ½“ Innengewinde bei Version „SU“
  Filterbeutel:   siehe Tabelle
  Filterkerzen:  siehe Tabelle
  Druck: max. 10bar
  Temperatur: max. 95°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterelementes.

  Anwendung • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Prozessfilter für Farben, Lacke und Lösemittel 
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Schutzfilter für Pumpen 
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen 
   • Vorfilter für Trinkwasseraufbereitung 
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Schwebstofffilter für Brunnenwasser

  Merkmale und Vorteile • Kombifilter für Filterbeutel und Filterkerzen
   • WTBKF85 mit 0.5 m² bei Filterbeuteln oder 5x30“ bei Filterkerzen
    WTBKF40 mit 0.25 m² bei Filterbeuteln oder 5x20“ bei Filterkerzen
   • Ausrüstbar mit Edelstahlsiebkörben oder unserem speziellen LUPUS®II-System
   • Vielfach bewährter, komfortabler Klappdeckel aus Edelstahlguss
   • Gehäuse und Einbauten aus Edelstahl 1.4404 / 1.4571
   • Lage, Art und Größe von Eintritt und Austritt nach Kundenwunsch
   • Große Auswahl an Zubehörteilen wie Entlüftungseinheit, Fußgestell, 
    Verdrängerkörper oder Magneteinsätze
   • Optional mit angeschweißten Füßen oder mit innovativem, platzsparendem   
    Standsockel
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1 WTBKF-Deckel 1.4404 d219x3-Deckel-TG 007427

2 WTBKF-Flansch 1.4404 d219x3-Flansch-TG 007428

3 WTBKF-Augenschraube C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007732

4 WTBKF-Ringmutter C15, Stahl verzinkt d219x3-Augenschraube-C 007733

5 WTBKF-U-Scheibe V2A d219x3-U-Scheibe-LG 007432

6 WTBKF-Bolzen, kurz 1.4404 d219x3-Bolzen-kurz-TG 007433

7 WTBKF-Bolzen, lang 1.4404 d219x3-Bolzen-lang-TG 007434

8 WTBKF-Sicherungsring V2A d219x3-Sicherungsring-LG 007429

9 Stopfen, ¼" 1.4571 3WT-ESTOP-¼-T 007151

10 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

11 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

BUNA WTBF40-ORBUN-GEH 001154

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

12 WTBKF-Scheibe, Scharnier V2A d219x3-U-Scheibe-LG 007478

13 O-Ring für Korb Viton WTBKF40-ORVIT-KRB 009756

EPDM WTBKF40-OREPDM-KRB 999996

BUNA WTBKF40-ORBUN-KRB 999996

Silikon WTBKF40-ORSIL-KRB 999996

14 Korb 1.4401 WTBKF40-KORB-GEWE 999991

WTBKF85-KORB-GEWE 009755

15 Stopfen, ½" 1.4571 3WT-ASTOP-½-T             007154

16 Flachdichtung für Stopfen PTFE 3WT-DIPTFE-ABL                000363

17 WTBKF-Andrückvorrichtung 1.4404 WTBKF-Andrückvorrichtung-TG 999997

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



WTBKF40-GD    SU 835 135 --- 219 240 185

WTBKF40-GD    SS/SD 880 135 600 219 240 185

WTBKF85-GD    SU 1115 135 --- 219 240 185

WTBKF85-GD    SS/SD 1160 135 880 219 240 185

Inhalt Gehäuse [ l ] 20 30

Filterbeutel 
Filterfläche

Größe 1
    0.25 m²

Größe 2
 0.5 m²

Filterkerzen 5 x 20“ 5 x 30“

Optionales Zubehör

Entlüftungseinheit + +

Verdrängerkörper + +

Magneteinsatz + +

Fußgestell + +

Standsockel + +

 Typ A B C Ø D1 Ø D2 E

Filtergehäuse  WTBKF40 WTBKF85

Einbaumaße

Filterbeutel und Filterkerzen

Einbaumaße
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WTBKF 40 - R 2 - SU - T T V - GDS

Pos      Bezeichnung

1 WTBKF Wolftechnik Beutel-Kerzenfilter Gehäuse

2 40 Größe 1 Beutel / 5 x 20“ Filterkerzen

85 Größe 2 Beutel / 5 x 30“ Filterkerzen

3 R = Rohr-Innengewinde

F = Flansch

M = Milchrohr DIN11851

TC = TriClamp

C = Camloc Kupplung

4 1--- 1“

1½ 1½"

2--- 2" 

--40 DN 40

--50 DN 50

5 SU Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt unten im Boden

SS Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich gegenüberliegend

SD Stutzenstellung Eintritt seitlich, Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 T Gehäusematerial = Edelstahl

7 T Stützkorbmaterial = Edelstahl

8 V Dichtung = Viton

B Dichtung = Buna

E Dichtung = EPDM

S Dichtung = Silikon

F Viton-FEP-ummantelt

9 GD Klappdeckel aus Edelstahlguss 

 Klappschrauben und Ringmuttern

GDS Klappdeckel und Standsockel aus Edelstahlguss

 Klappschrauben und Ringmutter

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

Betriebsnotwendige Entlüftungen zum Druckausgleich bei Filterwechsel, geeignete 
Ablassarmaturen zur Restentleerung und aussagekräftige Anzeigeinstrumente für 
den Betriebszustand der Filtergehäuse sind typische Ausrüstungsgegenstände an 
Druckbehältern und können von uns passend zur Anwendung angeboten werden.

Sockel
Zur Aufstellung der WTBKF-Beutel Kerzenfiltergehäuse dienen drei fest ange-
schweißte Füße oder in platzsparender Bauweise der innovative Standsockel von 
Wolftechnik.

Armaturen & Adapter

www.wolftechnik.de
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PBH Beutelfiltergehäuse aus Kunststoff

PBH-Beutelfiltergehäuse sind im Spritzgussverfahren hergestellte Polypropylen-
Konstruktionen mit 1“ oder 1½“ Anschlüssen. Zwei Baulängen stehen zur Wahl, 
wobei die einzubauenden Filterbeutel dabei Filterflächen von 0.07 m² und 0.16 m² 
aufweisen. PBH-Beutelfiltergehäuse werden hängend in die Rohrleitung eingebaut, 
wobei Eintritt und Austritt im Filterkopf untergebracht sind. Das abschraubbare 
Unterteil kann nach unten abgenommen werden. Ein innenliegender Stützkorb 
aus Polypropylen sorgt für die notwendige Differenzdruckstabilität der Filterbeutel. 
PBH-Beutelfiltergehäuse können mit Filterbeuteln aus Nylon-Gewebe oder mit 
Filterbeuteln aus Polypropylen-Vlies bestückt werden. Damit liegen die möglichen 
Filterfeinheiten bei 1 μm bis 800 μm.

PBH-Beutelfiltergehäuse

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Kopf: Polypropylen, schwarz
   Unterteil: Polypropylen, blau
   Dichtung: Buna, Viton, EPDM
  Ein-/Austritt:  1“, 1½“ Innengewinde
  Filterbeutel:  BP410, BP420, BN410, BN420
  Filterfläche:  BP410/BN410: 0.07 m², BP420/BN420: 0.16 m²
  Druck:  max. 7 bar @ 20°C
  Temperatur:  max. 40°C @ 3 bar

  Anwendung • Feinfilter für Brunnenwasser
   • Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen
   • Endfilter in Reinstwasseranlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Schutzfilter für Düsen und Armaturen
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern und Ionenaustauschern
   • Grobfilter für Säuren und Laugen

  Merkmale und Vorteile • Beutelfiltergehäuse aus Kunststoff
   • Komplett aus Polypropylen
   • Mit Polypropylenbeuteln oder Nylonbeuteln
   • Filterfläche 0.07 m² oder 0.16 m²
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt
   • Hängender Einbau des Gehäuses
   • Einfacher Filterwechsel durch abschraubbares Unterteil
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 1 Filterkopf 1“ Polypropylen PBC-1---BT 003994

 Filterkopf 1 ½“ PBC-1 ½ BT 003993

 2 O-Ring für Gehäuse Buna AVPP-ORBUN-BB 001136

EPDM AVPP-OREPR-BB 001358

 Viton AVPP-ORVIT-BB 004721

 3 Stützkorb PBH410 Polypropylen PBR410BK 003991

 Stützkorb PBH420 PBR420BK 003992

 4 Unterteil Polypropylen AVPP-SUMPF10BB-B-3/8“NPT 000117

 AVPP-SUMPF20BB-B-3/8“NPT 000118

 5 Dichtung Stützkorb Buna PBR-Dichtung-Stützkorb 003558

 6 Ablassventil 3/8“ PVC PBH-Ablaßventil-3/8“NPT 002038

 7 Ablassstopfen 3/8“ HDPE PBH-Ablaßstopfen-3/8“NPT 999997

 8 Entlüftungsstopfen PP PBH-Entlüftungsstopfen-¼“N 999997

 9 Ringschlüssel PP AVPP-KEY-BB-SW3 000246

 10 Manometer Ms/Alu PBH-Manometer 999997

 11 Filterbeutel PBH410 PP-Vlies BP-410-xxx (1-200 μm) Diverse

 Nylon-Gewebe BN-410-xxx (50-800 μm) Diverse

 Filterbeutel PBH420 PP-Vlies BP-420-xxx (1-200 μm) Diverse

 Nylon-Gewebe BN-420-xxx (50-800 μm) Diverse

 12 Haltewinkel Edelstahl AVPP-Winkel-BB-VA 008441

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



PBH410-1 1“ 333 184 0.07 m² BP410, BN410

PBH410-1 ½ 1 ½“ 346 184 0.07 m² BP410, BN410

PBH420-1 1“ 594 184 0.16 m² BP420, BN420

PBH420-1 ½ 1 ½“ 606 184 0.16 m² BP420, BN420

BP410 Polypropylen 1, 5, 10, 25, 102 mm 210 mm

BP420 50, 100, 200 102 mm 470 mm

BN410 Nylon-Gewebe 50, 100, 200 102 mm 210 mm

BN420 250, 300, 400, 600, 800 102 mm 470 mm

 Typ  Ein/Aus  Länge  Ø-Kopf  Filterfläche  Filterbeutel

Typ  Material  Filterfeinheiten in μm  Ø Beutel  Länge

Filterbeutel

Einbaumaße

Einbaumaße
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PBH 420 - 1½ BT

BP 420 - 100 

Pos      Bezeichnung

1 PBH = Polypropylen Beutelfilter Gehäuse

2 410 = Für kurze Filterbeutel mit 0.07 m²

420 = Für lange Filterbeutel mit 0.16 m²

3 1 = 1“ Innengewinde

1 ½ = 1 ½“ Innengewinde

4 BT = BSPT Rohrgewinde

Pos      Bezeichnung

1 BP = Polypropylen Filterbeutel

BN = Nylon-Gewebe Filterbeutel

2 410 = Kurze Filterbeutel mit 0.07 m²

420 = Lange Filterbeutel mit 0.16 m²

3 Filterfeinheit

BP: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 μm

BN: 50, 100, 200, 250, 300, 400, 600, 800 μm

  1 2 3 4

  1 2 3 

Bestellbeispiel Gehäuse

Bestellbeispiel Filterbeutel

Bestellinformationen Gehäuse

Bestellinformationen Filterbeutel

Armaturen

Betriebsnotwendige Entlüftungen  
zum Druckausgleich bei Filterwechsel,  
geeignete Ablassarmaturen zur 
Restentleerung und aussagekräftige 
Anzeigeinstrumente für den Betriebs-
zustand der Filtergehäuse sind typische 
Ausrüstungsgegenstände an Druckbe-
hältern und können von uns passend 
zur Anwendung angeboten werden.

Zubehör

Bedienungs- und Montagehilfen wie 
Ringschlüssel, Verdrängerkörper zur  
Reduktion des Behälterinhaltes, Wand-
winkel oder Fußgestelle sind nützliches 
Zubehör für die Aufstellung und War-
tung der Filtergehäuse.

Armaturen & Zubehör

Armaturen und Zubehör für unsere 
Filtergehäuse aus Edelstahl, Messing 
oder Kunststoff erhöhen den Nutzen 
und die Sicherheit für den Anwender 
und für das Bedienungspersonal. Wir 
bieten für alle Filtergehäuse nützliche 
Ergänzungen und Optionen zur Stan-
dardausführung an.

www.wolftechnik.de
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WTBF-PP und PVDF Beutelfiltergehäuse aus Polypropylen

Die Wolftechnik-Beutelfiltergehäuse können komplett aus Kunststoff gefertigt 
werden. Sie sind in drei leistungsabgestuften Baugrößen mit Filterflächen von 0.1 
m², 0.25 m² und 0.5 m² verfügbar. Alle medienberührten Teile sind in der Standard-
Version aus Polypropylen mit Viton-Dichtungen. Andere Materialien für die Gehäuse 
(z.B. PVDF, PVC oder PE) und für die Dichtungen sind lieferbar. Die Gehäuse werden 
mittels Stehbolzen und Sterngriffen verschlossen. Im Innern der Gehäuse befindet 
sich eine Andrückvorrichtung sowie ein Druckaufnahmekorb. Die Anschlüsse der 
Wolftechnik-Beutelfiltergehäuse können sowohl mit Verschraubungen als auch 
mit Losflanschen geliefert werden. Die Größe und die Lage der Stutzen kann den 
bauseitigen Anforderungen angepasst werden. Ebenfalls lieferbare Doppelfilterge-
häuse aus Kunststoff sind mit 3-Wege-Kugelhähnen ausgerüstet. Dies ermöglicht 
parallelen oder einzelnen Betrieb der Gehäuse. Bei großen Produktchargen oder für 
kontinuierlichen Betrieb kann mit nur einem Gehäuse filtriert werden, während bei 
dem anderen Gehäuse ein Filterwechsel erfolgen kann. Verblockt der Filter des ersten 
Gehäuses, braucht nur auf den zweiten Filter umgeschalten werden, ohne dass der 
Filtrationsprozess unterbrochen werden muss. Die Doppelfilter können auch mit 
einer Förderpumpe ausgerüstet werden. Diese wird zusammen mit dem Doppelfilter 
auf einer Polypropylen-Palette befestigt und komplett verrohrt.

WTBF-PP und PVDF  
Beutelfiltergehäuse

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: PP
   Korb: PP
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art und Lage nach Wunsch
  Entlüftung:  ½“ Innengewinde
  Ablass:  ½“ Innengewinde
  Filterbeutel:  siehe Tabelle
  Einbauten:  PP
  Differenzdruck:  max. 2.5 bar
  Druck:  max. 5 bar @ 30°C, mit Deckelverstärkung max. 6 bar/ 30°C
  Temperatur:  max. 50°C @ 3 bar, mit Deckelverstärkung max. 60°C @ 3 bar
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses
   und der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels.

  Anwendung • Feinfilter für Säuren und Laugen
   • Partikelfilter für Kühlkreisläufe
   • Vorfilter von Umkehrosmoseanlagen
   • Schutzfilter für Pumpen und Armaturen
   • Grobfilter bei Rohstoffanlieferung
   • Nachfilter von Filterpressen

  Merkmale und Vorteile • Komplett aus Polypropylen
   • Filterflächen 0.1 m²; 0.25 m² und 0.5 m²
   • Eintritt/Austritt mit Flanschanschluß oder 
    GF-Verschaubung
   • Größe und Lage von Eintritt/Austritt nach 
    bauseitigen Anforderungen
   • Mit Deckelverstärkung bis 6 bar @ 30°C 
    bzw. bis 60°C @ 3 bar
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 1 Deckel PP WTBF40/85-Deckel-PP 999993
 WTBF35-Deckel-PP 999993
 2 O-Ring für Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH-PP 001086

WTBF35-ORVIT-GEH-PP 999996
 EPDM WTBF40-OREPDM-GEH-PP 999996

WTBF35-OREPDM-GEH-PP 999996
FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-GEH-PP 999996

WTBF35-ORFEP-GEH-PP 013738
PTFE WTBF40-ORPTFE-GEH-PP 999996

WTBF35-ORPTFE-GEH-PP 999996
 3 O-Ring für Korb Viton WTBF40-ORVIT-KRB-PP 001083

WTBF35-ORVIT-KRB-PP 999996
EPDM WTBF40-OREPDM-KRB-PP 999996

WTBF35-OREPDM-KRB-PP 999996
FEP-ummantelt WTBF40-ORFEP-KRB-PP 002929

WTBF35-ORFEP-KRB-PP 999996
 PTFE WTBF40-ORPTFE-KRB-PP 999996
 WTBF35-ORPTFE-KRB-PP 999996
 4 Stützkorb PP WTBF40-KORB-PP 003435
 WTBF85-KORB-PP 003434

WTBF35-KORB-PP 008431
 5 Andrückvorrichtung PP WTBF40-Andrückvorrichtung 008434

WTBF35-Andrückvorrichtung 008432
 6 Sterngriffmutter Kunststoff/ A2 WTBF40-Sterngriff 999997

WTBF35-Sterngriff 999997
 7 U-Scheibe A2 WTBF40-U-Scheibe 999997

WTBF35-U-Scheibe 999997
 8 Verstärkungsplatte 1.4301 WTBF40-Verstärkungsplatte 004662

WTBF35-Verstärkungsplatte 999993
 9 Verstärkungsring 1.4301 WTBF40-Verstärkungsring 004661

WTBF35-Verstärkungsring 999993
 10 Schraube A2 WTBF40-Schraube 999997

WTBF35-Schraube 999997
 11 Ablaßstopfen ½“ PP PP-Stopfen-½ 004759
 12 Entlüftungshahn PP PP-Entlüftung-V61 003376
 13 O-Ring für Ablaß PP PP-ASTOP-ORVIT 003880

Ersazteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.

Ersatzteile



WTBF35  80 390  540 250 200 340 170 210

WTBF40  150 530  780 320 250 390 220 260

WTBF85  150 850  1080 320 250 390 220 260

Filterbeutel Größe 4 Größe 1 Größe 2

Filterfläche 0.1 m² 0.25 m² 0.5 m²

Ø Beutel (mm) 100 180 180

Länge (mm) 381 419 813

Inhalt (l) 2.5 8 17

Material: PO: 1 – 300 μm

PE: 1 – 200 μm

EPE: 1 – 200 μm

NMO: 40 – 1200 μm

 L1  L2  L3  D1  D2  B1  B2  B3

Filtergehäuse  WTBF35  WTBF40  WTBF85

Filterbeutel

Einbaumaße

Druck und Temperatur

Abhängig von der Temperatur än-
dert sich bei Kunststoffen die Festig-
keit. Eine Orientierungshilfe für die 
Werkstoffe PE, PVC, PVDF, PP und 
PP-natur liefert das nebenstehende 
Druck/ Temperaturdiagramm.
Bitte beachten Sie, dass die angege-
benen Werte die Werte für die Halb-
zeuge sind. Der max. Betriebsdruck 
im Zusammenhang mit der Betrieb-
stemperatur sowie die max.
Betriebstemperatur mit dem zu-
gehörigen Betriebsdruck unserer 
Filtergehäuse kann den technischen 
Daten entnommen werden. 30 40 50 60 70 80

                                                 Temperatur (0C)
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WTBF 40 - F --50 - SU - P P V - V

Pos      Bezeichnung

1 WTBF = Wolftechnik Beutelfilter Gehäuse

2 35 = Größe für P4P Beutel

40 = Größe für P1P Beutel

85 = Größe für P2P Beutel

3 F = Flansch

E = Einschraubteil GF-Verschraubung

4 --25 = Nennweite 25 mm

--40 = Nennweite 40 mm

--50 = Nennweite 50 mm

--65 = Nennweite 65 mm

--80 = Nennweite 80 mm

-100 = Nennweite 100 mm

5 SU = Anschlußlage Eintritt seitlich/Austritt unten im Boden

SS = Anschlußlage Eintritt seitlich/Austritt seitlich tieferliegend

SD = Anschlußlage Eintritt seitlich/Austritt seitlich darunter (auf einer Seite)

6 P = Gehäusematerial = Polypropylen

C = Gehäusematerial = PVC

D = Gehäusematerial = PVDF

7 P = Stützkorbmaterial = Polypropylen

C = Stützkorbmaterial = PVC

D = Stützkorbmaterial = PVDF

8 V = Dichtung=Viton (Standard)

B = Dichtung=Buna

E = Dichtung=EPDM

S = Dichtung=Silikon

9 V = Deckelverstärkung aus Edelstahl 1.4301

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bestellbeispiel Gehäuse

Bestellinformationen Gehäuse

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Filterbeutel, nominal mit PP-Abdichtkragen oder Edelstahlring

WFB-Filterbeutel mit PP-Abdichtkragen oder eingeschweißtem Edelstahlring 
werden in vier verschiedenen Größen hergestellt. Die verfügbaren Filter- 
materialien aus Polypropylen-Vlies, Polyester-Vlies oder Nylon-Gewebe ermöglichen  
die Auswahl eines in Bezug auf Temperatur und chemischer Beständigkeit 
geeigneten Filterbeutels. Alle Nahtstellen der WFB-Filterbeutel aus Polypropylen 
und Polyester sind 100% ultraschallgeschweißt. Die Nahtstellen der Filterbeutel 
aus Nylongewebe sind mit Nylonband eingefasst und mit Nylonfaden genäht, 
jedoch bei der Ausführung mit PP-Abdichtkragen ebenfalls am Kragen Ultraschall 
geschweißt.  
Die Filterflächen der WFB-Filterbeutel sind 0.05 m² bei Größe 3, 0.1 m² bei Größe 4, 
0.25 m² bei Größe 1 und 0.5 m² bei Größe 2.

Neuer, verbesserter Abdichtkragen mit zusätzlicher, weicher Dichtlippe auf der 
Oberseite und mit der unveränderten und vielfach bewährten Abdichtung zum 
Druckaufnahmekorb an der Unterseite.

WFB-Filterbeutel, nominal

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Anwendung • Prozessfilter für Lacke und Farben
   • Vorfilter für Wasseraufbereitungsanlagen
   • Feinfilter für Schokolade, Sirup, Gelatine
   • Grobfilter bei Rohstoffanlieferungen
   • Schutzfilter für Düsen
   • Endfilter für Abfüllung in Gebinde
   • Saugfilter von Pumpen
   • Schmutzfänger für Abwasser

  Merkmale und Vorteile • Fester Abdichtkragen aus Polypropylen, Polyester oder Edelstahlring
   • 100% Ultraschall-geschweißte Nähte bei PP- und Polyester-Beutel
   • 4 Größen bei zwei verschiedenen Durchmessern
   • Filterflächen von 0.05 m² bis zu 0.5 m²
   • Hohe Durchsatzraten, geringer Differenzdruck
   • Hohe Schmutzaufnahmekapazität
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung
   • RoHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung

Filterbeutelgrößen

Größe 1

Größe 3

Größe 4 Größe 2

Top-Seller
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Filterfläche: 0.25 m² 0.5 m² 0.05 m² 0.1 m²

Filtergehäuse: WTBF40 WTBF85 WTBF20 WTBF35

Ø Beutel (mm): 180 (7“) 180 (7“) 100 (4“) 100 (4“)

Länge (mm): 432 (17“) 813 (32“) 229 (9“) 381 (15“)

Inhalt (I): 8 17 1.4 2.5

Filtermedium und lieferbare Filterfeinheit: PO: Polypropylen-Vlies von 1-300 μm

PE: Polyester-Vlies von 1-200 μm

NMO: 25-1200 µm

Abdichtkragen: P: Polypropylen-Abdichtkragen

PE: Polyester-Abdichtkragen

L: V2A-Edelstahlring

Differenzdruck: max. 3 bar bei 20°C

Temperatur: Alle Beutel aus PP oder mit PP-Abdichtkragen max. 75°C

Polyester- und Nylonbeutel mit Metallring max. 100°C

Empfohlene Durchsatzleistung*: max. 10 m³/h max. 20 m³/h max. 3 m³/h max. 5 m³/h

* Empfohlene Durchsatzleistung bezogen auf Wasser und Filterfeinheit <100μm sowie Gehäusenennweite 2“ (DN50)
 bei Beutelgröße 1 und 2, bzw. 1“ (DN25) bei Beutelgröße 3 und 4. Bei Filterfeinheit >100 μm richtet sich die Durchsatzleistung 
 nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses.

WFB-Filterbeutel

Größe Feinheiten in μm Filtermaterial Abdichtkragen

1: 0.25m² 1, 5,10, 25, PO: Polypropylen P: PP-Abdichtkragen

2: 0.5 m² 50, 100, 150, PE: Polyester-Abdichtkragen

3: 0.05 m² 200, 300 L: V2A-Edelstahlring

4: 0.1 m² 1, 5, 10, 25, PE: Polyester Z: Zugband

50, 100, 150, 200

25, 40, 50 ,75, 100, 125, NMO: Nylon-Gewebe

150, 175, 200, 250,

300, 350, 400, 500,

600, 800, 1000, 1200

Technische Daten

Bestellinformationen

Filterbeutel  Größe 1  Größe 2  Größe 3  Größe 4

WFB  1  -  0010 PO - P

www.wolftechnik.de
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Doppellagiger Filterbeutel mit innenliegender Faltung

WFB-2IP Filterbeutel sind mit einem doppellagigen Filtermedium aus Poly- 
propylen-Vlies oder Polyester-Vlies ausgerüstet. Sie werden exklusiv in Größe 1 
und Größe 2 hergestellt und weisen durch die innenliegende Faltung eine 
Filterfläche von 0,5 m² und 1,0 m² auf. Die doppelte Filterfläche im Vergleich 
zu herkömmlichen Filterbeuteln! Die verfügbaren Filterfeinheiten reichen von 
1μm bis 100 μm. 
Zur sicheren Abdichtung besitzen WFB-2IP Filterbeutel unseren neuen, ver- 
besserten Abdichtkragen mit zusätzlicher, weicher Dichtlippe auf der Oberseite 
und mit der unveränderten und vielfach bewährten Abdichtung zum Druckauf- 
nahmekorb an der Unterseite. Wie alle unsere Filterbeutel besitzen sie die 
wichtigen Zertifikate für den Kontakt mit Lebensmitteln sowie für industrielle 
Anwendungen wie Farben und Lacke oder in Teile-Reinigungsanlagen.

WFB-2IP Filterbeutel mit innenliegender Faltung sind dafür konzipiert die  
Filterstandzeit und die Filtratqualität im Vergleich zu herkömmlichen Filterbeutel
zu verbessern. 

WFB-2IP Filterbeutel, gefaltet

WFB-2IP Filterbeutel, gefaltet

  
  Anwendung • Vorfilter für Trinkwasser und Wasseraufbereitung
   • Klarifikation von Softdrinks, Fruchtsäften und Lebensmitteln
   • Kreislauffilter für Spül- und Waschwasser
   • Grobfilter für Rohstoffanlieferung
   • Schutzfilter für Düsen
   • Prozessfilter für Chemikalien, Farben und Lacke
   • Endfilter für Abfüllung in Gebinde

  Merkmale und Vorteile • Doppellagiges Filtermedium
   • Innen gefaltet
   • 0,5 m² bzw. 1,0 m² Filterfläche
   • Doppelte Filterfläche 
   • Exklusiv in Größe 1 und Größe 2 
   • Längere Filterstandzeit 
   • Polypropylen-Vlies mit Polypropylen-Abdichtkragen 
   • Polyester-Vlies mit Polyester-Abdichtkragen 
   • Abdichtkragen und Boden ultraschallgeschweißt
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung 
   • ROHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung 

Neu
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Filtermedium PO-Vlies: Polypropylen
PE-Vlies: Polyester

PO-Vlies: Polypropylen
PE-Vlies: Polyester

Abdichtkragen:
P: Polypropylen
PE: Polyester
L: Edelstahl AISI304

P: Polypropylen
PE: Polyester
L: Edelstahl AISI304

Inhalt: 8l 17l

Filterfeinheiten: 1 - 100 µm 1 - 100 µm

Filterfläche: 0,5 m² 1.0 m²

Temperatur: PO: max. 75°C
PE: max. 100°C

PO: max. 75°C
PE: max. 100°C

Differenzdruck: max. 3 bar bei 20°C
Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen

max. 3 bar bei 20°C
Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen

Abmessungen: Ø180mm x 432mm Ø180mm x 813mm

Durchsatzleistung: max. 10m³/h bezogen auf Wasser max. 20m³/h bezogen auf Wasser

WFB-2IP Filterbeutel
gefaltet

Größe Feinheiten in μm Filtermaterial Abdichtkragen

1: 001:       1 µm PO: Polypropylen P: Polypropylen

ø 180 mm 005:       5 µm PE: Polyester PE: Polyester

x 432mm 010:     10 µm L: Edelstahlring AISI304

2: 025:     25 µm

ø 180 mm 050:     50 µm

x 813 mm 100:   100 µm

Technische Daten

Bestellinformationen

Filterbeutel  Größe 1 Größe 2

WFB -2IP -2  -  -010 -PO - -P
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Einlagiger, gefalteter Filterbeutel mit NMO-Stützgewebe 
WFB-1AP Filterbeutel sind mit einem einlagigen, gefalteten Filtermedium aus 
Polypropylen-Vlies oder Polyester-Vlies ausgerüstet. Diese sind außen mit einem 
300μm NMO-Stützgewebe aus Nylon-Monofilament eingefasst.  
WFB-1AP Filterbeutel werden exklusiv in Größe 1 und Größe 2 hergestellt und 
weisen durch die hohe Faltung eine Filterfläche von 1.2 m² auf, die 2.5 -fache Filter-
fläche im Vergleich zu herkömmlichen Filterbeuteln!
Die verfügbaren Filterfeinheiten reichen von 1μm bis 100μm. Alle Komponenten 
sind sorgfältig verarbeitet, das Filtermedium ist am Abdichtkragen und am Boden 
ultraschallgeschweißt. Zur sicheren Abdichtung besitzen WFB-1AP Filterbeutel 
unseren neuen, verbesserten Abdichtkragen mit zusätzlicher, weicher Dichtlippe 
auf der Oberseite und mit der unveränderten und vielfach bewährten Abdichtung 
zum Druckaufnahmekorb an der Unterseite. Wie alle unsere Filterbeutel besitzen 
sie die wichtigen Zertifikate für den Kontakt mit Lebensmitteln sowie für 
industrielle Anwendungen wie Farben und Lacke oder in Teile-Reinigungsanlagen.

WFB-1AP Filterbeutel sind dafür konzipiert die Filterstandzeit im Vergleich zu 
herkömmlichen Filterbeutel zu verbessern.

WFB-1AP Filterbeutel, gefaltet

WFB-1AP Filterbeutel, gefaltet

  
  Anwendung • Vorfilter für Trinkwasser und Wasseraufbereitung
   • Klarifikation von Softdrinks, Fruchtsäften und Lebensmitteln
   • Kreislauffilter für Spül- und Waschwasser
   • Grobfilter für Rohstoffanlieferung
   • Schutzfilter für Düsen
   • Prozessfilter für Chemikalien, Farben und Lacke
   • Endfilter für Abfüllung in Gebinde

  Merkmale und Vorteile • Einlagig gefaltetes Filtermedium
   • NMO-Stützgewebe 300µm, außen
   • 1.2m² Filterfläche
   • 2.5-fache Filterfläche 
   • Exklusiv in Größe 1 und Größe 2 
   • Längere Filterstandzeit 
   • Polypropylen-Vlies mit Polypropylen-Abdichtkragen 
   • Polyester-Vlies mit Polyester-Abdichtkragen 
   • Abdichtkragen und Boden ultraschallgeschweißt
   • Lebensmittel-Konformitätserklärung 
   • ROHS-Konformitätserklärung
   • REACH-Konformitätserklärung 

Neu
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Filtermedium: PO-Vlies: Polypropylen
PE-Vlies: Polyester

PO-Vlies: Polypropylen
PE-Vlies: Polyester

Abdichtkragen:
P: Polypropylen
PE: Polyester
L: Edelstahl AISI304

P: Polypropylen
PE: Polyester
L: Edelstahl AISI304

Stützgewebe: NMO: Nylon-Monofilament, 300µm NMO: Nylon-Monofilament, 300µm

Inhalt: 8l 17l

Filterfeinheiten: 1 - 100 µm 1 - 100 µm

Filterfläche: 0.6 m² 1.2 m²

Temperatur: PO: max. 75°C
PE: max. 100°C

PO: max. 75°C
PE: max. 100°C

Differenzdruck: max. 3 bar bei 20°C
Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen

max. 3 bar bei 20°C
Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen

Abmessungen: Ø 180 mm x 432 mm Ø 180 mm x 813 mm

Durchsatzleistung: max. 10m³/h bezogen auf Wasser max. 20m³/h bezogen auf Wasser

WFB-1AP 
Filterbeutel
gefaltet

Größe Feinheiten in μm Filtermaterial Abdichtkragen

1: 001:       1 µm PO: Polypropylen P: Polypropylen

ø 180 mm 005:       5 µm PE: Polyester PE: Polyester

x 432mm 010:     10 µm L: Edelstahlring AISI304

2: 025:     25 µm

ø 180 mm 050:     50 µm

x 813 mm 100:   100 µm

Technische Daten

Bestellinformationen

Filterbeutel  Größe 1 Größe 2

WFB -1AP -2  -  -010 -PO - -P
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LUPUS®II-Filterelemente

Lupus®II-Filterelemente für Beutelfiltergehäuse bieten im Vergleich zu her-kömm-
lichen Filterbeuteln völlig neue Perspektiven in Bezug auf Filtratqualität und Fil-
terstandzeit. In der Regel lassen sich Lupus®II-Filterelemente ohne Entfernen des 
Filterkorbes in die vorhandenen Beutelfiltergehäuse der Größe 1 und 2 einsetzen 
oder es kann ein zum Gehäuse-Fabrikat passendes Adapterstück angeboten 
werden. Entsprechend der Filtrationsaufgabe sind Lupus®II-Filterelemente mit 
unterschiedlichen Filtermedien verfügbar. So sind diese wahlweise als Tiefenfil-
terelemente, Faltelemente oder Multilayer-Faltelemente ausgeführt. Zur Abtren-
nung von ferritischen Metall-Partikeln kann am Griff des Adapters zusätzlich ein 
Magnetstab befestigt werden.
Alle Komponenten der Lupus®II-Filterelemente sind thermisch verschweißt und 
ohne die Verwendung von Klebstoffen hergestellt.

LUPUS®II-Filterelemente

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Adapter: PP ( Polypropylen ) oder PBT  ( Polyester )
  Endkappe: PP ( Polypropylen ) oder PBT  ( Polyester )
  Mögliche Filtermedien:  WFMB:       PP-Tiefenfilter ( 1 µm bis 100 µm nominal )
   WFCP:        PP/PE-Tiefenfilter ( 1 µm bis 100 µm nominal )
   WFCPH: Polyester-Tiefenfilter ( 1 µm bis 50 µm nominal )
   WFMLP:     PP-Multilayer-Faltelement ( 0.3 µm bis 150 µm absolut )
   WFGFAW:  GF-Glasfaser-Faltelement ( 1 µm bis 25 µm absolut )
  Filterfeinheiten: 0.5 µm bis 100 µm je nach Filtermedium
  Temperatur: PP. max. 60°C
   PBT: max. 90°C
  Differenzdruck: max. 2,5 bar bei 20°C
   Filterwechsel bei 1,5 bar empfohlen
  Abmessungen: Größe 1: Ø183 mm x 290 mm lang
   Größe 2: Ø183 mm x 610 mm lang
  Empfohlene Durchsatzleistung: Größe 1: max. 10 m³/h
   Größe 2: max. 20 m³/h

  Anwendung • Prozessfilter für Farben und Lacke
   • Vorfilter vor Wasseraufbereitungsanlagen
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder
   • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Nachfilter von Aktivkohlefiltern oder Ionenaustauschern 
   • Schutzfilter für Ventile und Düsen
   • Endfilter vor Abfüllung von Flüssigkeiten

  Merkmale und Vorteile • Ersatz von Filterbeuteln zur Standzeitverlängerung oder 
    Verbesserung der Filtratqualität
   • Wahlweise als Tiefenfilterelement, Faltelement oder Multilayer-Faltelement   
    verfügbar
   • In der Regel direkt in das vorhandene Gehäuse einsetzbar
   • Mit zusätzlichem Magnetstab zur Abtrennung von ferritischen Partikeln
   • Alle Komponenten thermisch verschweißt ohne Verwendung von Klebstoffen.

Top-Seller
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Filtermaterial PP-Tiefenfilter PP/PE-Tiefenfilter Polyester-
Tiefenfilter

PP-Multilayer-
Faltelement

GF-Glasfaser- 
Faltelement

Filterfeinheiten 1 µm- 100 µm 
nominal

1 µm- 100 µm  
nominal

1 µm bis 50 µm 
nominal

0.3 µm - 150 µm 
absolut

1 µm -  25 µm 
absolut

Support -- -- -- PP-Gewebe PA-Gewebe

Adapter PP PP PBT PP PBT

Endkappe PP PP PBT PP PBT

LUPUS®II WFMB WFCP WFCPH  WFMLP WFGFAW

Aufbau

LUPUS®II      -2 -WFGFAW 005 -PBT

LUPUS®II-
Filterelemente

Größe Filtermedium Filterfeinheit Adapter und Endkappe

Größe 1:
Ø183 x 290 mm

Größe 2:
Ø183 x 610 mm

Filtermedium
WFMB:
PP-Tiefenfilter
( 1 µm bis 100 µm nominal)

WFCP:
PP-Tiefenfilter
( 1 µm bis 100 µm nominal)

WFCPH: 
Polyester-Tiefenfilter 
( 1 µm bis 50 µm nominal )

WFMLP:
Multilayer-PP-Faltelement 
( 0.3 µm bis 150 µm absolut )

WFGFAW:
Glasfaserfaltelement
( 1 µm bis 25 µm absolut )

 0.5:  0.5 µm
001:  1 µm
005:  5 µm
010:  10 µm
025:  25 µm
050:  50 µm
070:  70 µm
100:  100 µm

- PP: 
 Polypropylen

- PBT:
 Polyester

LUPUS®II      -2 - Magnetstab -d30 -EA

Für LUPUS®II
Filterelemente

1: für Größe 1
Ø183mm x 290mm Für Größe 1: l = 260 mm

d30: Magnetstab
Ø 30 mm

--: Für Wolftechnik - Gehäuse mit 
Andrückvorrichtung Filterelement 

-EA: Für Wettbewerber ohne 
Andrückvorrichtung

2: für Größe 2
Ø183mm x 610mm Für Größe 2: l = 580mm

Bestellinformationen Filterelemente

Bestellinformationen Magnetstäbe
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WTBF-Siebkörbe aus Edelstahlgewebe, reinigbar

WTBF-Siebkörbe aus Edelstahl werden zum Einsatz in WTBF-Beutelfiltergehäuse 
in 4 verschiedenen Größen hergestellt. Die Filterfeinheiten der Siebkörbe mit 
Edelstahlgewebe reichen von 5 μm bis 5000 μm. Darüber hinaus können Loch-
blechkörbe mit unterschiedlichen Ausführungen in Bezug auf Lochdurchmesser 
und Lochabstand geliefert werden. WTBF-Siebkörbe können auch in rückspülba-
rer, mehrlagiger Version gefertigt werden. Die Filterflächen der 4 Siebkorbgrößen 
reichen von 0.05 m² bis 0.5 m² und sind zur leichteren Handhabung wahlweise 
mit einem Querbügel oder Rundbügel zum Herausziehen aus dem Gehäuse 
ausgerüstet.

WTBF-Siebkörbe

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  1.4401/1.4301
  Filterfläche:  0.05 m² bis 0.5 m²
  Filterfeinheit:  5 μm - 5000 μm
  Differenzdruck:  max. 3 bar
  Temperatur.  max. 200°C

  Anwendung • Vorfilter für Pumpen
   • Grobfilter bei Rohstoffanlieferung aus Tankwagen
   • Schutzfilter für Düsen bei Beschichtungsanlagen
   • Endfilter bei Abfüllung in Gebinde
   • Partikelfilter zum Schutz von Wärmetauschern und Kühlanlagen
   • Feinfilter für Schokolade, Sirup, Gelatine
   • Umwälzfilter für Speiseöl, Kochwasser, Waschwasser
   • Schmutzfänger für Abwasser

  Merkmale und Vorteile • Reinigbare Siebkörbe aus Edelstahl
   • Aus Edelstahlgewebe oder Lochblechkörbe
   • Rücksbülbare, mehrlagige Versionen lieferbar
   • Optional mit Querbügel oder Rundbügel
   • 4 Größen bei zwei verschiedenen Durchmessern
   • Filterfläche von 0.05 m² bis zu 0.5 m²
   • Hohe Durchsatzraten, geringer Differenzdruck
   • Hohe Schmutzaufnahmekapazität

Top-Seller
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WTBF20 118  99.5  8 160

WTBF35 118  99.5  8 310

WTBF40 200  175.5  10 350

WTBF85 200  175.5  10 680

WTBF20 Gewe:

WTBF35 Gewebe Filterfeinheit Q: Querbügel RS: rückspülbar

WTBF40 Loch: 5 μm bis 5000 μm R: Rundbügel

WTBF85 Lochblech

Filterfläche 0.05 m² 0.1 m² 0.25 m² 0.5 m²

Filtergehäuse WTBF20 WTBF35 WTBF40 WTBF85

Ø Korb D1 (mm) 118 118 200 200

Ø Korb D2 (mm) 99.5 99.5 175.5 175.5

Länge L1 (mm) 8 8 10 10

Länge L2 (mm) 160 310 350 680

Filterfeinheit 5 μm-5000 μm

Differenzdruck max. 3 bar

Temperatur max. 200°C

Material Auflagering: 1.4571

Gewebe: 1.4401

Siebkorb  Ø D1 (mm)  Ø D2 (mm)  L1 (mm)  L2 (mm)

WTBF40  -Korb  -Gewe  -0100  -Q  -RS

Siebkorb Größe 3  Größe 4 Größe 1 Größe 2

Einbaumaße

Bestellinformation

Technische Daten

Einbaumaße Durchsatzleistung
Durchflusswerte bezogen auf Korb Größe 2 (0,5m2)

Siebkorb mit Querbügel

5 10 15 20 25 30  35 40 45 50
                                             Durchflussmenge (m3/h)

D
ru

ck
ve

rlu
st

 (b
ar

)

0,14
0,12

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02

0

 5 µm

 10 µm

 20 µm

  50 µm

 100 µm

 150 µm

 200 µm

 350 µm

 500 µm

 1000 µm
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WTBF40/85-Magneteinsätze 
für Beutelfiltergehäuse Typ WTBF40 und WTBF85

WTBF-Magneteinsätze zur Abtrennung von ferritischen Partikeln werden in 
zwei Baugrößen passend für Beutelfiltergehäuse Typ WTBF40 und WTBF85 
hergestellt. Die Feldstärke der eingesetzten Neodym-Magnete ist 1,2 Tesla, 
bzw. 12.000 Gauss. Optional können die Magneteinsätze mit oder ohne Hüllrohr 
ausgestattet werden. Ein Hüllrohr bietet den Vorteil, dass die auf dem Hüllrohr 
abgetrennten, ferritischen Partikel nach dem Herausziehen der Magneteinsätze 
sehr einfach vom Hüllrohr entfernt werden können. 
Ein weiterer Vorteil der WTBF-Magneteinsätze besteht darin, dass diese mit un-
terschiedlichen Neodym-Magnet-Durchmessern angeboten werden können.
Die Stützkonstruktion und die Hüllrohre der WTBF-Magneteinsätze sind aus Edel-
stahl 1.4301. Für Kerzenfiltergehäuse oder Fremdgehäuse können ent- 
sprechende Spezialversionen geliefert werden.

WTBF 40/85 - Magneteinsatz

Beutelfilter und Siebkorbfilter

  Technische Daten 

  Material:  Edelstahl 1.4301  
   Dichtung: Viton ( nur bei Ausführung mit Hüllrohr)
  Feldstärke: 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
  Abmessungen:   siehe Einbaumasse
  Temperatur: max. 100°C
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses und
   der Durchsatzkennlinie des ausgewählten Filterbeutels

  Anwendung • Feinfilter für Kühlkreisläufe
   • Partikelfilter für Reinigungsbäder 
   • Schutzfilter für Pumpen, Ventile, Düsen 
   • Vorfilter für Spül- und Entfettungsbäder

  Merkmale und Vorteile • Zwei Baugrößen für Beutelfiltergehäuse 
    Typ WTBF40 und WTBF85  
   • Drei unterschiedlichen Magnet-Durchmesser
   • Mit oder ohne Hüllrohr zur einfacheren Abreinigung der 
    abgetrennten Partikel 
   • Feldstärke 1,2 Tesla ( 12.000 Gauss )
   • Stützkonstruktion aus Edelstahl 1.4301
   • Spezialversionen für Kerzenfiltergehäuse oder Fremdgehäuse lieferbar
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Einbaumaße

1 Magnetstab Edelstahl 1.4301 WTBF40-Magnetstab 999993

WTBF85-Magnetstab 999993

2 Ringmutter Edelstahl A2 WTBF40-Magnetstab-Ringmutter 999993

3 O-Ring Viton WTBF40-Magnetstab-ORVIT 999993

4 Hüllrohr Edelstahl 1.4301 WTBF40-Magnetstab-Hüllohr 999993

WTBF85-Magnetstab-Hüllrohr 999993

5 Zentrierkreuz Edelstahl 1.4301 WTBF40-Magnetstab-Schraube 999993

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

WTBF 40 – Magneteinsatz – d34 – H V

Pos.  Bezeichnung

1 WTBF:   Für Wolftechnik Beutelfiltergehäuse Typ WTBF

2 40:   Für Beutelfiltergehäuse Größe 1 

85:   Für Beutelfiltergehäuse Größe 2

3 Magneteinsatz

4 d22:   Stab-Durchmesser 22 mm

d30:   Stab-Durchmesser 30 mm

d34:   Stab-Durchmesser 34 mm

5 H:   Mit Hüllrohr zur einfacheren Abreinigung der abgetrennten Partikel

6 V:   Viton-O-Ring ( nur bei Ausführung mit  Hüllrohr )

    1 2 3 4 5 6

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

1 2

34 5
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WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe aus Edelstahl für Beutelfilter-
gehäuse

Die WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe aus Edelstahl für Beutelfilter-
gehäuse wurde entwickelt, um ein sauberes und einfaches Ein- und Ausbauen 
von Vliesfilterbeuteln sicher zu stellen. Durch den ringförmigen Kopf wird der 
Filterbeutel schon beim Einsetzen schonend aufgeweitet und der Filterbeutel legt 
sich beim Einströmen der Flüssigkeit sicher am Druckaufnahmekorb an. Beim 
Filterwechsel dienen die angeschweißten Widerhaken als Ausbauhilfe. Durch diese 
kann man praktisch berührungslos die verblockte Filterbeutel sauber aus dem 
Beutelfiltergehäuse herausziehen. 
Für alle gängigen Filterbeutel aus PP oder PE, sowie für alle Filterbeutel mit 
Kunststoff-Abdichtkragen oder eingenähtem Metallring kann die WTBF-EABH 
Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe für den Einbau verwendet werden. 
WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfen können nicht nur für Wolftechnik-
Beutelfiltergehäuse und Filterbeutel, sondern auch für Fremdfabrikate verwendet 
werden. WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfen sind einfach zu bedienen 
und nach dem Gebrauch problemlos zu reinigen.

WTBF-EABH Filterbeutel- 
Einbau-/Ausbauhilfe aus Edelstahl

Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe

  
  
  Technische Daten

  Material: Edelstahl: AISI 304
  Länge: 1035 mm
  Breite: 180 mm
  Höhe: 129 mm
  Gewicht: 1,1 kg

  Anwendung  • Einbau-/Ausbauhilfe für Vliesfilterbeutel 
• Unabhängig vom Fabrikat und Hersteller 
• Für alle Filterbeutel aus PP und PE 
• Einbauhilfe für Filterbeutel mit Kunstoff-Abdichtkragen als auch 
 eingenähtem Metallring 
• Ausbauhilfe für Filterbeutel mit Kunstoff-Abdichtkragen

  Merkmale und Vorteile • Robuste Ausführung
   • Geringes Gewicht
   • Einfaches Handling
   • Problemloses Reinigen nach Gebrauch

Neu
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8050
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Ø129
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1035

E

Maße

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
Ø 129 50 Ø 10 180 1035

Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr. 

WTBF-EABH Filterbeutel-Einbau-/Ausbauhilfe  A009832

Bestellbeispiel
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Selbstreinigende Filter8. 



AS-Selbstreinigende Filter

Die robusten AS-Selbstreinigenden 
Filter wurden für den industriellen 
Einsatz zur Abtrennung von Fest- 
stoffen aus wässrigen und viskosen 
Medien konzipiert. 
Die Selbstreinigung wird durch ein 
festes Abstreiferblatt ermöglicht,  
welches auf einem rotierenden 
Kantenspaltelement angebracht ist 
und dieses über die Drehbewegung 
permanent abreinigt. Die spezielle 
Strömungsführung von unten nach 
oben unterstützt das Abtrennen von 
schweren Feststoffen zusätzlich.

WTSRF-Selbstreinigende Filter

Die Konstruktion der WTSRF Selbst-
reinigenden Filter bieten ein Opti-
mum in Hinblick auf Handling, Monta-
ge und Reinigung. 
Das ganze Gehäuse ist zur besseren 
Zugänglichkeit bei Wartung oder 
Inspektion in einem fahrbaren Gestell 
frei drehbar gelagert. So kann auch 
bei schräg gestelltem Filter das 
Filterelement zusammen mit dem 
Abstreiferkäfig einfach nach oben 
aus dem Gehäuse herausgezogen 
werden und der komplette Innen-
raum des Gehäuses ist frei. Durch 
die spezielle Stutzenlage von Eintritt, 
Austritt, Rückspülung und Ablass 
können die WTSRF Selbstreinigende 
Filter wie unsere Sanitary-Gehäuse 
komplett restentleert werden.  

WTSRF Selbstreinigende Filter 
bestehen aus den vier Baugruppen: 
Filtergehäuse,  
Antrieb, Filterelement und Anbauteile.  
Diese können individuell den be-
stehenden Kundenanforderungen 
angepasst werden. Die Standard- 
version besitzt bereits viele Optionen, 
die das Nachrüsten von zusätzlichen 
Sonderausstattungen durch einfache 
Montage ermöglichen.

Selbstreinigende Filter

AS-Selbstreinigende Filter WTSRF-Selbstreinigende Filter
AS50/2
Filterfläche 
240 cm²

Neu  
WTSRF 130-1
Filterfläche 
695 cm²

AS70
Filterfläche 
415 cm²

Neu  
WTSRF 130-2
Filterfläche 
1390 cm²

AS110
Filterfläche 
695 cm²

 
Neu  

WTSRF 130-3
Filterfläche 
2085 cm²

AS175
Filterfläche 
1055 cm²



AS-Selbstreinigender Filter aus Edelstahl mit Kantenspaltelement

Die robusten AS-Selbstreinigenden Filter wurden für den industriellen Einsatz 
zur Abtrennung von Feststoffen aus wässrigen und viskosen Medien konzipiert. 
Die Selbstreinigung wird durch ein festes Abstreiferblatt ermöglicht, welches auf 
einem rotierenden Kantenspaltelement angebracht ist und dieses über die Dreh-
bewegung permanent abreinigt. Die spezielle Strömungsführung von unten nach 
oben unterstützt das Abtrennen von schweren Feststoffen zusätzlich. Die sich 
im Unterteil des Gehäuses und am Abstreifer ansammelnden Verunreinigungen 
können über den unten liegenden Ablass manuell oder automatisch ausgespült 
werden. Zur Aufhängung der AS-Selbstreinigenden Filter dienen die seitlichen 
Auflagepratzen. Ein spezielles Gestell ist als Zubehör verfügbar und erleichtert 
das Handling beim Ausbau des Filterelements bei Wartungs- und Inspektions-
arbeiten. AS-Selbstreinigende Filter sind in vier Baugrößen von 240 cm², 415 cm², 
695 cm² und 1055 cm² verfügbar, die jeweils einbaubaren AS Kantenspaltfilter-
elemente in den Spaltweiten von 25 μm – 3000 μm.

AS-Selbstreinigender Filter

Selbstreinigende Filter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: 1.4571 ( 316Ti ), AS50: 1.4301
   Filterelement: 1.4435 ( 316 L Mo+)
   Einbauten: 1.4571 ( 316 Ti ), AS50: 1.4301
  Dichtung:  Viton und PTFE
  Ein-/Austritt:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  G 2“ Innengewinde, AS50: R ¾“ Aussengewinde
  Entlüftung/Spülung:  G 1“ Innengewinde, AS50: G 1/8“ Innengewinde
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Antrieb:  400V , 50Hz, 0,09 kW, IP65
  Durchsatz:  Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses, der   
   Spaltweite des verwendeten Filterelementes, der Baugröße des Filtergehäuses   
   sowie der Schmutzfracht und Viskosität des zu filtrierenden Mediums.

  Anwendung • Lacke, Farben, Dispersionen, Klebstoffe
   • Schokolade, Gelatine, Molke, Konfitüre
   • Reinigungsmittel, Spülbäder, Waschwasser
   • Abwasser, Deponiesickerwasser

  Merkmale und Vorteile • Selbstreinigender Filter mit festem Abstreifer und rotierendem Filterelement
   • Kantenspaltelemente 25 μm bis 3000 μm
   • Vier Baugrößen mit Filterfläche von 240 cm², 415, cm², 695 cm² und 1055 cm²
   • Strömungsführung Eintritt und Austritt von unten nach oben
   • Hängende Konstruktion erleichtert Wartungs- und Inspektionsarbeiten
   • Gehäuse und Einbauten komplett aus Edelstahl
   • Motor IP64, optional mit Ex-Schutz/Atex-Zulassung
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Ersatzteile

AS 175 - - 

Pos      Bezeichnung

1 AS =  AS Selbstreinigender Filter

2 50/2 =  Kantenspaltfilter 240 cm² Filterfläche

70 =  Kantenspaltfilter 415 cm² Filterfläche

110 =  Kantenspaltfilter 695 cm² Filterfläche

175 =  Kantenspaltfilter 1055 cm² Filterfläche

3 Zusatzausrüstungen / Optionen

-    =  Standard

EX =  Ex-Motor mit Atex-Zulassung

  1 2 3

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

AS50/2   1,5 G 1” R ¾” AG G 1/8” IG   2 12,5   880 100 435 435 300 620 ---

AS70   3 DN50 G 2” IG G 1“ IG 11 41   865 365 370 500 300 435 335

AS110   5 DN65 G 2” IG G 1“ IG 13 47   965 365 470 600 300 535 335

AS175 10 DN80 G 2” IG G 1“ IG 23 81 1030 465 520 670 300 580 420

* Max. empfohlene Durchsatzleistung bei Wasser und 100 μm Kantenspaltelement. Die effektive Durchsatzleistung richtet sich  
 nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses, der Spaltweite des verwendeten Filterelementes, der Baugröße des Filtergehäuses  
 sowie der Schmutzfracht und Viskosität des zu filtrierenden Mediums.

Typ Durchsatz* Eintritt/  Ablass  Entlüftung/ Inhalt Gewicht A B C D E F G
 [ m3/h]  Austritt  Spühlung [ l]  [ kg] 

Einbaumaße

AS50 AS70, AS110, AS175
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WTSRF-Selbstreinigender Filter aus Edelstahl mit Kantenspaltelement

Die Konstruktion der WTSRF Selbstreinigenden Filter bietet ein Optimum in 
Hinblick auf Handling, Montage und Reinigung. Das ganze Gehäuse kann zur 
besseren Zugänglichkeit bei Wartung oder Inspektion in einem fahrbaren Gestell 
frei drehbar gelagert werden. So kann auch bei schräg gestelltem Filter das 
Filterelement zusammen mit dem Abstreiferkäfig einfach nach oben aus dem 
Gehäuse herausgezogen werden und der komplette Innenraum des Gehäuses 
wird dadurch frei. Alternativ ist dieser Filter auch als Standversion erhältlich. 
Durch die spezielle Stutzenlage von Eintritt, Austritt, Rückspülung und Ablass 
können die WTSRF Selbstreinigende Filter wie unsere Sanitary-Gehäuse komplett 
restentleert werden.  
WTSRF Selbstreinigende Filter bestehen aus den vier Baugruppen Filtergehäuse, 
Antrieb, Filterelement und Anbauteile. Diese können individuell den bestehenden 
Kundenanforderungen angepasst werden. Die Standardversion besitzt bereits 
viele Optionen, die das Nachrüsten von zusätzlichen Sonderausstattungen durch 
einfache Montage ermöglichen.

WTSRF-Selbstreinigender Filter

Selbstreinigende Filter

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse: 1.4571 ( 316Ti )
   Filterelement: 1.4435 ( 316 L Mo+)
   Einbauten: 1.4571 ( 316 Ti )
   Dichtungen:  Viton und PTFE
  Ein- / Austritt: DN50 PN16 DIN 2633 
  Ablass: R 1 ½“ Außengewinde
  Entlüftung: R ¼“ Innengewinde
  Filterfeinheit: 25 µm bis 1000 µm
  Druck: max. 10 bar
  Temperatur: max. 95°C
  Antrieb: 400V , 50Hz, 0,12 kW, IP65, ( Ex-Schutz auf Anfrage )
  Durchsatz: Der Durchsatz richtet sich nach der Nennweite des Gehäuseanschlusses, der   
   Spaltweite des verwendeten Filterelementes, der Baugröße des Filtergehäuses
   sowie der Schmutzfracht und Viskosität des zu filtrierenden Mediums

  Anwendung • Vorfilter vor Pumpen
   • Grobfilter bei Rohstoffanlieferung aus Tankwagen
   • Schutzfilter für Düsen bei Beschichtungsanalgen
   • Endfilter bei Abfüllung in Gebinde
   • Partikelfilter zum Schutz von Wärmetauschern und Kühlanalagen
   • Feinfilter für Schokolade, Sirup, Gelatine
   • Umwälzfilter für Speiseöl, Kochwasser, Waschwasser
   • Schmutzfänger für Abwasser

  Merkmale und Vorteile • Einfache Bedienung, Montage und Reinigung
   • Frei drehbar im Gestell gelagert
   • Kantenspaltelemente 25 µm bis 1000 µm
   • Drei Baugrößen mit Filterfläche 685 cm², 1390 cm² und 2085 cm²
   • Vier Baugruppen individuell modifizierbar
   • Inline liegende Anordnung von Eintritt und Austritt
   • Viele Optionen zum Nachrüsten von Sonderausstattungen
   • Ex-Schutz-Motor auf Anfrage

Drehbare Version

Neu
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1 Stopfen, ¼“ 1.4571 3WT-ESTP-1/4-T 007151

2 Flachdichtung PTFE 3WT-DIPTFE-ENTL 000364

3 Ringmutter C15 d219x3-Ringmutter-C 007733

4 O-Ring Gehäuse Viton WTBF40-ORVIT-GEH 001082

Viton-FEP WTBF40-ORFEP-GEH 002252

Silikon WTBF40-ORSIL-GEH 003856

EPDM WTBF40-OREPDM-GEH 005672

5 Gestell mit Rollen und Drehlager 1.4301 WTSRF130-Gestell 999995

6 O-Ring Welle

Viton WTSRF-ORVIT-Welle 999997

Viton-FEP WTSRF-ORFEP-Welle 999997

Silikon WTSRF-ORSIL-Welle 999997

EPDM WTSRF-OREPDM-Welle 999997

7 Welle mit Dichtungskartusche 1.4571 WTSRF130-2-Welle mit Dichtungkartusche 008490

8 Getriebemotor Stahl WTSRF130-2-Motor 999995

9 Lagerschale PTFE WTSRF130-2-Lagerschale-T 008491

10 Kantenspaltelement 25 µm bis 
1000 µm 1.4435 WTSRF130-2-SRxxxxT 999991

11 Käfig, komplett 1.4571 WTSRF130-2-Käfig 999995

12 Abstreifer PTFE WTSRF130-2-Abstreifer-T 008489

Pos.  Bezeichnung  Material  Bestell-Bezeichnung  Bestell-Nr.

Ersatzteile

Stehende Version

Ersatzteile



Einbaumaße

Einbaumaße

25µm 35µm 50µm 75µm 100µm 125µm 150µm 200µm 250µm 275µm 300µm 350µm 500µm 750µm 1.000µm

1,2% 1,8% 2,5% 3,7% 4,8% 5,9% 7,0% 9,1% 11,2% 12,1% 13,1% 14,9% 20,0% 27,3% 33,4%

Angaben bezogen auf Kantenspaltelemente mit innenliegendem Stützprofil,
Filtrationsrichtung FOTI (From Outside To Inside)

Freie Filterfläche
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WTSRF 130 - 2 - F 50 - T V -

Pos      Bezeichnung

1 WTSRF = Wolftechnik Selbstreinigender Filter

2 130 =  Durchmesser Kantenspaltfilterelement

3 1 =  Kantenspaltfilterlänge 210 mm:   695 cm2 Filterfläche

2 =  Kantenspaltfilterlänge 380 mm: 1390 cm2 Filterfläche

3 =  Kantenspaltfilterlänge 550 mm: 2085 cm2 Filterfläche

4 R =  Rohrgewinde

F =  Flansch

TC =  TriClamp

M =  Milchrohrgewinde DIN11851

5 2 =  2“ Innengewinde

50 =  Nennweite DN 50

6 T =  Gehäusematerial Edelstahl 1.4571 (316 Ti)

L =  Gehäusematerial Edelstahl 1.4301 (304)

7 V =  Dichtung aus Viton

S =  Dichtung Silikon

E =  Dichtung EPDM

B =  Dichtung Buna

F =  Dichtung Viton-FEP-ummantelt

8 Kennzeichnung bei Sonderausstattungen

  1 2 3 4 5 6 7 8

Bestellbeispiel

Bestellinformationen
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9. Zentrifugalabscheider und Bandfilter



Zentrifugalabscheider 

Zur Abscheidung von Feststoff- 
partikeln aus wässrigen Medien wird 
bei den Wolftechnik-Zentrifugalab-
scheidern der Dichteunterschied  
zwischen den abzutrennenden Stoffen 
und dem zu reinigenden Medium 

genutzt. Durch die spezielle Strömungs- 
führung im Innern der Zentrifugal-
abscheider wird das Medium in eine 
rotierende Bewegung versetzt. Die 
dabei auftretenden Zentrifugalkräfte 
wirken auf die abzutrennenden  

Partikel ein und ermöglichen effiziente 
Abtrennleistungen. 
Wolftechnik Zentrifugalabscheider 
eignen sich besonders zur Abtren-
nung von harten, festen Partikeln aus 
Sand, Glas oder Metall.

Bandfilter 

UFV-Universalbandfilter und TBF- 
Tiefbettfilter sind universell einsetz- 
bare Vliesfilteranlagen für die Ab-
trennung von Feststoffen aus 
wässrigen Medien. Sie sind mit auto- 
matischem Vliestransport und je 
nach Ausstattung mit einer Rein- 
kammer und Rückförderpumpe aus- 
gerüstet. Durch Einwirken der 

Schwerkraft läuft die verunreinigte 
Flüssigkeit aus dem Zulaufbereich 
durch das Filtervlies in die Reinkam-
mer. Das Filtervlies ist seitlich sauber 
geführt und abgedichtet, so dass ein 
seitliches Überlaufen der Verunrei-
nigungen in die Reinkammer nicht 
möglich ist.

Bei den UFV-Universalbandfiltern 
und TBF-Tiefbettfiltern kommen 
WFV-Filtervliesrollen zum Einsatz. 
Zur optimalen Abstimmung auf die 
abzutrennenden Feststoffe sowie auf 
das vorliegende Flüssigkeitssystem 
stehen vier unterschiedliche Filter-
vliesarten zur Verfügung.

Zentrifugalabscheider und Bandfilter

Zentrifugalabscheider Zusatzausrüstung Bandfilter
WTZA
Allgemeine  
Beschreibung

Automatische Ab-
schlämmvorrichtung
Von ¾“ bis 1½“

Top-Seller
TBF-Tiefbettfilter
Mit automatischem 
Vliestransport

Top-Seller
WTEZA
Kompakte,  
geschlossene  
Funktions- 
einheit

Neu  
UVF-Universalband-
filter 
Mit automatischem 
Vliestransport 

Top-Seller
WTDZA
Mit abnehmbarem 
Deckel

 Neu  
WFV-Filtervliesrollen 
Für Bandfilteranlagen 

Top-Seller
WTFZA
Mit geflanschtem 
Tauchrohr



WTZA-Zentrifugalabscheider

Zur Abscheidung von Feststoffpartikeln aus wässrigen Medien wird bei den 
Wolftechnik-Zentrifugalabscheidern der Dichteunterschied zwischen den abzu-
trennenden Stoffen und dem zu reinigenden Medium genutzt. Durch die spezielle 
Strömungsführung im Innern der Zentrifugalabscheider wird das Medium in
eine rotierende Bewegung versetzt. Die dabei auftretenden Zentrifugalkräfte 
wirken auf die abzutrennenden Partikel ein und ermöglichen effiziente Abtrenn-
leistungen. Wolftechnik Zentrifugalabscheider eignen sich besonders zur Ab-
trennung von harten, festen Partikeln aus Sand, Glas oder Metall. Wolftechnik-
Zentrifugalabscheider können aus C-Stahl, Edelstahl oder Kunststoff gefertigt 
werden. Bei gleichem inneren Aufbau werden sie in den drei Baureihen WTEZA, 
WTDZA und WTFZA hergestellt und unterscheiden sich in der Zugänglichkeit von 
Eintrittskammer und Schmutzsammelkammer.

WTZA-Zentrifugalabscheider

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)

  Anwendung • Industrielle Waschanlagen
   • Kühlkreisläufe
   • Stahlherstellung
   • Tiefbohrsysteme im Bergbau
   • Bewässerungsanlagen
   • Herstellung von optischen Gläsern

  Merkmale und Vorteile • Keine beweglichen Verschleißteile
   • Keine Siebe oder sonstiges Filtermaterial
   • Keine Unterbrechungszeiten
   • Keine Wartungs- oder Rückspülzyklen
   • Einfache Einbindung in bestehende Leitungen
   • Periodisches Abschlämmen der abgetrennten Stoffe
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1 Der tangentiale Eintrittstutzen setzt die zu reinigende Flüssigkeit mit den  
 darin enthaltenen Verunreinigungen in eine rotierende Bewegung.

2 Der Konus dient zur Beschleunigung der Strömung. Die dabei auftretenden  
 Zentrifugalkräfte wirken auf die Partikel ein.

3 Die Fliehkraft drückt die Partikel, die schwerer sind als die Flüssigkeit an die  
 Wandung des Zentralrohres.

4 Mit Hilfe der Schwerkraft und der Strömung gleiten die Partikel in rotieren 
 der Bewegung nach unten in die Sammelkammer. Durch die plötzliche   
 Vergrößerung des Durchmessers tritt eine Beruhigung der Spiralbewegung  
 ein. Die Partikel setzen sich ab.

5 Die gereinigte Flüssigkeit gelangt in den Flüssigkeitswirbel der Unterdruck-
 zone. Der untere Abweiser bricht den Wirbel vor der Sammelkammer. 
6 Der in der Sammelkammer angehäufte Schmutz wird während des Betriebes  
 in periodischen Intervallen ausgeschleust. Dies kann manuell oder mittels  
 einer automatischen Abschlämmvorrichtung erfolgen.

Abhängig von der Durchsatzleistung 
ändert sich bei den Wolftechnik- Zentri- 
fugalabscheidern der Differenzdruck 
und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten 
besitzt Wolftechnik Filtersysteme ein 
Auslegungsprogramm. Dieses unter- 
stützt uns in der Konstruktion von 
Neugeräten und ermöglicht es uns 
kundenspezifische Lösungen mit  

präzisen Angaben über den zu erwar-
tenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. 
Durch die Variation der Durchsatzleis-
tung bei sonst gleichen Bedingungen 
für die Rechenoperation liefert uns das 
Auslegungsprogramm den genauen 
Kurvenverlauf des Differenzdruckes 
und des Trennkorns in Abhängigkeit 
der Durchsatzleistung. Auf Wunsch 

können wir diese Daten in Verbindung 
mit einem Angebot zur Verfügung stel-
len. Damit können die Auswirkungen 
bei der Installation eines Zentrifugalab-
scheiders in bestehende Systeme und 
Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt 
und eingeplant werden.

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn

Funktionsweise
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WTEZA-Zentrifugalabscheider in geschlossener Ausführung

WTEZA-Zentrifugalabscheider sind kompakte geschlossene Funktionseinheiten in 
fünf verschiedenen Größen für Durchsatzleistungen von 2 m³/h bis 40 m³/h. Sie 
besitzen keine beweglichen Verschleißteile, Ersatzteile oder sonstige Einbauten 
und der Innenraum ist so ausgeführt, dass die Geräte nicht verstopfen können. 
Deshalb kann sowohl die Eintrittskammer als auch die Schmutzsammelkammer 
ohne Inspektionsöffnungen ausgeführt werden. WTEZA-Zentrifugalabscheider 
können zum Ausschleusen der in der Sammelkammer abgetrennten Feststoffe 
mit einem einfachen Kugelhahn oder einer automatischen Abschlämmvorrichtung 
ausgerüstet werden.

WTEZA-Zentrifugalabscheider

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)

  Anwendung • Industrielle Waschanlagen
   • Kühlkreisläufe
   • Stahlherstellung
   • Tiefbohrsysteme im Bergbau
   • Bewässerungsanlagen
   • Herstellung von optischen Gläsern

  Merkmale und Vorteile • Keine beweglichen Verschleißteile
   • Keine Siebe oder sonstiges Filtermaterial
   • Keine Unterbrechungszeiten
   • Keine Wartungs- oder Rückspülzyklen
   • Einfache Einbindung in bestehende Leitungen
   • Periodisches Abschlämmen der abgetrennten Stoffe

Top-Seller



245

Einbaumaße

WTEZA002    2 1,2 10 ½“ AG ¾“ AG 387  475 45 114 142  48

WTEZA005    5 1,2 10 ¾“ AG ¾“ AG 460  560 54 139 160  76

WTEZA010   10 1,2 10 1 ¼“ AG ¾“ AG 500  635 67 168 250  89

WTEZA025   25 1,2 10 2“ AG 1“ AG 730  895 110 273 372  114

WTEZA040   40 1,2 10 DN 65 1“ AG 832 1050 104 273 400  140

 Material: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert oder Stahl, lackiert.

Modell Leistung (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Eintritt/Austritt  Ablaß A B C D E F

Einbaumaße

Abhängig von der Durchsatzleistung 
ändert sich bei den Wolftechnik- Zentri- 
fugalabscheidern der Differenzdruck 
und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten 
besitzt Wolftechnik Filtersysteme ein 
Auslegungsprogramm. Dieses unter-
stützt uns in der Konstruktion von 
Neugeräten und ermöglicht es uns 
kundenspezifische Lösungen mit  
präzisen Angaben über den zu erwar-
tenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. 
Durch die Variation der Durchsatzleis-
tung bei sonst gleichen Bedingungen 

für die Rechenoperation liefert uns das 
Auslegungsprogramm den genauen 
Kurvenverlauf des Differenzdruckes 
und des Trennkorns in Abhängigkeit 
der Durchsatzleistung. Auf Wunsch 
können wir diese Daten in Verbindung 

mit einem Angebot zur Verfügung stel-
len. Damit können die Auswirkungen 
bei der Installation eines Zentrifugalab-
scheiders in bestehende Systeme und 
Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt 
und eingeplant werden.

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn
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WTDZA-Zentrifugalabscheider mit geflanschtem Deckel und Boden

WTDZA-Zentrifugalabscheider sind zu Inspektionszwecken mit geflanschtem 
Flachdeckel an der Eintrittskammer und mit geflanschtem Klöpperboden an der 
Schmutzsammelkammer ausgeführt. Diese sehr robusten Ausführungen stehen 
in drei Größen von 10 m³/h, 25 m³/h und 40 m³/h Durchsatzleistung zur Verfügung. 
Zur Aufstellung der Geräte kann entweder ein Fußgestell oder geflanschte Füße 
geliefert werden. WTDZA-Zentrifugalabscheider können zum Ausschleusen der 
in der Sammelkammer abgetrennten Feststoffe mit einem einfachen Kugelhahn 
oder einer automatischen Abschlämmvorrichtung ausgerüstet werden.

WTDZA-Zentrifugalabscheider

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)

  Anwendung • Industrielle Waschanlagen
   • Kühlkreisläufe
   • Stahlherstellung
   • Tiefbohrsysteme im Bergbau
   • Bewässerungsanlagen
   • Herstellung von optischen Gläsern

  Merkmale und Vorteile • Keine beweglichen Verschleißteile
   • Keine Siebe oder sonstiges Filtermaterial
   • Keine Unterbrechungszeiten
   • Keine Wartungs- oder Rückspülzyklen
   • Einfache Einbindung in bestehende Leitungen
   • Periodisches Abschlämmen der abgetrennten Stoffe

Top-Seller
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Einbaumaße

WTDZA010   10 1,2 10 DN 32 DN 20 135   760   100   89 168 250   70 190

WTDZA025   25 1,2 10 DN 50 DN 32 190 1100 1400 114 219 375 112 200

WTDZA040   40 1,2 10 DN 65 DN 40 215 1206 1515 139 219 375 106 285

 Material: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert oder Stahl, lackiert.

Modell Leistung (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Eintritt/Austritt  Ablaß A B C D E F G H

Einbaumaße

Abhängig von der Durchsatzleistung 
ändert sich bei den Wolftechnik- Zentri- 
fugalabscheidern der Differenzdruck 
und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten 
besitzt Wolftechnik Filtersysteme ein 
Auslegungsprogramm. Dieses unter- 
stützt uns in der Konstruktion von 
Neugeräten und ermöglicht es uns 
kundenspezifische Lösungen mit  
präzisen Angaben über den zu erwar-
tenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. 
Durch die Variation der Durchsatzleis-
tung bei sonst gleichen Bedingungen 

für die Rechenoperation liefert uns das 
Auslegungsprogramm den genauen 
Kurvenverlauf des Differenzdruckes 
und des Trennkorns in Abhängigkeit 
der Durchsatzleistung. Auf Wunsch 
können wir diese Daten in Verbindung 

mit einem Angebot zur Verfügung stel-
len. Damit können die Auswirkungen 
bei der Installation eines Zentrifugalab-
scheiders in bestehende Systeme und 
Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt 
und eingeplant werden.

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn
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WTFZA-Zentrifugalabscheider mit geflanschtem Tauchrohr

WTFZA-Zentrifugalabscheider sind eine ökonomische Mischung aus den Bau-
reihen WTEZA und WTDZA und sind mit geflanschtem Tauchrohr und ab der Type 
WTEZA080 mit Standsockel und Handloch zur Inspektion der Schmutzsammel- 
kammer ausgeführt. Diese Baureihe steht in vier Größen von 65 m³/h bis 150 m³/h 
Durchsatzleistung zur Verfügung. Durch die Modifikation des austauschbaren 
Tauchrohrs können die Geräte dieser Baureihe schnell an geänderte Betriebs-
bedingungen wie Durchsatzleistung und Differenzdruck angepasst werden. 
WTFZA-Zentrifugalabscheider können zum Ausschleusen der in der Sammelkam-
mer abgetrennten Feststoffe mit einem einfachen Kugelhahn oder einer automa-
tischen Abschlämmvorrichtung ausgerüstet werden.

WTFZA-Zentrifugalabscheider

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material:  Gehäuse und Einbauten:
   WTZA-T: Edelstahl 1.4301
   WTZA-C: C-Stahl, blau lackiert
   Dichtung: Viton
  Ein-/Austritt:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Ablass:  Größe, Art siehe Tabelle Einbaumaße
  Manometer:  siehe Tabelle Einbaumaße
  Druck:  max. 10 bar
  Temperatur:  max. 95°C
  Durchsatz:  (siehe Text Durchsatzleistung)

  Anwendung • Industrielle Waschanlagen
   • Kühlkreisläufe
   • Stahlherstellung
   • Tiefbohrsysteme im Bergbau
   • Bewässerungsanlagen
   • Herstellung von optischen Gläsern

  Merkmale und Vorteile • Keine beweglichen Verschleißteile
   • Keine Siebe oder sonstiges Filtermaterial
   • Keine Unterbrechungszeiten
   • Keine Wartungs- oder Rückspülzyklen
   • Einfache Einbindung in bestehende Leitungen
   • Periodisches Abschlämmen der abgetrennten Stoffe

Top-Seller
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Einbaumaße

WTFZA065   65 1,4 10 DN 100 DN 40 1760 400 2200 194 273 324 117 350

WTFZA080   80 1,4 10 DN 100 DN 40 1890 350 2300 219 355 355 133 375

WTFZA120   120 1,4 10 DN 125 DN 40 1950 375 2350 244 355 400 143 400

WTFZA150   150 1,4 10 DN 125 DN 40 2095 390 2550 244 355 400 143 400

 Ab Typ WTFZA080 mit Standsockel und Handloch. Der Flansch für die Sammelkammer entfällt.
 Material: Edelstahl 1.4301 gebeizt und passiviert oder Stahl, lackiert.

Modell Leistung (m³/h) dp (bar)  p (bar)  Eintritt/Austritt  Ablaß A B C D E F G H

Einbaumaße

Abhängig von der Durchsatzleistung 
ändert sich bei den Wolftechnik- Zentri- 
fugalabscheidern der Differenzdruck 
und das Trennkorn. Um eine Vorher-
sage dieser Änderungen zu erhalten 
besitzt Wolftechnik Filtersysteme 
ein Auslegungsprogramm. Dieses 
unterstützt uns in der Konstruktion 
von Neugeräten und ermöglicht es uns 
kundenspezifische Lösungen mit  
präzisen Angaben über den zu erwar-
tenden Druckverlust und über die 
erzielbare Abscheiderate zu erstellen. 
Durch die Variation der Durchsatzleis-
tung bei sonst gleichen Bedingungen 

für die Rechenoperation liefert uns das 
Auslegungsprogramm den genauen 
Kurvenverlauf des Differenzdruckes 
und des Trennkorns in Abhängigkeit 
der Durchsatzleistung. Auf Wunsch 
können wir diese Daten in Verbindung 

mit einem Angebot zur Verfügung stel-
len. Damit können die Auswirkungen 
bei der Installation eines Zentrifugalab-
scheiders in bestehende Systeme und 
Anlagen gleich im Vorfeld berücksichtigt 
und eingeplant werden.

Durchsatzleistung, Differenzdruck, Trennkorn
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 1 Tauchrohr mit Flansch 1.4571/St37 WTDZA-010-Deckel-T/-C 999994

 WTDZA-025-Deckel-T/-C 999994

 WTDZA-040-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-065-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-080-Deckel-T/-C 999994

WTFZA-120-Deckel-T/-C 999994

 WTFZA-150-Deckel-T/-C 999994

 2 Schraube M16x65 A2 WTZA-Schraube 999994

 3 Sechskantmutter M16 A2 WTZA-Mutter 999994

 4 Scheibe A2 WTZA-Scheibe 999994

 5 Flanschdichtung Viton WTDZA-010-Deckeldichtung 999994

WTDZA-025-Deckeldichtung 999994

WTDZA-040-Deckeldichtung 999994

WTFZA-065-Flanschdichtung 999994

WTFZA-080-Flanschdichtung 999994

WTFZA-120-Flanschdichtung 999994

WTFZA-150-Flanschdichtung 999994

 6 Körper 1.4571/St37 ------- -------

 7 Handlochverschluss 1.4571/St37 WTZA-OAB51 999994

 8 Handlochdichtung Viton WTZA-DIVIT-Handloch 008523

Ersatzteile

Pos.  Bezeichnung Material Bestell-Bezeichnung Bestell-Nr.
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WTEZA 025 - C - -

Pos      Bezeichnung

1 WTEZA Wolftechnik Zentrifugalabscheider Economy-Version, komplett geschlossen

WTDZA Wolftechnik Zentrifugalabscheider Deckel-Version, abnehmbarer Deckel und Boden

WTFZA Wolftechnik Zentrifugalabscheider Flansch-Version, geflanschtes Tauchrohr

2 WTEZA

002 Nenndurchsatzleistung   2 m³/h

005 Nenndurchsatzleistung   5 m³/h

010 Nenndurchsatzleistung 10 m³/h

025 Nenndurchsatzleistung 25 m³/h

040 Nenndurchsatzleistung 40 m³/h

WTDZA

010 Nenndurchsatzleistung 10 m³/h

025 Nenndurchsatzleistung 25 m³/h

040 Nenndurchsatzleistung 40 m³/h

WTFZA

065 Nenndurchsatzleistung   65 m³/h

080 Nenndurchsatzleistung   80 m³/h

120 Nenndurchsatzleistung 120 m³/h

150 Nenndurchsatzleistung 150 m³/h

3 C = Gehäusematerial C-Stahl, blau lackiert

T = Gehäusematerial Edelstahl 1.4301, gebeizt und passiviert

4 - Zusätzliche Codierung für Sonderversionen

  1 2 3 4

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

www.wolftechnik.de
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WTAA Automatische Abschlämmvorrichtung

Die automatische Abschlämmvorrichtung Typ WTAA dient zum Ausschleusen der 
abgetrennten und permanent neu anfallenden Feststoffe aus der Schmutzsammel- 
kammer der WTZA-Zentrifugalabscheider oder der WTSRF-Selbstreinigenden Filter. 
Passend zur Anschlussgröße des Schmutzablasses stehen für die WTAA Automa-
tische Abschlämmvorrichtung verschiedene Anschlüssgrössen von ¾“ bis
1 ½“ zur Verfügung. Es können Innengewinde, Flansch, TriClamp oder Anschweiß-
stutzen als Anschlussart gewählt werden. Alle Abschlämmvorrichtungen sind mit 
einem 2-2-Wege-Membranventil und einem Steuerkopf ausgerüstet.  
Am Steuerkopf befinden sich die Anschlüsse für die Steuerluft ( 3–7 bar ) sowie  
die 24 V DC Stromversorgung.

Die Intervall- und Öffnungszeit zum Abschlämmen der Feststoffe richten sich nach 
der Schmutzfracht und der Größe der Partikel. Es sind 8 Intervalle fest einprogram-
miert, die über Dip-Schalter eingestellt werden können. Individuelle Arbeitszeiten 
können werkseitig einprogrammiert werden. Im Handmodus stehen zwei Taster 
zum Öffnen und Schließen des Ventils zur Verfügung.

WTAA Automatische  
Abschlämmvorrichtung

Zentrifugalabscheider

  Technische Daten 

  Material Membranventil: Edelstahl 1.4435/AISI316L
  Material Membran: Viton ( optional EPDM oder NBR )
  Anschlussgrößen: ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“ ( DN20, DN25, DN32, DN40 )
  Druckluftanschluss: Push-in Verbinder für Schlauch Außen-Ø 6mm
  Steuerdruck: 3-7 bar
  Stromanschluss: 24V DC mit Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig
  Intervalleinstellung: Dip-Schalter mit 8  festen Zyklen
  Handmodus: Taster zum Öffnen/Schließen
  Max. Betriebsdruck: 10 bar
  Max. Betriebstemperatur:  95°C

  Anwendung • Restentleerung für Schmutzsammelkammer WTZA-Zentrifugalabscheider
   • Abschlämmvorrichtung für WTSRF-Selbstreinigende Filter

  Merkmale und Vorteile • Anschlüsse von ¾“ bis 1 ½“
   • 2-2-Wege-Ventil aus Edelstahl 1.4435/316L
   • Membranmaterial Viton 
   • Mit Steuerkopf
   • Dipschalter für 8 feste  Intervall- und Öffnungszeiten
   • Handmodus mit Taster zum Öffnen und Schliessen
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1. Steuerkopf

2. Druckluftanschluss Ø 6mm

3. Stromanschluss 24 V DC,  
 siehe unten 009088
4. Membranventil

5. Dip-Schalter für Zykluszeit 
 bei Automatikbetrieb

6. Taster bei Handmodus

WTAA -R 1½ -T   V

WTAA:

Wolftechnik-
Automatische 
Abschlämm- 
vorrichtung

R ¾:      Anschluss ¾“ BSP T: V: 

R 1:       Anschluss 1“ BSP Ventilmaterial Membranmaterial Viton

R 1¼:  Anschluss 1¼ BSP 1.4435/AISI316L E: 

R 1½:  Anschluss 1½ BSP Membranmaterial EPDM

N: 

F20:       Flansch DN20 Membranmaterial NBR

F25:       Flansch DN25

F32:       Flansch DN32

F40:       Flansch DN40

TC20:    TriClamp DN20

TC25:    TriClamp DN25

TC32:    TriClamp DN32

TC40:    TriClamp DN40

AS20:    Anschweißstutzen DN20

AS25:    Anschweißstutzen DN25

AS32:    Anschweißstutzen DN32

AS40:    Anschweißstutzen DN40

  1 2 3 4

Bestellbeispiel

Bestellinformationen

009088 WTAA-Netzstecker mit Multipol M12x1, 8-polig, 240V DC / 24 V AC, 1.5m Kabellänge

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


TBF-Tiefbettfilter mit automatischem Vliestransport und Schmutzabstreifer

TBF-Tiefbettfilter sind universell einsetzbare Vliesfilteranlagen für die Abtrennung 
von Feststoffen aus wässrigen Medien. TBF-Tiefbettfilter sind mit automatischem 
Vliestransport und einem Schmutzabstreifer an der Haspelrolle ausgerüstet. 
So wird das Filtervlies beim Erreichen eines max. Füllstandes im Zulaufbereich
automatisch vorgetaktet und auf der unten liegenden Haspelrolle aufgerollt. 
Gleichzeitig werden die groben Verunreinigungen auf dem Filtervlies durch den 
Schmutzabstreifer an der Haspelrolle abgestreift und fallen in den Auffangbehälter. 
Durch Einwirken der Schwerkraft läuft die verunreinigte Flüssigkeit aus dem 
Zulaufbereich durch das Filtervlies in die Reinkammer. Das Filtervlies ist bei den 
TBF-Tiefbettfiltern seitlich sauber geführt und abgedichtet, so dass ein seitliches 
Überlaufen der Verunreinigungen in die Reinkammer nicht möglich ist. 
Eine Rückförderpumpe für die gereinigten Flüssigkeit in den bauseitigen Prozess 
kann ebenso wie eine Magnetwalze zur Abscheidung von Ferritpartikel als optiona-
les Zubehör mit angeboten werden. 
TBF-Tiefbettfilter stehen in sechs verschiedenen Baugrößen zur Verfügung und 
können anhand der benötigten Durchsatzleistung und unter Berücksichtigung der 
Schmutzfracht ausgewählt werden.

TBF-Tiefbettfilter

  Technische Daten 

  Material:  C-Stahl, lackiert RAL5010
   oder Edelstahl 1.4301, unlackiert
  Abmessungen:  L x B x H: 130 x (365+A) x 977 mm
   Maß „A“ siehe Tabelle Einbaumaße
  Filtervlies:  Material entsprechend Einsatzbedingungen / Filterfeinheiten: 15 μm – 60 μm
  Stromversorgung:  400 V, 50 Hz
  Durchsatzleistung:  siehe Tabelle Einbaumaße

  Anwendung • Aufbereitung von Reinigungsflüssigkeit
   • Rückführung von Kühlschmierstoffen
   • Vorbehandlung von Abwasser
   • Abtrennung von Ferritpartikeln

  Merkmale und Vorteile • Tiefbettfilter mit automatischem Vliestransport
   • Filtervlies seitlich sauber geführt und abgedichtet
   • Schmutzabstreifer zur Feststoffabtrennung vom Filtervlies
   • Haspelrolle für verbrauchtes Filtervlies
   • Optional mit Magnetwalze zur Abscheidung von Ferritpartikel
   • Optional mit Rückförderpumpe für die gereinigten Flüssigkeit
   • Filtervlies in verschiedenen Qualitäten und Filterfeinheiten 
    von 15 μm - 60 μm lieferbar
   • 6 Baugrößen zur Auswahl anhand der benötigten Durchsatzleistung und   
    Schmutzfracht
   • Komplett aus Edelstahl oder aus C-Stahl,
    lackiert lieferbar

Bandfilter

Top-Seller
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Aufbau

Einbaumaße

TBF-Tiefbettfilter  A [mm]  Durchsatzleistung* [l/min.]  Rollenbreite Filtervlies (mm)

TBF 400    406    150   400

TBF 500    506    250   500

TBF 700    726    450   726

TBF 1000  1031    650 1000

TBF 1300  1316    900 1300

TBF 1500  1520  1200 1500

*Die Angegebene Durchsatzleistung richtet sich nach der Schmutzfracht und dem eingesetzten Filtervlies und dient nur als Anhaltswert.

Einbaumaße

TBF      0500 L M R

TBF-Tiefbettfilter

Typ und Breite A Material Zubehör 1 Zubehör 2

0400:  406 mm L: 1.4301 M: Magnetwalze R: Rückförderpumpe

0500:  506 mm C: C-Stahl (nach Leistung) (nach Leistung)

0700:  726 mm

1000:  1031 mm

1300:  1316 mm

1500:  1520 mm

Bestellinformationen
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  Technische Daten 

  Filtermedium:  FDU 11, 15: Spunbonded PP
   FDU 13, 14: Spunbondet PET 
   FLI: Chemical bonded CV
   FLO: Thermal bonded PET
   FKI: Thermal bonded, needled VC/PET
  Gewicht: 20 gr/m bis 200 gr/m
  Temperatur: PP:  max. 80°C
   PET:  max. 95°C
   CV:  max. 95°C
  Abmessungen:  Breite: 500mm bis 1300mm
   Länge: 50m bis 200m
   ( Sonderbreiten und -längen auf Anfrage lieferbar )

  
  Anwendung • Aufbereitung von Kühlschmierstoffen 
   • Rückführung von Reinigungsflüssigkeiten
   • Behandlung von Prozessabwasser
   • Feststoffabtrennung aus Spülflüssigkeiten

  
  Merkmale und Vorteile • Vier unterschiedliche Filtervliesarten bzgl. Herstellungsprozess
   • FDU und FLI zur Oberflächenfiltration
   • FLO und FKI zur Tiefenfiltration
   • Alle Filtervliesarten in unterschiedlichen Qualitäten bzgl. Gewicht in gr/m
   • Filtervlies-Rollenbreiten von 500mm bis 1300mm
   • Filtervlies-Längen je Rolle von 50m bis 200m
   • Sonderbreiten und -längen auf Anfrage lieferbar.

WFV-Filtervliesrollen

WFV-Filtervliesrollen für Bandfilteranlagen

Zur optimalen Abstimmung auf die abzutrennenden Feststoffe sowie auf das 
vorliegende Flüssigkeitssystem stehen vier unterschiedliche Filtervliesarten zur 
Verfügung.
Filtervliese zur Oberflächenfiltration sind FDU, das im Schmelzfaser-Prozess aus 
PP und PET hergestellt wird, und FLI, das in einem chemischen 
Bindungsprozess aus Viskose hergestellt wird.
Filtervliese zur Tiefenfiltration sind das im thermischen Bindungsprozess aus 
PET hergestellte FLO und das ebenfalls thermisch gebundene, aber zusätzlich 
genadelte FKI aus Viskose/PET-Mischfaser.

FDU, FLI, FLO und FKI  gibt es jeweils in verschiedenen Qualitäten, die sich 
nach Gewicht in gr/m unterscheiden lassen. Alle Filtervliese sind zu Rollen 
aufgewickelt. Die gängigen Rollenbreiten liegen zwischen 500mm und 1300mm. 
Die handelsüblichen Längen der Filtervliese je Rolle reichen von 50m bis 200m. 
Sonderbreiten und -längen sind auf Anfrage lieferbar.

Neu
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Übersicht Filtervliese

TBF-Tiefbettfilter Rollenbreite

TBF400  400 mm

TBF500  500 mm

TBF700  726 mm

TBF1000  1000 mm

TBF1300  1300 mm

TBF1500  1500 mm

UVF-Universalbandfilter Rollenbreite

UVF60  490 mm

UVF100  710 mm

UVF150  710 mm

Zuordnung Rollenbreiten TBF-Tiefbettfilter und UVF-Universalbandfilter

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

FDU 11 FDU 13 FDU 14 FDU 15 FLI 20 FLO 31 FKI 40 plus

Ge
w

ic
ht

 [g
r/

m
]

Oberflächenfiltration                                               TiefenfiltrationOberflächenfiltration Tiefenfiltration



1 WFV-Filtervliesrollen für Bandfilteranlagen

2 FDU Spun bonded, PP und PET 
zur Oberflächenfiltration

FLI Chemical bonded, CV
zur Oberflächenfiltration

FLO Thermal bonded, PET
zur Tiefenfiltration

FKI Thermal bonded and needled, VC/PET
zur Tiefenfiltration

3 11 ( nur FDU ) Spun bonded PP

13 ( nur FDU ) Spun bonded PET

14 ( nur FDU ) Spun bonded PET

15 ( nur FDU ) Spun bonded PP

20 ( nur FLI ) Chemical bonded CV

31 ( nur FLO ) Thermal bonded PET

40 plus ( nur FKI ) Thermal bonded and needled  VC/PET

4 20: Gewicht 20 gr/m FDU 11, 13, 14
FLI 20

25: Gewicht 25 gr/m FDU 11, 14

30: Gewicht 30 gr/m FDU 11,13, 14, 15
FLI 20

40: Gewicht 40 gr/m FDU 11, 13, 14¸ 
FLI 20
FLO 31
FKI 40 plus

50: Gewicht 50 gr/m FDU 11, 13, 14, 15
FLI 20

60: Gewicht 60 gr/m FDU 11, 13, 14
FLI 20
FLO 31
FKI 40 plus

70: Gewicht 70 gr/m FDU 11, 13, 14, 15

80: Gewicht 80 gr/m FDU 13
FLO 31
FKI 40 plus

100: Gewicht 100 gr/m FDU 15
FLO 31
FKI 40 plus

125: Gewicht 125 gr/m
FLO 31
FKI 40 plus

200: Gewicht 200 gr/m
FLO 31
FKI 40 plus

Bestellinformationen

Pos.   Bezeichnung Beschreibung

WFV - FDU 14 050 - 0500 100 PET

  1 2 3 4 5 6 7

Bestellbeispiel
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5* 0500:    500 mm  Rollenbreite

0540:    540 mm Rollenbreite

0726:    726 mm Rollenbreite

1000:  1000 mm Rollenbreite

1300:  1300 mm Rollenbreite

6* 050:       50 m Länge auf Rolle

100:     100 m Länge auf Rolle

200:     200 m Länge auf Rolle

7 PET: Vliesmaterial Polyester

PP: Vliesmaterial Polypropylen

CV: Vliesmaterial Viskose

CV/PET: Vliesmaterial Viskose/Polyester

5*, 6*: Alle Rollenbreiten und Rollenlängen auf Anfrage auch mit abweichenden Abmessungen lieferbar.

Bestellinformationen

Pos.   Bezeichnung Beschreibung

Bei den TBF-Tiefbettfiltern und UVF-Universalbandfiltern von Wolftechnik 
kommen WFV-Filtervliesrollen zum Einsatz.

Das gitterförmige Trägerband dient als Auflage für das Filtervlies und 
transportiert das verbrauchte Filtervlies weiter, wenn der Schwimmerschalter 
den max. zulässigen Flüssigkeitsstand über dem Filtervlies meldet. Dabei wird 
neues WFV-Filtervlies von der Rolle abgewickelt und das verbrauchte Filtervlies 
am Ende je nach Ausstattung der Bandfilter entweder aufgerollt oder in einen 
Schmutzbehälter befördert.

WFV-Filtervliesrollen können auch in Bandfilteranlagen anderer Hersteller ein-gebaut 
werden.

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


UVF-Universalbandfilter mit automatischem Vliestransport

UVF-Universalbandfilter sind Vliesfilteranlagen für die Abtrennung von Fest- 
stoffen aus wässrigen Medien. UVF-Universalbandfilter sind mit automatischem 
Vliestransport ausgerüstet. So wird das Filtervlies bei Erreichen eines max. 
Füllstandes im Zulaufbereich automatisch weitertransportiert und am Ende das 
verschmutzte Filtervlies je nach Ausstattung entweder aufgerollt oder in einen 
Schmutzbehälter befördert. Durch Einwirken der Schwerkraft läuft die ver- 
unreinigte Flüssigkeit aus dem Zulaufbereich durch das Filtervlies in die optionale 
Reinkammer. Das Filtervlies ist bei den UVF-Universalbandfiltern seitlich sauber 
geführt und abgedichtet, so dass ein seitliches Überlaufen der Verunreinigungen 
in die Reinkammer nicht möglich ist. 

Die Reinkammer sowie eine Rückförderpumpe für die gereinigte Flüssigkeit in 
den bauseitigen Prozess kann als optionales Zubehör mit angeboten werden. UVF-
Universalbandfilter stehen in drei verschiedenen Baugrößen zur Verfügung und 
können anhand der benötigten Durchsatzleistung und unter Berücksichtigung der  
Schmutzfracht ausgewählt werden.

UVF-Universalbandfilter

  Technische Daten 

  Material: C-Stahl, lackiert RAL5010 oder Edelstahl 1.4301, unlackiert
  Abmessungen: L x B x H: siehe Tabelle Einbaumaße
  Filtervlies: Material entsprechend Einsatzbedingungen
  Filterfeinheiten:  15 µm – 60 µm
  Stromversorgung: 400V, 50Hz
  Durchsatzleistung: Siehe Tabelle Einbaumaße

  Anwendung • Aufbereitung von Reinigungsflüssigkeit
   • Rückführung von Kühlschmierstoffen
   • Vorbehandlung von Abwasser
   • Abtrennung von Ferritpartikeln

  Merkmale und Vorteile • Universalbandfilter mit automatischem Vliestransport
   • Filtervlies seitlich sauber geführt und abgedichtet
   • Optionale Reinkammer für gereinigte Flüssigkeit
   • Optional mit Rückförderpumpe für die gereinigte Flüssigkeit
   • Filtervlies in verschiedenen Qualitäten und 
    Filterfeinheiten von 15 µm - 60 µm lieferbar
   • 3 Baugrößen zur Auswahl anhand der benötigten Durchsatzleistung  
    und Schmutzfracht
   • Komplett aus Edelstahl oder aus C-Stahl, lackiert lieferbar

UVF-Universalbandfilter Neu
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UVF A (mm) B (mm) Durchsatzleistung* (l/min.) Rollenbreite Filtervlies (mm)

UVF60  1320 mm 615 mm   60 490

UVF100  1500 mm 815 mm 100 710

UVF150  1865 mm 815 mm 125 710

* Die angegebene Durchsatzleistung richtet sich nach der Schmutzfracht 
   und dem eingesetzten Filtervlies und dient nur als Anhaltswert.

Einbaumaße

Aufbau

Einbaumaße

UVF-Universal-
bandfilter

Typ und Länge x Breite Material Zubehör 1 Zubehör 2

060: L: 1.4301 R R

1320 mm x 615 mm C: C-Stahl Reinkammer Rückförderpumpe 
nach Leistung100: 

1500 mm x 815 mm

150:

1865 mm x 815 mm

Bestellinformationen

UVF 100 L R R

 B
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motor to move the band

liquid level switch
return pump

return pump

felt box

inlet

 Rückführpumpe

 Füllstandsschalter 
 Rückführpumpe

Eintritt

Band-Behälter

 Band-Antriebsmotor

www.wolftechnik.de
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10. Schnellkupplungen, Fittings & Schalldämpfer



Schnellkupplungen, Fittings & Schalldämpfer

10.1. CPC-Schnellkupplungen
CPC-Schnellkupplungen sind einfach zu bedie-
nende Schlauchverbinder für Flüssigkeiten oder 
für Gase. Mehrere Kupplungsserien decken den 
Bedarf zum schnellen Trennen und Verbinden 
von Schlauchleitungen in den Nennweiten 
von 1.2 mm bis Nennweite 19 mm. Die meisten 
Kupplungsserien bieten die Option mit beid-
seitiger oder einseitiger Absperrmöglichkeit. 

Abhängig vom Fördermedium und der Schlauch-
leitung sind verschiedene Anschlussmöglich- 
keiten zur Befestigung der Schläuche an den 
Kupplungen verfügbar. Die verschiedenen 
Materialien der CPC-Kupplungen erweitern das 
Spektrum in Hinblick auf chemische Beständig-
keit, Druck und Temperatur des Fördermediums.

10.2. DMfit-Schlauchverbinder, Ventile und Leitungsfilter
Die „Push-in“-Verbinder aus Delrin-Acetal für 
metrische Kunststoffschläuche sind nicht nur als 
reine Schlauchverbinder, sondern auch als 
Kugelhähne, Nadelventile, Rückschlagventile und 
Leitungsfilter lieferbar. Die große Auswahl an 
Formstücken wie L-, Y-, T- oder X-Verbinder 
schafft eine ungeahnte Vielzahl von interessanten 
Verbindungsmöglichkeiten für Kunststoffschläu-
che in den Nennweiten 4 mm bis 12 mm oder als  
Übergangsstücke mit Innen- und Außengewinde. 
Bei der „Push-in“-Technik wird durch einfaches

Einstecken der Schläuche in das Aufnahmestück 
eine sichere und wieder lösbare Verbindung 
hergestellt. Ein O-Ring dichtet die Verbindung an 
der Außenseite des Schlauches oder Rohres ab, 
ein Edelstahl-Haltering mit kleinen Widerhaken 
hält den Schlauch in Position und verhindert das 
ungewollte Trennen der Verbindung. Zum Lösen 
der Verbindung wird der Edelstahl-Haltering durch 
den außen liegenden Kunststoffkragen entgegen 
der Zugrichtung festgehalten und der Schlauch 
kann mühelos abgezogen werden.

10.3. EJ-Fittings
Die EJ-Fittings aus Kunststoff bieten eine unge-
ahnte Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten für 
Kunststoffschläuche in den Nennweiten ¹/₁₆“ 
bis ¾“. EJ-Fittings sind in den Materialien 
PP-natur, PE-natur, PA-natur und PVDF lieferbar 
und mit den gängigen Zertifikaten für den Ein-
satz in den Bereichen Lebensmitteltechnik, Me-
dizintechnik und Getränkeindustrie ausgerüstet. 

Gerade Schlauchverbinder, Gewindestücke, 
L-Verbinder, T-Verbinder oder Verteilerstücke – 
EJ-Fittings sind in vielen Variationen lieferbar 
und vereinfachen dadurch die Leitungs- 
konstruktion von Bauteilen. Spezielle Reduzier- 
stücke und Übergangsstecker schaffen 
Adaptionen auf verschiedene Nennweiten und 
Schlauchgrößen.

10.4. TEF-Gewindefittings
TEF-Gewindefittings zum Verbinden von Rohr-
gewinden in den Nennweiten von 1/8“bis ½“. 
Die Fittings sind als Reduktionsstücke, L-Stücke, 
T-Stücke oder einfache Doppel-nippel, Stopfen 
oder Kappen verfügbar. TEF-Gewindefittings 
sind aus Nylon 66 gefertigt und blau eingefärbt. 

Die hervorragenden thermischen und mecha-
nischen Eigenschaften von Nylon 66 machen 
sich in der max. Betriebstemperatur von 120 °C 
und dem max. Betriebsdruck von 14 bar positiv 
bemerkbar.

10.5. POREX® Schalldämpfer  
Neu  

Die POREX® Schalldämpfer aus hydrophobem 
Polyethylen wurden entwickelt um einen 
optimalen Ausgleich zwischen Geräusch-
reduzierung und Druckabbau in pneumatischen 
Systemen zu gewährleisten. Zusätzlich sorgt 
die poröse Polyethylen-Struktur der Schall-

 
 
dämpfer für ein geringes Gewicht, hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit und die Fähigkeit 
Partikel und Aerosole zu filtern. Die Verfügbaren 
Anschlüsse sind in einem großen Spektrum an 
Größen lieferbar, die zu den meisten Standard-
Ventilen passen, wie NPT, BSP, M5 und „Push-In”.



10.1. CPC - Schnellkupplungen

CPC-Schnellkupplungen sind einfach 
zu bedienende Schlauchverbinder für 
Flüssigkeiten oder für Gase. Mehrere 
Kupplungsserien decken den Bedarf 
zum schnellen Trennen und Verbinden 
von Schlauchleitungen in den Nenn-
weiten von 1.2 mm bis Nennweite 19 

mm. Die meisten Kupplungsserien 
bieten die Option mit beidseitiger 
oder einseitiger Absperrmöglichkeit. 
Abhängig vom Fördermedium und der 
Schlauchleitung sind verschiedene An-
schlussmöglichkeiten zur Befestigung 
der Schläuche an den Kupplungen 

verfügbar. Die verschiedenen Materiali-
en der CPC-Kupplungen erweitern das 
Spektrum in Hinblick auf chemische 
Beständigkeit, Druck und Temperatur 
des Fördermediums. 
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Standard-Schnellkupplungen

SMC NW 1.2 mm
Delrin Acetal
Polypropylen
Polycarbonat

Buna-N
EPDM
Buna-N

-40°C bis   80°C
   0°C bis   80°C
-40°C bis 120°C

7 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Plattenmontage
In-Line

PMC NW 3.2 mm Delrin Acetal Buna-N -40°C bis   80°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde 
Plattenmontage
In-Line
Winkel

PMC12 NW 3.2 mm Polypropylen EPDM 0°C bis   70°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

PLC NW 6.4 mm Delrin Acetal Buna-N -40°C bis 80°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel

PLC12 NW 6.4 mm Polypropylen EPDM 0°C bis 70°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel

APC NW 6.4 mm Delrin Acetal Buna-N -40°C bis 80°C 8 bar Außengewinde
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

EFC12 NW 7.2 mm Polypropylen EPDM 0°C bis 70°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration



High-Flow Schnellkupplungen

Non-Spill Schnellkupplungen

HFC12 NW 9.6 mm Polypropylen EPDM 0°C bis 70°C 4 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

HFC35 NW 9.6 mm Polysulfon EPDM -40°C bis 140°C 8 bar

Außengewinde
Innengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Innengewinde
In-Line
Winkel

HFC57 NW 9.6 mm Polysulfon
UV-beständig EPDM -40°C bis 140°C 8 bar

Außengewinde
Innengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Innengewinde
In-Line

FFC35 NW 12.7 mm Polysulfon
UV-beständig EPDM -40°C bis 140°C 8 bar

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Innengewinde
In-Line

CQH06    
CQG06 NW 9.6 mm PP-natur

FKM
FFKM
FKM

   0°C bis 110°C
-18°C bis 110°C
   0°C bis 60°C

5.5 bar
Außengewinde
Plattenmontage
Flare

Außengewinde
Flare

NS1 NW 1.2 mm
Polypropylen,
glasfaserver-
stärkt

EPDM 0°C bis 50°C 1 bar In-Line
In-Line
¼ - 28 Innengewinde
Außengewinde

NS2 NW 3.2 mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis 49°C 3 bar

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

NS4 NW 6,4 mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis 71°C 8 bar Außengewinde

In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel

NS6 NW 9.6 mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis 71°C 8 bar Außengewinde

In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

NSH NW 12,7mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis -49°C 8 bar

Außengewinde
Innengewinde
Klemmring
In-Line
Plattenmontage

Außengewinde
Innengewinde
Klemmring
In-Line
Plattenmontage

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu
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Messing-verchromte, Edelstahl oder PPSU Schnellkupplungen

Mehrfach Schnellkupplungen

MC
NW 3.2 mm

Ms-verchromt Buna-N
-40°C bis 80°C 17 bar

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel
InnengewindeMC-SST Edelstahl FKM

LC

NW 6.4 mm

Ms-verchromt Buna-N

-40°C bis 80°C 17 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
WinkelLC-SST Edelstahl FKM

LQ2
NW 3.2 mm

Ms- verchromt
EPDM -18°C bis 115°C   8 bar

Außengewinde
In-line 
Winkel

Außengewinde
In-line 
Winkel

PLQ2 PPSU 
Polyphenylsulfon

LQ4

NW 6.4 mm

Ms- verchromt

EPDM

-18°C bis 115°C

  8 bar Außengewinde
In-line

Außengewinde
In-lineLQ4S Edelstahl -17°C bis 115°C

PLQ4 PPSU 
Polyphenylsulfon -17°C bis 85°C

LQ6 NW 9.6 mm Ms-verchromt EPDM -18°C bis 115°C   8 bar Außengewinde
In-Line

Außengewinde
In-Line

LQ8 NW 16 mm Ms-verchromt EPDM -18°C bis 115°C   8 bar Außengewinde
In-Line

Außengewinde
In-Line

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

PTC-
TwinTube

1,6 mm
4,0 mm Delrin-Acetal Buna-N -40°C-80°C 7 bar In-Line

Plattenmontage
In-Line
Plattenmontage

SX- 
SixTube

1,6 mm
3,0 mm
4,0 mm

Delrin-Acetal
Polypropylen

Buna-N
EPDM

-40°C-80°C
   0°C-80°C 7 bar In-Line

Plattenmontage
In-Line
Plattenmontage

TF-
TenTube

1,6 mm
3,0 mm
4,0 mm

DelrinAcetal
Polypropylen

Buna-N
EPDM

-40°C-80°C
   0°C-80°C 7 bar In-Line

Plattenmontage
In-Line
Plattenmontage

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu
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Kupplungen

Die SMC-Kupplung ist die kleinste Kupplungs-
serie von CPC. Die Bajonettverriegelung ist 
eine zuverlässige und sichere Alternative zu 
Luer-Verbindern. Der angeschlossene Schlauch 

ist frei drehbar. Dies verhindert sowohl das 
unbeabsichtigte Lösen der Verbindung wie auch 
das Knicken und Verdrehen der Schläuche.

SMC-Serie Nennweite 1.2 mm 

1/8" NPT SMPT02 SMPTD02 SMPT0212

1/8" NPT SMPT02BLK SMPTD02BLK

1/16" ID 1.6 mm ID SMF01 SMFD01 SMF0112 SMF0191

1/16" ID 1.6 mm ID SMF01MBLK SMFD01MBLK

3 mm ID SMFM3 SMFDM3

3 mm ID SMFM3MBLK SMFDM3MBLK

1/8“ ID 3.2 mm ID SMF02 SMFD02 SMF0212 SMF0291

1/8“ ID 3.2 mm ID SMF02SMBLK SMFD02MBLK

1/16" ID 1.6 mm ID SMFPM01 SMFPMD01 SMFPM0112

1/16" ID 1.6 mm ID SMFPM01MBLK SMFPMD01MBLK

3 mm ID SMFPMM3 SMFPMDM3

3 mm ID SMFPMM3MBLK SMFPMDM3MBLK

1/8“ ID 3.2 mm ID SMFPM02 SMFPMD02 SMFPM0212

1/8“ ID 3.2 mm ID SMFPM02SMBLK SMFPMD02MBLK

Rohrgewinde konisch

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße Delrin Acetal Delrin Acetal Polypropylen Polycarbonat
 Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal Delrin Acetal Polypropylen Polycarbonat
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal Delrin Acetal Polypropylen
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung
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Stecker

1/16“ ID SMM01 SMM0112 SMM0191

 1/16“ ID SMM01MBLK

3 mm ID SMMM3

3 mm ID SMMM3MBLK

 1/8“ ID SMM02 SMM0212 SMM0291

 1/8“ ID SMM02MBLK

1/16" ID SMMPM01 SMMPM0112

1/16" ID SMMPM01MBLK

3 mm ID SMMPM3

3 mm ID SMMPMM3BLK

1/8“ ID SMMPM02 SMMPM 0212

1/8“ ID SMMPM02SMBLK

1/16" ID SMC01 SMCD01 SMC0112 SMC0191

1/16" ID SMC01MBLK SMCD01MBLK

3 mm ID SMCM3 SMCDM3

3 mm ID SMCM3MBLK SMCDM3MBLK

1/8“ ID SMC02 SMCD02 SMC0212 SMC0291

1/8“ ID SMC02MBLK SMCD02MBLK

Schlauchtülle gerade

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

beidseitige
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal Polypropylen Polycarbonat
inch metrisch Ohne Absperrung Ohne Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal  Polypropylen 
Inch metrisch Ohne Absperrung  Ohne Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal Delrin Acetal Polypropylen Polycarbonat
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung Ohne Absperrung

SMC-Serie 
Nennweite 1.2 mm 

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm
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5/32“ AD . 08“ ID 4 mm AD 2 mm ID PMC13M42 PMCD13M42
 5/32“ AD .10“ ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC13025 PMCD13025
1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC1304 PMCD1304

1/16" ID 1.6 mm ID PMC1701 PMCD1701
1/8" ID 3.2 mm ID PMC1702 PMCD1702
3/16" ID 4.8 mm ID PMC1703 PMCD1703
1/4“" ID 6.4 mm ID PMC1704 PMCD1704

10-32 UNF PMC191032 PMCD191032Innengewinde

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Gewindegröße   
  Ohne Absperrung Mit Absperrung

PMC-Serie Nennweite 3.2 mm, Delrin-Acetal 

Die PMC-Serie ist die am häufigsten eingesetzte 
Schnellkupplung von CPC. Zwei Materialoptionen 
stehen zur Auswahl. Die Standard-Version aus 
Delrin Acetal ist robust und bei den meisten mil-

den Chemikalien einsetzbar. Die PMC12 ist aus 
Polypropylen hergestellt und sorgt für breitere 
chemische Beständigkeit.

Kupplungen

1/8" NPT PMC1002 PMCD1002
1/8" BSPT PMC1002BSPT PMCD1002BSPT
1/4" NPT PMC1004 PMCD1004
1/4" BSPT PMC1004BSPT PMCD1004BSPT

5/32“ AD .08“ ID 4 mm AD 2 mm ID PMC12M42 PMCD12M42
5/32“ AD .10“ ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC12025 PMCD12025
1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC1204 PMCD1204

10-32 UNF PMC181032 PMCD181032

1/16" ID 1.6 mm ID PMC1601 PMCD1601
1/8" ID 3.2 mm ID PMC1602 PMCD1602
3/16" ID 4.8 mm ID PMC1603 PMCD1603
1/4" ID 6.4 mm ID PMC1604 PMCD1604

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Innengewinde

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße    
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade
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PMC-Serie 
Nennweite 3.2 mm, 
Delrin-Acetal 

Stecker

1/8" NPT PMC2402 PMCD2402
1/8" BSPT PMC2402BSPT PMCD2402BSPT
1/4" NPT PMC2404 PMCD2404
1/4" BSPT PMC2404BSPT PMCD2404BSPT

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC4004 PMCD4004

5/32“ AD .08“ ID 4 mm AD 2 mm ID PMC20M42 PMCD20M42
5/32“ AD .10“ ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC20025 PMCD20025
1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC2004 PMCD2004
3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PMC2006 PMCD2006

1/16" ID 1.6 mm ID PMC4201 PMCD4201

1/8" ID 3.2 mm ID PMC4202 PMCD4202

3/16" ID 4.8 mm ID PMC4203 PMCD4203

1/4" ID 6.4 mm ID PMC4204 PMCD4204

Rohrgewinde konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

InLine
Klemmverschraubung*

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

1/16“ ID 1.6 mm ID PMC2201 PMCD2201
 1/8“ ID 3.2 mm ID PMC2202 PMCD2202
3/16“ ID 4.8 mm ID PMC2203 PMCD2203
1/4" ID 6.4 mm ID PMC2204 PMCD2204

10-32 UNF PMC281032 PMCD281032

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line Innengewinde

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Gewindegröße Ohne Absperrung Mit Absperrung 

5/32“ AD .10“ ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC21025
1/4“ AD   .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC2104 PMCD2104Winkelstecker

Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

1/8“ ID 3.2 mm ID PMC2302 PMCD2302
1/4“ ID 6.4 mm ID PMC2304 PMCD2304

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm
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1/8" NPT PMC100212 PMCD100212
1/8" BSPT PMC100212 BSPT PMCD100212 BSPT
1/4" NPT PMC100412 PMCD100412
¼" BSPT PMC10412 BSPT PMCD100412 BSPT

¼“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC120412 PMCD120412

¼“ AD  .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC130412 PMCD130412

1/16" ID 1.6 mm ID PMC160112 PMCD160112
1/8" ID 3.2 mm ID PMC160212 PMCD160212
¼" ID 6.4 mm ID PMC160412 PMCD160412

Rohrgewinde
konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

InLine
Klemmverschraubung*

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Kupplungen PMC12-Serie Nennweite 3.2 mm, Polypropylen 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/16“ ID 1.6 mm ID PMC170112 PMCD170112
1/8“ ID 3.2 mm ID PMC170212 PMCD170212
¼“ ID 6.4 mm ID PMC170412 PMCD170412

¼ - 28 Innengewinde PMCD18042812 ¼ - 28 Innengewinde PMCD19042812

Plattenmontage ¼ - 28 Innengewinde InLine ¼ - 28 Innengewinde

InLine
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße 
Inch Mit Absperrung

Schlauchgröße 
Inch Mit Absperrung

1/16" ID 1.8 mm 1/4 - 28 Polypropylen, natur 241890
1/8" ID 3.0 mm 1/4 - 28 Polypropylen, natur 241900
1/16“ ID 1.8 mm 1/4 - 28 Acetal, schwarz 2419199
1/8“ ID 3.0 mm 1/4 - 28 Acetal, schwarz 2419299

1/16" ID Einsatz, ETFE, blau 2419300
1/8“ ID Einsatz, ETFE, gelb 2419400

1.8 mm Einsatz, ETFE, grün 2419500
3.0 mm Einsatz, ETFE, orange 2419600

¼ - 28 Mutter

¼ - 28 Einsätze

Schlauchgröße Schlauchgröße Beschreibung Teile-Nummer
inch metrisch   

Schlauchgröße Schlauchgröße Beschreibung Teile-Nummer
inch metrisch   
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Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Stecker PMC12-Serie Nennweite 3.2 mm, Polypropylen

¼“ AD  .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC200412 PMCD200412

¼“ AD .17”ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC400412 PMCD400412

1/8“ NPT PMC240212 PMCD240212

1/16" ID 1.6 mm ID PMC220112 PMCD220112

1/8 ID 3.2 mm ID PMC220212 PMCD220212

1/4" ID 6.4 mm ID PMC220412 PMCD220412

1/16" ID 1.6 mm ID PMC420112 PMCD420112

1/8 ID 3.2 mm ID PMC420212 PMCD420212

1/4" ID 6.4 mm ID PMC420412 PMCD420412

5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC2102512 PMCD2102512

¼" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC210412 PMCD210412

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Gewindegröße Ohne Absperrung Mit Absperrung 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

0 10          20 30 40 50 60 70 80 
Abmessungen in mm

1/8" ID 3.2 mm ID PMC230212 PMCD230212

1/4" ID 6.4 mm ID PMC230412 PMCD230412
Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

¼-28 Innengewinde PMCD48042812
Plattenmontage Inline
¼-28 Innengewinde

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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PLC-Serie Nennweite 6.4 mm, Delrin-Acetal 

Die PLC-Kupplungen werden neben den PMC-
Kupplungen am häufigsten eingesetzt. Wie bei  
der PMC-Serie steht die PLC-Kupplung in Delrin- 
Acetal oder in Polypropylen zur Verfügung. 

Eine umfangreiche Anzahl an Kupplungs- und 
Steckerkonfigurationen sorgt bei dieser Serie für 
eine Vielzahl von Anwendungen und für interes-
sante Lösungsmöglichkeiten.

Kupplungen

1/4" NPT PLC10004 PLCD10004

1/4" BSPT PLC10004BSPT PLCD10004BSPT

3/8" NPT PLC10006 PLCD10006

3/8" BSPT PLC10006BSPT PLCD10006 BSPT

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PLC12004 PLCD12004

8 mm AD 6 mm ID PLC120M8 PLCD120M8

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC12006 PLCD12006

10 mm AD 8 mm ID PLC120M10 PLCD120M10

1/4“ ID 6.4 mm AD PLC11004 PLCD11004

1/4" ID 6.4 mm ID PLC16004 PLCD16004

5/16" ID 7.9 mm ID PLC16005 PLCD16005

3/8" ID 9.5 mm ID PLC16006 PLCD16006

Rohrgewinde konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

InLine Plattenmontage
Push -in

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

1/4" ID 6.4 mm ID PLC17004 PLCD17004

5/16" ID 7.9 mm ID PLC17005 PLCD17005

3/8" ID 9.5 mm ID PLC17006 PLCD17006

1/4“ OD .17“ ID  6,4 mm  AD 4.3 mm ID PLC13004 PLCD13004

 8 mm  AD 6 mm ID PLC130M8 PLCD130M8

3/8“ OD .25“ ID  9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC13006 PLCD13006

 10 mm  AD 8 mm ID PLC130M10 PLCD130M10

1/4" AD 6.4 mm AD PLC14004 PLCD14004

3/8" AD 9.5 mm AD PLC14006 PLCD14006

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line Push-in

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!



275

PLC-Serie Nennweite 6.4 mm, Delrin-Acetal Stecker

1/4" NPT PLC24004 PLCD24004

1/4" BSPT PLC24004BSPT PLCD24004BSPT

3/8" NPT PLC24006 PLCD24006

3/8" BSPT PLC24006BSPT PLCD24006BSPT

1/4“ AD .17“ ID  6,4 mm  AD 4.3 mm ID PLC40004 PLCD40004

 8 mm  AD 6 mm ID PLC400M8 PLCD400M8

3/8“ AD .25“ ID  9.5 mm  AD 6,4 mm ID PLC40006 PLCD40006

 10 mm  AD 8 mm ID PLC400M10 PLCD400M10

1/4“ AD 6.4 mm AD PLC41004 PLCD41004

1/4" ID 6.4 mm ID PLC42004 PLCD42004

5/16" ID 7.9 mm ID PLC42005 PLCD42005

3/8" ID 9.5 mm ID PLC42006 PLCD42006

Rohrgewinde konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage Push-in

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/4“ AD .17“ ID  6,4 mm  AD 4.3 mm ID PLC20004 PLCD20004

  8 mm  AD 6 mm ID PLC200M8 PLCD200M8

3/8“ AD .25“ ID  9.5 mm  AD 6,4 mm ID PLC20006 PLCD20006

 10 mm  AD 8 mm ID PLC200M10 PLCD200M10

1/4" ID 6.4 mm ID PLC22004 PLCD22004

5/16" ID 7.9 mm ID PLC22005 PLCD22005

3/8" ID 9.5 mm ID PLC22006 PLCD22006

1/4" AD 6.4 mm AD PLC29004 PLCD29004

3/8" AD 9.5 mm AD PLC29006 PLCD29006

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC21006 PLCD21006

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

In-Line Push-in

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

1/4" ID 6.4 mm ID PLC23004 PLCD23004

3/8" ID 9.5 mm ID PLC23006 PLCD23006
Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

0 10          20           30         40          50 60 70 80Abmessungen in mm
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1/4" NPT PLC1000412 PLCD1000412

1/4" BSPT PLC1000412 BSPT PLCD1000412 BSPT

3/8" NPT PLC1000612 PLCD1000612

3/8" BSPT PLC1000612 BSPT PLCD1000612 BSPT

3/8” AD .25” ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC1200612 PLCD1200612

3/8“ AD .25” ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC1300612 PLCD1300612

1/4" ID 6.4 mm ID PLC1700412 PLCD1700412

3/8" ID 9.6 mm ID PLC1700612 PLCD1700612

1/4" ID 6.4 mm ID PLC1600412 PLCD1600412

3/8" ID 9.5 mm ID PLC1600612 PLCD1600612

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

InLine
Klemmverschraubung*

InLine
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Kupplungen PLC12-Serie Nennweite 6.4 mm, Polypropylen 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!
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Stecker

1/4“ NPT PLC2400412 PLCD2400412

1/4" ID 6.4 mm ID PLC4200412 PLCD4200412

3/8" ID 9.5 mm ID PLC4200612 PLCD4200612

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC2000612 PLCD2000612

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC2100612 PLCD2100612

1/4" ID 6.4 mm ID PLC2300412 PLCD2300412

3/8" ID 9.5 mm ID PLC2300612 PLCD2300612

1/4" ID 6.4 mm ID PLC2200412 PLCD2200412

3/8" ID 9.5 mm ID PLC2200612 PLCD2200612

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade  

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

PLC12-Serie 
Nennweite 6.4 mm, 
Polypropylen 

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm
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1/4" NPT APC10004 APCD10004

1/4" BSPT APC10004BSPT

3/8" NPT APC10006 APCD10006

3/8" BSPT APC10006BSPT

1/4" ID 6.4 mm ID APC17004

3/8" ID 9.5 mm ID APC17006

1/4" ID 6.4 mm ID APC17004SH APCD17004SH

3/8" ID 9.5 mm ID APC17006SH APCD17006SH

1/4“ AD .17” ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID APC12004 APCD12004

8 mm AD 6 mm ID APC120M8 APCD120M8

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6.4 mm ID APC12006 APCD12006

10 mm AD 8 mm ID APC120M10 APCD120M10

1/4" ID 6.4 mm ID APC16004 APCD16004

5/16" ID 7.9 mm ID APC12005 APCD12005

3/8" ID 9.5 mm ID APC16006 APCD16006

1/4" AD .17” ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID APC13004SH APCD13004SH

3/8" AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID APC13004SH APCD13006SH

8 mm AD 6 mm ID APC130M8SH APCD130M8SH

10 mm AD 8 mm ID APC130M10SH APCD130M10SH

Rohrgewinde 
konisch

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line, 
mit geschützter Taste
Klemmverschraubung*

In-Line, 
mit geschützter Taste
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen APC-Serie Nennweite 6.4 mm, Delrin-Acetal 

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Die APC-Serie ist eine Schnellkupplung, die 
komplett aus Kunststoff hergestellt ist. Das 
Design der APC-Serie mit glatten Konturen und 
wenigen beweglichen Teilen liefert einfachste 

Bedienbarkeit und bestmögliche Durchsatzwerte 
bei kompakter Baugröße. Die APC-Kupplung aus 
Delrin Acetal ist eine günstige Kupplung für alle 
weniger anspruchsvollen Anwendungen.

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!
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Stecker

1/4" NPT APC24004 APCD24004

1/4" BSPT APC24004BSPT APCD24004BSPT

3/8" NPT APC24006 APCD24006

3/8" BSPT APC24006BSPT APCD24006BSPT

1/4" AD .17” ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID APC20004 APCD20004

3/8" AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID APC20006 APCD20006

8 mm AD 6 mm ID APC200M8 APCD200M8

10 mm AD 8 mm ID APC200M10 APCD200M10

1/4" ID 6.4 mm ID APC22004 APCD22004

3/8" ID 9.5 mm ID APC22006 APCD22006

1/4" ID 6.4 mm ID APC23004 APCD23004

3/8" ID 9.5 mm ID APC23006 APCD23006

1/4" AD.17" ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID APC21004 APCD21004

3/8" AD.25" ID 9.5 mm AD 6.4 mm ID APC21006 APCD21006

Rohrgewinde
konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

APC-Serie 
Nennweite 6.4 mm, 
Delrin-Acetal

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!
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Abmessungen in mm
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1/4" NPT      ––– EFCD10412

3/8" NPT      ––– EFCD10612

1/4" ID 6.4 mm ID EFCD16412

3/8" ID 9.5 mm ID EFCD16612

1/4" ID 6.4 mm ID EFCD17412

3/8" ID 9.5 mm ID EFCD17612

Rohrgewinde konisch

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade

In-Line, 
Schlauchtülle, gerade

Kupplungen EFC12-Serie Nennweite 7.2 mm, Polypropylen

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße
inch metrisch Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße
inch metrisch Mit Absperrung

Die EFC-Serie ist eine Schnellkupplung aus 
Polypropylen. Gegenüber den PLC und APC-
Serien wurde die Nennweite zur Erhöhung 
des Durchflusses vergrößert. Wie bei allen 
CPC-Schnellkupplungen stehen auch hier 

einfache Bedienbarkeit und sicheres Handling 
beim Trennen und Verbinden im Vordergrund. 
EFC-Kupplungen eignen sich hervorragend zum 
Einsatz bei Säuren und Photo-Chemikalien.



281

1/4" NPT      ––– EFCD24412

3/8" NPT      ––– EFCD24612

1/4" ID 6.4 mm ID EFC22412 EFCD22412

3/8" ID 9.5 mm ID EFC22612 EFCD22612

1/4" ID 6.4 mm ID EFC23412 EFCD23412

3/8" ID 9.5 mm ID EFC23612 EFCD23612

Rohrgewinde konisch

In-Line, 
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade 

Stecker

EFC12-Serie 
Nennweite 7.2 mm, 
Polypropylen

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm
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3/8" NPT HFC10612 HFCD10612

3/8" BSPT HFC10612 BSPT HFCD10612 BSPT

1/2" NPT HFC10812 HFCD10812

3/4" NPT HFC101212 HFCD101212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC16612 HFCD16612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC16812 HFCD16812

5/8" ID 15.9 mm ID HFC161012 HFCD161012

3/4" ID 19 mm ID HFC161212 HFCD161212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC17612 HFCD17612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC17812 HFCD17812

5/8" ID 15.9 mm ID HFC171012 HFCD171012

3/4" ID 19 mm ID HFC171212 HFCD171212

Rohrgewinde 
konisch

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen HFC12-Serie Nennweite 9.6 mm, Polypropylen

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

HFC-Kupplungen sind besonders leistungsfähige 
Schnellkupplungen. Optimierte Strömungs- 
führung, handliches Design und geringes 
Gewicht zeichnen HFC-Kupplungen aus. Drei 
Baureihen aus Polypropylen, Polysulfon und 

eine UV-beständige Materialvariante stehen zur 
Auswahl. HFC-Kupplungen eignen sich für alle 
Anwendungen mit Wasser, Laugen, Säuren und 
den meisten Chemikalien.



283

Stecker

3/8" ID 9.5 mm ID HFC22612 HFCD22612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC22812 HFCD22812

5/8" ID 15.9 mm ID HFC221012 HFCD221012

3/4" ID 19 mm ID HFC221212 HFCD221212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC42612 HFCD42612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC42812 HFCD42812

5/8" ID 15.9 mm ID HFC421012 HFCD421012

3/4" ID 19 mm ID HFC421212 HFCD421212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC43612 HFCD43612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC43812 HFCD43812

3/4" ID 19 mm ID HFC431212 HFCD431212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC23612 HFCD23612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC23812 HFCD23812

3/4" ID 19 mm ID HFC231212 HFCD231212

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

3/8" NPT HFC24612 HFCD24612

3/8" BSPT HFC24612 BSPT HFCD24612 BSPT

1/2" NPT HFC24812 HFCD24812

3/4" NPT HFC241212 HFCD241212
Rohr-Außengewinde
konisch

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker mit 
Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

HFC12-Serie 
Nennweite 9.6 mm, 
Polypropylen

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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Abmessungen in mm
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3/8" NPT HFC10635 HFCD10635

3/8" BSPT HFC10635BSPT HFCD10635BSPT

1/2" NPT HFC10835 HFCD10835

1/2" BSPT HFC10835BSPT HFCD10835BSPT

3/4" NPT HFC101235 HFCD101235

3/4" BSPT HFC101235BSPT HFCD101235BSPT

3/4" GHT HFC101235GHT HFCD101235GHT

3/4" GHT HFC191235GHT HFCD191235GHT

3/4" BSPP HFC191235BSPP HFCD191235BSPP

3/8" ID 9.5 mm ID HFC16635 HFCD16635

1/2" ID 12.7 mm ID HFC16835 HFCD16835

5/8" ID 15.9 mm ID HFC161035 HFCD161035

3/4" ID 19 mm ID HFC161235 HFCD161235

3/8" ID 9.5 mm ID HFC17635 HFCD17635

1/2" ID 12.7 mm ID HFC17835 HFCD17835

5/8" ID 15.9 mm ID HFC171035 HFCD171035

3/4" ID 19 mm ID HFC171235 HFCD171235

Rohr-Außengewinde 
konisch

Rohr-Innengewinde 
parallel

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen HFC35-Serie Nennweite 9.6 mm, Polysulfon

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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Stecker

3/8" ID 9.5 mm ID HFC22635 HFCD22635

1/2" ID 12.7 mm ID HFC22835 HFCD22835

5/8" ID 15.9 mm ID HFC221035 HFCD221035

3/4" ID 19 mm ID HFC221235 HFCD221235

3/8" ID 9.5 mm ID HFC23635 HFCD23635

1/2" ID 12.7 mm ID HFC23835 HFCD23835

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

3/8" NPT HFC24635 HFCD24635

3/8" BSPT HFC24635BSPT HFCD24635BSPT

1/2" NPT HFC24835 HFCD24835

1/2" BSPT HFC24835BSPT HFCD24835BSPT

3/4" NPT HFC241235 HFCD241235

3/4" BSPT HFC241235BSPT HFCD241235BSPT

3/4" GHT HFC241235GHT HFCD241235GHT

3/4" GHT HFC261235GHT HFCD261235GHT

3/4" BSPP HFC261235BSPP HFCD261235BSPP

Rohr-Außengewinde
konisch

Rohr-Innengewinde
parallel

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

HFC35-Serie 
Nennweite 9.6 mm, 
Polysulfon

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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3/8" BSPT HFC10657BSPT HFCD10657BSPT

1/2" NPT HFC10857 HFCD10857

1/2" BSPT HFC10857BSPT HFCD10857BSPT

3/4" BSPT HFC101257BSPT HFCD101257BSPT

3/4" GHT HFC101257GHT HFCD101257GHT

3/4" GHT HFC191257GHT HFCD191257GHT

3/4" BSPP HFC191257BSPP HFCD191257BSPP

3/8" ID 9.5 mm ID HFCD16657

1/2" ID 12.7 mm ID HFCD16857

5/8" ID 15.9 mm ID HFCD161057

3/4" ID 19 mm ID HFCD161257

3/8" ID 9.5 mm ID HFC17657 HFCD17657

1/2" ID 12.7 mm ID HFC17857 HFCD17857

5/8" ID 15.9 mm ID HFC171057 HFCD171057

3/4" ID 19 mm ID HFC171257 HFCD171257

Rohr-Außengewinde 
konisch

Rohr-Innengewinde 
parallel

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen HFC57-Serie Nennweite 9.6 mm, Polysulfon, UV-beständig

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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Stecker

3/8" ID 9.5 mm ID HFC22657 HFCD22657

1/2" ID 12.7 mm ID HFC22857 HFCD22857

5/8" ID 15.9 mm ID HFC221057 HFCD221057

3/4" ID 19 mm ID HFC221257 HFCD221257

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

3/8" BSPT HFC24657BSPT HFCD24657BSPT

1/2" BSPT HFC24857BSPT HFCD24857BSPT

1/2" NPT HFC24857 HFCD24857

3/4" BSPT HFC241257BSPT HFCD241257BSPT

3/4" GHT HFC241257GHT HFCD241257GHT

3/4" GHT HFC261257GHT HFCD261257GHT

3/4" BSPP HFC261257BSPP HFCD261257BSPP

Rohr-Außengewinde
konisch

Rohr-Innengewinde
parallel

In-Line
Schlauchtülle, gerade

HFC57-Serie 
Nennweite 9.6 mm, 
Polysulfon, 
UV-beständig

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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1/2" NPT FFC10835

1/2" BSPT FFC10835BSPT

3/4" NPT FFC101235

3/4" BSPT FFC101235BSPT

3/4" GHT FFC101235GHT

3/4" GHT FFC191235GHT

3/4" BSPP FFC191235BSPP

3/4" ID 19 mm ID FFC161235

3/4“ ID 19 mm ID FFC171235

Rohr-Außengewinde 
konisch

Rohr-Innengewinde 
parallel

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen FFC35-Serie Nennweite 12.7 mm, Polysulfon

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung

Die FFC-Serie wurde zur Erhöhung der Durch-
satzleistung konstruiert. Dabei wurde das 
äußerliche Design der HFC-Serie übernommen. 
Innen besitzt die FFC-Serie jedoch einen vergrö-
ßerten Strömungskanal. FFC-Schnellkupplungen 
können deshalb nur ohne Absperrung geliefert 

werden und werden komplett aus Polysulfon 
hergestellt. Diese CPC-Schnell- 
kupplung findet Einsatz in Kühlkreisläufen oder
mobilen Geräten mit Wasserversorgungs-
anschlüssen.
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Stecker

3/4“ ID 19 mm ID FFC221235

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung 

1/2" NPT FFC24835

1/2" BSPT FFC24835BSPT

3/4" NPT FFC241235

3/4" BSPT FFC241235BSPT

3/4" Garden Hose FFC241235GHT

3/4" Garden Hose FFC261235GHT

3/4" Garden Hose Metric FFC261235BSPP

Rohr-Außengewinde
konisch

Rohr-Innengewinde
parallel

In-Line
Schlauchtülle, gerade

FFC35-Serie 
Nennweite 12.7 mm, 
Polysulfon

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung 

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung 
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Kupplungen

1/4" Flare CQHD06110104

3/8" Flare CQHD06110106

1/2" Flare CQHD06110108

3/8“ NPT CQHD06110206

1/4" Flare CQHD06100104

3/8" Flare CQHD06100106 CQGD06100106

1/2" Flare CQHD06100108 CQGD06100108

3/4“ Flare CQGD06100112

3/8“ NPT CQHD06100206 CQGD06100206

Schottverschraubung 
Flare-Verschraubung
und Außengewinde

In-Line
Flare-Verschraubung 
und Außengewinde

Schlauchgröße/Gewinde  CQH006 CQG006
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße/Gewinde  CQH006 CQG006
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung 

CQH06-Serie Nennweite 9.6 mm, PP-natur
CQG06-Serie Nennweite 9.6 mm, PP-natur, abgeschottete PEEK-Feder

Die ChemQuick Kupplungen der Serie CQH und 
CQG stellen eine Besonderheit dar. Sie wurden 
speziell für die Halbleiterindustrie zur Handhabung 
von kritischen Säuren und hochreinem Wasser 
entwickelt. Die Stecker und Kupplungen mit  
Absperrung besitzen eine medienberührte Feder 

aus PEEK. Das Gehäusematerial ist bei der CQH- 
Serie aus Polypropylen-natur, das der CQV-Serie 
aus PVDF. Ebenso ist mit der CQG-Serie eine 
Variante aus PP-natur mit vom Durchfluß-Kanal 
abgeschotteter PEEK-Feder verfügbar.

Neu
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Stecker

1/4" Flare CQHD06200104

3/8" Flare CQHD06200106 CQGD06200106

1/2" Flare CQHD06200108 CQGD06200108

3/4“ Flare CQGD06200112

3/8“ NPT CQHD06200206 CQGD06200206

1/2“ NPT CQGD06200208

3/4“ NPT CQHD0620012 CQGD06200212

In-Line
Flare-Verschraubung 
Außengewinde, 
konisch

Schlauchgröße  CQHD06 CQGD06
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung 

CQH06-Serie Nennweite 9.6 mm, PP-natur
CQG06-Serie Nennweite 9.6 mm, PP-natur, abgeschottete PEEK-Feder

CQG-Plattenmontage-Adapter-Kit für Kupplung oder Stecker   CQG06PMKIT01

Zubehör  Bezeichnung
Zubehör
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Abmessungen in mm
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1/8" ID 3.2 mm ID NS1D170212

1/8" AD* 3.2 mm NS1D19042812In-Line 
1/4 - 28 Innengewinde *oder kleiner mit ¼ - 28 Mutter und ¼ - 28 Einsätze. Siehe Seite 220, PMC-12-Serie.

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch   Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch   Mit Absperrung

Schlauchgröße   
Inch metrisch  Mit Absperrung

Kupplungen NS1-Serie Nennweite 1.2 mm, Polypropylen, glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-
Kupplungen ist die NS1-Serie die kleinste 
Version. Die neuartige Absperrung garantiert 
tropffreies Entkuppeln der Verbindung. 

NS1-Kupplungen und Stecker sind aus glasfaser- 
verstärkten Polypropylen und mit EPDM-O-Ringen 
und Edelstahlfeder ausgestettet.  
Die Entriegelungstaste besteht aus PEEK.

¼ -28 -------- NS1D10042812
In-Line 
Außengewinde

Neu
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1/8" AD* 3.2 mm NS1D2604812

1/8" ID 3.2 mm NS1D22012

*oder kleiner mit ¼ - 28 Mutter und ¼ - 28 Einsätze. Siehe Seite 221, PMC-12-Serie.

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch  Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Mit Absperrung

In-Line 
1/4 - 28 Innengewinde 

Stecker NS1-Serie Nennweite 1.2 mm, Polypropylen, glasfaserverstärkt

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm

¼ -28 -------- NS1D24042812
In-Line 
Außengewinde
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Kupplungen

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle

In-Line
Schlauchtülle, gerade

NS2-Serie Nennweite 3.2 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-
Schnellkupplungen ist die NS2-Serie die zweit-
kleinste Version. Die neuartige Absperrung  
garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Ver-
bindung. Dies macht den Einsatz der NS2-Serie 
interessant für alle Anwendungen, bei denen 

gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder 
dort wo elektronische Bauteile im Bereich der 
Schlauchverbindung liegen. 
NS2-Kupplungen und Stecker sind aus glasfaser-
verstärktem Polypropylen mit Dichtelement aus 
EPDM und Edelstahlfeder ausgerüstet.

1/8“ NPT NS2D100212

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS2D130412

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS2D120412

1/8" ID 3.2 mm ID NS2D170212

1/4" ID 6.4 mm ID NS2D170412

1/8" ID 3.2 mm ID NS2D160212

1/4" ID 6.4 mm ID NS2D160412

Gewindegröße Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Neu



295

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Stecker

NS2-Serie 
Nennweite 3.2 mm, 
Polypropylen
glasfaserverstärkt

1/8“ NPT NS2D240212

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS2D200412

Plattenmontage-Dichtung Buna-N 1830300

1/8" ID 3.2 mm ID NS2D220212

1/4" ID 6.4 mm ID NS2D220412

Gewindegröße Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Zubehör Material Bezeichnung

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Zubehör
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Kupplungen

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

NS4-Serie Nennweite 6.4 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-
Schnellkupplungen ist die NS4-Serie die 
kompakteste Version. Die neuartige Absperrung 
garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Ver- 
bindung. Dies macht den Einsatz der NS4-Serie 
interessant für alle Anwendungen, bei denen 
gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder 

dort wo elektronische Bauteile im Bereich der 
Schlauchverbindung liegen. NS4-Kupplungen und 
Stecker sind aus glasfaserverstärktem Polypro-
pylen mit EPDM-O-Ringen und Edelstahlfeder 
ausgerüstet.

1/4“ NPT NS4D10004

1/4“ BSPT NS4D10004BSPT

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS4D13004

3/8“ AD 1/4“ ID 9.6 mm AD 6.4 mm ID NS4D13006

1/8" ID 3.2 mm ID NS4D17002

1/4" ID 6.4 mm ID NS4D17004

3/8" ID 9.6 mm ID NS4D17006

Gewindegröße  Bezeichnung
  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße, Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Grau ist Standardausführung.
Rot und Blau Setup-Charge oder 
Mindestabnahme 50 Stück.

Neu
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Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Stecker

1/4" NPT NS4D24004

1/4“ BSPT NS4D24004BSPT

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS4D20004

3/8“ AD 1/4“ ID 9.6 mm AD 6.4 mm ID NS4D20006

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS4D40004

3/8“ AD 1/4“ ID 9.6 mm AD 6.4 mm ID NS4D40006

1/8" ID 3.2 mm ID NS4D22002

1/4" ID 6.4 mm ID NS4D22004

3/8" ID 9.6 mm ID NS4D22006

1/8" ID 3.2 mm ID NS4D42002

1/4" ID 6.4 mm ID NS4D42004

3/8" ID 9.6 mm ID NS4D42006

Gewindegröße  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße, Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Plattenmontage-Dichtung EPDM 1879800

Plattenmontage-Dichtung FKM 1889500

Zubehör Material Bezeichnung

Zubehör

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm

1/4” ID 6.4 mm ID NS4D23004

3/8” ID 9.6 mm ID NS4D23006

1/4” ID 6.4 mm ID NS4D43004

3/8” ID 9.6 mm ID NS4D43006

Schlauchgröße Schlauchgröße, Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße, Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade
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Kupplungen

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

NS6-Serie Nennweite 9.6 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC- 
Schnellkupplungen ist die NS6-Serie größer 
als die NS4-Serie und bietet hervorragende 
Durchflussleistungen. Die neuartige Absperrung 
garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Verbin-
dung. Dies macht den Einsatz der NS6-Serie 
interessant für alle Anwendungen, bei denen 

gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder 
dort wo elektronische Bauteile im Bereich der 
Schlauchverbindung liegen. NS6- Kupplungen 
und Stecker sind aus glasfaserverstärktem Poly-
propylen mit EPDM-O-Ringen und Edelstahlfeder 
ausgerüstet.

1/2“ NPT NS6D10008

1/2“ BSPT NS6D10008BSPT

1/2“ AD 3/8“ ID 12.7 mm AD 9.6 mm ID NS6D13008

3/8" ID  9.6 mm ID NS6D17006

1/2" ID  12.7 mm ID NS6D17008

Gewindegröße  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Grau ist Standardausführung.
Rot und Blau Setup-Charge oder 
Mindestabnahme 50 Stück.

Neu
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Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Stecker

NS6-Serie 
Nennweite 9.6 mm, 
Polypropylen-
glasfaserverstärkt

1/2“ NPT NS6D24008

1/2“ BSPT NS6D24008BSPT

1/2“ AD 3/8“ ID 12.7 mm AD 9.6 mm ID NS6D20008

1/2“ AD 3/8“ ID 12.7 mm AD 9.6 mm ID NS6D40008

3/8" ID  9.6 mm ID NS6D22006

1/2" ID  12.7 mm ID NS6D22008

3/8" ID  9.6 mm ID NS6D42006

1/2" ID  12.7 mm ID NS6D42008

Gewindegröße  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Plattenmontage-Dichtung EPDM 1884300

Plattenmontage-Dichtung FKM 1889600

Zubehör Material Bezeichnung

Zubehör
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Abmessungen in mm
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Kupplungen

Rohrgewinde 
konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

NSH-Serie Nennweite 12.7 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-
Schnellkupplungen ist die NSH-Serie die größte 
Serie und bietet exzellente Durchsatzwerte. Die 
neuartige Absperrung garantiert tropfenfreies
Entkuppeln der Verbindung. NSH-Kupplungen 
und Stecker sind aus glasfaserverstärktem 
Polypropylen mit EPDM-O-Ringen und Edel-
stahlfeder ausgerüstet. Die Edelstahlfeder ist 

außerdem abgeschottet vom Durchsatzkanal 
und somit nicht medienberührt. Dies macht den 
Einsatz der NSH-Serie interessant für alle An-
wendungen, bei denen gefährliche Chemikalien 
gefördert werden, oder dort wo elektronische 
Bauteile vor Leckageverlusten beim Trennen 
geschützt werden müssen.

3/8“ NPT Female NSHD19006

3/8“ BSPT NSHD10006BSPT

1/2" NPT NSHD10008

3/4" NPT NSHD10012

3/8" AD 1/4" ID  9.6 mm AD 9.4 mm ID NSHD13006

1/2" AD 3/8" ID  12.7 mm AD 9.6 mm ID NSHD13008

3/8" ID  9.5 mm ID NSHD17006

1/2" ID  12.7 mm ID NSHD17008

5/8" ID  15.9 mm ID NSHD17010

3/4" ID  19.0 mm ID NSHD17012

Gewindegröße/  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Grau ist Standardausführung.
Rot und Blau Setup-Charge oder 
Mindestabnahme 50 Stück.
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Abmessungen in mm

Neu
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Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage-Kit

Stecker NSH-Serie Nennweite 12.7 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

3/8“ NPT Female NSHD26006

3/8“ BSPT NSHD24006BSPT

1/2" NPT NSHD24008

3/4" NPT NSHD24012

3/8" AD 1/4" ID  9.6 mm AD 6.4 mm ID NSHD20006

1/2" AD 3/8" ID  12.7 mm AD 9.6 mm ID NSHD20008

3/8" ID  9.6 mm ID NSHD22006

1/2" ID  12.7 mm ID NSHD22008

5/8" ID  15.9 mm ID NSHD22010

3/4" ID  19.0 mm ID NSHD22012

Gewindegröße  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Plattenmontage-Dichtung PP, glasfaserverstärkt NSH PMKIT 12

Verschlussstopfen PP, glasfaserverstärkt 1800700

Zubehör Material BezeichnungZubehör
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1/8" NPT MC1002 MCD1002 MCD1002-SST

1/8" BSPT MC1002BSPT MCD1002BSPT

1/4" NPT MC1004 MCD1004

1/4" BSPT MC1004BSPT MCD1004BSPT

1/8" ID 3.2 mm ID MC1602 MCD1602

3/16" ID 4.8 mm ID MC1603 MCD1603

1/4" ID 6.4 mm ID MC1604 MCD1604 MCD1604-SST

5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID MC12025 MCD12025

1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC1204 MCD1204

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage 
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung         Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen MC-Serie Nennweite 3.2 mm, Messing-verchromt oder Edelstahl

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

MC-Kupplungen sind aus verchromtem Messing 
oder Edelstahl hergestellt und sorgen für lange 
Lebensdauer. Die MC-Serie ist baugleich mit 
der PMC-Serie aus Kunststoff. Ihre Druck und 

Temperaturbeständigkeit ist jedoch aufgrund 
der Materialauswahl verbessert.  
MC-Kupplungen werden bei Anwendungen 
mit robusteren Bedingungen eingesetzt.

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC1304 MCD1304 MCD1304-SST

1/8" ID 3.2 mm ID MC1702 MCD1702 MCD1702-SST

3/16" ID 4.8 mm ID MC1703 MCD1703

1/4" ID 6.4 mm ID MC1704 MCD1704 MCD1704-SST

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt Edelstahl
inch metrisch  Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt Edelstahl
inch metrisch  Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

10-32 UNF MC181032 MCD181032

1/8“ NPT MC1502 MCD1502

Plattenmontage
Innengewinde

Plattenmontage
Außengewinde

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Neu
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5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID MC21025 MCD21025
1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC2104 MCD2104

1/8" ID 3.2 mm ID MC2302 MCD2302
1/4" ID 6.4mm ID MC2304 MCD2304 MCD2304-SST

1/8" ID 3.2 mm ID MC2202 MCD2202 MCD2202-SST
3/16" ID 4.8 mm ID MC2203 MCD2203
1/4" ID 6.4 mm ID MC2204 MCD2204 MCD2204-SST

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

10-32 UNF MC281032 MCD281032

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line Innengewinde

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/8" NPT MC2402 MCD2402 MCD2402-SST
1/8" BSPT MC2402BSPT MCD2402BSPT
1/4" NPT MC2404 MCD2404

1/8" NPT Female MC2602 MCD2602
1/4" NPT Female MC2604 MCD2604
1/4" BSPP Female MC2604BSPP MCD2604BSPP

1/8" ID 3.2 mm ID MC4202 MCD4202
3/16" ID 4.8 mm ID MC4203 MCD4203
1/4" ID 6.4 mm ID MC4204 MCD4204 MCD4204-SST

5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID MC20025 MCD20025
1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC2004 MCD2004 MCD2004-SST
3/8" AD .25" ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID MC2006 MCD2006

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC4004 MCD4004

Rohrgewinde 
konisch

Rohr-Innengewinde 
konisch

Plattenmontage 
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

In-Line 
Klemmverschraubung*

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Stecker MC-Serie Nennweite 3.2 mm, Messing-verchromt oder Edelstahl

Abmessungen in mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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1/4" NPT LC10004 LCD10004 LCD10004-SST

1/4" BSPT LC10004BSPT LCD10004BSPT LCD10004BSPT-SST

3/8" NPT LC10006 LCD10006 LCD10006-SST

3/8" BSPT LC10006BSPT LCD10006BSPT

1/4" ID 6.4 mm ID LC16004 LCD16004

5/16" ID 7.9 mm ID LC16005 LCD16005

3/8" ID 9.5 mm ID LC16006 LCD16006 LCD16006-SST

1/4" AD .17” ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC12004 LCD12004

3/8" AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC12006 LCD12006 LCD12006-SST

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage 
Klemmverschraubung*

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen LC-Serie Nennweite 6.4 mm, Messing-verchromt oder Edelstahl

Gewindegröße Messing verchromt   Edelstahl
inch Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Wie bei der MC-Serie wurde die LC-Serie zur 
Erhöhung der Lebensdauer bei härteren Einsatz-
bedingungen konstruiert. LC-Kupplungen und 
Stecker sind kombinierbar mit den jeweiligen 
Gegenstücken aus der PLC-Serie. LC-Kupplungen 

können als Hochtemperatur-Version auch mit 
speziellen Ventilen und O-Ringen ausgestattet 
werden.

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC13004 LCD13004

3/8" AD .25" ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC13006 LCD13006 LCD13006-SST

1/4" ID 6.4 mm ID LC17004 LCD17004

5/16" ID 7.9 mm ID LC17005 LCD17005 LCD17005-SST

3/8" ID 9.5 mm ID LC17006 LCD17006 LCD17006-SST

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

1/4“ NPT LC15004 LCD15004
Rohrgewinde
Außengewinde

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße Messing verchromt   Edelstahl
inch Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Neu
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Stecker LC-Serie Nennweite 6.4 mm, Messing-verchromt oder Edelstahl

1/4" NPT Female LC26004 LCD26004

1/4" BSPP Female LC26004BSPP LCD26004BSPP

1/4" NPT LC24004 LCD24004 LCD24004-SST

1/4" BSPT LC24004BSPT LCD24004BSPT

3/8" NPT LC24006 LCD24006 LCD24006-SST

3/8" BSPT LC24006BSPT LCD24006BSPT

1/4" ID 6.4 mm ID LC42004 LCD42004

5/16" ID 7.9 mm ID LC42005 LCD42005

3/8" ID 9.5 mm ID LC42006 LCD42006 LCD42006-SST

1/4" AD .17” ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC40004 LCD40004

3/8" AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC40006 LCD40006 LCD40006-SST

1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC20004 LCD20004

3/8" AD .25" ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC20006 LCD20006 LCD20006-SST

Rohr-Innengewinde 
konisch

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage Klemm-
verschraubung*

In-Line
Klemmverschraubung*

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

Gewindegröße Messing verchromt   Edelstahl
inch Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Messing verchromt   Edelstahl
inch Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC21004 LCD21004

3/8" AD .25" ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC21006 LCD21006

1/4" ID 6.4 mm ID LC22004 LCD22004

5/16" ID 7.9 mm ID LC22005 LCD22005 LCD22005-SST

3/8" ID 9.5 mm ID LC22006 LCD22006 LCD22006-SST

1/4" ID 6.4 mm ID LC23004 LCD23004

3/8" ID 9.5 mm ID LC23006 LCD23006

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Abmessungen in mm
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Kupplungen LQ2-Serie Nennweite 3.2 mm,  
Messing-verchromt oder PPSU (Polyphenylsulfon)

Das geschlossene Design der tropffreien 
Schlauchverbindung mit patentierter Ventil- 
Technologie ist auf hohe Zuverlässigkeit auch  
bei häufigen Öffnungszyklen ausgelegt. 
Die redundante, doppelte Abdichtung der 

Steckverbindung ist auch nach langer Schließzeit 
noch tropffrei und speziell für die Anwendung in 
Kühlkreisläufen von Flüssigkeiten konzipiert.  
LQ2-Kupplungen und Stecker sind in roter oder  
in blauer Farbe verfügbar.

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D1704LRED PLQ2D1704LRED

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D1704LBLU PLQ2D1704LBLU

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D3304LRED

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D3304LBLU

1/4“ SAE-4 LQ2D3004RED PLQ2D3004RED

1/4“ SAE-4 LQ2D3004BLU PLQ2D3004BLU

G1/8 LQ2D3102RED PLQ2D3102RED

G1/8 LQ2D3102BLU PLQ2D3102BLU

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

In-Line 
Schlauchtülle

In-Line 
Schlauchtülle

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
SAE-Gewinde

Winkel
Schlauchtülle 

In-Line
Rohrgewinde, parallel

In-Line
Rohrgewinde, parallel

Neu
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Stecker LQ2-Serie Nennweite 3.2 mm,  
Messing-verchromt oder PPSU (Polyphenylsulfon)

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D2204LRED PLQ2D2204LRED

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D2204LBLU PLQ2D2204LBLU

1/4“ SAE-4 LQ2D4604RED PLQ2D4604RED

1/4“ SAE-4 LQ2D4604BLU PLQ2D4604BLU

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D2304LRED

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D2304LBLU

G1/8 LQ2D4702RED PLQ2D4702RED

G1/8 LQ2D4702BLU PLQ2D4702BLU

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
Schlauchtülle

In-Line
Schlauchtülle

Winkel
Schlauchtülle

In-Line
Rohrgewinde, parallel

In-Line
Rohrgewinde, 
parallel
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Kupplungen LQ4-Serie Nennweite 6,4 mm
Messing-verchromt, Edelstahl oder PPSU (Polyphenylsulfon)

Das geschlossene Design der tropffreien 
Schlauchverbindung mit patentierter Ventil- 
Technologie ist auf hohe Zuverlässigkeit auch 
bei häufigen Öffnungszyklen ausgelegt.
Die redundante, doppelte Abdichtung der  
Steckverbindung ist auch nach langer Schließzeit  

noch tropffrei und speziell für die Anwendung 
in Kühlkreisläufen von Flüssigkeiten konzipiert. 
LQ4-Kupplungen und Stecker sind in roter oder 
in blauer Farbe verfügbar.

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” ID 6,4 mm ID
LQ4D17004RED LQ4SD17004RED PLQ4D17004RED

LQ4D17004BLU LQ4SD17004BLU PLQ4D17004BLU

3/8” ID 9,5 mm ID
LQ4D17006RED PLQ4D17006RED

LQ4D17006BLU PLQ4D17006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” ID 6,4 mm ID
LQ4SD17004LRED

LQ4SD17004LBLU

3/8” ID 9,5 mm ID
LQ4SD17006LRED

LQ4SD17006LBLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” SAE-4
LQ4D30004RED PLQ4D30004RED

LQ4D30004BLU PLQ4D30004BLU

3/8” SAE-6
LQ4D30006RED PLQ4D30006RED

LQ4D30006BLU PLQ4D30006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” NPT
LQ4D10004RED

LQ4D10004BLU

3/8” NPT
LQ4D10006RED

LQ4D10006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

G1/4”
LQ4D31004RED PLQ4D31004RED

LQ4D31004BLU PLQ4D31004BLU

G3/8”
LQ4D31006RED PLQ4D31006RED

LQ4D31006BLU PLQ4D31006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4“ ID x 
3/8“ AD

6,4 mm ID x 
9.5 mm AD

LQ4D13006RED

LQ4D13006BLU
*Schlauchinnen- und –außendurchmesser beachten

In-Line 
Schlauchtülle, gerade

                   In-Line 
Schlauchtülle, gerade 
mit Arretierung

In-Line 
Schlauchtülle, gerade

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
Rohrgewinde

In-Line 
Rohrgewinde, parallel

                   In-Line 
Klemmverschraubung*

Neu
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0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm

Stecker

LQ4-Serie 
Messing verchromt, Edelstahl 
oder PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” ID 6,4 mm ID
LQ4D22004RED PLQ4D22004RED

LQ4D22004BLU PLQ4D22004BLU

3/8” ID 9,5 mm ID
LQ4D22006RED PLQ4D22006RED

LQ4D22006BLU PLQ4D22006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” SAE-4
LQ4D46004RED PLQ4D46004RED

LQ4D46004BLU PLQ4D46004BLU

3/8” SAE-6
LQ4D46006RED LQ4SD46006 PLQ4D46006RED

LQ4D46006BLU PLQ4D46006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” NPT
LQ4D24004RED

LQ4D24004BLU

3/8” NPT
LQ4D24006RED

LQ4D24006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

G1/4”
LQ4D47004RED PLQ4D47004RED

LQ4D47004BLU PLQ4D47004BLU

G3/8”
LQ4D47006RED LQ4SD47006 PLQ4D47006RED

LQ4D47006BLU PLQ4D47006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4“ ID x 
3/8“ AD

6,4 mm ID x 
9.5 mm AD

LQ4D20006RED

LQ4D20006BLU
*Schlauchinnen- und –außendurchmesser beachten

In-Line 
Schlauchtülle, gerade

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
Rohrgewinde

In-Line 
Rohrgewinde, parallel

In-Line 
Klemmverschraubung*
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Kupplungen

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
Rohrgewinde, parallel

In-Line
Rohrgewinde

In-Line
Klemmverschraubung*

LQ6-Serie Messing verchromt

Das geschlossene Design der tropffreien 
Schlauchverbindung mit patentierter Ventil-
Technologie ist auf hohe Zuverlässigkeit auch 
bei häufigen Öffnungszyklen ausgelegt.
Die redundante, doppelte Abdichtung der 

Steckverbindung ist auch nach langer Schließzeit 
noch tropffrei und speziell für die Anwendung 
in Kühlkreisläufen von Flüssigkeiten konzipiert. 
LQ6-Kupplungen und Stecker sind in roter oder 
in blauer Farbe verfügbar.

3/8“ ID   9,5 mm ID LQ6D17006RED

3/8“ ID   9,5 mm ID LQ6D17006BLU

1/2" ID 12,7 mm ID LQ6D17008RED

1/2“ ID 12,7 mm ID LQ6D17008BLU

3/8“ SAE-6 LQ6D30006RED

3/8“ SAE-6 LQ6D30006BLU

1/2“ SAE-8 LQ6D30008RED

1/2“ SAE-8 LQ6D30008BLU

G3/8 LQ6D31006BLU

LQ6D31006RED

G1/2 LQ6D31008BLU

LQ6D31008RED

3/8" NPT LQ6D10006RED

3/8“ NPT LQ6D10006BLU

3/8“ ID x ½“ AD 9.5 mm ID x 12.5 mm AD LQ6D13006RED

3/8“ ID x ½“ AD 9.5 mm ID x 12.5 mm AD LQ6D13006BLU

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde  Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde  Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch 

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Neu
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In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Rohrgewinde

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
Rohrgewinde, parallel

Stecker

LQ6-Serie 
Messing verchromt, 
Nennweite 9,6 mm

3/8“ ID   9,5mm ID LQ6D22006RED

3/8“ ID   9,5mm ID LQ6D22006BLU

1/2" ID 12.7mm ID LQ6D22008RED

1/2“ ID 12.7mm ID LQ6D22008BLU

3/8" SAE-6   9,5mm ID LQ6D46006RED

3/8" SAE-6   9,5mm ID LQ6D46006BLU

1/2" SAE-8 12.7mm ID LQ6D46008RED

1/2" SAE-8 12.7mm ID LQ6D46008BLU

G3/8 LQ6D47006RED

LQ6D47006BLU

G1/2 LQ6D47008RED

LQ6D47008BLU

3/8“ NPT LQ6D24006RED

3/8“ NPT LQ6D24006BLU

3/8“ ID x ½“ AD 9.5 mm ID x 12.5 mm AD LQ6D20008RED

3/8“ ID x ½“ AD 9.5 mm ID x 12.5 mm AD LQ6D20008BLU

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch 

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch 

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch 

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch 

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm
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Kupplungen

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line 
BSPP-Gewinde

LQ8-Serie Messing verchromt

Das geschlossene Design der tropfenfreien 
Schlauchverbindung mit patentierter Ventil- 
Technologie ist auf hohe Zuverlässigkeit auch bei 
häufigen Öffnungszyklen ausgelegt. 
Die redundante, doppelte Abdichtung der  

Steckverbindung ist auch nach langer Schließzeit 
noch tropffrei und speziell für die Anwendung 
in Kühlkreisläufen von Flüssigkeiten konzipiert. 
LQ8-Kupplungen und Stecker sind standardmäßig 
nicht farblich codiert (schwarz).

3/4“ SAE-12 LQ8D30012

5/8“ ID 15.9 mm ID LQ8D17010L

3/4" BSPP  LQ8D31012

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Neu
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In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
BSPP-Gewinde

Stecker

3/4“ SAE-12 LQ8D46012

5/8“ ID 15.9 mm ID LQ8D22010L

3/4" BSPP LQ8D47012

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Abmessungen in mm

LQ8-Serie 
Messing verchromt, 
Nennweite 16 mm
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Mehrfach-
verbinder

Kupplung

Kupplung

Stecker

Stecker

Twin Tube 
Schlauchtülle, gerade

Twin Tube 
Schlauchtülle, gerade

Six Tube Kupplungsteil

Six Tube Steckerteil

Ten Tube
Kupplung, komplett

Schnellkupplungen für 2, 6 oder 10 Schläuche

CPC-Schnellkupplungen zum Verbinden von 
2, 6 oder 10 Schläuchen. Die Mehfachverbinder 
können für Schlauchgrößen von 1/16“ (1.6mm 
ID) und 1/8“ (3.2mm ID) verwendet werden. 
Einfache Bedienbarkeit beim Verbinden und Tren-

nen sowie die Sicherheit gegen das Verwechseln 
der einzelnen Schlauchanschlüsse sind die her-
ausragenden Eigenschaften dieser Kupplungen.

1/16" ID 1.6 mm ID PTC16010

1/8" ID 3.2 mm ID PTC16020

1/16" ID 1.6 mm ID PTC22010

1/8" ID 3.2 mm ID PTC22020

1/16“ ID 1.6 mm ID SXM1701 SXM170112

3 mm ID SXM17M3

1/8“ ID 4 mm ID SXM1702 SXM170212

1/16“ ID 1.6 mm ID SXF4201 SXFD4201 SXF420112

3 mm ID SXF42M3 SXFD42M3

1/8“ ID 4 mm ID SXF4202 SXFD4202 SXF420212

1/16“ ID TT1001 TTD1001 TT100112

3 mm ID TT10M3 TTD10M3

1/8“ ID 4 mm ID TT1002 TTD1002 TT100212

Schlauchgröße Schlauchgröße 
inch metrisch Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße 
inch metrisch Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Acetal Acetal Polypropylen
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Acetal Acetal Polypropylen
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Acetal Acetal Polypropylen
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung
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Klemmverschraubungs-
Überwurfmuttern

Ersatzdichtungen
und O-Ringe

Plattenmontage-
muttern

Blindstecker und 
Staubdeckel

Flachdichtungen  
für Plattenmontage

HFC-Innengewinde-
Dichtungen

Zubehör und Ersatzteile

5/32" ID 269700

1/4" ID 100800

3/8" ID 108900

EFC 668400

FFC/HFC 621200

 4 mm ID 269700

 8 mm ID 339500

 10 mm ID 358400

HFC 931600 (Vinyl)

FFC 931601 (FDA Buna-N)

MC, PMC 730800 730804 730803

LC, PLC, EFC, APC, Twin TubeTM large O-ring (1.78 mm cross section) 731100 731104 731103

SMC, Twin TubeTM small O-ring 730600 730604 730603

HFC/FFC 731600 731604 731603

3FL 1262600

5FL 1262700

MC, PMC, PMC12 100900 664400 100901 ––– –––

LC, PLC, EFC, PLC12 120700 520300 120701 ––– –––

HFC ––– ––– ––– 621300 (PP), 694300 (PSF)

MC, PMC PMC31 PMC32

LC, PLC PLC310 PLC320

APC, EFC PLC320

PMC Pressure Sealing PMC30

PLC Pressure Sealing PLC300

HFC/FFC HFC312 (No Leash)

HFC312 L (With Leash)

MC 615200

LC, PLC, Twin Tube 615300

Schlauchgröße Bestellnummer
inch

Kupplungs-Serie Bestellnummer

Schlauchgröße Bestellnummer
metrisch

Kupplungs-Serie Bestellnummer

Kupplungs-Serie Buna-N FKM EPDM

Kupplungs-Serie Messing vernickelt Delrin-Acetal Edelstahl 316 Polypropylen Polysulfon

Kupplungs-Serie Stecker Staubdeckel Staubdeckel
 druckdicht für Kupplung für Stecker

Verdrehsicherungen Delrin-Acetal
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10.2. DMfit-Schlauchverbinder, Ventile und Leitungsfilter

Die „Push-in“-Verbinder aus Delrin-Ace-
tal für metrische Kunststoffschläuche 
sind nicht nur als reine Schlauchver-
binder sondern auch als Kugelhähne, 
Nadelventile, Rückschlagventile und 
Leitungsfilter lieferbar.  
Die große Auswahl an Formstücken wie 
L-, Y- T- oder X-Verbinder, schafft eine 
ungeahnte Vielzahl von interessanten 
Verbindungsmöglichkeiten für Kunst-

stoffschläuche in den Nennweiten 4 mm 
bis 12 mm oder als Übergangs-stücke 
mit Innen- und Außengewinde. 
Bei der „Push-in“-Technik wird durch 
einfaches Einstecken der Schläuche in 
das Aufnahmestück eine sichere und 
wieder lösbare Verbindung hergestellt. 
Ein O-Ring dichtet die Verbindung an 
der Außenseite des Schlauches oder 
Rohres ab, ein Edelstahl-Haltering mit 

kleinen Widerhaken hält den Schlauch 
in Position und verhindert das ungewoll-
te Trennen der Verbindung. Zum Lösen 
der Verbindung wird der Edelstahl-
Haltering durch den außen liegenden 
Kunststoffkragen entgegen der Zugrich-
tung festgehalten und der Schlauch 
kann mühelos abgezogen werden.

10.2. DMfit-Schlauchverbinder, Ventile und Leitungsfilter

Die „Push-in“-Verbinder aus Delrin-Ace-
tal für metrische Kunststoffschläuche 
sind nicht nur als reine Schlauchver-
binder sondern auch als Kugelhähne, 
Nadelventile, Rückschlagventile und 
Leitungsfilter lieferbar.  
Die große Auswahl an Formstücken 
wie L-, Y- T- oder X-Verbinder schafft eine 
ungeahnte Vielzahl von interessanten 
Verbindungsmöglichkeiten für Kunst-

stoffschläuche in den Nennweiten 4 mm 
bis 12 mm oder als Übergangs-stücke 
mit Innen- und Außengewinde. 
Bei der „Push-in“-Technik wird durch 
einfaches einstecken der Schläuche in 
das Aufnahmestück eine sichere und 
wieder lösbare Verbindung hergestellt. 
Ein O-Ring dichtet die Verbindung an 
der Außenseite des Schlauches oder 
Rohres ab, ein Edelstahl-Haltering mit 

kleinen Widerhaken hält den Schlauch 
in Position und verhindert das ungewoll-
te Trennen der Verbindung. Zum Lösen 
der Verbindung wird der Edelstahl-
Haltering durch den außen liegenden 
Kunststoffkragen entgegen der Zugrich-
tung festgehalten und der Schlauch 
kann mühelos abgezogen werden.



Material 	 O-Ring 	 Farbcode
Delrin-Acetal 	 Buna-N 	Schwarz

Polypropylen 	 EPDM 	Weiß

Temp. 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 22mm

-20°C bis 20°C 16,0 bar 12,0 bar 13,5 bar 14,5 bar

65°C 10,5 bar 7,0 bar 9,0 bar

Größe 	 5/32” 	 3/16” 	 1/4” 	 5/16” 	 3/8” 	 1/2” 	 5/8” 	 7/8”

Technische Daten

Schneiden Sie das vordere 
Ende des Schlauches senk-
recht durch, bevor Sie ihn 
einstecken. Die äußere Ober-
fläche des Schlauches, die 
eingesteckt wird, sollte weich, 
sauber und ohne Kratzer sein.

Auch wenn Sie das Gefühl 
haben, dass die Einfügung 
blockiert ist bevor der
Schlauch das Ende erreicht, 
schieben Sie den Schlauch 
vollständig bis zum Ende ein.

Um einen festen Anschluss 
sicher zu stellen, sollten  
Sie versuchen, den Schlauch 
herauszuziehen. Die Klemm-
buchse und der Edelstahlhalte- 
ring mit Zähnen verhindert,  
dass der Schlauch heraus-
rutscht und der O-Ring sichert 
die Dichtigkeit.

Zum Lösen der Verbindung 
zunächst die Klemmbuchse  
festhalten. Es darf kein Frei- 
raum zwischen dem Körper  
und der Klemmbuchse 
bestehen. Ziehen Sie an dem 
Schlauch, wenn Sie die Fittings 
vom Schlauch entfernen 
möchten. 
Die Fittings sind wiederver-
wendbar.

Edelstahlhaltering 
mit Zähnen

DMfit-Schlauch-ver-
binder

Klemmbuchse

O-Ring

Schlauch

Körper



DMfit-Schlauchverbinder

AMC 
Einsteckschrauber

AEU-L-Stecker

AMC0402M  4 mm 1/8"

AMC0404M  4 mm 1/4"

AMC0502M  5 mm 1/8"

AMC0504M  5 mm 1/4"

AMC0602M  6 mm 1/8"

AMC0604M  6 mm 1/4"

AMC0606M  6 mm 3/8"

AMC0607M  6 mm 1/2"

AMC0802M  8 mm 1/8"

AMC0804M  8 mm 1/4"

AMC0806M  8 mm 3/8"

AMC1002M  10 mm 1/8"

AMC1004M  10 mm 1/4"

AMC1006M  10 mm 3/8"

AMC1007M  10 mm 1/2"

AMC1206M  12 mm 3/8"

AMC1207M  12 mm 1/2"

AMC1506M  15 mm 3/8"

AMC1507M  15 mm 1/2"

AMC1606M  16 mm 3/8"

AMC1607M  16 mm 1/2"

AMC1807M  18 mm 1/2"

AMC2209M  22 mm 3/4"

AEU0404M  4 mm  4 mm

AEU0505M  5 mm  5 mm

AEU0606M  6 mm  6 mm

AEU0804M  8 mm  4 mm

AEU0805M  8 mm  5 mm

AEU0806M  8 mm  6 mm

AEU0808M  8 mm  8 mm

AEU1005M  10 mm  5 mm

AEU1006M  10 mm  6 mm

AEU1008M  10 mm  8 mm

AEU1010M  10 mm  10 mm

AEU1206M  12 mm  6 mm

AEU1208M  12 mm  8 mm

AEU1210M  12 mm  10 mm

AEU1212M  12 mm  12 mm

AEU1515M  15 mm  15 mm

AEU1616M  16 mm  16 mm

AEU1818M  18 mm  18 mm

AEU2215M  22 mm  15 mm

AEU2216M  22 mm  16 mm

AEU2222M  22 mm  22 mm

AEU2828M  28 mm  28 mm

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)

Bezeichnung Schlauch Schlauch
 Außendurchmesser Außendurchmesser
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DMfit-Schlauchverbinder

AME-L
Einsteckschrauber

AMCB
Einsteckschrauber

AMES-L
Einschraubstecker

AME0602M  6 mm 1/8"

AME0604M  6 mm 1/4"

AME0606M  6 mm 3/8"

AME0804M  8 mm 1/4"

AME0806M  8 mm 3/8"

AME1004M  10 mm 1/4"

AME1006M  10 mm 3/8"

AME1206M  12 mm 3/8"

AME1207M  12 mm 1/2"

AME1506M  15 mm 3/8"

AME1507M  15 mm 1/2"

AME1606M  16 mm 3/8"

AME1607M  16 mm 1/2"

AMCB0402M  4 mm 1/8"

AMCB0404M  4 mm 1/4"

AMCB0502M  5 mm 1/8"

AMCB0504M  5 mm 1/4"

AMCB0602M  6 mm 1/8"

AMCB0604M  6 mm 1/4"

AMCB0802M  8 mm 1/8"

AMCB0804M  8 mm 1/4"

AMCB0806M  8 mm 3/8"

AMCB1004M  10 mm 1/4"

AMCB1006M  10 mm 3/8"

AMCB1007M  10 mm 1/2"

AMCB1206M  12 mm 3/8"

AMCB1207M  12 mm 1/2"

AMCB1507M  15 mm 1/2"

AMCB1509M  15 mm 3/4"

AMCB1607M  16 mm 1/2"

AMCB1609M  16 mm 3/4"

AMCB2209M  22 mm 3/4"

AMES0402M  4 mm 1/8"

AMES0404M  4 mm 1/4"

AMES0502M  5 mm 1/8"

AMES0602M  6 mm 1/8"

AMES0802M  8 mm 1/8"

AMES0804M  8 mm 1/4"

AMES0806M  8 mm 3/8"

AMES1004M  10 mm 1/4"

AMES1006M  10 mm 3/8"

AMES1206M  12 mm 3/8"

AMES1207M  12 mm 1/2"

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPP (parallel)

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)
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DMfit-Schlauchverbinder

ARD-Reduzierstück

AMESB-L-
Einsteckschrauber

ATEU-L-Stück

ARD0405M  4 mm  5 mm

ARD0406M  4 mm  6 mm

ARD0408M  4 mm  8 mm

ARD0506M  5 mm  6 mm

ARD0508M  5 mm  8 mm

ARD0608M  6 mm  8 mm

ARD0610M  6 mm  10 mm

ARD0810M  8 mm  10 mm

ARD0812M  8 mm  12 mm

ARD1012M  10 mm  12 mm

ARD1518M  15 mm  18 mm

ARD1522M  15 mm  22 mm

ARD1618M  16 mm  18 mm

ARD1622M  16 mm  22 mm

ARD1822M  18 mm  22 mm

ATEU0404M  4 mm  4 mm

ATEU0505M  5 mm  5 mm

ATEU0606M  6 mm  6 mm

ATEU0610M  6 mm  10 mm

ATEU0808M  8 mm  8 mm

ATEU0810M  8 mm  10 mm

ATEU1010M  10 mm  10 mm

ATEU1212M  12 mm  12 mm

ATEU1515M  15 mm  15 mm

ATEU2222M  22 mm  22 mm

AMESB0402M  4 mm 1/8"

AMESB0404M  4 mm 1/4"

AMESB0502M  5 mm 1/8"

AMESB0504M  5 mm 1/4"

AMESB0602M  6 mm 1/8"

AMESB0604M  6 mm 1/4"

AMESB0802M  8 mm 1/8"

AMESB0804M  8 mm 1/4"

AMESB0806M  8 mm 3/8"

AMESB1004M  10 mm 1/4"

AMESB1006M  10 mm 3/8"

AMESB1007M  10 mm 1/2"

AMESB1206M  12 mm 3/8"

AMESB1207M  12 mm 1/2"

Bezeichnung Schlauch Stiel
 Außendurchmesser Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch Stiel
 Außendurchmesser Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPP (parallel)
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DMfit-Schlauchverbinder

AFA-
Aufschraubstecker

AFAB-
Aufschraubstecker
mit innen liegendem 
Zapfen

AFAB-
Aufschraubstecker
mit flachem Boden

AFA0602M  6 mm 1/8"

AFA0604M  6 mm 1/4"

AFA0802M  8 mm 1/8"

AFA0804M  8 mm 1/4"

AFA1002M  10 mm 1/8"

AFA1004M  10 mm 1/4"

AFA1507M  15 mm 1/2"

AFA1607M  16 mm 1/2"

AFA2209M  22 mm 3/4"

AFA2211M  22 mm 1"

AFAB0606CM  6 mm 3/8"

AFAB0607CM  6 mm 1/2"

AFAB0806CM  8 mm 3/8"

AFAB0807CM  8 mm 1/2"

AFAB1006CM  10 mm 3/8"

AFAB1007CM  10 mm 1/2"

AFAB1008CM  10 mm 5/8"

AFAB0609FM  6 mm 3/4"

AFAB0804FM   8 mm 1/4“

AFAB0808FM  8 mm 5/8"

AFAB0809FM  8 mm 3/4"

AFAB1004FM  10 mm 1/4“

AFAB1007FM  10 mm 1/2"

AFAB1008FM  10 mm 5/8"

AFAB1009FM  10 mm 3/4"

AFAB1206FM  12 mm 3/8"

AFAB1207FM  12 mm 1/2"

AFAB2209FM  22 mm 3/4"

AFAB2211FM  22 mm 1"

Bezeichnung Schlauch Innengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)

Bezeichnung Schlauch Innengewinde
 Außendurchmesser BSPP (parallel)

Bezeichnung Schlauch Innengewinde
 Außendurchmesser BSPP (parallel)
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DMfit-Schlauchverbinder

AMRSB-TL
Gewindestecker

AMRS-TL
Einschraubstecker

AMTSB-T
Gewindestecker

AMRSB0402M  4 mm 1/8"

AMRSB0404M  4 mm 1/4"

AMRSB0502M  5 mm 1/8"

AMRSB0504M  5 mm 1/4"

AMRSB0602M  6 mm 1/8"

AMRSB0604M  6 mm 1/4"

AMRSB0802M  8 mm 1/8"

AMRSB0804M  8 mm 1/4"

AMRSB0806M  8 mm 3/8"

AMRSB1004M  10 mm 1/4"

AMRSB1006M  10 mm 3/8"

AMRSB1007M  10 mm 1/2"

AMRSB1206M  12 mm 3/8"

AMRSB1207M  12 mm 1/2"

AMTSB0402M  4 mm 1/8"

AMTSB0404M  4 mm 1/4"

AMTSB0502M  5 mm 1/8"

AMTSB0504M  5 mm 1/4"

AMTSB0602M  6 mm 1/8"

AMTSB0604M  6 mm 1/4"

AMTSB0802M  8 mm 1/8"

AMTSB0804M  8 mm 1/4"

AMTSB0806M  8 mm 3/8"

AMTSB1004M  10 mm 1/4"

AMTSB1006M  10 mm 3/8"

AMTSB1007M  10 mm 1/2"

AMTSB1206M  12 mm 3/8"

AMTSB1207M  12 mm 1/2"

AMRS0402M  4 mm 1/8"

AMRS0404M  4 mm 1/4"

AMRS0502M  5 mm 1/8"

AMRS0504M  5 mm 1/4"

AMRS0602M  6 mm 1/8"

AMRS0604M  6 mm 1/4"

AMRS0802M  8 mm 1/8"

AMRS0804M  8 mm 1/4"

AMRS0806M  8 mm 3/8"

AMRS1004M  10 mm 1/4"

AMRS1006M  10 mm 3/8"

AMRS1007M  10 mm 1/2"

AMRS1206M  12 mm 3/8"

AMRS1207M  12 mm 1/2"

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPP (parallel)

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPP (parallel)

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)
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DMfit-Schlauchverbinder

AMTS-T
Gewindestecker

ASAB
Außengewindestück

AMTS0402M  4 mm 1/8"

AMTS0404M  4 mm 1/4"

AMTS0502M  5 mm 1/8"

AMTS0504M  5 mm 1/4"

AMTS0602M  6 mm 1/8"

AMTS0604M  6 mm 1/4"

AMTS0802M  8 mm 1/8"

AMTS0804M  8 mm 1/4"

AMTS0806M  8 mm 3/8"

AMTS1004M  10 mm 1/4"

AMTS1006M  10 mm 3/8"

AMTS1007M  10 mm 1/2"

AMTS1206M  12 mm 3/8"

AMTS1207M  12 mm 1/2"

ASAB0402M  4 mm 1/8"

ASAB0404M  4 mm 1/4"

ASAB0502M  5 mm 1/8"

ASAB0504M  5 mm 1/4"

ASAB0602M  6 mm 1/8"

ASAB0604M  6 mm 1/4"

ASAB0802M  8 mm 1/8"

ASAB0804M  8 mm 1/4"

ASAB0806M  8 mm 3/8"

ASAB1004M  10 mm 1/4"

ASAB1006M  10 mm 3/8"

ASAB1007M  10 mm 1/2"

ASAB1206M  12 mm 3/8"

ASAB1207M  12 mm 1/2"

ASAB1506M  15 mm 1/8"

ASAB1507M  15 mm 1/2"

ASAB1807M  18 mm 1/2"

ASAB2207M  22 mm 1/2"

ASAB2209M  22 mm 3/4"

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPP (konisch)

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPP (parallel)

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


DMfit-Schlauchverbinder

ASA
Außengewindestück

ABU
Wanddurchführung

ATHWD-
3 Wege-Verteiler

ASA0402M  4 mm 1/8"

ASA0404M  4 mm 1/4"

ASA0502M  5 mm 1/8"

ASA0504M  5 mm 1/4"

ASA0602M  6 mm 1/8"

ASA0604M  6 mm 1/4"

ASA0802M  8 mm 1/8"

ASA0804M  8 mm 1/4"

ASA0806M  8 mm 3/8"

ASA1004M  10 mm 1/4"

ASA1006M  10 mm 3/8"

ASA1007M  10 mm 1/2"

ASA1206M  12 mm 3/8"

ASA1207M  12 mm 1/2"

ABU0404M  4 mm  4 mm

ABU0505M  5 mm  5 mm

ABU0606M  6 mm  6 mm

ABU06010M  6 mm  10 mm

ABU0808M  8 mm  8 mm

ABU1006M  10 mm  6 mm

ABU1010M  10 mm  10 mm

ABU1212M  12 mm  12 mm

ATHWD0606M  6 mm  6 mm

ATHWD1006M  10 mm  6 mm

ATHWD1210M  12 mm  10 mm

AOC1006M 10 mm 6 mm

AOC1208M 12 mm 8 mm

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)

Bezeichnung Schlauch Schlauch
 Außendurchmesser Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch Schlauch
 Außendurchmesser Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch Schlauch
 Außendurchmesser Außendurchmesser

AOC-Übergangswinkel
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DMfit-Schlauchverbinder

ATWD-
2 Wege-Verteiler

ACR-Kreuzstecker

ATU-T-Stecker

ATWD0404M  4 mm  4 mm

ATWD0606M  6 mm  6 mm

ATWD0808M  8 mm  8 mm

ATWD1008M  10 mm  8 mm

ATWD1010M  10 mm  10 mm

ATWD1012M  10 mm  12 mm

ATWD1212M  12 mm  12 mm

ATWD1515M  15 mm  15 mm

ACR0404M  4 mm

ACR0606M  6 mm

ACR0808M  8 mm

ACR1010M  10 mm

ACR1212M  12 mm

ATU0404M  4 mm  4 mm

ATU0505M  5 mm  5 mm

ATU0606M  6 mm  6 mm

ATU0808M  8 mm  8 mm

ATU1006M  10 mm  6 mm

ATU1010M  10 mm  10 mm

ATU1210M  12 mm  10 mm

ATU1212M  12 mm  12 mm

ATU1510M  15 mm  10 mm

ATU1515M  15 mm  15 mm

ATU1522M  15 mm  22 mm

ATU1616M  16 mm  16 mm

ATU1622M  16 mm  22 mm

ATU1815M  18 mm  15 mm

ATU1816M  18 mm  16 mm

ATU1818M  18 mm  18 mm

ATU2210M  22 mm  10 mm

ATU2215M  22 mm  15 mm

ATU2216M  22 mm  16 mm

ATU2222M  22 mm  22 mm

ATU2828M  28 mm  28 mm

Bezeichnung Schlauch Schlauch
 Außendurchmesser Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch
 Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch Schlauch
 Außendurchmesser Außendurchmesser
 Hauptstrom Abzweigung
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DMfit-Schlauchverbinder

AUC-Stecker

AUC0404M  4 mm  4 mm

AUC0505M  5 mm  5 mm

AUC0604M  6 mm  4 mm

AUC0605M  6 mm  5 mm

AUC0606M  6 mm  6 mm

AUC0804M  8 mm  4 mm

AUC0805M  8 mm  5 mm

AUC0806M  8 mm  6 mm

AUC0808M  8 mm  8 mm

AUC1004M  10 mm  4 mm

AUC1005M  10 mm  5 mm

AUC1006M  10 mm  6 mm

AUC1008M  10 mm  8 mm

AUC1010M  10 mm  10 mm

AUC1208M  12 mm  8 mm

AUC1210M  12 mm  10 mm

AUC1212M  12 mm  12 mm

AUC1510M  15 mm  10 mm

AUC1512M  15 mm  12 mm

AUC1515M  15 mm  15 mm

AUC1612M  16 mm  12 mm

AUC1615M  16 mm  15 mm

AUC1616M  16 mm  16 mm

AUC1818M  18 mm  18 mm

AUC2215M  22 mm  15 mm

AUC2216M  22 mm  16 mm

AUC2222M  22 mm  22 mm

AUC2828M  28 mm  28 mm

Bezeichnung Schlauch Schlauch
 Außendurchmesser Außendurchmesser
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DMfit-Schlauchverbinder

AUB-U-Stecker

ATES-Blindstecker

APL-Blindstück

ATBC
Schlauchtüllenstück

AUB0606M  6 mm

AUB0808M  8 mm

AUB1010M  10 mm

AUB1212M  12 mm

AUB1515M  15 mm

AUB1616M  16 mm

AUB2222M  22 mm

ATES06M  6 mm

ATES08M  8 mm

ATES10M  10 mm

ATES12M  12 mm

ATES15M  15 mm

ATES16M  16 mm

ATES18M  18 mm

ATES22M  22 mm

APL04M  4 mm

APL05M  5 mm

APL06M  6 mm

APL08M  8 mm

APL10M  10 mm

APL12M  12 mm

APL15M  15 mm

APL18M  18 mm

APL22M  22 mm

ATBC0604M  6 mm  4 mm

ATBC0806M  8 mm  6 mm

ATBC1008M  10 mm  8 mm

ATBC1010M  10 mm  10 mm

ATBC1210M  12 mm  10 mm

Bezeichnung Schlauch
 Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch
 Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch
 Außendurchmesser

Bezeichnung Stiel Schlauch
 Außendurchmesser Innendurchmesser
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ACUC-Nadelventil

ACEU-L-Nadelventil

AHUC-Handventil

ACFA-L-Nadelventil

ACMC-Nadelventil

AHMC-Handventil

ACUC0606M  6 mm

ACUC1010M  10 mm

ACEU0606M  6 mm

ACEU1010M  10 mm

AHUC0606M  6 mm

AHUC0808M  8 mm

AHUC1010M  10 mm

AHUC1212M  12 mm

AHUC1510M  15 mm

AHUC1515M  15 mm

AHUC1610M  16 mm

AHUC1616M  16 mm

AHUC2222M  22 mm

Bezeichnung Schlauch
 Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch
 Außendurchmesser

Bezeichnung Schlauch
 Außendurchmesser

ACFA0604M  6 mm 1/4"

ACFA1006M  10 mm 3/8"

ACMC0604M  6 mm 1/4"

ACMC1006M  10 mm 3/8"

AHMC0604M  6 mm 1/4"

AHMC1006M  10 mm 3/8"

AHMC1207M  12 mm 1/2"

Bezeichnung Schlauch Innengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)

Bezeichnung Schlauch Außengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)

DMfit-Ventile
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DMfit-Ventile

AHFA-L-Handventil

AHFA0604M  6 mm 1/4"

AHFA1006M  10 mm 3/8"

AHFA1207M  12 mm 1/2"

AHFA1507M  15 mm 1/2"

AHFA1606M  16 mm 3/8"

AHFA1607M  16 mm 1/2"

Bezeichnung Schlauch Innengewinde
 Außendurchmesser BSPT (konisch)

ACHV-Rückschlagventil

ACHV0606M  6 mm

ACHV0808M  8 mm

ACHV1010M  10 mm

ACHV1212M  12 mm

Bezeichnung Schlauch
 Außendurchmesser

DMfit-Leitungsfilter

ADMF-Leitungsfilter

ADMF0606M  6 mm 150 μm

ADMF0808M  8 mm 150 μm

ADMF1010M  10 mm 150 μm

ADMF1212M  12 mm 150 μm

Bezeichnung Schlauch Filtereinheit
 Außendurchmesser Edelstahlgewebe

?
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10.3. EJ-Fittings

Die EJ-Fittings aus Kunststoff bieten 
eine ungeahnte Vielzahl an Verbindungs- 
möglichkeiten für Kunststoffschläuche in 
den Nennweiten 1/16“ bis ¾“. EJ-Fit-
tings sind in den Materialien PP-natur, 
PE-natur, PA-natur und PVDF lieferbar 
und mit den gängigen Zertifikaten für 

den Einsatz in den Bereichen Lebens-
mitteltechnik, Medizintechnik und 
Getränkeindustrie ausgerüstet.  
Schlauchverbinder, Gewindestücke, 
L-Verbinder, T-Verbinder oder Verteiler-
stücke – EJ-Fittings sind in vielen 
Variationen lieferbar und vereinfachen 

dadurch die Leitungskonstruktion von 
Bauteilen. Spezielle Reduzierstücke und 
Übergansstecker schaffen Adaptionen 
auf verschiedene Nennweiten und 
Schlauchgrößen.

10.3. EJ-Fittings

Die EJ-Fittings aus Kunststoff bieten 
eine ungeahnte Vielzahl an Verbindungs- 
möglichkeiten für Kunststoffschläuche in 
den Nennweiten 1/16“ bis ¾“. EJ-Fit-
tings sind in den Materialien PP-natur, 
PE-natur, PA-natur und PVDF lieferbar 
und mit den gängigen Zertifikaten für 

den Einsatz in den Bereichen Lebens-
mitteltechnik, Medizintechnik und 
Getränkeindustrie ausgerüstet.  
Ob gerade Schlauchverbinder, Gewinde- 
stücke, L-Verbinder, T-Verbinder oder Ver-
teilerstücke – EJ-Fittings sind in vielen 
Variationen lieferbar und verein- 

fachen dadurch die Leitungskonstruk-
tion von Bauteilen. Spezielle Reduzier-
stücke und Übergansstecker schaffen 
Adaptionen auf verschiedene Nenn-
weiten und Schlauchgrößen.



EJ-Schlauchverbinder

Material 	 Temperatur (°C) 	 Druck (bar)
Nylon 		 -45°C - 	 +150°C 	max. 10 bar

PVDF 		 -60°C - 	 +130°C 	max. 18 bar

Polypropylen 		 +13°C - 	 +65°C 	max. 10 bar

Polyethylen 		 +13°C - 	 +65°C 	max. 10 bar

Edelstahl 316L 		 -60°C -	  +200°C 	max. 20 bar

   Technische Daten



1/16" C0-1 NK

3/32" C0-1.5 NK

1/8" C0-2 NK

5/32" C0-2.5 NK

3/16" C0-3 NK

1/4" C0-4 NK

5/16" C0-5 NK

3/8" C0-6 NK

1/2" C0-8 NK

5/8" C0-10 NK

3/4" C0-12 NK

1" C0-16 NK

1/16" C0 -1PP

3/32" C0-1.5PP

1/8" C0-2PP

5/32" C0-2.5PP

3/16" C0-3PP

1/4" C0-4PP

5/16" C0-5PP

3/8" C0-6PP

1/2" C0-8PP

5/8" C0-10PP

3/4" C0-12PP

1" C0-16PP

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

EJ-Schlauchverbinder, gerade

PVDF, natur 
Hervorragende chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur 
Gute chemische Beständigkeit
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1/16" C0-1NN

3/32" C0-1.5NN

1/8" C0-2NN

5/32" C0-2.5NN

3/16" C0-3NN

1/4" C0-4NN

5/16" C0-5NN

3/8" C0-6NN

1/2" C0-8NN

5/8" C0-10NN

3/4" C0-12NN

1" C0-16NN

1/16" C0-1HDPE

3/32" C0-1.5HDPE

1/8" C0-2HDPE

5/32" C0-2.5HDPE

3/16" C0-3HDPE

1/4" C0-4HDPE

5/16" C0-5HDPE

3/8" C0-6HDPE

1/2" C0-8HDPE

5/8" C0-10HDPE

3/4" C0-12HDPE

1" C0-16HDPE

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

EJ-Schlauchverbinder, gerade

Nylon, natur 
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur 
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-Schlauchverbinder, reduziert

3/32" • 1/16" C1.5-1NK

1/8" • 1/16" C2-1NK

1/8" • 3/32" C2-1.5NK

5/32" • 1/8" C2.5-2NK

3/16" • 1/8" C3-2NK

1/4" • 1/8" C4-2NK

1/4" • 5/32" C4-2.5NK

1/4" • 3/16" C4-3NK

5/16" • 1/4" C5-4NK

3/8" • 1/4" C6-4NK

3/8" • 5/16" C6-5NK

1/2" • 1/4" C8-4NK

1/2" • 5/16" C8-5NK

1/2" • 3/8" C8-6NK

5/8" • 1/4" C10-4NK

5/8" • 5/16" C10-5NK

5/8" • 3/8" C10-6NK

5/8" • 1/2" C10-8NK

3/4" • 3/8" C12-6NK

3/4" • 1/2" C12-8NK

3/4" • 5/8" C12-10NK

1" • 1/2" C16-8NK

1" • 5/8" C16-10NK

1" • 3/4" C16-12NK

3/32" • 1/16" C1.5-1PP

1/8" • 1/16" C2-1PP

1/8" • 3/32" C2-1.5PP

5/32" • 1/8" C2.5-2PP

3/16" • 1/8" C3-2PP

1/4" • 1/8" C4-2PP

1/4" • 5/32" C4-2.5PP

1/4" • 3/16" C4-3PP

5/16" • 1/4" C5-4PP

3/8" • 1/4" C6-4PP

3/8" • 5/16" C6-5PP

1/2" • 1/4" C8-4PP

1/2" • 5/16" C8-5PP

1/2" • 3/8" C8-6PP

5/8" • 1/4" C10-4PP

5/8" • 5/16" C10-5PP

5/8" • 3/8" C10-6PP

5/8" • 1/2" C10-8PP

3/4" • 3/8" C12-6PP

3/4" • 1/2" C12-8PP

3/4" • 5/8" C12-10PP

1" • 1/2" C16-8PP

1" • 5/8" C16-10PP

1" • 3/4" C16-12PP

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

PVDF, natur 
Hervorragende chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur 
Gute chemische Beständigkeit
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EJ-Schlauchverbinder, reduziert

3/32" • 1/16" C1.5-1NN

1/8" • 1/16" C2-1NN

1/8" • 3/32" C2-1.5NN

5/32" • 1/8" C2.5-2NN

3/16" • 1/8" C3-2NN

1/4" • 1/8" C4-2NN

1/4" • 5/32" C4-2.5NN

1/4" • 3/16" C4-3NN

5/16" • 1/4" C5-4NN

3/8" • 1/4" C6-4NN

3/8" • 5/16" C6-5NN

1/2" • 1/4" C8-4NN

1/2" • 5/16" C8-5NN

1/2" • 3/8" C8-6NN

5/8" • 1/4" C10-4NN

5/8" • 5/16" C10-5NN

5/8" • 3/8" C10-6NN

5/8" • 1/2" C10-8NN

3/4" • 3/8" C12-6NN

3/4" • 1/2" C12-8NN

3/4" • 5/8" C12-10NN

1" • 1/2" C16-8NN

1" • 5/8" C16-10NN

1" • 3/4" C16-12NN

3/32" • 1/16" C1.5-1HDPE

1/8" • 1/16" C2-1HDPE

1/8" • 3/32" C2-1.5HDPE

5/32" • 1/8" C2.5-2HDPE

3/16" • 1/8" C3-2HDPE

1/4" • 1/8" C4-2HDPE

1/4" • 5/32" C4-2.5HDPE

1/4" • 3/16" C4-3HDPE

5/16" • 1/4" C5-4HDPE

3/8" • 1/4" C6-4HDPE

3/8" • 5/16" C6-5HDPE

1/2" • 1/4" C8-4HDPE

1/2" • 5/16" C8-5HDPE

1/2" • 3/8" C8-6HDPE

5/8" • 1/4" C10-4HDPE

5/8" • 5/16" C10-5HDPE

5/8" • 3/8" C10-6HDPE

5/8" • 1/2" C10-8HDPE

3/4" • 3/8" C12-6HDPE

3/4" • 1/2" C12-8HDPE

3/4" • 5/8" C12-10HDPE

1" • 1/2" C16-8HDPE

1" • 5/8" C16-10HDPE

1" • 3/4" C16-12HDPE

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

Nylon, natur 
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur 
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-Gewindeschlauchverbinder

1/8" BSPT • 1/8" A2B-2NK

1/8" BSPT • 5/32" A2B-2.5NK

1/8" BSPT • 1/4" A2B-4NK

1/8" BSPT • 3/8" A2B-6NK

1/4" BSPT • 1/8" A4B-2NK

1/4" BSPT • 5/32" A4B-2.5NK

1/4" BSPT • 3/16" A4B-3NK

1/4" BSPT • 1/4" A4B-4NK

1/4" BSPT • 5/16" A4B-5NK

1/4" BSPT • 3/8" A4B-6NK

1/4" BSPT • 1/2" A4B-8NK

3/8" BSPT • 1/4" A6B-4NK

3/8" BSPT • 5/16" A6B-5NK

3/8" BSPT • 3/8" A6B-6NK

3/8" BSPT • 1/2" A6B-8NK

1/8" BSPT • 1/8" A2B-2NN

1/8" BSPT • 5/32" A2B-2.5NN

1/8" BSPT • 1/4" A2B-4NN

1/8" BSPT • 3/8" A2B-6NN

1/4" BSPT • 1/8" A4B-2NN

1/4" BSPT • 5/32" A4B-2.5NN

1/4" BSPT • 3/16" A4B-3NN

1/4" BSPT • 1/4" A4B-4NN

1/4" BSPT • 5/16" A4B-5NN

1/4" BSPT • 3/8" A4B-6NN

1/4" BSPT • 1/2" A4B-8NN

3/8" BSPT • 1/4" A6B-4NN

3/8" BSPT • 5/16" A6B-5NN

3/8" BSPT • 3/8" A6B-6NN

3/8" BSPT • 1/2" A6B-8NN

1/8" BSPT • 1/8" A2B-2PP

1/8" BSPT • 5/32" A2B-2.5PP

1/8" BSPT • 1/4" A2B-4PP

1/8" BSPT • 3/8" A2B-6PP

1/4" BSPT • 1/8" A4B-2PP

1/4" BSPT • 5/32" A4B-2.5PP

1/4" BSPT • 3/16" A4B-3PP

1/4" BSPT • 1/4" A4B-4PP

1/4" BSPT • 5/16" A4B-5PP

1/4" BSPT • 3/8" A4B-6PP

1/4" BSPT • 1/2" A4B-8PP

3/8" BSPT • 1/4" A6B-4PP

3/8" BSPT • 5/16" A6B-5PP

3/8" BSPT • 3/8" A6B-6PP

3/8" BSPT • 1/2" A6B-8PP

1/8" BSPT • 1/8" A2B-2HDPE

1/8" BSPT • 5/32" A2B-2.5HDPE

1/8" BSPT • 1/4" A2B-4HDPE

1/8" BSPT • 3/8" A2B-6HDPE

1/4" BSPT • 1/8" A4B-2HDPE

1/4" BSPT • 5/32" A4B-2.5HDPE

1/4" BSPT • 3/16" A4B-3HDPE

1/4" BSPT • 1/4" A4B-4HDPE

1/4" BSPT • 5/16" A4B-5HDPE

1/4" BSPT • 3/8" A4B-6HDPE

1/4" BSPT • 1/2" A4B-8HDPE

3/8" BSPT • 1/4" A6B-4HDPE

3/8" BSPT • 5/16" A6B-5HDPE

3/8" BSPT • 3/8" A6B-6HDPE

3/8" BSPT • 1/2" A6B-8HDPE

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-L-Schlauchverbinder

3/32" L0-1.5NK

1/8" L0-2NK

5/32" L0-2.5NK

3/16" L0-3NK

1/4" L0-4NK

5/16" L0-5NK

3/8" L0-6NK

1/2" L0-8NK

5/8" L0-10NK

3/4" L0-12NK

1" L0-16NK

3/32" L0-1.5NN

1/8" L0-2NN

5/32" L0-2.5NN

3/16" L0-3NN

1/4" L0-4NN

5/16" L0-5NN

3/8" L0-6NN

1/2" L0-8NN

5/8" L0-10NN

3/4" L0-12NN

1" L0-16NN

3/32" L0-1.5PP

1/8" L0-2PP

5/32" L0-2.5PP

3/16" L0-3PP

1/4" L0-4PP

5/16" L0-5PP

3/8" L0-6PP

1/2" L0-8PP

5/8" L0-10PP

3/4" L0-12PP

1" L0-16PP

3/32" L0-1.5HDPE

1/8" L0-2HDPE

5/32" L0-2.5HDPE

3/16" L0-3HDPE

1/4" L0-4HDPE

5/16" L0-5HDPE

3/8" L0-6HDPE

1/2" L0-8HDPE

5/8" L0-10HDPE

3/4" L0-12HDPE

1" L0-16HDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-L-Schlauchverbinder, reduziert

1/2" • 3/8" RL8-6NK 1/2“ • 3/8“ RL8-6PP

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

1/2“ • 3/8“ RL8-6NN 1/2“ • 3/8“ RL8-6HDPE

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-L-Gewindeschlauchverbinder

1/8" BSPT • 1/8" L2B-2NK

1/8" BSPT • 5/32" L2B-2.5NK

1/8" BSPT • 1/4" L2B-4NK

1/8" BSPT • 5/16" L2B-5NK

1/8" BSPT • 3/8" L2B-6NK

1/4" BSPT • 1/8" L4B-2NK

1/4" BSPT • 5/32" L4B-2.5NK

1/4" BSPT • 3/16" L4B-3NK

1/4" BSPT • 1/4" L4B-4NK

1/4" BSPT • 5/16" L4B-5NK

1/4" BSPT • 3/8" L4B-6NK

1/4" BSPT •1/2" L4B-8NK

3/8" BSPT • 1/4" L6B-4NK

3/8" BSPT • 5/16" L6B-5NK

3/8" BSPT • 3/8" L6B-6NK

3/8" BSPT • 1/2" L6B-8NK

1/8" BSPT • 1/8" L2B-2PP

1/8" BSPT • 5/32" L2B-2.5PP

1/8" BSPT • 1/4" L2B-4PP

1/8" BSPT • 5/16" L2B-5PP

1/8" BSPT • 3/8" L2B-6PP

1/4" BSPT • 1/8" L4B-2PP

1/4" BSPT • 5/32" L4B-2.5PP

1/4" BSPT • 3/16" L4B-3PP

1/4" BSPT • 1/4" L4B-4PP

1/4" BSPT • 5/16" L4B-5PP

1/4" BSPT • 3/8" L4B-6PP

1/4" BSPT •1/2" L4B-8PP

3/8" BSPT • 1/4" L6B-4PP

3/8" BSPT • 5/16" L6B-5PP

3/8" BSPT • 3/8" L6B-6PP

3/8" BSPT • 1/2" L6B-8PP

Gewinde - Schlauch Bezeichnung Gewinde - Schlauch Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

1/8" BSPT • 1/8" L2B-2NN

1/8" BSPT • 5/32" L2B-2.5NN

1/8" BSPT • 1/4" L2B-4NN

1/8" BSPT • 5/16" L2B-5NN

1/8" BSPT • 3/8" L2B-6NN

1/4" BSPT • 1/8" L4B-2NN

1/4" BSPT • 5/32" L4B-2.5NN

1/4" BSPT • 3/16" L4B-3NN

1/4" BSPT • 1/4" L4B-4NN

1/4" BSPT • 5/16" L4B-5NN

1/4" BSPT • 3/8" L4B-6NN

1/4" BSPT •1/2" L4B-8NN

3/8" BSPT • 1/4" L6B-4NN

3/8" BSPT • 3/8" L6B-6NN

3/8" BSPT • 5/16" L6B-5NN

3/8" BSPT • 1/2" L6B-8NN

1/8" BSPT • 1/8" L2B-2HDPE

1/8" BSPT • 5/32" L2B-2.5HDPE

1/8" BSPT • 1/4" L2B-4HDPE

1/8" BSPT • 5/16" L2B-5HDPE

1/8" BSPT • 3/8" L2B-6HDPE

1/4" BSPT • 1/8" L4B-2HDPE

1/4" BSPT • 5/32" L4B-2.5HDPE

1/4" BSPT • 3/16" L4B-3HDPE

1/4" BSPT • 1/4" L4B-4HDPE

1/4" BSPT • 5/16" L4B-5HDPE

1/4" BSPT • 3/8" L4B-6HDPE

1/4" BSPT •1/2" L4B-8HDPE

3/8" BSPT • 1/4" L6B-4HDPE

3/8" BSPT • 3/8" L6B-6HDPE

3/8" BSPT • 5/16" L6B-5HDPE

3/8" BSPT • 1/2" L6B-8HDPE

Gewinde - Schlauch Bezeichnung Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-T-Schlauchverbinder, reduziert

5/32" • 3/8" RT2.5-6NK

1/2" • 3/8" RT8-6NK

5/8" • 3/8" RT10-6NK

3/4" • 3/8" RT12-6NK

3/4" • 1/2" RT12-8NK

5/32" • 3/8" RT2.5-6NN

1/2" • 3/8" RT8-6NN

5/8" • 3/8" RT10-6NN

3/4" • 3/8" RT12-6NN

3/4" • 1/2" RT12-8NN

5/32" • 3/8" RT2.5-6PP

1/2" • 3/8" RT8-6PP

5/8" • 3/8" RT10-6PP

3/4" • 3/8" RT12-6PP

3/4" • 1/2" RT12-8PP

5/32" • 3/8" RT2.5-6HDPE

1/2" • 3/8" RT8-6HDPE

5/8" • 3/8" RT10-6HDPE

3/4" • 3/8" RT12-6HDPE

3/4" • 1/2" RT12-8HDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-T-Schlauchverbinder

3/32" T0-1.5NK

1/8" T0-2NK

5/32" T0-2.5NK

3/16" T0-3NK

1/4" T0-4NK

5/16" T0-5NK

3/8" T0-6NK

1/2" T0-8NK

5/8" T0-10NK

3/4" T0-12NK

1" T0-16NK

3/32" T0-1.5NN

1/8" T0-2NN

5/32" T0-2.5NN

3/16" T0-3NN

1/4" T0-4NN

5/16" T0-5NN

3/8" T0-6NN

1/2" T0-8NN

5/8" T0-10NN

3/4" T0-12NN

1" T0-16NN

3/32" T0-1.5PP

1/8" T0-2PP

5/32" T0-2.5PP

3/16" T0-3PP

1/4" T0-4PP

5/16" T0-5PP

3/8" T0-6PP

1/2" T0-8PP

5/8" T0-10PP

3/4" T0-12PP

1" T0-16PP

3/32" T0-1.5HDPE

1/8" T0-2HDPE

5/32" T0-2.5HDPE

3/16" T0-3HDPE

1/4" T0-4HDPE

5/16" T0-5HDPE

3/8" T0-6HDPE

1/2" T0-8HDPE

5/8" T0-10HDPE

3/4" T0-12HDPE

1" T0-16HDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-T-Gewindeschlauchverbinder

1/8" BSPT • 5/32" T2B-2.5NK

1/8" BSPT • 1/4" T2B-4NK

1/8" BSPT • 3/8" T2B-6NK

1/4" BSPT • 5/32" T4B-2.5NK

1/4" BSPT • 3/16" T4B-3NK

1/4" BSPT • 1/4" T4B-4NK

1/4" BSPT • 5/16" T4B-5NK

1/4" BSPT • 3/8" T4B-6NK

1/4" BSPT •1/2" T4B-8NK

3/8" BSPT • 1/4" T6B-4NK

3/8" BSPT • 5/16" T6B-5NK

3/8" BSPT • 3/8" T6B-6NK

3/8" BSPT • 1/2" T6B-8NK

1/8" BSPT • 5/32" T2B-2.5NN

1/8" BSPT • 1/4" T2B-4NN

1/8" BSPT • 3/8" T2B-6NN

1/4" BSPT • 5/32" T4B-2.5NN

1/4" BSPT • 3/16" T4B-3NN

1/4" BSPT • 1/4" T4B-4NN

1/4" BSPT • 5/16" T4B-5NN

1/4" BSPT • 3/8" T4B-6NN

1/4" BSPT •1/2" T4B-8NN

3/8" BSPT • 1/4" T6B-4NN

3/8" BSPT • 5/16" T6B-5NN

3/8" BSPT • 3/8" T6B-6NN

3/8" BSPT • 1/2" T6B-8NN

1/8" BSPT • 5/32" T2B-2.5PP

1/8"BSPT • 1/4" T2B-4PP

1/8" BSPT • 3/8" T2B-6PP

1/4" BSPT • 5/32" T4B-2.5PP

1/4" BSPT • 3/16" T4B-3PP

1/4" BSPT • 1/4" T4B-4PP

1/4" BSPT • 5/16" T4B-5PP

1/4" BSPT • 3/8" T4B-6PP

1/4" BSPT •1/2" T4B-8PP

3/8" BSPT • 1/4" T6B-4PP

3/8" BSPT • 5/16" T6B-5PP

3/8" BSPT • 3/8" T6B-6PP

3/8" BSPT • 1/2" T6B-8PP

1/8" BSPT • 5/32" T2B-2.5HDPE

1/8" BSPT • 1/4" T2B-4HDPE

1/8" BSPT • 3/8" T2B-6HDPE

1/4" BSPT • 5/32" T4B-2.5HDPE

1/4" BSPT • 3/16" T4B-3HDPE

1/4" BSPT • 1/4" T4B-4HDPE

1/4" BSPT • 5/16" T4B-5HDPE

1/4" BSPT • 3/8" T4B-6HDPE

1/4" BSPT •1/2" T4B-8HDPE

3/8" BSPT • 1/4" T6B-4HDPE

3/8" BSPT • 5/16" T6B-5HDPE

3/8" BSPT • 3/8" T6B-6HDPE

3/8" BSPT • 1/2" T6B-8HDPE

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-Blindstopfen

1/4" BSPT P4BNK

3/8" BSPT P6BNK

1/4" BSPT P4BNN

3/8" BSPT P6BNN

1/4" BSPT P4BPP

3/8" BSPT P6BPP

1/4" BSPT P4BHDPE

3/8" BSPT P6BHDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit

EJ-Y-Schlauchverbinder

1/8" Y0-2NK

3/16" Y0-3NK

1/4" Y0-4NK

3/8" Y0-6NK

1/2" Y0-8NK

1/8" Y0-2NN

3/16" Y0-3NN

1/4" Y0-4NN

3/8" Y0-6NN

1/2" Y0-8NN

1/8" Y0-2PP

3/16" Y0-3PP

1/4" Y0-4PP

3/8" Y0-6PP

1/2" Y0-8PP

1/8" Y0-2HDPE

3/16" Y0-3HDPE

1/4" Y0-4HDPE

3/8" Y0-6HDPE

1/2" Y0-8HDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit
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10.4. TEF-Gewindefittings

TEF-Gewindefittings zum Verbinden 
von Rohrgewinden in den Nennweiten 
von 1/8“ bis ½“. Die Fittings sind als 
Reduktionsstücke, L-Stücke, T-Stücke 
oder einfache Doppelnippel, Stopfen 

oder Kappen verfügbar. TEF-Gewinde-
fittings sind aus Nylon 66 gefertigt und 
blau eingefärbt. Die hervorragenden 
thermischen und mechanischen Eigen-
schaften von Nylon 66 machen sich 

in der max. Betriebstemperatur von 
120°C und dem max. Betriebsdruck von 
14 bar positiv bemerkbar.

10.4. TEF-Gewindefittings

TEF-Gewindefittings zum Verbinden 
von Rohrgewinden in den Nennweiten 
von 1/8“ bis ½“. Die Fittings sind als 
Reduktionsstücke, L-Stücke, T-Stücke 
oder einfache Doppelnippel, Stopfen 

oder Kappen verfügbar. TEF-Gewinde-
fittings sind aus Nylon 66 gefertigt und 
blau eingefärbt. Die hervorragenden 
thermischen und mechanischen Eigen-
schaften von Nylon 66 machen sich 

in den max. Betriebstemperatur von 
120°C und dem max. Betriebsdruck von 
14 bar positiv bemerkbar.



TEF-Gewindefittings

TEF-Doppelnippel AG/AG BSPT

TEF-Reduzierstück IG/AG BSPT

TEF-Doppelnippel, reduziert AG/AG BSPT

1/8“ 	 1/4“ 3/8“ 1/2“

1/4“ > 1/8“ 	3/8“ > 1/8“ 1/2“ > 1/8“ 3/4“ > 1/4“

3/8“ > 1/4“ 1/2“ > 1/4“ 3/4“ > 3/8“

1/2“ > 3/8“ 3/4“ > 1/2“

1/4” > 1/8” 	3/8“ > 1/8“ 1/2“ > 1/8“

	3/8“ > 1/4“ 1/2“ > 1/4“

1/2“ > 3/8“

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch

Material 	 Temperatur (°C) 	 Druck (bar) 	 Farbe

Nylon 66 	 -20°C - +110°C 	max. 14 bar 	Blau

   Technische Daten

TEF-Verbindungsmuffe IG/IG BSPT

TEF-Reduziermuffe IG/IG BSPT

1/8“ 	 1/4“ 3/8“ 1/2“

1/4“ > 1/8“ 	3/8“ > 1/8“ 3/4“ > 1/4“

3/8“ > 1/4“ 1/2“ > 1/4“ 3/4“ > 3/8“

1/2“ > 3/8“ 3/4“ > 1/2“

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch



TEF-Gewindefittings

TEF-L-Stück AG/AG BSPT

TEF-L-Stück, reduziert AG/AG BSPT

1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“

1/8” > 1/8” 3/8” > 1/4” 1/2“ > 3/8“

Gewindegröße
inch

TEF-Blindstopfen AG BSPT

TEF-Blindkappe IG BSPT

1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“

1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch



347

TEF-Gewindefittings

TEF-T-Stück AG/AG/AG BSPT

TEF-T-Stück, reduziert AG/AG/AG BSPT
Abgang des T-Stücks reduziert/erweitert

TEF-T-Stück AG/AG/AG BSPT
Durchgang des T-Stücks reduziert/erweitert

1/8“  1/4“ 3/8“ 1/2“

1/8“ > 1/4“ 1/4“ > 1/8“ 3/8“ > 1/4“ 1/4“ > 3/8“ 1/2“ > 3/8“

3/8“ > 1/2“

1/8“ > 1/4“ 1/4“ > 1/8“ 3/8“ > 1/4“ 1/4“ > 3/8“ 1/2“ > 3/8“

3/8“ > 1/2“

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch
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POREX® Schalldämpfer

Die POREX® Schalldämpfer aus 
hydrophobem Polyethylen wurden 
entwickelt um einen optimalen Aus-
gleich zwischen Geräuschreduzierung 
und Druckabbau in pneumatischen 
Systemen zu gewährleisten. 

Zusätzlich sorgt die poröse Polyethy-
len-Struktur der Schalldämpfer für 
ein geringes Gewicht, hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit und die 
Fähigkeit Partikel und Aerosole zu 
filtern. Die Verfügbaren Anschlüsse 

sind in einem großen Spektrum an 
Größen lieferbar, die zu den meisten 
Standard-Ventilen passen, wie NPT, 
BSP, M5 und „Push-In”. 

10.5. 



POREX® Schalldämpfer

Material 	 Porengröße 	 Temperatur (°C) 	 Druck (bar) 	 Farbe

Filterkopf: �Poröses, hydrophos 
Polyethylen

Unterteil:  Polyethylen
	 60 – 130 μm 	 max. 	+100°C 	max. 10 bar 	blau, gelb, grau,

	orange, weiß

   Technische Daten

Standard Schalldämpfer „Push-In“ Schalldämpfer Regulierbare Schalldämpfer

Die POREX® Schalldämpfer aus 
hydrophobem Polyethylen sind mit 
einem Spritzgussadapter und einer 
Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten 
ausgestattet, die leicht an pneumati-
schen Anlagen zu montieren sind.

Die „Push-In“ Schalldämpfer lösen 
Drehgewinde durch ihr Stecksystem 
ab, was insbesondere bei kleinen 
Größen sinnvoll ist. 

Regulierbare Schalldämpfer, auch 
Restriktoren genannt, liefern dem 
Nutzer einen zusätzlichen Wert dank der 
Möglichkeit zur Feinregulierung der 
durch den Restriktor austretenden Luft 
mit Hilfe eines Innensechskantstift-
schlüssels. Die Schraube zur Regulie-
rung des Luftflusses ist nach Montage 
des Restriktors leicht erreichbar.



POREX® Schalldämpfer aus porösem Kunststoff

Die POREX® Schalldämpfer aus hydrophobem Polyethylen wurden entwickelt um 
einen optimalen Ausgleich zwischen Geräuschreduzierung und Druckabbau in 
pneumatischen Systemen zu gewährleisten. Zusätzlich sorgt die poröse Polyethylen-
Struktur der Schalldämpfer für ein geringes Gewicht, hervorragende Korrosions- 
beständigkeit und die Fähigkeit Partikel und Aerosole zu filtern. Die Porex Schall-
dämpfer sind mit einem Spritzgussadapter und einer Vielzahl von Anschlussmöglich-
keiten ausgestattet, die leicht an pneumatischen Anlagen zu montieren sind.

Die Verfügbaren Anschlüsse sind in einem großen Spektrum an Größen lieferbar, 
die zu den meisten Standard-Ventilen passen, wie NPT, BSP, M5 und „Push-In”. 
Porex Schalldämpfer bieten zahlreiche Vorteile gegenüber Schalldämpfern aus 
Metall. Dazu gehören deutlich geringeres Gewicht und wesentlich verbesserte 
Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, schnelle Montage und Kosteneffizienz.

POREX® Schalldämpfer aus
porösem Kunststoff

Regulierbare Schalldämpfer„Push-In“ Schalldämpfer

POREX® Schalldämpfer aus porösem Kunststoff

  Technische Daten

  Material: Filterkopf: Poröses, hydrophobes Polyethylen (PE), blau, gelb, grau, orange, weiß
   Unterteil: Polyethylen (PE)
  Gewindegröße: Standard Schalldämpfer:  M5, ⅛“, ¼“, ⅜“, ½“, ¾“, 1“ BSP oder NPT
   Push-in Schalldämpfer:  4, 6, 8, 10, 12 mm
   Regulierbare Schalldämpfer:  M5, ⅛“, ¼“, ⅜“, ½“ BSP oder NPT
  Porengröße: 60 – 130 μm
  Max. Betriebsluftdruck: 10 bar
  Durchsatzleistung / Differenzdruck: siehe Tabelle
  Max. Temperatur: 100 °C

  Anwendung • Reduzieren effektiv den Geräuschpegel von pneumatischen Geräte
   • Feinregulierung des Luftflusses
   • Filtern wirksam Partikel und Aerosole

  Merkmale und Vorteile •  Schalldämpfer aus porösem PE, hydrophob
   • Geringeres Gewicht und verbesserte Korrosionsbeständigkeit gegenüber
    Schalldämpfern aus Metall
   • Integrierter Gewindeadapter zur einfachen Montage an pneumatischen Geräten
   • Optimaler Ausgleich zwischen Geräuschreduzierung und Gegendruck
   • Großes Spektrum an Größen und Anschlussmöglichkeiten
   • Schnelle Montage und Kosteneffizienz

Neu

Die „Push-In“ Schalldämpfer lösen 
Drehgewinde durch ihr Stecksystem ab, 

was insbesondere bei kleinen Größen 
sinnvoll ist. Regulierbare Schalldämpfer, 
auch Restriktoren genannt, liefern dem 

Nutzer einen zusätzlichen Wert dank der 
Möglichkeit zur Feinregulierung der 

durch den Restriktor austretenden Luft 
mit Hilfe eines Innensechskantstift-

schlüssels. Die Schraube zur Regulierung 
des Luftflusses ist nach Montage des 

Restriktors leicht erreichbar.
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Einbaumaße

CB

A

Material PE porös

Material PE

Standard Schalldämpfer

S01ST M5 21,5 mm Ø 6,5 mm

S03ST ⅛" BSP o. NPT 34,0 mm Ø 12,5 mm

S04ST ¼" BSP o. NPT 42,5 mm Ø 15,5 mm

S05ST ⅜" BSP o. NPT 67,5 mm Ø 18,5 mm

S06ST ½" BSP o. NPT 77,5 mm Ø 23,3 mm

S07ST ¾" BSP o. NPT 131,5 mm Ø 38,5 mm

S08ST 1"  BSP o. NPT 161,0 mm Ø 49,0 mm

S03WB ⅛" BSP 29,0 mm Ø 13,5 mm

S04WB ¼" BSP 36,5 mm Ø 17,3 mm

S05WB ⅜" BSP 63,5 mm Ø 27,0 mm

S06WB ½" BSP 63,5 mm Ø 27,0 mm

S07HP ¾" BSP 101,0 mm Ø 49,0 mm

Push-in Schalldämpfer

S01STPI  4 mm 32,0 mm Ø 7,0 mm

S03STPI  6 mm 45,0 mm Ø 12,5 mm

S03WBPI  8 mm 43,5 mm Ø 13,5 mm

S04STPI 10 mm 57,5 mm Ø 15,5 mm

S05STPI 12 mm 82,0 mm Ø 18,5 mm

Regulierbare Schalldämpfer

R01ST M5 16,0 mm 1,5 AF

R03ST ⅛" BSP o. NPT 20,5 mm Ø 15,0 mm 2,5 AF

R04ST ¼" BSP o. NPT 29,0 mm Ø 18,0 mm 4,0 AF

R05ST ⅜" BSP o. NPT 38,0 mm Ø 24,0 mm 6,0 AF

R06ST ½" BSP o. NPT 50,0 mm Ø 30,0 mm 8,0 AF

Teile-Nr. A    B  C   Schlüsselweite

Einbaumaße
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Standard Schalldämpfer

S01ST 15 l/min 50 mbar bei 15 l/min  

S03ST 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

S04ST 70 l/min 50 mbar bei 70 l/min  

S05ST 60 l/min 25 mbar bei 60 l/min  

S06ST 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

S07ST 90 l/min 10 mbar bei 90 l/min  

S08ST 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

S03WB 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

S04WB 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

S05WB 60 l/min 25 mbar bei 60 l/min  

S06WB 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

S07HP 90 l/min 10 mbar bei 90 l/min  

Push-in Schalldämpfer

S01STPI 15 l/min 50 mbar bei 15 l/min  

S03STPI 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

S03WBPI 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

S04STPI 70 l/min 50 mbar bei 70 l/min  

S05STPI 60 l/min 25 mbar bei 60 l/min  

Regulierbare Schalldämpfer

R01ST 15 l/min 50 mbar bei 15 l/min  

R03ST 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

R04ST 70 l/min 50 mbar bei 70 l/min  

R05ST 60 l/min 25 mbar bei 60 l/min  

R06ST 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

Teile-Nr. Durchsatzempfehlung Differenzdruck

Empfohlene Durchsatzleistung / Differenzdruck



353

S 03 WBPI 8 mm W

Pos.  Bezeichnung

1 S  = Standard Schalldämpfer

R  = Regulierbare Schalldämpfer

2 01 = Baugröße

03 = Baugröße

04 = Baugröße

05 = Baugröße

06 = Baugröße

07 = Baugröße

08 = Baugröße

3 ST = Standard mit Gewinde

STPI = Standard mit Push-in

WB = Wide Body

WBPI = Wide Body mit Push-in

HP = Hydrophil (sonst hydrophob)

4 ⅛" BSP o. NPT

¼" BSP o. NPT

⅜" BSP o. NPT

½" BSP o. NPT

¾" BSP o. NPT

1“ BSP o. NPT

4 mm Push-in

6 mm Push-in

8 mm Push-in

10 mm Push-in

12 mm Push-in

M5 Metrisches ISO Gewinde

5 B = blau

G = grau

O = orange

W = weiss

Y = gelb

Bestellinformationen

1 2 3 4 5

Bestellbeispiel

www.wolftechnik.de



11. Customized



Ständig auf dem neuesten Stand! 
Mit gut geschulten Mitarbeitern 
und aktueller Software für die 
Konstruktion, Berechnung und 
Auslegung geben wir unsere 

Erfahrungen und unser Wissen 
in Form von Innovationen 
und kundenspezifischen 
Filtrationslösungen an Sie weiter. 
Unter der Überschrift „Customized“ 

führen wir einige Beispiele unserer 
Sonderkonstruktionen und die 
jeweils angewandten Regelwerke 
und Abnahmen für Sie auf.

Sonderkonstruktionen

Auswahl unserer Sonderkonstruktionen
Reihen-Zentrifugal-
abscheider
6 x 

Reihen-Beutelfilter-
gehäuse Station

Kerzenfiltergehäuse 

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
8 x 

Doppelbeutelfilter-
gehäuse mit 
Schnellverschluss

Kerzenfiltergehäuse 

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
3 x WTDZA40

Doppelbeutelfilter-
gehäuse 
mit automatischer 
Umschaltung

Kerzenfiltergehäuse 
mit Sensor- 
Deckelsicherung

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
8 x WTDZA40

Mehrfachbeutelfilter-
gehäuse 

Gas-Flüssigkeits- 
behälter mit 
Kühlspirale und 
Schauglas

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
10 x WTDZA40

Doppelfiltergehäuse Gas-Flüssigkeits- 
behälter mit 
Isolierung

Zentrifugalabscheider 
mit Isolierung

Autoklavbehälter

Scheiblerfilter 
ECTFE beschichtet



Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Waschwasser 
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung
• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden
• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Customized – Sonderkonstruktionen



Konstruktion, Berechnung und Auslegung
• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden
• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Brunnenwasser- 
aufbereitung / Kühlkreislauf

Zentrifugalabscheider mit 
Isolierung

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung
• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden
• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich:
Automobilindustrie

Reihen-Zentrifugalabscheider
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 90°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Customized – Sonderkonstruktionen



Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Lebensmittelindustrie

Doppelbeutelfiltergehäuse 
mit Schnellverschluss

Betriebsdaten: 6 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Chemische Industrie

Reihen-Beutelfiltergehäuse
Station

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie II, Modul A1

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Waschwasser

Doppelbeutelfiltergehäuse mit 
automatischer Umschaltung

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.4 Abs.3

Customized – Sonderkonstruktionen



Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Chemische Industrie

Doppelfiltergehäuse

Betriebsdaten: -1 / +10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie II, Modul A1

Customized – Sonderkonstruktionen

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13 
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Chemische Industrie

Mehrfachbeutelfiltergehäuse

Betriebsdaten: -1/+16 bar / -10 /+200°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie IV, Modul G



Customized – Sonderkonstruktionen

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Chemische Industrie

Kerzenfiltergehäuse

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Elektronikindustrie

Kerzenfiltergehäuse 
mit Sensor-Deckelsicherung 

Betriebsdaten:  
3 bar / 55°C bzw. 5,5 bar / 30°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13 
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Lebensmittelindustrie

Kerzenfiltergehäuse

Betriebsdaten: 10 bar / 95°C
Angewandtes Regelwerk: ASME
Abnahme: ASME IIIV Div.1



Customized – Sonderkonstruktionen

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Automobilindustrie

Gas-Flüssigkeits-Behälter 
mit Isolierung

Betriebsdaten: 6 bar / 100 °C
Druckstoßfest: 10 bar
Lastwechsel: 21600 (15 Jahre)
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie IV, Modul G

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Gas-Flüssigkeits-Behälter mit 
Kühlspirale und Schauglas

Betriebsdaten: -1/+4 bar / +50°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: 
Kategorie II, Modul A2 /   
EX II 1/3G c IIA TX

Anwendungsbereich: 
Forschung / Entwicklung



Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Elektronikindustrie

Scheiblerfilter
ECTFE beschichtet

Betriebsdaten: 10 bar / 40°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Art.3 Abs.3

Konstruktion, Berechnung und Auslegung

• DGRL 2014/68/EU (PED 2014/68/EU)
• AD2000
• EN13445
• PD5500
• 3D CAD Modellierung
• Druckbehälter für Mediumzustand nach Art.4  
 (flüssige und gasförmige Medien)
• Druckbehälter für Mediumeigenschaft nach Art.13  
 (gefährlich und andere Medien)

Druckbehälter können nach folgenden  
Richtlinien abgenommen werden

• Art.4, Abs.3 gute Ingenieurpraxis
• Kategorie I / II / III und IV
• ATEX Zone 0 / 1 und 2
• ASME VIII Div.1

Anwendungsbereich: 
Automobilindustrie

Autoklavbehälter

Betriebsdaten: -1/+22 bar / -10/+190°C
Angewandtes Regelwerk: AD2000
Abnahme: Kategorie II, Modul A2

Customized – Sonderkonstruktionen



www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
http://www.wolftechnik.de/


Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
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