
10.1. CPC - Schnellkupplungen

CPC-Schnellkupplungen sind einfach 
zu bedienende Schlauchverbinder für 
Flüssigkeiten oder für Gase. Mehrere 
Kupplungsserien decken den Bedarf 
zum schnellen Trennen und Verbinden 
von Schlauchleitungen in den Nenn-
weiten von 1.2 mm bis Nennweite 19 

mm. Die meisten Kupplungsserien 
bieten die Option mit beidseitiger 
oder einseitiger Absperrmöglichkeit. 
Abhängig vom Fördermedium und der 
Schlauchleitung sind verschiedene An-
schlussmöglichkeiten zur Befestigung 
der Schläuche an den Kupplungen 

verfügbar. Die verschiedenen Materiali-
en der CPC-Kupplungen erweitern das 
Spektrum in Hinblick auf chemische 
Beständigkeit, Druck und Temperatur 
des Fördermediums. 

http://www.wolftechnik.de/
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Standard-Schnellkupplungen

SMC NW 1.2 mm
Delrin Acetal
Polypropylen
Polycarbonat

Buna-N
EPDM
Buna-N

-40°C bis   80°C
   0°C bis   80°C
-40°C bis 120°C

7 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Plattenmontage
In-Line

PMC NW 3.2 mm Delrin Acetal Buna-N -40°C bis   80°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde 
Plattenmontage
In-Line
Winkel

PMC12 NW 3.2 mm Polypropylen EPDM 0°C bis   70°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

PLC NW 6.4 mm Delrin Acetal Buna-N -40°C bis 80°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel

PLC12 NW 6.4 mm Polypropylen EPDM 0°C bis 70°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel

APC NW 6.4 mm Delrin Acetal Buna-N -40°C bis 80°C 8 bar Außengewinde
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

EFC12 NW 7.2 mm Polypropylen EPDM 0°C bis 70°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration



High-Flow Schnellkupplungen

Non-Spill Schnellkupplungen

HFC12 NW 9.6 mm Polypropylen EPDM 0°C bis 70°C 4 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

HFC35 NW 9.6 mm Polysulfon EPDM -40°C bis 140°C 8 bar

Außengewinde
Innengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Innengewinde
In-Line
Winkel

HFC57 NW 9.6 mm Polysulfon
UV-beständig EPDM -40°C bis 140°C 8 bar

Außengewinde
Innengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Innengewinde
In-Line

FFC35 NW 12.7 mm Polysulfon
UV-beständig EPDM -40°C bis 140°C 8 bar

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Innengewinde
In-Line

CQH06    
CQG06 NW 9.6 mm PP-natur

FKM
FFKM
FKM

   0°C bis 110°C
-18°C bis 110°C
   0°C bis 60°C

5.5 bar
Außengewinde
Plattenmontage
Flare

Außengewinde
Flare

NS1 NW 1.2 mm
Polypropylen,
glasfaserver-
stärkt

EPDM 0°C bis 50°C 1 bar In-Line
In-Line
¼ - 28 Innengewinde
Außengewinde

NS2 NW 3.2 mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis 49°C 3 bar

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

NS4 NW 6,4 mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis 71°C 8 bar Außengewinde

In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel

NS6 NW 9.6 mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis 71°C 8 bar Außengewinde

In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

NSH NW 12,7mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis -49°C 8 bar

Außengewinde
Innengewinde
Klemmring
In-Line
Plattenmontage

Außengewinde
Innengewinde
Klemmring
In-Line
Plattenmontage

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu
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Messing-verchromte, Edelstahl oder PPSU Schnellkupplungen

Mehrfach Schnellkupplungen

MC
NW 3.2 mm

Ms-verchromt Buna-N
-40°C bis 80°C 17 bar

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel
InnengewindeMC-SST Edelstahl FKM

LC

NW 6.4 mm

Ms-verchromt Buna-N

-40°C bis 80°C 17 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
WinkelLC-SST Edelstahl FKM

LQ2
NW 3.2 mm

Ms- verchromt
EPDM -18°C bis 115°C   8 bar

Außengewinde
In-line 
Winkel

Außengewinde
In-line 
Winkel

PLQ2 PPSU 
Polyphenylsulfon

LQ4

NW 6.4 mm

Ms- verchromt

EPDM

-18°C bis 115°C

  8 bar Außengewinde
In-line

Außengewinde
In-lineLQ4S Edelstahl -17°C bis 115°C

PLQ4 PPSU 
Polyphenylsulfon -17°C bis 85°C

LQ6 NW 9.6 mm Ms-verchromt EPDM -18°C bis 115°C   8 bar Außengewinde
In-Line

Außengewinde
In-Line

LQ8 NW 16 mm Ms-verchromt EPDM -18°C bis 115°C   8 bar Außengewinde
In-Line

Außengewinde
In-Line

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

PTC-
TwinTube

1,6 mm
4,0 mm Delrin-Acetal Buna-N -40°C-80°C 7 bar In-Line

Plattenmontage
In-Line
Plattenmontage

SX- 
SixTube

1,6 mm
3,0 mm
4,0 mm

Delrin-Acetal
Polypropylen

Buna-N
EPDM

-40°C-80°C
   0°C-80°C 7 bar In-Line

Plattenmontage
In-Line
Plattenmontage

TF-
TenTube

1,6 mm
3,0 mm
4,0 mm

DelrinAcetal
Polypropylen

Buna-N
EPDM

-40°C-80°C
   0°C-80°C 7 bar In-Line

Plattenmontage
In-Line
Plattenmontage

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu
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Kupplungen

Die SMC-Kupplung ist die kleinste Kupplungs-
serie von CPC. Die Bajonettverriegelung ist 
eine zuverlässige und sichere Alternative zu 
Luer-Verbindern. Der angeschlossene Schlauch 

ist frei drehbar. Dies verhindert sowohl das 
unbeabsichtigte Lösen der Verbindung wie auch 
das Knicken und Verdrehen der Schläuche.

SMC-Serie Nennweite 1.2 mm 

1/8" NPT SMPT02 SMPTD02 SMPT0212

1/8" NPT SMPT02BLK SMPTD02BLK

1/16" ID 1.6 mm ID SMF01 SMFD01 SMF0112 SMF0191

1/16" ID 1.6 mm ID SMF01MBLK SMFD01MBLK

3 mm ID SMFM3 SMFDM3

3 mm ID SMFM3MBLK SMFDM3MBLK

1/8“ ID 3.2 mm ID SMF02 SMFD02 SMF0212 SMF0291

1/8“ ID 3.2 mm ID SMF02SMBLK SMFD02MBLK

1/16" ID 1.6 mm ID SMFPM01 SMFPMD01 SMFPM0112

1/16" ID 1.6 mm ID SMFPM01MBLK SMFPMD01MBLK

3 mm ID SMFPMM3 SMFPMDM3

3 mm ID SMFPMM3MBLK SMFPMDM3MBLK

1/8“ ID 3.2 mm ID SMFPM02 SMFPMD02 SMFPM0212

1/8“ ID 3.2 mm ID SMFPM02SMBLK SMFPMD02MBLK

Rohrgewinde konisch

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße Delrin Acetal Delrin Acetal Polypropylen Polycarbonat
 Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal Delrin Acetal Polypropylen Polycarbonat
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal Delrin Acetal Polypropylen
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung
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Stecker

1/16“ ID SMM01 SMM0112 SMM0191

 1/16“ ID SMM01MBLK

3 mm ID SMMM3

3 mm ID SMMM3MBLK

 1/8“ ID SMM02 SMM0212 SMM0291

 1/8“ ID SMM02MBLK

1/16" ID SMMPM01 SMMPM0112

1/16" ID SMMPM01MBLK

3 mm ID SMMPM3

3 mm ID SMMPMM3BLK

1/8“ ID SMMPM02 SMMPM 0212

1/8“ ID SMMPM02SMBLK

1/16" ID SMC01 SMCD01 SMC0112 SMC0191

1/16" ID SMC01MBLK SMCD01MBLK

3 mm ID SMCM3 SMCDM3

3 mm ID SMCM3MBLK SMCDM3MBLK

1/8“ ID SMC02 SMCD02 SMC0212 SMC0291

1/8“ ID SMC02MBLK SMCD02MBLK

Schlauchtülle gerade

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

beidseitige
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal Polypropylen Polycarbonat
inch metrisch Ohne Absperrung Ohne Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal  Polypropylen 
Inch metrisch Ohne Absperrung  Ohne Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße Delrin Acetal Delrin Acetal Polypropylen Polycarbonat
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung Ohne Absperrung

SMC-Serie 
Nennweite 1.2 mm 

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm
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5/32“ AD . 08“ ID 4 mm AD 2 mm ID PMC13M42 PMCD13M42
 5/32“ AD .10“ ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC13025 PMCD13025
1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC1304 PMCD1304

1/16" ID 1.6 mm ID PMC1701 PMCD1701
1/8" ID 3.2 mm ID PMC1702 PMCD1702
3/16" ID 4.8 mm ID PMC1703 PMCD1703
1/4“" ID 6.4 mm ID PMC1704 PMCD1704

10-32 UNF PMC191032 PMCD191032Innengewinde

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Gewindegröße   
  Ohne Absperrung Mit Absperrung

PMC-Serie Nennweite 3.2 mm, Delrin-Acetal 

Die PMC-Serie ist die am häufigsten eingesetzte 
Schnellkupplung von CPC. Zwei Materialoptionen 
stehen zur Auswahl. Die Standard-Version aus 
Delrin Acetal ist robust und bei den meisten mil-

den Chemikalien einsetzbar. Die PMC12 ist aus 
Polypropylen hergestellt und sorgt für breitere 
chemische Beständigkeit.

Kupplungen

1/8" NPT PMC1002 PMCD1002
1/8" BSPT PMC1002BSPT PMCD1002BSPT
1/4" NPT PMC1004 PMCD1004
1/4" BSPT PMC1004BSPT PMCD1004BSPT

5/32“ AD .08“ ID 4 mm AD 2 mm ID PMC12M42 PMCD12M42
5/32“ AD .10“ ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC12025 PMCD12025
1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC1204 PMCD1204

10-32 UNF PMC181032 PMCD181032

1/16" ID 1.6 mm ID PMC1601 PMCD1601
1/8" ID 3.2 mm ID PMC1602 PMCD1602
3/16" ID 4.8 mm ID PMC1603 PMCD1603
1/4" ID 6.4 mm ID PMC1604 PMCD1604

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Innengewinde

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße    
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade
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PMC-Serie 
Nennweite 3.2 mm, 
Delrin-Acetal 

Stecker

1/8" NPT PMC2402 PMCD2402
1/8" BSPT PMC2402BSPT PMCD2402BSPT
1/4" NPT PMC2404 PMCD2404
1/4" BSPT PMC2404BSPT PMCD2404BSPT

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC4004 PMCD4004

5/32“ AD .08“ ID 4 mm AD 2 mm ID PMC20M42 PMCD20M42
5/32“ AD .10“ ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC20025 PMCD20025
1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC2004 PMCD2004
3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PMC2006 PMCD2006

1/16" ID 1.6 mm ID PMC4201 PMCD4201

1/8" ID 3.2 mm ID PMC4202 PMCD4202

3/16" ID 4.8 mm ID PMC4203 PMCD4203

1/4" ID 6.4 mm ID PMC4204 PMCD4204

Rohrgewinde konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

InLine
Klemmverschraubung*

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

1/16“ ID 1.6 mm ID PMC2201 PMCD2201
 1/8“ ID 3.2 mm ID PMC2202 PMCD2202
3/16“ ID 4.8 mm ID PMC2203 PMCD2203
1/4" ID 6.4 mm ID PMC2204 PMCD2204

10-32 UNF PMC281032 PMCD281032

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line Innengewinde

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Gewindegröße Ohne Absperrung Mit Absperrung 

5/32“ AD .10“ ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC21025
1/4“ AD   .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC2104 PMCD2104Winkelstecker

Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

1/8“ ID 3.2 mm ID PMC2302 PMCD2302
1/4“ ID 6.4 mm ID PMC2304 PMCD2304

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm
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1/8" NPT PMC100212 PMCD100212
1/8" BSPT PMC100212 BSPT PMCD100212 BSPT
1/4" NPT PMC100412 PMCD100412
¼" BSPT PMC10412 BSPT PMCD100412 BSPT

¼“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC120412 PMCD120412

¼“ AD  .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC130412 PMCD130412

1/16" ID 1.6 mm ID PMC160112 PMCD160112
1/8" ID 3.2 mm ID PMC160212 PMCD160212
¼" ID 6.4 mm ID PMC160412 PMCD160412

Rohrgewinde
konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

InLine
Klemmverschraubung*

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Kupplungen PMC12-Serie Nennweite 3.2 mm, Polypropylen 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/16“ ID 1.6 mm ID PMC170112 PMCD170112
1/8“ ID 3.2 mm ID PMC170212 PMCD170212
¼“ ID 6.4 mm ID PMC170412 PMCD170412

¼ - 28 Innengewinde PMCD18042812 ¼ - 28 Innengewinde PMCD19042812

Plattenmontage ¼ - 28 Innengewinde InLine ¼ - 28 Innengewinde

InLine
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße 
Inch Mit Absperrung

Schlauchgröße 
Inch Mit Absperrung

1/16" ID 1.8 mm 1/4 - 28 Polypropylen, natur 241890
1/8" ID 3.0 mm 1/4 - 28 Polypropylen, natur 241900
1/16“ ID 1.8 mm 1/4 - 28 Acetal, schwarz 2419199
1/8“ ID 3.0 mm 1/4 - 28 Acetal, schwarz 2419299

1/16" ID Einsatz, ETFE, blau 2419300
1/8“ ID Einsatz, ETFE, gelb 2419400

1.8 mm Einsatz, ETFE, grün 2419500
3.0 mm Einsatz, ETFE, orange 2419600

¼ - 28 Mutter

¼ - 28 Einsätze

Schlauchgröße Schlauchgröße Beschreibung Teile-Nummer
inch metrisch   

Schlauchgröße Schlauchgröße Beschreibung Teile-Nummer
inch metrisch   
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Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Stecker PMC12-Serie Nennweite 3.2 mm, Polypropylen

¼“ AD  .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC200412 PMCD200412

¼“ AD .17”ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC400412 PMCD400412

1/8“ NPT PMC240212 PMCD240212

1/16" ID 1.6 mm ID PMC220112 PMCD220112

1/8 ID 3.2 mm ID PMC220212 PMCD220212

1/4" ID 6.4 mm ID PMC220412 PMCD220412

1/16" ID 1.6 mm ID PMC420112 PMCD420112

1/8 ID 3.2 mm ID PMC420212 PMCD420212

1/4" ID 6.4 mm ID PMC420412 PMCD420412

5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID PMC2102512 PMCD2102512

¼" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PMC210412 PMCD210412

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Gewindegröße Ohne Absperrung Mit Absperrung 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

0 10          20 30 40 50 60 70 80 
Abmessungen in mm

1/8" ID 3.2 mm ID PMC230212 PMCD230212

1/4" ID 6.4 mm ID PMC230412 PMCD230412
Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

¼-28 Innengewinde PMCD48042812
Plattenmontage Inline
¼-28 Innengewinde

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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PLC-Serie Nennweite 6.4 mm, Delrin-Acetal 

Die PLC-Kupplungen werden neben den PMC-
Kupplungen am häufigsten eingesetzt. Wie bei  
der PMC-Serie steht die PLC-Kupplung in Delrin- 
Acetal oder in Polypropylen zur Verfügung. 

Eine umfangreiche Anzahl an Kupplungs- und 
Steckerkonfigurationen sorgt bei dieser Serie für 
eine Vielzahl von Anwendungen und für interes-
sante Lösungsmöglichkeiten.

Kupplungen

1/4" NPT PLC10004 PLCD10004

1/4" BSPT PLC10004BSPT PLCD10004BSPT

3/8" NPT PLC10006 PLCD10006

3/8" BSPT PLC10006BSPT PLCD10006 BSPT

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID PLC12004 PLCD12004

8 mm AD 6 mm ID PLC120M8 PLCD120M8

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC12006 PLCD12006

10 mm AD 8 mm ID PLC120M10 PLCD120M10

1/4“ ID 6.4 mm AD PLC11004 PLCD11004

1/4" ID 6.4 mm ID PLC16004 PLCD16004

5/16" ID 7.9 mm ID PLC16005 PLCD16005

3/8" ID 9.5 mm ID PLC16006 PLCD16006

Rohrgewinde konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

InLine Plattenmontage
Push -in

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

1/4" ID 6.4 mm ID PLC17004 PLCD17004

5/16" ID 7.9 mm ID PLC17005 PLCD17005

3/8" ID 9.5 mm ID PLC17006 PLCD17006

1/4“ OD .17“ ID  6,4 mm  AD 4.3 mm ID PLC13004 PLCD13004

 8 mm  AD 6 mm ID PLC130M8 PLCD130M8

3/8“ OD .25“ ID  9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC13006 PLCD13006

 10 mm  AD 8 mm ID PLC130M10 PLCD130M10

1/4" AD 6.4 mm AD PLC14004 PLCD14004

3/8" AD 9.5 mm AD PLC14006 PLCD14006

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line Push-in

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!
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PLC-Serie Nennweite 6.4 mm, Delrin-Acetal Stecker

1/4" NPT PLC24004 PLCD24004

1/4" BSPT PLC24004BSPT PLCD24004BSPT

3/8" NPT PLC24006 PLCD24006

3/8" BSPT PLC24006BSPT PLCD24006BSPT

1/4“ AD .17“ ID  6,4 mm  AD 4.3 mm ID PLC40004 PLCD40004

 8 mm  AD 6 mm ID PLC400M8 PLCD400M8

3/8“ AD .25“ ID  9.5 mm  AD 6,4 mm ID PLC40006 PLCD40006

 10 mm  AD 8 mm ID PLC400M10 PLCD400M10

1/4“ AD 6.4 mm AD PLC41004 PLCD41004

1/4" ID 6.4 mm ID PLC42004 PLCD42004

5/16" ID 7.9 mm ID PLC42005 PLCD42005

3/8" ID 9.5 mm ID PLC42006 PLCD42006

Rohrgewinde konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage Push-in

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/4“ AD .17“ ID  6,4 mm  AD 4.3 mm ID PLC20004 PLCD20004

  8 mm  AD 6 mm ID PLC200M8 PLCD200M8

3/8“ AD .25“ ID  9.5 mm  AD 6,4 mm ID PLC20006 PLCD20006

 10 mm  AD 8 mm ID PLC200M10 PLCD200M10

1/4" ID 6.4 mm ID PLC22004 PLCD22004

5/16" ID 7.9 mm ID PLC22005 PLCD22005

3/8" ID 9.5 mm ID PLC22006 PLCD22006

1/4" AD 6.4 mm AD PLC29004 PLCD29004

3/8" AD 9.5 mm AD PLC29006 PLCD29006

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC21006 PLCD21006

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

In-Line Push-in

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

1/4" ID 6.4 mm ID PLC23004 PLCD23004

3/8" ID 9.5 mm ID PLC23006 PLCD23006
Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!
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1/4" NPT PLC1000412 PLCD1000412

1/4" BSPT PLC1000412 BSPT PLCD1000412 BSPT

3/8" NPT PLC1000612 PLCD1000612

3/8" BSPT PLC1000612 BSPT PLCD1000612 BSPT

3/8” AD .25” ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC1200612 PLCD1200612

3/8“ AD .25” ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC1300612 PLCD1300612

1/4" ID 6.4 mm ID PLC1700412 PLCD1700412

3/8" ID 9.6 mm ID PLC1700612 PLCD1700612

1/4" ID 6.4 mm ID PLC1600412 PLCD1600412

3/8" ID 9.5 mm ID PLC1600612 PLCD1600612

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

InLine
Klemmverschraubung*

InLine
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Kupplungen PLC12-Serie Nennweite 6.4 mm, Polypropylen 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!
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Stecker

1/4“ NPT PLC2400412 PLCD2400412

1/4" ID 6.4 mm ID PLC4200412 PLCD4200412

3/8" ID 9.5 mm ID PLC4200612 PLCD4200612

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC2000612 PLCD2000612

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID PLC2100612 PLCD2100612

1/4" ID 6.4 mm ID PLC2300412 PLCD2300412

3/8" ID 9.5 mm ID PLC2300612 PLCD2300612

1/4" ID 6.4 mm ID PLC2200412 PLCD2200412

3/8" ID 9.5 mm ID PLC2200612 PLCD2200612

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade  

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

PLC12-Serie 
Nennweite 6.4 mm, 
Polypropylen 

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!
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1/4" NPT APC10004 APCD10004

1/4" BSPT APC10004BSPT

3/8" NPT APC10006 APCD10006

3/8" BSPT APC10006BSPT

1/4" ID 6.4 mm ID APC17004

3/8" ID 9.5 mm ID APC17006

1/4" ID 6.4 mm ID APC17004SH APCD17004SH

3/8" ID 9.5 mm ID APC17006SH APCD17006SH

1/4“ AD .17” ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID APC12004 APCD12004

8 mm AD 6 mm ID APC120M8 APCD120M8

3/8“ AD .25“ ID 9.5 mm AD 6.4 mm ID APC12006 APCD12006

10 mm AD 8 mm ID APC120M10 APCD120M10

1/4" ID 6.4 mm ID APC16004 APCD16004

5/16" ID 7.9 mm ID APC12005 APCD12005

3/8" ID 9.5 mm ID APC16006 APCD16006

1/4" AD .17” ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID APC13004SH APCD13004SH

3/8" AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID APC13004SH APCD13006SH

8 mm AD 6 mm ID APC130M8SH APCD130M8SH

10 mm AD 8 mm ID APC130M10SH APCD130M10SH

Rohrgewinde 
konisch

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line, 
mit geschützter Taste
Klemmverschraubung*

In-Line, 
mit geschützter Taste
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen APC-Serie Nennweite 6.4 mm, Delrin-Acetal 

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

Die APC-Serie ist eine Schnellkupplung, die 
komplett aus Kunststoff hergestellt ist. Das 
Design der APC-Serie mit glatten Konturen und 
wenigen beweglichen Teilen liefert einfachste 

Bedienbarkeit und bestmögliche Durchsatzwerte 
bei kompakter Baugröße. Die APC-Kupplung aus 
Delrin Acetal ist eine günstige Kupplung für alle 
weniger anspruchsvollen Anwendungen.

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!
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Stecker

1/4" NPT APC24004 APCD24004

1/4" BSPT APC24004BSPT APCD24004BSPT

3/8" NPT APC24006 APCD24006

3/8" BSPT APC24006BSPT APCD24006BSPT

1/4" AD .17” ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID APC20004 APCD20004

3/8" AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID APC20006 APCD20006

8 mm AD 6 mm ID APC200M8 APCD200M8

10 mm AD 8 mm ID APC200M10 APCD200M10

1/4" ID 6.4 mm ID APC22004 APCD22004

3/8" ID 9.5 mm ID APC22006 APCD22006

1/4" ID 6.4 mm ID APC23004 APCD23004

3/8" ID 9.5 mm ID APC23006 APCD23006

1/4" AD.17" ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID APC21004 APCD21004

3/8" AD.25" ID 9.5 mm AD 6.4 mm ID APC21006 APCD21006

Rohrgewinde
konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

Schlauchgröße Schlauchgröße  
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung 

APC-Serie 
Nennweite 6.4 mm, 
Delrin-Acetal

Gewindegröße
 Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!
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1/4" NPT      ––– EFCD10412

3/8" NPT      ––– EFCD10612

1/4" ID 6.4 mm ID EFCD16412

3/8" ID 9.5 mm ID EFCD16612

1/4" ID 6.4 mm ID EFCD17412

3/8" ID 9.5 mm ID EFCD17612

Rohrgewinde konisch

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade

In-Line, 
Schlauchtülle, gerade

Kupplungen EFC12-Serie Nennweite 7.2 mm, Polypropylen

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße
inch metrisch Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße
inch metrisch Mit Absperrung

Die EFC-Serie ist eine Schnellkupplung aus 
Polypropylen. Gegenüber den PLC und APC-
Serien wurde die Nennweite zur Erhöhung 
des Durchflusses vergrößert. Wie bei allen 
CPC-Schnellkupplungen stehen auch hier 

einfache Bedienbarkeit und sicheres Handling 
beim Trennen und Verbinden im Vordergrund. 
EFC-Kupplungen eignen sich hervorragend zum 
Einsatz bei Säuren und Photo-Chemikalien.
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1/4" NPT      ––– EFCD24412

3/8" NPT      ––– EFCD24612

1/4" ID 6.4 mm ID EFC22412 EFCD22412

3/8" ID 9.5 mm ID EFC22612 EFCD22612

1/4" ID 6.4 mm ID EFC23412 EFCD23412

3/8" ID 9.5 mm ID EFC23612 EFCD23612

Rohrgewinde konisch

In-Line, 
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade 

Stecker

EFC12-Serie 
Nennweite 7.2 mm, 
Polypropylen

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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3/8" NPT HFC10612 HFCD10612

3/8" BSPT HFC10612 BSPT HFCD10612 BSPT

1/2" NPT HFC10812 HFCD10812

3/4" NPT HFC101212 HFCD101212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC16612 HFCD16612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC16812 HFCD16812

5/8" ID 15.9 mm ID HFC161012 HFCD161012

3/4" ID 19 mm ID HFC161212 HFCD161212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC17612 HFCD17612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC17812 HFCD17812

5/8" ID 15.9 mm ID HFC171012 HFCD171012

3/4" ID 19 mm ID HFC171212 HFCD171212

Rohrgewinde 
konisch

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen HFC12-Serie Nennweite 9.6 mm, Polypropylen

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

HFC-Kupplungen sind besonders leistungsfähige 
Schnellkupplungen. Optimierte Strömungs- 
führung, handliches Design und geringes 
Gewicht zeichnen HFC-Kupplungen aus. Drei 
Baureihen aus Polypropylen, Polysulfon und 

eine UV-beständige Materialvariante stehen zur 
Auswahl. HFC-Kupplungen eignen sich für alle 
Anwendungen mit Wasser, Laugen, Säuren und 
den meisten Chemikalien.



283

Stecker

3/8" ID 9.5 mm ID HFC22612 HFCD22612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC22812 HFCD22812

5/8" ID 15.9 mm ID HFC221012 HFCD221012

3/4" ID 19 mm ID HFC221212 HFCD221212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC42612 HFCD42612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC42812 HFCD42812

5/8" ID 15.9 mm ID HFC421012 HFCD421012

3/4" ID 19 mm ID HFC421212 HFCD421212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC43612 HFCD43612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC43812 HFCD43812

3/4" ID 19 mm ID HFC431212 HFCD431212

3/8" ID 9.5 mm ID HFC23612 HFCD23612

1/2" ID 12.7 mm ID HFC23812 HFCD23812

3/4" ID 19 mm ID HFC231212 HFCD231212

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

3/8" NPT HFC24612 HFCD24612

3/8" BSPT HFC24612 BSPT HFCD24612 BSPT

1/2" NPT HFC24812 HFCD24812

3/4" NPT HFC241212 HFCD241212
Rohr-Außengewinde
konisch

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker mit 
Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

HFC12-Serie 
Nennweite 9.6 mm, 
Polypropylen

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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3/8" NPT HFC10635 HFCD10635

3/8" BSPT HFC10635BSPT HFCD10635BSPT

1/2" NPT HFC10835 HFCD10835

1/2" BSPT HFC10835BSPT HFCD10835BSPT

3/4" NPT HFC101235 HFCD101235

3/4" BSPT HFC101235BSPT HFCD101235BSPT

3/4" GHT HFC101235GHT HFCD101235GHT

3/4" GHT HFC191235GHT HFCD191235GHT

3/4" BSPP HFC191235BSPP HFCD191235BSPP

3/8" ID 9.5 mm ID HFC16635 HFCD16635

1/2" ID 12.7 mm ID HFC16835 HFCD16835

5/8" ID 15.9 mm ID HFC161035 HFCD161035

3/4" ID 19 mm ID HFC161235 HFCD161235

3/8" ID 9.5 mm ID HFC17635 HFCD17635

1/2" ID 12.7 mm ID HFC17835 HFCD17835

5/8" ID 15.9 mm ID HFC171035 HFCD171035

3/4" ID 19 mm ID HFC171235 HFCD171235

Rohr-Außengewinde 
konisch

Rohr-Innengewinde 
parallel

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen HFC35-Serie Nennweite 9.6 mm, Polysulfon

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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Stecker

3/8" ID 9.5 mm ID HFC22635 HFCD22635

1/2" ID 12.7 mm ID HFC22835 HFCD22835

5/8" ID 15.9 mm ID HFC221035 HFCD221035

3/4" ID 19 mm ID HFC221235 HFCD221235

3/8" ID 9.5 mm ID HFC23635 HFCD23635

1/2" ID 12.7 mm ID HFC23835 HFCD23835

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

3/8" NPT HFC24635 HFCD24635

3/8" BSPT HFC24635BSPT HFCD24635BSPT

1/2" NPT HFC24835 HFCD24835

1/2" BSPT HFC24835BSPT HFCD24835BSPT

3/4" NPT HFC241235 HFCD241235

3/4" BSPT HFC241235BSPT HFCD241235BSPT

3/4" GHT HFC241235GHT HFCD241235GHT

3/4" GHT HFC261235GHT HFCD261235GHT

3/4" BSPP HFC261235BSPP HFCD261235BSPP

Rohr-Außengewinde
konisch

Rohr-Innengewinde
parallel

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

HFC35-Serie 
Nennweite 9.6 mm, 
Polysulfon

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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3/8" BSPT HFC10657BSPT HFCD10657BSPT

1/2" NPT HFC10857 HFCD10857

1/2" BSPT HFC10857BSPT HFCD10857BSPT

3/4" BSPT HFC101257BSPT HFCD101257BSPT

3/4" GHT HFC101257GHT HFCD101257GHT

3/4" GHT HFC191257GHT HFCD191257GHT

3/4" BSPP HFC191257BSPP HFCD191257BSPP

3/8" ID 9.5 mm ID HFCD16657

1/2" ID 12.7 mm ID HFCD16857

5/8" ID 15.9 mm ID HFCD161057

3/4" ID 19 mm ID HFCD161257

3/8" ID 9.5 mm ID HFC17657 HFCD17657

1/2" ID 12.7 mm ID HFC17857 HFCD17857

5/8" ID 15.9 mm ID HFC171057 HFCD171057

3/4" ID 19 mm ID HFC171257 HFCD171257

Rohr-Außengewinde 
konisch

Rohr-Innengewinde 
parallel

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen HFC57-Serie Nennweite 9.6 mm, Polysulfon, UV-beständig

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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Stecker

3/8" ID 9.5 mm ID HFC22657 HFCD22657

1/2" ID 12.7 mm ID HFC22857 HFCD22857

5/8" ID 15.9 mm ID HFC221057 HFCD221057

3/4" ID 19 mm ID HFC221257 HFCD221257

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

3/8" BSPT HFC24657BSPT HFCD24657BSPT

1/2" BSPT HFC24857BSPT HFCD24857BSPT

1/2" NPT HFC24857 HFCD24857

3/4" BSPT HFC241257BSPT HFCD241257BSPT

3/4" GHT HFC241257GHT HFCD241257GHT

3/4" GHT HFC261257GHT HFCD261257GHT

3/4" BSPP HFC261257BSPP HFCD261257BSPP

Rohr-Außengewinde
konisch

Rohr-Innengewinde
parallel

In-Line
Schlauchtülle, gerade

HFC57-Serie 
Nennweite 9.6 mm, 
Polysulfon, 
UV-beständig

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung
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1/2" NPT FFC10835

1/2" BSPT FFC10835BSPT

3/4" NPT FFC101235

3/4" BSPT FFC101235BSPT

3/4" GHT FFC101235GHT

3/4" GHT FFC191235GHT

3/4" BSPP FFC191235BSPP

3/4" ID 19 mm ID FFC161235

3/4“ ID 19 mm ID FFC171235

Rohr-Außengewinde 
konisch

Rohr-Innengewinde 
parallel

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung

Schottverschraubung
Schlauchtülle, gerade 

In-Line
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen FFC35-Serie Nennweite 12.7 mm, Polysulfon

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung

Die FFC-Serie wurde zur Erhöhung der Durch-
satzleistung konstruiert. Dabei wurde das 
äußerliche Design der HFC-Serie übernommen. 
Innen besitzt die FFC-Serie jedoch einen vergrö-
ßerten Strömungskanal. FFC-Schnellkupplungen 
können deshalb nur ohne Absperrung geliefert 

werden und werden komplett aus Polysulfon 
hergestellt. Diese CPC-Schnell- 
kupplung findet Einsatz in Kühlkreisläufen oder
mobilen Geräten mit Wasserversorgungs-
anschlüssen.
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Stecker

3/4“ ID 19 mm ID FFC221235

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung 

1/2" NPT FFC24835

1/2" BSPT FFC24835BSPT

3/4" NPT FFC241235

3/4" BSPT FFC241235BSPT

3/4" Garden Hose FFC241235GHT

3/4" Garden Hose FFC261235GHT

3/4" Garden Hose Metric FFC261235BSPP

Rohr-Außengewinde
konisch

Rohr-Innengewinde
parallel

In-Line
Schlauchtülle, gerade

FFC35-Serie 
Nennweite 12.7 mm, 
Polysulfon

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung 

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung 
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Kupplungen

1/4" Flare CQHD06110104

3/8" Flare CQHD06110106

1/2" Flare CQHD06110108

3/8“ NPT CQHD06110206

1/4" Flare CQHD06100104

3/8" Flare CQHD06100106 CQGD06100106

1/2" Flare CQHD06100108 CQGD06100108

3/4“ Flare CQGD06100112

3/8“ NPT CQHD06100206 CQGD06100206

Schottverschraubung 
Flare-Verschraubung
und Außengewinde

In-Line
Flare-Verschraubung 
und Außengewinde

Schlauchgröße/Gewinde  CQH006 CQG006
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße/Gewinde  CQH006 CQG006
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung 

CQH06-Serie Nennweite 9.6 mm, PP-natur
CQG06-Serie Nennweite 9.6 mm, PP-natur, abgeschottete PEEK-Feder

Die ChemQuick Kupplungen der Serie CQH und 
CQG stellen eine Besonderheit dar. Sie wurden 
speziell für die Halbleiterindustrie zur Handhabung 
von kritischen Säuren und hochreinem Wasser 
entwickelt. Die Stecker und Kupplungen mit  
Absperrung besitzen eine medienberührte Feder 

aus PEEK. Das Gehäusematerial ist bei der CQH- 
Serie aus Polypropylen-natur, das der CQV-Serie 
aus PVDF. Ebenso ist mit der CQG-Serie eine 
Variante aus PP-natur mit vom Durchfluß-Kanal 
abgeschotteter PEEK-Feder verfügbar.

Neu
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Stecker

1/4" Flare CQHD06200104

3/8" Flare CQHD06200106 CQGD06200106

1/2" Flare CQHD06200108 CQGD06200108

3/4“ Flare CQGD06200112

3/8“ NPT CQHD06200206 CQGD06200206

1/2“ NPT CQGD06200208

3/4“ NPT CQHD0620012 CQGD06200212

In-Line
Flare-Verschraubung 
Außengewinde, 
konisch

Schlauchgröße  CQHD06 CQGD06
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung 

CQH06-Serie Nennweite 9.6 mm, PP-natur
CQG06-Serie Nennweite 9.6 mm, PP-natur, abgeschottete PEEK-Feder

CQG-Plattenmontage-Adapter-Kit für Kupplung oder Stecker   CQG06PMKIT01

Zubehör  Bezeichnung
Zubehör
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Abmessungen in mm
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1/8" ID 3.2 mm ID NS1D170212

1/8" AD* 3.2 mm NS1D19042812In-Line 
1/4 - 28 Innengewinde *oder kleiner mit ¼ - 28 Mutter und ¼ - 28 Einsätze. Siehe Seite 220, PMC-12-Serie.

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch   Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch   Mit Absperrung

Schlauchgröße   
Inch metrisch  Mit Absperrung

Kupplungen NS1-Serie Nennweite 1.2 mm, Polypropylen, glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-
Kupplungen ist die NS1-Serie die kleinste 
Version. Die neuartige Absperrung garantiert 
tropffreies Entkuppeln der Verbindung. 

NS1-Kupplungen und Stecker sind aus glasfaser- 
verstärkten Polypropylen und mit EPDM-O-Ringen 
und Edelstahlfeder ausgestettet.  
Die Entriegelungstaste besteht aus PEEK.

¼ -28 -------- NS1D10042812
In-Line 
Außengewinde

Neu
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1/8" AD* 3.2 mm NS1D2604812

1/8" ID 3.2 mm NS1D22012

*oder kleiner mit ¼ - 28 Mutter und ¼ - 28 Einsätze. Siehe Seite 221, PMC-12-Serie.

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch  Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Mit Absperrung

In-Line 
1/4 - 28 Innengewinde 

Stecker NS1-Serie Nennweite 1.2 mm, Polypropylen, glasfaserverstärkt

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm

¼ -28 -------- NS1D24042812
In-Line 
Außengewinde
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Kupplungen

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Schlauchtülle

In-Line
Schlauchtülle, gerade

NS2-Serie Nennweite 3.2 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-
Schnellkupplungen ist die NS2-Serie die zweit-
kleinste Version. Die neuartige Absperrung  
garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Ver-
bindung. Dies macht den Einsatz der NS2-Serie 
interessant für alle Anwendungen, bei denen 

gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder 
dort wo elektronische Bauteile im Bereich der 
Schlauchverbindung liegen. 
NS2-Kupplungen und Stecker sind aus glasfaser-
verstärktem Polypropylen mit Dichtelement aus 
EPDM und Edelstahlfeder ausgerüstet.

1/8“ NPT NS2D100212

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS2D130412

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS2D120412

1/8" ID 3.2 mm ID NS2D170212

1/4" ID 6.4 mm ID NS2D170412

1/8" ID 3.2 mm ID NS2D160212

1/4" ID 6.4 mm ID NS2D160412

Gewindegröße Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Neu
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Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Stecker

NS2-Serie 
Nennweite 3.2 mm, 
Polypropylen
glasfaserverstärkt

1/8“ NPT NS2D240212

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS2D200412

Plattenmontage-Dichtung Buna-N 1830300

1/8" ID 3.2 mm ID NS2D220212

1/4" ID 6.4 mm ID NS2D220412

Gewindegröße Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Zubehör Material Bezeichnung

Schlauchgröße, inch Gewindegröße/ Bezeichnung
 Schlauchgröße, metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Zubehör
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Abmessungen in mm
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Kupplungen

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

NS4-Serie Nennweite 6.4 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-
Schnellkupplungen ist die NS4-Serie die 
kompakteste Version. Die neuartige Absperrung 
garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Ver- 
bindung. Dies macht den Einsatz der NS4-Serie 
interessant für alle Anwendungen, bei denen 
gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder 

dort wo elektronische Bauteile im Bereich der 
Schlauchverbindung liegen. NS4-Kupplungen und 
Stecker sind aus glasfaserverstärktem Polypro-
pylen mit EPDM-O-Ringen und Edelstahlfeder 
ausgerüstet.

1/4“ NPT NS4D10004

1/4“ BSPT NS4D10004BSPT

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS4D13004

3/8“ AD 1/4“ ID 9.6 mm AD 6.4 mm ID NS4D13006

1/8" ID 3.2 mm ID NS4D17002

1/4" ID 6.4 mm ID NS4D17004

3/8" ID 9.6 mm ID NS4D17006

Gewindegröße  Bezeichnung
  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße, Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Grau ist Standardausführung.
Rot und Blau Setup-Charge oder 
Mindestabnahme 50 Stück.

Neu
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Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Stecker

1/4" NPT NS4D24004

1/4“ BSPT NS4D24004BSPT

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS4D20004

3/8“ AD 1/4“ ID 9.6 mm AD 6.4 mm ID NS4D20006

1/4“ AD .17“ ID 6.4 mm AD 4.3 mm ID NS4D40004

3/8“ AD 1/4“ ID 9.6 mm AD 6.4 mm ID NS4D40006

1/8" ID 3.2 mm ID NS4D22002

1/4" ID 6.4 mm ID NS4D22004

3/8" ID 9.6 mm ID NS4D22006

1/8" ID 3.2 mm ID NS4D42002

1/4" ID 6.4 mm ID NS4D42004

3/8" ID 9.6 mm ID NS4D42006

Gewindegröße  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße, Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Plattenmontage-Dichtung EPDM 1879800

Plattenmontage-Dichtung FKM 1889500

Zubehör Material Bezeichnung

Zubehör

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm

1/4” ID 6.4 mm ID NS4D23004

3/8” ID 9.6 mm ID NS4D23006

1/4” ID 6.4 mm ID NS4D43004

3/8” ID 9.6 mm ID NS4D43006

Schlauchgröße Schlauchgröße, Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße, Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade
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Kupplungen

Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

NS6-Serie Nennweite 9.6 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC- 
Schnellkupplungen ist die NS6-Serie größer 
als die NS4-Serie und bietet hervorragende 
Durchflussleistungen. Die neuartige Absperrung 
garantiert tropfenfreies Entkuppeln der Verbin-
dung. Dies macht den Einsatz der NS6-Serie 
interessant für alle Anwendungen, bei denen 

gefährliche Chemikalien gefördert werden, oder 
dort wo elektronische Bauteile im Bereich der 
Schlauchverbindung liegen. NS6- Kupplungen 
und Stecker sind aus glasfaserverstärktem Poly-
propylen mit EPDM-O-Ringen und Edelstahlfeder 
ausgerüstet.

1/2“ NPT NS6D10008

1/2“ BSPT NS6D10008BSPT

1/2“ AD 3/8“ ID 12.7 mm AD 9.6 mm ID NS6D13008

3/8" ID  9.6 mm ID NS6D17006

1/2" ID  12.7 mm ID NS6D17008

Gewindegröße  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Grau ist Standardausführung.
Rot und Blau Setup-Charge oder 
Mindestabnahme 50 Stück.

Neu
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Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

Plattenmontage
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage
Schlauchtülle, gerade

Stecker

NS6-Serie 
Nennweite 9.6 mm, 
Polypropylen-
glasfaserverstärkt

1/2“ NPT NS6D24008

1/2“ BSPT NS6D24008BSPT

1/2“ AD 3/8“ ID 12.7 mm AD 9.6 mm ID NS6D20008

1/2“ AD 3/8“ ID 12.7 mm AD 9.6 mm ID NS6D40008

3/8" ID  9.6 mm ID NS6D22006

1/2" ID  12.7 mm ID NS6D22008

3/8" ID  9.6 mm ID NS6D42006

1/2" ID  12.7 mm ID NS6D42008

Gewindegröße  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Plattenmontage-Dichtung EPDM 1884300

Plattenmontage-Dichtung FKM 1889600

Zubehör Material Bezeichnung

Zubehör
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Abmessungen in mm
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Kupplungen

Rohrgewinde 
konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

NSH-Serie Nennweite 12.7 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

In der neuen Reihe von leckagefreien CPC-
Schnellkupplungen ist die NSH-Serie die größte 
Serie und bietet exzellente Durchsatzwerte. Die 
neuartige Absperrung garantiert tropfenfreies
Entkuppeln der Verbindung. NSH-Kupplungen 
und Stecker sind aus glasfaserverstärktem 
Polypropylen mit EPDM-O-Ringen und Edel-
stahlfeder ausgerüstet. Die Edelstahlfeder ist 

außerdem abgeschottet vom Durchsatzkanal 
und somit nicht medienberührt. Dies macht den 
Einsatz der NSH-Serie interessant für alle An-
wendungen, bei denen gefährliche Chemikalien 
gefördert werden, oder dort wo elektronische 
Bauteile vor Leckageverlusten beim Trennen 
geschützt werden müssen.

3/8“ NPT Female NSHD19006

3/8“ BSPT NSHD10006BSPT

1/2" NPT NSHD10008

3/4" NPT NSHD10012

3/8" AD 1/4" ID  9.6 mm AD 9.4 mm ID NSHD13006

1/2" AD 3/8" ID  12.7 mm AD 9.6 mm ID NSHD13008

3/8" ID  9.5 mm ID NSHD17006

1/2" ID  12.7 mm ID NSHD17008

5/8" ID  15.9 mm ID NSHD17010

3/4" ID  19.0 mm ID NSHD17012

Gewindegröße/  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Grau ist Standardausführung.
Rot und Blau Setup-Charge oder 
Mindestabnahme 50 Stück.
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Abmessungen in mm

Neu
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Rohrgewinde konisch

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Plattenmontage-Kit

Stecker NSH-Serie Nennweite 12.7 mm, Polypropylen-glasfaserverstärkt

3/8“ NPT Female NSHD26006

3/8“ BSPT NSHD24006BSPT

1/2" NPT NSHD24008

3/4" NPT NSHD24012

3/8" AD 1/4" ID  9.6 mm AD 6.4 mm ID NSHD20006

1/2" AD 3/8" ID  12.7 mm AD 9.6 mm ID NSHD20008

3/8" ID  9.6 mm ID NSHD22006

1/2" ID  12.7 mm ID NSHD22008

5/8" ID  15.9 mm ID NSHD22010

3/4" ID  19.0 mm ID NSHD22012

Gewindegröße  Bezeichnung
inch  Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch Mit Absperrung, tropffrei

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Plattenmontage-Dichtung PP, glasfaserverstärkt NSH PMKIT 12

Verschlussstopfen PP, glasfaserverstärkt 1800700

Zubehör Material BezeichnungZubehör

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


1/8" NPT MC1002 MCD1002 MCD1002-SST

1/8" BSPT MC1002BSPT MCD1002BSPT

1/4" NPT MC1004 MCD1004

1/4" BSPT MC1004BSPT MCD1004BSPT

1/8" ID 3.2 mm ID MC1602 MCD1602

3/16" ID 4.8 mm ID MC1603 MCD1603

1/4" ID 6.4 mm ID MC1604 MCD1604 MCD1604-SST

5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID MC12025 MCD12025

1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC1204 MCD1204

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage 
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung         Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl   
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen MC-Serie Nennweite 3.2 mm, Messing-verchromt oder Edelstahl

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

MC-Kupplungen sind aus verchromtem Messing 
oder Edelstahl hergestellt und sorgen für lange 
Lebensdauer. Die MC-Serie ist baugleich mit 
der PMC-Serie aus Kunststoff. Ihre Druck und 

Temperaturbeständigkeit ist jedoch aufgrund 
der Materialauswahl verbessert.  
MC-Kupplungen werden bei Anwendungen 
mit robusteren Bedingungen eingesetzt.

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC1304 MCD1304 MCD1304-SST

1/8" ID 3.2 mm ID MC1702 MCD1702 MCD1702-SST

3/16" ID 4.8 mm ID MC1703 MCD1703

1/4" ID 6.4 mm ID MC1704 MCD1704 MCD1704-SST

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt Edelstahl
inch metrisch  Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt Edelstahl
inch metrisch  Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

10-32 UNF MC181032 MCD181032

1/8“ NPT MC1502 MCD1502

Plattenmontage
Innengewinde

Plattenmontage
Außengewinde

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Neu
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5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID MC21025 MCD21025
1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC2104 MCD2104

1/8" ID 3.2 mm ID MC2302 MCD2302
1/4" ID 6.4mm ID MC2304 MCD2304 MCD2304-SST

1/8" ID 3.2 mm ID MC2202 MCD2202 MCD2202-SST
3/16" ID 4.8 mm ID MC2203 MCD2203
1/4" ID 6.4 mm ID MC2204 MCD2204 MCD2204-SST

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

10-32 UNF MC281032 MCD281032

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line Innengewinde

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/8" NPT MC2402 MCD2402 MCD2402-SST
1/8" BSPT MC2402BSPT MCD2402BSPT
1/4" NPT MC2404 MCD2404

1/8" NPT Female MC2602 MCD2602
1/4" NPT Female MC2604 MCD2604
1/4" BSPP Female MC2604BSPP MCD2604BSPP

1/8" ID 3.2 mm ID MC4202 MCD4202
3/16" ID 4.8 mm ID MC4203 MCD4203
1/4" ID 6.4 mm ID MC4204 MCD4204 MCD4204-SST

5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID MC20025 MCD20025
1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC2004 MCD2004 MCD2004-SST
3/8" AD .25" ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID MC2006 MCD2006

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC4004 MCD4004

Rohrgewinde 
konisch

Rohr-Innengewinde 
konisch

Plattenmontage 
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Messing verchromt Edelstahl 
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

In-Line 
Klemmverschraubung*

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Messing verchromt  Edelstahl
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Stecker MC-Serie Nennweite 3.2 mm, Messing-verchromt oder Edelstahl

Abmessungen in mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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1/4" NPT LC10004 LCD10004 LCD10004-SST

1/4" BSPT LC10004BSPT LCD10004BSPT LCD10004BSPT-SST

3/8" NPT LC10006 LCD10006 LCD10006-SST

3/8" BSPT LC10006BSPT LCD10006BSPT

1/4" ID 6.4 mm ID LC16004 LCD16004

5/16" ID 7.9 mm ID LC16005 LCD16005

3/8" ID 9.5 mm ID LC16006 LCD16006 LCD16006-SST

1/4" AD .17” ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC12004 LCD12004

3/8" AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC12006 LCD12006 LCD12006-SST

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage 
Klemmverschraubung*

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen LC-Serie Nennweite 6.4 mm, Messing-verchromt oder Edelstahl

Gewindegröße Messing verchromt   Edelstahl
inch Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Wie bei der MC-Serie wurde die LC-Serie zur 
Erhöhung der Lebensdauer bei härteren Einsatz-
bedingungen konstruiert. LC-Kupplungen und 
Stecker sind kombinierbar mit den jeweiligen 
Gegenstücken aus der PLC-Serie. LC-Kupplungen 

können als Hochtemperatur-Version auch mit 
speziellen Ventilen und O-Ringen ausgestattet 
werden.

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC13004 LCD13004

3/8" AD .25" ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC13006 LCD13006 LCD13006-SST

1/4" ID 6.4 mm ID LC17004 LCD17004

5/16" ID 7.9 mm ID LC17005 LCD17005 LCD17005-SST

3/8" ID 9.5 mm ID LC17006 LCD17006 LCD17006-SST

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

1/4“ NPT LC15004 LCD15004
Rohrgewinde
Außengewinde

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße Messing verchromt   Edelstahl
inch Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Neu
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Stecker LC-Serie Nennweite 6.4 mm, Messing-verchromt oder Edelstahl

1/4" NPT Female LC26004 LCD26004

1/4" BSPP Female LC26004BSPP LCD26004BSPP

1/4" NPT LC24004 LCD24004 LCD24004-SST

1/4" BSPT LC24004BSPT LCD24004BSPT

3/8" NPT LC24006 LCD24006 LCD24006-SST

3/8" BSPT LC24006BSPT LCD24006BSPT

1/4" ID 6.4 mm ID LC42004 LCD42004

5/16" ID 7.9 mm ID LC42005 LCD42005

3/8" ID 9.5 mm ID LC42006 LCD42006 LCD42006-SST

1/4" AD .17” ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC40004 LCD40004

3/8" AD .25“ ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC40006 LCD40006 LCD40006-SST

1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC20004 LCD20004

3/8" AD .25" ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC20006 LCD20006 LCD20006-SST

Rohr-Innengewinde 
konisch

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage Klemm-
verschraubung*

In-Line
Klemmverschraubung*

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

Gewindegröße Messing verchromt   Edelstahl
inch Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Messing verchromt   Edelstahl
inch Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID LC21004 LCD21004

3/8" AD .25" ID 9.5 mm AD 6,4 mm LC21006 LCD21006

1/4" ID 6.4 mm ID LC22004 LCD22004

5/16" ID 7.9 mm ID LC22005 LCD22005 LCD22005-SST

3/8" ID 9.5 mm ID LC22006 LCD22006 LCD22006-SST

1/4" ID 6.4 mm ID LC23004 LCD23004

3/8" ID 9.5 mm ID LC23006 LCD23006

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße Schlauchgröße  Messing verchromt  Edelstahl
inch  Ohne Absperrung  Mit Absperrung Mit Absperrung

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Abmessungen in mm
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Kupplungen LQ2-Serie Nennweite 3.2 mm,  
Messing-verchromt oder PPSU (Polyphenylsulfon)

Das geschlossene Design der tropffreien 
Schlauchverbindung mit patentierter Ventil- 
Technologie ist auf hohe Zuverlässigkeit auch  
bei häufigen Öffnungszyklen ausgelegt. 
Die redundante, doppelte Abdichtung der 

Steckverbindung ist auch nach langer Schließzeit 
noch tropffrei und speziell für die Anwendung in 
Kühlkreisläufen von Flüssigkeiten konzipiert.  
LQ2-Kupplungen und Stecker sind in roter oder  
in blauer Farbe verfügbar.

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D1704LRED PLQ2D1704LRED

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D1704LBLU PLQ2D1704LBLU

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D3304LRED

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D3304LBLU

1/4“ SAE-4 LQ2D3004RED PLQ2D3004RED

1/4“ SAE-4 LQ2D3004BLU PLQ2D3004BLU

G1/8 LQ2D3102RED PLQ2D3102RED

G1/8 LQ2D3102BLU PLQ2D3102BLU

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

In-Line 
Schlauchtülle

In-Line 
Schlauchtülle

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
SAE-Gewinde

Winkel
Schlauchtülle 

In-Line
Rohrgewinde, parallel

In-Line
Rohrgewinde, parallel

Neu
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Stecker LQ2-Serie Nennweite 3.2 mm,  
Messing-verchromt oder PPSU (Polyphenylsulfon)

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D2204LRED PLQ2D2204LRED

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D2204LBLU PLQ2D2204LBLU

1/4“ SAE-4 LQ2D4604RED PLQ2D4604RED

1/4“ SAE-4 LQ2D4604BLU PLQ2D4604BLU

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D2304LRED

1/4“ ID 6,4 mm ID LQ2D2304LBLU

G1/8 LQ2D4702RED PLQ2D4702RED

G1/8 LQ2D4702BLU PLQ2D4702BLU

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde / Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung  
Inch metrisch Messing verchromt             PPSU (Polyphenylsulfon)

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
Schlauchtülle

In-Line
Schlauchtülle

Winkel
Schlauchtülle

In-Line
Rohrgewinde, parallel

In-Line
Rohrgewinde, 
parallel
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Kupplungen LQ4-Serie Nennweite 6,4 mm
Messing-verchromt, Edelstahl oder PPSU (Polyphenylsulfon)

Das geschlossene Design der tropffreien 
Schlauchverbindung mit patentierter Ventil- 
Technologie ist auf hohe Zuverlässigkeit auch 
bei häufigen Öffnungszyklen ausgelegt.
Die redundante, doppelte Abdichtung der  
Steckverbindung ist auch nach langer Schließzeit  

noch tropffrei und speziell für die Anwendung 
in Kühlkreisläufen von Flüssigkeiten konzipiert. 
LQ4-Kupplungen und Stecker sind in roter oder 
in blauer Farbe verfügbar.

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” ID 6,4 mm ID
LQ4D17004RED LQ4SD17004RED PLQ4D17004RED

LQ4D17004BLU LQ4SD17004BLU PLQ4D17004BLU

3/8” ID 9,5 mm ID
LQ4D17006RED PLQ4D17006RED

LQ4D17006BLU PLQ4D17006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” ID 6,4 mm ID
LQ4SD17004LRED

LQ4SD17004LBLU

3/8” ID 9,5 mm ID
LQ4SD17006LRED

LQ4SD17006LBLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” SAE-4
LQ4D30004RED PLQ4D30004RED

LQ4D30004BLU PLQ4D30004BLU

3/8” SAE-6
LQ4D30006RED PLQ4D30006RED

LQ4D30006BLU PLQ4D30006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” NPT
LQ4D10004RED

LQ4D10004BLU

3/8” NPT
LQ4D10006RED

LQ4D10006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

G1/4”
LQ4D31004RED PLQ4D31004RED

LQ4D31004BLU PLQ4D31004BLU

G3/8”
LQ4D31006RED PLQ4D31006RED

LQ4D31006BLU PLQ4D31006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4“ ID x 
3/8“ AD

6,4 mm ID x 
9.5 mm AD

LQ4D13006RED

LQ4D13006BLU
*Schlauchinnen- und –außendurchmesser beachten

In-Line 
Schlauchtülle, gerade

                   In-Line 
Schlauchtülle, gerade 
mit Arretierung

In-Line 
Schlauchtülle, gerade

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
Rohrgewinde

In-Line 
Rohrgewinde, parallel

                   In-Line 
Klemmverschraubung*

Neu
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0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm

Stecker

LQ4-Serie 
Messing verchromt, Edelstahl 
oder PPSU (Polyphenylsulfon)

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” ID 6,4 mm ID
LQ4D22004RED PLQ4D22004RED

LQ4D22004BLU PLQ4D22004BLU

3/8” ID 9,5 mm ID
LQ4D22006RED PLQ4D22006RED

LQ4D22006BLU PLQ4D22006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” SAE-4
LQ4D46004RED PLQ4D46004RED

LQ4D46004BLU PLQ4D46004BLU

3/8” SAE-6
LQ4D46006RED LQ4SD46006 PLQ4D46006RED

LQ4D46006BLU PLQ4D46006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4” NPT
LQ4D24004RED

LQ4D24004BLU

3/8” NPT
LQ4D24006RED

LQ4D24006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

G1/4”
LQ4D47004RED PLQ4D47004RED

LQ4D47004BLU PLQ4D47004BLU

G3/8”
LQ4D47006RED LQ4SD47006 PLQ4D47006RED

LQ4D47006BLU PLQ4D47006BLU

Gewinde 
inch 

Schlauchgröße
metrisch 

Bezeichnung
Messing 
verchromt

Edelstahl PPSU 
(Polyphenylsulfon)

1/4“ ID x 
3/8“ AD

6,4 mm ID x 
9.5 mm AD

LQ4D20006RED

LQ4D20006BLU
*Schlauchinnen- und –außendurchmesser beachten

In-Line 
Schlauchtülle, gerade

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
SAE-Gewinde

In-Line 
Rohrgewinde

In-Line 
Rohrgewinde, parallel

In-Line 
Klemmverschraubung*
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Kupplungen

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
Rohrgewinde, parallel

In-Line
Rohrgewinde

In-Line
Klemmverschraubung*

LQ6-Serie Messing verchromt

Das geschlossene Design der tropffreien 
Schlauchverbindung mit patentierter Ventil-
Technologie ist auf hohe Zuverlässigkeit auch 
bei häufigen Öffnungszyklen ausgelegt.
Die redundante, doppelte Abdichtung der 

Steckverbindung ist auch nach langer Schließzeit 
noch tropffrei und speziell für die Anwendung 
in Kühlkreisläufen von Flüssigkeiten konzipiert. 
LQ6-Kupplungen und Stecker sind in roter oder 
in blauer Farbe verfügbar.

3/8“ ID   9,5 mm ID LQ6D17006RED

3/8“ ID   9,5 mm ID LQ6D17006BLU

1/2" ID 12,7 mm ID LQ6D17008RED

1/2“ ID 12,7 mm ID LQ6D17008BLU

3/8“ SAE-6 LQ6D30006RED

3/8“ SAE-6 LQ6D30006BLU

1/2“ SAE-8 LQ6D30008RED

1/2“ SAE-8 LQ6D30008BLU

G3/8 LQ6D31006BLU

LQ6D31006RED

G1/2 LQ6D31008BLU

LQ6D31008RED

3/8" NPT LQ6D10006RED

3/8“ NPT LQ6D10006BLU

3/8“ ID x ½“ AD 9.5 mm ID x 12.5 mm AD LQ6D13006RED

3/8“ ID x ½“ AD 9.5 mm ID x 12.5 mm AD LQ6D13006BLU

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde  Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde  Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch 

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Neu



311

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Rohrgewinde

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
Rohrgewinde, parallel

Stecker

LQ6-Serie 
Messing verchromt, 
Nennweite 9,6 mm

3/8“ ID   9,5mm ID LQ6D22006RED

3/8“ ID   9,5mm ID LQ6D22006BLU

1/2" ID 12.7mm ID LQ6D22008RED

1/2“ ID 12.7mm ID LQ6D22008BLU

3/8" SAE-6   9,5mm ID LQ6D46006RED

3/8" SAE-6   9,5mm ID LQ6D46006BLU

1/2" SAE-8 12.7mm ID LQ6D46008RED

1/2" SAE-8 12.7mm ID LQ6D46008BLU

G3/8 LQ6D47006RED

LQ6D47006BLU

G1/2 LQ6D47008RED

LQ6D47008BLU

3/8“ NPT LQ6D24006RED

3/8“ NPT LQ6D24006BLU

3/8“ ID x ½“ AD 9.5 mm ID x 12.5 mm AD LQ6D20008RED

3/8“ ID x ½“ AD 9.5 mm ID x 12.5 mm AD LQ6D20008BLU

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch 

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch 

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch 

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch 

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch 

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Abmessungen in mm
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Kupplungen

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line 
BSPP-Gewinde

LQ8-Serie Messing verchromt

Das geschlossene Design der tropfenfreien 
Schlauchverbindung mit patentierter Ventil- 
Technologie ist auf hohe Zuverlässigkeit auch bei 
häufigen Öffnungszyklen ausgelegt. 
Die redundante, doppelte Abdichtung der  

Steckverbindung ist auch nach langer Schließzeit 
noch tropffrei und speziell für die Anwendung 
in Kühlkreisläufen von Flüssigkeiten konzipiert. 
LQ8-Kupplungen und Stecker sind standardmäßig 
nicht farblich codiert (schwarz).

3/4“ SAE-12 LQ8D30012

5/8“ ID 15.9 mm ID LQ8D17010L

3/4" BSPP  LQ8D31012

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Neu
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In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line
SAE-Gewinde

In-Line
BSPP-Gewinde

Stecker

3/4“ SAE-12 LQ8D46012

5/8“ ID 15.9 mm ID LQ8D22010L

3/4" BSPP LQ8D47012

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

Schlauchgröße Schlauchgröße Bezeichnung
inch metrisch

Gewinde Gewinde Bezeichnung
inch metrisch

0 10          20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Abmessungen in mm

LQ8-Serie 
Messing verchromt, 
Nennweite 16 mm
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Mehrfach-
verbinder

Kupplung

Kupplung

Stecker

Stecker

Twin Tube 
Schlauchtülle, gerade

Twin Tube 
Schlauchtülle, gerade

Six Tube Kupplungsteil

Six Tube Steckerteil

Ten Tube
Kupplung, komplett

Schnellkupplungen für 2, 6 oder 10 Schläuche

CPC-Schnellkupplungen zum Verbinden von 
2, 6 oder 10 Schläuchen. Die Mehfachverbinder 
können für Schlauchgrößen von 1/16“ (1.6mm 
ID) und 1/8“ (3.2mm ID) verwendet werden. 
Einfache Bedienbarkeit beim Verbinden und Tren-

nen sowie die Sicherheit gegen das Verwechseln 
der einzelnen Schlauchanschlüsse sind die her-
ausragenden Eigenschaften dieser Kupplungen.

1/16" ID 1.6 mm ID PTC16010

1/8" ID 3.2 mm ID PTC16020

1/16" ID 1.6 mm ID PTC22010

1/8" ID 3.2 mm ID PTC22020

1/16“ ID 1.6 mm ID SXM1701 SXM170112

3 mm ID SXM17M3

1/8“ ID 4 mm ID SXM1702 SXM170212

1/16“ ID 1.6 mm ID SXF4201 SXFD4201 SXF420112

3 mm ID SXF42M3 SXFD42M3

1/8“ ID 4 mm ID SXF4202 SXFD4202 SXF420212

1/16“ ID TT1001 TTD1001 TT100112

3 mm ID TT10M3 TTD10M3

1/8“ ID 4 mm ID TT1002 TTD1002 TT100212

Schlauchgröße Schlauchgröße 
inch metrisch Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße 
inch metrisch Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Acetal Acetal Polypropylen
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Acetal Acetal Polypropylen
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße Acetal Acetal Polypropylen
inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung Ohne Absperrung



315

Klemmverschraubungs-
Überwurfmuttern

Ersatzdichtungen
und O-Ringe

Plattenmontage-
muttern

Blindstecker und 
Staubdeckel

Flachdichtungen  
für Plattenmontage

HFC-Innengewinde-
Dichtungen

Zubehör und Ersatzteile

5/32" ID 269700

1/4" ID 100800

3/8" ID 108900

EFC 668400

FFC/HFC 621200

 4 mm ID 269700

 8 mm ID 339500

 10 mm ID 358400

HFC 931600 (Vinyl)

FFC 931601 (FDA Buna-N)

MC, PMC 730800 730804 730803

LC, PLC, EFC, APC, Twin TubeTM large O-ring (1.78 mm cross section) 731100 731104 731103

SMC, Twin TubeTM small O-ring 730600 730604 730603

HFC/FFC 731600 731604 731603

3FL 1262600

5FL 1262700

MC, PMC, PMC12 100900 664400 100901 ––– –––

LC, PLC, EFC, PLC12 120700 520300 120701 ––– –––

HFC ––– ––– ––– 621300 (PP), 694300 (PSF)

MC, PMC PMC31 PMC32

LC, PLC PLC310 PLC320

APC, EFC PLC320

PMC Pressure Sealing PMC30

PLC Pressure Sealing PLC300

HFC/FFC HFC312 (No Leash)

HFC312 L (With Leash)

MC 615200

LC, PLC, Twin Tube 615300

Schlauchgröße Bestellnummer
inch

Kupplungs-Serie Bestellnummer

Schlauchgröße Bestellnummer
metrisch

Kupplungs-Serie Bestellnummer

Kupplungs-Serie Buna-N FKM EPDM

Kupplungs-Serie Messing vernickelt Delrin-Acetal Edelstahl 316 Polypropylen Polysulfon

Kupplungs-Serie Stecker Staubdeckel Staubdeckel
 druckdicht für Kupplung für Stecker

Verdrehsicherungen Delrin-Acetal

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
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