
10.3. EJ-Fittings

Die EJ-Fittings aus Kunststoff bieten 
eine ungeahnte Vielzahl an Verbindungs- 
möglichkeiten für Kunststoffschläuche in 
den Nennweiten 1/16“ bis ¾“. EJ-Fit-
tings sind in den Materialien PP-natur, 
PE-natur, PA-natur und PVDF lieferbar 
und mit den gängigen Zertifikaten für 

den Einsatz in den Bereichen Lebens-
mitteltechnik, Medizintechnik und 
Getränkeindustrie ausgerüstet.  
Schlauchverbinder, Gewindestücke, 
L-Verbinder, T-Verbinder oder Verteiler-
stücke – EJ-Fittings sind in vielen 
Variationen lieferbar und vereinfachen 

dadurch die Leitungskonstruktion von 
Bauteilen. Spezielle Reduzierstücke und 
Übergansstecker schaffen Adaptionen 
auf verschiedene Nennweiten und 
Schlauchgrößen.

10.3. EJ-Fittings

Die EJ-Fittings aus Kunststoff bieten 
eine ungeahnte Vielzahl an Verbindungs- 
möglichkeiten für Kunststoffschläuche in 
den Nennweiten 1/16“ bis ¾“. EJ-Fit-
tings sind in den Materialien PP-natur, 
PE-natur, PA-natur und PVDF lieferbar 
und mit den gängigen Zertifikaten für 

den Einsatz in den Bereichen Lebens-
mitteltechnik, Medizintechnik und 
Getränkeindustrie ausgerüstet.  
Ob gerade Schlauchverbinder, Gewinde- 
stücke, L-Verbinder, T-Verbinder oder Ver-
teilerstücke – EJ-Fittings sind in vielen 
Variationen lieferbar und verein- 

fachen dadurch die Leitungskonstruk-
tion von Bauteilen. Spezielle Reduzier-
stücke und Übergansstecker schaffen 
Adaptionen auf verschiedene Nenn-
weiten und Schlauchgrößen.

http://www.wolftechnik.de/




EJ-Schlauchverbinder

Material  Temperatur (°C)  Druck (bar)
Nylon   -45°C -  +150°C  max. 10 bar

PVDF   -60°C -  +130°C  max. 18 bar

Polypropylen   +13°C -  +65°C  max. 10 bar

Polyethylen   +13°C -  +65°C  max. 10 bar

Edelstahl 316L   -60°C -  +200°C  max. 20 bar

   Technische Daten



1/16" C0-1 NK

3/32" C0-1.5 NK

1/8" C0-2 NK

5/32" C0-2.5 NK

3/16" C0-3 NK

1/4" C0-4 NK

5/16" C0-5 NK

3/8" C0-6 NK

1/2" C0-8 NK

5/8" C0-10 NK

3/4" C0-12 NK

1" C0-16 NK

1/16" C0 -1PP

3/32" C0-1.5PP

1/8" C0-2PP

5/32" C0-2.5PP

3/16" C0-3PP

1/4" C0-4PP

5/16" C0-5PP

3/8" C0-6PP

1/2" C0-8PP

5/8" C0-10PP

3/4" C0-12PP

1" C0-16PP

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

EJ-Schlauchverbinder, gerade

PVDF, natur 
Hervorragende chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur 
Gute chemische Beständigkeit
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1/16" C0-1NN

3/32" C0-1.5NN

1/8" C0-2NN

5/32" C0-2.5NN

3/16" C0-3NN

1/4" C0-4NN

5/16" C0-5NN

3/8" C0-6NN

1/2" C0-8NN

5/8" C0-10NN

3/4" C0-12NN

1" C0-16NN

1/16" C0-1HDPE

3/32" C0-1.5HDPE

1/8" C0-2HDPE

5/32" C0-2.5HDPE

3/16" C0-3HDPE

1/4" C0-4HDPE

5/16" C0-5HDPE

3/8" C0-6HDPE

1/2" C0-8HDPE

5/8" C0-10HDPE

3/4" C0-12HDPE

1" C0-16HDPE

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

EJ-Schlauchverbinder, gerade

Nylon, natur 
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur 
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-Schlauchverbinder, reduziert

3/32" • 1/16" C1.5-1NK

1/8" • 1/16" C2-1NK

1/8" • 3/32" C2-1.5NK

5/32" • 1/8" C2.5-2NK

3/16" • 1/8" C3-2NK

1/4" • 1/8" C4-2NK

1/4" • 5/32" C4-2.5NK

1/4" • 3/16" C4-3NK

5/16" • 1/4" C5-4NK

3/8" • 1/4" C6-4NK

3/8" • 5/16" C6-5NK

1/2" • 1/4" C8-4NK

1/2" • 5/16" C8-5NK

1/2" • 3/8" C8-6NK

5/8" • 1/4" C10-4NK

5/8" • 5/16" C10-5NK

5/8" • 3/8" C10-6NK

5/8" • 1/2" C10-8NK

3/4" • 3/8" C12-6NK

3/4" • 1/2" C12-8NK

3/4" • 5/8" C12-10NK

1" • 1/2" C16-8NK

1" • 5/8" C16-10NK

1" • 3/4" C16-12NK

3/32" • 1/16" C1.5-1PP

1/8" • 1/16" C2-1PP

1/8" • 3/32" C2-1.5PP

5/32" • 1/8" C2.5-2PP

3/16" • 1/8" C3-2PP

1/4" • 1/8" C4-2PP

1/4" • 5/32" C4-2.5PP

1/4" • 3/16" C4-3PP

5/16" • 1/4" C5-4PP

3/8" • 1/4" C6-4PP

3/8" • 5/16" C6-5PP

1/2" • 1/4" C8-4PP

1/2" • 5/16" C8-5PP

1/2" • 3/8" C8-6PP

5/8" • 1/4" C10-4PP

5/8" • 5/16" C10-5PP

5/8" • 3/8" C10-6PP

5/8" • 1/2" C10-8PP

3/4" • 3/8" C12-6PP

3/4" • 1/2" C12-8PP

3/4" • 5/8" C12-10PP

1" • 1/2" C16-8PP

1" • 5/8" C16-10PP

1" • 3/4" C16-12PP

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

PVDF, natur 
Hervorragende chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur 
Gute chemische Beständigkeit
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EJ-Schlauchverbinder, reduziert

3/32" • 1/16" C1.5-1NN

1/8" • 1/16" C2-1NN

1/8" • 3/32" C2-1.5NN

5/32" • 1/8" C2.5-2NN

3/16" • 1/8" C3-2NN

1/4" • 1/8" C4-2NN

1/4" • 5/32" C4-2.5NN

1/4" • 3/16" C4-3NN

5/16" • 1/4" C5-4NN

3/8" • 1/4" C6-4NN

3/8" • 5/16" C6-5NN

1/2" • 1/4" C8-4NN

1/2" • 5/16" C8-5NN

1/2" • 3/8" C8-6NN

5/8" • 1/4" C10-4NN

5/8" • 5/16" C10-5NN

5/8" • 3/8" C10-6NN

5/8" • 1/2" C10-8NN

3/4" • 3/8" C12-6NN

3/4" • 1/2" C12-8NN

3/4" • 5/8" C12-10NN

1" • 1/2" C16-8NN

1" • 5/8" C16-10NN

1" • 3/4" C16-12NN

3/32" • 1/16" C1.5-1HDPE

1/8" • 1/16" C2-1HDPE

1/8" • 3/32" C2-1.5HDPE

5/32" • 1/8" C2.5-2HDPE

3/16" • 1/8" C3-2HDPE

1/4" • 1/8" C4-2HDPE

1/4" • 5/32" C4-2.5HDPE

1/4" • 3/16" C4-3HDPE

5/16" • 1/4" C5-4HDPE

3/8" • 1/4" C6-4HDPE

3/8" • 5/16" C6-5HDPE

1/2" • 1/4" C8-4HDPE

1/2" • 5/16" C8-5HDPE

1/2" • 3/8" C8-6HDPE

5/8" • 1/4" C10-4HDPE

5/8" • 5/16" C10-5HDPE

5/8" • 3/8" C10-6HDPE

5/8" • 1/2" C10-8HDPE

3/4" • 3/8" C12-6HDPE

3/4" • 1/2" C12-8HDPE

3/4" • 5/8" C12-10HDPE

1" • 1/2" C16-8HDPE

1" • 5/8" C16-10HDPE

1" • 3/4" C16-12HDPE

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

Nylon, natur 
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur 
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-Gewindeschlauchverbinder

1/8" BSPT • 1/8" A2B-2NK

1/8" BSPT • 5/32" A2B-2.5NK

1/8" BSPT • 1/4" A2B-4NK

1/8" BSPT • 3/8" A2B-6NK

1/4" BSPT • 1/8" A4B-2NK

1/4" BSPT • 5/32" A4B-2.5NK

1/4" BSPT • 3/16" A4B-3NK

1/4" BSPT • 1/4" A4B-4NK

1/4" BSPT • 5/16" A4B-5NK

1/4" BSPT • 3/8" A4B-6NK

1/4" BSPT • 1/2" A4B-8NK

3/8" BSPT • 1/4" A6B-4NK

3/8" BSPT • 5/16" A6B-5NK

3/8" BSPT • 3/8" A6B-6NK

3/8" BSPT • 1/2" A6B-8NK

1/8" BSPT • 1/8" A2B-2NN

1/8" BSPT • 5/32" A2B-2.5NN

1/8" BSPT • 1/4" A2B-4NN

1/8" BSPT • 3/8" A2B-6NN

1/4" BSPT • 1/8" A4B-2NN

1/4" BSPT • 5/32" A4B-2.5NN

1/4" BSPT • 3/16" A4B-3NN

1/4" BSPT • 1/4" A4B-4NN

1/4" BSPT • 5/16" A4B-5NN

1/4" BSPT • 3/8" A4B-6NN

1/4" BSPT • 1/2" A4B-8NN

3/8" BSPT • 1/4" A6B-4NN

3/8" BSPT • 5/16" A6B-5NN

3/8" BSPT • 3/8" A6B-6NN

3/8" BSPT • 1/2" A6B-8NN

1/8" BSPT • 1/8" A2B-2PP

1/8" BSPT • 5/32" A2B-2.5PP

1/8" BSPT • 1/4" A2B-4PP

1/8" BSPT • 3/8" A2B-6PP

1/4" BSPT • 1/8" A4B-2PP

1/4" BSPT • 5/32" A4B-2.5PP

1/4" BSPT • 3/16" A4B-3PP

1/4" BSPT • 1/4" A4B-4PP

1/4" BSPT • 5/16" A4B-5PP

1/4" BSPT • 3/8" A4B-6PP

1/4" BSPT • 1/2" A4B-8PP

3/8" BSPT • 1/4" A6B-4PP

3/8" BSPT • 5/16" A6B-5PP

3/8" BSPT • 3/8" A6B-6PP

3/8" BSPT • 1/2" A6B-8PP

1/8" BSPT • 1/8" A2B-2HDPE

1/8" BSPT • 5/32" A2B-2.5HDPE

1/8" BSPT • 1/4" A2B-4HDPE

1/8" BSPT • 3/8" A2B-6HDPE

1/4" BSPT • 1/8" A4B-2HDPE

1/4" BSPT • 5/32" A4B-2.5HDPE

1/4" BSPT • 3/16" A4B-3HDPE

1/4" BSPT • 1/4" A4B-4HDPE

1/4" BSPT • 5/16" A4B-5HDPE

1/4" BSPT • 3/8" A4B-6HDPE

1/4" BSPT • 1/2" A4B-8HDPE

3/8" BSPT • 1/4" A6B-4HDPE

3/8" BSPT • 5/16" A6B-5HDPE

3/8" BSPT • 3/8" A6B-6HDPE

3/8" BSPT • 1/2" A6B-8HDPE

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-L-Schlauchverbinder

3/32" L0-1.5NK

1/8" L0-2NK

5/32" L0-2.5NK

3/16" L0-3NK

1/4" L0-4NK

5/16" L0-5NK

3/8" L0-6NK

1/2" L0-8NK

5/8" L0-10NK

3/4" L0-12NK

1" L0-16NK

3/32" L0-1.5NN

1/8" L0-2NN

5/32" L0-2.5NN

3/16" L0-3NN

1/4" L0-4NN

5/16" L0-5NN

3/8" L0-6NN

1/2" L0-8NN

5/8" L0-10NN

3/4" L0-12NN

1" L0-16NN

3/32" L0-1.5PP

1/8" L0-2PP

5/32" L0-2.5PP

3/16" L0-3PP

1/4" L0-4PP

5/16" L0-5PP

3/8" L0-6PP

1/2" L0-8PP

5/8" L0-10PP

3/4" L0-12PP

1" L0-16PP

3/32" L0-1.5HDPE

1/8" L0-2HDPE

5/32" L0-2.5HDPE

3/16" L0-3HDPE

1/4" L0-4HDPE

5/16" L0-5HDPE

3/8" L0-6HDPE

1/2" L0-8HDPE

5/8" L0-10HDPE

3/4" L0-12HDPE

1" L0-16HDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-L-Schlauchverbinder, reduziert

1/2" • 3/8" RL8-6NK 1/2“ • 3/8“ RL8-6PP

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

1/2“ • 3/8“ RL8-6NN 1/2“ • 3/8“ RL8-6HDPE

Größe Bezeichnung Größe Bezeichnung

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-L-Gewindeschlauchverbinder

1/8" BSPT • 1/8" L2B-2NK

1/8" BSPT • 5/32" L2B-2.5NK

1/8" BSPT • 1/4" L2B-4NK

1/8" BSPT • 5/16" L2B-5NK

1/8" BSPT • 3/8" L2B-6NK

1/4" BSPT • 1/8" L4B-2NK

1/4" BSPT • 5/32" L4B-2.5NK

1/4" BSPT • 3/16" L4B-3NK

1/4" BSPT • 1/4" L4B-4NK

1/4" BSPT • 5/16" L4B-5NK

1/4" BSPT • 3/8" L4B-6NK

1/4" BSPT •1/2" L4B-8NK

3/8" BSPT • 1/4" L6B-4NK

3/8" BSPT • 5/16" L6B-5NK

3/8" BSPT • 3/8" L6B-6NK

3/8" BSPT • 1/2" L6B-8NK

1/8" BSPT • 1/8" L2B-2PP

1/8" BSPT • 5/32" L2B-2.5PP

1/8" BSPT • 1/4" L2B-4PP

1/8" BSPT • 5/16" L2B-5PP

1/8" BSPT • 3/8" L2B-6PP

1/4" BSPT • 1/8" L4B-2PP

1/4" BSPT • 5/32" L4B-2.5PP

1/4" BSPT • 3/16" L4B-3PP

1/4" BSPT • 1/4" L4B-4PP

1/4" BSPT • 5/16" L4B-5PP

1/4" BSPT • 3/8" L4B-6PP

1/4" BSPT •1/2" L4B-8PP

3/8" BSPT • 1/4" L6B-4PP

3/8" BSPT • 5/16" L6B-5PP

3/8" BSPT • 3/8" L6B-6PP

3/8" BSPT • 1/2" L6B-8PP

Gewinde - Schlauch Bezeichnung Gewinde - Schlauch Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

1/8" BSPT • 1/8" L2B-2NN

1/8" BSPT • 5/32" L2B-2.5NN

1/8" BSPT • 1/4" L2B-4NN

1/8" BSPT • 5/16" L2B-5NN

1/8" BSPT • 3/8" L2B-6NN

1/4" BSPT • 1/8" L4B-2NN

1/4" BSPT • 5/32" L4B-2.5NN

1/4" BSPT • 3/16" L4B-3NN

1/4" BSPT • 1/4" L4B-4NN

1/4" BSPT • 5/16" L4B-5NN

1/4" BSPT • 3/8" L4B-6NN

1/4" BSPT •1/2" L4B-8NN

3/8" BSPT • 1/4" L6B-4NN

3/8" BSPT • 3/8" L6B-6NN

3/8" BSPT • 5/16" L6B-5NN

3/8" BSPT • 1/2" L6B-8NN

1/8" BSPT • 1/8" L2B-2HDPE

1/8" BSPT • 5/32" L2B-2.5HDPE

1/8" BSPT • 1/4" L2B-4HDPE

1/8" BSPT • 5/16" L2B-5HDPE

1/8" BSPT • 3/8" L2B-6HDPE

1/4" BSPT • 1/8" L4B-2HDPE

1/4" BSPT • 5/32" L4B-2.5HDPE

1/4" BSPT • 3/16" L4B-3HDPE

1/4" BSPT • 1/4" L4B-4HDPE

1/4" BSPT • 5/16" L4B-5HDPE

1/4" BSPT • 3/8" L4B-6HDPE

1/4" BSPT •1/2" L4B-8HDPE

3/8" BSPT • 1/4" L6B-4HDPE

3/8" BSPT • 3/8" L6B-6HDPE

3/8" BSPT • 5/16" L6B-5HDPE

3/8" BSPT • 1/2" L6B-8HDPE

Gewinde - Schlauch Bezeichnung Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-T-Schlauchverbinder, reduziert

5/32" • 3/8" RT2.5-6NK

1/2" • 3/8" RT8-6NK

5/8" • 3/8" RT10-6NK

3/4" • 3/8" RT12-6NK

3/4" • 1/2" RT12-8NK

5/32" • 3/8" RT2.5-6NN

1/2" • 3/8" RT8-6NN

5/8" • 3/8" RT10-6NN

3/4" • 3/8" RT12-6NN

3/4" • 1/2" RT12-8NN

5/32" • 3/8" RT2.5-6PP

1/2" • 3/8" RT8-6PP

5/8" • 3/8" RT10-6PP

3/4" • 3/8" RT12-6PP

3/4" • 1/2" RT12-8PP

5/32" • 3/8" RT2.5-6HDPE

1/2" • 3/8" RT8-6HDPE

5/8" • 3/8" RT10-6HDPE

3/4" • 3/8" RT12-6HDPE

3/4" • 1/2" RT12-8HDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-T-Schlauchverbinder

3/32" T0-1.5NK

1/8" T0-2NK

5/32" T0-2.5NK

3/16" T0-3NK

1/4" T0-4NK

5/16" T0-5NK

3/8" T0-6NK

1/2" T0-8NK

5/8" T0-10NK

3/4" T0-12NK

1" T0-16NK

3/32" T0-1.5NN

1/8" T0-2NN

5/32" T0-2.5NN

3/16" T0-3NN

1/4" T0-4NN

5/16" T0-5NN

3/8" T0-6NN

1/2" T0-8NN

5/8" T0-10NN

3/4" T0-12NN

1" T0-16NN

3/32" T0-1.5PP

1/8" T0-2PP

5/32" T0-2.5PP

3/16" T0-3PP

1/4" T0-4PP

5/16" T0-5PP

3/8" T0-6PP

1/2" T0-8PP

5/8" T0-10PP

3/4" T0-12PP

1" T0-16PP

3/32" T0-1.5HDPE

1/8" T0-2HDPE

5/32" T0-2.5HDPE

3/16" T0-3HDPE

1/4" T0-4HDPE

5/16" T0-5HDPE

3/8" T0-6HDPE

1/2" T0-8HDPE

5/8" T0-10HDPE

3/4" T0-12HDPE

1" T0-16HDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-T-Gewindeschlauchverbinder

1/8" BSPT • 5/32" T2B-2.5NK

1/8" BSPT • 1/4" T2B-4NK

1/8" BSPT • 3/8" T2B-6NK

1/4" BSPT • 5/32" T4B-2.5NK

1/4" BSPT • 3/16" T4B-3NK

1/4" BSPT • 1/4" T4B-4NK

1/4" BSPT • 5/16" T4B-5NK

1/4" BSPT • 3/8" T4B-6NK

1/4" BSPT •1/2" T4B-8NK

3/8" BSPT • 1/4" T6B-4NK

3/8" BSPT • 5/16" T6B-5NK

3/8" BSPT • 3/8" T6B-6NK

3/8" BSPT • 1/2" T6B-8NK

1/8" BSPT • 5/32" T2B-2.5NN

1/8" BSPT • 1/4" T2B-4NN

1/8" BSPT • 3/8" T2B-6NN

1/4" BSPT • 5/32" T4B-2.5NN

1/4" BSPT • 3/16" T4B-3NN

1/4" BSPT • 1/4" T4B-4NN

1/4" BSPT • 5/16" T4B-5NN

1/4" BSPT • 3/8" T4B-6NN

1/4" BSPT •1/2" T4B-8NN

3/8" BSPT • 1/4" T6B-4NN

3/8" BSPT • 5/16" T6B-5NN

3/8" BSPT • 3/8" T6B-6NN

3/8" BSPT • 1/2" T6B-8NN

1/8" BSPT • 5/32" T2B-2.5PP

1/8"BSPT • 1/4" T2B-4PP

1/8" BSPT • 3/8" T2B-6PP

1/4" BSPT • 5/32" T4B-2.5PP

1/4" BSPT • 3/16" T4B-3PP

1/4" BSPT • 1/4" T4B-4PP

1/4" BSPT • 5/16" T4B-5PP

1/4" BSPT • 3/8" T4B-6PP

1/4" BSPT •1/2" T4B-8PP

3/8" BSPT • 1/4" T6B-4PP

3/8" BSPT • 5/16" T6B-5PP

3/8" BSPT • 3/8" T6B-6PP

3/8" BSPT • 1/2" T6B-8PP

1/8" BSPT • 5/32" T2B-2.5HDPE

1/8" BSPT • 1/4" T2B-4HDPE

1/8" BSPT • 3/8" T2B-6HDPE

1/4" BSPT • 5/32" T4B-2.5HDPE

1/4" BSPT • 3/16" T4B-3HDPE

1/4" BSPT • 1/4" T4B-4HDPE

1/4" BSPT • 5/16" T4B-5HDPE

1/4" BSPT • 3/8" T4B-6HDPE

1/4" BSPT •1/2" T4B-8HDPE

3/8" BSPT • 1/4" T6B-4HDPE

3/8" BSPT • 5/16" T6B-5HDPE

3/8" BSPT • 3/8" T6B-6HDPE

3/8" BSPT • 1/2" T6B-8HDPE

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

Gewinde - Schlauch Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit
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EJ-Blindstopfen

1/4" BSPT P4BNK

3/8" BSPT P6BNK

1/4" BSPT P4BNN

3/8" BSPT P6BNN

1/4" BSPT P4BPP

3/8" BSPT P6BPP

1/4" BSPT P4BHDPE

3/8" BSPT P6BHDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit

EJ-Y-Schlauchverbinder

1/8" Y0-2NK

3/16" Y0-3NK

1/4" Y0-4NK

3/8" Y0-6NK

1/2" Y0-8NK

1/8" Y0-2NN

3/16" Y0-3NN

1/4" Y0-4NN

3/8" Y0-6NN

1/2" Y0-8NN

1/8" Y0-2PP

3/16" Y0-3PP

1/4" Y0-4PP

3/8" Y0-6PP

1/2" Y0-8PP

1/8" Y0-2HDPE

3/16" Y0-3HDPE

1/4" Y0-4HDPE

3/8" Y0-6HDPE

1/2" Y0-8HDPE

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

Größe Bezeichnung

PVDF, natur
Hervorragende chemische Beständigkeit

Nylon, natur
Gute mechanische Festigkeit

High Density Polyethylen, natur
Sehr gute chemische Beständigkeit

Polypropylen, natur
Gute chemische Beständigkeit

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/


Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
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