
POREX® Schalldämpfer

Die POREX® Schalldämpfer aus 
hydrophobem Polyethylen wurden 
entwickelt um einen optimalen Aus-
gleich zwischen Geräuschreduzierung 
und Druckabbau in pneumatischen 
Systemen zu gewährleisten. 

Zusätzlich sorgt die poröse Polyethy-
len-Struktur der Schalldämpfer für 
ein geringes Gewicht, hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit und die 
Fähigkeit Partikel und Aerosole zu 
filtern. Die Verfügbaren Anschlüsse 

sind in einem großen Spektrum an 
Größen lieferbar, die zu den meisten 
Standard-Ventilen passen, wie NPT, 
BSP, M5 und „Push-In”. 
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POREX® Schalldämpfer

Material  Porengröße  Temperatur (°C)  Druck (bar)  Farbe

Filterkopf:  Poröses, hydrophos 
Polyethylen

Unterteil:  Polyethylen
 60 – 130 μm  max.  +100°C  max. 10 bar  blau, gelb, grau,

 orange, weiß

   Technische Daten

Standard Schalldämpfer „Push-In“ Schalldämpfer Regulierbare Schalldämpfer

Die POREX® Schalldämpfer aus 
hydrophobem Polyethylen sind mit 
einem Spritzgussadapter und einer 
Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten 
ausgestattet, die leicht an pneumati-
schen Anlagen zu montieren sind.

Die „Push-In“ Schalldämpfer lösen 
Drehgewinde durch ihr Stecksystem 
ab, was insbesondere bei kleinen 
Größen sinnvoll ist. 

Regulierbare Schalldämpfer, auch 
Restriktoren genannt, liefern dem 
Nutzer einen zusätzlichen Wert dank der 
Möglichkeit zur Feinregulierung der 
durch den Restriktor austretenden Luft 
mit Hilfe eines Innensechskantstift-
schlüssels. Die Schraube zur Regulie-
rung des Luftflusses ist nach Montage 
des Restriktors leicht erreichbar.



POREX® Schalldämpfer aus porösem Kunststoff

Die POREX® Schalldämpfer aus hydrophobem Polyethylen wurden entwickelt um 
einen optimalen Ausgleich zwischen Geräuschreduzierung und Druckabbau in 
pneumatischen Systemen zu gewährleisten. Zusätzlich sorgt die poröse Polyethylen-
Struktur der Schalldämpfer für ein geringes Gewicht, hervorragende Korrosions- 
beständigkeit und die Fähigkeit Partikel und Aerosole zu filtern. Die Porex Schall-
dämpfer sind mit einem Spritzgussadapter und einer Vielzahl von Anschlussmöglich-
keiten ausgestattet, die leicht an pneumatischen Anlagen zu montieren sind.

Die Verfügbaren Anschlüsse sind in einem großen Spektrum an Größen lieferbar, 
die zu den meisten Standard-Ventilen passen, wie NPT, BSP, M5 und „Push-In”. 
Porex Schalldämpfer bieten zahlreiche Vorteile gegenüber Schalldämpfern aus 
Metall. Dazu gehören deutlich geringeres Gewicht und wesentlich verbesserte 
Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, schnelle Montage und Kosteneffizienz.

POREX® Schalldämpfer aus
porösem Kunststoff

Regulierbare Schalldämpfer„Push-In“ Schalldämpfer

POREX® Schalldämpfer aus porösem Kunststoff

  Technische Daten

  Material: Filterkopf: Poröses, hydrophobes Polyethylen (PE), blau, gelb, grau, orange, weiß
   Unterteil: Polyethylen (PE)
  Gewindegröße: Standard Schalldämpfer:  M5, ⅛“, ¼“, ⅜“, ½“, ¾“, 1“ BSP oder NPT
   Push-in Schalldämpfer:  4, 6, 8, 10, 12 mm
   Regulierbare Schalldämpfer:  M5, ⅛“, ¼“, ⅜“, ½“ BSP oder NPT
  Porengröße: 60 – 130 μm
  Max. Betriebsluftdruck: 10 bar
  Durchsatzleistung / Differenzdruck: siehe Tabelle
  Max. Temperatur: 100 °C

  Anwendung • Reduzieren effektiv den Geräuschpegel von pneumatischen Geräte
   • Feinregulierung des Luftflusses
   • Filtern wirksam Partikel und Aerosole

  Merkmale und Vorteile •  Schalldämpfer aus porösem PE, hydrophob
   • Geringeres Gewicht und verbesserte Korrosionsbeständigkeit gegenüber
    Schalldämpfern aus Metall
   • Integrierter Gewindeadapter zur einfachen Montage an pneumatischen Geräten
   • Optimaler Ausgleich zwischen Geräuschreduzierung und Gegendruck
   • Großes Spektrum an Größen und Anschlussmöglichkeiten
   • Schnelle Montage und Kosteneffizienz

Neu

Die „Push-In“ Schalldämpfer lösen 
Drehgewinde durch ihr Stecksystem ab, 

was insbesondere bei kleinen Größen 
sinnvoll ist. Regulierbare Schalldämpfer, 
auch Restriktoren genannt, liefern dem 

Nutzer einen zusätzlichen Wert dank der 
Möglichkeit zur Feinregulierung der 

durch den Restriktor austretenden Luft 
mit Hilfe eines Innensechskantstift-

schlüssels. Die Schraube zur Regulierung 
des Luftflusses ist nach Montage des 

Restriktors leicht erreichbar.
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Einbaumaße

CB

A

Material PE porös

Material PE

Standard Schalldämpfer

S01ST M5 21,5 mm Ø 6,5 mm

S03ST ⅛" BSP o. NPT 34,0 mm Ø 12,5 mm

S04ST ¼" BSP o. NPT 42,5 mm Ø 15,5 mm

S05ST ⅜" BSP o. NPT 67,5 mm Ø 18,5 mm

S06ST ½" BSP o. NPT 77,5 mm Ø 23,3 mm

S07ST ¾" BSP o. NPT 131,5 mm Ø 38,5 mm

S08ST 1"  BSP o. NPT 161,0 mm Ø 49,0 mm

S03WB ⅛" BSP 29,0 mm Ø 13,5 mm

S04WB ¼" BSP 36,5 mm Ø 17,3 mm

S05WB ⅜" BSP 63,5 mm Ø 27,0 mm

S06WB ½" BSP 63,5 mm Ø 27,0 mm

S07HP ¾" BSP 101,0 mm Ø 49,0 mm

Push-in Schalldämpfer

S01STPI  4 mm 32,0 mm Ø 7,0 mm

S03STPI  6 mm 45,0 mm Ø 12,5 mm

S03WBPI  8 mm 43,5 mm Ø 13,5 mm

S04STPI 10 mm 57,5 mm Ø 15,5 mm

S05STPI 12 mm 82,0 mm Ø 18,5 mm

Regulierbare Schalldämpfer

R01ST M5 16,0 mm 1,5 AF

R03ST ⅛" BSP o. NPT 20,5 mm Ø 15,0 mm 2,5 AF

R04ST ¼" BSP o. NPT 29,0 mm Ø 18,0 mm 4,0 AF

R05ST ⅜" BSP o. NPT 38,0 mm Ø 24,0 mm 6,0 AF

R06ST ½" BSP o. NPT 50,0 mm Ø 30,0 mm 8,0 AF

Teile-Nr. A    B  C   Schlüsselweite

Einbaumaße
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Standard Schalldämpfer

S01ST 15 l/min 50 mbar bei 15 l/min  

S03ST 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

S04ST 70 l/min 50 mbar bei 70 l/min  

S05ST 60 l/min 25 mbar bei 60 l/min  

S06ST 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

S07ST 90 l/min 10 mbar bei 90 l/min  

S08ST 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

S03WB 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

S04WB 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

S05WB 60 l/min 25 mbar bei 60 l/min  

S06WB 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

S07HP 90 l/min 10 mbar bei 90 l/min  

Push-in Schalldämpfer

S01STPI 15 l/min 50 mbar bei 15 l/min  

S03STPI 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

S03WBPI 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

S04STPI 70 l/min 50 mbar bei 70 l/min  

S05STPI 60 l/min 25 mbar bei 60 l/min  

Regulierbare Schalldämpfer

R01ST 15 l/min 50 mbar bei 15 l/min  

R03ST 50 l/min 50 mbar bei 50 l/min  

R04ST 70 l/min 50 mbar bei 70 l/min  

R05ST 60 l/min 25 mbar bei 60 l/min  

R06ST 70 l/min 25 mbar bei 70 l/min  

Teile-Nr. Durchsatzempfehlung Differenzdruck

Empfohlene Durchsatzleistung / Differenzdruck
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S 03 WBPI 8 mm W

Pos.  Bezeichnung

1 S  = Standard Schalldämpfer

R  = Regulierbare Schalldämpfer

2 01 = Baugröße

03 = Baugröße

04 = Baugröße

05 = Baugröße

06 = Baugröße

07 = Baugröße

08 = Baugröße

3 ST = Standard mit Gewinde

STPI = Standard mit Push-in

WB = Wide Body

WBPI = Wide Body mit Push-in

HP = Hydrophil (sonst hydrophob)

4 ⅛" BSP o. NPT

¼" BSP o. NPT

⅜" BSP o. NPT

½" BSP o. NPT

¾" BSP o. NPT

1“ BSP o. NPT

4 mm Push-in

6 mm Push-in

8 mm Push-in

10 mm Push-in

12 mm Push-in

M5 Metrisches ISO Gewinde

5 B = blau

G = grau

O = orange

W = weiss

Y = gelb

Bestellinformationen

1 2 3 4 5

Bestellbeispiel

www.wolftechnik.de



Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
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