
10.4. TEF-Gewindefittings

TEF-Gewindefittings zum Verbinden 
von Rohrgewinden in den Nennweiten 
von 1/8“ bis ½“. Die Fittings sind als 
Reduktionsstücke, L-Stücke, T-Stücke 
oder einfache Doppelnippel, Stopfen 

oder Kappen verfügbar. TEF-Gewinde-
fittings sind aus Nylon 66 gefertigt und 
blau eingefärbt. Die hervorragenden 
thermischen und mechanischen Eigen-
schaften von Nylon 66 machen sich 

in der max. Betriebstemperatur von 
120°C und dem max. Betriebsdruck von 
14 bar positiv bemerkbar.
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TEF-Gewindefittings

TEF-Doppelnippel AG/AG BSPT

TEF-Reduzierstück IG/AG BSPT

TEF-Doppelnippel, reduziert AG/AG BSPT

1/8“ 	 1/4“ 3/8“ 1/2“

1/4“ > 1/8“ 	3/8“ > 1/8“ 1/2“ > 1/8“ 3/4“ > 1/4“

3/8“ > 1/4“ 1/2“ > 1/4“ 3/4“ > 3/8“

1/2“ > 3/8“ 3/4“ > 1/2“

1/4” > 1/8” 	3/8“ > 1/8“ 1/2“ > 1/8“

	3/8“ > 1/4“ 1/2“ > 1/4“

1/2“ > 3/8“

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch

Material 	 Temperatur (°C) 	 Druck (bar) 	 Farbe

Nylon 66 	 -20°C - +110°C 	max. 14 bar 	Blau

   Technische Daten

TEF-Verbindungsmuffe IG/IG BSPT

TEF-Reduziermuffe IG/IG BSPT

1/8“ 	 1/4“ 3/8“ 1/2“

1/4“ > 1/8“ 	3/8“ > 1/8“ 3/4“ > 1/4“

3/8“ > 1/4“ 1/2“ > 1/4“ 3/4“ > 3/8“

1/2“ > 3/8“ 3/4“ > 1/2“

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch



TEF-Gewindefittings

TEF-L-Stück AG/AG BSPT

TEF-L-Stück, reduziert AG/AG BSPT

1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“

1/8” > 1/8” 3/8” > 1/4” 1/2“ > 3/8“

Gewindegröße
inch

TEF-Blindstopfen AG BSPT

TEF-Blindkappe IG BSPT

1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“

1/8“ 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch



347

TEF-Gewindefittings

TEF-T-Stück AG/AG/AG BSPT

TEF-T-Stück, reduziert AG/AG/AG BSPT
Abgang des T-Stücks reduziert/erweitert

TEF-T-Stück AG/AG/AG BSPT
Durchgang des T-Stücks reduziert/erweitert

1/8“  1/4“ 3/8“ 1/2“

1/8“ > 1/4“ 1/4“ > 1/8“ 3/8“ > 1/4“ 1/4“ > 3/8“ 1/2“ > 3/8“

3/8“ > 1/2“

1/8“ > 1/4“ 1/4“ > 1/8“ 3/8“ > 1/4“ 1/4“ > 3/8“ 1/2“ > 3/8“

3/8“ > 1/2“

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch

Gewindegröße
inch
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Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de
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