
Wir sind Ihr Partner 
für wirtschaftliche Filtration!



Hydrophil, hochporös und 
lebensmittelkonform.

WFPES-F Membranfilterkerzen sind 
sterilisierbar, integritätsgetestet und 
werden in vorgespülter Version geliefert. 
Sie sind frei von Bindemitteln, Klebern 
oder Additiven, haben einen geringen 
Differenzdruck mit hoher Durchsatzrate 
und eine hohe Schmutzaufnahme- 
kapazität mit langer Standzeit.

WTKF-Kerzenfiltergehäuse 
mit Spannklammerverschluss. 

Das selbststehenden WTKF-Gehäuse 
besteht aus Edelstahl AISI 316L und hat 
einen nach innen gewölbten Gehäuse-
boden. Für Spül- und Reinigungs- 
prozesse in der Lebensmittelherstellung 
werden unsere Tiefenfilterkerzen einge-
setzt.

Für sterile und hochreine 
Fertigungslinien in der 
Getränkeindustrie. 

Das WS-Sanitary-Gehäuse aus hochglanz-
poliertem Edelstahl AISI 316L wird in Kombi-
nation mit unseren WFPPF-Faltelementen 
und WFPES-F Membranfilterkerzen, beim 
Abfüllen als Vorfilter, zum Herausfiltrieren 
der Trübstoffe (Klarifikation) und im Anschluss 
daran als Entkeimungsfilter, eingesetzt.



WFB Filterbeutel für den 
Reinigungskreislauf.

Bei der Reinigung von Salzlake inner-
halb der Käseherstellung kommt das 
WTBF-GDS Edelstahl-Beutelfilterge-
häuse mit unseren WFB Filterbeutel 
zum Einsatz. Der Filterbeutel besitzt alle 
Zertifikate für den Kontakt mit Lebens-
mitteln. Die beste Wahl für eine sichere 
Filtration mit einer langen Filterstandzeit!

Anpassbare Standardgehäuse 
mit Standsockel. 

Unser WTBF-GDS Beutelfiltergehäuse 
wird an jede Gegebenheit angepasst, so 
dass die Lage, Art und Größe der Eintritt-
stutzen und Austrittstutzen variabel sind. 
Die Gehäuse können auch mit unseren 
Edelstahlsiebkörben ausgestattet werden. 
Entwicklung, Konstruktion und Fertigung 
nach Maß: dafür steht Wolftechnik.

Reinigbare WTBF-Siebkörbe 
aus Edelstahlgewebe.  

Ob einlagig, mehrlagig oder rückspülbar. 
Unsere WTBF-Siebkörbe sind reinigbar 
und wiederverwendbar. Zur leichteren 
Handhabung auch mit Querbügel oder 
Rundbügel. Einsetzbar als Feinfilter, 
Grobfilter, Partikelfilter ...



Vielseitigkeit, Flexibilität und 
Sicherheit 

wenn es um modernste 
Filtertechnik geht.

WFMBR-Tiefenfilterkerze 
für höchste Reinheit.  

WFMBR-Filterkerzen werden in der 
Lebensmittelindustrie als Vorfilter in 
Wasseraufbereitungsanlagen und als 
Nachfilter in Abfüllanlagen eingesetzt. 
Zudem verfügt die Tiefenfilterkerze über 
alle wichtigen EU-Zertifikate, wie FDA 
CRF21 Zertifikat, Lebensmittel-, REACH- 
und RoHS-Konformitätserklärungen.

Sicherheit durch unsere 
Tankbelüftungsfilter 

Das 01WTBE-PP Gehäuse mit hydro-
phoben und hochporösen WFPTFE-
Membranfilterkerzen dienen zur 
sterilen und wasserabweisend Be- 
und Entlüftung von Lagertanks. 
Der wichtige Druckausgleich der 
Lagertanks beim Befüllen bzw. 
Entleeren wird hiermit gewährleistet.


