
Wir sind Ihr Partner 
für wirtschaftliche Filtration!



Geschlossene, gebrauchs- 
fertige Filtereinheiten. 

WF-Capsule sind stabile, thermisch 
verschweißte Polypropylen-Gehäuse 
mit innenliegende Filterelementen. 
Für Anwendungen aus Gründen der 
Sauberkeit, Hygiene oder Toxizität. 
Perfekt geeignet für kleine Durchsatz-
leistungen und als Sterilfilter für Labor-
anwendungen.

WTP-„Kunststücke“ zum 
Schutz von Messsonden und 
Analysegeräte.

Ausgestattet mit porösen PE-Filterele-
menten oder mit Edelstahlsiebelementen 
bieten die handlichen WTP-Kunststoff-
gehäuse verlässlichen Schutz der Mess-
zellen oder Vacuumsysteme. Durch ein 
transparentes Unterteil sind eventuelle 
Verunreinigungen schnell erkennbar.

Gehäuse und Faltelemente 
für kleine Durchsatzmengen.

WJ-Junior-Gehäuse bestehen aus Filter-
kopf, Unterteil und eine Spannklammer 
zum Verschließen. Im Unterteil des 
Junior-Gehäuses können unterschied-
liche WF-Junior-Filterelemente ein-
gesetzt werden. Diese Kombinationen 
eignen sich zum Filtern von Suspensio-
nen in Laboren und Analysestationen.



Schnelles Trennen und 
Verbinden.

CPC-Schnellkupplungen sind einfach 
zu bedienende Schlauchverbinder mit 
der Option beidseitiger oder einseitiger 
Absperrmöglichkeit. Für die Wasser-
kühlung von medizinischen Geräten 
und chirurgische Laser sind unsere 
tropffreien Kupplungen die ultimative 
Verbindung.

Wir verbinden Kunststoff-
schläuche.

EJ-Fittings aus Kunststoff bieten eine 
ungeahnte Vielzahl an Verbindungs-
möglichkeiten und vereinfachen 
dadurch die Leitungskonstruktion von 
Bauteilen. Einsatzmöglichkeiten in der 
Medizintechnik, für Analysegeräte 
oder Messinstrumente.

CPC-Schnellkupplungen 
wenn es schnell und sicher 
sein muss.  

Mit den MC-SST und LC-SST Schnell-
kupplungen aus Edelstahl steht eine 
breite Auswahl an Kupplungs- und 
Steckerkonfigurationen zur Verfügung. 
Sie werden gezielt in den Bereichen 
Reinstwasser, Hygiene, Medizintechnik 
und Chemie eingesetzt.



01WTKF-Kerzenfilter- 
gehäuse komplett aus 
Polypropylen.

Die Gehäuse werden bei der Wasser-
aufbereitung, für Kühlkreisläufe, als 
Feinfilter für Säuren und Laugen und als 
Vorfilter vor Umkehrosmoseanlagen ein-
gesetzt. Mit dem transparenten SAN-
Unterteil sind Verunreinigungen gleich 
erkennbar. Auch mit unseren Armaturen, 
Fittings und Zubehör lieferbar.

POREX® Schalldämpfer aus 
Kunststoff.

„Push-In“ Schalldämpfer für einen 
optimalen Ausgleich zwischen 
Geräuschreduzierung und Druckabbau 
in pneumatischen Systemen, mit der 
Fähigkeit Partikel und Aerosole zu 
filtern.

Vielseitigkeit, Flexibilität und 
Sicherheit 

wenn es um modernste 
Filtertechnik geht.


