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Unsere Anwendungsgebiete

Lebensmittel & Getränke 

  Vorfilter zur Abtrennung von Feststoffen aus Zuckersyrup
  Schnellkupplungen und Fittings für Gastronomie und Schankeinrichtungen
  Be- und Entlüftungsfilter für Lagertanks und Fermenter
  Sterilfilter zur Entfernung von organischen Verunreinigungen

Chemie, Farben & Kosmetik 

  Endfilter vor Abfüllung von Körperlotionen, Haarsprays und Nagellacken
  Selbstreinigende und reinigbare Filter für Rohstoffanlieferung
  Tiefenfilter für kolloidale Verunreinigungen in Beschichtungen
  Prozessfilter bei der Herstellung von Chemikalien

Medizin & Analytik 

  Schutzfilter für Messsonden und Analysegeräte
  Feinfilter für die Aufbereitung von Dialysewasser
  Schnellkupplungen und Fittings für medizinische Geräte 
  Sicherheitsfilter zur Rückhaltung von Katalysatormaterial

Wasser & Reiniger 

  Zentrifugalabscheider zur Abtrennung von Feststoffen in Entfettungsbädern
  Feinfilter für Spülprozesse in Teilereinigungsanlagen 
  Vorfilter von Umkehrosmoseanlagen und Ionenaustauschern
  Aktivkohlefilter zur Reduktion von Geruchs- und Geschmacksstoffen

Elektronik & Optik 

  Reinstwasserfilter in Spülbädern für elektronische Bauteile
  Membranfilter bei der Herstellung von Photovoltaikzellen
  Feinfilter für UV-Lack von CD und DVD Beschichtungen
  Klassifikationsfilter für chemisch-mechanisches Polieren optischer Linsen
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1. Tiefenfilterkerzen nominal & absolut



Zur Abtrennung von Verunreinigun-
gen aus Flüssigkeiten können eine 
Vielzahl von Filterelementen einge-
setzt werden, welche sich in Bezug 
auf Filtermaterial, Rückhalterate und 
Schmutzaufnahme unterscheiden. 
Dabei sind Tiefenfilterkerzen in der 
Regel zur Klarifikation besser ge-

eignet als Oberflächenfilter wie Siebe 
und Gewebe, welche sich eher zur 
Klassifikation eignen.

Tiefenfilterkerzen mit nominalen 
Abscheideraten werden als Vorfilter 
oder zur Entfernung von allgemeinen 
Verunreinigungen und Trübungen 

eingesetzt. Tiefenfilterkerzen mit 
absoluten Abscheideraten finden 
Anwendung bei anspruchsvolleren 
Filtrationsprozessen und als Sicher-
heitsfilter.

Tiefenfilterkerzen nominal & absolut

Tiefenfilterkerzen, nominal Tiefenfilterkerzen, absolut
WPP und WBW
Wickelkerzen aus  
Polypropylen oder 
Baumwolle

CP2
Tiefenfilterkerze 
aus PP- 
Bikomponentenfasern

WFMBA
Melt-Blow-Kerze 
aus Polypropylen

Neu  
WFMBR
Melt-Blow-Kerze 
aus Polypropylen 
mit 20 % Recycling-
Anteil

Top-Seller
CP
Klassifikationskerze 
mit PP/PE- 
Bikomponentenfaser

BM
Tiefenfilterkerze 
aus ultrafeinen
PP-Bikomponenten-
fasern

WFNMB
Melt-Blow-Kerze 
aus Nylon

Top-Seller
CPH
Melt-Blow-Kerze aus 
Polyester

Neu
WFMG 
Master-Groove-
Tiefenfilterkerze  
mit 2 Filterstufen, 
komplett aus 
Polypropylen

AS
Tiefenfilterkerze mit 
3D-Filterstruktur

Top-Seller
QP
QP-Quick-Pack 
Filtersystem mit 
Schutzbeutel

Top-Seller
WTQP-Gehäuse
Edelstahlgehäuse 
für QP-Quick-Pack 
Filtersystem

Quick-Pack Filtersystem

http://www.wolftechnik.de/
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/nominal/datenblaetter/0101_Tiefenfilterkerzen_WPP_WBW.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/nominal/datenblaetter/0101_Tiefenfilterkerzen_WFMBR.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/nominal/datenblaetter/0101_Tiefenfilterkerzen_WFNMB.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/nominal/datenblaetter/0101_Tiefenfilterkerzen_WFMG.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/nominal/datenblaetter/0101_Tiefenfilterkerzen_01_CP2.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/nominal/datenblaetter/0101_Tiefenfilterkerzen_02_CP.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/nominal/datenblaetter/0101_Tiefenfilterkerzen_CPH.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/nominal/datenblaetter/0101_Tiefenfilterkerzen_AS.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/absolut/datenblaetter/0102_Tiefenfilterkerzen_WFMBA.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/absolut/datenblaetter/0102_Tiefenfilterkerzen_BM.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/quick-pack/datenblaetter/0103_Tiefenfilterkerzen_QuickPack.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/tiefenfilter/quick-pack/datenblaetter/0103_Tiefenfilterkerzen_QuickPack.pdf


2. Faltelemente & Membranfilterkerzen



Faltelemente
Faltelemente sind Oberflächenfilter 
mit großer Filterfläche aufgrund des 
plissierten Filtermaterials und eignen 
sich insbesondere zur Filtration von 
wässrigen Suspensionen, Säuren 
und Laugen, wo feste Partikel bei 
niedrigen Differenzdrücken abgetrennt 
werden sollen.

Membranfilterkerzen
Membranfilterkerzen werden den 
höchsten Ansprüchen an Qualität bei 
der Herstellung von Filterelementen 
gerecht. 
Spezielle Herstellungsverfahren 
ermöglichen einen Einsatz in der 
Elektronik- und Halbleiterindustrie 
bzw. Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie.
Zur Filtration von wässrigen Lösungen 
eignen sich insbesondere hydrophile 
Polyethersulfon-Membrane. Für Löse- 
mittel, nichtwässrige Chemikalien 
oder zur sterilen Tankbelüftung sind 
hydrophobe PTFE-Membrane 
notwendig. 

WF-Junior-Faltelemente
WF-Junior-Elemente eignen sich für 
kleine Durchsatzmengen. WF-Junior-
Elemente sind die kleine Version von 
herkömmlichen Faltelementen oder 
MS-Edelstahlgewebekerzen.

WF-Capsule 
WF-Capsule eignen sich für kleine 
Durchsatzleistungen und für Anwen-
dungen bei denen eine geschlossene, 
gebrauchsfertige Filtereinheit aus 
Gründen der Sauberkeit, Hygiene 
oder Toxizität wünschenswert ist.
WF-Capsule bestehen aus einem  
stabilen PP-Gehäuse mit innenliegen-
dem Faltelement aus Polypropylen-
Microvlies (WFPPA) Polyethersulfon-
Membran (WFPES) oder  
PTFE Membrane (WFPTFE).

Faltelemente & Membranfilterkerzen

Faltelemente
ECP
Zellulose-Polyester, 
nominal

Top-Seller
WFPPA
Polypropylen- 
Faltelement, 
absolut

WFPPF
PP-Food-Pleated, 
absolut

WFPES
Polyethersulfon-
Membranfilterkerze

Top-Seller
WFMLP
Multi-Layer- 
Faltelement,  
absolut

WFPES-E
Polyethersulfon-
Membranfilterkerze 
für die speziellen 
Bedürfnisse in der 
Elektronik- und 
Halbleiterindustrie

WF-Junior Elemente
Faltelement aus  
PP, PES, PTFE oder 
MS-Edelstahlge-
webe-Kerze

Neu
WFPBT
Polyesterfalt- 
element

WFPES-F 
Polyethersulfon-
Membranfilterkerze 
für die speziellen 
Bedürfnisse in der 
Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie

Top-Seller
WFGFAW
Glasfaser- 
Faltelement,
absolut

WFPTFE
PTFE-Membran-
filterkerze

WF-Capsule
Faltelement aus  
PP, PES, PTFE

WF-Junior-Faltelemente

WF-Capsule

Membranfilterkerzen

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente/datenblaetter/0201_Faltelemente_ECP.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/faltelemente_membranfilterkerzen/faltelemente_membranen.php


Aktivkohlefilter3. 



Aktivkohle wirkt adsorbierend auf 
unterschiedliche Verunreinigungen 
und kann deshalb zur Reduzierung 
von Geruchs- und Geschmacks-
stoffen, Bakterien, VOC´s, Pestiziden, 
allgemeinen organischen Verun-
reinigungen oder zur Entfärbung von 

Flüssigkeiten eingesetzt werden. 
Es lassen sich Aktivkohlefilter mit 
Aktivkohlegranulat und Aktivkohle-
filter mit porösen, zu Rohren 
extrudierten Aktivkohleblöcken unter-
scheiden. Durch axiale oder radiale 
Strömungsführung ergeben sich die 

entsprechenden Durchsatzleistungen 
und Kontaktzeiten mit der Aktivkohle 
und dadurch die einzelnen Rückhalte-
raten der Aktivkohlefilter.

Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter

Neu
WFGAC
mit Aktivkohle- 
granulat aus 
Kokosnussschalen

Neu
WFAK
mit rohrförmigem, 
porösen 
Aktivkohleblock

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/aktivkohlefilter/datenblaetter/0301_Aktivkohlefilter_WFGAC.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/aktivkohlefilter/datenblaetter/0301_Aktivkohlefilter_WFAK.pdf


Siebelemente, reinigbar4. 



Siebelemente sind reine Oberflä-
chen-filter und eignen sich zur Ab-
trennung von festen, soliden Partikeln 
aus Flüssigkeiten.

Die an der Oberfläche zurückge- 
haltenen Verunreinigungen können 
nach Ausbau des Filterelements 
einfach wieder abgespült werden. 
Deshalb bezeichnen wir die Sieb-
elemente auch als reinigbar und 
wiederverwendbar. 

Unterschiedliche Materialien für die 
Filtergewebe und unterschiedliche 
Verarbeitung zum fertigen Filter-
element bilden die Merkmale zur 
Unterscheidung der einzelnen Siebe-
lemente.

Siebelemente, reinigbar

Siebelemente, reinigbar
F40-Siebelemente
Nylon-Filtergewebe, 
zylindrisch

Top-Seller
MS-Edelstahl- 
gewebekerzen
Edelstahl- 
Filtergewebe,  
zylindrisch

PD-MS-Edelstahl-
gewebekerzen
Edelstahl-
Filtergewebe, 
gefaltet

SRF-Spaltrohrfilter-
kerzen
Kantenspaltelement,  
zylindrisch

Neu
WFMK-Magnetfilter-
kerze
Zur Abtrennung von 
ferritischen Partikeln

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/siebelemente/datenblaetter/0401_Siebelemente_F40.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/siebelemente/datenblaetter/0401_Siebelemente_MS.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/siebelemente/datenblaetter/0401_Siebelemente_PD-MS.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/siebelemente/datenblaetter/0401_Siebelemente_SRF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/siebelemente/datenblaetter/0402_Siebelemente_WFMK.pdf


Kerzenfiltergehäuse5. 



Eine Vielzahl an Kerzenfiltergehäusen 
aus Edelstahl oder Kunststoff stehen  
zur Verfügung, um anhand der 
Betriebsparameter wie Fluid, Druck, 
Temperatur und Durchsatzleistung eine 
optimale Auswahl zu ermöglichen. 
Alle Kerzenfiltergehäuse sind modifi-

zierbare Standardversionen. Art, 
Größe und Lage der Anschlüsse 
sowie Deckelverschluss oder Ober-
flächenbeschaffenheit der Gehäuse 
können den gewünschten Anforde-
rungen angepasst werden.

Kerzenfiltergehäuse
Neu

WTGDS-Gehäuse
Kerzenfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und 
Standsockel

WD-Gehäuse
AD2000-konforme 
Gehäuse von DN40 
bis DN200

Neu
WTP-Kunststoff- 
gehäuse und 
-Elemente
Miniaturgehäuse 
von ⅛“ bis ¾“

WJ-Gehäuse
Junior-Gehäuse 
mit ½“

Neu
WS-Gehäuse
Sanitary-Gehäuse 
für hygienische 
Prozesse

WJ-Junior-PP-PVDF
Polypropylen oder 
PVDF

Top-Seller
01WTGD-Gehäuse
Edelstahl,  
Rundgewinde und 
einsteckbare 
Führungsstange

WTHKE-Gehäuse
Kerzenfilterge- 
häuse mit hängen-
den Kerzen

Top-Seller
01WTKF-Kunststoff-
gehäuse
Standardgehäuse 
von ¼“ bis 1 ½“

01WTAF-Gehäuse
Hängendes 
Spannklammer-
gehäuse 1“

WTMF-Gehäuse
Magnetfiltergehäuse 
mit Klappdeckel und 
Standsockel 
aus Edelstahlguss

AVPP-Gehäuse
Verschiedene 
Serien von ¼“ 
bis 1 ½“

Neu
WTKF Gehäuse 
Spannklammer- 
gehäuse aus 
Edelstahl

01WTBE-PP- 
Gehäuse
Be- und Ent- 
lüftungsgehäuse 
aus Polypropylen

3WT-Gehäuse
Hängendes 
Spannklammer-
gehäuse 1 ½“

Neu
WTGD20 / WTGD30
Magneteinsätze und 
die entsprechenden 
Andrückplatten 

PP- und PVDF-
Gehäuse
Mehrfachge-
häuse von DN40 
bis DN100

WTSD-Gehäuse
Kerzenfiltergehäuse 
mit Stehbolzen 
und Flachdeckel

Neu
WTKF-ABH 
Kerzenfilter-Ausbau-
hilfe aus Edelstahl 

FA-Filteranlagen
Gebrauchsfertige 
Filteranlagen mit 
Pumpe

Top-Seller
WTGD-Gehäuse
Kerzenfiltergehäuse 
mit Klappdeckel

Neu
Führungsstange
für den Einbau von 
DOE-Kerzenfilter-
elemente

 
Edelstahlgehäuse

 
Kunststoffgehäuse

 
Equipment

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/kunststoff/datenblaetter/0501_Kerzenfiltergehaeuse_elemente_WTP.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/kunststoff/datenblaetter/0501_Kerzenfiltergehaeuse_WJ-Junior_PP_PVDF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/kunststoff/datenblaetter/0501_Kerzenfiltergehaeuse_01WTKF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/kunststoff/datenblaetter/0501_Kerzenfiltergehaeuse_AVPP.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/kunststoff/datenblaetter/0501_Kerzenfiltergehaeuse_01WTBE.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/kunststoff/datenblaetter/0501_Kerzenfiltergehaeuse_PP_PVDF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/kunststoff/datenblaetter/0501_Kerzenfiltergehaeuse_FA.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_WJ.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_01WTGD.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_01WTAF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_WTKF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_3WT.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_WTSD.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_WTGD.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_WTGDS.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_WD.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_WS-Sanitary.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Kerzenfiltergehaeuse_WTHKE.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/datenblaetter/0502_Magnetfiltergehause_WTMF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/equipment/datenblaetter/0503_Kerzenfiltergehaeuse_Magneteinsaetze_WTGD_WTGDS.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/equipment/datenblaetter/0503_Kerzenfilter-Ausbauhilfe_WTKF-ABH.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/kerzenfiltergehaeuse/equipment/datenblaetter/0503_Kerzenfilter-Fuehrungsstange.pdf


6. High-Flow-Elemente 



High-Flow-Faltelemente sind Filter- 
einsätze, die mit äußerst großen 
Filterflächen ausgestattet sind und 
die gleichzeitig einen großen Quer- 
schnitt im Austrittsbereich des 
Filtrats aufweisen. Durch die große 
Filterfläche können High-Flow-

Faltelemente große Mengen an 
Feststoffen zurück halten und durch 
den großen Austrittsquerschnitt 
mit großen Durchsatzleistungen 
beaufschlagt werden. High-Flow-
Faltelemente benötigen jeweils 
spezielle Filtergehäuse, die auf ihre 

individuellen Durchmesser, Längen 
und Adaptionen abgestimmt sind 
und welche die gewünschte Anzahl 
an Filterelementen aufnehmen 
können.

High-Flow-Elemente

High-Flow-Faltelemente WT-High-Flow-Gehäuse

Neu  
WFHFF
High Flow-Falt-
element, horizontal 
gefaltet

Neu  
WTHF 
High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl

Neu  
WFHFC
High Flow-Falt-
element mit Multi-
Layer-Struktur

Neu  
MWTHF 
Mehrfach- 
High-Flow-Gehäuse 
aus Edelstahl

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/high-flow-elemente/faltelemente/datenblaetter/0601_High_Flow_Elemente_WFHFF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/high-flow-elemente/faltelemente/datenblaetter/0601_High_Flow_Elemente_WFHFC.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/high-flow-elemente/faltelemente/datenblaetter/0601_High_Flow_Gehaeuse_WTHF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/high-flow-elemente/faltelemente/datenblaetter/0601_High_Flow_Gehaeuse_MWTHF.pdf


Beutelfilter und Siebkorbfilter7. 



Beutelfilter & Siebkorbfilter

Top-Seller  
WFB-Filterbeutel, 
nominal
PO, PE, NMO

Neu  
WFB-2IP 
Filterbeutel
mit innenliegender 
Faltung

Top-Seller
WTBF-GD
Mit Klappen- 
deckel aus Edelstahl-
guss und Klapp-
schrauben

Neu  
MWTBF
Mehrfachbeutel-
filtergehäuse mit 
Klappdeckel und 
Federpacket / Hebe- 
Schwenkvorrichtung

Neu  
WFB-1AP 
Filterbeutel
mit NMO-Stütz-
gewebe

Neu  
WTBF-GDS
Mit Klappendeckel 
und Standsockel

Neu  
MWTBF-HS
Mehrfachbeutelfilter-
gehäuse mit Hebe-
Schwenkvorrichtung

Top-Seller  
LUPUS®II-
Filterelemente
Tiefenfilter und 
Faltelemente für 
Beutelfiltergehäuse

WTBF-SB
Mit Stehbolzen 
und abnehmbarem 
Decke

Top-Seller
WTBF-Siebkörbe
Edelstahl- 
Siebgewebe oder 
-Lochblech

DWTBF
Doppelbeutel-
filtergehäuse mit 
Umschaltung

PBH 
Inline-Gehäuse

WTBF 40/85 - 
Magneteinsätze
Magneteinsatz für 
Beutelfiltergehäuse

WTBKF
Kombigehäuse 
für Filterbeutel und 
Filterkerzen

WTBF-PP/-PVDF
Mit Stehbolzen 
und abnehmbarem 
Deckel

Neu  
WTBF-EABH 
Filterbeutel-Einbau-/
Ausbauhilfe
aus Edelstahl

Kunststoffgehäuse

Filterbeutel, LUPUS®II, 
Siebkörbe, Equipment

Alle Beutelfiltergehäuse sind 
modifizierbare Standardversionen. 
Art, Größe und Lage der Anschlüsse 
sowie Deckelverschluss oder Ober- 
flächenbeschaffenheit der Gehäuse 
können den gewünschten Anforde-
rungen angepasst werden. 
Die Gehäuse können als Einzelfilter, 
umschaltbare Doppelfilter oder als 
Mehrfachbatterie angeboten werden. 
Für sehr große Durchflüsse eignen 
sich Mehrfachbeutelfiltergehäuse. 

Die in den Gehäusen eingesetzten 
Filterbeutel oder Siebkörbe werden 
in diversen Größen, Filterfeinheiten 
und Filtermaterialien hergestellt 
und ermöglichen die Auswahl eines 

in Bezug auf Durchfluss und Bestän-
digkeit geeigneten Filterbeutels.

 
Edelstahlgehäuse

Mehrfachbeutel- 
filtergehäuse

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/edelstahlgehaeuse/datenblaetter/0701_Beutelfiltergehaeuse_WTBF-GD.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/edelstahlgehaeuse/datenblaetter/0701_Beutelfiltergehaeuse_WTBF-GDS.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/edelstahlgehaeuse/datenblaetter/0701_Beutelfiltergehaeuse_WTBF-SB.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/edelstahlgehaeuse/datenblaetter/0701_Beutelfiltergehaeuse_DWTBF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/edelstahlgehaeuse/datenblaetter/0701_Beutelfiltergehaeuse_WTBKF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/edelstahlgehaeuse/datenblaetter/0701_Mehrfachbeutelfiltergehaeuse.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/edelstahlgehaeuse/datenblaetter/0701_Mehrfachbeutelfiltergehaeuse_MWTBF-HS.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/kunststoffgehaeuse/datenblaetter/0702_Beutelfiltergehaeuse_PBH.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/kunststoffgehaeuse/datenblaetter/0702_Beutelfiltergehaeuse_WTBF_PP_PVDF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/einsaetze/datenblaetter/0703_Filterbeutel_WFB.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/einsaetze/datenblaetter/0703_WFB-2IP_Filterbeutel_gefaltet.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/einsaetze/datenblaetter/0703_WFB-1AP_Filterbeutel_gefaltet.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/einsaetze/datenblaetter/0703_Siebkoerbe_LupusII-System.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/einsaetze/datenblaetter/0703_Siebkoerbe_WTBF.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/einsaetze/datenblaetter/0703_Siebkoerbe_Magneteinsaetze_WTBF-4085.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/beutelfilter_siebkorbfilter/einsaetze/datenblaetter/0703_Beutelfilter_Ein-Ausbauhilfe_WTBF-EABH.pdf


Selbstreinigende Filter8. 



AS-Selbstreinigende Filter

Die robusten AS-Selbstreinigenden 
Filter wurden für den industriellen 
Einsatz zur Abtrennung von Fest- 
stoffen aus wässrigen und viskosen 
Medien konzipiert. 
Die Selbstreinigung wird durch ein 
festes Abstreiferblatt ermöglicht,  
welches auf einem rotierenden 
Kantenspaltelement angebracht ist 
und dieses über die Drehbewegung 
permanent abreinigt. Die spezielle 
Strömungsführung von unten nach 
oben unterstützt das Abtrennen von 
schweren Feststoffen zusätzlich.

WTSRF-Selbstreinigende Filter

Die Konstruktion der WTSRF Selbst-
reinigenden Filter bieten ein Opti-
mum in Hinblick auf Handling, Monta-
ge und Reinigung. 
Das ganze Gehäuse ist zur besseren 
Zugänglichkeit bei Wartung oder 
Inspektion in einem fahrbaren Gestell 
frei drehbar gelagert. So kann auch 
bei schräg gestelltem Filter das 
Filterelement zusammen mit dem 
Abstreiferkäfig einfach nach oben 
aus dem Gehäuse herausgezogen 
werden und der komplette Innen-
raum des Gehäuses ist frei. Durch 
die spezielle Stutzenlage von Eintritt, 
Austritt, Rückspülung und Ablass 
können die WTSRF Selbstreinigende 
Filter wie unsere Sanitary-Gehäuse 
komplett restentleert werden.  

WTSRF Selbstreinigende Filter 
bestehen aus den vier Baugruppen: 
Filtergehäuse,  
Antrieb, Filterelement und Anbauteile.  
Diese können individuell den be-
stehenden Kundenanforderungen 
angepasst werden. Die Standard- 
version besitzt bereits viele Optionen, 
die das Nachrüsten von zusätzlichen 
Sonderausstattungen durch einfache 
Montage ermöglichen.

Selbstreinigende Filter

AS-Selbstreinigende Filter WTSRF-Selbstreinigende Filter
AS50/2
Filterfläche 
240 cm²

Neu  
WTSRF 130-1
Filterfläche 
695 cm²

AS70
Filterfläche 
415 cm²

Neu  
WTSRF 130-2
Filterfläche 
1390 cm²

AS110
Filterfläche 
695 cm²

 
Neu  

WTSRF 130-3
Filterfläche 
2085 cm²

AS175
Filterfläche 
1055 cm²

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/selbstreinigende_filter/as/datenblaetter/0801_Selbstreinigende_Filter_AS.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/selbstreinigende_filter/wtsrf/datenblaetter/0802_Selbstreinigende_Filter_WTSRF.pdf


9. Zentrifugalabscheider und Bandfilter



Zentrifugalabscheider 

Zur Abscheidung von Feststoff- 
partikeln aus wässrigen Medien wird 
bei den Wolftechnik-Zentrifugalab-
scheidern der Dichteunterschied  
zwischen den abzutrennenden Stoffen 
und dem zu reinigenden Medium 

genutzt. Durch die spezielle Strömungs- 
führung im Innern der Zentrifugal-
abscheider wird das Medium in eine 
rotierende Bewegung versetzt. Die 
dabei auftretenden Zentrifugalkräfte 
wirken auf die abzutrennenden  

Partikel ein und ermöglichen effiziente 
Abtrennleistungen. 
Wolftechnik Zentrifugalabscheider 
eignen sich besonders zur Abtren-
nung von harten, festen Partikeln aus 
Sand, Glas oder Metall.

Bandfilter 

UFV-Universalbandfilter und TBF- 
Tiefbettfilter sind universell einsetz- 
bare Vliesfilteranlagen für die Ab-
trennung von Feststoffen aus 
wässrigen Medien. Sie sind mit auto- 
matischem Vliestransport und je 
nach Ausstattung mit einer Rein- 
kammer und Rückförderpumpe aus- 
gerüstet. Durch Einwirken der 

Schwerkraft läuft die verunreinigte 
Flüssigkeit aus dem Zulaufbereich 
durch das Filtervlies in die Reinkam-
mer. Das Filtervlies ist seitlich sauber 
geführt und abgedichtet, so dass ein 
seitliches Überlaufen der Verunrei-
nigungen in die Reinkammer nicht 
möglich ist.

Bei den UFV-Universalbandfiltern 
und TBF-Tiefbettfiltern kommen 
WFV-Filtervliesrollen zum Einsatz. 
Zur optimalen Abstimmung auf die 
abzutrennenden Feststoffe sowie auf 
das vorliegende Flüssigkeitssystem 
stehen vier unterschiedliche Filter-
vliesarten zur Verfügung.

Zentrifugalabscheider und Bandfilter

Zentrifugalabscheider Zusatzausrüstung Bandfilter
WTZA
Allgemeine  
Beschreibung

Automatische Ab-
schlämmvorrichtung
Von ¾“ bis 1½“

Top-Seller
TBF-Tiefbettfilter
Mit automatischem 
Vliestransport

Top-Seller
WTEZA
Kompakte,  
geschlossene  
Funktions- 
einheit

Neu  
UVF-Universalband-
filter 
Mit automatischem 
Vliestransport 

Top-Seller
WTDZA
Mit abnehmbarem 
Deckel

 Neu  
WFV-Filtervliesrollen 
Für Bandfilteranlagen 

Top-Seller
WTFZA
Mit geflanschtem 
Tauchrohr

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/zentrifugalabscheider/zentrifugalabscheider/datenblaetter/0901_Zentrifugalabscheider_WTZA.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/zentrifugalabscheider/zentrifugalabscheider/datenblaetter/0901_Zentrifugalabscheider_WTEZA.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/zentrifugalabscheider/zentrifugalabscheider/datenblaetter/0901_Zentrifugalabscheider_WTDZA.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/zentrifugalabscheider/zentrifugalabscheider/datenblaetter/0901_Zentrifugalabscheider_WTFZA.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/zentrifugalabscheider/zusatzausruestung/datenblaetter/0902_Zentrifugalabscheider_Abschlaemmvorrichtung.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/zentrifugalabscheider/bandfilter/datenblaetter/0903_TBF_Tiefbettfilter.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/zentrifugalabscheider/bandfilter/datenblaetter/0903_UFV_Universalbandfilter.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/zentrifugalabscheider/bandfilter/datenblaetter/0903_WFV_Filtervliesrollen.pdf


10. Schnellkupplungen, Fittings & Schalldämpfer



Schnellkupplungen, Fittings & Schalldämpfer

10.1. CPC-Schnellkupplungen
CPC-Schnellkupplungen sind einfach zu bedie-
nende Schlauchverbinder für Flüssigkeiten oder 
für Gase. Mehrere Kupplungsserien decken den 
Bedarf zum schnellen Trennen und Verbinden 
von Schlauchleitungen in den Nennweiten 
von 1.2 mm bis Nennweite 19 mm. Die meisten 
Kupplungsserien bieten die Option mit beid-
seitiger oder einseitiger Absperrmöglichkeit. 

Abhängig vom Fördermedium und der Schlauch-
leitung sind verschiedene Anschlussmöglich- 
keiten zur Befestigung der Schläuche an den 
Kupplungen verfügbar. Die verschiedenen 
Materialien der CPC-Kupplungen erweitern das 
Spektrum in Hinblick auf chemische Beständig-
keit, Druck und Temperatur des Fördermediums.

10.2. DMfit-Schlauchverbinder, Ventile und Leitungsfilter
Die „Push-in“-Verbinder aus Delrin-Acetal für 
metrische Kunststoffschläuche sind nicht nur als 
reine Schlauchverbinder, sondern auch als 
Kugelhähne, Nadelventile, Rückschlagventile und 
Leitungsfilter lieferbar. Die große Auswahl an 
Formstücken wie L-, Y-, T- oder X-Verbinder 
schafft eine ungeahnte Vielzahl von interessanten 
Verbindungsmöglichkeiten für Kunststoffschläu-
che in den Nennweiten 4 mm bis 12 mm oder als  
Übergangsstücke mit Innen- und Außengewinde. 
Bei der „Push-in“-Technik wird durch einfaches

Einstecken der Schläuche in das Aufnahmestück 
eine sichere und wieder lösbare Verbindung 
hergestellt. Ein O-Ring dichtet die Verbindung an 
der Außenseite des Schlauches oder Rohres ab, 
ein Edelstahl-Haltering mit kleinen Widerhaken 
hält den Schlauch in Position und verhindert das 
ungewollte Trennen der Verbindung. Zum Lösen 
der Verbindung wird der Edelstahl-Haltering durch 
den außen liegenden Kunststoffkragen entgegen 
der Zugrichtung festgehalten und der Schlauch 
kann mühelos abgezogen werden.

10.3. EJ-Fittings
Die EJ-Fittings aus Kunststoff bieten eine unge-
ahnte Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten für 
Kunststoffschläuche in den Nennweiten ¹/₁₆“ 
bis ¾“. EJ-Fittings sind in den Materialien 
PP-natur, PE-natur, PA-natur und PVDF lieferbar 
und mit den gängigen Zertifikaten für den Ein-
satz in den Bereichen Lebensmitteltechnik, Me-
dizintechnik und Getränkeindustrie ausgerüstet. 

Gerade Schlauchverbinder, Gewindestücke, 
L-Verbinder, T-Verbinder oder Verteilerstücke – 
EJ-Fittings sind in vielen Variationen lieferbar 
und vereinfachen dadurch die Leitungs- 
konstruktion von Bauteilen. Spezielle Reduzier- 
stücke und Übergangsstecker schaffen 
Adaptionen auf verschiedene Nennweiten und 
Schlauchgrößen.

10.4. TEF-Gewindefittings
TEF-Gewindefittings zum Verbinden von Rohr-
gewinden in den Nennweiten von 1/8“bis ½“. 
Die Fittings sind als Reduktionsstücke, L-Stücke, 
T-Stücke oder einfache Doppel-nippel, Stopfen 
oder Kappen verfügbar. TEF-Gewindefittings 
sind aus Nylon 66 gefertigt und blau eingefärbt. 

Die hervorragenden thermischen und mecha-
nischen Eigenschaften von Nylon 66 machen 
sich in der max. Betriebstemperatur von 120 °C 
und dem max. Betriebsdruck von 14 bar positiv 
bemerkbar.

10.5. POREX® Schalldämpfer  
Neu  

Die POREX® Schalldämpfer aus hydrophobem 
Polyethylen wurden entwickelt um einen 
optimalen Ausgleich zwischen Geräusch-
reduzierung und Druckabbau in pneumatischen 
Systemen zu gewährleisten. Zusätzlich sorgt 
die poröse Polyethylen-Struktur der Schall-

 
 
dämpfer für ein geringes Gewicht, hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit und die Fähigkeit 
Partikel und Aerosole zu filtern. Die Verfügbaren 
Anschlüsse sind in einem großen Spektrum an 
Größen lieferbar, die zu den meisten Standard-
Ventilen passen, wie NPT, BSP, M5 und „Push-In”.



10.1. CPC - Schnellkupplungen

CPC-Schnellkupplungen sind einfach 
zu bedienende Schlauchverbinder für 
Flüssigkeiten oder für Gase. Mehrere 
Kupplungsserien decken den Bedarf 
zum schnellen Trennen und Verbinden 
von Schlauchleitungen in den Nenn-
weiten von 1.2 mm bis Nennweite 19 

mm. Die meisten Kupplungsserien 
bieten die Option mit beidseitiger 
oder einseitiger Absperrmöglichkeit. 
Abhängig vom Fördermedium und der 
Schlauchleitung sind verschiedene An-
schlussmöglichkeiten zur Befestigung 
der Schläuche an den Kupplungen 

verfügbar. Die verschiedenen Materiali-
en der CPC-Kupplungen erweitern das 
Spektrum in Hinblick auf chemische 
Beständigkeit, Druck und Temperatur 
des Fördermediums. 
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Standard-Schnellkupplungen

SMC NW 1.2 mm
Delrin Acetal
Polypropylen
Polycarbonat

Buna-N
EPDM
Buna-N

-40°C bis   80°C
   0°C bis   80°C
-40°C bis 120°C

7 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Plattenmontage
In-Line

PMC NW 3.2 mm Delrin Acetal Buna-N -40°C bis   80°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde 
Plattenmontage
In-Line
Winkel

PMC12 NW 3.2 mm Polypropylen EPDM 0°C bis   70°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

PLC NW 6.4 mm Delrin Acetal Buna-N -40°C bis 80°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel

PLC12 NW 6.4 mm Polypropylen EPDM 0°C bis 70°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel

APC NW 6.4 mm Delrin Acetal Buna-N -40°C bis 80°C 8 bar Außengewinde
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

EFC12 NW 7.2 mm Polypropylen EPDM 0°C bis 70°C 8 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_SMC-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_PMC-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_PMC-12-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_PLC-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_PLC-12-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_APC-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_EFC-12-Serie.pdf


High-Flow Schnellkupplungen

Non-Spill Schnellkupplungen

HFC12 NW 9.6 mm Polypropylen EPDM 0°C bis 70°C 4 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
In-Line
Winkel

HFC35 NW 9.6 mm Polysulfon EPDM -40°C bis 140°C 8 bar

Außengewinde
Innengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Innengewinde
In-Line
Winkel

HFC57 NW 9.6 mm Polysulfon
UV-beständig EPDM -40°C bis 140°C 8 bar

Außengewinde
Innengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Innengewinde
In-Line

FFC35 NW 12.7 mm Polysulfon
UV-beständig EPDM -40°C bis 140°C 8 bar

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Innengewinde
In-Line

CQH06    
CQG06 NW 9.6 mm PP-natur

FKM
FFKM
FKM

   0°C bis 110°C
-18°C bis 110°C
   0°C bis 60°C

5.5 bar
Außengewinde
Plattenmontage
Flare

Außengewinde
Flare

NS1 NW 1.2 mm
Polypropylen,
glasfaserver-
stärkt

EPDM 0°C bis 50°C 1 bar In-Line
In-Line
¼ - 28 Innengewinde
Außengewinde

NS2 NW 3.2 mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis 49°C 3 bar

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

NS4 NW 6,4 mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis 71°C 8 bar Außengewinde

In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel

NS6 NW 9.6 mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis 71°C 8 bar Außengewinde

In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

NSH NW 12,7mm PP-glasfaser-
verstärkt EPDM 0°C bis -49°C 8 bar

Außengewinde
Innengewinde
Klemmring
In-Line
Plattenmontage

Außengewinde
Innengewinde
Klemmring
In-Line
Plattenmontage

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_HFC-12-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_HFC-35-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_HFC-57-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_CQH06-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_NS1-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_NS2-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_NS4-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_NS6-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_NSH-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_FFC-35-Serie.pdf
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Messing-verchromte, Edelstahl oder PPSU Schnellkupplungen

Mehrfach Schnellkupplungen

MC
NW 3.2 mm

Ms-verchromt Buna-N
-40°C bis 80°C 17 bar

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
Winkel
InnengewindeMC-SST Edelstahl FKM

LC

NW 6.4 mm

Ms-verchromt Buna-N

-40°C bis 80°C 17 bar
Außengewinde
Plattenmontage
In-Line

Außengewinde
Plattenmontage
In-Line
WinkelLC-SST Edelstahl FKM

LQ2
NW 3.2 mm

Ms- verchromt
EPDM -18°C bis 115°C   8 bar

Außengewinde
In-line 
Winkel

Außengewinde
In-line 
Winkel

PLQ2 PPSU 
Polyphenylsulfon

LQ4

NW 6.4 mm

Ms- verchromt

EPDM

-18°C bis 115°C

  8 bar Außengewinde
In-line

Außengewinde
In-lineLQ4S Edelstahl -17°C bis 115°C

PLQ4 PPSU 
Polyphenylsulfon -17°C bis 85°C

LQ6 NW 9.6 mm Ms-verchromt EPDM -18°C bis 115°C   8 bar Außengewinde
In-Line

Außengewinde
In-Line

LQ8 NW 16 mm Ms-verchromt EPDM -18°C bis 115°C   8 bar Außengewinde
In-Line

Außengewinde
In-Line

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

PTC-
TwinTube

1,6 mm
4,0 mm Delrin-Acetal Buna-N -40°C-80°C 7 bar In-Line

Plattenmontage
In-Line
Plattenmontage

SX- 
SixTube

1,6 mm
3,0 mm
4,0 mm

Delrin-Acetal
Polypropylen

Buna-N
EPDM

-40°C-80°C
   0°C-80°C 7 bar In-Line

Plattenmontage
In-Line
Plattenmontage

TF-
TenTube

1,6 mm
3,0 mm
4,0 mm

DelrinAcetal
Polypropylen

Buna-N
EPDM

-40°C-80°C
   0°C-80°C 7 bar In-Line

Plattenmontage
In-Line
Plattenmontage

Serie Nennweite Material O-Ring Temperatur Druck Kupplungs- Stecker- 
      konfiguration konfiguration

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_MC-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_LC-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_LQ2-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_LQ4-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_LQ6-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_LQ8-Serie.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/cpc-schnellkupplungen/datenblaetter/1001_CPC_Mehrfachverbinder_Zubehoer.pdf


10.2. DMfit-Schlauchverbinder, Ventile und Leitungsfilter

Die „Push-in“-Verbinder aus Delrin-Ace-
tal für metrische Kunststoffschläuche 
sind nicht nur als reine Schlauchver-
binder sondern auch als Kugelhähne, 
Nadelventile, Rückschlagventile und 
Leitungsfilter lieferbar.  
Die große Auswahl an Formstücken wie 
L-, Y- T- oder X-Verbinder, schafft eine 
ungeahnte Vielzahl von interessanten 
Verbindungsmöglichkeiten für Kunst-

stoffschläuche in den Nennweiten 4 mm 
bis 12 mm oder als Übergangs-stücke 
mit Innen- und Außengewinde. 
Bei der „Push-in“-Technik wird durch 
einfaches Einstecken der Schläuche in 
das Aufnahmestück eine sichere und 
wieder lösbare Verbindung hergestellt. 
Ein O-Ring dichtet die Verbindung an 
der Außenseite des Schlauches oder 
Rohres ab, ein Edelstahl-Haltering mit 

kleinen Widerhaken hält den Schlauch 
in Position und verhindert das ungewoll-
te Trennen der Verbindung. Zum Lösen 
der Verbindung wird der Edelstahl-
Haltering durch den außen liegenden 
Kunststoffkragen entgegen der Zugrich-
tung festgehalten und der Schlauch 
kann mühelos abgezogen werden.

10.2. DMfit-Schlauchverbinder, Ventile und Leitungsfilter

Die „Push-in“-Verbinder aus Delrin-Ace-
tal für metrische Kunststoffschläuche 
sind nicht nur als reine Schlauchver-
binder sondern auch als Kugelhähne, 
Nadelventile, Rückschlagventile und 
Leitungsfilter lieferbar.  
Die große Auswahl an Formstücken 
wie L-, Y- T- oder X-Verbinder schafft eine 
ungeahnte Vielzahl von interessanten 
Verbindungsmöglichkeiten für Kunst-

stoffschläuche in den Nennweiten 4 mm 
bis 12 mm oder als Übergangs-stücke 
mit Innen- und Außengewinde. 
Bei der „Push-in“-Technik wird durch 
einfaches einstecken der Schläuche in 
das Aufnahmestück eine sichere und 
wieder lösbare Verbindung hergestellt. 
Ein O-Ring dichtet die Verbindung an 
der Außenseite des Schlauches oder 
Rohres ab, ein Edelstahl-Haltering mit 

kleinen Widerhaken hält den Schlauch 
in Position und verhindert das ungewoll-
te Trennen der Verbindung. Zum Lösen 
der Verbindung wird der Edelstahl-
Haltering durch den außen liegenden 
Kunststoffkragen entgegen der Zugrich-
tung festgehalten und der Schlauch 
kann mühelos abgezogen werden.

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/dmfit-schlauchverbinder/datenblaetter/1002_DMfit_Schlauchverbinder_Ventile_Leitungsfilter.pdf


Material  O-Ring  Farbcode
Delrin-Acetal  Buna-N  Schwarz

Polypropylen  EPDM  Weiß

Temp. 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 22mm

-20°C bis 20°C 16,0 bar 12,0 bar 13,5 bar 14,5 bar

65°C 10,5 bar 7,0 bar 9,0 bar

Größe  5/32”  3/16”  1/4”  5/16”  3/8”  1/2”  5/8”  7/8”

Technische Daten

Schneiden Sie das vordere 
Ende des Schlauches senk-
recht durch, bevor Sie ihn 
einstecken. Die äußere Ober-
fläche des Schlauches, die 
eingesteckt wird, sollte weich, 
sauber und ohne Kratzer sein.

Auch wenn Sie das Gefühl 
haben, dass die Einfügung 
blockiert ist bevor der
Schlauch das Ende erreicht, 
schieben Sie den Schlauch 
vollständig bis zum Ende ein.

Um einen festen Anschluss 
sicher zu stellen, sollten  
Sie versuchen, den Schlauch 
herauszuziehen. Die Klemm-
buchse und der Edelstahlhalte- 
ring mit Zähnen verhindert,  
dass der Schlauch heraus-
rutscht und der O-Ring sichert 
die Dichtigkeit.

Zum Lösen der Verbindung 
zunächst die Klemmbuchse  
festhalten. Es darf kein Frei- 
raum zwischen dem Körper  
und der Klemmbuchse 
bestehen. Ziehen Sie an dem 
Schlauch, wenn Sie die Fittings 
vom Schlauch entfernen 
möchten. 
Die Fittings sind wiederver-
wendbar.

Edelstahlhaltering 
mit Zähnen

DMfit-Schlauch-ver-
binder

Klemmbuchse

O-Ring

Schlauch

Körper



10.3. EJ-Fittings

Die EJ-Fittings aus Kunststoff bieten 
eine ungeahnte Vielzahl an Verbindungs- 
möglichkeiten für Kunststoffschläuche in 
den Nennweiten 1/16“ bis ¾“. EJ-Fit-
tings sind in den Materialien PP-natur, 
PE-natur, PA-natur und PVDF lieferbar 
und mit den gängigen Zertifikaten für 

den Einsatz in den Bereichen Lebens-
mitteltechnik, Medizintechnik und 
Getränkeindustrie ausgerüstet.  
Schlauchverbinder, Gewindestücke, 
L-Verbinder, T-Verbinder oder Verteiler-
stücke – EJ-Fittings sind in vielen 
Variationen lieferbar und vereinfachen 

dadurch die Leitungskonstruktion von 
Bauteilen. Spezielle Reduzierstücke und 
Übergansstecker schaffen Adaptionen 
auf verschiedene Nennweiten und 
Schlauchgrößen.

10.3. EJ-Fittings

Die EJ-Fittings aus Kunststoff bieten 
eine ungeahnte Vielzahl an Verbindungs- 
möglichkeiten für Kunststoffschläuche in 
den Nennweiten 1/16“ bis ¾“. EJ-Fit-
tings sind in den Materialien PP-natur, 
PE-natur, PA-natur und PVDF lieferbar 
und mit den gängigen Zertifikaten für 

den Einsatz in den Bereichen Lebens-
mitteltechnik, Medizintechnik und 
Getränkeindustrie ausgerüstet.  
Ob gerade Schlauchverbinder, Gewinde- 
stücke, L-Verbinder, T-Verbinder oder Ver-
teilerstücke – EJ-Fittings sind in vielen 
Variationen lieferbar und verein- 

fachen dadurch die Leitungskonstruk-
tion von Bauteilen. Spezielle Reduzier-
stücke und Übergansstecker schaffen 
Adaptionen auf verschiedene Nenn-
weiten und Schlauchgrößen.

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/ej-fittings/datenblaetter/1003_EJ_Fittings.pdf


10.4. TEF-Gewindefittings

TEF-Gewindefittings zum Verbinden 
von Rohrgewinden in den Nennweiten 
von 1/8“ bis ½“. Die Fittings sind als 
Reduktionsstücke, L-Stücke, T-Stücke 
oder einfache Doppelnippel, Stopfen 

oder Kappen verfügbar. TEF-Gewinde-
fittings sind aus Nylon 66 gefertigt und 
blau eingefärbt. Die hervorragenden 
thermischen und mechanischen Eigen-
schaften von Nylon 66 machen sich 

in der max. Betriebstemperatur von 
120°C und dem max. Betriebsdruck von 
14 bar positiv bemerkbar.

10.4. TEF-Gewindefittings

TEF-Gewindefittings zum Verbinden 
von Rohrgewinden in den Nennweiten 
von 1/8“ bis ½“. Die Fittings sind als 
Reduktionsstücke, L-Stücke, T-Stücke 
oder einfache Doppelnippel, Stopfen 

oder Kappen verfügbar. TEF-Gewinde-
fittings sind aus Nylon 66 gefertigt und 
blau eingefärbt. Die hervorragenden 
thermischen und mechanischen Eigen-
schaften von Nylon 66 machen sich 

in den max. Betriebstemperatur von 
120°C und dem max. Betriebsdruck von 
14 bar positiv bemerkbar.

http://www.wolftechnik.de/
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/tef-fittings/datenblaetter/1004_TEF_Gewindefittings.pdf


POREX® Schalldämpfer

Die POREX® Schalldämpfer aus 
hydrophobem Polyethylen wurden 
entwickelt um einen optimalen Aus-
gleich zwischen Geräuschreduzierung 
und Druckabbau in pneumatischen 
Systemen zu gewährleisten. 

Zusätzlich sorgt die poröse Polyethy-
len-Struktur der Schalldämpfer für 
ein geringes Gewicht, hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit und die 
Fähigkeit Partikel und Aerosole zu 
filtern. Die Verfügbaren Anschlüsse 

sind in einem großen Spektrum an 
Größen lieferbar, die zu den meisten 
Standard-Ventilen passen, wie NPT, 
BSP, M5 und „Push-In”. 

10.5. 

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/kupplungen/schalldaempfer/datenblaetter/1005_POREX-Schalldaempfer.pdf


POREX® Schalldämpfer

Material  Porengröße  Temperatur (°C)  Druck (bar)  Farbe

Filterkopf:  Poröses, hydrophos 
Polyethylen

Unterteil:  Polyethylen
 60 – 130 μm  max.  +100°C  max. 10 bar  blau, gelb, grau,

 orange, weiß

   Technische Daten

Standard Schalldämpfer „Push-In“ Schalldämpfer Regulierbare Schalldämpfer

Die POREX® Schalldämpfer aus 
hydrophobem Polyethylen sind mit 
einem Spritzgussadapter und einer 
Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten 
ausgestattet, die leicht an pneumati-
schen Anlagen zu montieren sind.

Die „Push-In“ Schalldämpfer lösen 
Drehgewinde durch ihr Stecksystem 
ab, was insbesondere bei kleinen 
Größen sinnvoll ist. 

Regulierbare Schalldämpfer, auch 
Restriktoren genannt, liefern dem 
Nutzer einen zusätzlichen Wert dank der 
Möglichkeit zur Feinregulierung der 
durch den Restriktor austretenden Luft 
mit Hilfe eines Innensechskantstift-
schlüssels. Die Schraube zur Regulie-
rung des Luftflusses ist nach Montage 
des Restriktors leicht erreichbar.



11. Customized



Ständig auf dem neuesten Stand! 
Mit gut geschulten Mitarbeitern 
und aktueller Software für die 
Konstruktion, Berechnung und 
Auslegung geben wir unsere 

Erfahrungen und unser Wissen 
in Form von Innovationen 
und kundenspezifischen 
Filtrationslösungen an Sie weiter. 
Unter der Überschrift „Customized“ 

führen wir einige Beispiele unserer 
Sonderkonstruktionen und die 
jeweils angewandten Regelwerke 
und Abnahmen für Sie auf.

Sonderkonstruktionen

Auswahl unserer Sonderkonstruktionen
Reihen-Zentrifugal-
abscheider
6 x 

Reihen-Beutelfilter-
gehäuse Station

Kerzenfiltergehäuse 

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
8 x 

Doppelbeutelfilter-
gehäuse mit 
Schnellverschluss

Kerzenfiltergehäuse 

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
3 x WTDZA40

Doppelbeutelfilter-
gehäuse 
mit automatischer 
Umschaltung

Kerzenfiltergehäuse 
mit Sensor- 
Deckelsicherung

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
8 x WTDZA40

Mehrfachbeutelfilter-
gehäuse 

Gas-Flüssigkeits- 
behälter mit 
Kühlspirale und 
Schauglas

Reihen-Zentrifugal-
abscheider
10 x WTDZA40

Doppelfiltergehäuse Gas-Flüssigkeits- 
behälter mit 
Isolierung

Zentrifugalabscheider 
mit Isolierung

Autoklavbehälter

Scheiblerfilter 
ECTFE beschichtet

https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Scheibler_Filter.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Autoklavbehaelter.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Gas_Fluessigkeitsbehaelter.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Gas_Fluessigkeitsbehaelter_2.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Kerzenfiltergehaeuse_mit_Sensor.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Kerzenfiltergehaeuse_2.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Kerzenfiltergehaeuse_1.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Doppelfiltergehaeuse.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Mehrfachbeutelfiltergehaeuse.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Doppelbeutelfiltergehaeuse_automatik.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Doppelbeutelfiltergehaeuse_Schnellverschluss.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Reihenbeutelfiltergehaeuse_Station.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Zentrifugalabscheider_mit_Isolierung.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Reihen-Zentrifugalabscheider_10xWTDZA040.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Reihen-Zentrifugalabscheider_8xWTDZA040.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Reihen-Zentrifugalabscheider_3xWTDZA040.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Reihen-Zentrifugalabscheider_Station.pdf
https://www.wolftechnik.de/de/produkte/filter/sonderkonstruktionen/datenblaetter/Customized_Reihen-Zentrifugalabscheider_Station_2.pdf


Filterelemente, 
Filtergehäuse, 
Schnellkupplungen, 
Fittings und 
Schalldämpfer

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co. KG

Malmsheimer Straße 67
71263 Weil der Stadt

Telefon +49 (0) 7033-70 14-0
Telefax +49 (0) 7033-70 14-20
E-Mail: info@wolftechnik.de
www.wolftechnik.de

http://www.wolftechnik.de/
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